ULICA PODJAZDOWA
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Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S | 5¢cm

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16P | 7 cm

Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego | o ¢m

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm

Razem |32cm

Wykop po robotach sieciowych nalezy zasypa¢ gruntem niewysadzionowym
zageszczanym warstwami. Ostatnie 20 cm pod konstrukcje nawierzchni
wykona¢ z kruszywa tamanego0/63mm (E2=80MPa, CBR>20%)

obrzeze betonowe drogowe o wym 8 x 30 x 100 cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr 5 cm

tawa betonowa z oporem z bet. C16/20 o wym 25 x 23cm]

kraweznik betonowy typ uliczny o wym 15 x 30 x 100 cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr 5 cm

tawa betonowa z oporem z bet. C16/20 o wym 30 x 35cm]

UWAGI:

1. WYKOPY PO ROBOTACH SIECIOWYCH NALEZY ZASYPAC GRUNTEM
NIEWYS, DZINOWYM ZALICZONYM DO G1. OSTATNIE 20cm (BEZPOSREDNIO
POD ZASADNICZA WARSTWE KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI
Z KRUSZYWA LA ANEGO 0/63,0mm STABILIZ. MECHANICZNIE | ZAGESCIC:
DLA KR2: E2 > 80 MPa, Is>1,03, CBR>20%

2. W PRZYPADKU GDY DO ODTWARZANEGO KRAWEZNIKA

NALEZY WYKONAC

PRZYLEGA UTWARDZONA NAWIERZCHNIA (KOSTKA BETONOWA, PLYTYU AZUROWE),

TO NARUSZONE ELEMENTY NALEZY ODBUDOWAC

3. W PRZYPADKU GDY POD KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA
NIE BEDZIE PODtOZA G1 NALEZY WTEDY WYKONAC DODATKOW.
WARSTWY POD KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI - 10cm Z KRUSZYW.
0/31,5mm L AMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

4. POLACZENIE NOWYCH NAWIERZCHNI Z NAWIERZCHNIAMI ISTNIEJACYMI

NALEZY WYKONAC PRZEZ TZW. "SCHODKOWANIE" : P é ENIA KOLEJNYCH

WARSTW NAWIERZCHNI NALEZY PRZESUNAC 00,15m Wi

GLEDEM WARSTW
LEZACACYCH NIZEJ.

INWESTOR:

Sosnowieckie Wodociagi Spétka Akcyjna
41-200 Sosnowiec, ul. Ostrogérska 43

NAZWA INWESTYCJI:

Przebudowa sieci kanalizacyjnej w ul. Podjazdowej w Sosnowcu

DATA OPRACOWANIA:

08.2020r.

RODZAJ OPRACOWANIA:

PROJEKT ODTWORZENIA NAWIERZCHNI

SKALA:

TYTUE RYSUNKU:

Przekroje konstrukcyjne
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