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CZESC OPISOWA
1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa sieci kanalizacyjnej w ul. Podjazdowej w Sosnowcu
wraz z wymiang wpustéw drogowych i przykanalikéw.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny odbudowy nawierzchni w $ladzie budowy
kanalizacji w ramach zadania bedgcego przedmiotem umowy.

3. ZAKRES OPRACOWANIA
Projekt obejmuje swoim zakresem odtworzenie nawierzchni jezdni asfaltowej ulicy Podjazdowej
4. PRZEPISY | MATERIALY WEJSCIOWE

- projekt budowlany branzy sanitarnej,

- mapa zasadnicza,

- inwentaryzacja stanu istniejgcego,

- Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz. U. z 2007 r. nr 19, poz. 115 - z
pbzniejszymi zmianami),

- inne przepisy, normy i warunki.

5. STAN ISTNIEJACY

Ulica Podjazdowa — to droga dwukierunkowa. Ulica posiada jezdnie o nawierzchni z betonu
asfaltowego o szerokosci okoto 4,5 - 5,.3m, obustronne krawezniki. Nawierzchnia ulicy jest w
umiarkowanym stanie technicznym. Odprowadzenie wody opadowej z jezdni odbywa sie za pomocag
wpustédw deszczowych. Zakres opracowania projektu obejmuje odtworzenie jezdni od budynku nr 6 do
budynku nr 14 po robotach kanalizacyjnych.

6. STAN PROJEKTOWANY
6.1. INFORMACJE OGOLNE

Przed rozpoczeciem robdét sieciowych nalezy sfrezowac¢ warstwe scieralng jezdni.

Projektowana sie¢ kanalizacyjna i przytacza bedg wykonywane metoda rozkopu w wykopie wasko
przestrzennym.

Parametry zasypki w obrebie drég (w tym jezdnie, chodniki, zjazdy itd.). nalezy przyjg¢ zgodnie z norma
PN-S-02205.

Odtwarzanie nawierzchni przewiduje sie zgodnie z istniejacym przebiegiem sytuacyjnym oraz zgodnie z
istniejgcymi rozwigzaniami wysokosciowymi. Odtwarzana nawierzchnia powinna byé utozona w rownym
poziomie z nawierzchnig istniejgcg, z zachowaniem istniejacych rzednych i spadkdéw, z zastrzezeniem
koniecznosci zachowania regularnosci nawierzchni (bez stosowania uskokéw i lokalnych obnizen
zwigzanych ze zuzyciem i zniszczeniem istniejgcej nawierzchni) oraz z zastrzezeniem stosowania
normatywnych spadkéw. Przed rozpoczeciem robdt rozbidrkowych wykonawca zobowigzany jest do
wykonania szczeg6towych pomiarow geodezyjnych, kitére umozliwia prawidtowe odtworzenie
nawierzchni. W miejscach, gdzie stan istniejgcy nawierzchni tego wymaga, w ramach i w cenie
wykonania odtworzen Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia opracowan, kiére umozliwig
wytyczenie i realizacje odtworzen przy zachowaniu normatywnych spadkéw oraz prawidiowego sptywu
wody.

Pochylenia poprzeczne i podtuzne nawierzchni jezdni, wjazdoéw, chodnikéw itp. nalezy dostosowaé do
rzednych istniejgcych nawierzchni, do ktérych nastepuje dowigzanie z zachowaniem minimalnych
spadkow podtuznych i poprzecznych zgodnie z Rozporzgdzeniem w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

Prowadzenie i przygotowanie robét nalezy powierzyé wyspecjalizowanej firmie wykonawczej, a do
kierowania robotami zwigzanymi z rozbiérkg i odtworzeniem nawierzchni musi by¢ wyznaczona osoba
posiadajagca uprawnienia w zakresie drog publicznych.
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Przeznaczenie jezdni, chodnikbéw, poboczy, zjazdéw itd. w obrebie ktérych odtwarzana bedzie
nawierzchnia, pozostaje zgodne ze stanem istniejgcym tj. prowadzenie ruchu kotowego, pieszego i
rowerowego.

W ramach rob6t odtworzeniowych zwigzanych z wykonaniem sieci kanalizacyjnej zostang rozebrane
nawierzchnie, zielerice oraz obramowania (krawezniki, obrzeza).

Roboty odtworzeniowe nalezy wykona¢ z materialtdbw nowych, rownorzednych materialowo i
kolorystycznie ze stanem istniejacym, spetniajgcych aktualne wymagania norm i przepisow.

Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw brukowych, kraweznikbw i obrzezy odzyskanych z robot
rozbiorkowych wytacznie pod warunkiem, ze sg niezniszczone i zostang utozone w technologii jak dla
robot nowych.

Materialy brukowe, szczegélnie stanowigce uzupetnienie za materiaty zniszczone, pod wzgledem
ksztattéw, wymiaru, koloru, faktury (m.in. kostki, ptyty) nalezy dobiera¢ w sposéb, ktdry zagwarantuje
maksymalng zgodnos¢ z materiatami istniejgcymi.

W przypadku uszkodzenia podczas rozbiorki i prac kraweznikédw, materiatow brukowych oraz innych
elementow, nalezy je zastgpi¢ materiatami nowymi.

Wykonawca jest zobowigzany do dotozenia wszelkich starah, wykorzystywania sprzetu i technologii
minimalizujgcych uszkodzenie elementéw drég. Wykonawca w ramach ceny ofertowej (bez dodatkowego
wynagrodzenia), ma obowigzek odtworzenia catej konstrukcji nawierzchni, obramowan, ogrodzen,
korytek, rowéw itp., ktore zostaty zniszczone lub ich stan ulegt pogorszeniu podczas prowadzenia robdét,
nawet w przypadku, jezeli przewyzsza to zakres zatozony w projekcie.

Zaktada sie odtworzenie petnej konstrukciji jezdni w pasie prowadzenia robét wraz z odtworzeniem
kraweznikow.

Warstwe Scieralng z betonu asfaltowego wykonaé¢ na catej szerokosci jezdni.

Wszystkie ogrodzenia, wygrodzenia oraz elementy matej architektury kolidujgce w przedmiotowa
inwestycjg nalezy zinwentaryzowac przed rozpoczeciem prac sieciowych i nawierzchniowych, a po ich
wykonaniu przywroci¢ do stanu nie gorszego niz pierwotny.

Tereny zielone po robotach nalezy zahumusowac warstwg humusu gr. 10cm i posia¢ trawe.

6.2. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
Odtworzenie nawierzchni jezdni asfaltowej

Dla odtworzenia nawierzchni jezdni ulicy, po robotach sieciowych, zaprojektowana zostata
nawierzchnia z betonu asfaltowego dla kategorii ruchu KR2:

— 5cm — warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S,
— 7cm — podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 16 P,

— 20 cm — podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabil. mechanicznie,

32cm — fgcznie

— podtoze nawierzchni - wykop po wykonaniu kanalizacji zasypa¢ gruntem niewysadzinowym o
parametrach gruntu G1, ostatnie 20cm (bezposrednio pod zasadniczg warstwe konstrukcji nawierzchni)
nalezy wykona¢ z kruszywa famanego 0/63,0mm stabiliz. mechanicznie i zagesci¢ do uzyskania
parametréw min: E2 >80 MPa, Is > 1,03, CBR > 20%.

Odtworzenie warstw nawierzchni nalezy wykona¢ z zastosowaniem tzw. schodkowania warstw
nawierzchni. Kazda kolejna warstwa nawierzchni lezgca wyzej powinna by¢ poszerzona w stosunku do
warstwy nizej o min 0,15m. Odtworzenie warstwy $cieralnej nalezy wykona¢ na catej szerokosci
naruszonej jezdni.

Naruszony kraweznik podczas rob6t nalezy wymieni¢ na nowy.

Odtworzenie nawierzchni chodnikow

Dla odtworzenia konstrukcji chodnikdw  zaprojektowano nastepujace warstwy zasadniczej
nawierzchni:

— 8cm — warstwa Scieralna z kostki betonowej szarej (podwdojne T),
— 3cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

— 15cm — podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mech.,

26cm — fgcznie
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— podtoze nawierzchni - wykop po wykonaniu kanalizacji zasypa¢ gruntem niewysadzinowym o
parametrach gruntu G1, ostatnie 20cm (bezposrednio pod zasadniczg warstwe konstrukcji nawierzchni)
nalezy wykona¢ z kruszywa famanego 0/63,0mm stabiliz. mechanicznie i zagesci¢ do uzyskania
parametréw min: E2 >80 MPa, Is > 1,03.

QOdtworzenie nawierzchni zjazdéw

Dla odtworzenia konstrukcji zjazdow do posesji zaprojektowano nastepujgce warstwy zasadnicze;
nawierzchni:

— 8cm — warstwa Scieralna z kostki betonowej szarej (podwojne T),
— 3cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

— 25cm — podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mech.,

36cm — fgcznie

— podtoze nawierzchni - wykop po wykonaniu kanalizacji zasypa¢ gruntem niewysadzinowym o
parametrach gruntu G1, ostatnie 20cm (bezposrednio pod zasadniczg warstwe konstrukcji nawierzchni)
nalezy wykona¢ z kruszywa famanego 0/63,0mm stabiliz. mechanicznie i zagesci¢ do uzyskania
parametréw min: E2 >80 MPa, Is > 1,03.

Potaczenie nowych warstw nawierzchni chodnikéw z nawierzchniami istniejgcymi nalezy wykonac przez
tzw. "schodkowanie". Potgczenia kolejnych warstw nawierzchni lezgcych wyzej nalezy przesunagé o
0,25m wzgledem potaczenia warstw lezacych nizej.

QOdtworzenie elementéw drogowych

Wszystkie naruszone elementy drogowe typu krawezniki, krawezniki najazdowe, obrzeza nalezy
wymieni¢ na nowe. Zaprojektowane zostaly nastepujgce elementy drogowe:

— wzdtuz krawedzi jezdni ulic zaprojektowany zostat kraweznik betonowy 15x30cm (odstoniecie 12cm, w
miejscach przejs¢ pieszych odstonigcie 2cm) posadowiony na tawie z betonu C12/15 z oporem,

— na zjazdach zaprojektowany zostat kraweznik betonowy najazdowy 15x22cm (odstoniecie 4cm)
posadowiony na fawie z betonu C12/15 z oporem,

— wzdtuz krawedzi chodnikow zaprojektowane zostato obrzeze betonowe koloru szarego o wymiarach
8x30x100cm posadowione na fawie betonowej.

W obrebie odtwarzanych nawierzchni nalezy wyregulowac do poziomu nowych nawierzchni wszelkie
pokrywy podziemnego uzbrojenia.

W przypadku odtwarzania terendw zielonych wykop po utozeniu sieci nalezy zasypaé gruntem
niewysadzinowym. Wierzchnig warstwe (grubosci 20cm) nalezy wykonac¢ z gruntu urodzajnego (humusu)
oraz obsia¢ mieszankg traw.

Po wykonaniu odtworzenia nawierzchni nalezy wykonaé badania zageszczenia podioza i
podbudowy.

6.3. ODWODNIENIE

W stanie istniejacym droga posiada odwodnienie powierzchniowe w postaci wpustow ulicznych.
Odwodnienie nawierzchni zjazdéw i chodnikéw nalezy zapewni¢ poprzez spadki poprzeczne i podtuzne w
kierunku krawedzi jezdni. Na jezdni zapewni¢ odpowiednie spadki, aby wode skierowa¢ do wpustéw
ulicznych.

Whpusty uliczne zostang wymienione na nowe.

6.4. UWAGI OGOLNE

* Catos¢ prac nalezy realizowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi Normami i Warunkami Technicznymi
Wykonawstwa i Odbioru Technicznego, Prawem Budowlanym i przepisami BHP;

* Przed realizacja prac nalezy zapoznaé sie z uzgodnieniami branzowymi;
* Plan BIOZ zostanie opracowany przez kierownika budowy przed rozpoczeciem prac;
* Prace nalezy wykonywac¢ w korzystnych warunkach atmosferycznych
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W celu doktadnego okreslenia potozenia istniejgcego uzbrojenia podziemnego przed rozpoczeciem
prac nalezy wykonac¢ przekopy kontrolne;

W przypadku odkrycia niezidentyfikowanego uzbrojenia podziemnego nalezy zabezpieczy¢ wykop
wraz z uzbrojeniem podziemnym i powiadomic inwestora i domniemanego uzytkownika lub wiasciciela
sieci.

Wszelkie roboty w poblizu uzbrojenia terenu nalezy wykonywac recznie pod nadzorem wiasciciela
sieci;

W trakcie prowadzenia robét w poblizu wpustéw ulicznych nalezy je bezwzglednie zabezpieczy¢ przed
przedostaniem sie do ich wnetrza zanieczyszczeh. W przeciwnym przypadku nalezy studzienki
wyczysci€, a uszkodzone w trakcie robét elementy konstrukcyjne studzienek nalezy wymieni¢ na
nowe.

Zniszczone w trakcie prowadzenia wykopow oznakowanie poziome nalezy przywr6ci¢ do stanu przed
rozebraniem nawierzchni. Nalezy do odtworzenia uzy¢ takiego materiatu, z jakiego wykonane jest
istniejgce. Niedopuszczalnym jest odtwarzanie oznakowania poziomego farbg, np. akrylowsg, w
miejscu uszkodzenia masy termoplastycznej.

Zdemontowane w trakcie robot wszelkie elementy organizacji ruchu poziomej lub pionowej (progi
zwalniajgce, oczka odblaskowe, stupki znakéw pionowych wraz z tarczami), muszg by¢ natychmiast
po zakonczeniu prac odtworzeniowych przywrécone na pierwotne miejsce z tym, ze niedopuszczalne
jest montowanie elementéw uszkodzonych.

Po zakonczeniu robot wszystkie zabrudzone i zanieczyszczone miejsca muszg by¢ na trwale
uprzatniete

,Remont sieci kanalizacyjnej w ul. Podjazdowej w Sosnowcu”



