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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst
Dz. U. z 2020r. poz. 1333 z pézniejszymi zmianami ), o$wiadczam, ze dokumentacja projektowa zostata

sporzgdzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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1. Przedmiot i zakres inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest:
»Przebudowa sieci kanalizacyjnej w ul. Podjazdowej w Sosnowcu”

Zakres inwestycji obejmuje:

1. Przebudowa kanalizacji:

» sie¢ kanalizacji ogélnosptawnej — S1 — S10 @400mm, o tgcznej diugosci L = 406,17 m

« przytacza kanalizacji sanitarnej @200mm, fgczna dlugos¢ 74,1 (szt. 15)

» przykanalikow deszczowych @200mm wraz z wpustami ulicznymi, tgczna dtugos¢ 69,6 (szt. 19)
taczna dtugosé przebudowywanej kanalizacji wynosi 549,8m.

2. Odtworzenie nawierzchni po robotach technologicznych.

2. Materialy i dokumenty wykorzystane do projektowania

e Mapa zasadnicza w skali 1:500 — licencja WGG.6642.969.2021_2475_CL2 z dnia 08.06.2021r.

« Uzgodnienia branzowe, zgody wtascicieli terenu

*  Warunki techniczne wykonania i eksploatacji urzgdzen, materiatédw i instalacji wydane przez
producentow.

*  Obowigzujgce normy i przepisy

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w rejonie ul. Podjazdowej miasta Sosnowiec. Na terenie
opracowania znajduje sie zabudowa osiedla budynkéw wielorodzinnych. Tereny, na ktérych zlokalizowana
jest projektowana inwestycja nalezg do Gminy Sosnowiec.

Istniejaca kanalizacja ogolnosptawna jest w bardzo ztym stanie technicznym, posiada liczne zatamania,
przeciwspadki oraz nieszczelnosci. Powoduje to czeste zatykanie sie kanatu, wyptukiwanie gruntu co moze
doprowadzi¢ do powstania pustek pod jezdnig asfaltowg a w konsekwencji do jej ,zarwania”.

Na omawianym terenie istniejg sieci energetyczne, teletechniczne, gazowe, wodociggowe, kanalizacja
ogélnosptawna, napowietrzne linie energetyczne.
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Rysunek 1 Orlentacyjna lokalizacja mwestycu
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4. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Projektowana przebudowa kanalizacji ma na celu usprawni¢ odptyw sciekdéw z pobliskich budynkéw. W
ramach inwestycji zostanie wykonana przebudowa kanatu gtéwnego oraz odcinki przytaczy do granicy posesiji
znajdujgce sie pod jezdnig oraz przykanaliki.

Przebudowywany kanat ogélnosptawny nie wptywa na zmiane zagospodarowania terenu. Przebudowa
kanatu odbywac sie bedzie po $ladzie istniejacego. Po wybudowaniu kanalizacji obiekty zostang zasypane a
teren przywrécony do stanu pierwotnego. Na powierzchni terenu jedynie zostang wiazy studzienek
kanalizacyjnych, poprzez ktére bedzie dostep do sieci podziemnych.

5. Informacje o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla sSrodowiska

oraz higieny i zdrowia.

Projektowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla srodowiska naturalnego oraz mieszkancéw. Jedynie
na etapie prowadzenia rob6t budowlanych istnieje mozliwos¢é czasowych utrudnien oraz emisji hatasu do
Srodowiska. Po wykonaniu prac montazowych utrudnienia ustanag.

Na terenie inwestycji nie ma wydzielonych obszarow NATURA 2000.

W strefie oddziatywania projektowanej inwestycji nie znajdujg sie obszary objete ochrong na podstawie
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody. Dla przedmiotowego przedsiewziecia nie ustala sie
obszaréw ograniczonego uzytkowania.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewziec¢
mogacych znaczgco oddzialywac na srodowisko (Dz. U. z 2019r. poz. 1839) projektowana inwestycja nie
zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywaé na Srodowisko. W zwigzku z
powyzszym, zgodnie z ustawg z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spofeczeristwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz.
U. Nr 199,poz. 1227 z poz. zmianami) nie wymaga uzyskania decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach
jak i przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko w ramach ww. decyzji.

Odpady wytwarzane w fazie budowy: gleba i ziemia, w tym kamienie (kod 17 05 04), odpady z remontu
i przebudowy drog (kod17 01 81), asfalt (kod 17 03 02). Odpady powstate w wyniku prowadzonych prac
bedg zbierane w sposéb selektywny w wyznaczonych miejscach i czasowo przechowywane. Nastepnie
odpady bedg przekazywane podmiotom posiadajagcym stosowne uprawnienia do transportu i utylizacji. Glebe
i ziemie Wykonawca wykorzysta do rekultywacji terenu. Sposéb postepowania z odpadami bedzie zgodny z
aktualnymi przepisami ochrony srodowiska. Wytwarzajgcy odpady ma obowigzek eliminacji lub ograniczenia
ich ilo$ci, niezaleznie od stopnia ucigzliwosci bgdz zagrozenia dla srodowiska, a takze niezaleznie od iloSci
lub miejsca powstania odpadéw (art.4.ust1.u.odp).

6. Obszar oddziatywania obiektu.

Projektowana sie¢ wodociggowa i kanalizacyjna — obiekt liniowy podziemny, nie wplywa na
dotychczasowe uksztattowanie i zagospodarowanie terenu. Obszar oddziatywania obiektu, okreslony
zgodnie z wymogiem art. 34 ust. 3 ppkt 1e ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane z pézn. zmianami,
pokrywa sie z pasem terenu, w ktérym prowadzone bedg roboty budowlane i obejmuje dziatki nr: nr 5014,
5017, 5018 obreb 0009 Miasta Sosnowiec, na ktérych bedzie realizowana inwestycja zgodnie z planem
zagospodarowania terenu.

Prawidtowe wykonawstwo oraz uporzadkowanie terenu do stanu pierwotnego po zakonczeniu robot,
sprawi, ze otoczenie odzyska pierwotng forme. Projektowana sie¢ wodociggowa jako obiekt liniowy powoduje
jedynie ograniczenie w sytuowaniu innych obiektdow budowlanych z zachowaniem odlegtosci zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

Obszar oddziatywania ustalono w oparciu o przepisy prawa :

» Ustawa z dn. 07.07.1994r Prawo budowlane. Dz. U. 2020 poz. 1333, z pdzniejszymi zmianami.

» Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu sciekéw z 07 czerwca 2001
r. (Dz. U. 72/2001 r. poz. 747 z pdzniejszymi zmianami), Tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 2028

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U z 2019r. poz. 1065) z pézn. zmianami.

> Ustawa z dn. 27.04. 2001r. Prawo ochrony srodowiska. Tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 1219 z pézn.
zmianami

» Zalgcznik do Rozporzadzenia Ministra srodowiska z dn. 14.06 2007r. W sprawie dopuszczalnych
pozioméw hatasu w srodowisku. Dz. U. z 2014r. poz. 112 z dn. 22.04.2014.

oraz Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych pkt. 5.3 tabela 7

7. Warunki gornicze.

Na podstawie art. 152a Ustawy Prawo Geologiczne i Gérnicze (1j. Dz. U. z2017r., poz. 2126 ze zmianami)
oraz Pismem OUG nr 25508/08/2021/Pa z dnia 20.08.2021 dziatki objete inwestycjg znajdujg sie poza
terenem i obszarem gorniczym.
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8. Istniejgca szata roslinna.
W rejonie planowanej przebudowy sieci kanalizacyjnej nie wystepuje zieleh wysoka ani niska. Kanalizacja
podlegajgca przebudowie zlokalizowana jest w jezdni asfaltowej.

9. Przebudowa kanatéw.
Przebudowa kanatéw zaprojektowano w oparciu o warunki techniczne, uzgodnienia z Inwestorem i

wiascicielami terenu.
Zakres przebudowy kanalizacji obejmuje:

» sie¢ kanalizacji ogélnosptawnej — S1 — S10 @400mm, o tgcznej diugosci L = 406,17 m

* przytacza kanalizacji sanitarnej @200mm, tgczna dlugos¢ 74,1 (szt. 15)

« przykanalikéw deszczowych @200mm wraz z wpustami ulicznymi, taczna dtugos¢ 69,6 (szt. 19)

taczna diugosc¢ przebudowywanej kanalizacji wynosi 549,8m.
Przebudowywana kanalizacja zastepuje istniejgca, starg kanalizacje, ktéra jest w ztym stanie technicznym,
posiada przeciwspadki, ktére powodujg gromadzenie sie osadéw w nieckach co prowadzi do niedroznosci
kanatéw. Trase kanatu zaprojektowano po $ladzie istniejacego kitéry posadowiony jest w jezdni. W ramach
inwestycji wykonana bedzie réwniez przebudowa przytaczy kanalizacyjnych odprowadzajacych Scieki z
budynkéw oraz przykanalikbw deszczowych wraz z wpustami. Stare kanaty zostang zdemontowane, a w ich
miejsce zabudowane nowe ze spadkiem zgodnym z profilem podtuznym. Przykanaliki odprowadzajgce wody
deszczowe z wpustédw ulicznych prowadzi¢ z przeciwspadkiem zgodnie profilem podtuznym. Réznica
rzednych miedzy wlotem a wylotem musi by¢é wieksza od s$rednicy rury. Rozwigzanie takie wyeliminuje
koniecznosc¢ stosowania syfonéw, i gromadzenia sie w nich osadu, a zabezpieczy przed wydobywaniem sie
nieprzyjemnych zapachéw przez kratki sciekowe.

Odcinki przytgczy kanalizacyjnych zbierajgce Scieki z poszczegdlnych budynkéw podlegajg wymianie w pasie
drogowym. W granicy pasa drogowego nalezy zabudowacé studzienki Dn400mm. Przed realizacjg przytaczy
nalezy dokfadnie zinwentaryzowac¢ wloty do studni oraz pomierzy¢ rzedne rur. Rzedne wigczenh do studni na
rysunkach pokazano orientacyjnie. W przypadku koniecznosci wtaczenia ponad 50cm nad dnem kanatu,
nalezy zastosowac kaskade zewnetrzng.

9.1. Zastosowane rury i ksztattki.
Kanalizacje zaprojektowano z rur PVC ze $cianka litg fgczonych na uszczelki gumowe.
Rury technologiczne:
+ PVC Dz400mm
+ PVC Dz200mm
Rury PCV-U klasy S lite z wydtuzonym kielichem, rury o sztywnosci oowodowej SDR 34; SN 8 kN/m2
z uszczelkami gumowymi wykonane zgodnie z normg PN-EN 1401-1:1999, kt6re dostarcza producent rur
wg ISO 4435:1991 spetniajgce nastepujace wymagania:
*  Rury PVC wykonane w odcinkach nie dtuzszych niz 3 m
» Fabrycznie zamontowana uszczelka wargowa zapewniajgca szczelnosé potgczenia na kielichach
* Nie dopuszcza sie zabudowywania rur z rdzeniem spienionym
Scianki rur na catej grubosci majg by¢ wykonane z materiatu posiadajgcego tg samg barwe, sktad chemiczny
i wtasciwosci fizyko — mechaniczne.
Rury ochronne:
e PVC Dz315mm Sn8 kN/m2 na skrzyzowaniach z gazociggiem,
* rury dwudzielne @ 110 mm na skrzyzowaniach z kablami teletechnicznymi i NN,
e rury dwudzielne @ 160 mm na skrzyzowaniach z kablami SN,
Ksztattki: Wszystkie projektowane ksztattki nalezy stosowac o sztywnosci obwodowej Sn8 kN/m2

9.2 Zastosowane studzienki.

Zastosowano studzienki kanalizacyjne betonowe oraz z tworzywa. Studzienki muszg spetnia¢ wymagania
norm systemowych PN EN 1917:2004, PN-EN 476 dotyczacych studzienek kanalizacyjnych. Studzienki
muszg posiada¢ wszelkie, wymagane przepisami dokumenty dopuszczajgce materialy do stosowania w
budownictwie: Deklaracje zgodnosci, Aprobaty Techniczne, wydane przez Instytut Badawczy Drég i Mostow
w Warszawie oraz GIG.

Stopnie ztazowe w studniach w wersji antyposlizgowej z powtokg z tworzywa sztucznego zgodnie z
wymaganiami PN-EN 13101.

Wtazy muszg spetnia¢ wymagania PN-EN 124:2000. Wtazy z zeliwa szarego z wypetnieniem betonowym
klasy D400, (wtazy bez rygli, zamknie¢ Srubowych, zatrzaskédw) samopoziomujgce w jezdni asfaltowe;j.
Studzienki kanalizacyjne betonowe wykonane z prefabrykatéw betonowych @ 1,2 m. Do produkcji
prefabrykatéw nalezy uzywac betonu o klasie B45, wodoszczelnego W-8, matonasigkliwego (nie wigcej niz
5%) i mrozoodpornego F-150,0 klasie ekspozycji XA3, z wykonang kinetg betonows.

Komora robocza studzienek, w obrebie wejscia kanatéw powinna by¢ wykonana jako prefabrykat w formie
pierscienia z dnem, o srednicy wewnetrznej 1,2 m, o gtebokosciach, grubosci dna i scian 15 cm. Komora
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robocza powyzej wejscia kanatow powinna by¢ wykonana z kregdéw betonowych o wysokosciach 0, 25 m,
0,50 m, 1,0 m. Dna studzienek z wyprofilowanymi kinetami.

Prefabrykowane elementy studzienek tgczone sg za pomocg uszczelek gumowych. Uszczelki te musza byé
odporne w zakresie temperatur od -30°C do + 80°C, oraz w zakresie PH 5 - 9. Do montazu studzienek nalezy
uzywa¢ smaréw poslizgowych. Smarem poslizgowym nalezy pokry¢ zewnetrzng powierzchnie uszczelki
umieszczonej w dolnym elemencie studni i wewnetrzng powierzchnie ,zamka“ elementu naktadanego na
uszczelke.

Zastosowano studzienki niewymagajace stosowania pierscieni odcigzajacych — wytrzymatos¢ zwezek oraz
przykryw jest wystarczajgca a nawet wyzsza od obcigzen wystepujgcych na drogach.

Przed zamowieniem studni nalezy bezwzglednie pomierzyé wloty kanaléw bocznych. Proponuje sie
wykonanie otworow pod przykanaliki i przytgcza bezposrednio na budowie poprzez wykonanie otworu
wiertnicg do betonu i osadzeniu przejscia szczelnego wg system rur.

Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - studzienki dostarczane w kompletach, wykonane z
tworzyw takich jak PVC, PP, PE iinne, rura wznoszgca SN4 kN/m2, Srednice studzienek @400 mm. Studzienki
z tworzywa usytuowane w drogach, chodnikach wyposazone bedg w pierscienie odcigzajgce. Studzienki
kanalizacyjne muszg by¢ wytrzymate na parcie ziemi, wody i obcigzenia dynamiczne oraz nie powinny by¢
unoszone wskutek wyporu wody.

9.3. Zastosowane wpusty uliczne.
Studzienki $ciekowe z wpustem i osadnikiem zaprojektowano z kregéw betonowych @ 0,50 m.
Elementy studzienki:

» ruszt zeliwny wpustu deszczowego klasy D 400 wg PN-EN 124:2000,

e pierscien redukcyjny,

e kregi posrednie & 0,35-0,75 m,

* element denny z osadnikiem,

« przejscie szczelne dla przykanalika @ 200mm.
Elementy wykonac¢ z betonu B45, wodoodpornego i mrozoodpornego.
Studzienki posadowione na ptycie fundamentowej gr. 15 cm utozonej na podsypce piaskowej.
Studzienki podtgczy¢ do kanatu przez zasyfonowanie, co uniemozliwi przedostawaniu sie nieprzyjemnych
zapachéw do otoczenia.

9.4. Badanie szczelnosci kanatow.

Badanie szczelnosci przewoddow grawitacyjnych — prébe szczelnosci nalezy wykonaé z uzyciem wody
(metoda ,W” wg PN-EN 1610:2002); zaleca sie wykonanie wstepnej proby szczelnosci przed wykonaniem
obsypki.

Catos¢ sieci kanalizacyjnej przed wykonaniem odtworzenia nawierzchni asfaltowej poddac¢ inspekcji TV.

10. Roboty ziemne

10.1. Wykopy i zabezpieczenie scian

Przebudowa sieci kanalizacyjnej zatozono w wykopach otwartych wagskoprzestrzennych, umocnionych.

Szerokos¢ wykopow dla budowy kanatu Dn400mm — 1,3 m, dla kanatu Dn160-200 - 1,0m.

Zabezpieczenie scian wykopu otwartego przewiduje sie typowg obudowg pogrgzalng dostosowang do
gtebokosci wykopdw dopuszczong do stosowania w budownictwie. Dla wykopéw liniowych o gtebokosci do
4,5 m nalezy stosowa¢ zabezpieczenie Scian typowag obudowg pogrgzalng (max parcie ziemi 45,0 kN/m2).
Dla wykopow liniowych o gtebokosci do 2,5 m nalezy stosowaé zabezpieczenie $cian typowg obudowa
pogrgzalng (max parcie ziemi 25,0 kKN/m2).

W miejscach kolizji z istniejgcymi uzbrojeniami podziemnymi nalezy przerwac ten typ zabezpieczenia
wykopu (przejs¢ na deskowanie indywidualne z rozparciem). Wykonawca moze zastosowac inne typy
zabezpieczen (obudowe skrzyniowg, wypraski, bale drewniane itp.) pod warunkiem spetnienia warunku
wytrzymatosci na zatozone max parcie ziemi, lub posiadane $wiadectwa dopuszczenia do stosowania dla
okreslonych gtebokosci wykopow.

Wykopy o gtebokosci wiekszej niz 1,0 m nalezy zabezpieczy¢ balami drewnianymi lub elementami
prefabrykowanymi z blach stalowych zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003
r. (Dz. U. Nr 47 z 2003 r. w sprawie BHP przy wykonywaniu robét budowlanych).

10.2. Posadowienie rurociagow i studzienek w wykopie

Posadowienia rur z tworzyw sztucznych przyjeto zgodnie z normg PN-ENV 1046.
Posadowienie kanalizacji w drogach, chodnikach, zaprojektowano: podsypka z piasku sredniego
zageszczonego do 1S=92% i grubosci 20 cm, obsypka o stopniu zageszczenia 1S=98% wykonana do
wysokosci 30 cm nad rure.
Rury nalezy uktada¢ na dnie wykopu tak aby byty rowno podparte na podsypce na catej swej dtugosci.
Obsypke nalezy uktada¢ symetrycznie po obu stronach rury warstwami o grubosci nie wiekszej niz 30cm,
zwracajgc szczegoblng uwage na jej staranne zageszczenie w strefie podparcia rury.
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Do zageszczania podsypki zaleca sie stosowanie lekkich wibratorow ptaszczyznowych. Uzywanie
wibratora bezposrednio nad rurg jest niedopuszczalne. Wibrator mozna uzywaé gdy nad rurg utozono warstwe
gruntu o grubosci co najmniej 30cm.

Podsypke i obsypke po wykonaniu zgtosi¢ do odbioru wtascicielowi sieci.

Uwaga:

W przypadku natrafienia na gtebokosci posadowienia wodociggu i kanatu na grunty nasypowe,
plastyczne, wykop nalezy przegtebi¢ o 50cm, nastepnie rurociag posadowi¢ na poduszce z pospotki.
Posadowienie studzienek betonowych

Studzienki betonowe mozna posadawia¢ w dobrych gruntach na podsypce piaskowej lub rodzimym
podiozu piaszczystym - po ich starannym przygotowaniu. Przy wystgpieniu w miejscu zabudowy studni
zaburzen w podtozu nalezy studzienki posadowi¢ na podbudowie z ,chudego” (B7,5...10) betonu gr. ~10cm.

W przypadku bezposredniego posadawiania studzienek na gruntach sypkich wystarczy dodatkowe
dogeszczenie gruntu w strefie montazu studzienki.

W przypadku posadawiania studzienek na gruntach spoistych o zadowalajgcej nosnosci (grunty w stanie
zwartym, potzwartym i twardoplastycznym), wykop pod studzienke nalezy pogtebi¢ o okoto 25 cm, a usuniety
grunt spoisty zastgpi¢ pospoétka lub dobrze zageszczalnym piaskiem.

Studzienka powinna by¢ obsypana dobrze zageszczalnym gruntem sypkim. Obsypke nalezy zageszczaé
warstwami o grubosci umozliwiajgcej doktadne zageszczenie. Wskaznik zageszczenia w obrebie drogi
Is=1,03. Dla studzienek zlokalizowanych poza drogg dopuszcza sie 1s=0,98.

Posadowienie studzienek z tworzywa

Studzienki tworzywowe powinny by¢é wbudowane zgodnie z projektem i zaleceniami norm PN-ENV 1046 i
PN-EN 1610.

Wykop - nie wykonywac¢ zbyt szerokich wykopdw (dostosowac¢ do gtebokosci wykopu, stosowanego
szalowania oraz uzywanego sprzetu mechanicznego). Dno wykopu pod studzienki zwykle jest bardziej
zagtebione niz pod system rur kanalizacyjnych.

Podtoze -podtoze pod studzienki powinno byc¢ stabilne. Moze to by¢ nienaruszony grunt rodzimy lub dobrze
zageszczony grunt nasypowy. W przypadku podtoza z gruntu stabonosnego nalezy zastosowa¢ wzmochienie
za pomocg geowtdkniny. Z dna wykopu powinny by¢ usuniete duze i ostre kamienie. Ewentualne lokalne
zagtebienia mozna wypetni¢ zageszczonym gruntem.

Podsypka - na takim podtozu umieszcza sie warstwe podsypki piaskowej lub zwirowej o grubosci 5-15 cm, w
zaleznosci od konstrukcji dna i usytuowania kré¢céw studzienki. Przed montazem studzienki trzeba wyréwnac
warstwe podsypki. Nie nalezy jej zageszczac, aby podczas montazu mogty swobodnie zagtebi¢ sie w nigj
spodnie elementy konstrukcyjne dna studzienek (zwykle uzebrowanie wzmacniajgce). Podczas montazu w
podsypce wykonaé lokalne przegtebienia na swobodne umieszczenie kroccdw kielichowych.

Wypetnienie wykopu (obsypka i zasypka) - studzienki tworzywowe wymagajg dobrego i trwatego wsparcia
gruntem. Podczas wypetniania wykopu nalezy uzyska¢ zageszczenie na catej wysokosci studzienki
odpowiednie do obcigzen i warunkéw gruntowo-wodnych.

Zageszczenie gruntu nalezy prowadzi¢ warstwami podanymi w PN-ENV 1046 (maksymalnie 30 cm) w taki
sposéb, zeby nie dopusci¢ do nadmiernej owalizacji studzienki ani tez przesunigé czy odgie¢ podtaczen
kanalizacyjnych. Szczegélnie starannie powinno, wykonac¢ sie wypetnienie przy kinetach bez ptaskiego dna -
nalezy podsypywac piasek/zwir topatg pod podstawe studzienki, aby wypetni¢ pustki i zapewni¢ dobre, row-
nomierne wsparcie catej powierzchni. Celowe jest wykonanie wiekszej ilosci warstw o mniejszym
zageszczeniu i dogeszczanie warstw dolnych przez gérne.

W terenach silnie nawodnionych prowadzi¢ obsypke piasku z cementem do wysokosci wystepowania wod
gruntowych, a do czasu ustabilizowania obsypki studzienke nalezy obcigzy¢ zabezpieczajgc jg przed
wyptynieciem.

Utrzymanie zageszczenia - nalezy pamieta¢ o dogeszczaniu gruntu wokoét studzienki podczas wyjmowania
szalunkéw oraz o zabezpieczeniu obsypki i zasypki przed wyniesieniem drobnych frakcji na skutek prze-
ptywu wod podskérnych, tj. sptywu wod opadowych oraz przeptywu wéd gruntowych w naruszonym gruncie
na trasie rurociggu, szczegolnie w okresie konsolidowania gruntu.

10.3. Zasypywanie wykopow
Uzyty materiat i sposob zasypywania wykopow nie powinny spowodowa¢ uszkodzenia utozonego
przewodu i zabudowanych na nim elementéw oraz powtok ochronnych.
Zasyp wykopdw:
- w drogach, chodnikach - zasyp wykopu wykonac¢ zageszczanym gruntem G1, zageszczonym do
Is=1,03 nastepnie wykona¢ odtworzenie istniejgcej nawierzchni.
- w terenach zielonych - zasyp wykopu wykonaé gruntem rodzimym, zageszczanym warstwami
grubosci max 50 cm nastepnie wykonaé odtworzenie istniejgcej nawierzchni.
Wykopy ponad warstwe zasypki, mozna zasypac gruntem rodzimym o ile jego wiasciwosci gwarantujg
uzyskanie wtasciwego stopnia zageszczenia. Wykopy zasypywaé warstwami o grubosci 20 — 30 cm. Warstwy
te nalezy zageszczac recznie lub mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia przewodu.
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11. Zabezpieczenie przejs¢ dla ruchu pieszego.

Wykopy w obszarze zabudowanym nalezy zabezpieczy¢ ogrodzeniem. W okresie budowy nalezy
zapewni¢ dojscia i dojazdy do zabudowan. Przejscia dla pieszych zabezpieczy¢ stosujgc ktadki 0 nosnosci
150 kg/m2. Minimalna szerokos¢ winna wynosi¢ 0,75 m. Ktadki muszg posiada¢ barierke na wys. 1,1 m,
poprzeczke na wysokosci 0,65m i kraweznik o wysokosci 0,15 m. Ktadke oprze¢ min. 1,0 m poza krawedzie
wykopu.

12. Odwodnienie wykopow.

W przypadku pojawienia sie wody w wykopach, odwodnienie wykopow przewiduje sie przez zatozenie
drenazu rurowego jednorzedowego w dnie wykopu, wspotpracujacego z drenazem ptytowym, podsypka
piaskowg oraz studzienkami zbiorczymi, z ktoérych zbierajgca sie woda wypompowywana bedzie na zewnatrz
wykopu. Drenaz dla odwodnienia wykopdw, pracujgcy w warunkach wody gruntowej o swobodnym lub lekko
napietym zwierciadle nalezy wykonac¢ z rur plastikowych o $rednicy 113 mm i utozy¢ ze spadkiem na
poszczegolnych odcinkach miedzy studzienkami zbiorczymi.

Dreny utozy¢ w obsypce filtracyjnej granulacji 3+10 mm w rowkach drenazowych o szeroko$ci 0,4 i gtebokosci
0,3 m. Na ciggach drenazowych nalezy zabudowaé studzienki zbiorcze z kregéw betonowych ¢ 800 mm i
gtebokosci 1,5 m. Wody drenazowe nalezy pompowaé pompami zatapialnymi. Odcinki zabudowy drenazu
oraz ilos¢ studzienek zbiorczych wykonawca dostosuje do technologii i organizacji robot.

Uwaga, Wykonawca powinien liczy¢ sie koniecznoscig zastosowania instalacji igtofilirow w przypadku jezeli
drenaz w dnie wykopu okaze sie niewystarczajacy.

Wykop nalezy zabezpieczy¢ przed naptywem wéd z terenu przylegtego. Wody przypadkowe oraz wody
gruntowe mogace pojawic¢ sie w wykopie nalezy odpompowac.

Zaleca sie na czas prowadzenia robét przestrzega¢ nastepujacych zasad:

* roboty ziemne i montazowe prowadzi¢ w okresach o matym nasileniu opadéw z wytgczeniem sezonu

zimowego

« unika¢ wykonywania wykopow na dtugi okres przed przystapieniem do prac montazowych chronié

wykopy przed doptywem wdd gruntowych, a wody opadowe odprowadzac¢ na biezaco.

13. Skrzyzowania z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem

Na trasie przebudowywanych sieci wystepujg zblizenia i skrzyzowania z istniejgcymi kablami
energetycznymi, teletechnicznymi, gazociggami, wodociggami. W miejscach skrzyzowan nalezy precyzyjnie
zlokalizowa¢ uzbrojenie podziemne przez dokonanie przekopdéw kontrolnych. Prace w rejonie uzbrojenia
nalezy prowadzic recznie i pod nadzorem uzytkownikdéw uzbrojenia.
W wypadku przechodzenia kanatem pod istniejgcym poprzecznym uzbrojeniem (kanaty, rurociggi, kable)
nalezy w linii przekraczanego ciggu utozy¢ na powierzchni terenu poprzeczna belke odcigzajgcg. Do
zabezpieczanego przewodu przymocowac beleczke usztywniajgca, w miare potrzeby przewdd przytwierdzic¢
do niej (w miejscach kluczowych dla przewodu, np. przy kielichach, potgczeniach rur) i catos¢ podwiesi¢ do
belki odcigzajgcej utozonej na terenie.
Na odcinku kolizji obudowe pograzalng zastagpi¢ lokalnym deskowaniem indywidualnym.
Wszystkie prace w rejonie istniejgcego uzbrojenia nalezy prowadzic¢ przy uwzglednieniu uwag wiascicieli sieci
przedstawionych w pismach dotgczonych do Projektu Budowlanego.

13.1. Skrzyzowania z istniejacymi wodociggami.
Prace w rejonie sieci wodociggowych nalezy prowadzi¢ pod nadzorem Sosnowieckich Wodociggéw S.A.

13.2. Skrzyzowania z istniejacymi kablami teletechnicznymi

Projektowane rurociagi krzyzuja sie z istniejgcymi kablami teletechnicznymi stanowigcymi wtasnosé
firmy Orange Polska. Prace w rejonie kabli teletechnicznych nalezy prowadzi¢ zgodnie z uzgodnieniem
Orange Polska nr 38990/21 z dnia 19.08.2021r.
Roboty budowlano - montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywa¢ zgodnie z normami i
przepisami obowigzujgcymi w budownictwie tacznosci, recznie i pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela Orange Polska S.A. Przed planowanym rozpoczeciem rob6t nalezy wystgpi¢ z wnioskiem o
realizowanie nadzoru wiascicielskiego. Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych w terenie
nalezy potwierdzi¢ za pomocg przekopédw kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych
urzgdzen nienaniesionych na planie nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ uzytkownika oraz inspektora
nadzoru.
W miejscu skrzyzowania istniejgce kable teletechniczne nalezy zabezpieczy¢é rurami dwudzielnymi
@ 160 koloru czerwonego i @ 110 koloru niebieskiego. W kolidujacych studniach telekomunikacyjnych nalezy
wymienic¢ rame i pokrywe na typ ciezki i wyregulowac do rzednych terenu.
W przypadku zblizenia do istniejgcych stupéw teletechnicznych w celu ich zabezpieczenia nalezy zatozy¢
odciggi.
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13.3. Skrzyzowania z istniejacymi kablami energetycznymi

Zgodnie z pismem TD/OBD/OMD/2021-06-23/0000020 z dnia 23.06.2021 r. Tauron Dystrybucja nie
posiada w terenie infrastruktury technicznej. Niemniej jednak na mapie zasadniczej pokazane sa istniejgce
kable bedace wiasnoscig innych operatoréw bgdz oséb fizycznych. Doktadne potozenie istniejgcych kabli SN
i nN (w miejscu skrzyzowania) nalezy ustali¢ za pomocg przekopow kontrolnych, wykonanych recznie (bez
uzycia sprzetu mechanicznego). Zabrania sie prowadzenia rob6t ziemnych sprzetem mechanicznym bez
nadzoru w odlegtosci mniejszej niz 2,0 m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla. Kable mozna
odkopac tylko do strefy ochronnej t.j. folii lub cegty — zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.
Odpowiedzialno$¢ za stosowanie bezpiecznych metod pracy, oraz ewentualne uszkodzenia urzadzen
energetycznych ponosi kierujgcy pracami tj. osoba z uprawnieniami do robdt elektrycznych, wzglednie
kierownik budowy lub wtasciciel obiektu. W przypadku prac w poblizu urzgdzen energetycznych nalezy
wystgpi¢ o nadzér nad prowadzonymi robotami do wtasciciela sieci.
Konieczne jest zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych w miejscu skrzyzowania z projektowanymi
rurociggami. Zabezpieczenie nalezy wykona¢ w taki spos6b, ze na istniejace kable SN nalezy zatozy¢
dwudzielne @160 koloru czerwonego, na istniejgce kable nN, oswietlenia nalezy zatozy¢ dwudzielne @ 110
koloru niebieskiego.
W przypadku zblizenia do istniejgcych stupéw energetycznych w celu ich zabezpieczenia nalezy zatozy¢
odciggi.

13.4. Skrzyzowania z gazociggami

Zgodnie z pismem Gazowni w Sosnowcu znak: PSGZA.0167.763.160092162.21 z dnia 24.06.2021 r.
projektowane sieci krzyzuja sie z istniejgca siecig gazowa niskiego cisnienia stalowa.
Przebudowa kanatow wykonywany po sladzie istniejacych  bedzie prowadzony przy zachowaniu
normatywnych odlegtosci: pionowej min. 0,2m i odlegtosci poziomej min.1,5 m zgodnie Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac
sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. z dnia 4 czerwca poz. 610, oraz Polska Normg 91/M-34 501. Na
skrzyzowaniach kanalizacji z gazociggami na kanatach zaprojektowano rury ochronne PVC. Rury ochronne
pokazano na profilach podiuznych.
Przed przystgpieniem do prac nalezy wykonac¢ przekopy kontrolne okreslajgce posadowienie sieci gazowe;.
Prace w poblizu urzgdzen gazowych nalezy prowadzi¢ recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego. Wszelkie
prace w poblizu urzadzen gazowych prowadzi¢ pod nadzorem Gazowni Sosnowiec, ul. Sobieskiego 62.
Nadzor wykonywany jest odptatnie, na ktory nalezy przesta¢ zlecenie z podanymi warunkami ptatnosci,
podajac date i znak uzgodnienia.

14. Odtworzenie nawierzchni.

14.1. Zakres opracowania.
Projekt obejmuje swoim zakresem odtworzenie nawierzchni jezdni asfaltowej ulicy Podjazdowej,

14.2. Opis stanu istniejacego.

Ulica Podjazdowa — to droga dwukierunkowa. Ulica posiada jezdnie o nawierzchni z betonu asfaltowego
0 szerokosci okoto 4,5 - 5,3m, obustronne krawezniki. Nawierzchnia ulicy jest w umiarkowanym stanie
technicznym. Odprowadzenie wody opadowej z jezdni odbywa sie za pomocg wpustéw deszczowych. Zakres
opracowania projektu obejmuje odtworzenie jezdni od budynku nr 6 do budynku nr 14.

14.3. Odtworzenie nawierzchni.

Odtworzenie nawierzchni jezdni asfaltowej

Dla odtworzenia nawierzchni jezdni ulicy, po robotach sieciowych, zaprojektowana zostata nawierzchnia
z betonu asfaltowego dla kategorii ruchu KR2:

— 5cm — warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S,
— 7cm — podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 16 P,

— 20 cm — podbudowa pomochicza z kruszywa famanego 0/31,5mm stabil. mechanicznie,

32cm —tacznie

— podtoze nawierzchni - wykop po wykonaniu kanalizacji zasypaé¢ gruntem niewysadzinowym o parametrach
gruntu G1, ostatnie 20cm (bezposrednio pod zasadniczg warstwe konstrukcji nawierzchni) nalezy wykonac z
kruszywa famanego 0/63,0mm stabiliz. mechanicznie i zagesci¢ do uzyskania parametréw min: E2 >80 MPa,
Is > 1,03, CBR > 20%.

Odtworzenie warstw nawierzchni nalezy wykona¢ z zastosowaniem tzw. schodkowania warstw
nawierzchni. Kazda kolejna warstwa nawierzchni lezgca wyzej powinna by¢ poszerzona w stosunku do
warstwy nizej o min 0,15m. Odtworzenie warstwy Scieralnej nalezy wykona¢ na catej szerokosci naruszonej
jezdni.
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Naruszony kraweznik podczas rob6t nalezy wymieni¢ na nowy.

QOdtworzenie nawierzchni chodnikow

Dla odtworzenia konstrukcji chodnikéw zaprojektowano nastepujgce warstwy zasadniczej nawierzchni:
— 8cm — warstwa Scieralna z kostki betonowej szarej (podwojne T),
— 3cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

— 15cm — podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mech.,

26cm — fgcznie

— podtoze nawierzchni - wykop po wykonaniu kanalizacji zasypaé gruntem niewysadzinowym o parametrach
gruntu G1, ostatnie 20cm (bezposrednio pod zasadniczg warstwe konstrukcji nawierzchni) nalezy wykonac z
kruszywa famanego 0/63,0mm stabiliz. mechanicznie i zagesci¢ do uzyskania parametréw min: E2 >80 MPa,
Is > 1,03.

Odtworzenie nawierzchni zjazdow

Dla odtworzenia konstrukcji zjazdéw do posesji zaprojektowano nastepujgce warstwy zasadniczej
nawierzchni:

— 8cm — warstwa Scieralna z kostki betonowej szarej (podwdjne T),
— 3cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

— 25cm — podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mech.,

36cm — fgcznie

— podtoze nawierzchni - wykop po wykonaniu kanalizacji zasypaé¢ gruntem niewysadzinowym o parametrach
gruntu G1, ostatnie 20cm (bezposrednio pod zasadniczg warstwe konstrukcji nawierzchni) nalezy wykonac z
kruszywa famanego 0/63,0mm stabiliz. mechanicznie i zagesci¢ do uzyskania parametréw min: E2 >80 MPa,
Is > 1,03.

Potaczenie nowych warstw nawierzchni chodnikéw z nawierzchniami istniejgcymi nalezy wykonac przez tzw.
"schodkowanie". Potgczenia kolejnych warstw nawierzchni lezagcych wyzej nalezy przesungé o 0,25m
wzgledem potgczenia warstw lezgcych nizej.

Odtworzenie elementow drogowych

Wszystkie naruszone elementy drogowe typu krawezniki, krawezniki najazdowe, obrzeza nalezy
wymieni¢ na nowe. Zaprojektowane zostaly nastepujgce elementy drogowe:

— wzdtuz krawedzi jezdni ulic zaprojektowany zostat kraweznik betonowy 15x30cm (odstoniecie 12cm, w
miejscach przejs¢ pieszych odstonigcie 2cm) posadowiony na tawie z betonu C12/15 z oporem,

— na zjazdach zaprojektowany zostat kraweznik betonowy najazdowy 15x22cm (odstoniecie 4cm)
posadowiony na fawie z betonu C12/15 z oporem,

— wzdiuz krawedzi chodnikéw zaprojektowane zostato obrzeze betonowe koloru szarego o wymiarach
8x30x100cm posadowione na fawie betonowej.

W obrebie odtwarzanych nawierzchni nalezy wyregulowac¢ do poziomu nowych nawierzchni wszelkie
pokrywy podziemnego uzbrojenia.

W przypadku odiwarzania terenéw zielonych wykop po ufozeniu sieci nalezy zasypa¢ gruntem
niewysadzinowym. Wierzchnig warstwe (grubosci 20cm) nalezy wykona¢ z gruntu urodzajnego (humusu) oraz
obsia¢ mieszanka traw.

Po wykonaniu odtworzenia nawierzchni nalezy wykona¢ badania zageszczenia podioza i
podbudowy.

15. Wytyczne realizacji, organizacja robot.

W oparciu o niniejszg dokumentacje Wykonawca winien przygotowac¢ - przed przystgpieniem do
wykonywania poszczegdlnych odcinkéw realizacyjnych - plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ)
oraz projekt organizacji robét.

1. Prace powinny by¢ prowadzone krétkimi odcinkami umozliwiajgcymi dojazd i dojscia do

poszczegblnych parceli, a w szczegolnosci mozliwosé dojazd karetki Pogotowia Ratunkowego i
Strazy Pozarnej
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2. Ze wzgledu na prowadzenie prac zwigzanych z budowg sieci kanalizacyjnej w drodze i poboczach
drogi oraz w terenie ogolnodostepnym nalezy zabezpieczy¢ plac budowy barierami ochronnymi,
wyposazonymi w odpowiednie tablice ostrzegawcze i informacyjne.

3. W miejscach skrzyzowan wykopow z ciggami dla pieszych i dojsciami do budynkéw utozyé¢ ktadki
zabezpieczone balustradami. Pamieta¢ nalezy o utrzymaniu nalezytego porzadku w rejonie placu
budowy w trakcie prowadzenia robét.

4. Nalezy wykonaé¢ zabezpieczenia w miejscach skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem zgodnie z
zaleceniami wtasciciela uzbrojenia

5. W trakcie robét zabezpieczy¢ istniejgce stupy energetyczne i teletechniczne, potozone w poblizu
wykopdw, poprzez zatozenie odciggéw

6. Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy, zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r. ,O
wyrobach budowlanych” (Dz.U. Nr 92/2004 poz. 881) powinny by¢ oznakowane znakiem CE lub
znakiem budowlanym (z zastrzezeniem ust. 4.). Zastosowanie materiatow powinno byé uzgodnione
z eksploatatorem, w zakresie zgodnosci ze standardami obowigzujgcymi w tym przedsiebiorstwie.

7. Wszystkie zastosowane materiaty powinny posiadac¢ cechy techniczne i jakosciowe zgodne z polskimi
normami przenoszacymi europejskie normy zharmonizowane. W przypadku braku Polskich Norm
przenoszacych europejskie normy zharmonizowane nalezy uwzglednic:

- europejskie aprobaty techniczne
- wspolne specyfikacje techniczne
- polskie aprobaty techniczne

8. Do oznakowania wykonywania rob6t nalezy stosowac typowe znaki i zapory drogowe, ktére winny
by¢ oswietlone w porze nocnej w przypadku niedostatecznej widocznosci. Teren wykopu ogrodzic i
umiesci¢ tablice ostrzegawcze z napisem ,Gtebokie wykopy”.

9. Jednostka prowadzaca roboty w pasie drogowym zobowigzana jest utrzymywacé w nalezytym stanie
wszystkie srodki techniczne uzyte do oznakowania i zabezpieczenia miejsca robét.

10. Nalezy zwréci¢ szczeg6lna uwage na prace sprzetu pod istniejgca, napowietrzng linig energetyczna.
Zaplecza dla Wykonawcy nalezy zlokalizowa¢ w poblizu aktualnie wykonywanego odcinka robét. Wykonawca
zadecyduje o wyborze lokalizacji zaplecza. Energie elektryczng do budowy wodociggu Wykonawca winien
dostarczy¢ we wtasnym zakresie z agregatéw pradotwoérczych.

16. Warunki BHP.

Prowadzone prace nalezy wykonywaé zgodnie z nastepujgcymi przepisami:

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robét budowlanych ( Dz. U. nr 47/2003 poz. 401).

*  "Wymaganiami BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektéw i urzadzen wodno -
Sciekowych w gospodarce komunalnej" - wyd. CTBK 1989 r.

* Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i urzgdzen technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i drogowych
(Dz. U.z2001r, nr 118, poz .1263 z pdzniejszymi zmianami).

»  Dyrektywa Rady UE z 1992 r. w sprawie wdrazania minimalnych wymagan BIOZ na budowie i lista
prac stwarzajgcych szczegdlne zagrozenie dla bezpieczenstwa i ochrony zdrowia t.j.:

O prace, ktore stwarzajg zagrozenie przysypania ziemig lub upadku z wysokosci
O prace w studniach , tunelach i pod ziemia,
prace przy montazu ciezkich elementéw prefabrykowanych

17. Uwagi koncowe.

*  Wykonawca ma obowigzek stosowac sie do wszystkich zapiséw zawartych w dotgczonych do Projektu
Budowlanego dokumentach

*  Projektowane obiekty nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz instrukcjami
montazu producentow

. Pobor wody z istniejgcej sieci wodociggowej Wykonawca ma obowigzek opomiarowa¢ w uzgodnieniu z
Sosnowieckimi Wodociggami S.A..

 Prace zwigzane z realizacjg inwestycji nalezy prowadzi¢ z zachowaniem dojs¢ i dojazdéw dla
mieszkancow, uzytkownikow sgsiednich nieruchomosci i stuzb interwencyjnych oraz utrzymywac
czystos¢ na drogach przylegtych do projektowanej inwestyciji.

. Wszelkie prace na terenie dziatek prywatnych nalezy prowadzi¢ po zawiadomieniu wtascicieli dziatek

e W trakcie realizacji inwestycji Wykonawca jest zobowigzany zleci¢ jednostce wykonawstwa
geodezyjnego wytyczenie projektu w terenie oraz wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji uzbrojenia
przed jego zasypaniem oraz naniesienia wynikéw tego pomiaru na mapy w Osrodku Dokumentaciji
Geodezyjno- Kartograficznej UM Sosnowiec.

* Prace w rejonie istniejgcego uzbrojenia nalezy wykonywac przy uwzglednieniu uwag zawartych w
pismach Wiascicieli uzbrojenia.
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« W trakcie prac ziemnych nie mozna dopusci¢ do nadmiernego zawodnienia wykopéw. Trzeba
uwzgledni¢ fakt , ze w obrebie nasypdw oraz ponizej nich wystepuja grunty pylaste, ktére w kontakcie z
wodg mogg pogorszy¢ swoje parametry wytrzymatosciowe.

«  Zrealizowang kanalizacje nalezy poddac¢ inspekciji telewizyjnej, a stosowny protokot nalezy dotgczy¢ do
dokumentéw budowy.

W obrebie odtwarzanych nawierzchni nalezy wyregulowaé do poziomu nowych nawierzchni wszelkie
pokrywy podziemnego uzbrojenia (studnie kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociggu, studnie
teletechniczne itp.).

« W rakcie prowadzenia prac zachodzi koniecznos$¢ wykonania badan zageszczenia podtoza i podbudowy
po wczesniejszym powiadomieniu zarzadcy drogi w celu umozliwienia w nich uczestniczenia oraz
wskazania miejsca ich prowadzenia (jezdnia — badania ptyta VSS lub ptytg dynamiczng). Wyniki badan
nalezy dostarczy¢ do Zarzadcy drogi.

Przed rozpoczeciem inwestycji oraz po jej zakonczeniu konieczne jest sporzgdzenie dokumentaciji

fotograficznej w celu unikniecia rozbieznosci dotyczacych stanu pasa drogowego zastanego i oddanego po

zakonczonej inwestycji. Wykonawca ma obowigzek sporzgdzi¢ projekt organizacji ruchu na czas
prowadzenia rob6t oraz uzyskac jego zatwierdzenie.

18. Zestawienie materiatow.

Lp. Wyszczegdlnienie Jedn. llos¢
1 2 3 4
1 | Rury technologiczne PVC-U Lite SN 8 KN/m2
z wydtuzonym kielichem
« DN 400mm m 406, 1
« DN 200mm 143,7
2 | Studnie betonowe z wtazem zeliwnym samopoziomujgcym z wypetnieniem
betonowym klasy D400 kpl. 8
« DN 1200mm
3 Studnie tworzywowe PE/PP kol
« DN 400mm Pl 13
4 Wopusty betonowe z osadnikiem i kratkg zeliwng D400 kol
« DN 500mm Pl 19
5 | Rury ochronne PE Dwudzielne DN 160mm szt. 1x2,0m
6 | Rury ochronne PE Dwudzielne DN 110mm szt. 4x2,0m
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CZESC RYSUNKOWA

Spis rysunkow:

© N o g bk~ Db~

Projekt zagospodarowania terenu ...........c.eeeeeieeeieiiiee e skala 1:500
Profil podtuzny kanatu 0gélnosptawnego ..........cceeieeerierineeniieeesieenns skala 1:100/1000
Profil podtuzny przytaczy sanitarnych ........ccccoeeeeeiiine i skala 1:100/500
Profil podtuzny przykanalikdw deszczowych...........cccooceviiieinieeinnenns skala 1:100/500
Studzienki rewizyjne betonowe ...........coevceiiiieiie e skala 1:25
Studzienki rewizyjne tworzywowe Dn400mm ........ccceevreviieienneennen. skala —
Studzienki Sciekowe z wpustem ulicznym i osadnikiem...................... skala—1:20

Zabezpieczenie kabli na skrzyzowaniach z projektowanym kanatem skala —
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