
KD

0.2 POKÓJ BIUROWY
- ZESPÓŁ KRYMINALNY 
(2os.)
14,03 m2

0.1 POKÓJ BIUROWY
- DZIELNICOWI (2 os.)
14,03 m2

0.3 SALA KONFERENCYJNA
- ZESPÓŁ PATROLOWO 
INTERWENCYJNY (5os.)
19,79 m2

0.4 POKÓJ BIUROWY
- KIEROWNIK POSTERUNKU 
(1os.)
14,90 m2

0.5 ARCHIWUM PODRĘCZNE
4,76 m2

0.6 KOTŁOWNIA
5,98 m2

0.7 ROZDZIELNIA NN + UPS
5,09 m2

KD

KD

KD

KD

0.8 POM. PORZĄDKOWE
4,29 m2

0.9 ŁAZIENKA
6,76 m2

0.10 SZATNIA
12,33 m2

0.11 WC
5,01 m2

0.13 SERWEROWNIA
7,14 m2

0.12 POM. SOCJALNE
5,94 m2

0.14 POKÓJ PRZYJĘĆ 
INTERESANTA
13,54 m2

0.15 WIATROŁAP 
Z POCZEKALNIĄ
9,60 m2

0.16 WC
5,29 m2

0.17 KOMUNIKACJA
23,92 m2

0.18 KOMUNIKACJA
4,73 m2

8%

2x15
x35

2x
11

x3
8

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN 

nr pom. nazwa pomieszczenia powierzchnia 
m2

h pom. 
(m)

wykon. podlogi wykon. 
scian

0.1 pokoj biurowy 
-dzielnicowi

14,03 2,70 tarkett farba 
lateksowa

0.2 pokoj biurowy - 
zespol kryminalny

14,03 2,70 tarkett farba 
lateksowa

0.3 sala konferencyjna- 
zespół patrolowo 

interwencyjny

19,79 2,70 tarkett farba 
lateksowa

0.4 pokoj biurowy - 
kierownik posterunku

14,90 2,70 wykladzina farba 
lateksowa

0.5 archiwum podreczne 4,76 2,50 tarkett farba 
lateksowa

0.6 kotlownia 5,98 2,50 płytki gresowe płytki 
ceramiczne

0.7 rozdzielnia NN + UPS 5,09 2,50 wykladzina 
antyelektrostatyczna

farba 
lateksowa

0.8 pomieszczenie 
porzadkowe

4,29 2,50 płytki gresowe płytki 
ceramiczne

0.9 lazienka 6,76 2,50 płytki gresowe płytki 
ceramiczne

0.10 szatnia 12,33 2,50 płytki gresowe płytki 
ceramiczne

0.11 WC 5,01 2,50 płytki gresowe płytki 
ceramiczne

0.12 pomieszczenie 
socjalne

5,94 2,70 płytki gresowe  farba 
lateksowa

0.13 serwerownia 7,14 2,70 wykladzina 
antyelektrostatyczna

farba 
lateksowa

0.14 pokoj przyjec 
interesanta

13,54 2,70 tarkett farba 
lateksowa

0.15 wiatrolap z poczekalnia 9,60 2,40 płytki gresowe marmolit

0.16 WC 5,29 2,50 płytki gresowe płytki 
ceramiczne

0.17 komunikacja 23,92 2,50 płytki gresowe marmolit

0.18 komunikacja 4,73 2,50 płytki gresowe marmolit

0.19 garaz 33,88 2,70 posadzka 
polimerowa

RAZEM 211,01 m2
- GARAZ 177,13 m2

0.19 GARAŻ
33,88 m2
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RZUT PARTERU 
SKALA 1:50

fragment projektowanego 
utwardzenia terenu

KD

A

A

BB

CC

1:50 1

KD     Kontrola dostępu

WD

WD    Wyłaz do dachów płaskich ze schodami                    
          strychowymi, wym. otworu 70x140cm, EI60      
OP     Witryna pokryta folią lustrzaną z podajnikiem                  
          szufladowym, z modułem do obsługi osób na  
          wózku, wym. 110x100cm   

LEGENDA - OZNACZENIA NA RYSUNKU

S1 - ŚCIANA FUNDAMENTOWA
- podsuszona i zagęszczona glina
- polistyren ekstrudowany (XPS) gr. 10cm
- dwie warstwy masy bitumiczno polimerowej  
z wtopioną siatką zbrojącą
- ściana żelbetowa z betonu 
wodoszczelnego gr. 25cm                            
- dwie warstwy masy bitumiczno polimerowej  
z wtopioną siatką zbrojącą                               
- podsuszona i zagęszczona glina

S2 - ŚCIANA PRZED WEJŚCIEM
- kasetony elewacyjne ze stali o gr. 1,5mm,  
gr. kasetonu 35mm, o wym. 60x115cm
- profile omega ze stali o gr. 1,5mm, 
systemowe z wkrętami samowiercącymi    
-  ściana żelbetowa gr. 22cm                           
- profile omega ze stali o gr. 1,5mm, 
systemowe z wkrętami samowiercącymi                               
- kasetony elewacyjne ze stali o gr. 1,5mm,  
gr. kasetonu 35mm, o wym. 60x115cm

S3 - ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
- tynk elewacyjny dekoracyjny na bazie 
żywicy silikonowej, zacierany na gładko, 
ziarnienie 1,0 mm
- preparat gruntujący
- tkanina zbrojąca z włókna szklanego
- klej do warstwy zbrojonej
- styropian EPS gr. 15cm 
(λmin=0,031 W/mK)
- zaprawa klejąca/ łączniki mechaniczne
- ściana z cegły silikatowej gr. 25cm     
- tynk gipsowy maszynowy                          

S4 - ŚCIANA ATTYKOWA
- tynk elewacyjny dekoracyjny na bazie 
żywicy silikonowej, zacierany na gładko, 
ziarnienie 1,0 mm
- preparat gruntujący
- tkanina zbrojąca z włókna szklanego
- klej do warstwy zbrojonej
- styropian EPS gr. 15cm
(λmin=0,031 W/mK)
- papa bitumiczna
- ściana z cegły silikatowej gr. 18cm     
- papa bitumiczna
- styropian EPS gr. 10cm  
- warstwa gruntująca
- papa podkładowa, wierzchniego krycia x2, 
asfaltowa (zgrzewalna modyfikowana SBS 
na włókninie poliestrowej) 

S5 - ŚCIANA DZIAŁOWA
- tynk gipsowy, maszynowy
- ściana z cegły silikatowej gr. 12cm   
- tynk gipsowy, maszynowy
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S5' - ŚCIANA DZIAŁOWA
- płytki ceramiczne gr. 1,5 cm
- ściana z cegły silikatowej gr. 12cm   
- tynk gipsowy, maszynowy

S5'' - ŚCIANA DZIAŁOWA
- płytki ceramiczne gr. 1,5 cm
- ściana z cegły silikatowej gr. 12cm   
- płytki ceramiczne gr. 1,5 cm
     
S6 - ŚCIANA ATTYKOWA
- papa podkładowa i wierzchniego krycia x2,  
asfaltowa (zgrzewalna modyfikowana SBS 
na włókninie poliestrowej) 
- warstwa gruntująca
- styropian EPS gr. 15cm 
(λmin=0,031 W/mK)
- ściana z cegły silikatowej gr. 18cm     
- papa bitumiczna
- styropian EPS gr. 10cm  
(λmin=0,031 W/mK)
- warstwa gruntująca
- papa podkładowa i wierzchniego krycia x2, 
asfaltowa (zgrzewalna modyfikowana SBS 
na włókninie poliestrowej) 

S7 - ŚCIANA ATTYKOWA WEJŚCIE
- kasetony elewacyjne ze stali o gr. 1,5mm,  
gr. kasetonu 35mm, o wym. 60x115cm
- profile omega ze stali o gr. 1,5mm, 
systemowe z wkrętami samowiercącymi    
-  ściana żelbetowa gr. 22cm       
- papa bitumiczna                    
- profile omega ze stali o gr. 1,5mm, 
systemowe z wkrętami samowiercącymi                               
- blacha płaska oklejona folia ochronną 
  o wymiarach 1,25x2m, gr. 0,5mm 

S8 - ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
- kasetony elewacyjne ze stali o gr. 1,5mm,  
gr. kasetonu 35mm, o wym. 60x115cm
- wiatroizolacja
- profil "C" ocynkowany i profil "C" ze stali z 
wkrętem samowiercącym 4,8x16 i kotwą 
montażową / mata z wełny mineralnej 
gr.15 cm (λmin=0,033 W/mK)
- ściana z cegły silikatowej gr. 25 cm
- tynk gipsowy, maszynowy     

S8.1 - ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
- kasetony elewacyjne ze stali o gr. 1,5mm,  
gr. kasetonu 35mm, o wym. 60x115cm
- wiatroizolacja
- profil "C" ocynkowany i profil "C" ze stali z 
wkrętem samowiercącym 4,8x16 i kotwą 
montażową / mata z wełny mineralnej 
gr.15 cm (λmin=0,033 W/mK)
- ściana z cegły silikatowej gr. 25 cm
- płytki ceramiczne gr. 1,5 cm 

S9 - ZABUDOWA PIONÓW WENT.
- twarda wełna mineralna gr. 5 cm 
/ ruszt stalowy gr. 5 cm
- dwie płyty g-k ognioochronne typu DF 
 gr. 1,2 cm

S9' - ZABUDOWA PIONÓW WENT.
- twarda wełna mineralna gr. 5 cm 
/ ruszt stalowy gr. 5 cm
- dwie płyty g-k wodoodporne gr. 1,2 cm

S11 

S11 

S10 - ŚCIANA KONSTRUKCYJNA
- tynk gipsowy, maszynowy
- ściana z cegły silikatowej gr. 25cm   
- tynk gipsowy, maszynowy

S10' - ŚCIANA KONSTRUKCYJNA
- płytki ceramiczne gr. 1,5 cm
- ściana z cegły silikatowej gr. 25cm   
- płytki ceramiczne gr. 1,5 cm

S10' - ŚCIANA KONSTRUKCYJNA
- płytki ceramiczne gr. 1,5 cm
- ściana z cegły silikatowej gr. 25cm   
- tynk gipsowy, maszynowy

S11 - ZABUDOWA STELAŻU TYPU 
GEBERIT
- twarda wełna mineralna gr. 5 cm 
/ ruszt stalowy gr. 5 cm
- dwie płyty g-k wodoodporne gr. 1,2 cm
- płytki ceramiczne gr. 1,5 cm

S11 S9

S9' 

S9'

S9'

S9

SG

SK    Projektowana skrzynka gazowa zg z zaleceniami
         dostawcy i branży instalacji sanitarnych. Obudowa
         zamknięta - z tylną ścianką wykonana z laminatu
         poliestrowego, mrozoodporna, kolor popielaty.
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PI

PI

PI       Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia
          przeciwpożarowego w klasę odporności ogniowej
          EI120. 

          Ściany oddzielenia pożarowego i wymagana klasa
          odporności ogniowej ściany oddzielenia
          przeciwpożarowego.

REI120

hp      Górna rzędna poziomu parapetu

SS

ściany kontrukcyjne, cegła silikatowa gr. 25cm

ściany działowe, cegła silikatowa gr. 12cm

ocieplenie ścian zewnętrznych, styropian EPS 
gr. 15cm,  λ=0,031 W/m*K  

ocieplenie ścian zewnętrznych, mata z wełny 
mineralnej gr. 15cm,  λ=0,033 W/m*K  

ściany o konstr. lekkiej, 2x płyta g-k wodoodporna 
o gr. 1,2cm na kontrukcji stalowej gr. 5cm

LEGENDA - OZNACZENIA NA RYSUNKU

KP     Kurtyna powietrzna o dł. 120 cm.
SS     Szafa do suszenia i przewietrzania odzieży
          roboczej, rękawic, butów, do odzieży wilgotnej,
          mokrej, materiałów wynikających z prac       
          technologicznych, wym. 80x50x182,5cm, moc
          2kW, wentylator o mocy 46W. 

KP

          Gaśnica proszkowa 2 kg ABC -jedna jednostka
          masy środka gaśniczego 2 kg (lub 3 dm3)
G       zawartego w gaśnicy spełniającej wymagania
          Polskich Norm.

G

ŚCIANA ODDZIELENIA 
PRZECIWPOŻAROWEGO

G

KRP

KRP

KW

KRP   Przeciwpożarowa kratka wentylacyjna o wym.
          10x30cm, odporność ogniowa EI120, pęczniejąca
          z materiału ekspandującego. Przepływ powietrza
          do 80%.
KW    Kratka wentylacyjna o wym. 10x30 cm, typ
          montażu wpuszczany, materiał PVC, z żaluzją
          grawitacyjną, kolor biały. 

odwodnienie liniowe, z betonu polimerowo - 
cementowego o klasie wytrzymałości 

C60/75. Wymiary: dł.100cm, szer. 
zew.16cm, szer. wew. 10cm, wys.10cm

czerpnia ścienna ∅400 
zg z branżą sanitarną, kolor biały 

parapet stalowy ocynkowany,
 gł. 20cm, kapinos dł. 4cm, 

podwinięcie i odgięcie 1,5cm, 
kolor jasnoszary NCS-S 1000N

parapet wewnętrzny z
konglomeratu o gr. 2cm i 
szer. 20cm,kolor biały/szary

parapet wewnętrzny z
konglomeratu o gr. 2cm i 
szer. 20cm,kolor biały/szary

rura spustowa ocynkowana
powlekana obustronnie
poliuretanem (50µm) 10cm 

rura spustowa ocynkowana
powlekana obustronnie

poliuretanem (50µm) 10cm 

Pochylnia o nachyleniu 8%. 
Wykończenie nawierzchni 
z kostki brukowej gr. 8cm.

Płyty granitowe, 
promieniowane
w kolorze ciemny 
grafit NCS-S 7502 B.

Brama segmentowa z panelu o gr. 60 mm,  
wym. 225x500. Wykończenie gładkie w kolorze 

szarym (9007 wg palety RAL lub równorzędny). 

płyta ściekowa, betonowa, 
szer. 25 cm, gr. 8cm 

płyta ściekowa, betonowa, 
szer. 25 cm, gr. 8cm 

Komenda Stołeczna Policji 
ul. Nowolipie 2, 
00-150 Warszawa

ul. Główna 11a, 96-321 Żabia Wola, dz.nr 234/3 i 234/5, 
msc. Żabia Wola, obręb 0039 Żabia Wola

mgr inż. arch. Monika Jakubowska

MPOIA/033/2005

Budowa nowej siedziby Posterunku Policji w Żabiej Woli z garażem 
i masztem antenowym, budowa boksu śmietnikowego z rozbiórką istniejącej 
zabudowy: Posterunku Policji, garażu, wiaty śmietnikowej i wiaty gospodarczej 
oraz rozbiórką infrastruktury technicznej: przyłącza wody, przyłącza kanalizacji 
sanitarnej, przyłącza elektrycznego, masztu antenowego, napowietrznego kabla 
telekomunikacyjnego, napowietrznego kabla zasilającego eN, latarni 
oświetleniowych wraz z budową kotłowni gazowej, wewnętrznej instalacji 
gazowej, instalacji centralnego ogrzewania, wod.-kan., klimatyzacji i wentylacji 
mechanicznej, budową przyłącza kanalizacji sanitarnej, budową przyłącza 
wodociągowego wraz z hydrantem zewnętrznym oraz wycinką drzew, 
utwardzeniem terenu, infrastrukturą techniczną (oświetlenie zewnętrzne) wraz 
z przebudową przyłącza elektrycznego, budową instalacji elektrycznych 
wewnętrznych, instalacji odgromowej, kanalizacji energetycznej i teletechnicznej   
na działkach nr 234/3 i 234/5 w msc. Żabia Wola.

mgr inż. arch. Agnieszka Chrzanowska

mgr inż. arch. Marek Golonka

128-Km/74


