Opis do planu zagospodarowania projektu: "Budowa drég gminnych na Osiedlu
Lesna w Turku" w zakresie: OSwietlenia ulicznego i przebudowy istniejacej linii
napowietrznej SN15kV relacji Zuki-Turek?2.

W zwigzku z projektowanym uktadem drég na Osiedlu LeSna w Turku przewiduje sie
m.in.:

1. Wykonanie o$wietlenia ulicznego Osiedla Lesna wraz z utozeniem rur ochronnych
np. typu AROT DVK i SRS g75mm na projektowanych liniach kablowych
oswietleniowych, bezposrednio na skrzyzowaniach z istniejgcym i projektowanym
uzbrojeniem terenu, drogami, $ciezkami rowerowymi i wjazdami.

2. Przebudowe istniejacej linii napowietrznej SN15kV Zuki-Turek2 oraz wybudowanie
linii kablowej SN 15kV 3xXRUHAKXs 1x120mm?, 12/20kV wzdtuz ciggéw pieszo-
jezdnych od stanowiska stupa nr 41 w kierunku stupa wirowanego krancowego
nr 44 przeznaczonego do demontazu.

Ad.1

Oswietlenie uliczne zaprojektowano przy wykorzystaniu opraw sodowych typu
np. SC50 produkcji SITECO ze zrodtami sodowymi 1XxHST-MF 70W o stopniu szczelnosci
oprawy IP66. Kompletne oprawy zamontowac¢ na wysiegnikach jednoramiennych 1,0m
o nachyleniu 5° i zabudowac¢ na stalowych stupach ocynkowanych o wysokosci 8m, ktére
bedg zamontowane do prefabrykowanych fundamentéw. Zasilanie projektowanych
obwodéw o$wietleniowych projektuje sie kablami typu YAKXS 4x35mm?, ktére nalezy
wyprowadzi¢ z projektowanej szafki oswietleniowej ZKP, zabezpieczajgc projektowane
odptywy wytgcznikami nadmiarowo-pradowymi. W projektowanym ztgczu zintegrowanym
z ukladem pomiarowo-rozliczeniowym ZKP odbywac sie bedzie samoczynne sterowanie
oSwietleniem ulicznym poprzez zegar astronomiczny. Projektowang szafke o$wietleniowg
ZKP nr 3141 zasili¢ z przebudowanego stupa nrl2 linii napowietrznej nn. 0,4kV
istniejacym kablem typu YAKXS 4x50mm?. Lokalizacje zabudowy projektowanej szafki
oSwietleniowej ZKP przedstawiono na planie zagospodarowania terenu.

Przy skrzyzowaniach projektowanych odcinkow kabli oswietleniowych z uktadem
drég osiedla, Sciezkami rowerowymi, wjazdami oraz uzbrojeniem podziemnym w pasie
drogowym (sieC kanalizacji deszczowej i sanitarnej, linie kablowe nn. 0,4kV i SN15kV,
wod.- kan.), linie kablowe uktada¢ w ostonach typu np. AROT DVK i SRS lub zachowac
wymagane odlegtosci projektowanych kabli o$wietleniowych od innych urzadzen
podziemnych oraz linii kablowych zgodnie z normg N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne
i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.

Ad.2.

Na terenie przysziej budowy nowego uktadu komunikacyjnego Osiedla Lesna w Turku,
wystepuje na tym obszarze linia napowietrzna SN15kV typu 3xAFL 6-50mm? relacji Zuki-
Turek2 wchodzgca w kolizje z projektowanym uktadem ulic Osiedla Le$na.

Zgodnie z wydanymi warunkami przebudowy sieci przez ENERGA - OPERATOR SA
Oddziat w Kaliszu nalezy przebudowac istniejgca linie napowietrzng SN15kV wynoszac
ja poza obszar kolizji w sposéb kablowy, stosujac kabel typu 3xXRUHAKXs 1x120mm?.
Przewiduje sie wykonanie przebudowy linii napowietrznej SN15kV etapami, aby osiggnac
miedzy innymi minimalny czas wytgczenia linii napowietrznej SN15kV spod napiecia.

W pierwszym etapie projektuje sie wybudowanie linii kablowej SNI15kV typu
3xXRUHAKXs 1x120mm? wzdluz projektowanych ciggéw pieszo-jezdnych pomiedzy
istniejgcym stupem rozkracznym nr4l typu BSW, potozonym na dz. nr488, a istniejgcym
stupem wirowanym blizniaczym krancowym nr44 znajdujacym na granicy dziatek nr 398/3



oraz 399/4, na ktérym zabudowana jest linia kablowa SN15kV ze stacji nr 61078
zakonczona gtowicg kablowg napowietrzng.
Projektowang linie kablowa SN15kV typu 3xXRUHAKXs 1x120mm? nalezy uktadaé
w wykopie na gtebokosci 0,8m ponizej poziomu gruntu, natomiast w przypadku
skrzyzowania projektowanego kabla SN15kV z drogami lub wjazdami na posesje, kabel
chroni¢ za pomoca rur ochronnych np. AROT SRS @160mm, tak aby najmniejsza
odlegto$¢ pionowa miedzy gbérng czescig ostony otaczajgcej kabel, a gorng powierzchnig
drogi wynosita min. 80cm, co zostato zilustrowane na rysunkach profili. Projektowany
kabel z pojedynczymi zytami nalezy uktada¢ w wigzce lub obok siebie. Ulozony kabel
w ziemi powinien by¢ zaopatrzony na catej diugosci w trwate oznaczniki rozmieszczone
w odstepach nie wiekszych niz 10m i w miejscach charakterystycznych, takich jak gtowice
kablowe, mufy lub przy skrzyzowaniach.
Po ulozeniu kabla, a przed jego zasypaniem nalezy wykona¢ badanie linii kablowej
zgodnie z normg N SEP-E-004. Zachowa¢ wymagane odlegtosci projektowanego kabla
SN15kV typu 3xXRUHAKXs 1x120mm? od innych urzadzeri podziemnych istniejacych
i projektowanych a w miejscach skrzyzowan i zblizeh projektowanej trasy, kabel nalezy
zabezpieczy¢ rurami ostonowymi zgodnie z normg N SEP-E-004.
Kolejnym etapem realizacji projektu jest wykonanie demontazu linii napowietrznej
SN 15kV typu 3xAFL 6-50mm? relacji Zuki-Turek2 pomiedzy stanowiskami stupéw nr 41
oraz nr 44. Do demontazu przeznaczone sg stanowiska stupow nr 42, 43 oraz 44.
Przed rozpoczeciem prac demontazowych nalezy z wyprzedzeniem co najmniej 14dni
wystgpi¢ do operatora sieci o dopuszczenie do prac, ktore odbywaé sie beda
na urzadzeniach operatora stanowigcych jego wtasnosé. Wykonywane roboty przebiegac
powinny w obecnos$ci i pod nadzorem os6b, wyznaczonych przez ENERGA - OPERATOR
SA Oddziat w Kaliszu.
Konstrukcje stupow przelotowych nr 42 i 43 oraz stupa wirowanego krancowego nr 44
znajduja sie na gruntach nieutwardzonych, do ktérych dojazd ciezkim sprzetem moze
stanowi¢ duzg trudnosé. Jesli dojazd bedzie niemozliwy, zaleca sie wykonanie
tymczasowych drég dojazdowych do tych stupow z piyt betonowych, w celu mozliwosci
przemieszczenia sie z uzyciem ciezkiego sprzetu do demontazu i zatadunku
zdemontowanych konstrukcji stupéw i osprzetu sieciowego.
W trakcie prac demontazowych nalezy przystgpi¢ do robo6t zwigzanych z potgczeniem
projektowanego kabla SN15kV typu 3xXRUHAKXs 1x120mm? z istniejacym kablem
SN 15kV ze stacji 61078 i dostosowaniem istniejgcego stanowiska stupa nr 41
do wprowadzenia projektowanego kabla SN15kV. Z uwagi na to, iz stup nr 41 pehi
funkcje stupa rozgaleznego w istniejgcej linii napowietrznej nie bedzie podlegat wymianie.
Stanowisko stupa nr 41 nalezy uzbroi¢ w roztgcznik napowietrzny np. typu RN Il 24/4
z napedem recznym uzyskujac mozliwos¢ odstawienia projektowanej linii kablowej
3xXRUHAKXs 1x120mm? w celach eksploatacyjnych i konserwacyjnych od istniejacej linii
napowietrznej 3xAFL 6-50mm? relacji Zuki-Turek2, do ktérej bedzie przytaczona linia
kablowa. Projektowany kabel SN 15kV nalezy zakoriczyé gtowicg napowietrzng dla kabli
jednozytowych ekranowanych 12/20kV, ktorg zabudowac na stupie rozkracznym nr 41.
Zejscie projektowanego kabla SN 15kV 3xXRUHAKXs 1x120mm?, 12/20kV po stupie
zabezpieczy¢ do wysokosci min. 3mb od terenu rurg ostonowag np. AROT SV fi 160mm.
Przedmiotowy zakres przebudowy linii napowietrznej SN 15kV zostat pokazany na planie
zagospodarowania.
Opracowat:
mgr inz. Jacek Grodzicki



Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

Obiekt budowlany: Oswietlenie uliczne Osiedla LeSha oraz przebudowa istniejgce;
linii napowietrznej SN15kV Zuki-Turek2 w zwiazku z budowa drog
gminnych Osiedla LesSna.

Adres obiektu: Turek.

Inwestor: Gmina Miejska Turek, ul. Kaliska 59.

Podstawa opracowania

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz.U.Nr 120 poz.1125)

* Prawo Budowlane z dnia 07-07-1994 r. z pdzniejszymi zmianami ( Dz.U.z 2000 r.
Nr 106 poz.1126)

» Ustawa z dnia 27-03-2003 r o zmianie ustawy — Prawo Budowlane ( Dz.U. Nr 80
po0z.718)

Opracowat: mgr inz. Jacek Grodzicki



Bezpieczenstwo i Ochrona Zdrowia Budowy Projektowanych Obiektow:
Rob6t Elektrycznych

Czesc¢ opisowa

Zakres projektowanych roboét obejmuje:

Wykonanie oswietlenia ulicznego dla projektowanego uktadu ulic Osiedla Le$na
na stupach z oprawami sodowymi zasilanymi liniami kablowymi nn. 0,4kV typu YAKXS
4x35mm?.

Wykonanie zasilania projektowanego ztgcza kablowego zintegrowanego z ukladem
pomiarowym ZKP nr 3141 z przebudowanego stupa przelotowego nrl2 linii
napowietrznej istniejacym kablem typu YAKXS 4x50mm?.

Utozenie rur ochronnych typu np. AROT DVK i SRS g75mm i g160mm pod drogami
i zjazdami oraz na skrzyzowaniu z istniejacym i projektowanym uzbrojeniem terenu.
Wybudowanie linii kablowej SN 15kV 3xXRUHAKXs 1x120mm? 12/20kV wzdluz
ciggbéw pieszo-jezdnych od stanowiska stupa nr 41 w kierunku stupa wirowanego
kranncowego nr 44 przeznaczonego do demontazu, na odcinku ok. 415mb.
Zdemontowanie przeset linii napowietrznej SN 15kV 3xAFL 6-50mm? relacji Zuki-
Turek2 pomiedzy stanowiskami stupéw nr 41 do nr 44 wigcznie.

Potaczenie projektowanego kabla SN 15kV 3xXRUHAKXs 1x120mm?, 12/20kV
z istniejgcym kablem SN 15kV ze stacji nr 61078.

Zabudowanie na istniejgcym stupie nr 41 glowicy kablowej napowietrznej
oraz roztgcznika napowietrznego np. typu RN Il 24/4 z napedem recznym.

Na terenie objetym wykonawstwem projektowanych robdét wystepujg zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia:

1.

Przedmiotowe linie kablowe oswietleniowe i zasilajgce ukladane beda w bliskiej
odlegtosci od istniejacego wodociggu, kanalizacji sanitarnej, istniejgcych linii
kablowych nn. 0,4kV, projektowanej kanalizacji deszczowej i odwodnienia
a takze bedg sie z nimi krzyzowac.

Przedmiotowe roboty wykonywane beda na terenie Inwestora w uzytkach rolnych
oraz w pasie drogowym, na ktérych prowadzone beda roboty ziemne kablowe.
Przedmiotowe roboty wykonywane bedg na terenie ulic o malym natezeniu ruchu
pojazdow mechanicznych, rowerdw i pieszych.

Wskazania sposobu prowadzenia robot:
w skiad personelu wykonujgcego roboty elektryczne powinny wchodzi¢é osoby

z aktualnie waznym zaswiadczeniem kwalifikacyjnym

- przed przystagpieniem do wykonywania projektowanych robét, wszyscy pracownicy
powinni przejs¢ niezbedny instruktaz BHP

- wszelkie prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych, nalezy wykonywac¢ w stanie
beznapieciowym, po dopuszczeniu do prac przez operatora Sieci.

Wszystkie te prace wykonywac ze szczego6lng ostroznoscia i uwaga.



Przy budowie osSwietlenia ulicznego, linii kablowej SN 15kV oraz przy pracach
demontazowych przeset linii napowietrznej SN 15kV nalezy uwzgledni¢ niezbedne Srodki
zaradcze dla bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

Przy pracach bezposrednio przy urzadzeniach czynnych, tzn. czynnej linii
napowietrznej SN 15 kV oraz podczas prac w jej poblizu, nalezy przed rozpoczeciem
robo6t zabezpieczy€ i przygotowac miejsce pracy na podstawie wystawionego polecenia
wykonania pracy przez wiasciciela eksploatujgcego sie¢, na ktorym to dokumencie
powinno by¢ szczegolnie okresSlone:

- zakres, rodzaj, miejsce i termin wykonania pracy;

- Srodki i warunki do bezpiecznego wykonania pracy;

- liczba pracownikéw skierowanych do pracy;

- pracownicy odpowiedzialni za organizacje i bezpieczne wykonanie pracy.
Przy wykopach i pracach montazowych w pasie drogowym zastosowac sie Scisle
do wymagan zarzadcy drogi, do ktérego nalezy wystapi¢ przed rozpoczeciem robot
0 pozwolenie na prowadzenie robot.
Przed rozpoczeciem prac ziemnych miejsca wykopoéw nalezy wygrodzic¢
w miejscach dostepnych dla os6b nie zatrudnionych przy robotach za pomocag tasm
i ustawi¢ wtasciwe tablice ostrzegawcze zaopatrzone w napis ,Osobom postronnym
wstep wzbroniony”.
Przy urzgdzeniach elektrycznych bedacych pod napieciem, podczas prac w ich poblizu,
nalezy zachowac szczeg6lng ostroznosc¢ i uwage.
Przy pracach bezposrednio przy urzadzeniach, ktére byly pod napieciem, podczas prac
w ich poblizu, nalezy przed rozpoczeciem rob6t sprawdzi¢ brak napiecia, a w miejscu
odtaczenia oznaczyc tablicg z napisem ,nie zatgczac”.
Podczas prac zwigzanych z demontazem konstrukcji stupéw oraz elementéw osprzetu
sieciowego nalezy zachowac¢ szczeg6lng ostroznos$¢ ze wzgledu na prace z uzyciem
dzwigu i obecnos$c¢ ludzi w promieniu jego dziatania. Prowadzonymi pracami powinien
kierowac i nadzorowa¢ wyznaczony i upowazniony pracownik.
Roboty kablowe bedg wykonywane przy uzyciu sprzetu mechanicznego — koparki.
Nalezy zachowac szczegdlng uwage na obecno$c¢ ludzi i sprzetu w promieniu jej
dziatania.
Przy pracach wysokosciowych, podczas demontazu przeset linii napowietrznej SN
15kV i osprzetu sieciowego oraz prac montazowych zwigzanych z zainstalowaniem
gtowicy kablowej napowietrznej i roztgcznika napowietrznego na stupie nr 41, stosowac
stabilizowane podnos$niki koszowe posiadajgce atest. Personel wykonujgcy musi byc
wyposazony w kaski, pasy lub szelki zabezpieczajgce chronigce przed upadkiem
z wysokosci. Monterzy wytypowani do pracy na wysokos$ci powinni posiada¢ aktualne
badania lekarskie.

Opracowat:
mgr inz. Jacek Grodzicki



