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Istniejgce zasilanie z przebudowanego N
stupa nr12 linii napowietrznej nn. 0,4kV
do zlgcza kablowego ZKP nr 3141
- YAKXS 4x50mm?/750V, I~40mb.
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e Cigg dalszy rozwiniecia obwodu nr3 - rys.E-02
LEGENDA:
DO1-4A 0
70w . Projektowany stalowy stup ocynkowany oswietleniowy o wysokosci 8m na fundamencie _uH2<<mm.._.O__w _A.OWMZ m_m_.. mO H_.A % _Mwsmms
prefabrykowanym; z wysiegnikiem 1,0m o nachyleniu 5° z oprawg uliczng Siteco SC50 5 racownia rrojektowa
\Q HST-MF 70W. INWESTOR: Gmina Miejska Turek
L1/2/1 TEMAT Budowa drég gminnych na Osiedlu Lesna w Turku
PROJEKTU:
- uziemienie stupa, utoZzona bednarka FeZn 25x4mm w wykopie kablowym TEMAT Zasilani e elekt h tid wietlenia uli
\7! potaczona z indywidualnym uziomem pionowym 2*1,5m FeZn do konstrukcji stupa, RYSUNKU: astlanie w energic eletryczng oraz schemat ideowy oswietlenia ulicznego
— wymagana oporno$¢ uziemienia dla kazdego stupa oswietleniowego R<30Q. PROJEKTANT: | mgr inz. Jacek Grodzicki sw%n_.m_,ﬁm%M:wmw\%wuﬁmmmwwn___aa_.
SPRAWDZAJACY:| inz. Bogdan Wrdblewski swumn_.m_:“wnﬂ_. ___ﬁm._ﬁ..wwm_w_ﬂ_ﬂ_\mﬂmwm_mn_ iinstal.
BRANZA: elektryczna Stadium: PW zm.ﬂﬁm.




