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Lp. Nr Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec. wa
techn.
1 Roboty elewacyjne
1.1 Roboty przygotowawcze
1/STB 01. Koszty zaplecza budowy i ogrodzenia terenu rob6t kpl.
d.1.1/01 analiza in-
dywidual-
na
1,0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2|STB 01. |KNR-W 2- |Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysoko$¢ do 16 mwraz z  |m?2
d.1.1/01 02 1609- |czasem pracy rusztowania
02
7,25%[11,70*2+35,73*2] m?2 687,735
RAZEM 687,735
3|STB 01. [NNRNKB |(z.VIll) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m?2
d.1.1/01 202
1622a-01
poz.2 m2 687,735
RAZEM 687,735
4|STB 01. |KNR-W 2- |Daszki ochronne ciggte wzdtuz rusztowania o wysokosci do 20 m o kons- |m?2
d.1.1/01 02 1613- |trukcji rurowej
02
2,50*1,50 m?2 3,750
2,50*1,50*2 m?2 7,500
RAZEM 11,250
5|/STB 01. |KNR-W 2- |Ostony drzwi i okien folig polietylenowg m2
d.1.1/01 02 0923-
01
35,20 m2 35,200
39,60 m?2 39,600
17,68 m?2 17,680
RAZEM 92,480
6/STB 01. Uporzadkowanie instalacji ha elewacji wraz z bruzdowaniem i ich scho- |kpl.
d.1.1/01 analiza in- |waniem
dywidual-
na
1,0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
7|/STB 01. Demontaz krat okiennych (34 okna), lamp elewacyjnych, drzwiczek rewi- |kpl.
d.1.1/01 analiza in- |zyjnych, herbu i tablicy pamiagtkowej, zadaszenia wejscia
dywidual-
na
1,0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
8/STB 01. |[KNR 4-01 |Wywiezienie materiatu z rozbiérki samochodami samowytadowczymi na |m3
d.1.1/01 0108-11 |odlegtos¢ 15 km
0108-12
2,0 m3 2,000
RAZEM 2,000
9|STB 01. Optata za sktadowanie materiatu z rozbiérek m3
d.1.1/01 wycena in-
dywidual-
na
poz.8 m3 2,000
RAZEM 2,000
1.2 Czesc tynkowana
10|STB 01. |KNR 0-23 |Przygotowanie starego podtoza - oczyszczenie mechaniczne i zmycie m?2
d.1.2|/01 2611-01
603,21 m?2 603,210
RAZEM 603,210
11|STB 01. |TZKNBK |Odbicie tynkéw zewnetrznych z usunieciem gruzu na plac budowy z za- |m?2
d.1.2|01 VIl 06-10 |prawy o pow.ponad 5 m2 - zatozono 20%
603,21*20% m?2 120,642
RAZEM 120,642
12|STB 01. |[KNR 4-01 |Wywiezienie materiatu z rozbiorki samochodami samowytadowczymi na |m3
d.1.2/01 0108-11 |odlegtos¢ 15 km
0108-12
poz.11*0,01 m3 1,206
RAZEM 1,206
13|STB 01. Optata za sktadowanie materiatu z rozbidrek m3
d.1.2/01 wycena in-
dywidual-
na
poz.12 m3 1,206
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RAZEM 1,206
14|STB 01. |KNR 0-23 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekkg-mokrg -  |m?2
d.1.2/01 2611-01 |oczyszczenie mechaniczne i zmycie
603,21 m?2 603,210
RAZEM 603,210
15|STB 01. |KNR 0-23 |Uzupetnienie warstwy siatki na scianach m2
d.1.2/01 2612-07
poz.11 m2 120,642
RAZEM 120,642
16/STB 01. |KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnegogr. 2 mm wy-|m?2
d.1.2/01 0931-01 |konana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie pod-
ktadowej masy tynkarskiej
poz.15 m2 120,642
RAZEM 120,642
17|STB 01. |KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm m?2
d.1.2/01 0931-04 |wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - uzupetnienie
poz.16 m?2 120,642
RAZEM 120,642
18/STB 01. |[KNR AT- |Wypeienie szczelin pod parapetami piankg m
d.1.2/01 40 0422-
04
analogia
0,95*4+1,14*9+1,14*14+2,28*2+0,94*4+1,11*10+1,16*16+0,94*2+1,18* |m 79,080
4+1,06+1,14*3
RAZEM 79,080
19|STB 01. |[KNR 0-23 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg -  |m2
d.1.2/01 2611-03 |dwukrotne gruntowanie emulsjg
poz.14 m2 603,210
RAZEM 603,210
20|STB 01. |KNR 0-33 |Malowanie elewaciji farbg silikonowag m2
d.1.2|/01 0128-01
poz.19 m?2 603,210
RAZEM 603,210
1.3 Obrébki blacharskie
21|STB 01. |KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, |m2
d.1.3/01 0535-08 |gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
0,30*poz.23 m?2 12,060
RAZEM 12,060
22|STB 01. |KNR 4-01 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.3/01 0535-06
8,0+2,60+9,0*2+7,0+10,05+10,50+8,58*2+5,50 m 78,810
RAZEM 78,810
23|STB 01. |[KNR 4-01 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.3/01 0535-04
6,50*2+6,50*2+7,10*2 m 40,200
RAZEM 40,200
24|STB 01. |KNR 2-02 |Obrdbki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy tytan-cynk |mz2
d.1.3/01 0507-02
poz.21 m?2 12,060
RAZEM 12,060
25|STB 01. |KNR 2-02 |Rynny dachowe p6tokragte o $r. 15 cm z blachy tytan-cynk m
d.1.3/01 0509-04
poz.23 m 40,200
RAZEM 40,200
26|/STB 01. |KNR 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 10 cm z blachy tytan-cynk m
d.1.3/01 0511-02
poz.22 m 78,810
RAZEM 78,810
1.4 Drobne elementy
27|STB 01. |[KNR 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.1.4/01 0322-02
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
28|STB 01. |[KNR 4-01 |Obsadzenie drzwiczek rewizyjnych z zamkiem w $cianach z cegiet szt.
d.1.4/01 0322-02
6,0 szt. 6,000
RAZEM 6,000
29|STB 01. |[KNR 4-01 |Obsadzenie skrzynki gazowej w $cianach z cegiet szt.
d.1.4/01 0322-02
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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30/STB 01. Monraz lampy elewacyjnej kpl.
d.1.4/01 analiza in-
dywidual-
na
1,0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
31|STB 01 Zakup, dostawa i montaz nowego herbu ze szkfa hartowanego lub two-  |kpl.
d.1.4/01 analiza in- |rzywa sztucznego
dywidual-
na
1,0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
32|STB 01. Czyszczenie tablicy pamigtkowej kpl.
d.1.4/01 analiza in-
dywidual-
na
1,0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
33|STB 01. Daszek szklany systemowy wym. 120x200cm kpl.
d.1.4/01 analiza in-
dywidual-
na
1,0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
15 Malowanie elementoéw stalowych
34|STB 01. |[KNR 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci |m2
d.1.5/01 0101-01 |konstrukcji petnosciennych (stan wyjsciowy powierzchni B)
1,18 <m2/m>*7,50 m?2 8,850
RAZEM 8,850
35/STB 01. |KNR 7-12 |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji  |m?2
d.1.5|01 0205-01 |petnosciennych
poz.34 m2 8,850
RAZEM 8,850
36|/STB 01. |[KNR 7-12 |Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowymi|m?2
d.1.5/01 0211-01 |konstrukcji petnosciennych
poz.35 m?2 8,850
RAZEM 8,850
37|STB 01. |KNR 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci |m?2
d.1.5/01 0101-02 |konstrukcji kratowych (stan wyjsciowy powierzchni B)
5,30*0,45*2 m?2 4,770
RAZEM 4,770
38|STB 01. |[KNR 7-12 |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji  |m2
d.1.5/01 0205-02 |kratowych
poz.37 m?2 4,770
RAZEM 4,770
39|STB 01. |KNR 7-12 |Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowymi|m?2
d.1.5/01 0211-02  |konstrukcji kratowych
poz.38 m2 4,770
RAZEM 4,770
1.6 Elewacja ceglana
40|STB 01. Oczyszczenie powierzchni ceglanej: metodg sturmieniowo-scierng (przy |m2
d.1.6/01 wycena in- | zastosowaniu pudru oraz kabiny ssacej) lub metoda hyrodynamiczng pa-
dywidual- |rg wodng z uzyciem preparatu
na
17,50 m?2 17,500
RAZEM 17,500
41|STB 01. | TZKNC 11 |Usuwanie z powierzchni cegty zabrudzen biologicznych preparatem m2
d.1.6/01 d
poz.40*0,10 m2 1,750
RAZEM 1,750
42|STB 01. |KNR 4-01 |Zmycie stref murdw elewacji zasolonych, zabrudzonych wykwitami wa- |m?2
d.1.6/01 0621-05 |piennymi i siarczanymi
poz.40*0,15 m?2 2,625
RAZEM 2,625
43|STB 01. |TZKNBK |Odsolenie $cian preparatem m2
d.1.6/01 251
poz.42 m2 2,625
RAZEM 2,625
44|STB 01. [TZKNC 3 |Dwukrotna hydrofobizacja powierzchni ceglanych roztworem reaktywnym |m2
d.1.6/01 a silikonéw w bezwonnym rozpuszczalniku
poz.40 m?2 17,500
RAZEM 17,500
2 Dach
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2.1 Pokrycie
45/STB 01. Demontaz instalacji odgromowe;j m?2
d.2.1/01 analiza in-
dywidual-
na
393,0 m?2 393,000
RAZEM 393,000
46|STB 01. Demontaz urzadzen instalacyjnych wraz z ich podkonstrukcjg m2
d.2.1/01 analiza in-
dywidual-
na
393,0 m?2 393,000
RAZEM 393,000
47|STB 01. Demontaz masztéw wraz z podkonstrukcjg kpl.
d.2.1/01 analiza in-
dywidual-
na
3,0 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
48|STB 01. Uporzadkowanie instalacji elektrycznej na dachu kpl.
d.2.1/01 analiza in-
dywidual-
na
1,0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
49|STB 01. |[KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, |m2
d.2.1/01 0535-08 |gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
0,50*[10,97*2+11,60*2] m2 22,570
0,25%[1,60*3+4,50+3,31+3,51+4,50+3,83] m?2 6,113
RAZEM 28,683
50{STB 01. |[KNR 2-15 |Wymiana rur wywiewnych szt.
d.2.1/01 0209-06
5,0 szt. 5,000
RAZEM 5,000
51|STB 01. |[KNR 4-01 |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa |m?2
d.2.1/01 0519-06
393,0 m?2 393,000
RAZEM 393,000
52|STB 01. |KNR 4-01 |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa |m?2
d.2.1/01 0519-07 |Krotnos$¢ = 3
poz.51 m?2 393,000
RAZEM 393,000
53|STB 01. |[KNR 4-01 |Rozebranie kominéw wolnostojgcych m3
d.2.1/01 0350-01
0,40*0,16*2 m3 0,128
0,76*0,40 m3 0,304
0,52*0,80 m3 0,416
0,65*2,0 m3 1,300
0,60*0,16 m3 0,096
0,76*0,60 m3 0,456
0,70*1,0 m3 0,700
RAZEM 3,400
54|STB 01. |[KNR 4-01 |Wywiezienie materiatu z rozbiérki samochodami samowytadowczymi na |m3
d.2.1/01 0108-11 |odlegtos¢ 15 km
0108-12
1,0+p0z.51*0,02+p0z.53 m3 12,260
RAZEM 12,260
55|STB 01. Optata za sktadowanie materiatu z rozbiérek m3
d.2.1/01 wycena in-
dywidual-
na
poz.54 m3 12,260
RAZEM 12,260
56|STB 01. |[KNR 4-01 |Uzupetnienie ubytkéw w posadzce dachu, wyréwnanie powierzchni m2
d.2.1/01 0803-01
poz.52 m2 393,000
RAZEM 393,000
57|STB 01. |KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - gruntowanie |m?2
d.2.1/01 0602-07 |powierzchni
poz.56 m?2 393,000
RAZEM 393,000
58|STB 01. |[KNR 0-22 |Renowacja starych dachéw krytych papg przy uzyciu dwéch warstw papy |m?2
d.2.1/01 0528-02 |termozgrzewalnej dkd - krycie wraz z obrébkami papa
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poz.57 m?2 393,000
RAZEM 393,000
59|STB 01. |[KNR 2-02 |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy tytan-cynk |m2
d.2.1/01 0507-02
poz.49 m2 28,683
RAZEM 28,683
2.2 Murek ogniowy
60|STB 01. |KNR 0-23 |Przygotowanie starego poditoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg -  |m?2
d.2.2/01 2611-01 |oczyszczenie mechaniczne i zmycie
poz.62 m?2 40,626
RAZEM 40,626
61|STB 01. |[KNR 0-23 |Przygotowanie starego podioza - dwukrotne gruntowanie emulsjg m2
d.2.2/01 2611-03
poz.60 m2 40,626
RAZEM 40,626
62|STB 01. |KNR 0-23 |Uzupetnienie warstwy siatki na $cianach m2
d.2.2|/01 2612-07
0,60*[10,97*3+11,60*3] m?2 40,626
RAZEM 40,626
63|STB 01. |[KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnegogr. 2 mm wy-|m?2
d.2.2|01 0931-01 |konana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie pod-
ktadowej masy tynkarskiej
poz.62 m?2 40,626
RAZEM 40,626
64|STB 01. |[KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm m2
d.2.2|01 0931-04 |wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - uzupetnienie
poz.63 m2 40,626
RAZEM 40,626
65/STB 01. |KNR 0-33 |Malowanie elewaciji farbg silikonowag m2
d.2.2|01 0128-01
poz.64 m?2 40,626
RAZEM 40,626
2.3 Kominy
66/STB 01. |KNR 4-01 |Wymurowanie kominéw z cegiet m3
d.2.3/01 0310-01
poz.53 m3 3,400
RAZEM 3,400
67|STB 01. |KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kat. 11l o podtozach z cegly, |m2
d.2.3/01 0726-01 |pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw ( do 1 m2 w 1 miejscu )
0,40*1,60*2 m2 1,280
0,40*4,50 m?2 1,800
0,80*3,32 m2 2,656
2,0*3,52 m?2 7,040
0,60*4,50 m2 2,700
0,60*1,60 m?2 0,960
1,0*3,84 m?2 3,840
RAZEM 20,276
68|STB 01. |[KNR 0-23 |Przygotowanie podtoza - dwukrotne gruntowanie emulsjg m2
d.2.3/01 2611-03
poz.67 m2 20,276
RAZEM 20,276
69|STB 01. |KNR 0-33 |Malowanie elewaciji farbg silikonowag m2
d.2.3/01 0128-01
poz.68 m?2 20,276
RAZEM 20,276
70/STB 01. |KNR 2-02 |Nakrywy attyk, scian ogniowych i kominéw o $redniej grubos$ci 7 cm m2
d.2.3/01 0219-05
0,25*3 m?2 0,750
0,60 m?2 0,600
0,50*2 m?2 1,000
0,60 m?2 0,600
0,50 m?2 0,500
RAZEM 3,450
71|STB 01. |KNR 2-02 |Obrdbki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy tytan-cynk |mz2
d.2.3/01 0507-02
poz.70 m?2 3,450
RAZEM 3,450
2.4 Pozosate roboty
72|STB 01. Wykonanie nowej instalacji odgromowej m?2
d.2.4/01 analiza in-
dywidual-
na
393,0 m?2 393,000

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 30111




PRZEDMIAR

Lp. Nr Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec. wa
techn.
RAZEM 393,000
73|STB 01. Montaz istniejgcych jednostek zewnetrznych klimatyzacji wraz z przenie- |kpl.
d.2.4/01 analiza in- |sieniem trzech sztuk jednostek z elewacji na dach
dywidual-
na
15,0 kpl. 15,000
RAZEM 15,000
3 45320000- |1zolacja $cian fundamentowych
6
74|STB 01. |[KNR 4-01 |Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejagcych |m3
d.3|01 0104-02 |fundamentéw w gruncie kat. IlI
0,70*0,80*[6,0+15,0] m3 11,760
RAZEM 11,760
75|STB 01. |[KNR 19- |Oczyszczenie powierzchni muréw w miejscach tatwodostepnych przy m2
d.3|01 01 0639- |uzyciu szczotek stalowych - pow. ponad 5,0 m2
03
1,10*[6,0+15,0] m?2 23,100
RAZEM 23,100
76/STB 01. [NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.3|01 202 1134-
02
poz.75 m2 23,100
RAZEM 23,100
77/STB 01. |KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywa- |m?2
d.3|01 0603-07 |ne na zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa
poz.76 m?2 23,100
RAZEM 23,100
78|STB 01. |[KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywa- |m?2
d.3/01 0603-08 |ne na zimno z lepiku asfaltowego - druga i nastgpna warstwa
poz.77 m2 23,100
RAZEM 23,100
79|STB 01. |KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z piyt hydro 15cm pionowe na wierz- |m2
d.3|01 0609-01 |chu konstrukcji na lepiku
poz.75 m?2 23,100
RAZEM 23,100
80|STB 01. |KNR 0-23 |Przyklejenie warstwy siatki na $cianach m?2
d.3|01 2612-06
poz.79 m2 23,100
RAZEM 23,100
81|STB 01. |[KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnegogr. 2 mm wy-|m2
d.3|01 0931-01 |konana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie pod-
ktadowej masy tynkarskiej
0,30%[6,0+15,0] m?2 6,300
RAZEM 6,300
82|STB 01. |[KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm m?2
d.3|01 0931-04 |wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - uzupetnienie
poz.81 m?2 6,300
RAZEM 6,300
83|STB 01. |[KNR 4-01 |Zasypanie wykopOw ziemig z ukopow z przerzutem ziemi na odleglto$¢  |m3
d.3|01 0105-02 |do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. IlI
poz.74 m3 11,760
RAZEM 11,760
84|STB 01. |KNR 2-31 |Demontaz i odtworzenie nawierzchni m2
d.3|01 1207-03
1,0*[6,0+15,0] m?2 21,000
RAZEM 21,000
4 Roboty zewn etrzne
4.1 Roboty rozbiérkowe
85/STB 01. |KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych m2
d.4.1/01 0811-01
1,0*3 m?2 3,000
RAZEM 3,000
86|STB 01. |[KNR 2-25 |Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych - rozebranie |m2
d.4.1/01 0307-03
1,80*5,50 m?2 9,900
RAZEM 9,900
87|STB 01. |[KNR 4-01 |Wywiezienie materiatu z rozbiérki samochodami samowytadowczymi na |m3
d.4.1/01 0108-11 |odlegtos¢ 15 km
0108-12
poz.85*0,15+p0z.86*0,02 m3 0,648
RAZEM 0,648

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 30111




PRZEDMIAR

Lp. Nr Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec. wa
techn.
88|STB 01. Optata za sktadowanie materiatu z rozbiérek m3
d.4.1/01 wycena in-
dywidual-
na
poz.87 m3 0,648
RAZEM 0,648
4.2 Cegta posadzkowa
89|STB 01. Oczyszczenie powierzchni ceglanej: metodg sturmieniowo-scierng (przy |m2
d.4.2/01 wycena in- | zastosowaniu pudru oraz kabiny ssacej) lub metodg hyrodynamiczng pa-
dywidual- |rg wodng z uzyciem preparatu
na
25,0 m?2 25,000
RAZEM 25,000
90|STB 01. | TZKNC 11 |Usuwanie z powierzchni cegly zabrudzen biologicznych preparatem m?2
d.4.2/01 d
poz.89 m?2 25,000
RAZEM 25,000
91|STB 01. |[KNR 4-01 |Zmycie powierzchni zasolonych, zabrudzonych wykwitami wapiennymii |m?2
d.4.2/01 0621-05 |siarczanymi
poz.90 m2 25,000
RAZEM 25,000
92|STB 01. |TZKNBK |Odsolenie preparatem m2
d.4.2/01 251
poz.91 m?2 25,000
RAZEM 25,000
93|STB 01. |TZKNBK 5|Wykucie starych spoin muréw gtdkich z cegly petnej m2
d.4.2/01 141
poz.92 m2 25,000
RAZEM 25,000
94|STB 01. |TZKNBK 5|Spoinowanie muréw gtdkich z cegly petnej m?2
d.4.2/01 135
poz.93 m?2 25,000
RAZEM 25,000
95|STB 01. |TZKNC 3 |Dwukrotna hydrofobizacja powierzchni ceglanych roztworem reaktywnym |m?2
d.4.2|01 a silikonéw w bezwonnym rozpuszczalniku
poz.89 m2 25,000
RAZEM 25,000
96|/STB 01. |KNR 2-31 |Uzupetnienie nawierzchni z kostki betonowej nieregularnej o wysokosci 8 |m2
d.4.2/01 1103-02 |cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
1,0 m?2 1,000
RAZEM 1,000
4.3 Opaska zwirowa
97|STB 01. |KNR 2-31 |Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.4.3|01 0101-07 |cie kat. Ill-IV glebokosci 10 cm
0,60*46,0 m?2 27,600
RAZEM 27,600
98|STB 01. |[KNR 4-01 |Wywiezienie materiatu z rozbiérki samochodami samowytadowczymi na |m3
d.4.3/01 0108-11 |odlegtos¢ 15 km
0108-12
p0z.97*0,10 m3 2,760
RAZEM 2,760
99|STB 01. Optata za sktadowanie materiatu z rozbidrek m3
d.4.3/01 wycena in-
dywidual-
na
poz.98 m3 2,760
RAZEM 2,760
100|STB 01. |[KNR AT- |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtékniny |m?2
d.4.3/01 04 0101- |oszer.50m
01
poz.97 m?2 27,600
RAZEM 27,600
101|STB 01. |KNR 2-31 |Nawierzchnia zwirowa - chodnik roz$cielany recznie - grubos¢ po za- m2
d.4.3|01 0202-05 |geszczeniu 10 cm
0202-06
poz.100 m?2 27,600
RAZEM 27,600
102|STB 01. |KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wy- |m
d.4.3|01 0407-02 |petnieniem spoin piaskiem
46,0 m 46,000
RAZEM 46,000
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