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Tabela przedmiaru robot
Moryn ul. Pszczelarska

Nr Nr ST  |Opis robot Jm | Tlos¢
D-01.00.00 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIORKOWE
1 | D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie rowninnym
ul Pszczelarska 0+000 do 0+250,30 0,2503 km 0,25
sk zul Ogrodowa 0,06610 km 0,066
razem | km 0,316
2 | D-01.02.04 Mechaniczna rozbiorka z wywozem na odlegtos¢ do 1km opornikéw kamiennych na fawie betonowej bez wzgledu na
rodzaj podsypki- material do ponownego wbudowania 90%
ul Pszczelarska 246,0+221,0 m 467
sk z ul Ogrodowa 27,0 m 27
razem| m 494
3 | D-01.02.04 Mechaniczna rozbiorka z wywozem materiatu z rozbiorki na odlegto$¢ do 1km nawierzchni bitumicznej o grubosci 4cm
ul Pszczelarska 0+000 do 0+250,30 oraz sk z ul Ogrodowa 1210 m2 1.210
razem | m2 1.210
4 | D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z thucznia grubosci 15¢m z transportem materiatu z odzysku w miejsce wybrane przez wykonawce
ul Pszczelarska 0+000 do 0+250,30 oraz sk z ul Ogrodowa 1210 m2 1.210
razem | m2 1.210
5 | D-01.02.04 Rozebranie rgczne nawierzchni z brukowca grubosei 16-20cm do ponownego wbudowania
zabruki  7,0+21,0+8,0+25,0+12,0 m2 73
razem | m2 73
6 | D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm na podsypce piaskowej z wywozem gruzu
w miejsce wybrane przez wykonawce
chodniki  109,0+63,0+12,0+19+6,0+51 m2 260
razem | m2 260
7 | D-01.02.04 Mechaniczna rozbiorka podbudowy betonowej o grubosei do 16cm z wywozem rumoszu na odlegtosé¢ do 1km
ul Pszczelarska str prawa  27,0+11,0+2,0 m2 40
razem | m2 40
8 | D-01.02.04 Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni betonowych niespgkanych na glgbokosé 6cm
ul. Pszczelarska str prawa 27,0 m 27
ul Qgrodowa 3,50 m 3,5
ul. Zeromskiego 4,0+3,50+4,0 m 11,5
razem| m 42
9 | D-01.02.04 Mechaniczna rozbidrka z wywozem w miejsce wybrane przez wykonawce kraweznikow betonowych 15x30cm na tawie
betonowej bez wzgledu na rodzaj podsypki m 30
10 | D-01.02.04 Rozebranie stupkoéw do znakow z transportem w miejsce wskazane przez inwestora szt
11 | D-01.02.04 Zdjgcie pionowych znakow z transportem w miejsce wskazane przez inwestora szt 2
12 | D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni chodnikow z kostki brukowej betonowej ze ztozeniem na palety i transportem w miejsce wskazane
przez inwestora
ul Pszczelarska 21,0+2,0+5,0 m2 28
razem | m2 28
13 | D-01.02.04 |Rozbiorka elementow betonowych (schody)z wywozem gruzu w miejsce wybrane przez wykonawceg
schody 2%*(1,0%0,40%1,0) m3 0,8
razem| m3 0,8
14 | D-01.02.04 Demontaz studzienek $ciekowych ulicznych betonowych o $rednicy S00mm z osadnikiem bez syfonu kpl 1
15 | D-03.02.01a Regulacja pionowa wiazéw kanatowych szt 4
16 | D-03.02.01a Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt 4
17 | D-03.02.01a Regulacja pionowa kratek sciekowych ulicznych szt 1
18 | D-03.02.01a Regulacja zaworéw wodociagowych szt 9
19 | D-03.02.01 |Studzienka $ciekowa uliczna prefabrykowana betonowa o $rednicy 500mm z osadnikiem bez syfonu szt 1
D-04.00.00 ILPODBUDOWA
20 | D-04.01.01 Koryta o gtebokosci do 30cm na catej szerokosci jezdni i zabrukoéw wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii 1I-VI z
wywozem nadmiaru urobku w miejsce wybrane przez Wykonawce
jezdnia 0+000 do 0+033,6  33,60%(6,80+5,50)/2 m2 | 206,64
0+033,6 do 0+250,30 216,7*3,50 m2 | 758,45
14,0%(3,0+12,50)/2 m2 108,5
pod zabruki 691,25 m2 | 691,25
razem| m2 | 1.764,84
21 | D-04.01.01 Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I1-VI
jezdnia 0+000 do 0+033,6  33,60*(6,80+5,50)/2 m2 | 206,64
0+033,6 do 0+250,30 216,7*3,50 m2 | 758,45
14,0%(3,0+12,50)/2 m2 108,5
pod zabruki 691,25 m2 | 691,25
razem | m2 | 1.764,84
22 | D-04.05.01 |Warstwa gruntu stabilizowanego cementem C1,5 /2,0MPa grubo$¢ po zaggszczeniu 10cm
jezdnia 0+000 do 0+048  48,0%(6,80+3,50)/2 m2 2472
0+048 do 0+250,30 202,30*3,50 m2 | 708,05
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14,0%(3,0+12,50)/2 m2 108,5
pod zabruki 691,25 m2 691,25
razem | m2 1.755
23 | D-04.04.02 Podbudowy z kruszyw tamanych 0-31,5mm stabilizowanych mechanicznie , grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 20cm
jezdnia 1055 m2 1.055
zabruk 669 m2 669
razem | m2 1.724

III. OPORNIKI i OBRZEZA

24 | D-08.01.02 Oporniki kamienne wystajace +6 cm, o wymiarach 20x25cm, z wykonaniem tawy betonowej z oporem , na podsypce
cementowo-piaskowej. Opornik spoinowany

obramowanie jezdni strona p+1  247+56,0+220,0 m 523
obramowanie zabruku

razem, m 523

25 | D-08.03.01 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cmna tawie betonowej z oporem i podsypce cementowo-piaskowej z wypehieniem
spoin zaprawa cementowa

4+27+20+82+218+110 m 461
461

razem

=

IV. NAWIERZCHNIA

26 | D-05.03.23 Nawierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm na podsypce cementowo-piaskowej wypetnieniem spoin
piaskiem

jezdnia 1055,0 m2 1.055
razem| m2 1.055
27 | D-05.02.02 Nawierzchnie z brukowca (zabruki)- z kamienia narzutowego o wymiarach 16-20cm czg¢sciowo z odzysku 10% m2 669
28 | D-05.02.02 Utozenie ptyt granitowych o gornej powierzchni ptomieniowanej o wymiarach 80x100x10cm na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 szt. 27
29 | D-05.03.23 |Przelozenie istniejacego chodnika z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo - piaskowe;j
skrzyzowanie z ul Zeromskiego str p+1 37,0 m2 37
razem | m2 37
V. OZNAKOWANIE
30 | D-07.01.01 |Linie na przejsciach dla pieszych malowane mechanicznie
Pinia P10 6,80*0,5%4,0 m2 13,6
razem| m2 13,6
31 | D-07.02.01 |Stupki z rur stalowych o srednicy 50mm do pionowych znakéw drogowych szt 6
32 | D-07.02.01 |Pionowe znaki zakazu ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 0,3m2
znak D6 2 szt 2
znak A-7 1 szt 1
znak D1 1 szt 1
znak D2 2 szt 2
znak B36 1 szt 1
znak D3 1 szt 1
razem| szt 8
VL. ROBOTY WYKONCZENIOWE
33 Wypetnienie (jednostronne) masa zalewowa szczelin o gltgbokosei 14cm i szerokoscei 2cm migdzy opornikiem a
nawierzchnig drogowa
sk z ul. Zeromskiego  4,0+3,50+4,0 m 11,5
sk z ul Ogrodowa 3,50 m 35
razem| m 15
34 Obrobienie drzew poprzez zatozenie w nawierzchni obudowy azurowej stalowej na geowtokninie z wypetnieniem spoin
zwirem do 16mm szt

35 Obrobienie $wietlikow piwnicznych krata stalowa szt 2
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