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Cienkosci stenty kobal h

Warunki:

- stenty wyl ze stopu h pokryte pasywna warstwa amorficznego weglika krzemu

- pokrycie lekiem ymitotycznym - sil - ianym z biodegrad | polimeru

- konstrukcja open-cell umozliwiajaca dobry dostep do bocznic

. - - cienkoscienna konstrukcja stentu — grubosc przeset nie przek jaca 60 mik 6w dla 6w o $rednicy do 3mm i 80 mikrometréw
Cienkoscienne stenty dla stentéw o $rednicach 3,5 i 4,0mm
16 16| kobaltowo-chromowe P g e . . . - . PO szt 350 950,00 8% 1026,00 332500,00 359 100,00(50szt klasa Ill
uwalniajace sirolimus - d?bra ela.styczn.tst |dost:?rczalno-sc sts:ntu do zmlar} w kretych tetnicach Wy!’llkaj?(:a z konstrukcji opartej na podwajnej spirali

- niski profil ( g profile) nie przek jacy 0,039” dla stentu o Srednicy 3mm

- bilnos¢ z il i pi d i 5F dla 6w we wszystkich rozmiarach do 4,0 mm wiacznie

- dostepne dtugosci od 9 do 40mm lub szerszy zakres

- dostepne srednice stentu od 2,25 do 4,0mm lub szerszy zakres

- wysokie ci$nienie RBP co najmniej 16 atm

- dtugosé p dzaj ini 140 cm
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