Cewnik diagnostyczny
POINTER®

6 French

O S:rednica zewnetrzna -0,079"/2,00 mm
Srednica wewnetrzna -0,057"/ 1,44 mm
Srednica tip -0,057"/ 1,44 mm
Przeptyw -36,46 ml/s
Max. cisnienie -1200 psi

o Dalsza, zagieta, miekka atraumatyczna koricdwka
o podwyzszonej widzialnosci w promieniach X,

o  Sprezysta czes¢ dalszej koncowki

o  Plaskie zbrojenie na catej dtugosci, chroni cewnik przed
zatamywaniem $wiatta, zwieksza site podparcia

o Srednice wewnetrzne dla tetnic lewych i prawych tej samej
wielkosci

Pokrycie nylonowe w celu zapewnienia lepszej elastycznosci
przy zachowaniu doskonatej pamieci ksztattu

o  Dostepne krzywizny z dostepu
promieniowego
(np. TIG2, RAD)

e  tatwy w uzyciu PTC-hub (Precision Torque Control) pozwala szybko i z duza doktadnoscia
manewrowac cewnikiem.

obrét1:1.

PTC-hub umozliwia pewne i tatwe potgczenie ze strzykawka reczng lub automatyczng.
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CEWNIK
DIAGNOSTYCZNY 6F

Pojedynczo pakowane (1 pudetko zawiera 5 cewnikow)

PendraCare Int. B.V
Pointer

OPIS KRZYWIZNY DLUGOSC KOD TOWARU
PIGV/8 110 16114001
PIGV/8 130 16134001

PIGV1 45/8 110 16114101
PIGV145/8 130 16134101
PIGV155/8 110 16114201
PIGV155/8 130 16134201
3DS 100 16100001
AL1 100 16100201
AL 2 100 16100301
AL 3 100 16100401
AR 1 MOD 100 16100601
AR 2 MOD 100 16100801
AR MOD 100 16100901
GAMAL 100 16101201
IM 100 16101701
JL3 100 16102001
JL3.5 100 16102101
JL4 100 16102201
JL4 130 16132201
JL4.5 100 16102301
JLS 100 16102401
JL6 100 16102501
JR3 100 16102601
JR3.5 100 16102701
JR4 100 16102801
JR4 130 16132801
JR4.5 100 16102901
JR5 100 16103001
JR6 100 16103101
LCB 100 16103401
MPA 100 16103601
MPA/2 100 16103701
MPB 100 16103801
MPB/2 100 16103901
RAD 100 16105001
RCB 100 16105501
SONES | 100 16105801
SONES I/2 100 16105901
SONES I 100 16106001
SONES II/2 100 16106101
TIG2 100 16107001




Najwazniejsze cechy cewnika cewnikéw POINTER®:

1.Peten wybdr ksztattow i krzywizn (w tym cewniki o krzywiznach dedykowanych do
wykonywania badan z dostepu promieniowego)

2.Srednica zewnetrzna 6F. Kompatybilne z prowadnikiem 0,038”.

3.Podwadjnie zbrojonych na catej dtugosci o dobrej rotacyjnosci (1:1)

4.0dporny na zatamania, posiada miekka atraumatyczng kofcéwke, bardzo dobrze widoczny.
5.Charakteryzujacy sie dtugg pamiecig ksztattu,

7. Cewnik 6F dostepny w dtugosciach: 100 cm dla wszystkich rodzaju krzywizn oraz
alternatywnie 130 cm dla cewnikdéw typu Pigtail oraz Judkins Prawy i Lewy 4,0

8.Cewniki diagnostyczne posiadajg wtasciwosci typu ,true lumen” zwiekszajgce wtasciwosci
diagnostyczne, dzieki zastosowaniu wiekszego $wiatta wewnetrznego cewnika: 6F sSwiatto
wewnetrzne 0,057”

9.Dostepny w réznych krzywiznach z dostepu udowego i promieniowego (m.in. krzywizny
dedykowane do intubacji lewej i prawej tetnicy wieicowej jednym cewnikiem: TIG2 i RAD).
10.Nowa funkcja ,Hydro Dynamic” — nowa zewnetrzna powtoka cewnika, zapewnia tatwe
wprowadzanie i znacznie redukuje wystepowanie skurczu naczyn, dzieki czemu staje sie szybkim
i niezawodnym narzedziem w reku lekarza .

11.Nowa konstrukcja zapewnia mniejsze tarcie umozliwiajgc tagodne przejscie przez zwapnienia
oraz krete zmiany przy zachowaniu optymalnej kontroli momentu obrotowego.

12. Cewniki posiadajg 32 krzywizny | 15 ksztattéw.

PRODUCENT: Pendracare Int. B.V. Holandia
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