Lp.

Pakiet|

Nazwa artykutu

Opis

jom

ilos¢

Cena jedn. netto

% VAT

Cena jedn. Brutto

Wartos¢ netto

Wartos¢ brutto

Wielkos¢
depozytu

klasa wyrobu

Prowadniki do

Prowadniki do angioplastyki

Warunki:
-$rednica 0,014”
- dostepne rézne rodzaje prowadnikéw dostosowane do charakteru zmian i morfologii naczyr — minimum 30 rodzajéw
niezaleznie od dtugosci i ksztattu
koncowki

angioplastyki

- ! i proste i w |

- dostepne dtugosci 190cm i 300cm
-di il toka hydrofilng i hydrofobowa na catej dtugosci

i iegaj kon ki ,core to tip” zapewniajace przeniesienie skretu 1:1 i prowadniki z

pr zp
- pr iki z 1
rdzeniem typu ribbon type”

- pr do udroznien ( 10 rodzajéw) z i o $rednicy 0,012” ; 0,0105” oraz
0,009” i z Micro-J - i 3 kooricéwka na dtugosci 1 mm, pod katem 25° (do 5% wartosci pakietu)
- dostepne prowadniki o réznej sztywnosci czgsci roboczej: 0,6g, 0,7g, 0,8g; 0,9g; 1,0g;1,2g; 1,5g; 2,7g; 2,8g; 3,58; 4,1g; 4,8g;
9,7g; 10,8g, 12,5g; 13,0g 13,9g oraz

réznej sztywnosci szaftu (normalne i extra support)

$¢ wyboru optymal p

do typu zmiany

szt

600

183,00

8%

197,64

109 800,00

118 584,00

100szt
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