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A-1 Rzut parteru 1:100

A-2 Rzut poddasza 1:100

A-3 Potaci dachu 1:100

A-4 Przekroj pionowy A-A 1:50

A-5 Przekroj pionowy B-B 1:50

A-6 Elewacje budynku 1:100

A-T7 Elewacje budynku 1:100

A-8 Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowe; -
KONSTRUKCJA

K-1 Rzut fundamentow 1:100

K-2 Rzut konstrukcji stropu 1:100

K-3 Rzut konstrukcji dachu 1:100

K-4 t awa fundamentowa LF-1, LF-2, LF-3 1:25

K-5 Belka B-1, Nadproze N-1 1:25

K-6 Szczegoty konstrukci 1:25
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PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 20, ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 1994 Nr 89, poz.414
ze zmianami), o$wiadczam, ze niniejszy projekt budowlany pn.: ,Budowa szatni na boisku wielofunkcyjnym
w Psarach’, z lokalizacjg w miejscowos$ci Psary, gmina Przykona, na dziatce o nr ewid. 470 - zostat sporzadzony
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projekt zostat sporzadzony przed dniem wejscia w zycie ustawy z dnia 7 lipca 1994r., Prawo budowlane
(. Dz.U. 2020 poz. 1333 ze zmianami).

ARCHITEKTURA
Sprawdzajacy: Projektant:
KONSTRUKCJA
Sprawdzajacy: Projektant:
BRANZA SANITARNA
Sprawdzajacy: Projektant:
BRANZA ELEKTRYCZNA
Sprawdzajacy: Projektant:

MARZEC 2021 R.
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CZESC OPISOWA
DO INFORMACJI DOTYCZACEJ BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
Lokalizacja: Psary, gmina Przykona, dziatka nr ew. 470

Nazwa i adres Inwestora: Gmina Przykona, ul. Szkolna 4, 62-731 Przykona

1.  Zakres robot
Zakres robot obejmuje budowe budynku szatniowego na boisku wielofunkcyjnym w Psarach, gmina
Przykona. Budynek projektowany w technologii murowanej, z dachem dwuspadowym o konstrukciji
drewnianej pokrytej blachg dachdéwkopodobna.
W ramach budowy realizowane beda: roboty ziemne, roboty fundamentowe, roboty murowe, strop nad
parterem, roboty dachowe, roboty elewacyjne oraz roboty wykorczeniowe i prace porzadkowe. Szczegotowy
zakres robodt opisany zostat w dalszej cze$¢ projektu budowlanego.

2. Wpykaz istniejacych obiektow budowlanych
Dziatka objeta opracowaniem o nr ew. 470 pofozona jest w miejscowos$ci Psary, gmina Przykona. Na dziatce
znajduje sie: boisko pitkarskie o nawierzchni trawiastej, budynek kontenerowy petnigcy obecnie funkcje
szatni, infrastruktura techniczna (przytacze wodociggowe i kanalizacyjne, przytacze elektroenergetyczne),
oraz tereny utwardzone uktadu komunikacyjnego, zapewnianiajace rowniez miejsca postojowe dla obiektu.

Dziatka posiada dostep do drogi publicznej (droga gminna o nr ew. 465), poprzez istniejacy zjazd.

3. Elementy zagospodarowania dziatki, ktore moga stwarzaé¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Na dzialce objetej projektem znajduje sie budynek kontenerowy, oraz infrastruktura techniczna. Prace
w obrebie istniejacej infrastruktury nalezy prowadzi¢ ze szczeg6ing ostroznoscia.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych
W trakcie realizacji inwestycji moga wystapi¢ nastepujace zagrozenia:
roboty budowlano-montazowe - ryzyko upadku ludzi przy pracach na wysokosciach, oraz ryzyku upadku
materiatow lub narzedzi z wyzszych partii realizowanego obiektu,
prace z udziatem z urzadzen i narzedzi elektrycznych — ryzyko porazenia pradem.
W trakcie budowy wystapig roboty budowlane, okres$lone w art. 21a ust.2 pkt.1 ustawy Prawo budowlane —
,ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko powstania

zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlno$ci upadku z wysoko$ci”

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji

robot szczegélnie niebezpiecznych
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Szkolenie w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy przeprowadza sie jako: wstepne i okresowe.
Szkolenie wstepne przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do
wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w
Kodeksie Pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstepne na stanowisku pracy
"Instruktaz stanowiskowy" powinien zapozna¢ pracownikow z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym
stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania
pracy na tym stanowisku. Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania rob6t budowlanych jest
obowigzany opracowaé instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikéw
w zakresie wykonywanych przez nich robét. Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej
wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej
znajomosci przepiséw oraz zasad BHP. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogoinego,
szkolenia na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez
pracownika na piSmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na pracy sprawujg odpowiednio kierownik robét
oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkdw.

Warunki przygotowania i prowadzenia robét budowlanych okreslone zostaty w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym
z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sasiedztwie

- wygrodzi¢ strefy niebezpieczne,

- zapewnic bezpieczenstwo na ciggach komunikacyjnych,

- sktadowa¢ materiaty i narzedzia w sposob zapewniajacy fad i porzadek na budowie,

- wykonywanie prac niebezpiecznych prowadzi¢ tylko w zespotach (min. 2-u osobowych),

- przestrzega¢ uzywania $rodkéw ochrony indywidualnej oraz stosowania ich zgodnie z przeznaczeniem,

- realizowac prace pod nadzorem osoby posiadajacej wymagane uprawnienia budowlane,

- zapewni¢ staty dostep do telefonu w celu zawiadomienia stuzb ratowniczych.

Biorac pod uwage zapis art. 21a, ust.1a ustawy Prawo budowlane uwzgledniajac specyfike obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia robét, jezeli przewidywane roboty budowlane beda trwaty dtuzej
niz 30 dni roboczych i jednoczesnie bedzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracownikéw lub
pracochtonnos¢ planowanych robdt bedzie przekraczaé 500 osobodni Kierownik budowy jest
obowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy Planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
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Szczegotowy zakres i forme planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia okreslono w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U z 2003r. Nr 120, poz. 1126).

Autor opracowania
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CZESC OPISOWA
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
Lokalizacja: Psary, gmina Przykona, dziatka nr ew. 470

Nazwa i adres Inwestora: Gmina Przykona, ul. Szkolna 4, 62-731 Przykona

1.  Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestyciji jest budowa budynku szatniowego na boisku wielofunkcyjnym w Psarach, gmina
Przykona. Budynek zaprojektowano w technologii tradycyjnej murowanej, z dachem dwuspadowym
o konstrukcji drewnianej pokrytej blachg dachéwkopodobna.
Dziatka na ktérym zlokalizowano budynek szatni objeta jest ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona przyjetego Uchwatg Nr XV/73/03 Rady Gminy Przykona
z dnia 16.12.2003r., w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania Gminy Przykona wraz ze
zmianami uchwalonymi Uchwatg Rady Gminy Przykona Nr XXX/218/09 z dnia 9 wrze$nia 2009r.
Teren objety projektem oznaczony jest w MPZP symbolem US - ustugi sportu

2. Wykaz istniejacych obiektow
Dziatka objeta opracowaniem o nr ew. 470 potozona jest w miejscowos$ci Psary, gmina Przykona. Na dziatce
znajduije sie: boisko wielofunkcyjne o nawierzchni trawiastej, budynek kontenerowy petnigcy obecnie funkcje
szatni, infrastruktura techniczna (przytacze wodociggowe i kanalizacyjne, przytacze elektroenergetyczne),
oraz tereny utwardzone. Tereny utwardzone z betonowej kostki brukowej zapewniajg miejsca postojowe oraz
doj$cie do istniejacego na dziatce obiektu kontenerowego. Dziatka posiada dostep do drogi publicznej (droga

gminna o nr ew. 465), poprzez istniejacy zjazd.

3. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki
Dziatka nr ew. 470 pofozona w miejscowo$ci Psary gmina Przykona stanowi kompleks sportowy. Teren
boiska otoczony jest skarpg zagospodarowang zielenig niskg i wysokg z czeSciowym ogrodzeniem
nieruchomosci. Rzedna terenu boiska wynosi 114,9+115,2m npm, natomiast rzedna skarpy 117,2+117,7.
Boisko pitkarskie o nawierzchni trawiastej o wymiarach 100,00x64,00m zlokalizowane jest w czesci
srodkowej dziatki. W lewym narozniku od wejscia (od strony potudniowo-zachodniej) zlokalizowany jest
budynek kontenerowy, ktory obecnie petni funkcje szatni. Dziatka posiada petne uzbrojenie w infrastrukture
techniczng (przytacze elektroenergetyczne, przytacze wodno-kanalizacyjne, sie¢ hydrantowa). Istniejgcy
zjazd, powigzany z uktadem komunikacyjnym na nieruchomosci zapewnia dostep do drogi publicznej. Przed
ogrodzeniem, po stronie wschodniej od wjazdu, znajdujg sie tereny utwardzone zapewniajgce miejsca
postojowe dla 0sdb korzystajacych z obiektu sportowego. Istniejace zagospodarowanie terenu przedstawia

zatgczona mapa projektowa.
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W pole “Numer dziatii™ moi
dziat

Ukryj panel _ Pokazuj w jedn

Driafka ewidencyina
Przykona, obreb PSARY, numer dz 470

; ﬁ S 302706 2.0019.470 %
Lokalizacja dziatki w terenie

Projektowane zagospodarowanie dziatki

W ramach przedmiotowej inwestycji projektuje sie:

budynek szatni,

utwardzone dojscie do budynku,

miejsce postojowe dla 0sob niepetnosprawnych,

odprowadzenie wod opadowych — po terenie biologicznie czynnym wiasnej dziatki,

usuwanie odpadéw — zgodnie z zasadami prawa miejscowego oraz ustawy o odpadach (miejsce na
pojemniki do czasowego gromadzenia odpadow - lokalizacja wskazana na Projekcie

zagospodarowania dziatki).

Zestawienie powierzchni - bilans terenu

Powierzchnia Udziat procentowy
m?] w powierzchni dziatki lub
wskaznik

Powierzchnia catkowita dziatki nr 39400,00 100 %
Powierzchnia zabudowy, w tym: 0.9Y%

- projektowany budynek szatni - 255,54 318,54 0 0~09’< 0°20

- istniejacy bud. Kontenerowy - 63,00 ' ’
Tereny utwardzone, w tym:

- projektowana - 198,00 1228,00 3.1%

- istniejgca - 1030,00

Powierzchnia biologicznie czynna 37853,46 96 % > 25 %
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Dane dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz ddébr kultury
wspotczesnej

Teren inwestycji nie jest objety ochrong konserwatorskg. Dziatka znajduje sie¢ poza obszarami
podlegajacymi ochronie przyrody i krajobrazu.

Dane okreslajace wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke

Dziatka znajduje sie poza terenami wptywdw gérniczych.

Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen
dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi
Projektowana budowa budynku szatni nie bedzie miata negatywnego wptywu na $rodowisko i nie bedzie
stwarzata zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw i jego otoczenia. Powstajace odpady bedg
zagospodarowywane zgodnie z przepisami prawa miejscowego oraz zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia
2012 ., 0 odpadach (Dz. U. z 2013, poz. 21 ze zm.).

Projektowane rozwigzania technologiczne, funkcjonalne i techniczne w ramach obowigzujacych przepiséw
nie wywierajg negatywnego wptywu na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i bezpieczeristwo innych

obiektéw budowlanych znajdujacych si¢ w sasiedztwie.

Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych
Inne konieczne dane, wynikajace ze specyficznego charakteru obiektu budowlanego i rob6t budowlanych nie

wystepuja. Projektowane roboty budowlane - o0 znikomym stopniu skomplikowania.

Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu

Do okreslenia obszaru oddziatywania obiektu, objetego projektem uwzgledniono nastepujace akty prawne:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r, Prawo budowalne (Dz.U. z 2019 r., tj. ze zmianami)- art.3 pkt 20) - obszar
oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego
na podstawie przepisbw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu;

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2015.199);

- Ustawa z dn. 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2013.260 j.t. ze zm.);

- Rozporzadzenie Ml z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002.75.690; tj. Dz.U z 2015r., poz.1422; Dz.U z 2017r.,
p0z.2285);
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1.

- Rozporzadzenie RM z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzieC mogaco znaczgco
oddziatywac na srodowisko (Dz.U.2010.1397 ze zmianami).

Projektowana inwestycja nie zalicza si¢ do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco oddziatywa¢ na
srodowisko — nie wyznacza sie stref ochronnych wykraczajacych poza granice dziatki objetej inwestycja.
Projektowany obiekt nie jest zrddtem ucigzliwosci wykraczajacych poza granice nieruchomo$ci objete]
inwestycjg, powodowanych przez hatas, wibracje, zaktdcenia elektryczne i promieniowanie, zanieczyszczenie
powietrza, wody i gleby, nie powoduje ograniczenia sposobu zagospodarowania dziatek sasiednich i nie
wptywa na wykonywanie prawa witasno$ci 0séb trzecich. Nie ogranicza osobom trzecim dostepu do drogi
publicznej, korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej, $rodkoéw tgcznosci, nie ogranicza dostepu
Swiatta dziennego. Nie wystepujg ucigzliwosci zwigzane z promieniowaniem i oddziatywaniem pol
elektromagnetycznych, z hatasem i drganiami, z zanieczyszczeniem powietrza, gruntu i wéd.
Oddziatywanie projektowanej inwestycji zamyka sie w granicach wiasnej nieruchomosci Inwestora: dziatka

o nrew. 470, obreb Psary, Gmina Przykona
Powierzchnia zabudowy budynku

Powierzchnia zabudowy obiektu objetego projektem, okreslona zgodnie z PN-ISO 9836:1997 wynosi:
255,54mz2,

Autor opracowania:
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
Lokalizacja: Psary, gmina Przykona, dziatka nr ew. 470

Nazwa i adres Inwestora: Gmina Przykona, ul. Szkolna 4, 62-731 Przykona

UWAGA

Podane w opisach opracowania projektowo — kosztorysowego nazwy wilasne, typy, symbole, nazwy
handlowe, czy przywotane normy maja jedynie za zadanie sprecyzowanie wymagan jakosciowych
w projekcie. Jezeli gdziekolwiek w opracowaniu projektowo-kosztorysowym przedsiewziecia uzyto
konkretnych nazw materiatéw lub nazw producentéw lub innych opiséw, ktére wskazywatyby na konkretng

rzecz lub konkretnego producenta, czy dostawce oznacza to zapis przyktadowy.

I. DANE OGOLNE

1. Podstawa opracowania
Umowa z Inwestorem
Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:500
Koncepcja zatwierdzona przez Inwestora
Wytyczne branzowe

Obowigzujace przepisy techniczno — budowlane i normy

2. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego oraz charakterystyczne
parametry techniczne
Projektuje sie budowe budynku szatni wraz z infrastrukturg towarzyszacq w miejscowosci Psary, gmina
Przykona. Bryle budynku stanowi prostopadtoscian z dachem dwuspadowym. Budynek parterowy, bez
podpiwniczenia, z poddaszem nieuzytkowym (strych). Obiekt zaprojektowany w technologii tradycyjne;
murowanej. Budynek wyposazony zostanie w instalacje wod.— kan., elekiryczng oraz wentylacje
grawitacyjng ze wspomaganiem mechanicznym. Scieki odprowadzone beda do kanalizacji sanitarne;.
Odprowadzenie wod opadowych powierzchniowe, po terenie biologicznie czynnym dziatki. Instalacja

ogrzewcza w obiekcie — elektryczna. Program uzytkowy budynku przedstawiono w tabeli ponizej.

PODSTAWOWE DANE O OBIEKCIE

e powierzchnia zabudowy - 255,54 m2
e powierzchnia uzytkowa - 209,39 m2
e kubatura budynku - 1367,00 m3
e ilos¢ kondygnacji nadziemnych - 1
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e ilos¢ kondygnacji podziemnych - 0

e wysoko$¢ max w kalenicy - 6,42 m

 grupa wysokosci budynku - niski N

PROGRAM UZYTKOWY BUDYNKU
Pow.
Lp. | Nazwa pomieszczenia uzytkowa Rodzaj podtogi
[m?]
1 2 3 4
0N Komunikacja 21,58 ptytki ceramiczne
0/2 | Szatnia dla sedzidw 8,97 ptytki ceramiczne
0/3 | Lazienka dla sedzidw 5,29 ptytki ceramiczne
04 | WC 3,24 ptytki ceramiczne
0/5 | Magazyn sprzetu 15,93 ptytki ceramiczne
0/6 | Lazienka 1 16,68 ptytki ceramiczne
0/7 | Szatnia 1 25,12 ptytki ceramiczne
0/8 | Pom. porzadkowe 2,84 ptytki ceramiczne
0/9 | Szatnia 2 25,12 ptytki ceramiczne
0/10 | tazienka 2 19,76 ptytki ceramiczne
0/11 | WC dla NP + damskie 6,60 ptytki ceramiczne
012 | WC meskie 3,44 ptytki ceramiczne
0/13 | Pom. socjalne 6,20 ptytki ceramiczne
0/14 | Sala audiowizualna 39,34 ptytki ceramiczne
0/15 | Pokdj kierownika 9,28 ptytki ceramiczne
SUMA POWIERZCHNI 209,39

Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposéb jego dostosowania
do krajobrazu i otaczajacej zabudowy oraz sposéb spetnienia wymagan, o ktérych
mowa w art. 5 ust. 1 prawa budowlanego

Budynek objety projektem to budynek szatni przy boisku pitkarskim. Bryte budynku stanowi prostopadtoscian
z dachem dwuspadowym o spadku potaci 25°. Zaprojektowano budynek w technologii tradycyjne
murowanej z dachem o konstrukcji drewnianej z pokryciem blachg dachéwkopodobng. Budynek parterowy,
bez podpiwniczenia, ze strychem. Budynek wyposazony zostanie w instalacje wod.— kan., elektryczng oraz
wentylacje grawitacyjng ze wspomaganiem mechanicznym. Scieki odprowadzone bedg do kanalizacji
sanitarnej. Odprowadzenie wod opadowych powierzchniowe, po terenie biologicznie czynnym dziatki.
Instalacja ogrzewcza w obiekcie elekiryczna. Projektowane rozwigzania architektoniczno-przestrzenne
budynku podyktowane sg potrzebami Inwestora przy jednoczesnym spetnieniu wymagan okreslonych
przepisami i warunkami dla tego terenu oraz dostosowania do otoczenia. Zastosowano materiaty budowlane
tatwo wpisujgce sie w dowolne otoczenie.

Projekt spetnia wymagania art. 5 ust.1 ustawy Prawo budowlane.
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Il. DANE KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE

1.

Uktad konstrukcyjny obiektu, zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne),
zatozenia przyjete do obliczen konstrukcji

Uktad konstrukcyjny

1.1.

1.2

1.3.

Budynek zaprojektowany w technologii tradycyjnej murowanej o mieszanym uktadzie $cian nosnych

posadowionych na tawach i stopach fundamentowych, strop — monolityczna ptyta Zelbetowa. Konstrukcja

dachu drewniana, ptatwiowo-kleszczowa.

Schematy statyczne

- fundamenty zaprojektowano jako — belka na podtozu sprezystym (hipoteza Winklera), oddziatywanie gruntu
na tawe roztozone rownomiernie,

- strop — schemat ptyty swobodnie podpartej,

- dach - konstrukcja ptatwiowo-kleszczowa,

- nadproza o schemacie belek jedno-/wieloprzestowych, swobodnie podpartych.

Szczegoty w dalszej czesci projektu.

Zaltozenia przyjete do obliczen:

Obcigzenie $niegiem wg PN-80/B-02010/Az1 - strefa 2, Qk= 0,90kN/m?
Obcigzenie wiatrem wg PN-77/B-02011 — strefa 1, gk = 20m/s
Posadowienie fundam. wg PN-81/B-03020 - Il strefa przemarzania Hz=1,0 m
Obcigzenie uzytkowe wg PN-82/B-02003

Obcigzenie state wg PN-82/B-02001

Podstawowe wyniki obliczen

Obliczenia statyczne wykonano przy uzyciu programdw wspomagajacych projektowanie w zakresie analizy
statycznej i wymiarowania SPECBUD. Wymiarowanie elementéw konstrukcyjnych w oparciu o metode
stanow granicznych zgodnie z Polskimi Normami. Szczegétowe obliczenia statyczne pozostajg
w egzemplarzu archiwalnym projektanta. Wymiarowanie poszczegélnych elementéw konstrukcji budynku
przedstawiono w czesci graficznej.

Wyniki obliczen statycznych przedstawiono w czesci rysunkowej konstrukcii.

Ocena warunkéw geotechnicznych posadowienia

Zgodnie z obowigzujacym Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r., w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
(Dz. U. z 2012, poz. 463), przyjmujac, ze projektowany budynek jest obiektem jednokondygnacyjnym, bez
podpiwniczenia, posadowionym na gtebokosci 1,0 m ponizej najnizszej rzednej przylegtego terenu zalicza

sie go do pierwsze] kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego. Budynek charakteryzuje sie prostym

schematem pracy statycznej. Przeniesienie obcigzen na podtoze gruntowe realizowane jest
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3.2,

w nieskomplikowany sposob poprzez fundament w postaci zbrojonych taw i stop betonowych. Przyjeto na
podstawie punktowych odkrywek oraz informacji inwestora, iz w poziomie posadowienia obiektu wystepujg
grunty rodzime nos$ne (utwory mineralne proste), jednorodne genetycznie, wystepujace bez obecnosci wody
gruntowej. Grunty takie stanowig dobre podifoze budowlane i nadajg sie do fundamentowania

bezposredniego. W rozumieniu w/w rozporzadzenia opisane warunki gruntowe okre$la sie, jako proste.

Do obliczen dopuszczalne naprezenie na grunt przyjeto gfn=0,15MPa.

W wykopach fundamentowych (w trakcie realizacji) nalezy wykona¢ kontrole zgodnosci wystepujacych
gruntéw i ich stanu z opisem podanym powyzej i w przypadku wystepowania niezgodnosci skontaktowac sie
z projektantem. Wykopy pod fundament nalezy prawidtowo zabezpieczy¢ przed zalaniem wodg opadowq i je]
korozyjnym dziataniem, a w przypadku, gdy dojdzie do rozmoczenia gruntdw bezwzglednie je wymieni¢ na

warstwe chudego betonu.

Rozwigzania materiatowe

. Fundament

tawy i stopy z betonu zwirowego kl. C16/20 zbrojone wzdtuz $Scian fundamentowych pretami 4#12,
strzemiona @6 co 20 cm. Stal A-llIN (RBS00OW) i A-0 (St0S-b). Poziom posadowienia 1,00 m ponizej
poziomu terenu. tawy fundamentowe wykona¢ na podkiadzie z chudego betonu kl. C8/10 gr. 10 cm.
Wysoko$¢ faw 40 cm. Szerokos¢ taw od 40 — 60 cm. Poziom wody gruntowej ponizej faw fundamentowych.
tawy obliczono dla gruntu o naprezeniach dopuszczalnych 0,15 MPa. Szczegdty konstrukcyjne
fundamentow — przedstawione zostaty w czesci rysunkowej projektu.

Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych typu "M" (C 16/20 (B20)), na zaprawie cementowo-wapienne;
klasy M5, grubosci 25 cm, od zewnatrz warstwa izolacji termicznej ze styropianu ekstrudowanego gr. 10 cm.
Izolacja pozioma fundamentdw 2x papa asfaltowa na lepiku asfaltowym na goraco. Izolacja pionowa
wodochronna $cian fundamentowych - powloka z masy bitumicznej (np. abizol R+P) lub inna powtoka

o0 podobnych wtasciwosciach niepowodujaca rozpuszczania styropianu.

Sciany
- Sciany zewnetrzne zaprojektowano, jako dwuwarstwowe: pustak ceramiczny Porotherm 25 P+W
ogr. 25 cm, oraz od zewnatrz warstwa izolacji termicznej wykonanej w technologii ,lekkiej - mokrej”
styropian o gr. 15 cm
- Sciany wewnetrzne konstrukcyjne gr. 25 cm — Porotherm 25 P+W
- Sciany wewnetrzne dziatowe gr. 12,0 cm — Porotherm 11,5 P+W

Cato$¢ wykonana na zaprawie zwyktej, cementowo-wapiennej. Wymiary $cian podano na rysunkach.
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3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

Wience

Wieniec zelbetowy jako obwodowo zamkniety wykonaC na wszystkich Scianach zewnetrznych
i wewnetrznych nosnych, oraz na $cianach szczytowych (przebieg wienca $cian szczytowych oznaczony
w czesci rysunkowej linig przerywana). Zbrojenie wienca 4#12, strzemiona @6 co 25 cm. Stal A-llIN
(RB500W) i A-0 (St0S-b), beton kl. C 20/25. Minimalne zakfady zbrojenia gtownego — 60 cm.

W wiencach wykonac trzpienie (zgodnie z rys. K-2; K-6)

Belki i nadproza
Nadproza okienne i drzwiowe zaprojektowano z prefabrykowanych belek 2x typ L-19 lub prefabrykowane
strunobetonowe 2xSBN 120/120. Nadproze N-1, oraz belki B-1 wykona¢ jako Zelbetowe zgodnie z czescig

rysunkowg opracowania rys. K-2 i K-5.

Strop

Zaprojektowano nad parterem ptyte Zelbetowg monolityczng o grubo$ci 15 cm. Piyta stropowa oparta na
Scianach konstrukcyjnych za posrednictwem wiencow obwodowych. Zbrojenie gtéwne uktada¢ dotem. Na co
drugim precie zbrojenia gtéwnego w strefie przypodporowej (1/5 rozpigtosci stropu) prety odgiaé w strefe
gorng ptyty. Stal A-IlIN (RBS00W) i A-0 (St0S-b), beton klasy C20/25. Prety rozdzielcze nalezy zageszczac
w miejscach wystepowania wiekszych sit skupionych (stupy wiezby dachowej, $cianki dziatowe) oraz
w przypadkach, gdy zbrojenie gtowne biegnie rownolegle do podciggow i wieicow stropowych.

Dach

Zaprojektowano dach dwuspadowy o spadku potaci 25° (47%). Konstrukcja drewniana z drewna sosnowego
lub Swierkowego klasy C24 o wilgotnosci nie wigkszej niz 23%. Krokwie oparte na murach za pomocg
murtat. Murtaty utozone na warstwie papy izolacyjnej, mocowane za pomocg kotew @16. Przekroje i dtugosci
elementéw podano na rysunkach. Nalezy pamieta¢ o naddatku ok. 30 — 40 cm dtugo$ci elementéw przy
zakupie materiatu. Krycie blachg dachdéwkopodobng w kolorze grafitowym. Szczegétowy uktad warstw
podano na rysunku przekroju. Wszystkie elementy drewniane impregnowac preparatem solnym Fobos M-2
lub innym $érodkiem zabezpieczajacym drewno przed dziataniem ognia, grzybéw domowych i owadoéw,
dopuszczonym do stosowania w budownictwie mieszkaniowym, spetniajgcym wymagania w zakresie
chemicznej ochrony drewna budowlanego i sg sprecyzowane w instrukcji ITB nr 355/98. Nalezy przestrzegac
zalecen producentébw do stosowania poszczegdinych preparatow. Obrdbki blacharskie dachu wykonac
z blachy powlekanej grub. 0,5 mm w kolorze harmonizujacym z kolorystyka elewacji, przyjetg przez
Inwestora. Rynny i rury spustowe z blachy powlekanej o grubo$ci rdzenia 0,6 mm. Zastosowano w budynku
rynny o Srednicy 125 mm oraz rury spustowe o srednicy 100 mm.
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3.7.

3.8.

3.9.

Kominy i wentylacja

W obiekcie przewidziano system wentylacji grawitacyjnej. Kominy wentylacyjne wykona¢ z systemowych
pustakdéw wentylacyjnych. Nie wolno dopusci¢ do trwatego zwigzania komina z elementami konstrukcyjnymi
budynku pozostawiajgc szczeling dylatacyjng od 5 do 20 mm. Na otworach wentylacyjnych komina
zamontowa¢ kratki ostonowe. Wentylacja nawiewna do pomieszczen w postaci nawiewnikow,

zainstalowanych w profilu ramy okna oraz poprzez system ,rozszczelniajacy” kwater okien otwieranych.

Stolarka

Stolarka zewnetrzna

Stolarka okienna i drzwiowa typowa, z tworzyw sztucznych lub aluminium, wg wymiardw na rzutach.
Wspétczynnik przenikania dla okien Umax = 0,90 W/(mZK), dla drzwi zewnetrznych wejSciowych
Umax = 1,30 W/(m2-K). Drzwi zewnetrzne wejSciowe aluminiowe z warstwa termoizolacyjna. Nalezy stosowac
okna wyposazone w nawiewniki spetniajagce wymagania dotyczace wentylacji pomieszczen. Rodzaj i kolor
stolarki dostosowac¢ do wybranego ostatecznie i wskazanego przez Inwestora koloru elewacji.

Stolarka drzwiowa wewnetrzna

Drzwi wewnetrzne, ramiakowe, w komplecie z futryng regulowang i klamka, fabrycznie wykorczone. Drzwi
do pomieszczen sanitarnych powinny posiada¢ w dolnej czesci otwory o sumarycznej powierzchni przekroju
min. 0,022 m2 dla doptywu powietrza. Alternatywnie drzwi z futryng stalowe — ostatecznie uzgodni¢
z Inwestorem na etapie realizacji projektu.

Wymiar stolarki przed ztozeniem zamowienia obowiazkowo sprawdzi¢ z natury.

Roboty wykonczeniowe wewnetrzne
- Na $cianach i na suficie, tynk tradycyjny, wykonczony w zalezno$ci od funkcji pomieszczenia farbg
zmywalna, lub ptytkg ceramiczng szkliwiona.
- Sciany nalezy pomalowaé na petng wysoko$é farba silikonowa lub lateksowa, zmywalna, odporng na
szorowanie. Na wysoko$¢ 2 m Sciany malowane polakierowa¢ lakierem bezbarwnym (dwie warstwy).
Pod wszystkie farby stosowaé gtadz gipsowa.
- Parapety wewnetrzne - z tworzywa sztucznego.
We wszystkich toaletach, oraz w pomieszczeniu socjalnym 0/13 - $ciany wykonczy¢ ptytka ceramiczng
szkliwiong, na wysoko$¢ okoto 2,0m (do wysoko$ci drzwi wewnetrznych).
Stosowac kolorystyke scian w kolorach jasnych, pastelowych, ostatecznie wzory i kolorystyke uzgodni¢

Z Inwestorem.
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3.10.Roboty wykonczeniowe zewnetrzne

- Elewacja - tynk silikonowy cienkowarstwowy o fakturze baranek 1,50mm, na bazie zywicy silikonowej.
Tynk hydrofobowy, samoczyszczacy, paroprzepuszczalny, odporny na dziatanie UV i oddziatywanie
czynnikdw atmosferycznych, o wysokiej trwatosci kolorow.

- Cokot wykoncezy¢ wyprawg elewacyjng o zwiekszonej wodoodpornosci,

- Parapety zewnetrzne - zastosowa¢ podokienniki z blachy stalowej powlekanej, kolor dopasowany do
kolorystyki elewaciji.

- Uchwyty do flag - wykona¢ z elementéw stalowych ocynkowanych mocowanych za pomocg dybli

przystosowanych do uzycia z projektowang warstwa izolacji termicznej — 2 x 2 szt

3.11.Wyposazenie instalacyjne budynku
Przewiduje sie wyposazenie budynku w nastepujace instalacje:
- instalacje elektryczne,
- instalacje sanitarne,
- instalacje odgromowa,
- odprowadzenie wod opadowych
Szczeqoty instalacji technicznych w projektach branzowych.

3.12.Tereny o nawierzchni utwardzonej
Tereny o nawierzchni utwardzonej zaprojektowano w powigzaniu z istniejgcym uktad komunikacyjnym na
nieruchomosci. Szczegdty zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

Tereny utwardzone z kostki betonowej

- kostka betonowa kolorowa, gr. 8 cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr.5cm
- podbudowa z betonu klasy C12/15 gr. 15 cm
- warstwa wzmacniajgca — piasek stabilizowany cementem o Rm=1,5 MPa, gr. 10 cm
- warstwa odsaczajaca z piasku gr. 10 cm
- grunt rodzimy
Podtoze gruntowe w korycie nalezy zagesci¢ do wskaznika zgeszczenia 1s=0,95
Obramowaniem nawierzchni bedg obrzeza betonowe 8x30 cm, posadowione na tawie z oporem

z betonu C 12/15 — wymiar fawy 15x30 cm.

4. Sposo6b zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z tego obiektu przez
osoby niepetnosprawne, w szczego6lnosci poruszajace si¢ na wozkach inwalidzkich
- w stosunku do obiektu uzytecznosci publicznej i budynku mieszkalnego

wielorodzinnego
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Budynek objety opracowaniem jest dostepny dla 0séb niepetnosprawnych. Dostep do budynku z poziomu
terenu utwardzonego wokét budynku. Poziom podidg w budynku na jednym poziomie (bez progow)
i odpowiednia szeroko$¢ drzwi w Swietle zapewnia swobodne korzystanie z obiektu réwniez przez osoby
poruszajace sie na wozku inwalidzkim. Zaprojektowana zostata toaleta ogolnodostepna dla osob

niepetnosprawnych.

Podstawowe dane technologiczne oraz wspédtzaleznos$ci urzadzen i wyposazenia
zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi -
w stosunku do obiektu budowlanego ustugowego, produkcyjnego lub technicznego
Zaprojektowany budynek petni¢ bedzie funkcje szatni na istniejgcym boisku pitkarskim. Budynek ten
uzytkowany bedzie jako przeznaczony na pobyt czasowy. Zaktada sie przebywanie maksymalnie do 50
os6b. Przedmiotowy obiekt to budynek parterowy o konstrukcji tradycyjnej murowanej, posadowiony na
tawach zelbetowych, z dachem o konstrukcji drewnianej. Pokrycie dachu stanowi¢ bedzie blachodachéwka
mocowana do konstrukcji dachu. Wysoko$¢ pomieszczen wynosi min. 3.00 m. Zaktada sie w czasie
uzytkowania obiektu udostepnienie samodzielnych, dostepnych z zewnatrz pomieszczenn WC - dla osob
trzecich. Projektuje sie wyposazenie obiektu w instalacje techniczne: instalacje w-k, instalacje elektryczna,
wentylacje grawitacyjng oraz grawitacyjng wspomagang mechanicznie, instalacje grzewcza elekiryczna.
Oswietlenie pomieszczen: oswietlenie naturalne oraz sztuczne.

Budynek zaprojektowano zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi i odrebnymi przepisami
obowigzujacymi w tym zakresie. Obiekt spetnia wymagania w zakresie oSwietlenia $wiattem naturalnym
i sztucznym, wentylacji i klimatyzacji pomieszczen, wiasciwej ochrony przeciwpozarowej i spetnienia
warunkow bezpieczenistwa przebywania i ochrony zdrowia. Uzytkownikom zapewni zaopatrzenie w wode
zimng i ciepta, wtasciwe ogrzewanie pomieszczen, wyposazenie w instalacje elektryczne gniazd wtykowych
oraz zapewni urzadzenia tacznosci.

Wszystkie materiaty wbudowane w obiekt bedg posiadaty aktualne atesty i certyfikaty, aprobaty techniczne,

a takze oznakowanie CE.

Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujace do warunkow terenu
wystepujacych wzdiuz jego trasy, oraz rozwigzania techniczno-budowlane w
miejscach charakterystycznych lub o szczegdlnym znaczeniu dla funkcjonowania
obiektu albo istotne ze wzgledow bezpieczenstwa, z uwzglednieniem wymaganych
stref ochronnych - w stosunku do obiektu liniowego

Nie dotyczy. Projektowany obiekt nie jest obiektem liniowym.

Rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego,

zapewniajace uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem,
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w szczegodlnosci instalacji i urzadzen: sanitarnych, grzewczych, wentylacyjnych,
klimatyzacyjnych, gazowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych,
piorunochronnych, a takze sposdb powiazania obiektu z sieciami zewnetrznymi
i punkty pomiarowe, zatozenia przyjete do obliczen instalacji oraz podstawowe
wyniki tych obliczen, z uzasadnieniem doboru, rodzaju i wielkoSci urzadzen.

a) dla instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chtodniczych — zatozone parametry
klimatu wewnetrznego z powotaniem przepiséw techniczno-budowlanych oraz przepiséw dotyczacych
racjonalizacji uzytkowania energii,

b)  dobor i zwymiarowanie parametrdw technicznych podstawowych urzadzen ogrzewczych,
wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chtodniczych oraz okre$lenie warto$ci mocy cieplnej i chtodniczej
oraz mocy elekirycznej zwigzanej z tymi urzadzeniami:

Budynek wyposazony bedzie w instalacje wodociggowg, kanalizacyjna, elektroenergetyczng z c.o,

odrgromowg. Sposob rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego oraz

podstawowe wyniki tych obliczen z uzasadnieniem doboru i wielko$ci urzadzen przedstawiono w projektach
branzowych.

UWAGA: szczegdtowe rozwigzania poszczegoinych instalacji zawarte sa w projektach branzowych.

Rozwigzania i spos6éb funkcjonowania zasadniczych wurzadzen instalacji
technicznych, w tym przemystowych i ich zespotéw tworzacych catos¢ techniczno-
uzytkowa, decydujaca o podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego w tym
charakterystyke i odnosSne parametry instalacji i urzadzen technologicznych,
majacych wplyw na architekture, konstrukcje, instalacje i urzadzenia techniczne
zwigzane z tym obiektem.

Nie dotyczy. Nie wystepujg w zakresie opracowania.

Charakterystyka energetyczna budynku, opracowana zgodnie z przepisami
dotyczacymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu
mieszkalnego lub czesci budynku stanowigcej samodzielng catosé techniczno-
uzytkowa oraz sposobu sporzadzania i wzorow $wiadectw ich charakterystyki
energetycznej

Projektowana charakterystyka energetyczna — w zatgczeniu.

Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu na
srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie
Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilo§¢, jakos¢ i sposob odprowadzania Sciekéow
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Zasilanie w wode - z gminnej sieci wodociggowej poprzez istniejace przytacze wodociggowe
w uzgodnieniu i na warunkach okreslonych przez zarzadce sieci wodociggowej. Jakos¢ wody pobierana
z wodociggu powinna spetnia¢ wymagania zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada
2015r. (Dz. U z2015., poz. 1989) w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Scieki socjalno-bytowe odprowadzane beda do kanalizacji sanitarnej poprzez istniejace przytacze. Jako$¢ i
sktad Sciekow socjalno-bytowych bedzie odpowiada¢ typowym wartosciom Sciekéw sanitarnych.
Dopuszczalne warto$ci wskaznikow zanieczyszczen w $ciekach (wg Dz. U. nr 50 poz. 501 z 19.05.1999r.),
jakie mozna odprowadzi¢ do kanalizacji nie zostang przekroczone.

Scieki opadowe beda odprowadzone do gruntu, po terenie biologicznie czynnym nieruchomosci Inwestora.

Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i plynnych,
z podaniem ich rodzaju, iloSci i zasiegu rozprzestrzeniania sie

Szczegoty wielkosci emisji zanieczyszczen - analiza mozliwosci wykorzystania alternatywnych zrodet energii.

Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow

Wytwarzane odpady w projektowanym budynku zaliczane sg zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. (Dz. U z 2014 r., poz. 1923) w sprawie katalogu odpadéw do grupy 20
- odpady komunalne tgcznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie.

Na terenie objetym opracowaniem znajduje si¢ wydzielony zasiek na odpady state do czasowego

gromadzenia.

Wtasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowanie,
w szczego6lnosci jonizujace, pole elektromagnetyczne i inne zaktdcenia, z podaniem
odpowiednich parametrow tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie

Inwestycja nie spowoduje naruszenia obowigzujacych norm dotyczacych hatasu, emisji drgan, a takze
promieniowania jonizujgcego i elektromagnetycznego. Dla zatozonego programu uzytkowego nie wystepuje
zwigzana z eksploatacjg projektowanego obiekiu emisja hatasu, wibracji i promieniowania

w tym jonizujacego jak réwniez nie powstaje pole elektromagnetyczne czy inne zaktocenia.

Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Inwestycja nie spowoduje naruszenia obowigzujgcych norm ochrony Srodowiska zaréwno podczas realizacji
i eksploatacji. Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne, wramach
obowigzujacych przepiséw nie wywierajg negatywnego wptywu na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi
i bezpieczenstwo innych obiektow budowlanych znajdujgcych sie w poblizu. Projekt nie przewiduje wycinki

drzew.
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Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania o ile sga dostepne techniczne,
srodowiskowe i ekonomiczne mozliwosci, wysokoefektywnych systemoéw
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania o ile s dostepne techniczne, srodowiskowe i ekonomiczne

mozliwosci, wysokoefektywnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto - w zataczeniu.

lIl. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

1.

Podstawa opracowania

Niniejsze opracowanie wykonano na podstawie nastepujacych aktow prawnych oraz innych dokumentow

i opracowan dotyczacych rozbudowy obiektu:

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7.06.2010r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkoéw i innych obiektdw budowlanych i terendéw (Dz.U. Nr109, poz. 719),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( tj.: Dz. U. 2015. Poz. 1422),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz.1130),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie
uzgadniania proj. budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U.z 2015 poz. 2117),

- PN-EN 1838:2005 Zastosowanie o$wietlenia. O$wietlenie awaryjne,

- Dokumentacja architektoniczna.

Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji

- Powierzchnia zabudowy - 255,54 m2
- Powierzchnia wewnetrzna - 209,39 m2
- Kubatura budynku - 1367,00 m?
- Wysoko$¢ budynku - 6,57 m

- Grupa wysokos$ci budynkow - niski (N)

- Liczba kondygnacji nadziemnych - 1

- Liczba kondygnacji podziemnych - 0

Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatow
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z proceséw technologicznych
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oraz w zaleznosci od potrzeb charakterystyke pozaréw przyjetych do celow
projektowych
Mozliwe zagrozenia pozarowe w budynku to te spowodowane umysinym lub nieumysinym dziataniem
cztowieka, takie jak:
v"umysine podpalenie lub nieumysine zaprészenie ognia,
v’ awaria instalacji lub urzadzen elektrycznych,
v’ pozostawienie wiaczonych urzadzen elektrycznych, nieprzystosowanych do pracy ciagtej,
v" nieostrozne prowadzenie prac remontowych.
W budynku nie przewiduje sie wystepowania substancji tatwopalnych, wybuchowych, utleniajgcych sie
I ulegajacych samozapaleniu. Budynek stanowi szatnie dla istniejacego boiska pitkarskiego. Przewiduje sie
wystepowanie materiatéw palnych takich jak:
v materialy wykonane z drewna (wyposazenie pomieszczen);
v’ tworzywa sztuczne PP, PE, PCV (elementy wyposazenia pomieszczen);
v' materialy dziewiarskie (zastony, odziez).
Temperatura zapalenia materiatow wymienionych powyzej wynosi ponad 200 °C.
W budynku przewiduje sie ogrzewanie elektryczne.

Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji
i w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé¢ sie na zewnatrz
pomieszczen

Budynek z uwagi na przeznaczenie (budynek szatni pitkarskiej) zakwalifikowany do kategorii ZL I
zagrozenia  ludzi. Przewidywana liczba osé6b ~w  budynku wynosi do 50  osob.

W pomieszczeniach nie przewiduje sie przebywania wiecej niz 50 osob jednoczesnie.

Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego
Czes¢ objeta zakresem opracowania zakwalifikowana do kategorii (ZL) zagrozenia ludzi, wobec czego

gestosci obcigzenia ogniowego nie oblicza sie.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
W obiekcie nie przewiduje sie technologii mogacej tworzy¢ mieszaniny wybuchowe w warunkach

stosowania, tak, wiec brak jest stref zagrozenia wybuchem.

Klasa odpornosci pozarowej oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych
Dla budynkéw zakwalifikowanych do kategorii ZL Il zagrozenia ludzi w grupie budynkow niskich — N (do 12

metrow) wymagana jest klasa ,,C” odpornosci pozarowej. Jednak dopuszcza si¢ obnizenie wymaganej klasy
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odpornosci pozarowej w budynku jednokondygnacyjnym zakwalifikowanym do kategorii zagrozenia ludzi ZL
Il do klasy ,,D” odporno$ci pozarowe;.

Dla poszczegdinych elementéw budynku zaprojektowano nastepujgce wymagania klasy odpornosci

ogniowe;:
Element konstrukcyjny Klasa ,,D” odpornosci pozarowej
gtéwna konstrukcja no$na R 30
strop REI 30
Sciany zewnetrzne El 30
Sciany wewnetrzne El 15 - dla obudowy poziomych drég ewakuacyjnych
przekrycie dachu Brak wymagan
konstrukcja dachu Brak wymagan,

Gdzie: R - no$nosc¢ ogniowa w minutach
E - szczelno$¢ ogniowa w minutach,

[ - izolacyjno$c ogniowa w minutach.

Projektuje sie poszczegdlne elementy w nastepujacych klasach odporno$ci ogniowe;:
v’ Sciany wewnetrzne stanowigce obudowe drog ewakuacyjnej w klasie El 15;

v' Elementy budynkow jako nierozprzestrzeniajace ognia (NRO);

Podziat na strefy pozarowe oraz strefy dymowe

Budynek w zakresie opracowania stanowi jedng strefe pozarowg o powierzchni 209,39 m2. Maksymalna
wielkos¢ strefy pozarowej dla wielokondygnacyjnego budynku zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia
ludzi ZL Il wynosi 8000 m2. Dopuszczalne powierzchnie stref pozarowych zostaty zachowane.

Usytuowanie z uwagi na bezpieczenhstwo pozarowe, w tym odlegtosci od obiektéow
sasiadujacych

Dopuszczalna odlegtos¢ budynku niskiego ZL Il od budynkéw sasiadujgcych wynosi 8 m, natomiast od
granic dziatki 4 m. Wszelkie odlegto$ci od granicy dziatki oraz od sasiednich budynkdw zostaty zachowane.

Sciany i dach z elementéw nie rozprzestrzeniajacych ogieri NRO.

Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposdéb

Ewakuacja z budynku odbywa sie na zasadzie przejScia przez nie wiecej niz 3 pomieszczenia bezposrednio
na zewnatrz budynku lub na drogi komunikacji ogéinej, a nastepnie na zewnatrz budynku. Z pomieszczen
znajdujacych sie na parterze zapewniono dwa kierunki ewakuacji. Nie przekroczono dopuszczalnej dtugosci
przejScia ewakuacyjnego wynoszacej 40 m, szeroko$ci przejs¢ co najmniej 0,9 m. Nie przekroczono

dopuszczalnej ditugosci dojScia ewakuacyjnego w strefie ZL Ill wynoszacej 60 m przy co najmniej dwoch
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doj$ciach, dla dojScia najkrotszego, przy czym dopuszcza sie dla drugiego dojscia diugo$¢ wiekszg o 100 %
od najkrotszego, dojscia te nie moga sie pokrywaC ani krzyzowa¢. Nie przekroczono dopuszczalne
szeroko$¢ poziomej drogi ewakuacyjnej wynoszacej co najmniej 1,4 m. Skrzydta drzwi, stanowigcych wyjscie
na droge ewakuacyjng, nie mogq po ich catkowitym otwarciu zmniejsza¢c wymaganej szerokosci tej drogi.
Wymagania nie stosuje sie do drzwi wyposazonych w urzadzenia samoczynnie je zamykajgce. Zapewniono
drzwi z komunikacji na zewnatrz budynku o szeroko$ci co najmniej 1,2 m(kierunek otwierania drzwi na

zewnatrz). Dla drzwi dwuskrzydtowych szerokos$¢ skrzydta nieblokowanego nie moze by¢é mniejsza niz 0,9m.

Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych,
a w szczego6lnosci wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej
i piorunochronnej

Instalacje elektryczne

Przewody elektroenergetyczne i inne instalacje wykonane z materiatdw palnych, prowadzone w przestrzeni
podpodiogowej podtogi podniesionej i w przestrzeni ponad sufitami podwieszonymi wykorzystywanej do
wentylacji lub ogrzewania pomieszczenia, powinny mie¢ ostone lub obudowe o klasie odpornosci ogniowej
co najmniej E 1 30.

Wentylacja

Przewody wentylacyjne nalezy zaprojektowaC z materiatow niepalnych, a ich palne izolacje cieplne
i akustyczne oraz palne oktadziny przewodow wentylacyjnych mogg by¢ stosowane tylko na zewnetrznej
ich powierzchni z materiatow zapewniajacych nierozprzestrzenianie ognia. OdlegtoS¢ nieizolowanych
przewoddw wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni palnych powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m.
Elastyczne elementy faczace, stuzace do potaczenia sztywnych przewoddéw wentylacyjnych
z elementami instalacji lub urzadzeniami, z wyjatkiem wentylatoréw, powinny by¢ wykonane
z materiatow co najmniej trudno zapalnych, posiada¢ dtugo$¢ nie wiekszg niz 4 m, przy czym nie powinny
by¢ prowadzone przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego. Elastyczne elementy faczace wentylatory
z przewodami wentylacyjnymi powinny by¢ wykonane z materiatow co najmniej trudno zapalnych, przy
czym ich dtugo$¢ nie powinna przekraczaé¢ 0,25 m.

Ogrzewanie

Budynek bedzie posiadac ogrzewanie elektryczne poprzez grzejniki elektryczne.

Dodatkowe wymagania

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjnej i ogrzewcze;

powinny by¢ wykonane w sposob zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia (NRO).

Dobér urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych bezpieczenstwu

pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajacych
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z przepisow dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy
pozarowych, z podstawowa charakterystyka tych urzadzen

Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne

Na drogach ewakuacyjnych o$wietlonych wytacznie Swiattem sztucznym nalezy przewidzie¢ awaryjne
oSwietlenie ewakuacyjne. Natezenie oSwietlenia na drodze ewakuacyjnej o szerokosci do 2 m, mierzone
W jej osi przy podtodze, nie moze by¢ nizsze niz 1 Ix. Dla o$wietlenia urzadzen przeciwpozarowych nalezy
zapewni¢ minimalny poziom natezenia oSwietlenia co najmniej 5 Ix. Minimalny czas dziatania oSwietlenia
ewakuacyjnego nie moze byé krétszy niz 1godzina. Oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego rozmiescic
z zachowaniem natezenia oSwietlenia. Po zewnetrznej stronie budynku przy wyjsciach ewakuacyjnym nalezy
réwniez zapewni¢ oprawe o$wietlenia awaryjnego. Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne wymaga odrebnego
opracowania projektowego.

Przeciwpozarowy wylacznik pradu

Przedmiotowg inwestycje nalezy zabezpieczyé przez przeciwpozarowy wytacznik pradu. Przycisk
przeciwpozarowego wytgcznika pradu nalezy zlokalizowaC przy gtdwnym wejsciu do budynku.
Przeciwpozarowy wytgcznik pradu odcina zasilanie dla poszczegolnych urzadzen w budynku za wyjatkiem
urzadzen przeciwpozarowych. Dopuszcza sie zastosowanie jednego wytacznika ppoz. dla catej inwestycj,
jednakze uzycie go powinno zapewnia¢ odciecie pradu we wszystkich budynkach.

Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy lub ratowniczy
Obiekt nalezy wyposazy¢ w gasnice przeno$ne. Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3dm3)
zawartego w gasnicach powinna przypada¢ na kazde 100m2 powierzchni strefy pozarowej objetej
opracowaniem zakwalifikowanej do kategorii ZL III,
Gasnice powinny by¢ rozmieszczone w miejscach tatwo dostepnych i widocznych,
a w szczegoinosci:

» przy wejsciach do budynku,

» przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz,

» na korytarzach oraz ciggach komunikacyjnych

Przy rozmieszczaniu gasnic nalezy uwzgledni¢ nastepujace warunki:

» odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktorym moze przebywac cztowiek, do najblizszej gasnicy

nie moze by¢ wieksza niz 30 m,
» do gasnic nalezy zapewni¢ dostep o szeroko$ci co najmniej 1 m,
» umieszcza¢ w miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz na oddziatywanie zrodet

ciepta/zimna.

KONSPROJEKT - inz. Wiestawa Kolenda
Turkowice 46, 62-700 Turek



PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

14,

Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo-
gasniczych, a w szczegdlnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu
w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzacym do tych dziatan
Dla budynku niskiego zawierajacego strefe pozarowg ZL Ill o powierzchni nieprzekraczajacej 1000 m?, droga
pozarowa nie jest wymagana. Zapewniono dostep do obiektu poprzez zjazd z drogi lokalnej na utwardzony

Wymagana ilo§¢ wody do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru dla budynku
0 powierzchni wewnetrznej mniejszej niz 1000 m2 oraz o kubaturze do 5000 m3 wynosi 10 dmd/s
z hydrantu DN 80. Najblizszy hydrant zewnetrzny znajduje sie w odlegtosci od 5m do 75 m od $ciany

chronionego budynku.

IV. UWAGI KONCOWE

Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych - zgodnie ze sztukg budowlang (Warunki
Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych).

Wszystkie zastosowane materiaty, rozwigzania techniczne i urzadzenia muszg odpowiada¢ normom
bezpieczenstwa p.poz i bhp (posiada¢ odpowiednie atesty i aprobaty).

Uwagi i opisy zamieszczone w czesci rysunkowej projektu stanowig integralng cze$¢ niniejszego
opracowania.

Teren budowy powinien by¢ przygotowany przez wydzielenie, uporzadkowanie i zabezpieczenie pod
wzgledem bhp i p.poz. W czasie wykonywania robot montazowych nalezy scisle przestrzegac
odnosnie obowigzujace w tym zakresie przepisy. Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu
rob6t na budowie musza by¢ przeszkoleni w zakresie przepisdéw bhp i p.poz.

Wszelkie roboty budowlane i instalacyjne nalezy wykona¢ pod nadzorem osoby posiadajacej

uprawnienia do kierowania robotami w danym zakresie robot.
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