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Turek , dn 03.2021 .

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy
Prawo budowlane (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 r.) ja nizej podpisany
inz. Marek Szelag 1 inz. Jerzy Owsiejko o§wiadczamy, ze projekt budowlany pt.:

BUDOWA SZATNI NA BOISKU WIELOFUNKCYJNYM

W PSARACH

zlokalizowanego BUDYNEK SZATNI PSARY GMINA PRZYKONA,
dz. nr ew. 740 , obreb Przykona dla Gmina Przykona, ul Ogrodowa 4, 62-731
Przykona zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy techniczne;.

(podpis i pieczec projektanta) (podpis i piecze¢ sprawdzajgcego)



1.

4.

OPIS TECHNICZNY

Przedmiot dokumentacji .
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy instalacji
elektrycznej wewnetrznej w BUDYNEK  SZATNI PSARY GMINA
PRZYKONA, dla Gminy Przykona, ul Ogrodowa 4, 62-731 Przykona.

. Zakres dokumentacji .

Zakres opracowania obejmuje :

- zasilanie obiektu

- rozdzielnica

- instalacja o$wietlenia

- instalacja o$§wietlenia awaryjnego — ewakuacyjnego
- instalacja gniazd wtykowych 230V

- instalacja przyzywowa

- instalacja przeciwpozarowa

- instalacja odgromowa

- instalacja ochrony przeciwprzepigciowej
- instalacja uziomu wyréwnawczego

- instalacja ochrony przeciwporazeniowe]

. Podstawa opracowania .

- zawarta umowa z Inwestorem
- uzgodnienia z Inwestorem 1 wizja lokalna na obiekcie
- dokumentacja techniczna budowlana
- dokumentacja techniczna w-k , co, wentylacji 1 klimatyzacji
- uzgodnienia mi¢gdzybranzowe
- aktualnie obowigzujace normy , przepisy i zarzadzenia
Dane energetyczne.
- napigcie zasilania Un =230/400V, 50Hz
- moc zainstalowana
Pi=53.230W
- moc zapotrzebowana
Pz=26.615W
- wspotczynnik zapotrzebowania mocy kz = 0,5
- uktad sieci obiektu TN-S
- pomiar energii elektrycznej w istniejagcym ztaczu kablowym
- istniejgce zabezpieczenie gtowne — przedlicznikowe dla
obiektu umieszczone jest istniejacej skrzynce na $cianie
w wiatrotapie, a jego warto$¢ wynosi Bi-wts S0A
- system dodatkowej ochrony od porazen pradem
elektrycznym:
SZYBKIE SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
Opis szczegotowy.



5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

Zasilanie obiektu

W opracowaniu tym zasilanie obiektu projektuje si¢ z przysziego
zlacza kablowo-pomiarowego usytuowanego w granicy dziatki.

W opracowaniu tym zasilanie projektowanego obiektu wykonaé
wykorzystujac istniejacy kabel ziemny YKYzo 5x25mm’.
Dokumentacja nie obejmuje przylacza energetycznego budynku ktére
ktore juz istnieje.

Rozdzielnica.

W dokumentacji zaprojektowano tablice rozdzielczg T przeznaczong do
zasilania  o$wietlenia  podstawowego, ewakuacyjnego, gniazd
wtykowych ogdlnego przeznaczenia, obwodow grzejnikow, urzadzen
cwu oraz klimatyzatorow.W projektowanej rozdzielnicy przewidziano
dodatkowo zabezpieczenie przeciwprzepieciowe typu SPN415
Zabezpieczenie te nalezy montowac dla kazdej fazy oddzielnie oraz dla
przewodu N . Wyjscie z zabezpieczen nalezy zmostkowac i1 podigczy¢
do przewodu PE . Rozdzielnice nalezy wyposazy¢ w optyczng
sygnalizacje napiecia typu SVN127. Montaz projektowanej rozdzielnicy
podtynkowe] wykona¢ na wysokosci 1,4m od posadzki . Szczegodly
usytuowania 1 wyposazenia pokazano w cze$ci rysunkowej
dokumentac;ji .

Instalacja elektryczna o$wietleniowa

Instalacja o$wietleniowa obejmuje wypusty sufitowe oraz Scienne -
kinkiety. Rodzaj oswietlenia — LED. Typ i rodzaj podano w czesci
rysunkowej dokumentacji . Natezenie o$wietlenia w poszczegdlnych
pomieszczeniach przyjeto wg normy PN-EN 12464-1:2011. Wyniki
obliczen nat¢zenia o$wietlenia przy o§wietleniu elektrycznym stanowig
zatacznik do projektu .

Projekt przewiduje wykonanie instalacji przewodami typu YDYp 1
YDY ulozonymi p/t na $cianach z zachowaniem min 5 mm warstwy
tynku nad przewodami. W cze$ci poddasza przewody utozy¢ w rurach
instalacyjnych na uchwytach odstepowych. Laczniki nalezy montowac
na wysokosci 1,4m od posadzki. Przy sanitariacie dla
niepelnosprawnych zamontowa¢ dodatkowy tacznik oswietlenia na wys.
0.8m od posadzki. W pomieszczeniach o zwigkszonej wilgotnosci
zastosowac osprzet szczelny.

Szczegdly o sposobie wykonania instalacji oraz usytuowanie
poszczegdlnych opraw podano w czesci rysunkowej dokumentacji .
Instalacja o$wietlenia awaryjnego - ewakuacyjnego .

Dla realizacji o$wietlenia awaryjnego 1 ewakuacyjnego w budynku
zaprojektowano oprawy awaryjne jednofunkcyjne z modutlem h2
zalaczajace si¢ w momencie zaniku napigcia podstawowego 230V
podtrzymujace zasilanie przez 2 godz.



5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

Wszystkie zaprojektowane oprawy z modutami muszg posiadad
certyfikat CNBOP-PIB.
Szczegoty o sposobie wykonania instalacji podano w czesci rysunkowe;j
dokumentac;ji .
Instalacja gniazd wtykowych .
W pomieszczeniach zaprojektowano instalacje gniazd wtykowych 1-
bieg. z kotkiem ochronnym 16 A+N+PE. Instalacje wykonac
analogicznie jak instalacje oswietlenia z tym ze dla poprawy warunkow
eksploatacyjnych i bezpieczenstwa poziome rozprowadzenie obwodow
wykonaé przewodem o przekroju 2,5mm’ natomiast podejscia do
gniazd przewodem o przekroju 1,5mm” .
W sali audiowizualnej, biurze i pom. socjalnym gniazda montowac na
wysokosci 0,4m od podiogi, w pozostatych pomieszczeniach na
wysokosci Im od posadzki.
W pomieszczeniach, w ktorych w wyniku prac moze wystgpi¢ wilgoé
stosowac osprzet szczelny.
Dla zasilania urzadzen instalacyjnych (podgrzewaczy 1 klimatyzatorow
podejscia przewodow wyprowadzi¢ wg uzgodnien z instalatorem.
Szczegoty usytuowania 1 sposob wykonania podano w czgSci
rysunkowej dokumentacji .
Instalacja przyzywowa do sanitariatu dla niepelnosprawnych.
W budynku wystepuje jeden sanitariat dla niepelnosprawnych. Dla tego
pomieszczenia projektuje si¢ instalacje przyzywowa zgodnie z rzutem i
schematem. Projektuje si¢ sygnalizacj¢ lokalng nad drzwiami do
sanitariatu.
Szczegbty pokazano w czg$ci rysunkowej dokumentaciji .
Instalacja przeciwpozarowa.
Zgodnie z obowigzujacymi przepisami nalezy wykona¢ instalacje
przeciwpozarowg . Realizacja polega na:
- zainstalowaé przy drzwiach wejSciowych do pomieszczenia trenera
projektowanego budynku przycisk podtynkowy w obudowie p.poz.
IP55. Projektowany przycisk p.poz. potaczy¢ z rozdzielnica T — z
wylacznikiem glownym instalacji przewodem wtynkowym HDGs
2x2,5mm’ .
Szczegoly podano w czesci rysunkowej dokumentacji .
Instalacja odgromowa.
Dla zabezpieczenia dobudowanej czeSci budynku przed skutkami
wytadowan atmosferycznych zaprojektowano instalacje odgromowa. Ze
wzgledu na charakter obiektu instalacja odgromowa jest wymagalna.
Zapewnienie ochrony odgromowej nalezy zrealizowac przez :

- ¢z¢$¢ naziemna — wykorzystanie pokrycia dachowego
wykonanego z blachy dachowkowej na projektowanym obiekcie.
Zwody odprowadzajagce wykona¢ drutem stalowym ocynkowanym



6.

5.9.

5.10.

$8mm utozonym w rurze RL18 typu odgromowego pod tynkiem .
Bruzdy z rurkami zwodow odprowadzajacych powinny by¢ przykryte
2cm warstwg tynku. Zwody odprowadzajace zostang podlgczone
poprzez zlacza kontrolne w puszkach na S$cianach zewnetrznych
budynku do uziomu otokowego.

- czes¢ podziemna — nalezy wykorzysta¢ zbrojenie ‘law
fundamentowych lub wykona¢ uziom szpilkowy . Potaczenie miedzy
zbrojeniem lub szpilkami a zlagczem kontrolnym wykona¢ tasma
stalowg ocynkowang FeZn25x4mm utozong réwniez podtynkowo.
Potaczenia z bednarka spawane. Przy czym przekrdj spawu powinien
wynosi¢ 20% wiecej niz przekrdj bednarki.

Calos$¢ instalacji piorunochronnej wykona¢é w oparciu o typowe
elementy osprzg¢tu instalacji odgromowej 1 zgodnie z aktualnie
obowigzujaca normg . Przed oddaniem budynku do eksploatacji
konieczne jest wykonanie badan odbiorczych zgodnie z wymogami
szczegotowymi dotyczacymi badan urzadzen piorunochronnych
Rezystancja uziomoéw nie powinna przekracza¢ R<10Q .

Instalacja polaczen wyréwnawczych.

Zgodnie z normg PN-IEC 60363 zaprojektowano potaczenia
wyrownawcze.

W  budynku nalezy wykona¢ potaczenia wyréwnawcze miedzy
przewodzacymi elementami statych obuddéw urzadzen, konstrukcja
stalowg budynku oraz sieci instalacji wody, $ciekdéw , co. W
pomieszczeniach  sanitarnych ~ wykona¢  lokalne  potgczenia
wyréwnawcze mie¢dzy urzadzeniami i polaczy¢ z caloscig instalacji
wyréwnawczej. Po wykonaniu robot zwigzanych z montazem instalacji
elektrycznej nalezy przeprowadzi¢ wymagane badania techniczne
instalacji zgodnie z normami.

Instalacja przeciwporazeniowa.

W zwiazku z obowigzujacymi od 1.01.1993r. przepisami ochrony od
porazen ujetymi w normie PN-HD 60364-4-41:2009 , przewiduje si¢
sie¢ TN-S . Linie trojfazowe przewidziano jako pigcioprzewodowe ,
jednofazowe jako trzyprzewodowe . Jako ochron¢ od porazen projektuje
si¢ system szybkiego wylaczania zwarcia . W instalacjach 1
urzadzeniach elektrycznych objetych ta ochrong przewidziano zyte
ochronng PE (o przekroju takim samym jak zyly robocze) 1 tym samym
rozdzielenie funkcji przewodu neutralnego (zerowego) N i1 ochronnego
PE . Obwody odbiorcze beda zabezpieczone wytacznikami roznicowo-
pradowymi (2 1 4-ro biegunowymi) oraz wytacznikami nadmiarowymi.
Calos¢ instalacji elektroenergetycznej nalezy wykona¢ przewodami o
1zolacji na napiecie 750V . Po wykonaniu wszystkich instalacji nalezy
wykona¢ pomiary izolacji 1 skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;.

Uwagi koncowe .



Montaz poszczegdlnych instalacji wykona¢ w sposdb staranny ze
szczegdlnym uwzglednieniem ochrony od porazen . Bioragc pod uwage
zastosowane w projekcie instalacji wylgczniki réznicowo-pragdowe o
dziataniu bezposrednim , nalezy bezwzglednie przestrzega¢ rezimu jakosci
robodt elektromontazowych 1 ekwipotencjalizacji tj. laczenie we wszystkich
mozliwych miejscach przebiegajacych w poblizu przewodu PE instalacji
uziemiajacych , wodnych , co. itp. .

Calos¢ prac wykona¢ w oparciu o niniejszg dokumentacje¢ techniczng
uwzgledniajac jednocze$nie aktualnie obowigzujace normy i przepisy a
zwtaszcza PN-IEC 60363. Instalacja elektryczna jest zalicznikowa 1 nie sg
wymagane uzgodnienia z wilasciwym terenowo Operatorem Systemu
Dystrybucyjnego.

Ewentualne niejasnosci 1 problemy powstate w trakcie realizacji
rozwigzywaé w porozumieniu z projektantem w ramach nadzoru
autorskiego .

Przedstawione w nn. projekcie budowlanym instalacji elektrycznych
rozwigzania materialowe podane z nazwy handlowej lub nazwy firmy,
maja tylko charakter przykladowy (w celu okreslenia parametrow
technicznych i jakosciowych). Istnieje mozliwos¢ zastosowania
materialow innych producentéow przy spelnieniu zalozenia, iz
parametry techniczne stosowanych materialow beda analogiczne lub
o nie gorszych parametrach po uzgodnieniu z zamawiajacym.

Po wykonaniu instalacji elektrycznych przeprowadzi¢ wymagane badania 1
préby, a wyniki przedstawi¢ w odpowiednich protokotach.

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt elektrycznych wykonawca
powinien zapozna¢ si¢ z dokumentacja pozostatych branz celem uniknigcia
kolizji.



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Obiekt: BUDOWA BUDYNKU SZATNI

W MIEJSCOWOSCI PSARY
INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Adres inwestycji: PSARY, gmina Przykona

dziatka nr ewid. 740

Inwestor: GMINA PRZYKONA

ul. Szkolna 4, 62-731 Przykona

Projektant: inz. Marek Szelag Nr.upr. UAB 8346/11/4/90

1. Zakres robot

W zakres robot instalacji elektrycznych wchodzi wykonanie elementow
zasilania obiektu, instalacji gniazd wtykowych, oswietlenia 1 urzadzen
grzewczych projektowanego budynku.
Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami i
przepisami oraz przepisami BHP.
. Elementy zadania ktore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi
W trakcie wykonywania robot moga wystapi¢ nastepujace zagrozenia:
- uszkodzenie ciala przy pracach ziemnych za pomocg ci¢zkiego sprzg¢tu
zmechanizowanego
- upadki przy wykonywaniu wykopow
- upadki z wysokosci podczas prowadzenia prac montazowych
- prace wykonywane pod napigciem lub w poblizu nieostonigtych
urzadzen znajdujacych si¢ pod napigciem — moga je wykonywad
upowaznieni pracownicy posiadajacy odpowiednie kwalifikacje, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami
. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych.
- szkolenie pracownikéw w zakresie BHP
- zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia



- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegOlnie
niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby

- zasady stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualne;j
oraz odziezy 1 obuwia roboczego

4. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot
budowlanych.

- teren placu budowy na kazdym etapie powinien zosta¢ zabezpieczony
ogrodzeniem przed dostgpem osob trzecich 1 oznaczony zgodnie z
przepisami.

- wygrodzi¢ strefy niebezpieczne

- prace prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP i ze sztukg budowlang

- okresowe egzaminy z zakresu uprawnien kwalifikacyjnych SEP

- uzywac sprzetu i narzedzi sprawnych, posiadajacych odpowiednie i
aktualne atesty 1 dopuszczenia do stosowania
- prace nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem technicznym
- wykonywanie robot na czynnych obiektach elektroenergetycznych na
podstawie pisemnego polecenia wydawanego przez pracownikow
energetyki zawodowe;.

Kierownik budowy (lub kierownik robot) jest zobowiazany do
wykonania planu BiOZ.

Informacj¢ do planu BiOZ opracowano na podstawie wzoru -
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).



OBLICZENIA TECHNICZNE

1. Zalozenia
a. napigcie w sieci zasilajacej 230/400V 50Hz
b. dopuszczalny spadek napigcia
- 2% - wewnetrzna linia zasilajgca
- 2% - w instalacji o$§wietleniowe;j
- 3% - w instalacji odbiorczej sitowe;j
c. wielkos¢ obcigzenia
- wypustow o$wietleniowych — przyjeto na podstawie obliczen
oswietlenia
- gniazd wtykowych 1-fazowych — 300W
d. wielko$¢ wspotczynnika jednoczesnosci przyjeto kz=0,5
2. Zestawienie mocy .

- moc zainstalowana: P;,=53.230W
- moc szczytowa: Py=26.615W
3. Obliczenia dla zabezpieczenia dla rozdzielnicy T .
26.615

= 48,1A

"= 1,73x400x0,8
dobieramy wylacznik w tablicy T typ SA463 63A oraz zabezpieczenie w
ztaczu WTgF 50A

4. Obliczamy spadek napiecia dla linii zasilajacej.
a. Zasilanie ze zlacza kablowego ZK do rozdzielnicy T
przewdd YKYzo 5x25mm”>  1=70m P=26.615W
100x26.615x70
AU% = 1,1%

54x25x4002x0,8
dtugotrwaly prad obcigzenia [4=128A
spadek napiecia miesci si¢ w granicach dopuszczalnych .
b. Zasilanie klimatyzatora K1.
Przewéd YDYzo 3x4mm® 1=20m P=4.000W

AU — 2x100x4.000x20 _ _ "
0T 7 54x4x2302 7

dlugotrwaty prad obcigzenia [34=35A
spadek napigcia miesci si¢ w granicach dopuszczalnych .
c. Zasilanie klimatyzatora P2.
Przewéd YDYzo 3x6mm’ 1=25m P=6.000W
2x100x6.000x25

AU% = = 1,89
o 54x6x2302 %

dtugotrwaly prad obcigzenia 14.=44A
spadek napiecia miesci si¢ w granicach dopuszczalnych .
5. Sprawdzenie warunku skutecznosci ochrony od porazen.




Zaprojektowane wytaczniki réznicowopragdowe o pradzie roznicowym 30mA
1 10mA zapewniajg szybkie wylaczenie zasilania dla obwoddéw odbiorczych
a tym samym zapewniajg skuteczng ochrong przeciwporazeniowq.

. Zestawienie wynikow obliczen natezenia oswietlenia wraz z

doborem opraw oswietleniowych .



