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PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

DLA BUDYNKU SZATNI

Budynek oceniany:

Nazwa obiektu

Budynek szatni

Adres obiektu

Psary dz. nr ewid. 470

Catosé/ czes¢ budynku

Catos¢ budynku

Nazwa inwestora

Gmina Przykona

Adres inwestora

Ul. Szkolna 4, 62-731 Przykona

Powierzchnia uzytkowa o

regulowanej temp. (Ar, m2) 209,39

Imie i nazwisko Uprawnienia/pieczatka |Podpis Data
Projektant: inz. Wiestawa Kolenda
Wspaotautor: mgr inz. Piotr Kusmierczak
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Podstawa prawna:

- Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 wrzesnia 2018 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegotowego zakresu i

Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Sprawdzenie warunku unikniecia rozwoju plesni
Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieptg wode Qw,nd
Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

)

)

)

)

) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

)

)

) Tabela zbiorcza wynikdw energii uzytkowej, koncowej i pierwotne;j
)

Sprawdzenie warunkow granicznych wg WT2021

formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 9 pazdziernika 2018 r. poz. 1935)

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 8 grudnia

2017 r. poz. 2285)

Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qu,nd dla kazdej strefy
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1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegrod nieprzezroczystych budowlanych

I. Przegrody $ciany zewnetrzne

Wsp.Ue: wg WT2021 Warunek
2.
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [W/m?-K] [W/m2-K] spetniony
1 Sciana zewnetrzna SZ1 0,17 0,20 Tak
Il. Przegrody dach
Wsp.Ue: wg WT2021 Warunek
2.
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [W/m?-K] [W/m2-K] spetniony
1 Dach D1 0,15 0,15 Tak
Ill. Przegrody podtogi na gruncie
Wsp.Ue: wg WT2021 Warunek
2.
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [W/m?-K] [W/m2-K] spetniony
1 Podtoga na gruncie PG1 0,20 0,30 Tak
IV. Przegrody drzwi zewnetrzne
Wsp.Uc wg WT2021 Warunek
2.
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [W/m?-K] W/m2-K] spelniony
1 Drzwi zewnetrzne DZ1 1,30 1,30 Tak
Parametry przegrod przezroczystych
V. Okna zewnetrzne
Wsp.U wg Warunek
Lp. | Nazwa przegrody | Symbol Wsp.ZU Wsp. g WT2021 Wsp.g wg spefniony
[W/m2K] 2 WT2021
[W/m?K] Unmax g
1 Okno zewnetrzne 0z1 0,90 0,18 0,90 0,35 Tak Nie
dotyczy
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2) Sprawdzenie warunku unikniecia rozwoju plesni
2.1.1 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd zewnetrznych

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd: SZ1, D1

Miesigc fRsi,min

1 Styczen 0,713

2 Luty 0,675
3 Marzec 0,658
4 Kwiecien 0,507
5 Maj -0,002
6 Czerwiec -1,366
7 Lipiec -0,442
8 Sierpien -1,366
9 Wrzesien 0,061

10 Pazdziernik 0,472
11 Listopad 0,628
12 Grudzien 0,717

Miesigc krytyczny: Grudzien

Wartos$¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsi,max=0,72

2.1.2 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd stykajacych
sie z gruntem

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd: PG1

Miesigc fRsi,min
1 Styczen 0,844
2 Luty 0,844
3 Marzec 0,844
4 Kwiecien 0,844
5 Maj 0,844
6 Czerwiec 0,844
7 Lipiec 0,844
8 Sierpien 0,844
9 Wrzesien 0,844
10 Pazdziernik 0,844
11 Listopad 0,844
12 Grudzien 0,844

Miesigc krytyczny: Styczen, Luty, Marzec, Kwiecien, Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpien, Wrzesien, Pazdziernik,
Listopad, Grudzien

Wartos$¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsi,max=0,84
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2.2 Efektywna wartos¢ czynnika temperatury na powierzchni wewnetrznej przegrody
wyznaczona na podstawie wartosci wspétczynnika przenikania ciepta elementu U oraz
oporu przejmowania ciepta na powierzchni wewnetrznej Rsi dla poszczegéinych

przegroéd.
Nazwa przegrody |Symbol | U W/(m?2K)] frsi frsi>fRsi,max Warunek
1 | Sciana zewnetrzna Sz1 0,17 0,978 0,978 > 0,717 Spetniony
2 Dach D1 0,15 0,980 0,980 > 0,717 | Spetniony
3 | Podtoga na gruncie PG1 0,20 0,973 0,973 > 0,844 Spetniony

3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qu,na dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O1

Temperatura wewnetrzna strefy qi 20,0 °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze Ar 209,4| m?
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi Qint 3,5 | Wim?
Pojemnos¢ cieplna budynku Cm 34549350 | J/K
Stata czasowa budynku t 454 h

Udziat granicznych potrzeb ciepta OH,im 1,2 -

- aH 40| -

Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qn,ng,n KWh/m-c

Miesigc I Il 11 v \Y VI VI | VI IX X Xl Xl
Srednia temperatura 06| 18 27| 80| 14.1] 17,5| 159| 17,5 137| 88| 41| -09
zewnetrzna ge, °C

Liczba godzin w miesigcu tm, h| 744 | 672| 744| 720| 744| 720| 744| 744| 720| 744| 720| 744
Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie 1939| 1547 | 1628| 1093| 555| 228| 386| 235| 574| 1054 | 1448| 1967
Qur=10 'Htr'(Ql'Qe)'tm

kWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie z strefami

ogrzewanymi 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 0,00| 0,00 0,00| 0,00 0,00 0,00| 0,00
QH,zy=1 O'S'sz'(Qi-Qi,yz)'tm

kWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie Qu,n=QH,t+QH zy 1939 | 1547 | 1628 | 1093 | 555| 228| 386| 235| 574| 1054 | 1448| 1967
kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta od

nastonecznienia Qsol, 288 | 377| 734|1014| 1197|1297 | 1275| 1133 | 783| 530| 358| 275
kWh/m-c

Miesieczne wewnetrzne zyski

ciepta Qint=qint' 10-3-Artm 545| 492| 545| 528| 545| 528| 545| 545| 528| 545| 528| 545
kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta

Qu.gn=Qeort Qe KWh/m-c 833| 869| 1279 1541| 1742| 1825| 1820| 1678 | 1311| 1075| 886| 820
gH=QH,gn/QH nt 0,26| 0,34| 0,47| 0,84| 1,88| 4,79| 2,82| 4,27| 1,37| 0,61| 0,37| 0,25
gH,1 0,25| 0,30| 0,40| 0,66| 1,36| 0,00| 0,00 0,00| 0,99| 0,49| 0,31| 0,25

ArCADia-TERMOCAD 7.5 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
90-057 todz, tel (42)689-11-11




Licencja dla: KONSPROJEKT Wiestawa Kolenda [L01]

OH,2 0,30| 0,40( 0,66| 1,36| 3,33| 0,00/ 0,00| 0,00 2,82| 0,99| 0,49| 0,31
fm 1,00( 1,00| 1,00/ 0,89| 0,00| 0,00/ 0,00| 0,00| 0,34| 1,00| 1,00| 1,00
Wspdiczynnik wykorzystania | 4 4| 99| 0,97| 0,86| 0,51| 0,21| 0,35| 0,23| 0,66| 0,94| 0,99] 1,00
zyskéw ciepta, hugn
Miesieczne zapotrzebowanie
na energie Qbindn=Qin - A0 TS| M0 49T 9901 0.55| 644 088| 25| Toh| 10501 240
hH,gn'QH,gn kWh/m-c ’ ’ ’ ’ ’
Catkowita ilo$¢ ciepta
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej przez wentylacie | 43431 1040 1004| 735| 373| 153| 259| 158| 386| 708| 9731322
w miesigcu
Qv,e=10'3'Hve'(Qi-CIe)'tM
kWh/m-c
Catkowita ilo$¢ ciepta
przenoszonego ze strefy 3242|2587 2722| 1828| 928| 381| 645| 393| 959| 1763 | 2421 3289
ogrzewanej w miesigcu
Qnt=Q¢ + Qv.e KWh/m-c
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji Qr,nd=S(Q#Hnd,n), 11013.8
kWh/rok ’
Catos¢ budynku

Zestawienie stref

) Zapotrzebowanie na
Numer Nazwa strefy As \ ai ciepto Quna
strefy

- m2 m3 °C kWh/rok
1 Strefa O1 209,39 649,00 20,0 11013,75
Catkowite zapotrzebowanie strefy SQu ng [kWh/rok] 11013,75
4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepta wode Qw,nd
Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej
Catos¢ budynku

Ciepto wiasciwe wody, cw 4,19 kJ/(kg-K)
Gestos¢ wody, pw 1000 kg/m3
Temperatura cieptej wody, Bw 55 °C
Temperatura zimnej wody, 6o 10 °C
Wspotczynnik korekcyjny, kr 0,42 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, At 209,39 m 2
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vw 0,25 dm3/(m?2edzien)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Qw,nd 415,30 kWh/rok
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5) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

Catos¢ budynku

Nazwa zrodta Nowe zrédto ogrzewania

Nr zrodfa 1 -

Udziat procentowy 100 %

Rodzaj nosnika energii Energia elektryczna — System PV

Wspotczynnik W 0,70 -

Wspotczynnik We 3,00 -

Energia uzytkowa Qn,nd 11013,75 kWh/rok
Elektryczne grzejniki bezposrednie:

Wybrany wariant wytwarzania konwektorowe, ptaszczyznowe, promiennikowe i
podtogowe kablowe

Sprawnos$¢ wytwarzania hn,g 0,99 -

Elektryczne grzejniki akumulacyjne z regulatorem
Wybrany wariant regulacji proporcjonalno-catkujgco-rézniczkujgcym PID z
optymalizacja

Sprawnos$¢ regulacji hue 0,91 -

Zrédto ciepta w pomieszczeniu (ogrzewanie

Wybrany wariant przesytu elektryczne, piec kaflowy, kominek)

Sprawnos$¢ przesyiu hy g 1,00 -
Wybrany wariant akumulaciji System ogrzewania bez zasobnika ciepta
Sprawno$¢ akumulacji hy,s 1,00 -

Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika hutwt | 0,90 -

Energia na urzgdzenia pomocnicze Eel,pom He% 0,00 kWh/rok

6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Catos¢ budynku

Nazwa zrodia Nowe zrdodto cieptej wody

Nr zrédia 1 -

Udziat procentowy 100,00 %
Rodzaj nosnika energii Energia elektryczna — System PV

Wspotczynnik Ww 0,70 -
Wspotczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa Qw nd 415,30 kWh/rok
Wybrany varnt wyarzana Elktyary podgmenaca damuaony
Sprawnos$¢ wytwarzania hw,g 0,96 -

Centralne podgrzewanie wody - systemy z
obiegami cyrkulacyjnymi z ograniczeniem czasu
pracy, z pionami instalacyjnymi i zaizolowanymi
przewodami rozprowadzajgcymi

Wybrany wariant przesytu

Rodzaj przesytu cieptej wody Liczba punktow poboru cieptej wody do 30
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Sprawnos¢ przesytu hw,d

0,80

Wybrany wariant akumulacji

Zasobnik cieptej wody uzytkowej wypro
po 2005 r.

dukowany

Sprawno$¢ akumulacji hw,s 0,85 -
Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika hwtt |0,65 -
Energia na urzagdzenia pomocnicze Eel,pomw% 0,00 kWh/rok

7) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

Catos¢ budynku

Nazwa zrédta

Nowe zrdodto swiatta

Nr zrodta

1

Rodzaj nosnika energii

Energia elektryczna - produkcja miesza

na

Wspotczynnik Wi

3,00

Wspotczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa Ej,i% 1250,00 kWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen Ar 209,39 m?
Czas uzytkowania oswietlenia dzien tp 2250,00 h/rok
Czas uzytkowania o$wietlenia noc tn 250,00 h/rok
Rodzaj regulaciji Reczny tgcznik wigczenie/wytgczenie

Wplyw Swiatta dziennego Fo 1,00 -

Rodzaj regulaciji Reczna

Wplyw nieobecnosci pracownikow Fo 1,00 -
Regulacja prowagizona do utrzymania oswietlenia na Nie

wymaganym poziomie

Wspotczynnik obcigzenia natezenia oswietlenia Fc 1,00 -
Energia na urzagdzenia pomocnicze Eel,pom,L% - kWh/rok
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8) Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej

EP=Qr/At

Catos¢ budynku
Ogrzewanie iwentylacja
Nr zrodia Nazwa zrédta QunH Qk H Qrp H
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Nowe zrodio ogrzewania 11013,75 [12225,28 |8557,70
Suma 11013,75 |12225,28 |8557,70
Przygotowanie cieptej wody
Nr zrodia Nazwa zrédta Qu.w Qkw Qprw
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Nowe zrédto cieptej wody 415,30 636,18 445,33
Suma 415,30 636,18 445,33
Oswietlenie wbudowane
Nr zrodia Nazwa zrédta Qu.L Qxk.L Qe
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Nowe zrédto Swiatta - 1250,00 |3750,00
Suma - 1250,00 |3750,00
Zestawienie energii uzytkowej EU=(Qu,n+Quw) / As 54,58 kWh/(m?2-rok)
Zestawienie energii koncowej EK=(QkH+Qkw+Qk.L+Eelpom) / As 67,39 kWh/(m2-rok)
Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp,H+Qprw+Qp L 12753,02 kWh/rok
Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng
na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia 60,91 kWh/(m?-rok)

Budynek referencyjny wg WT2021

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku As

209,39

m2

Czastkowa maksymalna wartos¢ wskaznika EP na potrzeby
ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody
uzytkowej

EPhsw

45,00

kWh/(m 2-rok)

Czastkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby
osSwietlenia

A EPL

50,00

kWh/(m 2-rok)

Maksymalng wartos¢ wskaznika EP okreslajgcego roczne
obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialng
energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia,
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz oswietlenia

EPmax

95,00

kWh/(m 2-rok)

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m?2-rok)

EPmax KWh/(m 2-rok)

Uwagi

60,91

< 95,00

Warunek spetniony
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9) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2021

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng EP [kWh/{m?*rok)]

;100 150 200 1250 ;300 350 400 50

1‘\

Wymagama dia nowego budynku

l Ccaniany budynek

&; 50

Nazwa Spetniony | Niespetiony | Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegrod Tak

Warunek EP < EPmax Tak

Warunfek powierzchniowej kondensacji pary Tak

wodne;j
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