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ST- 00 Wymagania ogolne
(CPV 45000 000)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST-00 “Wymagania Ogolne” odnosi si¢ do wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktére zostang wykonane w ramach realizacji inwestycji:
»Budowa szatni przy boisku sportowym w miejscowosci Psary” z lokalizacja na dziatce
nr ew. 470, obreb Psary, gmina Przykona.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczng jako czg$¢ Dokumentéw Przetargowych 1 Kontraktowych, nalezy
odczytywacé i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robét opisanych w pkt. 1.1. Wymagania
Ogolne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu ze Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi.
W r6znych miejscach Specyfikacji Technicznej podane sg odno$niki do norm krajowych. Normy te
winny by¢ traktowane jako integralna czg$¢  Specyfikacji  Technicznych  czytane
w polaczeniu z Opisem Technicznym i Specyfikacjami, w ktorych sa wymienione. Wykonawca jest
zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktore obowiazuja w zwigzku
z wykonywaniem prac objetych Kontraktem i stosowania ich postanowien na rowni ze wszystkimi
innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Zaklada si¢, iz Wykonawca
doglebnie zaznajomi si¢ z trescig 1 wymaganiami tych norm.

Specyfikacje Techniczng nalezy rozpatrywac tgcznie z rysunkami i innymi dokumentami opisujgcymi
w/w inwestycje. Wszelkie rozwigzania techniczne zwigzane z prawidlowa realizacja budowy, a nie
zawarte w dokumentacji winne by¢ wykonane zgodnie z obowigzujagcymi w budownictwie normami
i sztukg budowlang. Roboty nie ujete w dokumentacji, a wynikajace z technologii budowy,
zastosowania materiatow lub montazu urzadzen winny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy. Brak ich wyszczegdlnienia w dokumentacji nie jest podstawa do roszczen finansowych
Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Projektanta. Zmiany w przyjetych rozwigzaniach
technicznych lub zastosowanych materialach muszg zostaé =zatwierdzone przez Projektanta
i Inwestora. Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilosci
materialow i urzadzen zgodnie z dokumentacjg, na etapie przetargu. W razie wystgpienia niezgodnosci
Czesci Opisowej Dokumentacji z Czegscig Rysunkowa Wykonawca powinien zwrdcic si¢ pisemnie za
posrednictwem Inwestora do Projektanta celem wyjasnienia rozbiezno$ci. Zasada powyzsza
obowigzuje przy wyjasnianiu wszelkich watpliwos$ci zwigzanych z niniejsza dokumentacjg.

1.3. Zakres Robét objetych ST
Zakres Robot objetych ST dotyczy wykonania robét wymienionych w pkt. 1.1., a w szczegdtowo
opisanych w projekcie budowlanym.

1.4. Okreslenia podstawowe

Obiekt budowlany — nalezy przez to rozumie¢ budynek, budowle badZz obickt matej architektury,
wraz z instalacjami zapewniajgcymi mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
wzniesiony z uzyciem wyrobow budowlanych;

Budowla — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany niebedacy budynkiem lub obiektem
matej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci
techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia
reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno
stojace instalacje przemystowe Iub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekdéw, sktadowiska
odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla
pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czg¢sci budowlane
urzadzen technicznych (kottow, piecow przemystowych, elektrowni wiatrowych, elektrowni
jadrowych 1 innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrgbne pod
wzgledem technicznym cze¢sci przedmiotéw sktadajacych si¢ na cato$¢ uzytkowa

Obiekt malej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnoSci:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,



¢) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej 1 utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, Smietniki;

Tymczasowy obiekt budowlany — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwato$ci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany niepotgczony trwale z gruntem,
jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe
i powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe;

Budowa — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie obiektu budowlanego w okreSlonym miejscu,
a takze odbudowe, rozbudowg, nadbudowe obicktu budowlanego;

Roboty budowlane —nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego;

Remont — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej
konserwacji, przy czym dopuszcza si¢ stosowanie wyrobow budowlanych innych niz uzyto w stanie
pierwotnym;

Urzadzenia budowlane — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenie techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajace mozliwo§¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przyltacza i urzadzenia instalacyjne, w tym shuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki;

Teren budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy;

Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowy — nalezy przez to rozumie¢ tytul prawny
wynikajacy z prawa wlasnos$ci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego
albo stosunku zobowigzanego, przewidujacego uprawnienia do wykonania robot budowlanych;

Pozwolenie na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajacg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego;

Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zalaczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiardw,
a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu - takze dziennik montazu;

Dokumentacja powykonawcza — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie;

Wilasciwy organ — nalezy przez to rozumie¢ organy administracji architektoniczno-budowlanej
1 nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci, okreslonej w rozdziale §;

Wyréb budowlany — wyrob w rozumieniu przepisOw o ocenie zgodno$ci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w obiekcie
budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do
stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catos¢ Uzytkowa;

Organ samorzadu zawodowego — organ okreslony w ustawie z dnia 15 grudnia 2000r.
o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r.
Nr5, poz. 42 z pdzn. zm.);

Obszar oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu
budowlanego na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu;
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Droga tymczasowa (montazowa) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowang,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonania,
przewidziang do usunigcia po ich zakonczeniu;

Dziennik budowy — nalez przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie
z obowigzujagcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

Kierownik budowy — nalezy przez to rozumie¢ osob¢ wyznaczong przez Wykonawce, upowazniong
do kierowania Robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe;

Rejestr obmiarow — nalezy przez to rozumie¢ akceptowana przez Zamawiajacego lub ustanowionego
Inspektora nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zalgcznikow.
Wpisy w rejestrze obmiardow podlegajg potwierdzeniu przez Zamawiajacego lub ustanowionego
Inspektora nadzoru budowlanego;

Czes¢ obiektu lub etap wykonania — nalezy przez to rozumieé cz¢$¢ wykonania obiektu
budowlanego zdolng do spetnienia przewidywanych funkcji techniczno — Uzytkowych 1 mozliwg do
odebrania i1 przekazania do eksploatacji;

Ustalenie techniczne — nalezy przez to rozumie¢ ustalenie podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegotowych specyfikacjach technicznych;

Laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow
budowlanych oraz rodzajow przeprowadzonych robot;

Materialy - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robot, zgodne
z Opisem Technicznym 1 Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera. Materialy
Uzyte do wykonania robot powinny by¢ nowe i pelmowartosciowe, za wyjatkiem materiatow
Uzywanych do odtworzenia czgsci chodnikow, kraweznikéw, nawierzchni z plyt betonowych,
w pozycjach kosztorysu, w ktorych zostato to wskazane jako ,,materiat z odzysku”;

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonywanych Robot
z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji nie zostal okreslony — z przecigtnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Roboét budowlanych;

Polecenie Zamawiajacego lub ustanowionego Inspektora Nadzoru — nalezy przez to rozumiec
wszelkie polecenie przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub ustanowionego Inspektora
nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy;

Projektant (Zamawiajacy) - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawna lub fizyczna bedaca
autorem Opisu Technicznego;

Przedmiar robot — nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robot wedtug
technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilo$ci robot w ustalonych
jednostkach przedmiarowych;

Rekultywacja — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowania i przywrocenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub rob6t budowlanych;

Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywna oceng techniczng wyrobu stwierdzajaca
jego przydatnos$¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do
udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujacych zestawiony jest w Rozporzgdzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r., w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (t.j. Dz.U z 2004 nr 249, poz. 2497);



Certyfikat zgodno$ci — nalezy przez to rozumie¢ dokument wydany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano
wyrob, proces lub ustuga sa zgodne z okreslong norma lub innymi dokumentami normatywnymi w
odniesieniu do wyroboéw do-puszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawg
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodno$ci wykazuje, ze zapewniono
zgodnos$¢ wyrobu z PN lub aprobate techniczng (w wypadku wyrobow, dla ktérych nie ustalono PN);

Znak zgodnoS$ci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyrdb, proces lub
ustuga sa zgodne z okreslong norma lub innym dokumentem normatywnym. Skata— jest definiowana
jako wszystkie materiaty wymagajace — zdaniem Zamawiajacego lub ustanowionego Inspektora
Nadzoru — wysadzenia lub zastosowania klindw metalowych i mtotow dwurecznych, lub zastosowania
wiercen pneumatycznych w celu ich usunigcia, ktorych to materialdw nie mozna wydoby¢ poprzez
zrywanie ciggnikiem o mocy uzytecznej roéwnej, co najmniej 150 KM z pojedyncza, wysokowydajng
zrywarkg zamontowang z tyhu;

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace wykonania robét

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Opisem
Technicznym, Szczegdélowymi Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Zamawiajacego lub
ustanowionego Inspektora Nadzoru. Pierwszenstwo ustalen ogélnych nalezy przyjmowac zgodnie
Z postanowieniami Umowy.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach Umowy przekaze Wykonawcy Teren Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje,
przekaze Dziennik Budowy oraz jeden egzemplarz Opisu Technicznego i jeden komplet SST.
Wykonaweca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki uzgadniajace,
opiniujgce oraz wiascicieli terenow, na ktorych prowadzone beda prace. Przed rozpoczeciem robot
Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia wszystkich zainteresowanych stron
(wlascicieli lub administratorow terendw, wlascicieli urzadzen, inne jednostki zgodnie
z uzgodnieniami opisu technicznego) o terminie rozpoczgcia prac oraz o przewidywanym terminie
zakonczenia. Koszty zwigzane z nadzorami wiascicieli terenéw lub urzadzen na jakich uzgodniono
dokumentacj¢ opisu technicznego nalezy poda¢ w formie jednostkowej. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno$¢ za ochron¢ przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili odbioru koncowego
Robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne, Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny
koszt.

1.5.2. Opis Techniczny (Projekt techniczny) i Dokumentacja Powykonawcza

Przekazany Opis Techniczny ma zawieraé¢ opis, cz¢$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne

z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podzial na opis

techniczny:

- Dostarczony przez Zamawiajacego;

- Sporzadzony przez Wykonawcg.

W sktad dokumentacji wchodzi:

- Opis Techniczny zatagczony do dokumentow przetargowych — wg spisu zawartego w dokumentacji
przetargowe;j;

- Dokumentacja Powykonawcza do opracowania przez Wykonawcg w ramach Ceny umownej.

Wykonawca w ramach Ceny umownej winien wykona¢ dokumentacje powykonawcza calos$ci

wykonanych robét, w tym réwniez dokumentacje geodezyjng powykonawcza. Dokumentacja

powykonawcza powinna zawiera¢ wszystkie zmiany w stosunku do opisu technicznego wynikle

w trakcie realizacji robét.

1.5.3. Zgodnos$¢ Robét z Opisem Technicznym i SST

Opis Techniczny i Szczegdlowe Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcey przez Zamawiajacego stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione
w choéby jednym z nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej
dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegélnych dokumentdéw obowiazuje kolejnos¢ ich
wazno$ci wymieniona w ,,0golnych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywac
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btgdow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Zamawiajacego lub ustanowionego Inspektora Nadzoru, ktory dokona odpowiednich
zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentow. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone
materialy majg by¢ zgodne z Opisem Technicznym i SST. W przypadku stwierdzenia ewentualnych
rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali
rysunkow. Dane okreslone w Opisie Technicznym i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow
i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodno$¢ z okreSlonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedzialu tolerancji.
W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane Roboty nie beda w peli zgodne z Opisem
Technicznym lub SST i wptynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty
bedg niezwlocznie zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia 1 utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy
w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru konicowego Robot. Wykonawca
dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia porg¢cze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne Srodki
niezbedne do ochrony robot, wygody spolecznosci i innych a w szczegolnosci:

» Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osdéb wykonujacych czynno$ci zwigzane z budowsa
i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy Teren Budowy przed
dostepem o0sob nieupowaznionych.

» Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni terenu i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wlascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego odno$nie ich
lokalizacji.

» Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji w
czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wiladze i bedzie z pomocy przy
dokonaniu napraw.

» Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

» Materiaty tatwopalne beda skltadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel
wykonawcy.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Roboét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace

ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy 1 wykonywania Robot

wykonczeniowych:

- Wykonawca bedzie utrzymywac Teren Budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojacej;

- stosowac si¢ Ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U.2013 poz.21 ze zm.);

- podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu Iub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
- lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopoéw i drog dojazdowych;
- srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

» zanieczyszczeniem zbiornikow 1 ciekow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi;



» zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami;
» mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ uzycia materialow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wickszym od
dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot beda miaty swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych
materialow na $rodowisko. Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po
zakonczeniu robdt ich szkodliwosé zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzyma¢ zgod¢ na uzycie tych materiatdw od wlasciwych organow
administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego
poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable, sieci itp. oraz uzyska od odpowiednich witadz bedacych witascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim
harmonogramie rezerwg czasowg dla wszelkiego rodzaju Robot, ktore majg by¢ wykonane w zakresie
przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Zamawiajacego lub
ustanowionego Inspektora Nadzoru oraz wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Zamawiajgcego lub
ustanowionego Inspektora Nadzoru i zainteresowanych Uzytkownikow oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajagc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy transporcie
materialow 1 wyposazenia na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Zamawiajgcego lub ustanowionego Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace
nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy
w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich Robot w ten
sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Zamawiajgcego lub ustanowionego Inspektora Nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa

i higieny pracy. W szczegoélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac¢, aby personel nie wykonywat

pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich

wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia

zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiedniag odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob

zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

» W szczegblnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow BHP wynikajacych
z: Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
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higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz.

401).
Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane, jest zobowigzany sporzadzi¢ lub
zapewni¢ sporzadzenie (przed rozpoczeciem budowy), Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
zwanego ,,Planem BOIZ”. ,,Plan BIOZ” nalezy opracowaé zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120, poz. 1126), uwzgledniajac
roOwniez wymagania okreSlone w Rozporzadzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych( Dz. U. Nr 47,
poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U. Nr 169, poz. 1650 ). Uznaje si¢, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaplacie i sg
uwzglednione w Cenie umowne;j.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochron¢ Robdt i za wszelkie materialy 1 urzadzenia uzywane
do Robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego. Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty
do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub
jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru koncowego. Jesli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiajacego lub
ustanowionego Inspektora Nadzoru powinien rozpoczaé Roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe

oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami i bedzie w pelni

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

W szczegdlnosci Wykonawca zastosuje si¢ do:

» Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401 ze zm.).

» Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i begdzie w petni odpowiedzialny za
wypehienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen Iub
metod 1 w sposob ciggly bedzie informowaé Zamawiajgcego lub ustanowionego Inspektora
Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Uznaje
sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrg¢bnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie jednostkowej umowne;.

1.5.13. Wycinka zieleni
Nie przewiduje si¢ wycinki drzew. Ewentualna wycinka drzew w ramach przygotowania terenu
zostanie wykonana przez Zamawiajacego.

2. MATERIALY

Wszystkie materialy, ktorych Wykonawca uzyje do wbudowania muszg odpowiada¢ warunkom
okreslonym w art.10. Ustawy ,,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity D. U z 2013,
poz. 1409 ze zm.). Ponadto powinny by¢ zgodne z Polskimi Normami lub powinny posiada¢ aprobate
techniczng oraz certyfikat zgodnosci lub znak zgodno$ci oraz certyfikat na znak bezpieczenstwa
zgodnie z ustawa z 16.04.2004r o wyrobach budowlanych (tekst jednolity D.U z 2004 r. 92 poz. 881
ze zm.) Wykonawca dla potwierdzenia jako$ci uzytych materiatow dostarczy atesty wytworcy lub
swiadectwa potwierdzajgce odpowiednig jako$¢ materiatow.

Do wykonania zamdéwienia Wykonawcy zobowigzani sg uzy¢ materialdw 1 urzadzen nowych,
w gatunku I, gwarantujacych najwyzszg jako$¢, o parametrach technicznych i jakosciowych nie
gorszych niz okre§lone w specyfikacji technicznej i opisie technicznym. Wystepujace
w opracowaniach nazwy, typy i pochodzenie produktéw nie sg dla Wykonawcow wigzgce. Podane
w opisach nazwy nie majg na celu naruszenie art. 29 i 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.907, 984, 1047, 1473 ze zmianami), a maja jedynie za
zadanie sprecyzowanie oczekiwan jakosciowych i technologicznych Zamawiajacego. Wykonawca
moze zlozy¢ ofert¢ z rozwigzaniem rownowaznym, ktora przedstawia przedmiot zamoéwienia
o cechach odpowiadajacych cechom lub lepszych od cech wskazanych w opisie przedmiotu
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zamoOwienia, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym np. wykonawca moze zaoferowaé
urzadzenia o parametrach rownych lub lepszych niz wskazane przez zamawiajacego.

2.1. Zrédla szukania materialéw

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow przeznaczonych do Robot
Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Zamawiajacego lub ustanowionego Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie
pewnych materialow z danego zrodla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego
zrodla uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu
udokumentowania, ze materialty uzyskane z dopuszczonego zrodla w sposob ciagly spehiaja
wymagania Szczegdélowych Specyfikacji Technicznych w czasie postgpu Robot. Pozostate materialy
budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakoSciowe okreSlone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wilascicieli i odnosnych wladz na pozyskanie
materialow z jakichkolwiek Zrodet miejscowych wlaczajac w to zrodla wskazane przez
Zamawiajgcego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ zamawiajagcemu lub ustanowionemu Inspektorowi
Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczg¢ciem eksploatacji zrodta. Wykonawca przedstawi
dokumentacj¢ zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez
siebie metode wydobycia 1 selekcji do zatwierdzenia Zamawiajagcemu lub ustanowionemu
Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnieniec wymagan iloSciowych
i jako$ciowych materialow z jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym:
optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robot.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatdéw do robot. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow
i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce
1 przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu Robot. Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane
z wykopow na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda
wykorzystane do Robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan
Zamawiajacego lub ustanowionego Inspektora Nadzoru. Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody
Zamawiajgcego lub ustanowionego Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopow w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktore zostaly wyszczegélnione w umowie.
Eksploatacja Zzrodel materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materialow

Wytwornie materiatow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Zamawiajacego lub ustanowionego
Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia zgodno$ci stosowanych metod produkcyjnych
z wymaganiami. Probki materiatéw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik
tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materialdow pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Zamawiajacy lub ustanowiony Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzal inspekcje
wytwoérni beda zachowane nastepujgce warunki:

» Zamawiajacy lub ustanowiony Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspodtprace i pomoc

Wykonawcy oraz producenta materialow w czasie przeprowadzania inspekcji.

» Zamawiajacy lub ustanowiony Inspektor Nadzoru bedzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie,
do tych czes$ci wytworni, gdzie odbywa si¢ produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji
Kontraktu.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy,
badZ zlozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego lub ustanowionego Inspektora Nadzoru.
Jesli Zamawiajacy lub ustanowiony Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materialow do innych robot, niz te, dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie
przewartosciowany przez Zamawiajacego lub ustanowionego Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj
Robot, w ktorym znajdujg si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.
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2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bgda one potrzebne do
Robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wlasciwosci do Robot
i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajacego lub ustanowionego Inspektora Nadzoru. Miejsca
czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych
z Zamawiajgcym lub ustanowionym Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawceg.

2.6. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Opis Techniczny lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatlow
w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego lub ustanowionego Inspektora
Nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie
dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Zamawiajacego lub
ustanowionego Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej
zamieniony.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
nickorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien byc
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw i iloSci wskazaniom
zawartym w SST lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Zamawiajacego lub
ustanowionego Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajacego lub ustanowionego Inspektora
Nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Opisie Technicznym, SST 1 wskazaniach Zamawiajagcego lub ustanowionego
Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprz¢t bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub
wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on
zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca
dostarczy Zamawiajagcemu lub Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Opis
Techniczny lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego lub ustanowionego Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek
sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujagce zachowania warunkow umowy, zostang
przez Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane 1 niedopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wplyng
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych Robot i wlasciwosci przewozonych Materiatow oraz stan
drog. Liczba s$rodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Opisie Technicznym, SST i wskazaniach Zamawiajacego lub ustanowionego
Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spelia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy na polecenie Zamawiajacego lub
ustanowionego Inspektora Nadzoru beda usunicte z Terenu Budowy. Wykonawca bedzie usuwaé na
biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
ladowych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z umowag, oraz za jako$¢ za-
stosowanych materiatow i wykonywanych Robdt, za ich zgodno$¢ z Opisem Technicznym,
wymaganiami SST, projektu organizacji robot oraz poleceniami Zamawiajacego lub ustanowionego
Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie
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1 wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow Robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi
w Opisie Technicznym lub przekazanymi na piSmie przez Zamawiajgcego lub ustanowionego
Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez Wykonawce
w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Zamawiajacy lub ustanowiony
Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robot
lub wyznaczenia wysokos$ci przez Zamawiajacego lub ustanowionego Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje Zamawiajacego lub ustanowionego
Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw Robot bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, Opisie Technicznym i w SST, a takze
w normach i1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajgcego lub ustanowionego Inspektor
Nadzoru uwzgledni wyniki badan materialow i Robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji
i przy badaniach materiatdéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wplywajgce na rozwazang kwesti¢. Polecenia Zamawiajgcego lub ustanowionego Inspektora
Nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, pod grozbg zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania
robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jako$ci Robot

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac
zatlozong jako$¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole Robot i1 jakosci
materiatlow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wilaczajagc personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialdéw oraz
Robot. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajgcy lub ustanowiony Inspektor Nadzoru
moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow
oraz Robot z czestotliwoscia zapewniajacg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w Opisie Technicznym i SST. Minimalne wymagania, co do zakresu
badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty
one tam okreslone, Zamawiajgcy lub ustanowiony Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu
lub ustanowionemu Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg waznag legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane 1 odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajagcych procedury badan. Zamawiajacy lub ustanowiony Inspektor Nadzoru
bedzie mie¢ nicograniczony dostegp do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Zamawiajacy lub ustanowiony Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcey pisemne
informacje o jakichkolwiek niedociagni¢ciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggnigcia te bedg tak
powazne, ze mogg wplynag¢ ujemnie na wyniki badan, Zamawiajacy lub ustanowiony Inspektor
Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Robot badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociagni¢cia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materiatdéw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem
badan materialdéw ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Zamawiajacy lub ustanowiony Inspektor Nadzoru
bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Zamawiajacego lub
ustanowionego Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materialow, ktore budzg watpliwo$¢, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usunigte lub ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek beda, dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Zamawiajacego lub ustanowionego Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce
do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Zamawiajgcego
lub ustanowionego Inspektora Nadzoru.

6.3. Badania i pomiary
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Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru. Przed
przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego lub ustanowionego
Inspektora Nadzoru o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji zamawiajgcego lub Inspektora
Nadzoru. Koszt wykonania niezbgdnych pomiaréw i badan powinien zosta¢ uwzgledniony w cenie
jednostkowej, ktorej dotyczy, jak przedstawiono w pkt. 9.2. Szczegotowych Specyfikaciji
Technicznych.

6.4. Badania prowadzone przez Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru

Dla celow kontroli jakoSci i zatwierdzenia, Zamawiajgcy lub ustanowiony Inspektor Nadzoru
uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materialow u zrodta ich
wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materialdw. Zamawiajacy lub ustanowiony Inspektor Nadzoru, po
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robdt, prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé
zgodno$¢ materialow i Robot z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawce. Zamawiajacy lub ustanowiony Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow
1 prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze
raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Zamawiajacy lub ustanowiony Inspektor Nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych
badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materialow i Robot
z Opisem Technicznym i SST. W takim przypadku calkowite koszty powtdrnych Iub dodatkowych
badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.5. Atesty jakoSci materialow i urzadzen

Zamawiajacy lub ustanowiony Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby

materiaty, ktore:

- Podlegaja przepisom ustawy z 16 kwietnia 2004 r., o wyrobach budowlanych (Dz. U nr 92, poz.
881 ze zmianami)

- Posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm przenoszacych europejskie normy
zharmonizowane, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i informacji o ich istnieniu
zgodnie z rozporzadzeniem MI z 11.08.2004 r., w sprawie deklarowania zgodno$ci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 198 poz. 2041 ze
zmianami);

- Posiadajg deklaracj¢ zgodnos$ci lub certyfikat zgodnos$ci z Polska Normg lub aprobatg techniczna,
w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie s3 objgte
certyfikacjg okre$long w pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi SST;

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia

dostarczona do Robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Przed wykonaniem badan jakos$ci materialow przez Wykonawce, Zamawiajgcy lub ustanowiony

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich

petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w SST. Produkty przemystowe beda posiada¢ atesty wydane

przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow
tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Zamawiajagcemu lub ustanowionemu Inspektorowi

Nadzoru. Materialy posiadajace atesty na urzadzenia - wazne legalizacje moga by¢ badane

w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ ich wlasciwosci z SST to takie materialty

i/lub urzadzenia zostang odrzucone.

6.6. Dokumenty budowy

Dziennik Budowy — Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajgcego 1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca
okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z § 45 Ustawy
Prawo Budowlane spoczywa na Kierowniku budowy. Zapisy w Dzienniku Budowy bgda dokonywane
na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej
strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
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drugim, bez przerw. Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone

kolejnym numerem zalacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Zamawiajacego lub

ustanowionego Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢é w szczegélnoSci:

1. date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy;

2. dat¢ przekazania przez Zamawiajgcego Opisu Technicznego;

3. uzgodnienie przez Zamawiajacego lub ustanowionego Inspektora Nadzoru harmonogramow
Robot;

4. terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementow Robdt;

5. przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach;

6. uwagi i polecenia Zamawiajgcego lub ustanowionego Inspektora Nadzoru;

7. daty zarzadzenia wstrzymania Roboét, z podaniem powodu;

8. zgloszenia i daty odbiorow Robot zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koncowych

odbioréw Robot;
. wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

10. stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi;

11. zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Opisie Technicznym;

12. dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot;

13. dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot

14. dane dotyczace jakoSci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat;

15. inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone

Zamawiajagcemu lub ustanowionemu Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si¢; Decyzje

Zamawiajacego lub ustanowionego Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca

podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta (Zamawiajgcego)

do Dziennika Budowy obliguje Zamawiajgcego lub ustanowionego Inspektora nadzoru do

ustosunkowania si¢. Projektant (Zamawiajacy) nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do

wydawania polecen Wykonawcy Robot.

Ksigzka Obmiaréw

Ksigzka Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego
z elementow Robot. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza si¢ w sposob ciggly w jednostkach
przyjetych w Wycenionym Przedmiarze Robot lub w SST i1 wpisuje do Ksigzki Obmiarow.

Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt. (a)-(b) nastgpujace dokumenty:
1. zgloszenie robot wraz z zatagczonym opisem technicznym;

. protokoty przekazania Terenu Budowy;

. umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;

. protokoty odbioru Robot;

. protokotly z narad i ustalen;

. plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

. operaty geodezyjne;

. korespondencje¢ na budowie;

(o< Be NNV, RN -NRUS I \O]

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla
Zamawiajacego lub ustanowionego Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na Zzyczenie
Zamawiajacego.

7.0BMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru Robét
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Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres w wykonywanych Robdt zgodnie z Opisem
Technicznym i SST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym kosztorysie.

Obmiaru Roboét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajacego lub
ustanowionego Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych Robét i terminie obmiaru, co najmniej na
3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru b¢da wpisane do Ksiggi Obmiaru. Jakikolwiek btad lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie
zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich Robot. Bledne dane zostang poprawione
wg ustalen Zamawiajgcego lub ustanowionego Inspektora Nadzoru na pismie. Obmiar gotowych
Robdt bedzie przeprowadzony z czestoScia wymagang do celu miesigcznej platnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci Robodt i materialow

Zasady okres$lania ilosci robot podane sg w odpowiednich Szczegdtowych Specyfikacjach
Technicznych Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w opisie
technicznym i dokumentacji kosztorysowe;j.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot beda zaakceptowane
przez Zamawiajacego lub ustanowionego Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawceg. Jezeli urzadzenia te lub sprzgt wymagaja badan atestujacych, to
Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda
przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robot.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed czgSciowym lub koncowym odbiorem Robot, a takze
w przypadku wystepowania dluzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robdt. Obmiar
Robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar Robdt podlegajacych
zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne
obliczenia beda wykonywane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych
powierzchni lub objetosci beda uzupelione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi
Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dolaczone w formie oddzielnego zalacznika do
Ksiegi Obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Zamawiajagcym lub Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw Robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegaja
nastgpujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiajgcego lub ustanowionego Inspektora
Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

- odbidr Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

- odbiorowi czesciowemu;

- odbiorowi ostatecznemu (koncowemu);

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci
wykonywanych Robot, ktéore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér Robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robot. Odbioru Robot dokonuje
Zamawiajacy lub ustanowiony Inspektor Nadzoru. Gotowo$¢ danej czgsci Robot do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajacego lub
ustanowionego Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwltocznie, nie pézniej jednak
niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
Zamawiajacego lub ustanowionego Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilo§¢ Robot ulegajacych zakryciu
ocenia Zamawiajacy lub ustanowiony Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikoéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z Opisem Technicznym, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy
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Odbioér czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czgsci Robdt. Odbioru
czesciowego Robdt dokonuje si¢ dla zakresu Robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad
jak przy odbiorze ostatecznym Robot. Odbioru robét dokonuje Zamawiajacy lub Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny Robot (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego Robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdét w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy. Odbiér ostateczny Robot
nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Zamawiajacego lub ustanowionego Inspektora Nadzoru zakonczenia Roboét i przyjecia dokumentow,
o ktorych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego Robdt dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecnosci ustanowionego Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca
roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedlozonych dokumentow, wynikow badan
1 pomiar6w, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania Robét z Opisem Technicznym i SST. W toku
odbioru ostatecznego Roboét, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czgsciowych, zwlaszcza w zakresie
wykonania Robo6t uzupetiajacych i Robot poprawkowych. W przypadku nie wykonania
wyznaczonych Robdt poprawkowych lub Robot uzupetniajgcych w poszczegdlnych elementach
konstrukcyjnych i wykonczeniowych oraz instalacyjnych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢
wykonywanych Robo6t w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganego Opisu
technicznego 1 SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robot w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego) — lub dokumenty zgodnie z umowsg

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru konicowego Robot jest protokét odbioru

ostatecznego Roboét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru

ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1)  Dokumentacj¢ powykonawcza, opisang i skompletowang w dwoch egzemplarzach tj. dokument
potwierdzajgcy udzielenie gwarancji na wykonane roboty budowlane, dokumentacj¢ budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi;

2)  Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru;

3)  Dzienniki budowy (oryginaty);

4)  Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST (opisane 1 ostemplowane przez Kierownika budowy (robot).

5) Wymagane dokumenty, protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb i sprawdzen,
instrukcje uzytkowania, dokumenty gwarancyjne poszczegélnych urzadzen i inne dokumenty
wymagane stosownymi przepisami,

6)  Oswiadczenie Kierownika budowy (robét) o zgodno$ci wykonania rob6t z opisem technicznym,
STWIOR, obowiazujgcymi przepisami i normami,

7)  Geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg robot 1 sieci uzbrojenia terenu;

8)  Kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;

9)  Ksigzki obiektu budowlanego;

10) Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawieraé;

- Zakres i lokalizacje wykonywanych Robot;

- Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Opisu Technicznego przekazanego przez
Zamawiajgcego;

- Uwagi dotyczace warunkow realizacji Robot;

- Date rozpoczgcia i zakonczenia Robot;

W przypadku, gdy wedlug komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego Robdt. Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ Roboty poprawkowe lub
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uzupehiajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania Robot
poprawkowych i Robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbior pogwarancyjny i przeglad miedzygwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robdt zwigzanych z usunigciem wad, ktore
ujawnig si¢ w okresie gwarancyjnym i rekojmi. Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglgdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.

Na zyczenie Zamawiajacego moze by¢ wyznaczony przeglad migdzygwarancyjny.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Podstawa ptatnosci Robot wycenionych jako jednostkowe jest warto$¢ (kwota) skalkulowana i podana
przez Wykonawece i przyjeta przez zamawiajacego w dokumentach umowy (ofercie). Wynagrodzenie
bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie,
okreslone dla tej Roboty w SST 1 w Opisie Technicznym.

Wynagrodzenie Robot bedzie obejmowac:
- Robocizng bezposrednig wraz z narzutami;

- Warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw 1 transportu na Teren Budowy;

- Wartos¢ pracy sprzgtu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprz¢tu na Teren Budowy
1 z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy, narzuty);

- Koszty posrednie, w sktad, ktorych wchodza: place personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy; baraki
socjalne, utwardzenie 1 ogrodzenie terenu zaplecza budowy i placu budowy (w tym
doprowadzenie energii i wody, budowa drog dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowana
Robot, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, oplaty za dzierzawg placow,
ekspertyzy dotyczace wykonanych Roboét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa
Wykonawcy;

- Zysk kalkulacyjny zawierajagcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutlu innych wydatkow
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym,;

- Podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy
wlicza¢ podatku VAT;

Warto$¢ wynagrodzenia zaproponowana przez Wykonawce jest ostateczna i niezmienna oraz
wyklucza mozliwo$¢ zgdania dodatkowej zaplaty za wykonanie Robot objetych realizacjg przedmiotu
Umowy.

9.2. Zaplecze Zamawiajacego

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany zapewni¢ Zamawiajgcemu pomieszczenie do
przeprowadzenia narad roboczych z udzialem 6 o0s6b. Koszty zwigzane ze spelnieniem tego
wymagania Wykonawca uwzgledni w ramach wynagrodzenia jednostkowego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w roéznych miejscach powotuja si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng cz¢$¢ i nalezy je czytac tgcznie z Rysunkami
i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystegpowaly. Rozumie si¢, iz Wykonawca jest w pehni
zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowanie bedg mialy ostatnie wydania Polskich
Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed data sktadania ofert), o ile nie postanowiono inacze;j.
Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, $cis§le w zgodzie z Polskimi Normami (PN)
1 przepisami obowigzujacymi w Polsce. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm
krajowych, ktore obowigzuja w zwigzku z wykonaniem prac objetych Umowg i stosowania ich
postanowien na réwni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Szczegdlowych
Specyfikacjach Technicznych. Zaklada si¢, iz Wykonawca doglgbnie zaznajomit si¢ z trescig
1 wymaganiami tych norm.

10.1. Ustawy
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Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — ,,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (tj D. U z 2013, poz.
1409 ze zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze
zm.).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych( Dz.U. Nr 92, poz.881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1372 ze zm.)
Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdzn.
zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn.
zm.).

10.2. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemOw oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209,
poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i1 formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz.
1780).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie szczegdtowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie Sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.
Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzadzenie
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.
2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, (tom 1, 11, III, IV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlane;,
Warszawa 2003.
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I. SST - ROBOTY BUDOWLANE

SST- 01 Roboty ziemne
(CPV 45 111 200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe
i roboty ziemne)

1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania robot ziemnych w ramach realizacji inwestycji: ,,Budowa szatni przy boisku sportowym
w miejscowosci Psary” z lokalizacjg na dziatce nr ew. 470, obreb Psary, gmina Przykona.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Specyfikacje Techniczng nalezy rozpatrywac tgcznie z rysunkami i innymi dokumentami opisujgcymi
w/w inwestycje. Wszelkie rozwigzania techniczne zwigzane z prawidtowg realizacja budowy, a nie
zawarte w dokumentacji winne by¢ wykonane zgodnie z obowigzujagcymi w budownictwie normami
i sztukg budowlang. Roboty nie ujete w dokumentacji, a wynikajace z technologii budowy,
zastosowania materiatlow lub montazu urzadzen winny by¢ uwzglgednione w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy. Brak ich wyszczegdlnienia w dokumentacji nie jest podstawa do roszczen finansowych
Wykonawey w stosunku do Inwestora lub Projektanta. Zmiany w przyjetych rozwigzaniach
technicznych lub zastosowanych materialach muszg zostaé =zatwierdzone przez Projektanta
i Inwestora. Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilosci
materialow 1 urzadzen zgodnie z dokumentacja, na etapie przetargu. W razie wystapienia niezgodnosci
Czesci Opisowej Dokumentacji z Czgscig Rysunkowa Wykonawca powinien zwrdcic si¢ pisemnie za
posrednictwem Inwestora do Projektanta celem wyjasnienia rozbieznoSci. Zasada powyzsza
obowigzuje przy wyjasnianiu wszelkich watpliwos$ci zwigzanych z niniejsza dokumentacjg.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia , zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt ziemnych w czasie

budowy i obejmuja:

- wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych (kat. [-V),

- pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu,

- mechaniczne wykonanie koryt drog,

- warstwy filtracyjne, odsaczajace, podsypki i nasypy,

- wykonanie podbudow z kruszywa naturalnego,

- wykonanie warstwy roslinnegj i zieleni: materiat roslinny; sadzonki drzew, krzewow; nasiona traw;
ziemia urodzajna (humus); ziemia ro§linna zawierajaca co najmniej 2% czeSci organicznych;
humusowanie - zespot czynno$ci przygotowujacych powierzchnig¢ gruntu do obudowy roslinne;,

- podktad podposadzkowy z piasku zwyktego,

- zasypki,

- transport gruntu,

- zaggszczanie gruntu,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach
1 wytycznych oraz okresleniami podanymi w ST-00 ,,Wymagania ogolne” punkt 1.4.

Okreslenia dodatkowe:

1.4.1. Glebokos¢ wykopu — roznica rz¢dnej terenu i rzednej dna robdt ziemnych po wykonaniu
zdjecia warstwy ziemi urodzajne;j.

1.4.2. Wykop ptytki — wykop, ktorego gltebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.3. Wykop sredni — wykop, ktorego glebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.4. Wykop gleboki — wykop, ktorego glebokos¢ przekracza 3 m.

1.4.5. Grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunigtych blokach, ktorego probki
niec wykazujg zmian objetosci ani nie rozpadajg si¢ pod dziataniem wody destylowanej; maja
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wytrzymatos¢ na $ciskanie Rc ponad 0,2 Mpa; wymaga uzycia srodkow wybuchowych albo narzgdzi
pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

1.4.6. Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypow, potozony w obrebie
obiektu kubaturowego.

1.4.7. Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub
wykonania nasypow, potozone poza placem budowy.

1.4.8. Odktad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych
z tym obiektem.

1.4.9. Wskaznik zaggszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu,
Zgodnie z normag BN-77/8931-12 w celu oceny zageszczenia gruntu w budowlach
komunikacyjnych nalezy okresli¢ jego wskaZnik zageszczenia Is. Zgodnie z definicja wskaZnik
zageszczenia jest to stosunek stwierdzonej gestosci objetoSciowej szkieletu gruntowego w
budowli ziemnej do maksymalnej gestosci objetosciowej tego szkieletu oznaczonej wedtug PN-
88/B-04481 (wedtug metody Proctora):

ds.— maksymalna ggsto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego okreslona w laboratorium przy
okreslonej energii zaggszczania (dla normalnej proby Proctora 0,59 J/cm szesc.)

I = d/d;
gdzie:
Is — wskaznik zaggszczenia,
d — gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego w terenie
Zgodnie z zapisami normy wskaznik zageszczenia moze by¢ wyznaczony przy uzyciu:
e objetosciomierza (wolunometru) piaskowego,
e objetosciomierza (wolunometru) wodnego,
e wciskanego cylindra Iub pierscienia.
1.4.10. Wskaznik roznoziarnisto$ci U - wchodzi w sklad badania laboratoryjnego gruntu w celu
ustalenia jego przydatno$ci do robot ziemnych. Okresla on sktad ziarnowy mieszanki gruntowej i ma
zasadniczy wplyw na zageszczanie gruntow oraz maksymalny i minimalny ci¢zar objetosciowy
szkieletu gruntowego. Jego badanie jest tak samo wazne jak analiza granulometryczna.
Wskaznik réznoziarnistosci U okresla si¢ na podstawie wynikdéw analizy granulometrycznej. Okresla
on stosunek S$rednic de/dic odpowiadajacych wielkosci oczek sit, przez ktére przechodzi
odpowiednio 60% i 10% catkowitej masy badanego gruntu. Srednice te odczytuje si¢ z wykresu
krzywej uziarnienia gruntu. Parametr ten ma zasadnicze znaczenie przy ocenie zaggszczalnosci
gruntdow oraz wpltywa na maksymalny i minimalny ci¢zar objgtosciowy szkieletu gruntowego. Im
wyzszy wskaznik réznoziarnistosci tym latwiejsze jest osiggnigcie odpowiedniego zaggszczenia
gruntu.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robodt, bezpieczenstwo wszelkich czynnosSci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z opisem technicznym, SST
i poleceniami Zamawiajacego lub ustanowionego Inspektora Nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace
robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne” punkt 1.5

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robdt muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST
i opisu technicznego. Do wykonania robot moga by¢ stosowane wyroby budowlane spehniajace
warunki okreslone w ST-00, pkt 2 , MATERIALY”

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych organéw wiadzy na
pozyskanie materiatlow z jakichkolwiek Zrodel miejscowych, wlaczajagc w to zrodla wskazane przez
Zamawiajgcego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodia.
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Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakieckolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materialdow do robot, chyba Ze postanowienia ogoélnych lub szczegdtowych
warunkow umowy stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.
Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru. Z wyjatkiem uzyskania na to
pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrgbie
terenu budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczegdlnione w dokumentach umowy.

2.3. Warunki przechowywania wyrobéw do robét murowych

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy begda one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wlasciwos¢ do robot
1 byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miegjsca czasowego skladowania materialow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by przez Wykonawce wykorzystane
w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypow mogg by wywiezione
poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robot ziemnych i za zezwoleniem
Inspektora nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopoéw, nie bedac nadmiarem objgtosci robot
ziemnych, zostaly za zgoda Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy
z przeznaczeniem innym niz budowa nasypow lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca
jest zobowigzany do dostarczenia rownowaznej objetosci gruntow przydatnych ze zrodet whasnych,
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypow, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na
odktad. Zapewnienie terenow na odktad nalezy do obowigzkéw Zamawiajgcego, o ile nie okreslono
tego inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru moze nakazaé pozostawienie na terenie budowy
gruntéw, ktorych czasowa nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmiernej
wilgotnosci.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spelnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 "Wymagania
ogo6lne" punkt 3.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

4.1. Ogélne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 " Wymagania ogolne” punkt 4.

4.1. Transport gruntéw

Wybdr srodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zaladunku oraz odlegtosci transportu. Wydajnosé
srodkow transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajno$ci sprzgtu stosowanego do
urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwigkszenie odleglosci transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaplaty za transport, o ile zwickszone odleglosci nie zostaty
wczesniej zaakceptowane na piSmie przez Inspektora nadzoru.
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5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST-00 "Wymagania ogélne" punkt 5.1.
Wykonanie robo6t powinno by¢ zgodne normami PN-B-06050, PN- 02205:1998 i BN-88/8932-02.

5.2. Dokladno$¢ wyznaczenie i wykonania wykopu

Kontury robot ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace pdzniejszemu zasypaniu nalezy
wyznaczy przed przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopoéw pod fundamenty budynkéw zasadnicze linie budynkéw i krawedzi
wykopow powinny by wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem
wykonywanych robdt ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na tawach powinno by¢ sprawdzane
przez nadzér techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.

Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscia do +/— 5 cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktéw zatamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wigksze niz +/— 10 cm.
Roéznice w stosunku do projektowanych rzednych robot ziemnych nie moze przekroczy¢ +1 cm
i—3cm.

Szeroko$¢ wykopu nie moze roézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +/— 10 cm,
a krawedzie wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rozni¢ si¢ od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci
wyrazonej tangensem kata.

Maksymalna gleboko$¢ nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekracza 10 cm przy
pomiarze tatg 3-metrowq.

Roboty ziemne fundamentowe nalezy wykonywac recznie. Nalezy zwroci uwage przy wykonywaniu
robot na ptytkie wystepowanie wod gruntowych.

W celu wyréwnania terenu oraz w zwiazku z wysokim stanem wdd gruntowych nalezy podniesé
poziom terenu $rednio o 30 cm poprzez nawiezienie ziemi na catej dzialce. Nalezy wykona¢ prace
ziemne pod ciagi piesze przy zachowaniu przepisow i sztuki budowlane;j.

5.3. Podsypki

5.5.1. Wykonawca moze przystapi¢ do uktadania podsypek po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera,

potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.5.2 Warunki wykonania podktadu pod posadzki:

(1) Uktadanie podktadu powinno nastgpi bezposrednio przed wykonywaniem posadzki.

(2) Przed rozpoczgciem uktadania podtoze powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatow
budowlanych.

(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni rownomiernie jedng warstwa.

(4) Catkowita grubos¢ podktadu wedlug projektu. Powinna to by warstwa stala na catej powierzchni
rzutu obiektu.

(5) Wskaznik zageszczenia podktadu nie powinien by¢ mniejszy od Js=0,97 wedlug proby normalnej
Proctora.

5.6. Zasypki

5.6.1. Zezwolenie na rozpoczgcie zasypek

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, co

powinno by potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.6.2. Warunki wykonania zasypki

(1) Zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nim
robot.

(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkoéw materiatow
budowlanych i $§mieci.

(3) Uktadanie i zageszczanie gruntdéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:

0,25 m — przy stosowaniu ubijakow recznych,

0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ci¢zkimi tarczami.

0,40 m — przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi

(4) Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mnigjszy niz
Js = 0,97 wg proby normalnej Proctora.

(5) Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu $Scian powinno by¢ wykonane w sposob nie
powodujacy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.
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5.6.2. Nasypy — z piasku lub pospotki zaggszczane do Is = 0,97

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét - podano w ST-0 ,,Wymagania og6lne"
pkt 6.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodno$ci z wymaganiami
specyfikacji okreslonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacja projektowa. Szczegdlng uwagg nalezy zwrocicé
na wlasciwe ujecie 1 odprowadzenie wod opadowych, wlasciwe ujecie 1 odprowadzenie wysickow
wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jakosci wykonania robot

Czynno$ci wchodzace w zakres sprawdzania jakosci wykonania robot okreslono w pkt. 6.1.

6.3. Badania do odbioru wykopu fundamentowego
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru wykopu ziemnego podaje ponizsza tabela.

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwosc badan 1 pomiarow

Pomiar tasma, szablonem, lata o dlugoset 3 m 1
poziomica lub niwelatorem. w odstepach co 20 m

1 | Pomiar rzednych oraz w miejscach, ktore budza watpliwosei
powierzchni wykopu
ziemnego

2 |Pomiar spadku podluznepo | Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 20 m
powierzchni wykopu oraz w punktach watpliwych

3 |Badame zageszezema gruntu | Wskaznik zageszezema okreslac dla kazde; uloZone;
warstwy lecz nie rzadzie) mz w trzech punktach na
1000 m* warstwy

6.3.2. Szeroko$¢ wykopu ziemnego

Szeroko$¢ wykopu ziemnego nie moze rdézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz 10cm.
6.3.3. Rzedne wykopu ziemnego

Rzedne wykopu ziemnego nie moga rozni¢ si¢ od rzednych projektowanych o wigcej niz
-3 cm lub +1 cm.

6.3.4. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze rézni¢ si¢ od pochylenia projektowanego o wigcej niz 10% wartosci
pochylenia wyrazonego tangensem kata.

6.3.5. Rowno$¢ dna wykopu

Nieréwnosci powierzchni dna wykopu mierzone tatg 3-metrowg nie moga przekracza¢ 3 cm.

6.3.6. RoOwnosc skarp

Nieréwnosci skarp, mierzone tatg 3-metrowa nie mogg przekracza¢ 10 cm.

6.3.  Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spelniajagce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacii,
zostang odrzucone. Jesli materialy, nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to
na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt.

Wszystkie roboty, ktore wykazujg wigcksze odchylenia cech od okre§lonych w punktach 5 i 6
specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uzna¢é wad¢ za nie majacy
zasadniczego wplywu na jako$¢ robot i ustali zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jakosc.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét - podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne", pkt 6.

23



Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 7.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot

Dhugosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej. Jesli SST wlasciwe dla danych robot nie wymagaja inaczej, objetosci bedg wyliczone w m3
jako dhlugos¢ pomnozona przez $redni przekroj wg objetosci wykopu w stanie rodzinnym.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilosci robot ziemnych obliczenie wg obmiaru
w wykopie nie jest mozliwe, nalezy jak ilos¢ oblicza wg obmiaru na $rodkach transportowych lub
nasypie z uwzglednieniem wspotczynnika spulchnienia gruntu, podanym w tablicy nr 1 z tym, ze
dolne wartosci stosowaé w nasypach przed ich zaggszczeniem, a gorne przy obliczaniu objgtosci na
jednostkach transportowych.

Ilosci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie
z wymaganiami SST.

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdéw robot, a takze
w przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar roboét zanikajacych przeprowadza
si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich
zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumialy
i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca, szkice
moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zalgcznika do ksigzki obmiardw, ktorego wzor zostanie
uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST-00 ”Wymagania ogélne” punkt 8.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbioér robdt zanikajagcych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powotana przez Zamawiajgcego.

Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru.

Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie poézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jako$¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior cz¢sciowy

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czgsciowego
robot dokonuje si¢ wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robdt dokonuje Inspektor
nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny robét

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiodr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
ilosci, jakos$ci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pisSmie o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbior ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym

w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i
przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecno$ci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajagca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z dokumentacja projektowg i SST.
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W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jako§¢ wykonywanych robot w poszczegodlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane] dokumentacjg projektowa 1 SST
z uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu
i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot

odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé

nastgpujace dokumenty:

1) dokumentacje¢ projektowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostata sporzadzona
w trakcie realizacji umowy,

2) szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetniajace
lub zamienne),

3) recepty i ustalenia technologiczne,

4) dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),

5) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew.
PZJ,

6) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, zgodnie z SST 1
ew. PZJ,

7) opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow
zataczonych dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

8) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przelozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, o§wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robot wlascicielom urzadzen,

9) geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu,

10) kopie mapy zasadniczej powstalej] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bgda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupehiajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbioér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbior ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne wymagania dotyczace podstawy platnosci podano w ST-00 "Wymagania ogolne"
pkt. 9.

9.1. Wymagania dotyczace robot ziemnych

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowsg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawg platnosci jest wartosé (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w SST 1 w
dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot beda obejmowac:
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- robocizne¢ bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow
1 transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzgtu wraz z towarzyszacymi kosztami, koszty posrednie, zysk kalkulacyjny
i ryzyko.

Ceny jednostkowe moga by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi.
Do cen jednostkowych nie wlicza si¢ podatku VAT

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

2. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

4. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno$ci bierne;j.

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu.

6. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresic wykonywania i badania przy
odbiorze.

10.2. Ustawy

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z
pozniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr
138, poz. 935).

10.3. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z2004 r. Nr 198, poz. 2041 z p6zn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz.
690 z p6zn. zmianami).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, Czgs¢ A - Roboty ziemne
1 konstrukcyjne, zeszyt 3 ,,Konstrukcje murowe”, wydanie ITB - 2006 rok.
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SST- 02 Roboty betonowe
(CPV 45 262 300-4 — Betonowanie)

1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania robot betonowych w ramach realizacji inwestycji: ,,Budowa szatni przy boisku
sportowym w miejscowosci Psary” z lokalizacjag na dzialce nr ew. 470, obreb Psary, gmina
Przykona.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

Specyfikacje Techniczng nalezy rozpatrywac tacznie z rysunkami i innymi dokumentami opisujacymi
w/w inwestycje. Wszelkie rozwigzania techniczne zwigzane z prawidlowa realizacja budowy, a nie
zawarte w dokumentacji winne by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi w budownictwie normami
i sztukg budowlang. Roboty nie ujete w dokumentacji, a wynikajace z technologii budowy,
zastosowania materiatow lub montazu urzadzen winny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy. Brak ich wyszczegdlnienia w dokumentacji nie jest podstawa do roszczen finansowych
Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Projektanta. Zmiany w przyjetych rozwigzaniach
technicznych lub zastosowanych materiatach muszg zosta¢ zatwierdzone przez Projektanta
i Inwestora. Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilo$ci
materialow i urzadzen zgodnie z dokumentacjg, na etapie przetargu. W razie wystgpienia niezgodnosci
Czesci Opisowej Dokumentacji z Czgscig Rysunkowa Wykonawca powinien zwrdcic si¢ pisemnie za
posrednictwem Inwestora do Projektanta celem wyjasnienia rozbiezno$ci. Zasada powyzsza
obowigzuje przy wyjasnianiu wszelkich watpliwosci zwigzanych z niniejszg dokumentacjg.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy nn. specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie robot betonowych i zelbetowych, a w szczegdlnosci dotyczy: wykonania betonu
i podbetonu w elementach konstrukcyjnych lub podktadach betonowych przy realizacji robot objetych
kontraktem.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach

1 wytycznych oraz okresleniami podanymi w ST-00 ,,Wymagania ogolne” punkt 1.4.

Okreslenia dodatkowe:

1.4.1. Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i1 grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych
i domieszek chemicznych

1.4.2. Beton hydrotechniczny (wodoszczelny) — mieszanka jak beton zwykty z dodatkami wg BN-
6738-07

1.4.3. Mieszanka betonowa — mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

1.4.4. Zaczyn cementowy — mieszanka cementu i wody.

1.4.5. Zaprawa — mieszanka cementu, wody, sktadnikow mineralnych i ewentualnych dodatkow
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

1.4.6. Nasigkliwo$¢ betonu — stosunek masy wody, ktorg zdolny jest wchtona¢ beton, do jego masy
w stanie suchym.

1.4.7. Stopien wodoszczelnosci — symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod
wzgledem przepuszczalno$ci wody. Liczba po literze W oznacza dziesi¢ciokrotng wartosé
cisnienia wody w MPa, dzialajacego na probki betonowe.

1.4.8. Stopien mrozoodpornosci — symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod
wzgledem jego odpornosci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe
cykli zamrazania i odmrazania probek betonowych.

1.4.9. Kilasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
wytrzymalos$ci na $ciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymato$¢ gwarantowang RbG
(np. Beton klasy B30 przy RbG = 30 MPa).
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1.4.10. Wytrzymalo$¢é gwarantowana betonu na $ciskanie RbG — wytrzymatos¢ (zapewniona z 95-
proc. prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na $Sciskanie kostek sze$ciennych o
boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normg PN-EN 12300-
3:2001.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z opisem technicznym, SST
1 poleceniami Zamawiajacego lub ustanowionego Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace
robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogo6lne” punkt 1.5

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Wszystkie materialy stosowane do wykonania robot musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST
i opisu technicznego. Do wykonania robot mogag by¢ stosowane wyroby budowlane spehiajace
warunki okreslone w ST-00, pkt 2 , MATERIALY”

2.2. Wymagania szczegolowe
Wszystkie materialy do wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.3. Skladniki mieszanki betonowej

2.3.1. Cement — wymagania

Do wykonania betonéw klasy B15 i B20 powinien by¢ stosowany cement portlandzki CEM I (bez

dodatkow), niskoalkaliczny, klasy 30/N spehlniajacy wymagania PN-EN 197-1:2002. Stosowane

cementy powinny charakteryzowac si¢ nastgpujgcym sktadem:

— zawartos$¢ krzemianu trojwapniowego alitu (CsS) do 60%,

— zawarto$¢ alkalidw do 0,6%,

— zawarto$¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa niereaktywnego do 0,9%,

— zawarto$¢ C4AF + 2 x C3A <20%,
zawarto$¢ glinianu tréjwapniowego C3A < 7%.

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w PN-EN 197-1:2002. Przed

zyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej nalezy przeprowadzi¢ kontrole obejmujaca:

— oznaczenie wytrzymato$ci wg PN-EN 196-1

— oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3

— oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-3

— sprawdzenie zawarto$ci grudek cementu nie dajacych si¢ rozgnie$¢ w palcach i nie rozpadajacych
si¢ w wodzie.

Wyniki badan powinny spetnia¢ nast¢pujace wymagania:

— poczatek wigzania najwczesniej po uptywie 60 minut

— koniec wigzania najpdzniej po uptywie 10 godz.

— oznaczenie zmiany objetosci: nie wigcej niz 8 mm

Nie dopuszcza si¢ wystgpowania w cemencie portlandzkim normalnie i szybko twardniejgcym,

wigkszej niz 20% cigzaru cementu iloSci grudek niedajagcych si¢ rozgnies¢ w palcach

i nierozpadajacych si¢ w wodzie. Grudki nalezy usuna¢ poprzez przesianie przez sito o boku oczka

kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykazg niezgodno$¢ z normami,

cement nie moze by¢ uzyty do wykonania betonu.

Magazynowanie:

— cement pakowany (workowany) — sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym
terenie, zabezpieczone z bokow przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub
pomieszczenia o szczelnym dachu i Scianach);

— cement luzem — magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub zelbetowe przystosowane do
pneumatycznego zatadunku i wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzgdzenia do
przeprowadzania kontroli objgto$ci cementu znajdujacego si¢ w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzania kontroli objetosci cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych
$cianach).

Podloza sktadow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace

cement przed §ciekami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podlogi magazynow zamknigtych powinny

by¢ suche i czyste, zabezpieczajgce cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
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Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie

moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

— 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

— po uptywie terminu trwatosci podanego przez wytworni¢, w przypadku przechowywania w
sktadach zamknietych.

Kazda partia cementu, dla ktorej wydano oddzielne §wiadectwo jakoSci powinna by¢ przechowywana

osobno w sposob umozliwiajacy jej tatwe rozroéznienie.

2.3.2. Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac si¢ staloscig cech fizycznych i jednorodnoscig

uziarnienia pozwalajacg na wykonanie partii betonu o stalej jakosci.

Poszczegolne rodzaje i frakcje kruszywa musza by¢ na placu oddzielnie sktadowane, na umocnionym

1 czystym podtozu w sposdb uniemozliwiajacy mieszanie si¢.

Kruszywa grube powinny spelnia¢é wymagania norm PN-EN 932 oraz PN-EN 933. W kruszywie

grubym nie dopuszcza si¢ grudek gliny. W kruszywie grubszym zawarto$¢ podziarna nie powinna

przekraczac¢ 5%, a nadziarna 10%. Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:

— 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu betonowego,

— 3/4 odlegltosci w swietle migdzy pretami zbrojenia, lezacymi w jednej ptaszczyznie pro-stopadiej
do kierunku betonowania.

Do betonéw klas B30 1 wyzszych nalezy stosowac¢ wytgcznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50,

o maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm.

Stosowanie grysow z innych skat dopuszcza si¢ pod warunkiem, ze zostaly one zbadane w
placowce badawczej wskazanej przez zamawiajacego, a wyniki badan spelniajg wymaga-nia
dotyczace gryséw granitowych i bazaltowych.

Grysy powinny odpowiada¢ nast¢pujacym wymaganiom:

zawarto$¢ pytow mineralnych — do 1%,

— zawartos¢ ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych ptaskich) — do 20%,

— wskaznik rozkruszenia:

* dla grysow granitowych — do 16%,
* dla grysow bazaltowych i innych — do 8%,

— nasigkliwo$¢ — do 1,2%,

— mrozoodporno$¢ wedtug metody bezposredniej — do 2%,

— mrozoodpornos¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,

— reaktywno$¢ alkaliczna z cementem okreSlona wg normy PN-EN 480-12:2006(u) nie powinna
wywolywa¢ zwigkszenia wymiarow liniowych ponad 0,1%,

— zawartos$¢ zwigzkow siarki — do 0,1%,

— zawartos$¢ zanieczyszczen obcych — do 0,25%,

— zawartos$¢ zanieczyszczen organicznych, nie dajacych barwy ciemniejszej od wzorcowe;.

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub

kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Zawarto$¢ poszczegolnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna si¢ miesci¢ w granicach:

— do 0,25 mm — 14+19%,

— do 0,50 mm — 33+48%,

— do 1,00 mm — 53+76%.

Piasek powinien spelnia¢ nastepujace wymagania:

— zawarto$¢ pytoéw mineralnych — do 1,5%,

— reaktywno$¢ alkaliczna z cementem okreSlona wg normy PN-EN 480-12:2006(u) nie powinna
wywolywac zwigkszenia wymiarow liniowych ponad 0,1%,

— zawartos¢ zwiazkow siarki — do 0,2%,

— zawartos$¢ zanieczyszczen obcych — do 0,25%,

— zawartos$¢ zanieczyszczen organicznych — nie dajgca barwy ciemniejszej od wzorcowej,
w kruszywie drobnym nie dopuszcza si¢ grudek gliny.

Plasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom obejmujgcym:

— oznaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-EN 933-1:2000 Iub PN-EN 933-2:1999,

— oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg normy PN-EN 933-7:2000,

— oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktore oznacza si¢ podobnie, jak zawarto$¢ zanie-czyszczen
obcych,

— oznaczenie  zawartosci  pytow  mineralnych wg normy  PN-EN  933-8:2001,
PN-EN 933-9:2001 lub PN-EN 933-10:2002.
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Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikow jego
petlnych badan wg normy PN-EN 932 i PN-EN 933 oraz wynikdéw badania specjalnego dotyczace
reaktywnosci alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnos¢ cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-
EN 932 i PN-EN 933, uzycie takiego kruszywa moze nastgpi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez
ptukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢
biezaca kontrolg wilgotnosci kruszywa wg normy PN-EN 1097-6:2002 dla korygowania receptury
roboczej betonu.

2.3.3. Woda

Do przygotowania mieszanki betonowej i skrapiania podioza stosowa¢ mozna wode odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-EN 1008-1:2004 ,,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania
probek, badanie 1 ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociagowa wode pitng.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych
thuszcze organiczne, oleje i mut.

2.3.3. Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca si¢ stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:

— napowietrzajacym,

— uplastyczniajgcym,

— przyspieszajacym lub op6zniajacym wigzanie.

Dopuszcza si¢ stosowanie domieszek kompleksowych:

— napowietrzajgco-uplastyczniajacych,

— przySpieszajgco-uplastyczniajgcych.

Domieszki do betondéw muszg mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budow-lanej lub
Instytut Drog 1 Mostow oraz posiadac atest producenta.

2.4. Beton

Beton do konstrukcji obiektow i budowli musi spetnia¢ nast¢pujgce wymagania:

— nasiagkliwo$¢ — do 5%; badanie wg normy PN-EN 206-1:2003,

— mrozoodporno$¢ — ubytek masy nie wickszy od 5%, spadek wytrzymatosci na $ciskanie nie
wigkszy niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy PN-EN 206-
1:2003,

— wodoszczelnosé — wigksza od 0,8MPa (W8),
wskaznik wodno-cementowy (w/c) — ma by¢ mniejszy od 0,5.

Sldad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003 tak, aby przy

najmniejszej ilosci wody zapewnié¢ szczelne ulozenie mieszanki w wyniku zaggszczania przez

wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytworni betonow i

wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Stosunek poszczegélnych frakcji kruszywa grubego ustalany do$wiadczalnie powinien odpowiadac

najmniejszej jamistosci.

Zawartos¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczesnie zapewniac

niezbedng urabialno$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wigksza niz 42%

przy kruszywie grubym do 16 mm.

Optymalng zawarto$¢ piasku w mieszance betonowej ustala si¢ nastepujaco:

— z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje si¢ kilka (3+5) mieszanek betonowych o
ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierajacych rozng, ale nie
wigksza od dopuszczalnej, ilo$¢ piasku,

— za optymalng ilo$¢ piasku przyjmuje si¢ taka, przy ktorej mieszanka betonowa zageszczona przez
wibrowanie charakteryzuje si¢ najwigkszg masg objetosciowa.

Warto$¢ parametru A do wzoru Bolomey’a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c

charakteryzujgcego mieszanke betonowg nalezy okreslic do§wiadczalnie. Wspotczynnik ten wyznacza

si¢ na podstawie uzyskanych wytrzymatosci betonu z mieszanek o roéznych wartoSciach w/c

(mniejszych 1 wigkszych od wartosci przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych

materialow. Dla teoretycznego ustalenia wartosci wskaznika w/c w mieszance mozna skorzystaé

z warto$ci parametru A podawanego w literaturze fachowe;.

Maksymalne ilo$ci cementu w zaleznosci od klasy betonu sg nastgpujace:

— 300 kg/m’ — dla betonu klas B-15 i B-20,
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Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajacej w

warunkach naturalnych ($rednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10 st. C), $rednig wymagana

wytrzymato$¢ na Sciskanie nalezy okre$li¢ jako rowng 1,3 RpS.

Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metoda cisnieniowg wg normy PN-EN 206-

1:2003 nie powinna przekraczac:

— wartosci 2% — w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych,

— wartosci 3,5+5,5% — dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa
do 16 mm,

— wartosci 4,5+6,5% — dla betonu narazonego na staly dostep wody przed zamarznigciem przy
uziarnieniu kruszywa do 16 mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie

symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza si¢ podczas projektowania jej

sktadu i nastgpnie przy wytwarzaniu.

Dopuszcza si¢ dwie metody badania:

— metoda Ve-Be,

— metodg stozka opadowego.

Roznice pomiedzy zalozong konsystencja mieszanki a kontrolowang metodami okreslonymi

w normie PN-EN 206-1:2003 nie mogg przekraczaé:

— +20% warto$ci wskaznika Ve-Be,

— #10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-EN 206-1:2003) trzeba dokona¢ aparatem

Ve-Be.

Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza si¢ na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.

2.5. Warunki przyjecia na budowe materialéw i wyrobéw do robét betonowych

Materialy i wyroby do robo6t betonowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie
z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz
aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatdw i wyrobow opakowanych powinno by¢
kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem
i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknigtych opakowaniach
w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na
paletach lub drewnianej wentylowanej podlodze, w ilo$ci warstw nie wigkszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwos$ci poboru wody na miejscu wykonywania robdt, to wodg nalezy przechowywac
w szczelnych 1 czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywaé wody
w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w ktorych wczesniej przetrzymywano
materialy moggce zmieni¢ sktad chemiczny wody.

3.SPRZET

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spelnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 "Wymagania
ogo6lne" punkt 3.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktore nie spowodujg
niekorzystnego wpltywu na jako$¢ materialow i wykonywanych robot oraz bedg przyjazne dla
srodowiska.

Do wykonywania robot betonowych nalezy stosowac nastepujacy sprzgt i narzedzia pomocnicze:

3.1.  Dozowanie skladnikow
Dozatory musza mie¢ aktualne Swiadectwo legalizacji. Sktadniki muszg by¢ dozowane wagowo.

3.2.  Mieszanie skladnikéw
Mieszanie skladnikow musi odbywaé si¢ wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu
(zabrania si¢ stosowac¢ mieszarek wolnospadowych).

3.3.  Transport mieszanki betonowej

Do transportu zewngetrznego mieszanek betonowych nalezy stosowaé mieszalniki samochodowe (tzw.
»gruszki”). Tlos¢ ,,gruszek” nalezy dobraé tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z
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uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku
awarii samochodu. Niedozwolone jest stosowanie samochodow skrzyniowych ani wywrotek.

3.4. Podawanie mieszanki
Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki lub pompy do podawania mieszanek
plastycznych. Dopuszcza si¢ takze przenosniki tasSmowe jednosekcyjne do podawania mieszanki na
odlegto$¢ nie wigkszg niz 10 m.

3.5.  Zageszczanie

Do zageszczania mieszanki betonowej stosowa¢ wibratory wglebne o czgstotliwosci min. 6000
drgan/min. z butlawami o S$rednicy nie wigkszej od 0,65 odlegtosci migdzy pretami zbrojenia
krzyzujacymi si¢ w ptaszczyznie poziome;.

Belki i taty wibracyjne stosowane do wyrownywania powierzchni betonu powinny charakteryzowaé
si¢ jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetniaé

wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisow o ruchu drogowym. Ogélne wymagania

dotyczgce transportu podano w ST-00 " Wymagania ogdlne” punkt 4.

4.1.  Transport cementu i przechowywanie cementu — wg PN-EN 197-1:2002

¢ Cement wysylany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK co najmniej
trzywarstwowe wg PN-EN 197-1:2002.

* Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50+2 kg. Kolory rozpoznawcze workéw oraz napisy
na workach powinny by¢ zgodne z PN-EN 197-1:2002.

* Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cementowagony i cementosamochody wyposazone we wsypy
umozliwiajace grawitacyjne napetianie zbiornikéw i urzadzenie do tadowania i wyladowania
cementu. Cement wysytany luzem powinien mie¢ identyfikator zawierajacy dane zgodnie z PN-
EN 197-1:2002.

* Do kazdej partii dostarczanego cementu powinien by¢ dotaczony dokument dostawy zawierajacy
dane oraz sygnatur¢ odbiorcza kontroli jakosci wg PN-B-197-1:2002.

4.2. Magazynowanie kruszywa

Kruszywo nalezy przechowywaé na dobrze zageszczonym i odwodnionym podlozu w warunkach
zabezpieczajacych je przed rozfrakcjowaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywem
innych klas petrograficznych, asortymentow, marek i gatunkow.

4.3.  Ogélne zasady transportu masy betonowej

* Mas¢ betonowa nalezy transportowa¢ srodkami nie powodujacymi segregacji ani zmian w
sktadzie masy w stosunku do stanu poczatkowego.
Mase¢ betonowa mozna transportowaé mieszalnikami samochodowymi (,,gruszkami”). Ilo$c¢
gruszek nalezy dobraé tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem
odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii
samochodu. Niedozwolone jest stosowanie samochodéw skrzyniowych ani wywrotek.

¢ (Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca, uktadania
masy betonowej o takim stopniu cieklosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zaggszczenia
i rodzaju konstrukcji.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
— 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
— 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C
— 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

4.4. Transport masy betonowej przeno$nikami tasmowymi

Dopuszcza si¢ transportowanie przeno$nikami taSmowymi przy zachowaniu nast¢pujacych warunkow:

— masa betonowa powinna by¢ co najmniej konsystencji plastycznej

— szybkos$¢ posuwu tasmy nie powinna by¢ wigksza niz 1 m/s

— kat pochylenia przenosnika nie powinien by¢ wigkszy niz 18° przy transporcie do gory i 12° przy
transporcie w dot
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— przenosnik powinien by¢ wyposazony w urzadzenie do rownomiernego wysypywania masy oraz
do zgarniania zaprawy i1 zaczynu z ta§my przy jej ruchu powrotnym przy czym zgarni¢ty materiat
powinien by¢ stopniowo wprowadzony do dostarczanej masy betonowe;.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST-00 "Wymagania ogélne" punkt 5.1.
Wykonanie robdt powinno by¢ zgodne normami PN-B-06050, PN- 02205:1998 1 BN-88/8932-02.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Rozpoczgcie robot betoniarskich moze nastapi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce

szczegdtowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru)

obejmujace;j:

— wybor sktadnikéw betonu,

— opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

— sposob wytwarzania mieszanki betonowej,

— sposob transportu mieszanki betonowej,

— kolejnosc i sposob betonowania,

— wskazanie przerw roboczych i sposobu tgczenia betonu w tych przerwach,

— sposob pielegnacji betonu,

— warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

— zestawienie koniecznych badan.

Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru

prawidlowos¢ wykonania wszystkich robot poprzedzajacych betonowanie, a w szczego6lnosci:

— prawidtowo$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,

— prawidtowos$¢ wykonania zbrojenia,

— zgodno$¢ rzednych z projektem,

— czystos¢ deskowania oraz obecno$¢ wkladek dystansowych zapewniajacych wymagang wielkos¢
otuliny,

— przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ulozonego w miejscu przerwy roboczej,

— prawidlowo$¢ wykonania wszystkich robot zanikajgcych, migdzy innymi wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,

— prawidlowo$¢ rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztattu elementéw wbudowanych w betonowsa
konstrukcje (kanatow, wpustow, saczkow, kotw, rur itp.),
gotowos$¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 206-1:2003 i PN-B-

06251.

Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem

do dziennika budowy.

5.3. Wytwarzanie, podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac si¢ wylacznie w wyspecjalizowanym zakladzie
produkcji betonu, ktory moze zapewni¢ zgdane w ST wymagania.

Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wylacznie wagowo
z doktadnoscia:

— 2% — przy dozowaniu cementu i wody,

— 3% — przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musza mie¢ aktualne §wiadectwo legalizacji.

Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku.

Urzadzenia dozujace wodg i plynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w miesigcu.
Przy dozowaniu sktadnikoéw powinno si¢ uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem
kruszywa.

Czas mieszania nalezy ustali¢ dos§wiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krétszy niz 2 minuty.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe
ich oproznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu
pomp wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktora
spada. W przypadku, gdy wysoko$¢ ta jest wigksza, nalezy mieszanke podawa¢ za pomocg rynny
zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).
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Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzegaé wymogow

dokumentacji technologicznej, ktéra powinna uwzglgdnia¢ nastepujace zalecenia:

— w fundamentach, §cianach i ramach mieszanke¢ betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika
lub rurociggu pompy badz tez za posrednictwem rynny warstwami o grubosci do 40 cm,
zageszczajgc wibratorami wglebnymi,

— przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa nalezy uklada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy,

— przy betonowaniu oczepow, gzymsOw, wspornikow, zamkow i stref przydylatacyjnych stosowaé
wibratory wglebne.

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetnia¢ nastgpujace warunki:

— wibratory wglebne stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o srednicy
nie wigkszej niz 0,65 odlegltosci miedzy pretami zbrojenia lezagcymi w plaszczyznie poziome;,

— podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia bulawg wibratora,

— podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebia¢ butawe na glebokos¢ 5+8 cm
w warstwe poprzednig i1 przytrzymywaé butawe w jednym miejscu w czasie 20+30 s., po czym
wyjmowac powoli w stanie wibrujacym,

— kolejne miejsca zaglebienia bulawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora; odleglos¢ ta zwykle wynosi 0,3+0,5 m,

— belki (fawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrdéwnania powierzchni betonu ptyt
pomostow i charakteryzowac si¢ jednakowymi drganiami na catej dlugosci;

— czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belka (tata) wibracyjnag wjednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 s.,

— zasi¢g dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku glgbokosci
iod 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu; rozstaw wibratorow nalezy ustali¢ doswiadczalnie
tak, aby nie powstawaty martwe pola.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych iuzgodnionych

z Projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione w Projektantem,

a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowa¢ zasadg, ze powinna ona by¢ prostopadia do

powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do

polaczenia betonu stwardniatego ze $wiezym przez usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego,

luznych okruchow betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie woda.

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania

nie powinno si¢ odby¢ pozniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli

temperatura powietrza jest wyzsza niz 20 st. C, czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2

godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio

utozonego betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest

wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia, zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo

robot i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

5.4. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywaé wylgcznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C,
zachowujgc warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed
pierwszym zamarzni¢gciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach
przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak wymaga to
zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili
uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.
Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprozniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C
Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy wowczas
zabezpieczy¢ miejsce robot za pomocg mat lub folii.

5.5. Pielegnacja betonu
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Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi ostonami zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed
deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godz. od zakonczenia
betonowania rozpoczaé pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni
(przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Przy temperaturze otoczenia +15 st. C i wyzszej beton nalezy polewac¢ w ciagu pierwszych 3 dni co 3
godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nast¢gpne dni co najmniej 3 razy na dobe.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008-1:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15 MPa.

5.6. Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowigzuja nastgpujace wymagania:

— wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gladkie 1 rowne, bez zaglebien miedzy ziarnami
kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

— peknigcia i rysy sg niedopuszczalne,

— wypuklosci i wglebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa

nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezposrednio po

rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajace nierownos$ci wyréwnaé¢ za pomocg tarcz

karborundowych i czystej wody.

Wyklucza si¢ szpachlowanie konstrukeji po rozdeskowaniu.

5.7. Deskowania

Deskowania dla podstawowych elementow konstrukcji obiektu (ustroju nosnego, podpdr) nalezy
wykona¢ wedlug projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen
statyczno-wytrzymatosciowych.

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem. Konstrukcja
deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem $wiezej masy betonowej i uderzeniami
przy jej wylewaniu z pojemnikow oraz powinna uwzgledniac:

— szybkos¢ betonowania,

— sposob zageszczania,

— obcigzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetniaé nastepujgce warunki:

— zapewnia¢ odpowiednig sztywnos$¢ 1 niezmienno$¢ ksztattu konstruke;ji,

— zapewniac jednorodng powierzchni¢ betonu,

— zapewnia¢ odpowiednig szczelnose,

— zapewnia¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ uzycia,

— wykazywa¢ odpornos¢ na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych.

Deskowania zaleca si¢ wykonywac¢ ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na czgs¢ deskowan
mozna uzy¢ desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubo$¢ desek wynosi 32 mm.

Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do tgczenia na wpust i pidro. Styki, gdzie
nie mozna zastosowac polaczenia na pidro i wpust, nalezy uszczelni¢ taSmami z tworzyw sztucznych
albo pianka. Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na uszczelnienie stykow Scian z dnem deskowania
oraz stykow deskowan belek i poprzecznic.

Sfazowania nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacja projektowa.

Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi musza by¢ wykonywane
w deskowaniu z zastosowaniem wyktadzin.

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementéw typu odcinki rur, tgczniki nalezy wykona¢ wg wymagan
dokumentacji projektowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST-0 ,,Wymagania ogo6lne" punkt 6.
6.1. Badania kontrolne betonu

Dla okreslenia wytrzymato$ci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania
pobiera¢ probki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:

— 1 prébka na 100 zarobow,

— 1 probka na 50 m? betonu,
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— 3 probki na dobe,

— 6 probek na parti¢ betonu.

Probki pobiera si¢ losowo po jednej, rOwnomiernie w okresie betonowania, a nast¢gpnie przechowuje
si¢, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z norma PN-B-06250.

Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykaza wytrzymalos¢ nizsza od przewidzianej dla danej
klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycigtych z konstrukcji. Jezeli wyniki tych badan
beda pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajacy wymaganej klasie betonu. W przypadku
niespelnienia warunkéw wytrzymatosci betonu na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza si¢
w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora nadzoru, spelnienie tego warunku w okresie
po6zniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni. Dopuszcza si¢ pobieranie dodatkowych probek i badanie
wytrzymalos$ci betonu na $ciskanie w okresie krotszym niz od 28 dni.

Dla okres$lenia nasigkliwosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden
raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow betonu, sposobu
uktadania i1 zageszczania po 3 probki o ksztalcie regularnym lub po 5 probek o ksztalcie
nieregularnym, zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003. Préobki trzeba przechowywa¢ w warunkach
laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003. Nasigkliwos¢ zaleca
si¢ rowniez bada¢ na probkach wycietych z konstrukeji.

Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej
jeden raz w okresic betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie skladnikow i sposobu
wykonywania betonu po 12 probek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub $rednicy probki
100 mm. Probki nalezy przechowywa¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni zgodnie
z normg PN-EN 206-1:2003. Zaleca si¢ bada¢ mrozoodporno$¢ na probkach wycietych z konstruke;ji.
Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-EN 206-1:2003 liczba prébek reprezentujgcych
dang parti¢ betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.
Wymagany stopien wodoszczelnoSci sprawdza si¢, pobierajagc co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow i sposobu wykonywania betonu po 6
probek regularnych o grubosci nie wigkszej niz 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub $rednicy
100 mm. Probki przechowywac nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg
normy PN-EN 206-1:2003. Dopuszcza si¢ badanie wodoszczelnosci na probkach wycigtych
z konstrukcji.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wlasne
laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normg PN-B-06250, atakze gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosSci
betonu i stosowanych materialow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowaé plan kontroli
jako$ci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢
uwzglednione badania przewidziane aktualng normg i niniejszg ST oraz ewentualnie inne, konieczne
do potwierdzenia prawidlowosci zastosowanych zabiegow technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

— badanie sktadnikéw betonu,

— badanie mieszanki betonowe;j,

— badanie betonu.

Zestawienie wymaganych badan wg PN-EN 206-1:2003:

Rodzaj Metoda
wedlug

badania| Termin lub czestos¢
badania

badania

sktadu ziarnowego
ksztaltu ziaren
zawartos$ci pylow

PN-EN 933-1:2000
PN-EN 933-3:1999
PN-EN 933-9:2001

- zawartoS$ci PN-EN 933-7:2000
zanieczyszczen PN-EN 1097-
- wilgotnosci 6:2002

SKEADNIKI |1) Badanie cementu Bezposrednio  przed
BETONU - czasu wigzania PN-EN 196-3:2006 |uzyciem kazdej
- stato$¢ objetosci j-w. dostarczonej partii
- obecnosci grudek PN-EN 196-6:1997
- wytrzymatosci PN-EN 196-1:2006
2) Badanie kruszywa IR/2
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3) Badanie wody PN-EN 1008-|Przy rozpoczeciu

1:2004 robot 1w przypadku
stwierdzenia
zanieczyszczenia

4) Badanie dodatkow i|PN-EN 480
domieszek 1 Aprobata
Techniczna
MIESZANK (Urabialno$¢ PN-EN 206-1:2003 |Przy rozpoczeciu
A robot
BETONOWA Konsystencja j.W. Przy  projektowaniu
recepty i2razy
na zmiang¢ robocza
Zawarto$¢ powietrza jw. jw.
BETON 1) Wytrzymalo$¢ na Sciskanie|j.w. Po wustaleniu recepty
na probkach i po wykonaniu kazdej
partii betonu
2) Wytrzymato$¢ na $ciskanie| PN-B-06261 W przypadkach
— badania nieniszczace technicznie
uzasadnionych
3) Nasigkliwo$¢ PN-EN 206-1:2003 |Po ustaleniu recepty,
3 razy w okresie
wykonywania

konstrukcji i raz
na 5000 m® betonu

4) Mrozoodpornos¢ j.W. jw.

5) Przepuszczalno$¢ wody j.w. j.w.

6.2. Kontrola deskowan
Kazde deskowanie powinno by¢ odebrane. Przedmiotem sprawdzenia w czasie odbioru powinny by¢:
— Kklasy drewna i jego wady (s¢ki)
— szczelno$¢ deskowan w plaszczyznach i narozach wklgstych
— poziom gornej krawedzi i powierzchni deskowania przed i po betonowaniu.
Dopuszcza si¢ nastgpujace odchytki deskowan w stosunku do wielko$ci zatozonych w projekcie
technologicznym deskowan:
a) rozstaw zeber £ 0,5%, lecz nie wigcej niz o 2 cm,
b) odchylenie deskowan od prostoliniowos$ci lub od ptaszczyzny o 0,1%,
¢) roznice w grubosci desek + 0,2 cm,
d) odchylenie $cian od pionu o + 0,2%, lecz nie wiecej niz 0,5 cm,
e) wybrzuszenie powierzchni o £ 0,2 cm, na odcinku 3 m,
f) odchylki wymiaréw wewnetrznych deskowan (przekrojow betonowych):
— 0,2% wysokosci, lecz nie wigcej niz— 0,5 cm,
— +0,5% wysokosci, lecz nie wigcej niz + 2 cm,
— -0,2% grubosci (szerokosci), lecz nie wigcej niz + 0,5 cm.

7. OBMIAR ROBOT

Ogoélne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogo6lne” punkt 7.
Jednostka obmiarows jest:

- m3 (metr szeScienny)

Do obliczenia ilosci przedmiarowej lub obmiarowej przyjmuje si¢ wymiary wedlug dokumentacji
projektowej. Z kubatury nie potrgca si¢ rowkow, skoséw o przekroju rownym lub mniejszym od 6
cm?.

Jezeli prace bgda realizowane w oparciu o umowng cen¢ ryczattowa - tam gdzie przewidziano
w przedmiarach roboty objete niniejszg specyfikacja (niezaleznie od jednostki) moga one by¢
wykorzystane do obmiaru/szacowania zaawansowania robot.

8. ODBIOR ROBOT
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Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST-00 ”Wymagania ogoélne” punkt 8. Roboty
ziemne zwigzane z wykonaniem wykopow uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg
projektowa, niniejsza SST i wymaganiami Zamawiajacego lub ustanowionego Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i1 badania z zachowaniem tolerancji podanych w opisie technicznym lub
w punktach 5 i 6 niniejszej SST daty wyniki pozytywne.

8.1.  Odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6 niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywny mozna uznaé, ze roboty betoniarskie
zostaly wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz specyfikacjg techniczng (szczegdtowa).
Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami.
W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci. Po
wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru)
1 wykonawcy (kierownik budowy).

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogo6lne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 ”Wymagania ogolne" pkt. 9.

9.1.  Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie robot betoniarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu

robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie.

Podstawe rozliczenia oraz ptatno$ci wykonywanego 1 odebranego zakresu robot betoniarskich stanowi

wartos$¢ tych robot obliczona na podstawie:

— okreSlonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych 1 ilosci robodt
zaakceptowanych przez zamawiajacego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania 1 m® Kkonstrukcji betonowych lub zelbetowych lub kwoty

ryczaltowe uwzgledniajq:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu,

— montaz rusztowan z pomostami i deskowan,

— przygotowanie mieszanki betonowej wraz z wbudowaniem w konstrukcj¢ oraz z zageszczeniem
1 pielegnacja,

— wykonanie przerw dylatacyjnych,

— wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otwordw, jak rowniez osadzenie
potrzebnych zakotwien, marek, rur itp.,

— demontaz deskowan, rusztowan i pomostoOw wraz z ich oczyszczeniem,

— oczyszczenie stanowiska pracy i usuniccie, bedacych wtasnoscia wykonawcy, materiatow
rozbiorkowych i urzadzen,

— wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych standardowych,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy i Rozporzadzenia

- PN-EN 197-1:2012 Cement - Czgs¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace
cementdw powszechnego uzytku.

- PN-EN 197-2:2014-05 Cement - Cz¢$¢ 2: Ocena zgodnosci.

- PN-EN 196 Metody badania cementu.

- PN-EN 934-2+A1:2012 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Cz¢$¢ 2: Domieszki do betonu
- Definicje, wymagania, zgodnos¢, oznakowanie i etykietowanie.

- PN-EN 480 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu

- PN-EN 206:2014-04 Beton - Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodno$é

- PN-EN 13670 Wykonywanie konstrukcji z betonu

- PN-EN 12504-2:2013-03 Badania betonu w konstrukcjach - Cze$¢ 2: Badanie nieniszczace

- PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu.
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- PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie 1 ocena
- przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.
- 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji betonowych i zelbetowych.

- 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkéw mineralnych.

10.2. Inne dokumenty, instrukcje
- Umowa, warunki umowy.

- Dokumentacja projektowa.

- Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca
bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci
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SST- 03 Roboty zbrojeniowe
(CPV 45 262 3100-7 — Zbrojenie)

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania robdt zbrojeniowych w ramach realizacji inwestycji: ,,Budowa szatni przy boisku
sportowym w miejscowosci Psary” z lokalizacjag na dzialce nr ew. 470, obreb Psary, gmina
Przykona.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje
pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie do$wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie zbrojenia betonu.

W zakres tych robdt wehodza:

- Przygotowanie i montaz zbrojenia prgtami okragltymi gladkimi ze stali A-0 .

- Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okraglymi zebrowanymi ze stali A-I11 A-II1.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach
1 wytycznych oraz okresleniami podanymi w ST-00 ,,Wymagania ogolne” punkt 1.4.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy montazu oraz za ich zgodno$¢ z opisem technicznym, SST
1 poleceniami Zamawiajacego lub ustanowionego Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace
robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne” punkt 1.5
Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robdt zwigzanych z wykonaniem montazu zbrojenia
konstrukcji zelbetowych 1 betonowych, a w szczegdlnosci:
- montaz, przestawianie i demontaz rusztowan, niezb¢dnych do wykonania prac podstawowych,
- wykonanie wszelkich konstrukcji pomocniczych, koniecznych do wlasciwego (zgodnego
z wymogami rezimu technologicznego dla danego materialu) wykonania prac dotyczacych
zakresu podstawowego — montazu zbrojenia konstrukcji,
- przygotowanie podloza wraz z kontrolg jakosci przygotowania,
- dostarczenie wszelkich niezbgdnych elementow zbrojenia (pojedyncze prety, prefabrykaty
konstrukcji) oraz ich montaz na miejscu realizacji prac podstawowych.

1.6. Dokumentacja, ktora nalezy przedstawié¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami

podanymi w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej. Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie

nastepujace informacje:

- rysunki robocze wymagane przez zarzadzajacego realizacja umowy.

- program badan oraz protokoty z badan, dotyczacych kontroli jakos$ci przygotowania podtoza.

- deklaracje zgodnos$ci partii materiatow gotowych (wyrobow budowlanych) ze stosownymi
dokumentami odniesienia, potwierdzajagcymi dopuszczenie danego materialu badz systemu do
stosowania w budownictwie na terenie RP.

- S$wiadectwa jako$ci przedstawione przez producenta wyszczegolnione w dalszej czgsci
opracowania.

- zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentow stosowanych materiatow, wyszczegolnione
w dalszej cze$ci opracowania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$§¢ wykonania tych robot oraz ich zgodno$¢ z umowa,

projektem wykonawczym, pozostatymi ST 1 poleceniami zarzadzajacego realizacjag umowy.
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Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego
realizacjg umowy.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Wymagania ogélne dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST-00
»Wymagania ogolne” punkt 2.

Prace przygotowawcze do uktadania zbrojenia powinny odbywac si¢ w $cisle wyznaczonym do tego
celu miejscu na budowie.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania roboét

2.2.1. Stal oraz prety zbrojeniowe

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych nalezy stosowal wylacznie materialty i wyroby zgodne

z Normami Polskimi lub aprobatami technicznymi.

Prety, kregi i wyroby odwinigte z kregu powinny by¢ oznaczone informacjami dotyczacymi: postaci

wyrobu, numeru normy, nominalnego wymiaru wyrobu oraz klasy technicznej. Klasy i1 gatunki stali

zbrojeniowe]j stosowa¢ wg dokumentacji technicznej i wg PN-EN 10080. Wtasnos$ci mechaniczne

i technologiczne dla walcowki i pretow powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN

10025-1:2007.

W celu skrécenia cyklu realizacji budowy, zapewnienia lepszej jakosci produkowanych elementow,

redukcji odpadow i zwigkszenia bezpieczenstwa pracy zaleca si¢ przeniesienie produkcji elementow

zbrojenia do statych zaktadow wytworczych.

W niniejszej inwestycji wykorzystuje si¢ zbrojenie ze stali A-IIIN (RB5S00W, BST500, B500SP),

spajalna, klasa ciaggliwosci C, fyk = 500MPa.

Szczegdly co do rodzaju stali do zbrojenia poszczegdlnych elementéw konstrukcji okresla

dokumentacja projektowa.

2.2.2. Wady powierzchniowe

Prety uzywane do zbrojenia powinny by¢ czyste, pozbawione trwatych i pylowych zabrudzen

powierzchni, pekni¢é, pecherzy, naderwan i rozwarstwien.

Na powierzchni czolowej pretow niedopuszczalne sg pozostato$ci jamy usadowej, rozwarstwienia

i peknigcia widoczne gotym okiem. Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski

1 zawalcowania, wtrgcenia niemetaliczne, wzery, wypuklo$ci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowato$ci

sa dopuszczalne:

- jesli mieszczg si¢ w granicach dopuszczalnych odchylek dla walcowki i pretow gradkich,

- jesli nie przekraczajg 0,5mm dla walcéwki i pretdow zebrowanych o $rednicy nominalnej do
25mm, za$ 0,7mm dla pretow o wigkszych $rednicach.

Dopuszcza si¢ stosowanie pretow pokrytych cienkg zgorzeling i zardzewialych powierzchniowo.

Czyszczenie pretow powinno odbywac si¢ za pomocg metod nie powodujacych zmian we

wlasciwosciach technicznych stali i gabarytow uzebrowania. Z tego faktu zaleca si¢ czyszczenie

pretow nastepujacymi metodami: recznie, mechanicznie, przy uzyciu elektronarzedzi, itp. Zabronione

jest czyszczenie stali metodami chemicznymi.

2.2.3. Odbidr stali na budowie

Prety zbrojeniowe nalezy dostarczy¢ na budowe w postaci krggow lub pretow prostych w wiagzkach.

Prety proste powinny mie¢ dlugos¢:

10-12m jezeli w zamdwieniu nie przedstawiono innej wymaganej dhugosci, okre§long w zamowieniu z

dopuszczalng odchytka +100m.

prety dtuzsze niz 12m mogg by¢ dostarczone tylko po uzgodnieniu z wytworca. W kazdej zamowionej

partii dopuszcza si¢ 6% masy pretow o dlugosci mniejszej od zamawianych.

Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien by¢

zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:

znak wytworcy, Srednice nominalng, gatunek stali, numer wyrobu lub partii, znak obrobki cieplne;.

Cechowanie wigzek i1 kregdw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla

kazdej wiazki czy krggu.

Wyglad zewnetrzny pretow zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:

- na powierzchni pretow nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, thuszczow, farb lub innych
zanieczyszczen,

- odchytki wymiarow przekroju poprzecznego pretow 1 ozebrowania powinny si¢ miescié
w granicach okre§lonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,
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- prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywa¢ odchylenia od linii prostej wigkszego niz
5 mm na 1 m dtugosci preta.
Prety dostarczone na budowe w postaci kregdw oraz szpul nalezy wyprostowac przed rozpoczeciem
zbrojenia.
2.2.4. Magazynowanie stali zbrojeniowej
Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach
z podzialem wg wymiaréw i gatunkow. Ich rozstaw nie powinien by¢ wigkszy niz 1,5m dla pretow
o $rednicy mniejszej niz 12mm oraz 2m dla pretow o srednicy wigkszej niz 12mm.
Sktadowanie innych materialow wykorzystywanych do zbrojenia powinno by¢ zgodne z zaleceniami
ich producentow.
2.2.5. Badanie stali na budowie
Dostarczong na budowg parti¢ stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem
zbadac laboratoryjnie w przypadku, gdy:
- nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),
- nasuwaja si¢ watpliwosci co do jej wlasciwosci technicznych na podstawie ogledzin
zewnetrznych, stal peka przy gieciu.
W przypadku stosowania pretow prostowanych przez przeciaganie, niezbedne jest przeprowadzenie
badan kontrolnych wlasciwosci stali po wyprostowaniu.
Decyzje o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego.
2.2.8. Drut montazowy
Do montazu pretow zbrojenia nalezy uzywac¢ wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.
2.2.9. Stabilizacja konstrukcji podczas betonowania
Marki, okucia, kotwy i stojaki stosowane w konstrukcjach zelbetowych powinny by¢ wykonane
zgodnie z wymaganiami dla konstrukcji stalowych i normami. Podkladki dystansowe, korki,
zabezpieczenia koncoéw pretdow 1 inne wyroby przeznaczone do zabetonowania powinny byc
dopuszczone do stosowania. Wkladki tymczasowe, majace za zadanie podtrzymac deskowanie, prety,
przewody 1 inne elementy przewidziane do zabetonowania, powinny:
- by¢ wystarczajaco wytrzymate i sztywne, aby mogly zachowac ksztalt podczas betonowania,
- ulatwia¢ zamocowanie w sposob uniemozliwiajagcy zmiang potozenia podczas ich ukladania
i betonowania. Elementy te nie powinny jednak:
e zawiera¢ skladnikéw, ktére moga wplywaé negatywnie na beton lub na zbrojenie,
wprowadza¢ nieprzewidzianych oddziatywan na konstrukcje,
e pogarsza¢ cech funkcjonalnych i trwato$ci konstrukcji, powodowaé zarysowan i uszkodzen
powierzchni,
o utrudnia¢ uktadania i zageszczania mieszanki betonowe;.
Dopuszcza si¢, stosowanie stabilizatorow 1 podktadek dystansowych z betonu i tworzyw sztucznych.
Podktadki dystansowe muszg by¢ przymocowane do pretow.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 "Wymagania ogolne" punkt 3.

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych
powinien spelnia¢c wymagania obowigzujace w budownictwie ogdlnym. W szczegdlnosci wszystkie
rodzaje sprzetu, jak: gictarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiada¢ fabryczng
gwarancj¢ i instrukcje obstugi. Sprzgt powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak przyktadowo ostony
zgbatych 1 pasowych urzadzen mechanicznych. Miejsca lub elementy szczeg6lnie niebezpieczne dla
obslugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli osoby
odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obslugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio
przeszkolone.

3.2. Prostowanie stali zbrojeniowej

Prostowanie stali zbrojeniowej mozna wykonywac rgcznie (prety o niewielkich $rednicach) Iub tez
mechanicznie. Prostowanie mechaniczne odbywaé si¢ powinno przy pomocy przystosowanych do
tego celu prosciarek.

3.3. Ciecie stali zbrojeniowej
Cigcia stali mozna dokonywacé r¢cznie (przy matej ilosci stali) lub mechanicznie. Najcze$ciej uzywane
urzadzenia to:
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- nozyce reczne,
- nozyce mechaniczne,
- nozyce o napedzie hydraulicznym.

3.4. Giecie stali zbrojeniowej

Cigcia stali mozna dokonywaé recznie (mate budowy lub prace remontowe) lub mechanicznie.
Najczesciej uzywane urzadzenia to:

- gigtarka rgczna,

- gietarka mechaniczna,

- nozyce o napedzie hydraulicznym.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotyczace transportu oméwiono w ST-00 "Wymagania ogdlne" punkt 4.

4.2. Transport materialéw

Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, w sposob
zapewniajacy uniknigcie trwatych odksztalcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Na placu budowy zbrojenie moze by¢ transportowanie recznie lub za pomocg zurawia, w poziomej
pozycji, przy wykorzystaniu czterech zawiesi w odpowiednim rozstawie. Dla pretow o dtugosciach
mniejszych niz 6m dopuszcza si¢ podnoszenie pionowe zZurawiem.

5.WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST-00 "Wymagania ogdlne" punkt 5.1.

5.2. Organizacja robot
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zbrojarskie.

5.3. Przygotowanie zbrojenia

Prety stalowe uzyte do wykonania wkladek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane. Haki,
odgiecia 1 rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonaé wg projektu z réwnoczesnym zachowaniem
postanowien normy PN-EN 1992-1-1:2008. Laczenie pr¢tow nalezy wykona¢ zgodnie
z postanowieniami normy PN-EN 1992-1-1:2008. Skrzyzowania pretdw nalezy wigza¢ drutem
mickkim, spawac lub taczy¢ specjalnymi zaciskami. Przygotowanie, montaz i odbidr zbrojenia
powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1994-2:2010, a klasy i gatunki stali winny by¢
zgodne z dokumentacja projektowa.

5.4. Czyszczenie pretéw

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczys$ci¢ z zendry, luznych platkow rdzy,
kurzu 1 blota. Prety zbrojenia zatluszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna opala¢ lampami
benzynowymi lub czysci¢ preparatami rozpuszczajgcymi thuszcze. Stal narazong na choéby chwilowe
dziatanie slonej wody nalezy zmy¢ woda stodka. Stal zabtocong i pokryta tuszczaca si¢ rdza,
oczyszcza si¢ szczotkami drucianymi r¢cznie lub mechanicznie badz tez przez piaskowanie. Po
oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow. Stal tylko zabrudzong
mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza si¢ strumieniem cieptej wody. Mozliwe sa
rowniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru.

5.5. Prostowanie pretéw

Prostowanie powinno by¢ dozwolone tylko w przypadku gdy stosowane jest specjalne urzadzenie
ograniczajgce napre¢zenia lokalne lub gdy zostala zaaprobowana procedura prostowania.

Podczas prostowania powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczace granicznych temperatur oraz
promieni prostowania. W wyniku tych zabiegdw w odksztatconym obszarze nie powinny wystgpi¢
rysy i peknigcia. Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.
Dopuszcza si¢ prostowanie pretow za pomoca kluczy, miotkow, §cianek.

5.6. Ciecie pretow zbrojeniowych
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Ciegcie pretow nalezy wykonywaé przy maksymalnym wykorzystaniu materialu. Wskazane jest
sporzadzenie w tym celu planu cigcia. Brzegi po cigciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu
i zadziorow, zuzla, naciekow i rozpryskow metalu po cigciu. Miejscowe nierownosci zaleca si¢
wyszlifowac.

5.7. Odgiecia pretéw, haki

Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakow zbrojenia podaje tabela Nr 23
normy PN-EN 1994-2:2010.

Na zimno na budowie mozna wykonywac¢ odgigcia pretéw o $rednicy d 12mm. Prety o Srednicy d >
12mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

Podczas zginania pretow nalezy pamigta¢ o minimalnych promieniach gigcia pretow. Promienie te nie
powinny by¢ mniejsze od wskazanych w ponizszej tabeli, w celu uniknigcia uszkodzen zbrojenia.

Tabela: Minimalna $rednica trzpienia gietarki

Haki poétokragle, haki

proste, petle Prety odgigte lubi inne prety zginane

Minimalne otulenie betonem mierzone prostopadle do

Rodzaj pretow | Srednica pretow plaszezyzny zagiecia

> 100mm oraz >|> 50mm oraz >|< 50mm oraz <
D <20mm |©>20mm 0 30 30
Prety gladkie |2,50 50 100 100 150
Prety
} 40 70 100 150 200
zebrowane

W miejscach zagie¢ i zataman elementow konstrukcji, w ktorych zagieciu ulegajg jednocze$nie
wszystkie prety zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowac §rednice zagigcia rowng co najmniej 20d.
Wewnetrzna $rednica odgigcia strzemion i partow montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dla
hakéw. Przy odbiorze hakow i odgie¢ pretow nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na ich zewnetrzng
strong. Niedopuszczalne sg tam pgknigcia powstate podczas wyginania.

5.8. Montaz zbrojenia

5.8.1. Wymagania ogolne

Uktadanie pretow rozpoczaé nalezy po utozeniu i odbiorze deskowania.

Zbrojenie nalezy umiesci¢ w deskowaniu w taki sposob, aby zapewni¢ prawidlowe otulenie pretow
przez mieszanke betonowg. Zbrojenie nalezy wykona¢ w sposob trwaty, niedopuszczalna jest zmiana
lokalizacji zbrojenia w takcie montazu.

Elementy takie jak: grubos¢ otuliny, dlugos¢ zakotwien, rozstaw pretow, lokalizacja odgiec i zagiec
pretow musza bezwzglednie zosta¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa obiektu. Nie
dopuszcza si¢ zadnych odstepstw od wyzej wymienionych elementow Nalezy pamigtaé, iz elementy
zbrojenia ulozonego wczesniej nie mogg kolidowac z dalszym montazem zbrojenia.

Do montazu pretow nalezy stosowac drut wigzatkowy, dopuszcza si¢ rowniez laczenia pretow za
pomocg spawania punktowego — pod warunkiem, ze w dokumentacji projektowej nie zakazano
stosowania tej metody.

W celu zastosowania wymaganej otuliny nalezy stosowac podktadki dystansowe. Rozstaw podktadek,
nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa.

W konstrukeji mozna wbudowac stal pokryta co najwyzej nalotem nie tuszczacej si¢ rdzy. Nie mozna
wbudowa¢ stali zatluszczonej smarami lub innymi $rodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami,
zabtoconej i oblodzonej, stali, ktora byta wystawiona na dziatanie stonej wody.

Minimalna grubo$¢ otuliny zewnetrznej w S$wietle pretow 1 powierzchni przekroju elementu
zelbetowego powinna wynosi¢ co najmniej:

0,07 m - dla zbrojenia gléwnego fundamentéw i podpdér masywnych, 0,055 m - dla strzemion
fundamentow i podpor masywnych,

0,05 m - dla pretow gltéwnych lekkich podpér i pali,

0,03 m - dla zbrojenia gtownego ram, belek, pociagéw, gzymsow,

0,025 m - dla strzemion ram, belek, podciaggow i zbrojenia ptyt, gzymsow.
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Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysoko$¢ w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie
zbrojeniowym.

5.8.2. Montowanie zbrojenia

Montaz konstrukcji stalowych nalezy wykonywaé¢ zgodnie z PN-B-06200:2002. Elementy

konstrukcyjne powinny by¢ oznakowane w sposob trwaly 1 widoczny. W kazdym stadium montazu

konstrukcja powinna mie¢ zdolnos¢ przenoszenia sit wywotanych wptywami atmosferycznymi oraz
obcigzeniami montazowymi, sprz¢tem i materiatami. Roboty nalezy tak wykonywac, aby zadna cze$¢
konstrukcji nie zostala podczas montazu przecigzona lub trwale odksztatcona.

State potaczenia elementéw konstrukcji powinny by¢ wykonane dopiero po dopasowaniu stykow

i wyregulowaniu catej konstrukcji lub niezaleznej jej czesci.

Prety zbrojenia nalezy taczy¢ w sposob okreslony w dokumentacji projektowej, przy zachowaniu n/w

warunkow:

- zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan,

- nie nalezy podwiesza¢ i mocowaé do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych, urzadzen
wytworczych 1 montazowych, montaz zbrojenia z pojedynczych pretdow powinien byc
dokonywany bezposrednio w deskowaniu,

- montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywaé przed ustawieniem
szalowania bocznego, zbrojenie plyt pretami pojedynczymi powinno by¢ ukladane wedlug
rozstawienia prgtOw oznaczonego w projekcie,

- dla zachowania wlasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadami
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubo$ci rownej grubosci otulenia.

- Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewaé lub lgczy¢ tzw. stupkami
dystansowymi. Drut wigzatkowy, wyzarzony o $rednicy 1 mm, uzywa si¢ do taczenia pretow
o $rednicy do 12 m, przy srednicach wigkszych nalezy stosowac¢ drut o $rednicy 1,5 mm.

- W szkieletach zbrojenia belek i stupow nalezy taczy¢ wszystkie skrzyzowania pr¢tdOw naroznych
ze strzemionami, a pozostatych pretow — na przemian.

- Nalezy tak zorganizowac¢ prace, aby elementy skladowe byly dostarczane w nalezytym porzadku,
a w szczegolnosci w komplecie dla kazdego odcinka - od czegsci najwigkszych do najmniejszych
elementow sktadowych.

- Wykonawca odpowiada za wyladunek, sktadowanie i zabezpieczenie sprzetu oraz materialow
niezbednych do wykonania robdt. Wszystkie ksztattowniki i inne materiaty powinny spoczywac
na belkach drewnianych. Te wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przemieszczaé z nalezyta
ostrozno$ciag. Wykonawcy przypada oczyszczanie ze zgorzeliny, skrobanie i piaskowanie w
warsztacie wszystkich potrzebnych elementow konstrukcyjnych.

- Wykonawca winien bezwzglednie opracowaé obliczenia budowlane dotyczace wszystkich
czynnosci montazowych, ktére udokumentuja w szczegoélnosci: wytrzymato§¢ punktow
podnosnikowych, stateczno$¢ w czasie faz tymczasowych (z wiatrownicami lub specjalnymi
usztywnieniami za pomocg odciggdw, jezeli okaze si¢ to konieczne), strzatki montazowe
wewngtrzne zwigzane z fazami montazu, itd.

- Przektadki stosowane do regulacji konstrukcji nalezy wykonywaé ze stali o takich samych
wlasciwosciach plastycznych jak stal konstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczy¢é przed
wypadnigciem. W potaczeniach $rubowych zaktadkowych szczelina w styku niespr¢zanym nie
powinna przekracza¢ 2 mm. Otwory na $ruby zaleca si¢ dopasowywaé za pomoca przebijakow
a w razie konieczno$ci rozwiercac.

- Wykonawca winien posiada¢ wszelkie pozwolenia i wykona¢ wzmocnienia niezbedne do
ustawienia i manewrowania dzwigow, jak rowniez do manewrowania specjalnych konwojow na
terenie obiektow budowlanych juz ukonczonych lub znajdujacych si¢ w poblizu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0golne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST — 00 ,, Wymagania ogdlne”.

Kontrola jakos$ci robot wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja
projektowa oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed
betonowaniem.

6.2. Badania w czasie wykonywania roboét
Przy odbiorze stali dostarczonej na budowg, nalezy przeprowadzi¢ nast¢pujace badania:
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sprawdzenie zgodnos$ci przywieszek z zamowieniem, sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-
H-93215, sprawdzenie wymiarow wg normy PN-H-93215, sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,
proba rozciggania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998, proba zginania na zimno wg normy PN-
EN ISO 7438:2006.

Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 probki z kazdego krggu lub wigzki. Prébki nalezy pobraé
z roznych miejsc kregu. Jakos$¢ pretow nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze
dadza wynik pozytywny. Niezaleznie od tolerancji dla zbrojenia obowigzujg nastgpujace wymagania:
liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogolnej ich liczby na
tym precie, roznica w rozstawie miedzy pretami gtownymi nie powinna przekraczaé £+ 0,5 cm.

Nie dopuszcza si¢ wigkszego odchylenia niz 0,5mm na 1m dtugosci od linii proste;.

6.3. Tolerancje
Tolerancje grubosci otuliny zbrojenia betonem
Odchytki potozenia zbrojenia Ac w stosunku do wysokosci elementu h:

dla h < 150mm Aplus= +10mm Aminus= -10mm,
dla h =400mm Aplus= +15mm Aminus= -10mm,
dla h > 2500mm Aplus= +20mm Aminus= -10mm.

Dopuszczalne odchytki dla otuliny zbrojenia fundamentow i elementéw betonowych w fundamentach
mozna zwigkszy¢ o 15mm, odchyltki ujemne pozostajg bez zmian.

Tolerancje odlegtosci w §wietle migdzy pretami

Odchyiki odlegtosci w §wietle migdzy pretami s1 wynosza:

- Smm < Asl < nie okre$la si¢ przy s1 = 20mm,

- 0,25® < Asl <nie okresla si¢ przy sl > 20mm.

Tolerancje dtugosci pretow

Tolerancje odchytki ogolnej dtugosci pretow zbrojeniowych 11 wynosza:

10mm < All < 10mm przy ® < 20mm,

0,50 < All < 10mm przy @ > 20mm.

Tolerancje odgie¢, zagieé, potagczen spawanych i zgrzewanych doczotowo, zmian rozstawu pretow i
zaktadow pretow.

Tolerancje 12 wynosza:

12mm < Al2 < 12mm przy 12 < 1000mm,

30mm < Al2 < 30mm przy 12 > 1000mm.

Tolerancje dlugosci zaktadow i zakotwien

Dopuszczalne odchyltki dtugosci 11 zaktadow i dlugosci zakotwien pretow wynosza:

0,00mm < Als < 5.

Tolerancje rozstawu strzemion i pretow w ptytach

Dopuszczalne odchytki wynosza:

-10 mm < As < 10mm.

Dopuszczalne odchylki srednicy zagieé pretow

Dopuszczalne odchylki srednicy zagie¢ D wynosza:

0,00 mm <AD < 1.

Tolerancje $rednicy pretow

Tolerancje srednicy pretow zbrojeniowych powinny by¢ zgodne z normami przedmiotowymi dla
pretow do zbrojenia betonu z przedmiotowa aprobatg techniczna.

6.4. Kontrola po betonowaniu

Po zabetonowaniu konstrukcji nalezy sprawdzi¢ czy wszelkie prety tacznikowe w  zlgczach
konstrukcyjnych, $ruby, wktadki i marki sa wlasciwie rozmieszczone. Przy pomocy otulinomierza
nalezy sprawdzi¢ grubos¢ otuliny.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 7.
Jednostka obmiarowa jest 1 tona. Do obliczania naleznosci przyjmuje si¢ teoretyczng ilos¢ (t)
zmontowanego uzbrojenia, tj. laczna dlugos¢ pretow poszczegodlnych $rednic pomnozong
odpowiednio przez ich mas¢ jednostkowa (t/m). Nie dolicza si¢ stali uzytej na zaklady przy taczeniu
pretow, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia si¢ tez zwickszonej ilosci
materialu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretow o Srednicach wigkszych od wymaganych
w dokumentacji projektowe;.
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8. ODBIOR ROBOT
Ogo6lne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST-00 "Wymagania ogolne” punkt 8.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

8.2.1. Dokumenty i dane

Podstawa odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu sa:

pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robdot zgodnie
z dokumentacjg projektowa i ST, inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.
8.2.2. Zakres robot

Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okres$laja pisemne stwierdzenia Inspektora
nadzoru lub inne potwierdzone przez niego dokumenty. Zgodnos$¢ z dokumentacja.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty
pozytywny wynik.

8.2.3. Wymagania przy odbiorze

Odbioér koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku
budowy zakonczenia robot zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczecie
betonowania elementow, ktorych zbrojenie podlega odbiorowi.

Odbior powinien polega¢ na sprawdzeniu:

zgodnos$ci wykonania zbrojenia z dokumentacjg projektowa,

zgodnosci z dokumentacjg projektowa liczby pretdow w poszczegolnych przekrojach, rozstawu
strzemion, prawidlowos$ci wykonania hakow, zlacz 1 dlugosci zakotwien pretéw, zachowania
wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

Z odbioru zbrojenia nalezy sporzadzi¢ protokol, w ktorym powinny zosta¢ podane numery rysunkow
roboczych zbrojenia, wszystkie odstepstwa od projektu, informacje o usunigciu ewentualnych wad i
usterek zbrojenia oraz wniosek o dopuszczeniu do betonowania. Jesli takowe wystepuja do
dokumentacji nalezy dotaczy¢ odpisy lub wykazy dokumentéw zezwalajacych na wprowadzenie
zmian w projekcie roboczym.

W przypadku odkrycia jakichkolwiek niescistosci z wymaganiami nalezy podja¢ dzialania majace na
celu sprawdzenie nos$no$ci elementéw konstrukcyjnych i spelienia funkcji obiektu zgodnej z
projektem. Nalezy tez niezwlocznie zawiadomi¢ Inspektora Nadzoru oraz Projektanta,
odpowiadajacego za konstrukcj¢ obiektu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 ”Wymagania ogdlne" pkt. 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 10080 Stal do zbrojenia betonu

PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2 - Projektowanie konstrukcji z betonu - Cze$¢ 1-1: Reguty ogdlne
i reguly dla budynkow.

PN-EN 10025-2:2007 Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnych - Cze$¢ 2: Warunki
techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat
praw autorskich i patentowych. Jest zobowiagzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich
wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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SST- 04 Roboty murarskie
(CPV 45 262 500-6 - Roboty murarskie i murowe)

1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania rob6ot murarskich w ramach realizacji inwestycji: ,,Budowa szatni przy boisku
sportowym w miejscowosci Psary” z lokalizacjag na dzialce nr ew. 470, obreb Psary, gmina
Przykona.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

Specyfikacje Techniczng nalezy rozpatrywac tacznie z rysunkami i innymi dokumentami opisujacymi
w/w inwestycje. Wszelkie rozwigzania techniczne zwigzane z prawidlowa realizacja budowy, a nie
zawarte w dokumentacji winne by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi w budownictwie normami
i sztukg budowlang. Roboty nie ujete w dokumentacji, a wynikajace z technologii budowy,
zastosowania materiatow lub montazu urzadzen winny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy. Brak ich wyszczegdlnienia w dokumentacji nie jest podstawa do roszczen finansowych
Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Projektanta. Zmiany w przyjetych rozwigzaniach
technicznych lub zastosowanych materiatach muszg zosta¢ zatwierdzone przez Projektanta
i Inwestora. Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilo$ci
materialow i urzadzen zgodnie z dokumentacjg, na etapie przetargu. W razie wystgpienia niezgodnosci
Czesci Opisowej Dokumentacji z Czgscig Rysunkowa Wykonawca powinien zwrdcic si¢ pisemnie za
posrednictwem Inwestora do Projektanta celem wyjasnienia rozbiezno$ci. Zasada powyzsza
obowigzuje przy wyjasnianiu wszelkich watpliwosci zwigzanych z niniejszg dokumentacjg.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy nn. specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie robot:

- Przygotowanie zapraw

- Spajanie elementéw murowych zaprawa

Przedmiotem specyfikacji jest takze okre§lenie wymagan odno$nie wlasciwosci materialow
wykorzystywanych do robot murowych oraz wymagan dotyczacych wykonania i1 odbioréw
konstrukcji murowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach

1 wytycznych oraz okresleniami podanymi w ST-00 ,,Wymagania ogolne” punkt 1.4.

Okreslenia dodatkowe:

1.4.1 Element murowy - drobno- lub S$redniowymiarowy wyrdb budowlany przeznaczony do
recznego wznoszenia konstrukcji murowych.

1.4.2. Zaprawa budowlana - mieszanina nieorganicznego spoiwa, kruszywa, wody i innych
dodatkow technologicznych, jezeli sg wymagane. Zaprawy budowlane dzielg si¢ na:
murarskie, tynkarskie i specjalne np. zaroodporne, montazowe lub zalewowe.

1.4.3. Zaprawa murarska - zaprawa budowlana przeznaczona do spajania elementéw murowych
w jedna konstrukcyjng cato$¢ i wyrownywania naprezen wystgpujacych w murach.

1.4.4. Wyroby dodatkowe wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych - rdznego
rodzaju wyroby metalowe, zelbetowe lub z tworzyw sztucznych stosowane w konstrukcjach
murowych jako elementy uzupelniajace tj. kotwy, Iaczniki, wsporniki, nadproza
1 wzmocnienia (zbrojenie) spoin.

1.4.5. Wytrzymato$¢ $rednia elementow murowych na $ciskanie - $rednia arytmetyczna
wytrzymatos$¢ na $ciskanie okreslonej liczny elementéw murowych.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z opisem technicznym, SST
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i poleceniami Zamawiajacego lub ustanowionego Inspektora Nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace
robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne” punkt 1.5

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robdt muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST
i opisu technicznego. Do wykonania robot moga by¢ stosowane wyroby budowlane spehniajace
warunki okreslone w ST-00, pkt 2 , MATERIALY”

2.2. Stosowane materialy
2.2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych
thuszcze organiczne, oleje i mul.
2.2.2. Elementy murowe
Bloczki z autoklawizowanego betonu komodrkowego, odpowiadajace wymaganiom PN-EN 771-4,
odmiany 400 o wytrzymatosci na $ciskanie 2,0MPa
Alternatywnie:
Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-B-12050:1996
- Wymiary [ =250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm.
- Masa4,0-4,5 kg.
— Dopuszczalna ilo$¢ cegiet potowkowych, peknigtych do 10% ilosci cegiet badanych
— Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wigksza od 16%.
- Wytrzymato$¢ na $ciskanie 15 MPa.
— Odporno$¢ na dziatanie mrozu jak dla cegly klasy 10 MPa.
- Odporno$¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegla upuszczona z wysokosci 1,5 m na inne
cegly nie rozpadta si¢ na kawalki; moze natomiast wystapi¢ wyszczerbienie lub jej peknigcie.
[lo$¢ cegiet nie spetiajacych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wicksza niz:
— 2 na 15 sprawdzanych cegiet
— 3 na 25 sprawdzanych cegiet
5 na 40 sprawdzanych cegiel.
Pustak ceramiczny MAX wg PN-B-12055:1996.
2.2.3. Zaprawa murarska
- zaprawa wytwarzana w cato$ci lub czgéciowo w zakladzie, spelniajgca wymagania normy PN-
EN998-2,
- zaprawa wytwarzana na miejscu budowy, odpowiadajaca wymaganiom normy PN-B-10104.
2.2.4. Inne wyroby i materialy
Do wznoszenia konstrukcji murowych mozna stosowac inne wyroby i materiaty:
- cement spetniajgcy wymagania norm PN-EN 197-1 1 PN-EN 413-1,
- wapno budowlane odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN 459-1,
- piasek i inne kruszywa mineralne, ktorych wlasciwosci odpowiadaja wymaganiom normy PN-
EN13139,
- kruszywa lekkie do betonow i zapraw spetniajagce wymagania okre$lone w PN-EN 13055,
- wode do betondéw i zapraw zgodna z wymaganiami normy PN-EN 1008.
Stosowane spoiwa polimerowe i inne domieszki do zapraw powinny spelnia¢ wymagania
odpowiednich norm polskich lub aprobat technicznych.

2.3. Warunki przyjecia na budowe wyrobéw do rob6t murowych

Wyroby i materialy do rob6t murowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce

warunki:

- s3 zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej
i specyfikacji technicznej (szczegotowe;j),

- kazda jednostka tadunkowa lub partia elementdéw murowych luzem jest zaopatrzona w etykiete
identyfikacyjna,

- wyroby i materialy konfekcjonowane sa wtasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak
naruszenia zamknigcia) 1 oznakowane (pelna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz
symbol handlowy wyrobu),

- spelniajg wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
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- producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

- spelniaja wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robot
murowych powinien si¢ konczy¢ przed zakonczeniem termindéw przydatnosci do stosowania
odpowiednich wyrobow).

2.4. Warunki przechowywania wyrobow do robét murowych

Materialy i wyroby do robot murowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie
z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz
aprobat technicznych.

Place sktadowe do przechowywania elementéw murowych powinny by¢ wygrodzone, wyréwnane
i utwardzone z odpowiednimi spadkami na odprowadzenie wod opadowych oraz oczyszczone

Z zanieczyszczen.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatdw i wyrobow niemrozoodpornych lub
opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami
atmosferycznymi, przemarznigciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby w miejscu magazynowania nalezy przechowywaé¢ w partiach wedlug rodzajow, typow,
odmian, klas i gatunkéw, zgodnie z wymaganiami norm wyrobodw, w sposob uporzadkowany,
zapewniajgcy tatwos¢ dostepu 1 przeliczenia.

Elementy murowe nalezy przechowywac:

a) w jednostkach tadunkowych,

b) luzem w stosach (stupach) lub pryzmach.

Sposob uktadania jednostek tadunkowych, stoséw lub pryzm powinien by¢ zgodny z wymaganiami
normy PN-B 12030.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknigtych opakowaniach
w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na
paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilo$ci warstw nie wigkszej niz 10, o ile dokument
odniesienia lub instrukcja producenta nie stanowig inacze;j.

Cement 1 wapno suchogaszone luzem nalezy przechowywac w zasobnikach (zbiornikach) do cementu.
Kruszywa i piasek do zapraw mozna przechowywaé na skladowiskach otwartych, w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami lub frakcjami
kruszywa oraz nadmiernym zawilgoceniem (np. w specjalnie przygotowanych zasiekach).

Jezeli nie ma mozliwos$ci poboru wody na miejscu wykonywania robdt, to wodg nalezy przechowywac
w szczelnych 1 czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywaé¢ wody
w opakowaniach po $rodkach

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spelnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 "Wymagania
ogo6lne" punkt 3.

3.1. Sprzet do wykonywania robot murarskich

Do wykonywania robot murarskich nalezy stosowac:

A. Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiaréw oraz plaszczyzn:

- pion murarski,

- latg murarska,

- late wazona,

- waz wodny,

- poziomnice¢ uniwersalna,

- late kierunkowa,

- warstwomierz do wytyczenia poziomow poszczegdlnych warstw i do zaczepiania sznura oraz do
wyznaczania kierunku,

- sznur murarski,

- katownik murarski,

- wykrd;.

B. Do przechowywania materiatdw budowlanych na stanowisku roboczym:

- kastre na zaprawe,
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- szafel do zaprawy,

- szkopek do wody,

- palety na elementy murowe,

- wiadra.

C. Do obrobki elementéw murowych:
- miotek murarski,

- kirke,

- oskard murarski,

- przecinak murarski,

- pucke murarska,

- drag murarski,

- specjalistyczne narzedzia do obrobki kamieni naturalnych.
D. Do murowania:

- kielni¢ murarska,

- czerpak,

- lopate do zaprawy,

- rusztowania

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

4.1. Ogélne wymagania
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 " Wymagania og6lne” punkt 4.

4.1. Ogolne szczegolowe dotyczace transportu materialow

Wyroby i materialty do robot murowych moga by¢ przewozone jednostkami samochodowymi,
kolejowymi, wodnymi i innymi.

Zatadunek i wytadunek elementéw murowych pakowanych w jednostki tadunkowe nalezy prowadzic¢
urzadzeniami mechanicznymi wyposazonymi w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.
Zatadunek i wyladunek elementéw murowych przechowywanych luzem, wykonywany recznie zaleca
si¢ prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu pomocniczego np. kleszcze, chwytaki,
weiagniki, wozki.

Warunki transportu elementow murowych pakowanych w jednostki tadunkowe lub przechowywanych
luzem powinny by¢ zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych dotyczacych tych wyrobow oraz
PN-B-12030.

Transport materiatdw do rob6t murowych w opakowaniach tez nie wymaga specjalnych urzadzen
i srodkow transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢é przewozone materialy w sposob
wykluczajacy ich zawilgocenie 1 uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych iloSci materiatdow
zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzadzen
mechanicznych.

Do transportu wyrobow i materiatbw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych
zaleca si¢ uzywaé samochoddéw zamknigtych. Do przewozu wyrobdéw i materiatdow w innych
opakowaniach mozna wykorzystywa¢ samochody pokryte plandekami lub zamknigte.

Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozami. Wapno gaszone w postaci
ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST-00 "Wymagania ogdlne" punkt 5.1.
Wykonanie robo6t powinno by¢ zgodne normami PN-B-06050, PN- 02205:1998 i BN-88/8932-02.

5.2. Ogoélne zasady wykonania rob6t murowych

Roboty murowe nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejsza specyfikacja

techniczng i zasadami sztuki murarskiej. O ile w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji

technicznej oraz dokumentach odniesienia wyrobéw murowych nie podano inaczej, to:

e mury nalezy wykonywa¢ warstwami z zachowaniem prawidlowego wigzania elementow
murowych i grubosci spoin tak, aby $ciana stanowita jeden element konstrukcyjny,
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e clementy murowe powinny by¢ ukladane na ptask, a nie na rab lub na stojaco,

e spoiny poprzeczne i podluzne w sasiednich warstwach muru powinny by¢ usytuowane
mijankowo,

e mury nalezy wnosi¢ mozliwie rOwnomiernie na catej ich dtugosci,
elementy murowe powinny by¢ czyste i wolne od kurzu,

o przed wbudowaniem elementy murowe powinny by¢ moczone, jezeli takie wymaganie zawarto
w dokumentach odniesienia lub instrukcji producenta wyrobu,

e stosowanie elementoéw murowych poldwkowych przy murowaniu stupéw i filarow, poza liczba
konieczng do uzyskania prawidtowego wigzania, jest niedopuszczalne,

e liczba elementow murowych potdéwkowych nie powinna przekraczacé:
- w murach konstrukeyjnych zbrojonych - 10%,
- w murach konstrukcyjnych niezbrojonych - 15%,
- w $cianach wypetniajacych, podokiennych i na poddaszu - 50%,

5.3. Wymagania jakosciowe robét murowych

Zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych, cze$é A, zeszyt 3
»Konstrukcje murowe”, wydanie ITB-2006 rok roboty murowe powinny spetnia¢ odpowiednie
wymagania jakosciowe, takie jak:

5.3.1. Obrys muru

Dopuszczalne odchylki od zaprojektowanych wymiaréw nie powinny przekraczac:

- w wymiarach poziomych poszczegdlnych pomieszczen £20 mm,

- w wysokos$ci kondygnacji £20 mm,

- w wymiarach poziomych i pionowych catego budynku +50 mm.

5.3.2. Grubos$¢ muru

Grubo$ci muréw w stanie surowym powinny by¢ okreSlone w dokumentacji projektowe;.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe nie

powinny by¢ wigksze niz:

- 10 mm, w przypadku muréw petlnych o grubos$ci wigkszej niz 1 cegla,

5.3.3. Grubo$¢ spoin

Normatywne grubosci i dopuszczalne odchytki grubosci spoin zwyktych wynosza:

- w spoinach poziomych: grubo$¢ nominalna 10 mm, odchytki + 5 mm, - 2 mm,

- w spoinach pionowych: grubo$¢ nominalna 10 mm, odchytki + 5 mm, - 5 mm.

W murach zbrojonych poprzecznie grubos$¢ spoiny powinna by¢ wigksza co najmniej o 4 mm niz
grubos$¢ zbrojenia, natomiast

w murach zbrojonych podtuznie grubos¢ spoiny powinna by¢ co najmniej o 5 mm wigksza niz
grubos¢ zbrojenia. W murach nie

przeznaczonych do tynkowania lub spoinowania, spoiny powinny by¢ catkowicie wypetnione
zaprawa, az do lica muru.

W murach przeznaczonych do tynkowania lub spoinowania nie nalezy wypelia¢ spoiny poziome;j
zaprawg na glebokos¢ 5-10

mm, liczac od lica muru, a przy powierzchniach muru, przy ktérych jest umieszczone zbrojenie
zewnetrzne, na glebokos¢ nie

mniejszg niz 10 mm i nie wigkszg niz 20 mm.

5.3.4. Zbrojenie

Dopuszczalne odchyltki dlugosci pretow nie powinny by¢ wieksze niz:

-+ 10 mm dla poszczegolnych odcinkdéw preta (np. w miejscu odgiecia lub dla hakow),

-+ 20 mm dla catego preta.

Dopuszczalne odchytki w rozstawie pretow nie powinny przekracza¢ =15 mm, natomiast grubosci
otulenia pretow powinny by¢

zgodne z wymaganiami pkt. 6.2. w normie PN-B-03340.

5.3.5. Prawidlowo$¢ wykonania powierzchni i krawedzi muru

Tablica 7. Dopuszczalne odchytki wykonania powierzchni i krawedzi muru

52



Rodzaj usterki

Dopuszczalne odchytki

powierzchnie spoinowane

inne powierzchnie

1

2

3

Zwichrowania i
skrzywienia powierzchni

nie wiecej niz 3 mmim i
ogotem nie wiecej niz 10
mm na calej powierzchni
Sciany pomieszczenia

nie wigcej niz & mm/m i
ogotem nie wiecej niz 20
mm na catej powierzchni
sciany pomieszczenia

Odchylenie krawedzi od
linii proste;

nie wiecej niz 2 mm/m i
nie wiecej niz jedno na
dtugosci 2 m

nie wiecej niz 4 mm/m i
nie wiecej niz dwa na
diugosci 2 m

Odchylenie powierzchni
i krawedzi muru od
kierunku pionowego

nie wiecej niz 3 mm/m i
ogalnie nie wiecej niz &
mm na wysokosci
kondygnacji oraz 20 mm
na catej wysokosci
budynku

nie wigcej niz 6 mm/m i
ogolnie nie wigcej niz 10
mm na wysokosci
kondygnacji oraz 30 mm
na catej wysokosci
budynku

Odchylenie od kierunku
poziomego gérnych
powierzchni kaZdej
warshwy cegiet

nie wiecej niz 1 mmim i
ogotem nie wigcej niz 15
mm na cale] dtugosci
budynku

nie wiecej niz 2 mm/m i
ogotem nie wigcej niz 30
mm na catej diugosci
budynku

Odchylenie od kierunku
poziomego gorneg
powierzchni ostatnie
warstwy pod stropem

nie wiecej niz 1 mmim i
ogotem nie wiecej niz 10
mm na catej dtugosci
budynku

nie wiecej niz 2 mm/m i
ogotem nie wiecej niz 20
mm na catej dugosci
budynku

Odchylenie
przecinajacych sig
ptaszczyzn od kata
przewidzianego w
projekcie

nie wiecej niz 3 mm

nie wiecej niz & mm

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST-0 ,,Wymagania ogélne"

pkt 6.

6.2. Zasady kontroli jako$ci rob6t murarskich
Badania nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie przedtozonych:
- deklaracji zgodnosci lub certyfikatow,
- zapiso6w dziennika budowy, protokotéw przyjecia materiatow na budowe,
- deklaracji producentow uzytych wyrobow.

Konieczne jest sprawdzenie czy deklarowane lub zbadane przez producenta parametry techniczne
odpowiadaja wymaganiom postawionym w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji
techniczne;.

Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodno$ci wykonywanych robot murowych
z dokumentacjg projektowg, wymaganiami niniejszej specyfikacji 1 instrukcjami producentow.
Badania te w szczegdlnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia zbrojenia oraz wewngtrznych cze$ci muru
ulegajacych zakryciu, a takze kontroli jakosci zapraw wykonywanych na budowie.

Sprawdzenie zbrojenia powinno obejmowac kontrolg:

- S$rednic zbrojenia z doktadnoscig do 0,5 mm,

- dlugosci catkowitej 1 poszczegdlnych odcinkdéw zbrojenia z doktadno$cig do 10 mm,

- rozstawienia i wlasciwego powigzania pretow z doktadnoscig do 1 mm,

- otulenia zbrojenia z doktadnoscig do 1 mm,

Sprawdzenie wewnetrznych cze$ci muru ulegajacych zakryciu powinno w szczegdlnosci dotyczy¢
prawidtowosci wigzania elementow w murze, grubosci i wypehienia spoin, liczby uzytych wyrobow
utamkowych. Badania te nalezy przeprowadza¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w pkt. 6.4.
niniejszej specyfikacji techniczne;.
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Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny czy spelnione zostaly wszystkie

wymagania dotyczace wykonania robét murowych, w szczegdlnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng wraz z wprowadzonymi zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materialow i wyrobow,

- prawidlowosci oceny roboét poprzedzajacych roboty murowe,

- jakosci wykonania robot murowych.

Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzysta¢ wyniki badan dokonanych przed

przystagpieniem do robdt i w trakcie ich wykonania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace

wykonanych robét.

Badania sprawdzajace jako$¢ wykonania robot murowych, wedtug pkt. 4. Warunkéw technicznych

wykonania i odbioru robot budowlanych, cz¢$¢ A, zeszyt 3 ,,Konstrukcje murowe”, wydanie ITB-

2006 r. oraz normy archiwalnej PN-68/B-10020:

a) sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg - powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie
wykonanych konstrukcji z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng oraz ze zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgodnos$ci dokonuje si¢ na
podstawie ogledzin zewngtrznych i1 pomiaréw; pomiar dlugosci i wysokosci konstrukcji
przeprowadza si¢ z doktadnoscia do 10 mm; pomiar grubosci murdéw i osciezy wykonuje si¢ z
doktadnos$cig do 1 mm; za wynik nalezy przyjmowac Srednig arytmetyczng z pomiaré6w w trzech
r6znych miejscach,

b) sprawdzenie prawidlowo$ci wigzania elementow w murze, stykach i naroznikach - nalezy
przeprowadzaé przez ogledziny w trakcie robdt na zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w pkt. 5.
Niniejszej specyfikacji,

c) sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetienia - nalezy przeprowadza¢ przez ogledziny
zewnetrzne 1 pomiar; pomiar dowolnie wybranego odcinka muru z doktadnoscig do 1 mm nalezy
zawsze wykona¢ w przypadku murdéw licowych, natomiast w przypadku muréw nielicowych -
gdy na podstawie ogledzin uznano, ze grubos$¢ spoiny moze by¢ przekroczona; srednig grubos¢
spoin poziomych nalezy oblicza¢ przez odjgcie przecigtnej grubosci elementu murowego od
ilorazu wysokos$ci zmierzonego odcinka muru (o wysokosci co najmniej 1 m) i liczby warstw
murowych; $rednig grubos¢ spoiny poziomej nalezy okresla¢ identycznie, mierzac poziomy
odcinek muru; w przypadku razacych réznic grubosci poszczegoélnych spoin, sprawdzanie ich
nalezy przeprowadza¢ oddzielnie, z doktadnoscig do 1 mm, na S$ciSle okreslonych odcinkach
muru,

d) sprawdzenie zbrojenia w czasie odbioru koncowego - nalezy przeprowadza¢ posrednio na
podstawie protokotdow odbioru robot spisywanych w trakcie wykonywania robot (pkt 6.3.
niniejszej specyfikacji) i zapisow w dzienniku budowy; protokoty i zapisy powinny dotyczy¢:

- sprawdzenia $rednic zbrojenia, ktore powinno by¢ wykonane suwmiarka z dokladnoscig do
0,5 mm,

- sprawdzenia dtugosci zbrojenia (catkowitej 1 poszczegolnych odcinkow), ktdre powinno by¢
wykonane tasmg stalowg z doktadnoscig do 10 mm,

- sprawdzenia rozstawienia i wlasciwego powigzania pretoOw oraz grubosci ich otulenia, ktore
powinno by¢ wykonane z doktadnoscig do 1 mm,

e) sprawdzenie odchylenia powierzchni od plaszczyzny oraz prostoliniowosci krawedzi muru -
nalezy przeprowadzaé przez przyktadanie w dwoch prostopadlych do siebie kierunkach,
w dowolnym miejscu powierzchni muru, oraz do krawedzi muru, taty kontrolnej dlugosci 2 m,
a nastepnie przez pomiar z dokladnoscia do 1 mm wielkosci przeswitu miedzy tatg
a powierzchnig lub krawedzig muru,

f) sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru - nalezy przeprowadza¢ z doktadno$cig do
1 mm; badanie mozna wykona¢ pionem murarskim i przymiarem z podziatkg milimetrows,

g) sprawdzenie poziomo$ci warstw murowych - nalezy przeprowadza¢ przyrzadami stosowanymi do
takich pomiaréw np. poziomnicg murarskg i tatg kontrolng Iub poziomnicg wezows, a przy
budynkach o dlugosci ponad 50 m niwelatorem,

h) sprawdzenie katow pomigdzy przecinajagcymi si¢ plaszczyznami dwoch sasiednich murow -
nalezy przeprowadza¢ mierzac z doktadnoscig do 1 mm odchylenie (przeswit) przecinajgcych sie
ptaszczyzn od kata przewidzianego w projekcie; odchylenie (przeswit) mierzy si¢ w odleglosci 1
m od wierzchotka sprawdzanego kata; badanie mozna przeprowadza¢ stalowym katownikiem
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murarskim, tatg kontrolng i przymiarem z podziatka milimetrowa, zmierzony przeswit nie
powinien przekracza¢ warto$ci podanych w tablicy 7 niniejszej specyfikacji,

i) sprawdzenie prawidtowosci wykonania $cianek dzialowych, nadprozy, gzymsow, przerw
dylatacyjnych — nalezy przeprowadza¢ przez ogledziny zewngtrzne i pomiar na zgodno$é
z dokumentacjg projektowa i niniejszg specyfikacjg techniczna,

j)  sprawdzenie liczby uzytych wyrobow utamkowych - nalezy przeprowadzac¢ w trakcie robot

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogoélne” punkt 7.
Sciany oblicza sie w zaleznosci od przyjetej pozycji przedmiarowe;:

- w m? (metr kwadratowy) ich powierzchni

- wm? (metr sze$cienny) ich objetosci

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w ST-00 ”Wymagania ogdélne” punkt 8.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach murowych istotnymi elementami ulegajacymi zakryciu sg zbrojenia
1 wewnetrzne czeSci murow wielorzedowych, szczelinowych oraz warstwowych. Odbiér zbrojenia
i innych elementow ulegajacych zakryciu musi by¢ dokonany w czasie robot murowych. W trakcie
odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.1., a wyniki badan pordéwnac
z wymaganiami okreslonymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ elementy ulegajace
zakryciu za wykonane prawidlowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz specyfikacja
techniczng i zezwoli¢ na przystgpienie do nast¢pnych faz robot murowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny zbrojenie i inne elementy robot ulegajace
zakryciu nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje
materialow koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac
nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem materiatdw oraz robot ulegajacych
zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy Iub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 ”Wymagania ogdlne" pkt. 9.

9.2. Podstawy rozliczenia oraz ptatno$ci za wykonany i odebrany zakres rob6t murowych

Ceny jednostkowe wykonania rob6t murowych uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materialow, narzedzi i sprzgtu,

- obsluge sprzetu,

- ustawienie i1 przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych
wykonanie $cian, stupéw, komindéw i $cian nie wyzszych niz 4,5 m,

- zabezpieczenie robdt wykonanych przed rozpoczeciem wznoszenia konstrukcji murowych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot murowych,

- przygotowanie zapraw murarskich wykonywanych na miejscu budowy,

- oceng prawidlowosci wykonania robot poprzedzajacych wykonanie konstrukeji murowych,

- wymurowanie konstrukcji murowych,

- wykonanie narozy i stykow $cian, bruzd, gniazd oporowych

- zamurowanie otworéw kontrolnych,

- robocizna zwigzana z obsadzeniem drzwiczek kontrolnych, wspornikow, kratek wentylacyjnych
itp.,

- zamurowanie otworé6w komunikacyjnych,

- zamurowanie bruzd i przebi¢ po wykonaniu roboét instalacyjnych,

- usunigcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstalych w czasie murowania,

- oczyszczenie miejsca pracy z materialdow zabezpieczajacych roboty wykonane przed
rozpoczgciem wznoszenia konstrukcji murowych,

- usunigcie gruzu i innych pozostatosci, resztek i odpadow materiatlow

- likwidacj¢ stanowiska roboczego,
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- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

- wszystkie niezbedne prace do wykonania nie objete przedmiarem robodt, a niezbgdne do
prawidtowego wykonania zakresu robdt objetych niniejszg specyfikacjg techniczng, projektem
oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 771-4:2004 Wymagania dotyczace elementow murowych - Cze$¢ 4: Elementy
murowe z autoklawizowanego betonu komdrkowego.

PN-EN 771 -4:2004/A1:2006 jw.

PN-EN 845-1:2004 Specyfikacja wyrobow dodatkowych do murow - Czgsé 1: Kotwy,
listwy kotwigce, wieszaki i wsporniki.

PN-EN 845-3:2004 Specyfikacja wyrobow dodatkowych do murow - Czgs¢ 3: Stalowe
zbrojenie do spoin wspornych.

PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace zapraw do murdow - Cze$¢1:Zaprawa murarska.

10.2. Ustawy

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z
p6zniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr
138, poz. 935).

10.3. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z pdzn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz.
690 z p6zn. zmianami).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, Cz¢s¢ A - Roboty ziemne
1 konstrukcyjne, zeszyt 3 ,,Konstrukcje murowe”, wydanie ITB - 2006 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, tom 1, czgs¢ 2, wydanie Arkady -
1990 rok.

56



SST- 05 Roboty tynkarskie

(CPV 45 410 000-4 — Tynkowanie)
1.WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt tynkarskich w ramach realizacji inwestycji: ,,Budowa szatni przy boisku
sportowym w miejscowosci Psary” z lokalizacjag na dzialce nr ew. 470, obreb Psary, gmina
Przykona.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

Specyfikacje Techniczng nalezy rozpatrywac tacznie z rysunkami i innymi dokumentami opisujacymi
w/w inwestycje. Wszelkie rozwigzania techniczne zwigzane z prawidtowg realizacja budowy, a nie
zawarte w dokumentacji winne by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi w budownictwie normami
i sztukg budowlang. Roboty nie ujete w dokumentacji, a wynikajace z technologii budowy,
zastosowania materiatow lub montazu urzadzen winny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy. Brak ich wyszczegdlnienia w dokumentacji nie jest podstawa do roszczen finansowych
Wykonawey w stosunku do Inwestora lub Projektanta. Zmiany w przyjetych rozwigzaniach
technicznych lub zastosowanych materiatach muszg zosta¢ zatwierdzone przez Projektanta
i Inwestora. Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilosci
materialow i urzadzen zgodnie z dokumentacjg, na etapie przetargu. W razie wystgpienia niezgodnosci
Czesci Opisowej Dokumentacji z Czgscig Rysunkowa Wykonawca powinien zwrdcic si¢ pisemnie za
posrednictwem Inwestora do Projektanta celem wyjasnienia rozbieznoSci. Zasada powyzsza
obowigzuje przy wyjasnianiu wszelkich watpliwosci zwigzanych z niniejszg dokumentacjg.

1.3. Zakres robét objetych SST

Specyfikacja dotyczy wykonania tynkéw zwyklych wewnetrznych i zewnetrznych w obiektach
kubaturowych i obejmuje wykonanie nastepujacych czynnosci:

- przygotowanie podtoza (wg pkt. 5.3.),

- wykonanie tynkéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych.

Przedmiotem specyfikacji jest okreslenie wymagan odno$nie wlasciwosci materialow
wykorzystywanych do robot tynkarskich, wymagan w zakresie robdt przygotowawczych oraz
wymagan dotyczacych wykonania i odbiorow tynkow zwyktych.

1.4. Okreslenia podstawowe i definicje

1.4.1. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach
1 wytycznych oraz okresleniami podanymi w ST-00 ,,Wymagania ogolne” punkt 1.4.

1.4.2. Okres$lenia dodatkowe

Podloze - element budynku, na powierzchni ktéorego wykonany ma by¢ tynk.

Warstwa wyrownawcza - warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnos$ci powierzchni
podioza.

Warstwa gruntujaca - powloka wzmacniajagca i1 uszczelniajagca podloze oraz zwigkszajaca
przyczepno$¢ dolnej warstwy tynku.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z opisem technicznym, SST
1 poleceniami Zamawiajacego lub ustanowionego Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace
robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogo6lne” punkt 1.5

Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego
realizacjg umowy.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne
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Wszystkie materialy stosowane do wykonania robot musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST
i opisu technicznego. Do wykonania robot mogag by¢ stosowane wyroby budowlane spehiajace
warunki okreslone w ST-00, pkt 2 , MATERIALY”

2.2. Rodzaje wykorzystywanych materialow

2.2.1. Woda

Do przygotowania zapraw 1 skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wod¢ odpowiadajagca wymaganiom

normy PN-EN 1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie

1 ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji

betonu”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociagowa wodg pitng.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych

thuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2.2. Piasek

Piasek powinien spelmia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003 ,Kruszywa do zapraw”, a w

szczegblnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje réznych wymiardéw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich -

srednioziarnisty odmiany 2. Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie

przez sito o przeswicie 0-5 mm.

2.2.3. Zaprawy budowlane do wykonania tynkow zwyklych

e Marka i sklad zaprawy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy
budowlane zwykte” lub aprobatom technicznym

e Przygotowanie zapraw do robét tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

e Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

e Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

e Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowa¢ cement wedlug normy PN-EN 197-1:2002
»Cement - Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow powszechnego
uzytku”. Za zgoda Inspektora nadzoru mozna stosowac¢ cement z dodatkiem zuzla lub popiotow
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni
od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

e Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita
1 jednobarwng masg, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Wapno powinno
spelnia wymagania normy PN-EN-459. Sktad objetosciowych sktadnikow zapraw nalezy dobiera¢
doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spelnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 "Wymagania
ogo6lne" punkt 3.

Roboty wykonuje si¢ rgcznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego. Stosowany sprzet
nic moze spowodowac niekorzystnego wpltywu na wiasciwosci gruntu podtoza czy konstrukcji
budynku.

3.2. Sprzet do wykonywania robot tynkarskich

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzg¢tu i narzedzi, ktore nie spowoduja
niekorzystnego wpltywu na jako$¢ materialow i wykonywanych robot oraz bedg przyjazne dla
srodowiska.

Przy doborze sprzetu i narzedzi nalezy uwzglgdnic¢ rowniez wymagania producenta.

Do wykonywania robét tynkarskich nalezy stosowac nastepujacy sprzet i narzgdzia pomocnicze:

a) do przygotowania podioza - miotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzadzenia do
mycia hydrodynamicznego, urzadzenia do czyszczenia strumieniowo-$ciernego, termometry
elektroniczne, wilgotnosciomierze elektryczne, przyrzady do badania wytrzymatosci podtoza,

b) do przygotowania zapraw - betoniarki, mieszarki do zapraw, przewozne zbiorniki na wodg,
naczynia i wiertarki z mieszadtlem wolnoobrotowym,
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c) do naktadania zaprawy - agregaty tynkarskie, pompy do zapraw, kielnie, pace.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

4.1. Ogélne wymagania

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spelniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisow o ruchu drogowym. Ogdlne wymagania
dotyczace transportu podano w ST-00 "Wymagania og6élne” pkt 4.

Sktadowanie materialow - patrz ST-00 Wymagania ogdlne pkt 4.

4.2. Wymagania szczegolowe dotyczace transportu materialow

- Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement
i wapno suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu i w
odpowiedni sposob zabezpieczone przed zawilgoceniem,;

- Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach
stalowych;

- Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami
i nadmiernym zawilgoceniem.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST-00 "Wymagania og6lne" punkt 5.1.
Wykonanie robdt powinno by¢ zgodne normami PN-B-06050, PN- 02205:1998 1 BN-88/8932-02.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
o$cieznice drzwiowe i okienne.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C oraz pod warunkiem, ze w ciggu doby
nie nastgpi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywa¢ tynki jedynie przy
zastosowaniu odpowiednich srodkow zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robot
budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

Zaleca si¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dluzszym niz dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur §wiezo
wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilZzane woda.

5.3. Przygotowanie podloza

- Podloza tynkow zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p.3.3.2.

- Spoiny w murach ceglanych
W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy w czasie murowania $cian wypetniac
zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na glebokosci 5-10 mm.

- Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczySci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé
plamy z rdzy i substancji tlustych. Plamy z substancji tlustych mozna usungé¢ 10-proc.
roztworem szarego mydta lub wypalajac je lampg benzynowa.

- Nadmiernie suchg powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.4. Wykonywame tynkow zwyklych

Sposoby wykonania tynkow zwyklych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne
z danymi okre$lonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

- Grubosci tynkow zwyklych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podloza lub
podktadu powinny by¢ zgodne z norma PN-70/B-10100.

- Tynki zwykte kategorii Il nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych
W sposob standardowy.

- Tynk tréjwarstwowy powinien si¢ sktada¢ z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkow
wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.

- Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
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- Do wykonania tynkéw nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo-wapienne: tynkow
nienarazonych na zawilgocenie — w proporcji 1:1:4; narazonych na zwilgocenie oraz
w tynkach zewngtrznych - w proporcji 1:1:2.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne wymagania
Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne" punkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét tynkowych
Przed przystgpieniem do robdt tynkowych nalezy przeprowadzi¢ badania materialow, ktore beda
wykorzystywane do wykonywania robot oraz kontrolg i odbior (migdzyoperacyjny) podtozy.
6.2.1. Badania materialow
Badanie materialdéw przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy
dotyczacych przyjecia materialdw na budowe oraz dokumentow towarzyszacych wysytce materiatow
przez dostawceg, potwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatdow z wymaganiami dokumentacji
projektowej 1 niniejszej specyfikacji technicznej robdt tynkowych, opracowanej dla realizowanego
przedmiotu zamowienia (szczegotowej), oraz normami powoltanymi w pkt. 2.2. niniejszej specyfikacji
techniczne;.
6.2.2. Badania przygotowania podlozy
Stan podtoza podlega sprawdzeniu w zakresie:
a) wilgotnosci - poprzez ocen¢ wygladu, prob¢ dotyku lub zwilZzania, ewentualnie w razie
potrzeby pomiar wilgotnosci szczatkowej przy pomocy wilgotnosciomierza elektrycznego,
b) réwnosci powierzchni - poprzez oceng wygladu i sprawdzenie przy pomocy laty,
c) przywierajacych ciat obcych, kurzu i zabrudzenia - poprzez ocen¢ wygladu i probg $cierania,
d) obecnosci luznych i zwietrzatych cze$ci podtoza - poprzez probe drapania (skrobania)
1 dotyku,
e) zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami - poprzez oceng wygladu
i probe zwilzania,
f) chtonnosci podloza - poprzez oceng wygladu oraz probe dotyku i zwilzania,
g) obecno$¢ wykwitow - poprzez oceng wygladu,
h) zluszczania i powierzchniowego odspajania podtoza - poprzez ocene wygladu.
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., a nast¢pnie
odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez
inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Badania w czasie robdt tynkowych polegaja na biezgcym sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania
z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami niniejszej specyfikacji techniczne;j.

6.3.2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegolnosci jej
marki 1 konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykle”.

6.3.3. Wyniki badan materialow 1 zapraw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy
i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania w czasie odbioru roboét

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny czy spetnione zostaly wszystkie

wymagania dotyczgce wykonanych robdt tynkowych, w szczegdlno$ci w zakresie:

- zgodno$ci z dokumentacja projektowa 1 specyfikacjg techniczng (szczegétowa) wraz
z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jakoSci zastosowanych materiatdw 1 wyrobow,

- prawidlowosci przygotowania podioza,

- prawidlowosci wykonania tynkow zwyktych.

Badania

Badania w czasie odbioru tynkow zwyklych wewnetrznych i zewnetrznych przeprowadzaé nalezy

podczas bezdeszczowej pogody, w temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C.

6.4.1.1. Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podloza nalezy przeprowadza¢ metoda podang w PN-

85/B-04500. Jako badania orientacyjne dopuszcza si¢ stosowanie opukiwania tynku lekkim

drewnianym mlotkiem (brak gluchego odglosu $wiadczy o dobrej przyczepnosci).
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6.4.1.2. Sprawdzenie mrozoodpornosci tynkow zewnetrznych nalezy przeprowadza¢ na podstawie
swiadectwa badania wg PN-85/B-04500 odpornosci na dzialanie mrozu probek stwardnialej zaprawy.
6.4.1.3. Sprawdzenie grubosci tynkéw. W pieciu dowolnie wybranych miejscach powierzchni
otynkowanej nalezy wycigC probki kontrolne o wymiarach 2x2 cm lub o $rednicy okoto 3 cm w taki
sposob, aby podloze zostalo odstonigte lecz nie naruszone. Odsloni¢te podloze nalezy oczyscic
z ewentualnych pozostatosci zaprawy. Pomiar grubosci tynku powinien by¢é wykonany przymiarem
z doktadnoscig do 1 mm. Za przecigtng grubosé¢ tynku badanej powierzchni otynkowanej nalezy
przyjmowac warto$¢ srednig pomiaru w pi¢ciu otworach.

6.4.1.4. Sprawdzenie wygladu i1 innych wlasciwosci powierzchni otynkowanych. Wyglad powierzchni
otynkowanych (barwa, obecno$§¢ wykwitdw, spegkan itp.) nalezy sprawdzi¢ za pomoca ogledzin
zewngtrznych. Gladko$¢ powierzchni oraz brak pylenia nalezy sprawdzac przez potarcie tynku dlonia.
6.4.1.5. Sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania powierzchni 1 krawedzi tynkdéw nalezy przeprowadzié
wg PN-70/B-10100. Sprawdzenie wykonczenia tynkéw na narozach i obrzezach, stykach i przy
szczelinach dylatacyjnych nalezy

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Wymagania ogélne
Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 7.

7.2. Szczegotowe zasady obmiaru robot tynkarskich

Powierzchni¢ tynkéw wewngtrznych $cian oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci
Scian w stanie surowym i wysoko$ci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do
spodu stropu nad pomieszczeniem.

Powierzchnig¢ tynkow stropow ptaskich oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w $§wietle §cian
surowych na ptaszczyzne pozioma.

Powierzchni¢ stropow zebrowych i kasetonowych oblicza si¢ w rozwinigciu wedlug wymiardw
W stanie surowym.

Powierzchni¢ tynkdéw zewngtrznych $cian oblicza si¢ jako iloczyn dlugosci $cian w rozwinigciu
w stanie surowym i wysoko$ci mierzonej od wierzchu cokotu lub terenu do gérnej krawedzi $ciany,
dolnej krawedzi gzymsu lub gornej krawedzi tynku, jezeli §ciana jest tynkowana tylko do pewnej
wysokosci.

Powierzchni¢ pilastréw, stupow i innych elementdw oblicza si¢ w rozwini¢ciu tych elementdéw
w stanie surowym. Z powierzchni tynkow nie potraca si¢ powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych,
oktadzin, obrobek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5
m2. Przy potrgcaniu powierzchni otworéw okiennych i drzwiowych, do powierzchni tynkdéw $cian,
nalezy doliczy¢ powierzchnig o$ciezy w stanie surowym.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST-00 "Wymagania ogo6lne” punkt 8.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach tynkowych elementami ulegajgcymi zakryciu sg podtoza. Odbidr podtozy musi by¢
dokonany przed rozpoczgciem naktadania wyprawy (odbidr miedzyoperacyjny).

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszej specyfikacji.
Wyniki badan dla podtozy nalezy poréwna¢ z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j
i w pkt. 5 niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywny mozna uzna¢, ze podloza zostaly
prawidlowo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz specyfikacjg techniczng
(szczegdlowa) 1 zezwoli¢ na przystgpienie do naktadania wyprawy. Jezeli chociaz jeden wynik
badania jest negatywny przygotowanie podtoza nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy
ustali¢ zakres prac i rodzaje materialow koniecznych do usuni¢cia nieprawidtowosci. Po wykonaniu
ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ oceng przygotowania podtoza

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 ”Wymagania ogolne" pkt. 9.

9.2. Podstawy rozliczenia oraz platnoS$ci za wykonany i odebrany zakres robét tynkarskich
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Ceny jednostkowe wykonania tynku zwyklego obejmujace roboty tynkowe uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatdow, narzedzi i sprzgtu,

- obsluge sprzetu,

- ustawienie i1 przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych
wykonanie robot na wysokosci do 4 m,

- oceng i przygotowanie podtoza wraz z ewentualnym jego zagruntowaniem bgdz zastosowaniem
odpowiednich $rodkéw zwigkszajacych przyczepnosé, zgodnie z wymaganiami dokumentacji
projektowej i szczegotowej specyfikacji techniczne;,

- zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementéw przed zanieczyszczeniem
i uszkodzeniem w trakcie wykonywania tynkow,

- osiatkowanie bruzd i miejsc narazonych na peknigcia,

- umocowanie profili tynkarskich,

- osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

- usunigcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robot tynkowych,

- usuni¢cie zabezpieczen stolarki i innych elementdéw oraz ewentualnych zanieczyszczen na
elementach nie tynkowanych,

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

- usunigcie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow

- likwidacje stanowiska roboczego.

- ceny jednostkowe robdt obejmuja roéwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan oraz
koszty pomostow i barier zabezpieczajacych.

- wszystkie niezbedne prace do wykonania nie objete przedmiarem robodt, a niezbgdne do
prawidtowego wykonania zakresu

- robot objetych niniejsza specyfikacja techniczng, projektem oraz zgodnie z zasadami wiedzy

technicznej
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze (Norma
wycofana bez zastgpienia).
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte (Norma wycofana bez zastgpienia).

10.2. Ustawy

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z
pozniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr
138, poz. 935).

10.3. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z2004 r. Nr 198, poz. 2041 z p6zn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz.
690 z p6zn. zmianami).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, Czgs¢ B - Roboty wykonczeniowe,
zeszyt 1 ,,Tynki”, wydanie ITB - 2003 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych tom 1 czg$¢ 4, wydanie Arkady -
1990 rok.

- Atlas Budowlany, miesigcznik, wydanie specjalne 1998 rok.
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SST- 06 Okladziny $cian i podlog

(CPV 45 430 000-0 — Pokrywanie podlog i Scian)
1.WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania okladzin §cian i podldg w ramach realizacji inwestycji: ,Budowa szatni przy boisku
sportowym w miejscowosci Psary” z lokalizacjag na dzialce nr ew. 470, obreb Psary, gmina
Przykona.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

Specyfikacje Techniczng nalezy rozpatrywac tacznie z rysunkami i innymi dokumentami opisujacymi
w/w inwestycje. Wszelkie rozwigzania techniczne zwigzane z prawidtowg realizacja budowy, a nie
zawarte w dokumentacji winne by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi w budownictwie normami
i sztukg budowlang. Roboty nie ujete w dokumentacji, a wynikajace z technologii budowy,
zastosowania materiatow lub montazu urzadzen winny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy. Brak ich wyszczegdlnienia w dokumentacji nie jest podstawa do roszczen finansowych
Wykonawey w stosunku do Inwestora lub Projektanta. Zmiany w przyjetych rozwigzaniach
technicznych lub zastosowanych materiatach muszg zosta¢ zatwierdzone przez Projektanta
i Inwestora. Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilosci
materialow i urzadzen zgodnie z dokumentacjg, na etapie przetargu. W razie wystgpienia niezgodnosci
Czesci Opisowej Dokumentacji z Czgscig Rysunkowa Wykonawca powinien zwrdcic si¢ pisemnie za
posrednictwem Inwestora do Projektanta celem wyjasnienia rozbieznoSci. Zasada powyzsza
obowigzuje przy wyjasnianiu wszelkich watpliwosci zwigzanych z niniejszg dokumentacjg.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy nn. specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie:

- przygotowanie nawierzchni

- podtog z ptytek ceramicznych

- okladziny $cian z ptytek ceramicznych

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawg do wykonania tych Robot sg przedstawione
w Dokumentacji Projektowej i w Przedmiarze robot.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach
1 wytycznych oraz okresleniami podanymi w ST-00 ,,Wymagania ogolne” punkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z opisem technicznym, SST
1 poleceniami Zamawiajacego lub ustanowionego Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace
robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne” punkt 1.5

Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego
realizacjg umowy.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robdt muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST
i opisu technicznego. Do wykonania robot moga by¢ stosowane wyroby budowlane spehniajace
warunki okreslone w ST-00, pkt 2 , MATERIALY”

2.2. Rodzaje materialéw
Wszystkie materiaty do wykonania robot posadzkowych powinny odpowiadaé wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych, itp.).

2.2.1. Preparat gruntujacy
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Preparat stuzacy do przygotowania podtozy nienasigkliwych i nasigkliwych. Polecany do stosowania
na podtoza betonowe, jako warstwa kontaktowa. Wzmacnia powierzchni¢ podtoza i poprawia
przyczepno$¢.
2.2.2. Folia izolacyjna
Folia izolacyjna gr. 0,2mm z PE lub PCV. Powinna spelia¢ wymagania normy PN-EN
13967:2006/A1:2007.
2.2.3. Posadzki cementowe — jastrychy cementowe
Szybkoschngca posadzka cementowa przeznaczona jako podktad podtogowy pod materiaty
wykonczeniowe typu panele, ptytki itp. o wysokiej wytrzymaltosci na $ciskanie >=20MPa. Powinny
spelnia¢ wymagania normy PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materialy do ich
wykonania -- Materialy -- Wilasciwosci 1 wymagania. Siatki zgrzewane z drutow stalowych
zebrowanych w gatunku BSt500 o $rednicy 4mm i oczku maks. 15cm.
2.2.4. Plyty styropianowe
Plyty styropianowe EPS 100 gr. 3cm, o ggsto$ci minimalnej 18kg/m3, wytrzymalosci na zginanie
>=150kPa oraz wytrzymatosci na $ciskanie przy 10% odksztatceniu CS(10) >=100kPa. Powinny
spetnia¢ wymagania normy EN 13163:2012+A1:2015
2.2.5. Podklady przeciwdzwiekowe (sprezyste)
Podktad z widkna drzewnego lub polistyrenu gr. min 6mm. Powinny spelnia¢ wymagania normy PN-
EN 13986:2006 Plyty drewnopochodne do stosowania w budownictwie -- Wlasciwosci, ocena
zgodnosci 1 oznakowanie.
2.2.6. Plytki
Plytki powinny odpowiadaé nastepujacej normie:
- PN-EN 14411:2005 - Pitytki i plyty ceramiczne - Definicja, klasyfikacja, charakterystyki

i znakowanie.
- PN-ISO 13006:2001 - Ptytki gres nieszkliwione
Plytki antyposlizgowe wedtug wzoru uzgodnionego z Inzynierem. Ptytki cokotowe o wlasciwosciach
jak ptytki posadzkowe.
Wymagania minimalne dla ptytek:

e Klasa $cieralnosci — PEI - min. klasa V

e Grupa nasigkliwosci — E <3%

e Odpornos¢ na uderzenia - > 8

e Antyposlizgowos¢ —R > 10

e Odpornos¢ na plamienie — klasa 5
Ptytki musza by¢ uzupekione takimi elementami jak: listwy przypodlogowe, katowniki czy narozniki.
Nalezy zastosowac plytki 1 gatunku. Do mocowania ptytek beda stosowane zaprawy klejowe, do
wypehnienia spoin zostang uzyte gotowe masy do fugowania. Zaprawy klejowe 1 masy do fugowania
charakteryzuja si¢ wodoodporno$cia, mrozoodpornoscia, tatwoscia zastosowania, niepalnoscia. Ptytki,
kleje 1 masy do fugowania powinny posiada¢ odpowiednie atesty.
2.2.7. Kompozycje klejace i zaprawy
Kompozycje klejace do mocowania ptytek musza spetia¢ wymagania normy PN-EN 12004:2002 lub
odpowiednich aprobat technicznych. Zaprawy do spoinowania muszg spelnia¢ wymagania
odpowiednich aprobat technicznych lub norm.

3.SPRZET
3.1. Ogo6lne wymagania
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 "Wymagania ogolne" punkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania robot
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktore nie spowodujg
niekorzystnego wpltywu na jako$¢ materialow i wykonywanych robot oraz bedg przyjazne dla
srodowiska, a takze bezpieczne dla brygad roboczych. Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy
uwzgledni¢ wymagania producenta stosowanych materiatdéw i wyrobow.
Do wykonywania robot posadzkowych nalezy stosowac:
- szczotki wlosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,
- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
- narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do cigcia ptytek,
- pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkow 6-12 mm do
rozprowadzania kompozycji klejacych,
- laty do sprawdzania rowno$ci powierzchni,
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- poziomnice,

- mieszadla koszyczkowe napg¢dzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania
kompozyc;ji klejacych,

- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

- gabki do mycia i czyszczenia,

- wkiadki (krzyzyki) dystansowe.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

4.1. Wymagania ogolne

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisow o ruchu drogowym. Ogdlne wymagania
dotyczgce transportu podano w ST-00 "Wymagania ogdlne” pkt 4.

Sktadowanie materialow - patrz ST-00 Wymagania ogdlne pkt 4.

4.2. Wymagania szczegélowe

Zatadunek i wytadunek wyrobow w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzgtem
mechanicznym. Zaladunek i wyladunek wyrobow w opakowaniach uktadanych luzem wykonuje si¢
recznie. Reczny zatadunek zaleca si¢ prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprz¢tu i narzedzi
pomocniczych takich jak: chwytaki, weiagniki, wozki.

Srodki transportu do przewozu materialtow i wyrobéw workowanych musza umozliwiaé
zabezpieczenie tych wyrobow przed zawilgoceniem, przemarzni¢ciem, przegrzaniem i zniszczeniem
mechanicznym. Materialy plynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. nalezy chroni¢ przed
przemarznigciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

Jezeli nie istnieje mozliwo$¢ poboru wody na miejscu wykonania robot, to wodg nalezy dowozi¢
w szczelnych i czystych pojemnikach Iub cysternach. Nie wolno przewozi¢ wody w opakowaniach po
srodkach chemicznych lub w takich, w ktorych wczesniej przetrzymywano inne ptyny badz substancje
mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

Transport materiatdw wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie moze odbywacé si¢ po
wczesniej wykonanych

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST-00 "Wymagania ogélne" punkt 5.1.
Wykonanie robo6t powinno by¢ zgodne normami PN-B-06050, PN- 02205:1998 i BN-88/8932-02.

5.2. Warunki przystapienia do robét

5.2.1. Przed przystgpieniem do wykonywania posadzek powinny by¢ zakonczone:

- wszystkie roboty stanu surowego lgcznie z wykonaniem podlozy, warstw konstrukcyjnych
1izolacji podiog,

- roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych 1 innych np.
technologicznych (szczegdlnie dotyczy to instalacji podpodtogowych),

- wszystkie bruzdy, kanaly 1 przebicia naprawione i wykonczone tynkiem Iub masami
naprawczymi.

5.2.2. Przystgpienie do tych robdt powinno nastgpi¢ po okresie osiadania i skurczu elementow

konstrukeji budynku.

5.2.3. Roboty posadzkowe i okladzinowe nalezy wykonywaé w temperaturach nie nizszych niz +5

st.C i temperatura ta powinna utrzymywac si¢ w ciggu catej doby.

5.2.4. Wykonane posadzki i oktadziny nalezy w ciggu pierwszych dwoch dni po utozeniu chronié

przed nastonecznieniem i przewiewem.

5.3. Wykonanie posadzek z plytek

5.3.1. Podloza

Podloza pod posadzki z ptytek moze stanowi¢ beton lub zaprawa cementowa. Podklady betonowe
powinny by¢ wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubo$ci minimum 50 mm. Podktady
z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymalo$¢ na $ciskanie minimum 12 MPa, a na zginanie
minimum 3 MPa.

Minimalne grubosci podktadow z zaprawy cementowej powinny wynosic:

- podktady zwiazane z podtozem - 25 mm,

- podktady na izolacji przeciwwilgociowej - 35 mm,
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- podkiady ,,ptywajace” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) - 40 mm.

Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakoéw, peknie¢ i ubytkdw, czysta,
pozbawiona resztek starych posadzek i odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami, farbami
i $rodkami antyadhezyjnymi. Dopuszczalne odchylenie powierzchni podktadu od plaszczyzny
poziomej nie moze przekracza¢ 5 mm na calej dlugosci taty kontrolnej o dtugosci 2 m.

W podktadzie nalezy wykonaé, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej
i przeciwskurczowej. Na zewnatrz budynku powierzchnia dylatowanych pol nie powinna przekraczaé
10 m? , a maksymalna dtugo$¢ boku nie wigksza niz 3,5 m.

Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wigksze niz 5x6 m. Dylatacje
powinny by¢ wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokot fundamentow pod maszyny, stupow
konstrukcyjnych oraz w styku roznych rodzajow posadzek. Szczegdlowe informacje o uktadzie
warstw podlogowych, wielkosci 1 kierunkach spadkow, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia
wpustow 1 innych elementow powinny by¢ podane w dokumentacji projektowej. Szczeliny
dylatacyjne powinny by¢ wypetnione materiatem wskazanym w projekcie.

Dla poprawienia jakosci i zmniejszenia ryzyka powstania peknie¢ skurczowych zaleca si¢ zbrojenie
podktadéw betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym Iub wzmocnienie podkladow
cementowych widknem polipropylenowym.

Duzym utlatwieniem przy wykonywaniu posadzek z ptytek ma zastosowanie bezposrednio pod
wykladzing warstwy z masy samopoziomujacej. Warstwy (,,wylewki”) samopoziomujgce wykonuje
si¢ z gotowych fabrycznie sporzgdzonych mieszanek $cisle wedtug instrukcji producenta. Wykonanie
tej warstwy podnosi koszt podtogi, powoduje jednak oszczednos¢ kleju.

5.3.2. Ukladanie posadzek z plytek

Przed przystgpieniem do zasadniczych robot posadzkowych nalezy przygotowaé wszystkie niezbgdne
materialy, narzedzia i sprzgt, posegregowac ptytki wedlug wymiardéw, gatunku i odcieni oraz
rozplanowac sposob uktadania ptytek.

Potozenie plytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajac ich wielko$¢ 1 szeroko$¢ spoin. Na jednej
ptaszczyznie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowsg
szeroko$¢ wigkszg niz potowa ptytki. Szczegodlnie starannego rozplanowania wymaga posadzka
zawierajaca okreslone w dokumentacji wzory lub sktadajgca si¢ z roznego rodzaju i wielkosci ptytek.
Wybdr kompozycji klejgcych zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych podtodze.
Kompozycja (zaprawa) klejaca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcjg producenta.

Uktadanie ptytek rozpoczyna si¢ od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od
wyznaczonej linii.

Kompozycje klejaca naktada si¢ na podtoze gladka krawedzig pacy a nastgpnie ,,przeczesuje” si¢
zgbatg krawedzia ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejaca powinna by¢ natozona
roOwnomiernie 1 pokrywa¢ catg powierzchnie

podtoza. Wielko$¢ zgbow pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrane wielkos$¢ zebow

i konsystencja kompozycji klejacej sprawiaja, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa
minimum 65% powierzchni ptytki.

Zaleca si¢ stosowac nastepujace wielkosci zebdw pacy w zaleznosci od wielkoSci ptytek:

-50x 50 mm - 3 mm

-100 x 100 mm - 4 mm

- 150 x 150 mm - 6 mm

-200 x 200 mm - 6 mm

-250x 250 mm - 8§ mm

-300 x 300 mm - 10 mm

-400 x 400 mm - 12 mm.

Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m lub pozwoli¢ na
wykonanie wyktadziny w ciaggu okoto 10-15 minut.

Grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej zalezy od rodzaju i réwnosci podtoza oraz rodzaju i wielko$ci
ptytek i wynosi $rednio okoto 6-8 mm.

Po natozeniu kompozycji klejacej uktada si¢ ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika.
Naktadajgc pierwszg plytke nalezy ja lekko przesung¢ po podtozu (okoto 1 cm),ustawi¢ w zgdanej
pozycji i docisngé dla uzyskania przyczepnosci kleju do ptytki. Nastepne plytki nalezy dotozy¢ do
sasiednich, docisna¢ i mikroruchami odsuna¢ na szeroko$¢ spoiny. Dzigki duzej przyczepnosci swiezej
kompozycji klejowej po doci$nigciu plytki uzyskuje si¢ efekt ,,przyssania”. Wigksze ptytki zaleca sig¢
dobija¢ mtotkiem gumowym.
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W przypadku plytek uktadanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejacej powinna pokrywac calg
powierzchnig ptytki. Mozna to osiggna¢ naktadajac dodatkowo cienkg warstwe kleju na spodnig
powierzchnie przyklejanych plytek.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje si¢ wktadki (krzyzyki) dystansowe.

Zaleca si¢ nastgpujace szerokosci spoin przy ptytkach o dtugosci boku:

- do 100 mm - okoto 2 mm

- 0od 100 do 200 mm - okoto 3 mm

- 0d 200 do 600 mm - okoto 4 mm

- powyzej 600 mm - okoto 5-20 mm.

Przed calkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomigdzy ptytkami nalezy usuna¢ jego nadmiar,
mozna tez usung¢ wktadki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykonczeniowe.

Po ulozeniu ptytek na podlodze wykonuje si¢ cokoty. Szczegdly cokolu powinna okreslaé
dokumentacja projektowa. Dla cokolow wykonywanych z ptytek identycznych jak dla wyktadziny
podtogi stosuje si¢ takie same kleje i zaprawy do spoinowania.

Do spoinowania ptytek mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenie plytek.
Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowe;.
W przypadku gdy krawedzie ptytek sa nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je mokrym
pedzlem (wodg).

Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawe¢ do spoinowania (zaprawe fugowa) po
powierzchni posadzki pacag gumowa. Zapraw¢ nalezy dokladnie wcisngé w przestrzenie mig¢dzy
ptytkami ruchami prostopadlymi i uko$nymi do krawedzi plytek. Nadmiar zaprawy zbiera si¢
z powierzchni plytek wilgotna gabka. Swieza zaprawe mozna dodatkowo wygtadzié

zaokraglonym narzedziem i uzyska¢ wklesty ksztalt spoiny. Plaskie spoiny uzyskuje si¢ poprzez
przetarcie zaprawy pacg z naklejong gladka gabka. Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka
temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez
lekkie zwilzanie ich wilgotna gabka.

Przed przystapieniem do spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale
powierzchni plytek. Szczegolnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowate;.
Dla podniesienia jako$ci posadzki i zwigkszenia odpornosci na czynniki zewngtrzne po stwardnieniu
spoiny mogg by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi. Impregnowane moga by¢
takze ptytki.

5.4. Ulozenie foli

Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaly, nicodksztalcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajace
obcigzenia. W przypadku ktadzenia izolacji na powierzchnie betonowe podktad pod izolacj¢ powinien
by¢ rowny ( bez wglebien, wypuktosci, peknigc) czysty, odtluszczony, odpylony. Przy aczeniu folii
nalezy stosowa¢ podktad szerokosci 15 cm. Folia moze by¢ zgrzewana lub na zaktad z uzyciem
specjalistycznych tasm klejacych.

5.5. Wykonanie posadzka cementowa

Warstwa wyrownawcza, wykonana z zaprawy cementowej, zZ oczyszczeniem 1 zagruntowaniem
podtoza, utozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypelnieniem
litem poliuretanowym szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe.

Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktéry okresla wymagang
wytrzymatos$¢ i grubos$¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych. Podloze, na ktérym wykonuje
si¢ podktad z warstwy wyrownawczej powinno by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone
wodg. Podklad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych stalych elementéw budynku
paskiem folii. W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne. Temperatura powietrza
przy wykonywaniu podktadow cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza
niz 5°C. Zaprawe¢ cementowa nalezy przygotowywa¢ mechanicznie. Zaprawa powinna miec
konsystencje gesta — 5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego. Ilos¢ spoiwa w podktadach
cementowych powinna by¢ ograniczona do ilo$ci niezbgdnej, ilo$¢ cementu nie powinna by¢ wicksza
niz 400 kg/m 3. Zaprawg cementowa nalezy uktada¢ niezwlocznie po przygotowaniu miedzy listwami
kierunkowymi o wysokosci rownej grubo$ci podktadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego
zaggszczenia z rownoczesnym wyrownaniem i zatarciem. Podklad powinien mie¢ powierzchnig
rowng, stanowiacg plaszczyzng lub pochylona, zgodnie z ustalonym spadkiem. Powierzchnia
podktadu sprawdzana dwumetrowg tatg przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywaé
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wigkszych przeswitow wigkszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny
(poziomej lub pochyltej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dlugosci lub szerokos$ci
pomieszczenia. W ciaggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym,
np. przez pokrycie folig polietylenowg lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni
woda.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogoélne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ST-0 ,,Wymagania ogolne"
punkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot zwigzanych z wykonaniem posadzek i oktadzin badaniom powinny

podlega¢ materiaty, ktore beda wykorzystane do wykonania tych robot. Wszystkie materiaty - ptytki,

panele, posadzki cementowe, folia, kompozycje klejace, jak roéwniez materialy pomocnicze musza

spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom

okreslonym w dokumentacji projektowe;.

Kazda partia materiatow dostarczona na budowe¢ musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosci

stwierdzajaca zgodno$¢ wlasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.

Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystapieniem do wykonywania robot

posadzkowych i oktadzinowych. Zakres czynno$ci kontrolnych powinien obejmowac:

- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci,
wystepowania ubytkow i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

- sprawdzenie réwnos$ci podktadu, ktore przeprowadza si¢ przyktadajac w dowolnych miejscach
1 kierunkach 2-metrowg late,

- sprawdzenie spadkow podktadu pod posadzki za pomocg 2-metrowej taty i poziomnicy; pomiary
rownosci 1 spadkow nalezy wykonac z doktadno$cia do 1 mm,

- sprawdzenie = prawidtowosci  wykonania w  podkladzie  szczelin  dylatacyjnych
1 przeciwskurczowych dokonujgc pomiarow szerokosci i prostoliniowosci,

- sprawdzenie wytrzymalosci podktadu metodami nieniszczacymi.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodno$ci wykonywania posadzek i oktadzin
z dokumentacjg projektowa i ST w zakresie kolejnych faz procesu roboczego. Prawidtowos¢ ich
wykonania ma wptyw na prawidtowos¢ dalszych prac.

Badania te szczegélnie powinny dotyczyé sprawdzenie technologii wykonywanych robot, rodzaju
i grubosci kompozycji klejacej oraz innych robot ,,zanikajacych”.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

6.4.1. Prawidlowo wykonana posadzka z plytek powinna spelniaé nastepujace wymagania:

- cala powierzchnia powinna mie¢ jednakowg barweg zgodng z wzorcem (nie dotyczy posadzek dla
ktorych réznorodnos¢ barw jest zamierzona),

- cala powierzchnia pod plytkami powinna by¢é wypeliona klejem (warunek wlasciwej
przyczepnos$¢) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac¢ gtuchego odglosu,

- grubos¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcja producenta,

- dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej (mierzone tata dtugosci
2 m) nie powinno by¢ wigksze niz 3 mm na dtugosci taty i nie wigksze niz 5 mm na catej dtugosci
lub szerokosci posadzki,

- spoiny na calej dlugosci i szerokosci muszg by¢ wypetnione zaprawg do spoinowania,

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2 mm na dtugosci
I m i 3 mm na calej dlugosci lub szerokosci posadzki dla ptytek gatunku pierwszego
i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla ptytek gatunku drugiego i trzeciego,

- szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetione catkowicie materiatem wskazanym w projekcie,

- listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja i instrukcja producenta.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0g6lne warunki

Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 7.
Jednostkg obmiarowg jest: m* (metr kwadratowy) wykonania powierzchni izolacji, hydroizolacji
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7.2. Szczegotowe zasady obmiaru robot

Powierzchnie posadzek i okladzin oblicza sic w m? (metrach kwadratowych) na podstawie
dokumentacji projektowej przyjmujac wymiary w §wietle Scian w stanie rzeczywistym..

W przypadku rozbiezno$ci pomiedzy dokumentacja a stanem faktycznym powierzchnie oblicza si¢
wedtug stanu faktycznego.

7.3. Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne wymagania
Ogolne zasady odbioru robot podano w OST B-00 ,,Wymagania ogdlne”, pkt 8

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem posadzek i oktadzin elementem ulegajacym zakryciu sg
podtoza. Odbidr podlozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robot posadzkowych
1 oktadzinowych. W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6 niniejszego
opracowania. Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podloza za
wykonane prawidlowo tj. zgodnie z dokumentacjag i ST i zezwoli¢ do przystgpienia do robot
posadzkowych i oktadzinowych. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podloze
nie powinno by¢ odebrane. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podtoza poprzez np.
szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne zgloszenie do odbioru.

W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa (szczegdlnie w przypadku zanizonej wytrzymatosci) podtoze
musi by¢ skute i wykonane ponownie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogo6lne wymagania
Ogo6lne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 ”Wymagania ogolne" pkt. 9.

9.2. Podstawy rozliczenia oraz platnoS$ci za wykonany i odebrany zakres robét

Ceny jednostkowe wykonania robot posadzkowych i oktadzinowych uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materialow, narzedzi i sprzgtu,

- obstuge sprzetu,

- ustawienie 1 przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych
wykonanie robot na wysokosci do 4 m,

- oceng i przygotowanie podloza wraz z ewentualnym jego zagruntowaniem badz zastosowaniem
odpowiednich $§rodkéw zwigkszajacych przyczepnosé, zgodnie z wymaganiami dokumentacji
projektowej i szczegdtowej specyfikacji technicznej,

- zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementow przed zanieczyszczeniem
i uszkodzeniem w trakcie wykonywania posadzek i oktadzin,

- osiatkowanie bruzd i miejsc narazonych na pgkniecia,

- osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

- usunigcie wad 1 usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robot posadzkowych
1 oktadzinowych,

- usuni¢cie zabezpieczen stolarki i innych elementdéw oraz ewentualnych zanieczyszczen na
elementach nie oktadanych ptytkami,

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

- usunigcie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatdbw w sposoéb podany w szczegdlowej
specyfikacji technicznej,

- likwidacj¢ stanowiska roboczego,

- wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych standardowych,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- wszystkie niezbedne prace do wykonania nie objete przedmiarem robot, a niezb¢dne do
prawidtowego wykonania zakresu robot objetych niniejszg specyfikacjg techniczng, projektem
oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej

- ceny jednostkowe robot obejmuja rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan oraz
koszty pomostow i barier zabezpieczajacych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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10.1.Normy

PN-EN \1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu.

PN-EN 13813:2003  Podktady podtogowe oraz materialy do ich wykonania -- Materialy --
Wiasciwos$ci 1 wymagania

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN- B- 19701 Cementy powszechnego uzytku.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu (zmiana PN-B-06712/A1:1997)

PN-EN 13888:2004  Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne

PN-EN 12004:2002  Kleje do plytek. Definicje i wymagania techniczne

PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zapraw

PN-EN 14411:2005  Piytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3
procent < E < lub rowne 6 procent (Grupa Blla)

PN-EN 87:1994 Piytki i ptyty ceramiczne $cienne i podlogowe. Definicje, klasyfikacja,
wlasciwosci 1 znakowanie.

PN-EN 99:1993 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwos$ci wodne;j.

PN-EN 100:1993 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymato$ci na zginanie.

PN-EN 101:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardo$ci powierzchni wg skali Mohsa.

PN-EN 102:1993 Piytki 1 plyty ceramiczne $cienne i podlogowe. Oznaczanie odpornosci na
wglebne $cieranie.

PN-EN 105:1993 Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podlogowe. Oznaczanie odpornosci na

pcknigcia wloskowate.

PN-EN ISO 10545-2  Piytki i plyty ceramiczne - Oznaczanie wymiarow i sprawdzanie jakosci
powierzchni.

PN-ISO 13006:2001  Zatgcznik G ,, ptytki ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci
wodnej E< 0,5% Grupa Bla”

PN-EN13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja

PN-EN20132:2005 Wyroby za styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Zastosowania

PN-EN649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterageniczne pokrycia
z polichlorku winylu.

PN-EN13967:2006 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku
do izolacji przeciwwilgociowej lgcznie z wyrobami z tworzyw sztucznych
i kauczuku do izolacji przeciwwodnej czgséci podziemnych.

PN-75/B-10143 Posadzki drewniane mozaikowe , pltytowe 1 z desek posadzkowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

10.2. Ustawy

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z
p6zniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr
138, poz. 935).

10.3. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z2004 r. Nr 198, poz. 2041 z pozn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz.
690 z pozn. zmianami).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, wydanie Arkady - 1990 rok.
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SST- 07 Stolarka okienna i drzwiowa
(CPV 45 421 000-4 — Roboty w zakresie stolarki budowlanej)

1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wymiany i montazu stolarki okiennej i drzwiowej w ramach realizacji inwestycji: ,,Budowa szatni
przy boisku sportowym w miejscowosci Psary” z lokalizacja na dzialce nr ew. 470, obreb Psary,
gmina Przykona.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

Specyfikacje Techniczng nalezy rozpatrywac tacznie z rysunkami i innymi dokumentami opisujacymi
w/w inwestycje. Wszelkie rozwigzania techniczne zwigzane z prawidlowa realizacja budowy, a nie
zawarte w dokumentacji winne by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi w budownictwie normami
i sztukg budowlang. Roboty nie ujete w dokumentacji, a wynikajace z technologii budowy,
zastosowania materiatow lub montazu urzadzen winny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy. Brak ich wyszczegdlnienia w dokumentacji nie jest podstawa do roszczen finansowych
Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Projektanta. Zmiany w przyjetych rozwigzaniach
technicznych lub zastosowanych materiatach muszg zosta¢ zatwierdzone przez Projektanta
i Inwestora. Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilo$ci
materialow i urzadzen zgodnie z dokumentacjg, na etapie przetargu. W razie wystgpienia niezgodnosci
Czesci Opisowej Dokumentacji z Czgscig Rysunkowa Wykonawca powinien zwrdcic si¢ pisemnie za
posrednictwem Inwestora do Projektanta celem wyjasnienia rozbiezno$ci. Zasada powyzsza
obowigzuje przy wyjasnianiu wszelkich watpliwosci zwigzanych z niniejszg dokumentacjg.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy nn. specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu:

e montaz stolarki wewngtrznej

e montaz stolarki zewn¢trznej

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach
i wytycznych oraz okres$leniami podanymi w ST-00 ,,Wymagania ogélne” punkt 1.4, a takze
zdefiniowane ponizej:

Stolarka - oznacza stolarke budowlang czyli zmontowane zespoly eclementéw drewnianych,
metalowych, lub z PCV, przeznaczone do zabudowy otworow budowlanych (okna, drzwi, wrota,
bramy) oraz wnetrz budynkow.

OKkucia - oznacza okucia budowlane czyli system elementow zamontowany do stolarki stuzacy do jej
otwierania i zamykania oraz innych czynno$ci zwigzanych z jej uzytkowaniem.

Ofscieznica - jest to rama bedaca nieruchomym elementem stolarki, ktory jest mocowany w otworze
budowlanym do jego osciezy na krawedzi otworu lub wewnatrz osciezy.

Of$cieze - oznacza powierzchni¢ muru otaczajagcag od wewngtrz otwor budowlany, ktory jest
przeznaczony do zabudowania stolarkg

Skrzydlo — ruchoma cz¢$¢ okna (naswietla), drzwi lub wrét zamocowana w oscieznicy, krosnie lub
bezposrednio w otworze budowlanym.

Skrzydlo prawe — skrzydto, ktore w widoku od strony zawiasOw ma zawiasy z prawej strony a po
zamocowaniu w oscieznicy (krosnie) lub bezposrednio w otworze budowlanym, obrét jego przy
zamykaniu jest zgodny z ruchem wskazowek zegara.

Skrzydlo lewe — skrzydto, ktore w widoku od strony zawiasOw ma zawiasy z lewej strony a po
zamocowaniu w oscieznicy (krosnie) lub bezposrednio w otworze budowlanym, obrét jego przy
zamykaniu jest przeciwny do ruchu wskazowek zegara.

Drzwi — ruchoma czg¢$¢ Sciany majgca cechy konstrukcyjne, spetniajaca jednoczesnie funkcje drzwi.
Okno - ruchoma lub stata cze¢$¢ Sciany zewnetrzne] zapewniajaca odpowiednig izolacyjnos¢
i przepuszczalno$¢ swiatta. Okno sktada si¢ z oscieznicy i z jednego lub wigcej oszklonych skrzydet,
lub z samej oszklonej o$cieznicy
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Naswietle — ruchoma lub stata cze$¢ Sciany przepuszczajaca $wiatlo pomiedzy pomieszczeniami.
Naswietle sktada si¢ z o$cieznicy i1 oszklonego skrzydta, lub z samej oszklonej o$cieznicy

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z opisem technicznym, SST
i poleceniami Zamawiajacego lub ustanowionego Inspektora Nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace
robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne” punkt 1.5

1.5.1. Wymogi formalne

Stolarka drzwiowa i okienna powinna by¢ osadzona zgodnie z dostarczong dokumentacja techniczna
lub instrukcja wbudowania, akceptowang przez Inspektora.

Montaz stolarki powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z zaleceniami producenta systemu.

1.5.2. Warunki organizacyjne

Przed przystapieniem do robot wykonawcy oraz nadzor techniczny winny si¢ dokladnie zaznajomié
z cato$cig dokumentacji techniczne;j.

Wszelkie ewentualne niejasnosci w  sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami
poszczegdlnych opracowan przed przystapieniem do robot.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa,
tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych
elementow lub rozwigzan projektowych nalezy uzyska¢ dodatkowsq akceptacje projektantow.

Przed rozpoczeciem robot nalezy zapoznaé si¢ z warunkami istniejagcymi w miejscu montazu stolarki
okiennej i drzwiowej, upewnic si¢, ze zapewniajg one mozliwos¢ bezusterkowego wykonania prac.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robdt muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST
i opisu technicznego. Do wykonania robot moga by¢ stosowane wyroby budowlane spehniajace
warunki okreslone w ST-00, pkt 2 , MATERIALY”

Materialy zastosowane do wbudowania powinny posiadac:

* Aprobaty Techniczne i/lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

* Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

* Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

* Certyfikat zgodno$ci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,
* na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.

2.2. Rodzaj materialéw
Materiaty i wyroby stosowane przy montazu stolarki budowlane;j:

- drzwi wewngtrzne,

- drzwi zewngtrzne

- okna,

- obrobki,

- materialy uszczelniajace,

- inne wyroby i materiaty.
Wszystkie materialy do wykonania rob6t montazowych stolarki budowlanej odpowiadaé
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych), oraz by¢
zgodne z wymaganiami producenta
2.2.1. Drzwi
Drzwi wewngtrzne drewnopochodne jednoskrzydlowe. Drzwi zewnetrzne o warto$ci wspotczynnika
catkowitego dla drzwi U=1,10 W/m?-K; drzwi zewnetrzne aluminiowe dwuskrzydiowe; drzwi stalowe
ppoz.
[lo$¢ 1 wymiary drzwi zgodnie z przedmiarem robot.
2.2.2. Okna
Okna rozwieralno-uchylne z PCV o wspolczynniku przenikania ciepta dla okien <= 0,9 W/m?K.
Ilo$¢ 1 wymiary okien zgodnie z przedmiarem robot.

Rozwigzania materialowo-konstrukcyjne wraz z wymaganiami jakoSciowymi, parametry

techniczne oraz wlasciwos$ci eksploatacyjne wbudowywanej stolarki budowlanej powinny by¢
zgodne z dokumentacja projektowq.
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2.2.3. Obrobki
Materiaty do obrobki drzwi i okien powinny spelnia¢ wymagania dokumentacji projektowej oraz
odpowiednich norm lub aprobat technicznych.
2.2.4. Inne wyroby i materialy
Przy montazu okien i drzwi stosuje si¢ takze inne wyroby i materiaty:
e clementy mocujace:
— kotki rozporowe (dyble),
— kotwy,
— $ruby, wkrety,
e clementy podporowe i dystansowe:
— klocki, belki drewniane,
— podktadki, katowniki stalowe,
- elementy wykonczeniowe:
— listwy maskujace,
— katowniki, ¢wier¢walki 1 listwy maskujace potaczenie styku ramy i tynku o$cieza.

Stosowane materiaty i wyroby inne powinny by¢ zgodne z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji
projektowej, a takze spetnia¢ wymagania odpowiednich norm Iub aprobat technicznych oraz zalecenia
(wytyczne) producenta drzwi.

Elementy mocujace powinny by¢ dostosowane do rodzaju $ciany (monolityczna, warstwowa) oraz
rodzaju stolarki i sposobu ich mocowania.

2.3. Warunki przyj¢cia na budowe materialéw i wyrobéw do montazu drzwi i okien

Wyroby i materiaty do montazu mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spelniajg nastepujgce warunki:

s zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej
i specyfikacji technicznej (szczegotowej),

— kazda jednostka tadunkowa lub partia drzwi luzem jest zaopatrzona w etykiete identyfikacyjna,

— wyroby i materialy konfekcjonowane sg wilasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak
naruszenia zamknigcia) i oznakowane (petlna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz
symbol handlowy wyrobu),

— spelniajg wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

— spelniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia
montazu drzwi powinien si¢ konczy¢ przed zakonczeniem terminow przydatnosci do stosowania
odpowiednich wyrobow).

Przyje¢cie wyrobow i materiatow na budowe¢ powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy

lub protokotem przyje¢cia materialow.

2.4. Warunki przechowywania materialéw i wyrobéw do montazu drzwi i okien

Drzwi i okna z drewna i tworzyw sztucznych nalezy przechowywaé zgodnie z wymaganiami normy
PN-B-05000, a aluminiowe zgodnie z wymaganiami okre$lonymi przez ich producenta.

Drzwi i1 okna, z wyjatkiem wyrobow uformowanych w jednostki tadunkowe kontenerowe, nalezy
przechowywa¢ w magazynach pototwartych lub zamknigtych, suchych 1 przewiewnych,
zabezpieczonych przez opadami atmosferycznymi.

Pozostate wyroby i materialy powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z odpowiednimi
instrukcjami producentow oraz wymaganiami wilasciwych dokumentéw odniesienia tj. norm badz
aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania opakowanych pozostaltych wyrobdéw i materialow
powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przez zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi,
przemarznig¢ciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknigtych opakowaniach,
w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C.

Podtogi we wszystkich pomieszczeniach magazynowych powinny by¢ utwardzone, poziome, rowne.
Dopuszcza si¢ w pomieszczeniach magazynowych pototwartych stosowanie nieutwardzonego
podloza, ale wowczas drzwi nalezy ustawia¢ na legarach utozonych rownolegle do siebie. Wysokosé¢
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legarow powinna wynosi¢ co najmniej 15 cm. Drzwi i okna nalezy ustawia¢ w odleglo$ci co najmnie;j
1,0 m od czynnych urzadzen grzejnych.

W  zalezno$ci od stopnia wykonczenia powierzchni drzwi i okien oraz rodzaju podtoza
w magazynie nalezy je przechowywaé w jednej lub kilku warstwach w sposob zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniami.

3.SPRZET

3.1. Wymagania ogélne

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spelnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP. Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST-00 "Wymagania
ogo6lne" punkt 3.

3.2. Sprzet i narzedzia do montazu drzwi i okien

Montaz drzwi i okien nie wymaga stosowania specjalistycznego sprzgtu.

Przy montazu nalezy wykorzystywac¢ odpowiednie narzedzie, elektronarzedzia i sprzet do:
a) sprawdzania wymiardw i ptaszczyzn,

b) wiercenia otwordéw oraz ustawienia i zamocowania drzwi w o$ciezach,

¢) transportu technologicznego wyrobow,

d) wykonywanie montazu na wysoko$ci wymagajacej uzycia rusztowan.

Roboty montazowe moga byt wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu
przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robot.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spelnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP. Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST-00 "Wymagania
ogo6lne" punkt 3.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE
4.1. Wymagania ogolne
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”, pkt 4

4.2. Wymagania szczegolowe dotyczace sSrodkéw transportu

Wyroby i materialty do montazu drzwi i okien mogg by¢ przewozone jednostkami samochodowymi,
kolejowymi i wodnymi.

Wymagania dotyczace srodkow transportu oraz zasady tadowania i zabezpieczania drzwi i okien
w $rodkach transportu powinny by¢ zgodne z wymogami podanymi w normie PN-B-0500 oraz
z wytycznymi (zaleceniami) producenta.

Warunki transportu pozostatych wyrobow i1 materialow powinny by¢ zgodne z wymaganiami norm
przedmiotowych dotyczacych tych wyrobow i wytycznymi (zaleceniami) producenta.

4.3. Zasady ladowania drzwi na $rodki transportu

4.3.1. Ladowanie drzwi i okien w transporcie drogowym

Wyroby nalezy ustawia¢ w jednej warstwie, pionowo w rzedach tak, aby ptaszczyzny skrzydet byty
rownolegle do podtuznej osi pojazdu, drzwi — na stojakach oScieznic. Wyroby nieszklone, w ktorych
elementy oku¢ zamykajacych wystaja ponad powierzchni¢ skrzydta, nalezy przesuna¢ wzgledem
siebie o szerokos¢ skrzydta.

4.3.2. Ladowanie drzwi i okien w transporcie kolejowym i wodnym $roédlagdowym

Wyroby nalezy ustawia¢ pionowo w rzedach tak, aby ptaszczyzny skrzydet byly rownolegle do
podtuznej osi wagonu, z tym ze:

drzwi:

— 0 wysokosci oscieznicy mniejszej od wysoko$ci bocznych Scian wagonu na progu oscieznicy,

— o wysokosci oscieznicy wigkszej od wysokosci bocznych §cian wagonu na stojaku o$cieznicy.
Wyroby nieszklone, w ktorych okucia zamykajace wystaja ponad powierzchni¢ skrzydta, nalezy
przesung¢ wzgledem siebie o szeroko$¢ ramiaka skrzydta.

Zaleca si¢ tadowanie wyrobow w dwoch lub trzech warstwach pod warunkiem, ze wysoko$¢ bloku nie
moze przekroczy¢ wysokos$ci bocznych $cian wagonu.

4.4. Zasady zabezpieczania drzwi w srodkach transportowych
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Ustawione wyroby w $rodkach transportowych nalezy taczy¢ w bloki. Potaczenia powinny zapewniaé
stabilno$¢ i1 zwarto$¢ tadunku oraz zabezpiecza¢ go przed przemieszczaniem i uszkodzeniem
wyrobow. Wyroby nalezy zabezpieczac przez:

a) Sciste ich ustawienie w rzgdach,

b) wypehienie wolnych przestrzeni w rz¢dach elementami rozpierajacymi,

¢) usztywnienie rzedow za pomoca elementow mocujacych i rozpierajacych,

d) Iaczenie rzedow w bloki w transporcie kolejowym i wodnym za pomoca rozpér a w transporcie
drogowym za pomocg elementéw mocujacych,

¢) usztywnienie blokdw za pomocg progoéw,

f) ustawienie w przestrzeni miedzydrzwiowej w wagonach wyroboéw w ten sposob, aby nie blokowatly
drzwi.

W przypadku tadowania wyrobdéw dwuwarstwowo, gorng warstwe nalezy zabezpieczy¢ podobnie jak
dolna.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST-00 "Wymagania og6lne" punkt 5.1.
Wykonanie robo6t powinno by¢ zgodne normami PN-B-06050, PN- 02205:1998 i BN-88/8932-02.

5.2. Zasady ogélne

Wszystkie elementy powinny by¢ zamontowane z zachowaniem systemowych luzéow i dylatacji,
przewidzianych dla zachowania swobody ich prawidtowego funkcjonowania, z zabezpieczeniem
przed poslizgiem pod wlasnym cigzarem. Wszystkie elementy ruchome, jak i uszczelnienia czeSci
otwieranych, powinny by¢ tatwo dostgpne i rozmontowywalne w celu dalszej konserwacji lub
wymiany. Wszystkie polgczenia z budowla muszg spelni wymagania w zakresie fizyki budowli.
Oznacza to koniecznos$¢ uwzgledniania zagadnien ochrony cieplnej, przeciwdzwickowej 1 przed
wilgocig oraz ruchu spoin.

5.2. Warunki przystapienia do montazu drzwi

Do montazu drzwi i okien mozna przystgpi¢ po ukonczeniu robot stanu surowego, przykryciu
budynku i zakonczeniu wigkszo$ci robot mokrych (tynki, wylewki).

Osadzenie okien przed zakonczeniem robot mokrych jest mozliwe przy zapewnieniu odpowiednich
warunkow cieplno-wilgotnosciowych w pomieszczeniach.

Przed przystapieniem do montazu drzwi nalezy sprawdzi¢:

— prawidlowo$¢ wykonania Scian,

— stan wykonczenia i prawidlowo$¢ wykonania o$ciezy,

— zgodno$¢ wymiaréw otworéw z wymiarami podanymi w dokumentacji projektowej,

— czy wymiary drzwi oraz otworé6w umozliwiajg prawidlowe ustawienie z zachowaniem wtasciwe;j
szerokos$ci szczeliny na obwodzie pomigdzy oSciezem a oscieznica.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed osadzeniem stolarki drzwiowej i okiennej nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania osciezy.
Oscieznice okien z profili PCV mocowa¢ do muru obwiedniowo tj. pionowo i poziomo w rozstawie
punktéw mocowania podanym w instrukcji montazu przez producenta, jednak nie wickszych
odstgpach niz 70 cm. Szeroko$¢ szczelin montazowych przy osadzaniu okien w murze okresla
instrukcja montazu producenta. Niezaleznie od tego, minimalna szerokos$¢ szczelin montazowych
pionowych i szczelin linii nadproza, winna wynosi¢ 10 mm .

Sposob osadzania oscieznic drzwiowych w murach grubych i $ciankach dziatowych okresla pkt 2.3.10
normy PN-68/B-10020 ,, Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze

5.3. Ustawienie okna

Nalezy sprawdzi¢ ustawienie okna w pionie i poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno
by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysoko$ci okna, nie wigcej niz 3 mm, a réznice wymiarow po
przekatnych nie powinny by¢ wigksze od :

- 2 mm przy przekatnej do 1 m

- 3 mm przy dlugosci przekatnej do 2 m

- 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m .

Zamontowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypekienie szczelin
montazowych materiatem izolacyjnym dopuszczalnym do stosowania do tego celu $wiadectwem ITB .
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Osadzone okno po zamontowaniu nalezy doktadnie zamkng¢ .

5.4. Obrobki progéw drzwi

Progi drzwiowe ze wzgledu na duze zagrozenie woda naleza do miejsc krytycznych, trudnych do
uszczelnienia.

Obrobki progdéw drzwiowych nalezy wykonywac¢ zgodnie z dokumentacja projektowa/wytycznymi
producenta. Przy uszczelnianiu progéw nalezy zachowywac rdéznicg¢ poziomow migdzy gorng
krawedzig izolacji przeciwwilgociowej, a przewidywanym poziomem wykonczenia posadzki.
Odstepstwo od powyzszego wymogu jest dopuszczalne przy tylko w przypadku, zastosowania
rozwigzania systemowego obrobek progoéw (tasmy uszczelniajace, ksztattki wtopione w mase
hydroizolacyjng).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.  Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne"
punkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do montazu drzwi i okien

Przed przystapieniem do montazu drzwi i okien nalezy oceni¢ stan §cian i przygotowania osciezy do
robot montazowych oraz wykona¢ badania wyroboéw i materiatow wykorzystywanych w tych
robotach.

6.3. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny czy spetnione zostaly wszystkie

wymagania dotyczace montazu okien i/lub drzwi, w szczegdlnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng (szczegdtowa) wraz
z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jakoSci zastosowanych materiatéw 1 wyrobow,

— prawidlowosci oceny robdt poprzedzajgcych wykonanie montazu,

— jako$ci rob6t montazowych.

Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywaé wyniki badan dokonanych przed

przystapieniem do robot i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace

wykonanych robot.

Badania sprawdzajace jakos¢ wbudowania drzwi i okien:

a) sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja — powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie
wykonanych robot z dokumentacja projektowg i specyfikacjg techniczng wraz ze zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgodnosci dokonuje si¢ na podstawie
ogledzin zewngtrznych oraz pomiaréw dtugosci i wysokosci,

b) sprawdzenie odchylania od pionu i poziomu — odchylenie od pionu i poziomu przy dtugosci
elementu do 3 m nie powinno przekracza¢ 1,5 mm/m,

¢) sprawdzenie roéznicy dlugosci przekatnych oscieznicy i skrzydet — réznica dtugosci przekatnych
nie powinna by¢ wigksza od 2 mm przy dlugosci elementdow do 2 m i 3 mm przy dlugosci
powyzej 2 m,

d) sprawdzenie prawidtowos$ci otwierania oraz zamykania — otwieranie oraz zamykanie skrzydet
powinno odbywac si¢ plynnie i bez zahamowan, skrzydlo nie powinno pod wlasnym ci¢zarem
samoczynnie zamykac¢ si¢ lub otwierac,

e) sprawdzenie szczelnosci — zamknigte skrzydlo powinno przylega¢ roéwnomiernie do oscieznicy
zapewniajgc szczelno$¢ miedzy tymi elementami,

f) sprawdzenie prawidlowosci regulacji okuc.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. oraz opisane w dzienniku

budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 7.

7.2. Szczegotowe zasady obmiaru robot montazowych drzwi
Powierzchnig¢ drzwi oblicza si¢ w metrach kwadratowych - m?:
o w $wietle zakrywanych otworow.

8. ODBIOR ROBOT
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8.1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST-00 "Wymagania ogdlne” punkt 8.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy wbudowywaniu drzwi i okien elementami ulegajagcymi zakryciu s mocowanie o$cieznicy/ramy
okiennej na catym obwodzie. Odbidr tych prac musi by¢ dokonany w trakcie montazu drzwi i okien.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu nalezy zapisaé
w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru)
1 wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbior czgsciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czes$ci robot. Odbioru czgSciowego
robot dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedlug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czegSciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach
1 ich usunigcie przed odbiorem koncowym.

Odbiodr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokét odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania cze$ciowego rozliczenia robot (jezeli
umowa takg forme¢ przewiduje).

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbioér koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich

zakresu (ilosci), jakos$ci 1 zgodno$ci z dokumentacjg projektowa.

Odbior ostateczny przeprowadza komisja powolana przez zamawiajacego, na podstawie

przedtozonych dokumentow, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualne;j.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

— dokumentacje¢ projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

— szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

— dziennik budowy i ksigzki obmiarow z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materialow 1 wyrobéw budowlanych,

— protokoty odbioru robdt ulegajacych zakryciu,

— protokoly odbiorow czesciowych,

— karty techniczne lub instrukcje producentow odnoszace si¢ do zastosowanych materiatow,

— wyniki ewentualnych badan laboratoryjnych i ekspertyz dokonanych na wniosek jednej ze stron
umowy.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ przedtozonymi dokumentami, przeprowadzic¢

badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porownac je z wymaganiami

podanymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokonaé
oceny wizualne;.

Montaz okien i/lub drzwi powinien by¢ odebrany, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne,

a dostarczone przez wykonawce dokumenty s3 kompletne i prawidlowe pod wzgledem

merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny okna i/lub drzwi nie powinny by¢

przyjete. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:
jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych (np. wskaza¢ na konieczno$¢ regulacji
oku¢), usungé niezgodnosci robot montazowych z wymaganiami okre§lonymi w dokumentacji
projektowej 1 w pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz przedstawi¢ drzwi/lub okna
ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika, funkcjonalnosci
i trwato$ci drzwi 1 okien zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego
z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

— w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
demontazu wadliwie wbudowanych drzwi, zamontowania ich ponownie 1 powtérnego zgloszenia
do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupehieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokdl podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego

i wykonawcy.
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Protokot powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocen¢ wynikow badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuni¢cia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania montazu okien i/lub drzwi
z zamoOwieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy

zamawiajgcym a wykonawca.

8.5. Odbior po uplywie okresu rckojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rgkojmi i gwarancji jest ocena stanu okien i/lub drzwi po uzytkowaniu
w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym czasie ewentualnych robot poprawkowych,
zwigzanych z usuwaniem zgloszonych wad.

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej oraz
sprawdzenia prawidlowosci otwierania oraz zamykania drzwi i okien z uwzglednieniem zasad
opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbidr ostateczny (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny
do dokonania potragcen wynikajacych z obnizonej jakos$ci robot.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajagcy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w zamontowanych drzwiach.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Wymagania ogélne
Ogo6lne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 ”Wymagania ogolne" pkt. 9.

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie montazu drzwi i okien moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu
robot 1 ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbiorow
czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.

Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez
wykonawce przedmiarze robdt, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

Ceny jednostkowe obejmuja:

- dostawe materiatow,

- osadzenie elementow w otworach, osadzenie i regulacj¢ skrzydet,

- montaz okuc,

- dopasowanie i wyregulowanie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

- PN-B-02100 Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Okreslenia.
- PN-B-05000 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.

- PN-B-91000 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia.

- PN-EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia.
- PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
- PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

- PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

10.2. Ustawy

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z
pozniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr
138, poz. 935).

10.3. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z2004 r. Nr 198, poz. 2041 z p6zn. zmianami).

78



- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz.
690 z p6zn. zmianami).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, wydanie Arkady - 1990 rok.
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SST- 08 Roboty malarskie
(CPV 45 442 100-8 Roboty malarskie)

1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania robot malarskich i wykonczeniowych w ramach realizacji inwestycji: ,,Budowa szatni
przy boisku sportowym w miejscowosci Psary” z lokalizacja na dzialce nr ew. 470, obreb Psary,
gmina Przykona.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmujg czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie prac remontowych a przewidzianych Dokumentacjg remontowa

1.3. Zakres robét objetych SST

Specyfikacja dotyczy wykonania malowania wewnetrznego (wewnatrz pomieszczen) i zewngtrznego
(wystawionego na bezposrednie dzialanie czynnikéw atmosferycznych) obiektow budowlanych
i obejmuje wykonanie nastgpujacych czynnosci:

- przygotowanie podtoza

- wykonanie powlok malarskich.

Przedmiotem specyfikacji jest okreslenie wymagan odnosnie wlasciwo$ci materialow
wykorzystywanych do robot malarskich, wymagan i sposoboéw oceny podtozy, wymagan dotyczacych
wykonania powlok malarskich wewngtrznych i1 zewngtrznych powierzchni obiektow oraz ich
odbiorow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach
1 wytycznych oraz okresleniami podanymi w ST-00 ,,Wymagania ogolne” punkt 1.4, a takze ponize;j:
Podloze malarskie - surowa, zagruntowana lub wygladzona (np. szpachlowka) powierzchnia (np.
muru, tynku, betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktorej bedzie wykonywana powtoka
malarska.

Powloka malarska - stwardniala warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na
podtozu, decydujaca o wilasciwosciach uzytkowych 1 walorach estetycznych pomalowanej
powierzchni.

Farba - plynna lub polplynna zawiesina badz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np.
pigmentu - barwnika i r6znych wypelniaczy) w roztworze spoiwa.

Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentéw 1 wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem
srodkéw pomocniczych.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynnosSci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z opisem technicznym, SST
i poleceniami Zamawiajacego lub ustanowionego Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace
robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne” punkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robdt muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST
i opisu technicznego. Do wykonania robot moga by¢ stosowane wyroby budowlane spehniajace
warunki okreslone w ST-00, pkt 2 , MATERIALY”

2.2. Rodzaje wykorzystywanych materialow
Wszystkie materiaty do wykonania ocieplen powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym

w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Farba silikonowa
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lepko$¢ mierzona kubkiem Forda F-4 w temp. 20 £+ 2°C: najwyzej 60 s

gestos$c: najwyzej 1,35 g/em®

czas schnigcia powtoki w temperaturze 20 = 2°C i wilgotno$ci wzglgdnej powietrza 65 + 5 %:

swstepne wysychanie - 1 godz.
scatkowite wysychanie - 8 godz.

krycie jako$ciowe: 11

$cieralnos¢: 1,15 kg/pm

przyczepno$¢ do podloza betonowego metodg pull off: > 2,0 MPa

odpornos¢ na szorowanie na mokro: 10 000 posuwow

odporno$¢ na czynniki agresywne: olej silnikowy, smar, ptyn chlodzacy, benzyna, Na® CO® |,

roztwory zasad: powloka bez zmian

wspotczynnik tarcia kinetycznego: powyzej 0.25

wspotczynnik dyfuzji jonéw chlorkowych: 10 ¢ 10-10 m®/s

absorpcja kapilarna: < 0,1

wskaznik ograniczenia chtonnosci wody: > 30 %

przepuszczalnosé: CO® > 50 m

przepuszczalno$¢ pary wodnej: <4 m

zdolno$¢ pokrywania rys przy grubosci powtoki do 0,3 mm: nie pokrywa rys

zdolno$¢ pokrywania rys przy grubosci powtoki powyzej 0,3 mm: pokrywa rysy do 0,15 mm

zawarto$¢ substancji statych: ok. 45% Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod

sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych thuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2.2. Rozcienczaliniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

- wodg - do farb emulsyjnych,

- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajow farb powinny
odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jako$ci
wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.2.3. Farby budowlane gotowe

- Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

- Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie Na tynkach mozna stosowa¢ farby emulsyjne na
spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami
podanymi w normach i $wiadectwach

2.2.4. Srodki gruntujace

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

- powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile §wiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

- na chtonnych podtozach nalezy stosowac do gruntowania farb¢ emulsyjng rozcienczong woda
w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie powloki
malarskie;j.

Mydto szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci powinno by¢

stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

2.2.5. Farby emulsyjne

Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie, na tynkach mozna stosowa¢ farby na spoiwach z: polioctanu

winylu, lateksu butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach

i $wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB

2.2.6. Materialy pomocnicze

Materialy pomocnicze do wykonywania robdt malarskich to:

- rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierow i emalii, spirytus denaturowany,
inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,

- $rodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza,

- $rodki do likwidacji zaciekow 1 wykwitow,

- kity i masy szpachlowe do naprawy podtoza.

Wszystkie ww. materialy muszg mie¢ wlasciwosci techniczne okreslone przez producenta wyrobow

malarskich i odpowiadajace wymaganiom odpowiednich dokumentéw odniesienia (PN badz aprobat

technicznych).

3. SPRZET
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3.1. Wymagania ogolne

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spelnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP. Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST-00 "Wymagania
ogo6lne" punkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania robot malarskich

Sprzet i narzedzia do wykonywania robot malarskich

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktore nie spowodujg

nickorzystnego wplywu na jako$¢ materialdow i wykonywanych robdt oraz beda przyjazne dla

srodowiska, a takze bezpieczne dla brygad roboczych wykonujacych roboty malarskie. Przy doborze

narzgdzi i sprzetu nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta stosowanych materialow i wyrobow.

Do wykonywania rob6dt malarskich nalezy stosowac:

- szczotki o sztywnym wtosiu lub druciane do czyszczenia podloza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- pedzle i wakki,

- mieszadta nape¢dzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
sktadnikow farb,

- agregaty malarskie ze sprezarkami,

- drabiny i rusztowania.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spelniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisow o ruchu drogowym. Ogélne wymagania
dotyczace transportu podano w ST-00 " Wymagania ogélne” punkt 4.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST-00 "Wymagania ogdélne" punkt 5.1.
Wykonanie robo6t powinno by¢ zgodne normami PN-B-06050, PN- 02205:1998 i BN-88/8932-02.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Do wykonywania robot malarskich mozna przystgpi¢ po catkowitym zakonczeniu poprzedzajacych

robot budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podlozy pod malowanie a takze kontroli

materialow.

Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitow mozna wykonywac po:

e calkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia urzadzen sanitarnych (biaty montaz)
oraz armatury o$wietleniowej (gniazdka, wylaczniki itp.),
wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,

e ulozeniu podtog drewnianych, tzw. biatych,
catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli stolarka
nie zostata wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonywac po:

» wykonaniu tzw. bialego montazu,

* ulozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i1 wykladzin z tworzyw sztucznych)

z przybiciem listew przys$ciennych i cokotow,

5.3.Wymagania dotyczace podlozy pod malowanie
5.3.1. Tynki zwykle

1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w Szczegotowej
Specyfikacji Technicznej dla robot tynkowych. Wszelkie uszkodzenia tynkow powinny by¢
usunigte przez wypehlienie odpowiednia zaprawg 1 zatarte do rownej powierzchni.
Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, tluszczu,
wykwitow solnych).

2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich
wykwitow oraz odkurzone i umyte wodg. Po umyciu powierzchnia tynkoéw nie powinna
wykazywaé $Sladow starej farby ani pylu po starej powtoce malarskiej. Uszkodzenia tynkow
nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawg, zalecang przez producenta wyrobow malarskich.
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3) Wystajagce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.

5.3.2. Tynki pocienione
Tynki pocienione powinny spetiac takie same wymagania jak tynki zwykte.
5.3.3. Podloza z plyt gipsowo-kartonowych
Powinny by¢ odkurzone, bez plam tluszczu i oczyszczone ze starej farby. Wkrety mocujace oraz styki
plyt powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty plyt powinny by¢ naprawione masa
szpachlowg, na ktdrg wydana jest aprobata techniczna.

5.4. Warunki prowadzenia robét malarskich

5.4.1. Warunki ogoélne prowadzenia robot malarskich

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

- przy pogodzie bezwietrznej i bez opaddéw atmosferycznych (w przypadku robot malarskich
zewngtrznych),

- w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie nastgpi
spadek temperatury ponizej 0°C,

- w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podtoza nie
przewyzszyla 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wystapienia opadow w trakcie prowadzenia rob6t malarskich powierzchnie §wiezo

pomalowane (nie wyschnigte) nalezy ostonié.

Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglgdnej powietrza

nie wigkszej niz 80%.

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewni¢ odpowiednig

wentylacje.

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka

od otwartych zrodetl ognia, narzedzi oraz silnikow powodujacych iskrzenie i mogacych by¢ zrodlem

pozaru.

Elementy, ktore w czasie robot malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy

zabezpieczyC i ostoni¢ przez zabrudzeniem farbami.

5.4.2. Wykonanie robét malarskich zewnetrznych

Roboty malarskie na zewnatrz obiektow budowlanych mozna rozpoczaé, kiedy podtoza spehniaja

wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia robot wymagania okreslone w pkt. 5.4.1.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farby, ktora powinna zawierac:

e informacje o ewentualnym $rodku gruntujgcym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,

sposob przygotowania farby do malowania,

sposob naktadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, walki, agregaty malarskie),

krotnos$¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m2,

czas mig¢dzy naktadaniem kolejnych warstw,

zalecenia odno$nie mycia narzedzi,

e zalecenia w zakresie bhp.

5.4.3. Wykonanie robét malarskich wewnetrznych

Wewnetrzne roboty malarskie mozna rozpoczaé, kiedy podtoza spelniaja wymagania podane

w pkt.5.3., a warunki prowadzenia robot wymagania okreslone w pkt. 5.4.1.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb, zawierajacg informacje

wymienione w pkt. 5.4.2.

5.5. Wymagania dotyczace powlok malarskich
5.5.1. Wymagania w stosunku do powlok z farb lateksowych, silikonowych i ceramicznych
Powtloki z farb powinny by¢:
a) niezmywalne przy stosowaniu §rodkow myjacych i dezynfekujgcych, odporne na tarcie na
sucho i na szorowanie oraz na reemulgacje,
b) aksamitno-matowe lub posiada¢ nieznaczny potysk,
c) jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta
1 dokumentacjg projektowa,
d) bez uszkodzen, przeswitow podloza, sladow pedzla,
e) bez zluszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych tgczen i poprawek,
f) bez grudek pigmentdéw 1 wypetniaczy ulegajacych rozcieraniu.
Dopuszcza si¢ chropowato$¢ powtoki odpowiadajgca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne" punkt 6.

6.2. Kontrola materialéw
Przed przystgpieniem do robot malarskich nalezy przeprowadzi¢ badania materialow, ktére beda
wykorzystane do wykonywania robot oraz dokona¢ oceny podtoza.

6.2.1. Badania materialow
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

- Czy Wykonawca dostarczyt Deklaracje Zgodnosci lub Certyfikat Zgodnosci z odpowiednia

normg lub aprobatg techniczna;

- Termin przydatnosci do spozycia podany na opakowaniu;

- Wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu;
Ocen¢ wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadzi¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodng
w kolorze i konsystencji mieszanke. Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktorych widac:

- Skoagulowane spoiwo;

- Nieroztarte pigmenty;

- Grudki wypeiaczy (z wyjatkiem niektorych farb strukturalnych);

- Kozuch;

- Slady plesni;

- Trwaly nie dajacy si¢ wymiesza¢ osad;

- Nadmierne, utrzymujace si¢ spienienie;

- Obce wtracenia;

- Zapach gnilny;
6.2.2. Ocena podloza
Kontrole podtozy nalezy przeprowadzi¢ po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementow
przeznaczonych do malowania.
W przypadku elementow metalowych kontrola powinna obejmowac czystos¢ powierzchni.
Wyglad powierzchni podtozy nalezy oceni¢ wizualnie z odlegtosci ok. 1,0 m w rozproszonym $wietle
dziennym lub sztucznym.
Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni stalowych) nalezy oceni¢ przez przetarcie
powierzchni sucha, czysta reka. W przypadku powierzchni stalowych do przetarcia nalezy uzyé
czystej szmatki.
W przypadku stwierdzenia niezgodno$ci podtoza z wymaganiami j.w. nalezy okresli¢ zakres prac,
rodzaje materialow oraz sposoby majgce na celu usuniecie tych nieprawidtowosci. Po usunigciu
niedogodno$ci nalezy przeprowadzi¢ ponowna kontrole podtozy, a wyniki odnotowaé¢ w formie
protokotu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST-00 ,,Wymagania ogo6lne” punkt 7.
Jednostka obmiarowa jest: m> powierzchni malowania

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogédlne zasady odbioru
Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST-00 "Wymagania ogdlne” punkt 8.

8.2. Odbiér robot malarskich
Badanie powltok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania, nie
wczesniej jednak niz po 14 dniach. Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze
powietrza nie nizszej niz + 5 °C 1 przy wilgotno$ci wzglednej powietrza nie wyzszej niz 65%.
Odbiér robdt malarskich obejmuje:

- Sprawdzenie wygladu zewngetrznego;

- Sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku;

- Sprawdzenie odpornosci na wycieranie;

- Sprawdzenie przyczepno$ci powtoki;

- Sprawdzenie odporno$ci na zmywanie;

Badania powtok malarskich przy odbiorze nalezy wykonaé nast¢pujaco:
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Sprawdzenie wygladu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $§wietle rozproszonym
z odlegtosci okoto 0,5 m.

Sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku - przez porownanie w $wietle; rozproszonym barwy i potysku
wyschnigtej powloki z wzorcem producenta.

Sprawdzenie odporno$ci powloki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni
welniang lub baweliang szmatkg w kolorze kontrastowym do powloki. Powlok¢ nalezy uznaé za
odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystgpily §lady farby;

Sprawdzenie przyczepnosci powloki: na podtozach metalowych - metoda opisang e normie PN EN -
ISO 2409.

Sprawdzenie odporno$ci na zmywanie - przez pigciokrotne silne potarcie powtoki mokrg namydlong
szczotka z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej woda za pomoca migkkiego pedzla;
powloke nalezy uzna¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie
zabarwieniu oraz jezeli po wyschnigciu cata badana powloka bedzie miata jednakowg barwg i nie
powstang przeswity podtoza.

8.3. Ocena jakoS$ci powlok malarskich

Jezeli badania wymienione powyzej dadzg wynik pozytywny, to powtoki malarskie nalezy uzna¢ za
wykonane prawidtowo.

W przypadku, gdy ktorekolwiek z wymagan stawianych powlokom nie jest spelnione, nalezy uznac,
ze powloki nie zostalty wykonane prawidlowo i nalezy wykona¢ dziatania korygujace, majace na celu
usunigcie niezgodnosci. W tym celu w protokole kontroli 1 badan nalezy okresli¢ zakres prac, rodzaje
materialow oraz sposoby doprowadzenia do zgodnosci powloki z wymaganiami.

Po usuni¢ciu niezgodno$ci nalezy ponownie skontrolowaé¢ wykonane powtoki.

8.4. Odbior robét

Odbidr robot malarskich nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zaméwieniem, ktdrego
przedmiot okreslaja dokumentacja projektowa, niniejsza SST, a takze dokumentacja powykonawcza,
w ktorej dokonane w toku wykonywania prac malarskich podane sg uzgodnione zmiany.

Zgodno$¢ wykonania robot stwierdza si¢ na podstawie zgodnosci wynikow badan kontrolnych
z wymaganiami norm, aprobat technicznych i niniejszej SST.

Roboty malarskie wykonane niezgodnie z wymienionymi wymaganiami moga by¢ odebrane pod
warunkiem, ze odstepstwa nie obnizajg wlasciwosci uzytkowych i komfortu ich uzytkowania.
W przeciwnym wypadku nalezy je poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru.

Protokot odbioru powinien zawierac:

Oceng wynikéw badan, Stwierdzenie zgodnos$ci lub niezgodno$ci wykonania robdt z zamowieniem,
wykaz wad 1 usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace podstawy platno$ci podano w ST-00 “Wymagania ogolne" pkt. 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Dokumentacja projektowa
Projekt budowlano-wykonawczy.

10.2. Dokumenty zwiazane

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych tom 1 ,, Budownictwo
Ogolne”

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Cze$¢ B: Roboty wykonczeniowe.
Zeszyt 4: Powloki malarskie zewngtrzne 1 wewnetrzne.

Zalecane normy:

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN),

do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z welny mineralne;j
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SST- 09 Izolacje przeciwwilgociowe
(CPV 45 320 000-6 — Roboty izolacyjne)

1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania izolacji przeciwwilogociowych w ramach realizacji inwestycji: ,Budowa szatni przy
boisku sportowym w miejscowosci Psary” z lokalizacja na dzialce nr ew. 470, obreb Psary, gmina
Przykona.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Specyfikacje Techniczng nalezy rozpatrywac tgcznie z rysunkami i innymi dokumentami opisujgcymi
w/w inwestycje. Wszelkie rozwigzania techniczne zwigzane z prawidtowg realizacja budowy, a nie
zawarte w dokumentacji winne by¢ wykonane zgodnie z obowigzujagcymi w budownictwie normami
i sztuka budowlang. Roboty nie ujete w dokumentacji, a wynikajace z technologii budowy,
zastosowania materiatlow lub montazu urzadzen winny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy. Brak ich wyszczegdlnienia w dokumentacji nie jest podstawa do roszczen finansowych
Wykonawey w stosunku do Inwestora lub Projektanta. Zmiany w przyjetych rozwigzaniach
technicznych lub zastosowanych materialach muszg zostaé =zatwierdzone przez Projektanta
i Inwestora. Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilosci
materialow 1 urzadzen zgodnie z dokumentacja, na etapie przetargu. W razie wystapienia niezgodnosci
Czesci Opisowej Dokumentacji z Czgscig Rysunkowa Wykonawca powinien zwrdcic si¢ pisemnie za
posrednictwem Inwestora do Projektanta celem wyjasnienia rozbiezno$ci. Zasada powyzsza
obowigzuje przy wyjasnianiu wszelkich watpliwos$ci zwigzanych z niniejsza dokumentacjg.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy nn. specyfikacja obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce 1 majace na
celu wykonanie nast¢gpujgcego zakresu robot:

e Izolacja fundamentéw

e Izolacja $cian fundamentowych

e Izolacje podposadzkowe

e Izolacje dachu

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawg do wykonania tych Robot sg przedstawione
w Dokumentacji Projektowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach
1 wytycznych oraz okresleniami podanymi w ST-00 ,,Wymagania ogolne” punkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynnosSci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z opisem technicznym, SST
1 poleceniami Zamawiajacego lub ustanowionego Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace
robot podano w ST-00 ,,Wymagania og6lne” punkt 1.5

Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego
realizacjg umowy.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne
Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robdt muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST

i opisu technicznego. Do wykonania robot mogag by¢ stosowane wyroby budowlane spehiajace
warunki okreslone w ST-00, pkt 2 , MATERIALY”

2.2. Rodzaje wykorzystywanych materialow
2.2.1. Asfaltowo-kauczukowa emulsja na bazie wody do gruntowania zewngtrznych $cian piwnic
i fundamentow
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Postaé tiksotropowa, polptynna masa
Zapach charakterystyczny dla wodnej dyspersji asfaltow
Barwa brunatna
pH 9-11
Temperatura wrzenia - 100 oC
Temperatura topnienia 00oC

Temperatura zaplonu

nie dotyczy

Temperatura samozaplonu

nie dotyczy

Palnosé -

produkt nie palny

Wiasciwosci wybuchowe -

nie ma niebezpieczenstwa pozaru, czy wybuchu w
normalnych warunkach

WiasciwoSci utleniajace -

nieznane

Preznos¢ par

nieznana

Gestos¢ w temperaturze 22 oC -

1,00 - 1,10 g/cm3

Rozpuszczalnosé:

- w wodzie

rozpuszcza si¢

- w innych rozpuszczalnikach

nie rozpuszcza si¢ w wiekszosci rozpuszczalnikow
organicznych

Wspolczynnik podzialu n-oktanol/woda

nie dotyczy

2.2.2. Folia kubetkowa polietylenowa.

material polietylen o wysokiej gestosci (HDPE)
kolor czarny
grubos¢ ok. 0,4-0,5 mm, obustronnie
gramatura wytlaczana
dlugosé 20 m w rolce
Szerokos¢ rolki I m,1.5m
Wysokos$¢ wytloczenia ok 8-9 mm

Odpornos¢ na cisnienie

ok. 150 kN/m2

Odpornos¢ na

uderzenia, dziatanie korzeni, grzybow, bakterii

Wytrzymalo$¢ na temperatury

od -300C do +800C

wlasciwosci chemiczne

neutralna w stosunku do wody pitnej, nie ulega
rozktadowi, odporna na dziatanie substancji
chemicznych

2.2.3. Listwa montazowa.

material Wysokiej jakosci stal hartowana
kolor czarny
dhugosé 2 m
Szerokos$¢ 0,07 m
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Ciezar

0,3 kg

2.3.4. Gwozdzie z podktadka do folii kubetkowej.

material specjalne tworzywo sztuczne odporne na starzenie
kolor srebrny

Grubosé¢ 3,5mm
Ciezar 0,42 kg

3.SPRZET

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spelnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP. Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST-00 "Wymagania
0g6lne" punkt 3.

Roboty wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu drobnego sprzgtu pomocniczego. Stosowany sprzet

nie moze spowodowac niekorzystnego wplywu na wiasciwosci gruntu podloza czy konstrukcji
budynku.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisow o ruchu drogowym. Ogdlne wymagania
dotyczgce transportu podano w ST-00 "Wymagania ogdlne” pkt 4.

Sktadowanie materialow - patrz ST-00 Wymagania ogdlne pkt 4.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST-00 "Wymagania ogélne" punkt 5.1.
Wykonanie robdt powinno by¢ zgodne normami PN-B-0O6050, PN- 02205:1998 1 BN-88/8932-02.

5.2. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej
Podloze powinno by¢ czyste, suche lub matowo-wilgotne, gladkie, oczyszczone z tluszczu, powlok
malarskich, naciekdéw i innych substancji zmniejszajacych przyczepnosé.

5.3. Gruntowanie podltoza

Masg nalezy rozcienczony z wodg w proporcji 1:1 doktadnie miesza si¢ i aplikuje za pomoca pgdzla
lub szczotki dekarskiej na przygotowang powierzchnig.

Podloze musi by¢ mocne, mozliwie rowne oraz posiada¢ drobno porowata powierzchnig.

Podloze musi by¢ wolne od rakéw, jam skurczowych, rys i kawern, kurzu, smoty, oleju szalunkowego,
starych powlok malarskich oraz innych powtok zmniejszajacych przyczepnos$¢.

Izolacje z masy nalezy naklada¢ przy uzycia pedzlem, szczotki dekarskiej pacy.

5.4. Zastosowanie folii kubelkowej

Warstwy zaporowe, bitumiczne lub inne warstwy bitumiczne musza by¢ suche i odporne na nacisk.
Punkt mocowania to gorna krawedz fundamentu, okoto 10cm nad warstwa bitumiczng.

Montaz nastgpuje bezposrednio z rolki, najczesciej poziomo. Folia kubetkowa powinna by¢
mocowana powyzej uszczelnienia przeciwwilgociowego, w zalezno$ci od rodzaju podmuréwki
i zakonczona listwa montazowa.

Foli¢ kubetkowg uktada si¢ w zastosowaniach pionowych - wyttoczeniami (kubetkami) w strong
muréw.

Fundament nalezy owing¢. Mozna réwniez uklada¢ pionowo. Przy montazu niezbe¢dna jest 10 cm
zaktadka.

Mocowanie za pomocg gwozdzi na krawedzi z blaszkami podktadowymi. Wyciecia na okna lub inne
otwory wycina¢ odpowiednim ostrzem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST-0 ,,Wymagania ogo6lne" punkt 6.

88



7. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne” punkt 7.
Jednostkg obmiarowg jest: m* (metr kwadratowy) wykonania powierzchni izolacji, hydroizolacji

8. ODBIOR ROBOT
8.1.  Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST-00 "Wymagania ogdlne” punkt 8.

8.2.  Odbior czeSciowy
Odbior izolacji przeciwwodnych powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach robot:
e  Po dostarczeniu na budowe materiatéw izolacyjnych;
e  Po wykonaniu kazdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych;
e  Podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wrazliwych na przecieki;
Odbidr po wykonaniu kazdej warstwy izolacji przeciwwilgociowej powinien obejmowac:
e  Sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjne;j;
e  Sprawdzenie poprawnos$ci i doktadnosci obrobienia narozy, miejsc przenikania przewodow
i innych elementéw przez izolacj¢ oraz innych miejsc wrazliwych na przecieki,
e Rejestracj¢ wszelkich usterek (uszkodzen mechanicznych izolacji, pecherzy, sfaldowan,
odspojen, niedoklejenia zaktadow itp.)

8.3.  Odbiér koncowy.
Odbiodr koncowy izolacji przeciwwilgociowych powinien polega¢ na sprawdzeniu:

e Ciaglosci izolacji 1 jej zgodnosci z Dokumentacja Projektowg oraz niniejszymi ST;

e Wystepowania ewentualnych uszkodzen;
Do ostatecznego odbioru izolacji przeciwwilgociowych nalezy przedtozy¢:

e Dokumentacj¢ Projektowa;

o Dokumenty potwierdzajace jako$¢ uzytych materiatdw; Protokoty z odbioréw czesciowych;

e Dziennik Budowy;
Z odbioru koncowego izolacji przeciwwodnych nalezy sporzadzi¢ protokét, w ktorym powinna by¢
zawarta ocena jakoSciowa zabezpieczen. Jezeli w trakcie odbioru robot stwierdzono usterki lub
wadliwo$¢ wykonania robot powinno to by¢ zaznaczone w protokole wraz z okresleniem trybu
postegpowania przy dokonywaniu napraw. Odbiér koncowy moze w takim przypadku by¢ dokonany
dopiero po usuni¢ciu usterek lub naprawieniu zakwestionowanej izolacji lub jej fragmentu.
Odbior ostateczny prac termoizolacyjnych powinien polega¢ na sprawdzeniu wynikow odbiorow
miedzyfazowych oraz sposobu zabezpieczenia warstwy termoizolacyjnej przed zawilgoceniem
opadami atmosferycznymi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 ”Wymagania ogdlne" pkt. 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Dokumenty
Dokumentacja projektowa. Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogdlne”.

10.2. Dokumenty zwigzane.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych tom I ,,Budownictwo
Ogolne”

Zalecane normy:

Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN).
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SST- 10 Pokrycie dachu, Rynny i obrébki blacharskie

(CPV 45 261 210-9 — Wykonywanie pokry¢ dachowych)
1.WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania pokrycia dachu oraz wykonania obrobek blacharskich w ramach realizacji inwestycji:
»Budowa szatni przy boisku sportowym w miejscowosci Psary” z lokalizacja na dziatce
nr ew. 470, obreb Psary, gmina Przykona.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

Specyfikacje Techniczng nalezy rozpatrywac tacznie z rysunkami i innymi dokumentami opisujacymi
w/w inwestycje. Wszelkie rozwigzania techniczne zwigzane z prawidtowg realizacja budowy, a nie
zawarte w dokumentacji winne by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi w budownictwie normami
i sztukg budowlang. Roboty nie ujete w dokumentacji, a wynikajace z technologii budowy,
zastosowania materiatow lub montazu urzadzen winny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy. Brak ich wyszczegdlnienia w dokumentacji nie jest podstawa do roszczen finansowych
Wykonawey w stosunku do Inwestora lub Projektanta. Zmiany w przyjetych rozwigzaniach
technicznych lub zastosowanych materiatach muszg zosta¢ zatwierdzone przez Projektanta
i Inwestora. Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilosci
materialow i urzadzen zgodnie z dokumentacjg, na etapie przetargu. W razie wystgpienia niezgodnosci
Czesci Opisowej Dokumentacji z Czgscig Rysunkowa Wykonawca powinien zwrdcic si¢ pisemnie za
posrednictwem Inwestora do Projektanta celem wyjasnienia rozbieznoSci. Zasada powyzsza
obowigzuje przy wyjasnianiu wszelkich watpliwosci zwigzanych z niniejszg dokumentacjg.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy nn. specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajagce i majgce na
celu wykonanie pokry¢ dachowych wraz z obrobkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi
oraz elementami wystajagcymi ponad dach budynku. Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do
wykonania tych Robdt sg przedstawione w Dokumentacji Projektowej i w Przedmiarze robot.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach
1 wytycznych oraz okresleniami podanymi w ST-00 ,,Wymagania ogolne” punkt 1.4.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynnosSci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z opisem technicznym, SST
i poleceniami Zamawiajacego lub ustanowionego Inspektora Nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace
robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne” punkt 1.5

Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego
realizacjg umowy.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Wszystkie materialy stosowane do wykonania robot musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST
i opisu technicznego. Do wykonania robot mogag by¢ stosowane wyroby budowlane spehiajace
warunki okreslone w ST-00, pkt 2 , MATERIALY”

2.2. Rodzaje materialéw

2.2.1. Wszelkie materialy do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiadaé¢ wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.2. Blacha stalowa ocynkowana plaska

Blacha stalowa ocynkowana ptaska powinna odpowiada¢ normom PN-61/B-10245 i PN-73/H-92122.
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Grubos¢ blachy 0,5 mm do 0,55 mm, obustronnie ocynkowane metodg ogniowg — roéwng warstwag

cynku (275 g/m2) oraz pokryta warstwg pasywacyjng majacg dzialanie antykorozyjne

i zabezpieczajace. Wystepuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm Iub 1250x2000 mm.

2.2.3. Inne blachy plaskie:

a) blacha stalowa powlekana powlokami poliestrowymi, grubosci 0,5-0,55 mm, arkusze o wym.
1000x2000 mm lub 1250x2000 mm.

b) blacha tytanowo-cynkowa, grubosci 0,5-0,55 mm, arkusze o wym. 1000x2000 mm.

¢) Dblacha miedziana, grubosci 0,5-0,55 mm, tasma szerokosci 670 mm.

2.2.4. Blachy profilowe, grubosci 0,5-0,7 mm powlekane, na stronie licowej powlokami

poliestrowymi 25 mikrometréw lub 35 mikrometrow, na stronie spodniej powtoka epoksydowa 10

mikrometrow.

2.2.5. Blachy trapezowe, cynkowane ogniowo, grubosci 0,50, 0,551 0,75 mm.

Profile T7, T12, T18, TI8EKO, T35 powlekane lakierem.

2.2.6. Blachy dachéwkowe, grubosci 0,5-0,7 mm, obustronnie cynkowane metoda ogniowa, pokryte

powlokami poliestrowymi w wielu kolorach oraz pokryte warstwa pasywacyjng.

Szerokosci arkuszy 1185 mm, a dtugos¢ od 860-7200 mm.

2.2.7. Plyty z tworzyw sztucznych:

— plyty pleksi bezbarwne i kolorowe,

— plyty poliweglanowe bezbarwne i kolorowe.

Wszystkie materiaty dekarskie powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja
producenta oraz wedlug odpowiednich norm wyrobu.

3. SPRZET

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spelnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 "Wymagania
ogo6lne" punkt 3.

Roboty mozna wykonywac¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzgdzi.
Niedopuszczalne jest uzywanie w tym celu narzedzi powodujacych efekt termiczny (nagly wzrost
temperatury), np. szlifierki katowe. Powoduje to uszkodzenie powloki organiczne cynkowej, w
nastgpstwie czego rozpoczyna si¢ proces korozji. Odpowiednimi do tego celu narzedziami sg nozyce
wibracyjne. Chodzenie po dachu: montaz winien zosta¢ zorganizowany tak, by jak najmniej chodzi¢
po zamocowanych juz arkuszach. Gdy zachodzi taka konieczno$¢ nalezy stawia¢ stopy w "dole fali",
uwazajac czy w podeszwach nie ma pozostatosci po cieciu i obrobee blachy. Zaprawki: w przypadku
drobnych uszkodzen powtoki powstalych podczas montazu i obrobki mozna je zaprawic¢ lakierem
(tylko w miejscu rysy), dostepnym w ofercie producenta.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

4.1. Wymagania ogélne

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisow o ruchu drogowym. Ogblne wymagania
dotyczgce transportu podano w ST-00 "Wymagania ogdlne” pkt 4.

Sktadowanie materialow - patrz ST-00 Wymagania ogdlne pkt 4.

4.2. Wymagania szczegolowe
4.2.1. Jezeli zachodzi koniecznos$¢ przechowywania blach przez dluzszy okres czasu nalezy:
- bezwzglednie usung¢ foli¢ ochronna,
- skladowaé¢ materialy w pomieszczeniach suchych i przewiewnych, bez sgsiedztwa agresywnie
reagujgcych materiatow,
- oddzieli¢ materiat od podtoza - min. 20 c¢m,
- przetozy¢ kazdy arkusz przektadkami.
Przenoszac dlugie arkusze nalezy tak dobrac¢ ilo$¢ osob, by zapobiec przesuwaniu po sobie blach oraz
ich wyginaniu si¢ i chwytac¢ je w miejscu przettoczen, gdzie majg one najwigksza sztywnosc¢
4.2.2. Pakowanie, przechowywanie i transport pap:
1) rolki papy powinny by¢ po $rodku owinigte paskiem papieru szerokosci co najmniej 20 cm
i zwigzane drutem lub sznurkiem grubosci co najmniej 0,5 mm;
2) na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreslonymi
w PN-89/B-27617;
3) rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem
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i dziataniem promieni stonecznych i w odleglosci co najmniej 120 cm od grzejnikow;
4) rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojgcej, w jednej warstwie.
Odlegtos¢ migdzy warstwami — 80 cm.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Podklady pod pokrycia.

Wymagania ogodlne:

a) pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych z desek, tat lub ptatwi powinno by¢ dostosowane do
rodzaju pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999,

b) réwnos¢ powierzchni deskowania powinna by¢ taka, aby przeswit pomigdzy powierzchnig
deskowania a tatg kontrolng o dtugosci 3 m byt nie wigkszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym
do spadku i nie wigkszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym do spadku (pochylenia potaci
dachowej),

c) rownos¢ plaszczyzny potaci z tat lub ptatwi powinna by¢ analogiczna, jak podano powyzej na co
najmniej 3 krokwiach (przy podktadzie z tat) lub 3 ptatwiach (przy podktadzie z ptatwi),

d) podktad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien mie¢
odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystajagcymi ponad powierzchni¢ pokrycia.
Szeroko$¢ szczelin dylatacyjnych powinna wynosi¢ od 20 do 40 mm a szczelin obwodowych
okoto 20 mm. Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny by¢ wypelione materiatem
elastycznym lub kitem asfaltowym,

e) w podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny by¢
usztywnione krawegdzie zewngtrzne.

f) ‘taty nalezy przybija¢ do krokwi jednym gwozdziem; styki tat powinny znajdowac si¢ na
krokwiach,

5.2. Krycie z desek i papy pod pokrycie z blachy

Kazdy podktad z desek i papy pod pokrycie z blachy powinien spetnia¢ nastgpujace wymagania:

- w przypadku pokry¢ z blachy podktad z desek i jednej warstwy papy powinien by¢ zgodny
z wymaganiami podanymi w pkt. 5.1.,

- deski powinny by¢ zabezpieczane pod zagrzybieniem (impregnowane) i utoZone strong

dordzeniowsg ku gorze. Kazda deska powinna by¢ przybita do krokwi dwoma gwozdziami.
Wilgotnos¢ desek nie powinna by¢ wicksza do 21%, a maksymalna szeroko$¢ 15 cm.
Czota desek powinny stykac si¢ na krokwiach. Deski nalezy uktada¢ ,,na pioro” i ,,wpust” lub na
przylge. Szczeliny miedzy deskami nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm. Nie dopuszcza si¢
w deskach otworow po sekach o $rednicy wigkszej jak 20 mm. Deski okapowe powinny wystawaé
poza czoto krokwi od 3 do 5 cm.

- papa asfaltowa podkladowa lub wierzchniego krycia powinna by¢ umocowana do podktadu
gwozdziami, podktad z papy, o ktorym mowa powyzej, nalezy wykonywaé obowigzkowo
w przypadku pokry¢ z blachy wykonanych w korytach odwadniajacych lub koszach dachowych
oraz przy okapie. Na pozostalych fragmentach polaci dachowych stosowanie papy nie jest
obowiazkowe.

5.3. Podklad z desek pod pokrycie blacha

Podktad z desek pod pokrycie blacha powinien spelnia¢ nastepujace wymagania:

- podktad z drewna pod pokrycie blachg ocynkowang lub cynkowa powinien by¢ wykonany z desek
obrzynanych grubosci 25 mm i szeroko$ci od 12 cm do 15 cm. Szeroko$¢ deski okapowej
powinna by¢ wigksza 1 wynosi¢ nie mniej niz 30 cm,

- odstepy pomig¢dzy deskami powinny wynosi¢ nie wigcej niz 5 cm przy kryciu blachg ocynkowang
1 nie wigcej niz 4 cm przy kryciu blachg cynkows,

- podktad pod pokrycie z blachy miedzianej powinien by¢ wykonany z desek, jak w pkt. 5.1,
faczonych na wpust lub przylge. W uzasadnionych przypadkach, przy odpowiedniej sztywnosci
podktadu dopuszcza si¢ uktadanie desek na styk,

- gwozdzie powinny by¢ glteboko wbite w deski, aby ich lebki nie stykaly si¢ z blachg. Przy kryciu
blachg cynkowg lub ocynkowang zaleca si¢ stosowac do przybijania desek gwozdzie ocynkowane,
a przy kryciu blachg miedziang gwozdzie miedziane,

- w korytach dachowych, koszach, okapach o szerokosci ~30 cm, przy oknach, wokot komindw itp.
podktad powinien by¢ pehy, z desek uktadanych na styk,

- podktad powinien spelnia¢ wymagania podane w pkt. 5.1.
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5.4. Podklad z lat pod pokrycie z blach dachéwkowych

W przypadku podktadu z tat pod pokrycia z blach dachéwkowych nalezy przestrzega¢ nastepujace

zalecen:

- laty nalezy przybija¢ na kontrtatach, réwnolegle do linii okapu, za pomocg gwozdzi
ocynkowanych,

- pierwsza late umieszcza si¢ w linii okapu, pozostate rownolegle do niej, z rozstawem
odpowiadajacym wymiarowi pojedynczego profilu dachowki.

5.5. Podklad z lat pod pokrycie z plyt falistych z tworzyw sztucznych

Podktad z tat pod pokrycie z ptyt falistych z tworzyw sztucznych powinien spetnia¢ nastepujacych

wymagania:

- podktad z tat moze by¢ wykonany tylko przy rozstawie krokwi do 1 m,

- przekroj fat powinien wynosi¢ co najmniej (50x50) mm lub (50x60) mm,

- rozstaw tat powinien wynosi¢ 0,4 dtugosci ptyty, lecz nie wigcej niz 55 cm,

- przy kryciu kalenicy gasiorami korytkowymi odleglos¢ pierwszej taty od kalenicy powinna
wynosi¢ 5 cm; wzdluz kalenicy powinna by¢ przybita deska stanowigca tate do mocowania
gasiorow. Wysoko$¢ deski kalenicowej powinna by¢ dostosowana do rozwartosci gasiora
i pochylenia potaci dachowych,

- przy kryciu kalenicy gasiorami zawiasowymi odlegtos¢ faty od kalenicy powinna wynosic:

a) 15 cm przy zaktadach ptyt poprzecznych wynoszacych 20 cm,
b) 20 cm przy zaktadach ptyt poprzecznych wynoszacych 15 cm.

- wzdhiz okapu powinna by¢ przybita deska o grubosci rownej grubosci fat,

- laty i deski powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem,

- podktad z tat powinien spetnia¢ wymagania podane w pkt. 5.1.

5.6. Podklad z platwi pod pokrycie z plyt falistych z tworzyw sztucznych

W przypadku podktadu z platwi pod pokrycie z ptyt falistych z tworzyw sztucznych nalezy

przestrzegaé nastgpujacych wymagan:

- przekrdj i rozstaw platwi powinien by¢ ustalony na podstawie obliczen statycznych i dostosowany
do rodzaju plyt, ich dlugosci i szerokosci zaktadow poprzecznych, w zaleznosci od pochylenia
potaci dachowych,

- platwie powinny by¢ usytuowane rownolegle do okapu i przymocowane do wigzarow lub
dzwigaréw dachowych. Gorne poéiki (powierzchnie) platwi powinny by¢ usytuowane w
ptaszczyznie potaci dachowej,

- przy okapach ptatwie powinny by¢ umieszczone w takiej odleglosci od lica $ciany, aby plyty
pokrycia dachowego nie wystawaly poza ptatwie wigcej niz:

a) 35 cm przy okapach bez rynien,
b) 20 cm przy okapach z rynnami.

- w przypadku okapu z rynnami, wzdtuz okapu powinna by¢ przybita do ptatwi deska, do ktdrej
przymocuje si¢ uchwyty (haki) rynnowe,

- na platwie mogg by¢ zastosowane:

a) dzwigary lub rury stalowe,

b) dzwigary zelbetowe o przekroju dostosowanym do mocowania plyt,

¢) brusy drewniane o boku dtuzszym, utozonym prostopadle do goérnej powierzchni wigzara (lub
dzwigara) dachowego.

- platwie drewniane powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem, a platwie stalowe przed
korozja,

- podktad z ptatwi w zakresie pochylenia oraz dylatacji potaci dachowych powinien odpowiadaé
wymaganiom pkt. 5.1,

- rozstaw platwi pod pokrycie z plyt falistych poliestrowych wzmocnionych widknem szklanym
powinien wynosi¢ od 50 cm do 105 cm w zaleznosci od obcigzenia pokrycia, rodzaju plyt
i gramatury widkna szklanego zastosowanego do wzmocnienia ptyt.

5.7. Pokrycia z blachy

Pokrycia z blachy nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach

wyrobow, wymaganiami producenta i PN-B-02361:1999. Pokrycia dachowe z blachy stalowej

z powlokami metalicznymi: cynkowo-aluminiowg, aluminiowo-cynkowsg, aluminiowa, organiczna,

wielowarstwowg uktadane na cigglym podlozu powinny spelnia¢ wymagania podane w instrukcji

producenta wyrobu. Warunki montazu powinny by¢ takie, by nizsze, ptaskie fragmenty wyrobu byty
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podparte na ciagtej konstrukcji. W przypadku montazu profili dachowkowych nalezy przestrzegaé

nast¢pujacych zasad:

- blachy przycina si¢ za pomocg nozyc wibracyjnych, a w przypadku matego zakresu cigcia za
pomocg pily lub nozyc do blach. Nie wolno do ciecia uzywac szlifierek katowych lub innych
narzgdzi wytwarzajacych podczas cigcia wysoka temperatur¢ - ze wzgledu na korozje miejsc
cigtych.

- po cigciu 1 wierceniu nalezy usuna¢ wszystkie metalowe odpady mogace spowodowaé
odbarwienie powierzchni blach.

Blachodachowki nalezy uktada¢ na fatach i mocowac je za pomoca wkrgtow samonawiercajacych do
fat drewnianych lub metalowych. Wkrety nalezy wkreca¢ za pomoca wiertarek ze sprzggltem,
zwracajac uwagg, aby nie uszkodzi¢ przy tym podkladek z EPDM. Podktadka powinna nieznacznie
wystawa¢ poza brzeg gornej podktadki stalowej. Wkrgty powinny by¢ umieszczone w srodku
wgtebienia, w dolnej fali. Powinny by¢ mocowane w co drugiej fali, w co drugim rzedzie dachowek,
za$ przy okapie i w kalenicy - w kazdej fali oraz w kazdym szeregu dachowek na bocznej naktadajgcej
si¢ krawedzi. Przed montazem blach dachéwkowych nalezy zmontowa¢ haki rynnowe oraz pasy
podrynnowe 1 nastgpnie przystapi¢ do uktadania profili rzgdami od okapu do kalenicy, rozpoczynajac
od prawego dolnego rogu. Pierwszy szereg arkuszy musi by¢ utozony pod prawidlowym katem ze
wzgledu na niebezpieczenstwo skrgcania arkusza. Pomocne jest w tym przypadku zamocowanie deski
przy okapie, co wymusza prawidtowy kat montazu. Po zamocowaniu deski mozna kilka pierwszych
arkuszy utozy¢ bez przykrecania, w celu znalezienia prawidlowego sposobu ulozenia. Pokrycia
z blach o profilu dachéwkowym powinny by¢ wentylowane, tak, aby powietrze mogto swobodnie
przeptywaé od okapu do kalenicy pod warstwg pokrycia z blachy. Niezb¢dne jest prawidlowe
uszczelnienie kalenicy i okapu za pomoca specjalnych uszczelek, w celu uniemozliwienia
przedostawania si¢ $niegu i kurzu. W przypadku dachéw ptaskich o pochyleniu potaci do 30° zaleca
si¢ stosowanie uszczelek wzdtluz calej kalenicy i okapu, zapewniajac dostgp powietrza przy okapie
oraz wylot w kalenicy. Kalenice dachéw o kacie nachylenia potaci dachowej powyzej 30° mozna
pozostawi¢ bez uszczelek, zaginajac do gory dolne czgsci fal. Wszystkie uszkodzenia powtok
powstale w czasie transportu 1 montazu nalezy zamalowac farbg zaprawowa. Blachy absolutnie nie
nalezy kita$¢ bezposrednio na papie, powszechne jest stosowa folii paroprzepuszczalnych z
zastosowaniem 1at i kontrlat. Konstrukcje z tat i kontrlat stosowac takze na odeskowane dachy pokryte
pap3. Zapewnia to wlasciwg wentylacje pota zapobiega kondensacji pary wodnej przy skokach
temperatur. Przy malym spadku potaci dolnych partiach dachu dobrze jest zagegsci¢ kontrlaty, by
zmniejszy¢ obcigzenie zalegajacego $niegu. Laty musza by¢ przybijane dokladnie, w réwnych
odstepach tak aby podpieraly blach¢ w jej najnizszym punkcie. Mocowanie pierwszej taty uzaleznione
jest od szerokosci rynny i spadku dachu, jednakze musi by¢ ona grubsza o 16 - 20 mm by zniwelowaé
skok przettoczenia - mozna to uzyskac stosujac klocki dystansowe Dolna krawe¢dz dachowki blaszanej
winna sigga¢ 1/3 szeroko$ci rynny. Jezeli stosujemy pas nadrynnowy musimy pamigta¢ o tym by
zamontowa¢ go w sposob umozliwiajacy, odprowadzenie z folii do rynny ewentualnych skroplin.
Arkusze uktada si¢ od lewej strony dachu mocujac najpierw "na sucho " trzy pierwsze arkusze, by
sprawdzi¢ kat 1 prowadzenie okapu i kalenicy. Podktadajac kolejne arkusze rowkiem kapilarnym pod
spod mocujemy krotkimi wkretami 20 mm pod przemoczeniem, na kazdym module. Robiac to lekko
pod katem maskujemy je - co znakomicie poprawia wyglad i estetyke wykonania . Taki sposob
uktadania arkuszy sprawia, iz blacha samym swym ci¢zarem zatrzaskuje si¢ na przettoczeniach za$
polaczenia arkuszy sg niewidoczne, czego czasem nie da si¢ unikng¢ naktadajac blache na wierzch,
gdy trzeba jg dopycha¢ do goéry - zmniejsza to tez liczbe operacji. Dopiero tak potaczone arkusze
mocujemy do tat whasciwymi wkretami (35 mm). Srednie zuzycie wkretow to ok. 6-7 szi/m2 (w
rejonach narazonych na silne wiatry nalezy zaggsci¢ punkty mocowan). Mocuje si¢ je w dole fali za
pomocg nasady magnetycznej wkretarki akumulatorowej lub wiertarki. Szczelno$¢ potaczenia
gwarantujg wkret posiadajace uszczelke z EPDM, ktora przy prawidtowym (prostopadtym) dokreceniu
wkretu powinna wyjs$¢ nieco poza obrgb podkladki. Uwaga - zawsze nalezy $ciggna¢ foli¢ ochronng
przed przykreceniem wkretow, przeciwnym wypadku uszczelka nie zapewnia odpowiedniego
dolegania i szczelnosci! Gasiory mocujemy wkretami "blacha z blachg", w co drugim grzbiecie fali
stosujac uszczelki profilowane lub uniwersalne. Zastosowanie $niegoptotow na dachach o znacznym
nachyleniu potaci pozwala unikng¢ wiosng naprawy/wymiany systemu rynnowego/i likwiduje
niebezpieczenstwo zsunigcia si¢ $niegu na przechodzace osoby

5.8. Obrobki blacharskie
5.8.1. Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.
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5.8.2. Obrobki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm do
0,6mm mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C. Robot nie
mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

5.8.3. Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamig¢ta¢ o koniecznosci zachowania
dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposdb umozliwiajgcy przeniesienie
ruchéw poziomych i pionowych dachu w taki sposob, aby nastepowal szybki odptyw wody z obszaru
dylatacji.

5.9. Urzadzenia do odprowadzania wéd opadowych

5.9.1. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewngtrznym w warstwach przekrycia powinny

by¢ osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.

5.9.2. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewne¢trznym w podlozu powinny by¢

wyrobione koryta odwadniajace o przekroju trojkatnym lub trapezowym. Nie nalezy stosowac koryt o

przekroju prostokatnym. Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdluz $cian attykowych, $cian

budynkow wyzszych w odlegtosci mniejszej niz 0,5 mm oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi.

5.9.3. Spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie

powinien przekraczac 25,0 m.

5.9.4. Wpusty dachowe powinny by¢ osadzane w korytach. W korytach o przekroju trojkatnym

1 trapezowym podtoze wokdt wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno by¢

poziome — w celu osadzenia kolnierza wpustu.

5.9.5. Wpusty dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach koryta. Niedopuszczalne

jest sytuowanie wpustow dachowych w odleglosci mniejszej niz 0,5 m od elementow

ponaddachowych.

5.9.6. Wloty wpustow dachowych powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi kotpakami ochronnymi

natozonymi na wpust przed mozliwoscig zanieczyszczenia li§¢mi Iub innymi elementami moggcymi

sta¢ si¢ przyczyna niedroznos$ci rur spustowych.

5.9.7. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustow dachowych powinny by¢

dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

5.9.8. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN

612:1999, uchwyty za$ do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-

94701:1999 i PN-B- 94702:1999

5.9.9. Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U powinny odpowiada¢ wymaganiom w PN-

EN 607: 1999.

5.9.10. Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych czlonéw odpowiadajacych dlugosci arkusza blachy i sktadany
w elementy wieloczionowe,

b) taczone w zlaczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; zlacza powinny by¢ lutowane na
catej dlugosci,

¢) mocowane do uchwytdéw, rozstawionych w odstepach nie wigkszych niz 50 cm,

d) rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

5.9.11. Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych czlonéw odpowiadajacych dlugos$ci arkusza blachy i sktadane
w elementy wieloczionowe,

b) taczone w zlaczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w ztgczach poziomych na zaktad
szeroko$ci 40 mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,

¢) mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstgpach nie wigkszych niz 3 m w sposdb
trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych
gniazdach,

d) rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej na
glebokosc kielicha.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogoélne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ST-0 ,,Wymagania ogolne"
punkt 6.

6.2. Kontrola wykonania podkladow pod pokrycia z blachy powinna by¢ przeprowadzona przez
Inspektora nadzoru przed przystapieniem do wykonania pokry¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-
80/B-10240 p. 4.3.2.

95



6.3. Kontrola wykonania pokry¢

6.3.1. Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi

normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez

Inspektora nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola mi¢dzyoperacyjna) — podczas wykonania prac
pokrywezych,

b) w odniesieniu do wiasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) — po zakonczeniu prac
pokrywczych.

6.3.2. Pokrycia z blachy

a) Kontrolg migdzyoperacyjng i koncowa dotyczaca pokry¢ z blachy przeprowadza si¢ sprawdzajac
zgodnos¢ wykonanych robot z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN
506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN
508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji
techniczne;.

b) Uznaje si¢, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wlasciwosci materiatdow 1 pokrycia
dachowego sg zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty techniczne;j
albo wymaganiami norm przedmiotowych.

6.3.3. Pokrycia papowe

a) Kontrola mig¢dzyoperacyjna pokry¢ papowych polega na biezacym sprawdzeniu zgodnoS$ci
wykonanych prac z wymaganiami niniejszej specyfikacji techniczne;.

b) Kontrola koncowa wykonania pokry¢ papowych polega na sprawdzaniu zgodnosci wykonania
z projektem oraz wymaganiami specyfikacji. Kontrole przeprowadza si¢ w sposob podany
w normie PN-98/B-10240 pkt 4.

c) Uznaje si¢, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwosci materiatow i pokrycia
dachowego sg zgodne z wymaganiami

7. OBMIAR ROBOT
Ogoélne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogo6lne” punkt 7.
Jednostkg obmiarowa jest: m? (metr kwadratowy) wykonania powierzchni izolacji, hydroizolacji

7.1. Jednostka obmiarowa robot jest:

- dla robot — Krycie dachu blacha/papa — m? pokrytej powierzchni dachu,

- dla robot — Obrobki blacharskie — m?

- dlarob6ét — Rynny i rury spustowe — 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

7.2. Tlo$¢€ robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru
i sprawdzonych w naturze

Z powierzchni dachu nie potraca si¢ urzadzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia
kazdego przekracza 0,50m?.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Podstawe do odbioru wykonania robot pokrywczych papowych stanowi stwierdzenie
zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg projektowa i zatwierdzonymi zmianami podanymi
w dokumentacji powykonawczej

8.2. Odbior podloza

8.2.1. Badania podtoza nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czgsciowego, podczas suchej pogody,
przed przystgpieniem do pokrycia potaci dachowych.

8.2.2. Sprawdzenie réwnoSci powierzchni podtoza (deskowania) nalezy przeprowadzaé¢ za pomoca
aty kontrolnej o dtugosci 2 m lub za pomocg szablonu z podzialkg milimetrows. Przeswit migdzy
sprawdzang powierzchnig a tatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

8.3. Ogolne wymagania odbioru rob6t pokrywezych

8.3.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagaja odbiorow czeSciowych. Badania w czasie
odbioru czgsciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robot, do ktorych dostep pdzniej jest niemozliwy
lub utrudniony.

8.3.2. Odbidr czgSciowy powinien obejmowaé sprawdzenie:

a) podtoza/podkiadu,
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b) jakosci zastosowanych materiatow,
¢) doktadnosci wykonania poszczegolnych warstw pokrycia,
d) doktadnos$ci wykonania obrobek blacharskich i ich polaczenia z pokryciem.
8.3.3. Dokonanie odbioru czgsciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
8.3.4. Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot, po deszczu.
8.3.5. Podstawe¢ do odbioru rob6t pokrywczych stanowig nastepujace dokumenty:
a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,
b) dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbior czeSciowy podtoza oraz poszczegolnych
warstw lub fragmentoéw pokrycia,
c) zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materialow,
d) protokoty odbioru materiatdéw i wyrobow, ktore powinny zawierac:
- zestawienie wynikow badan migdzyoperacyjnych i koncowych,
- stwierdzenie zgodnos$ci lub niezgodnosci wykonania robdt pokrywcezych z dokumentacja,
- spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w sktad tej dokumentacji powinien wchodzi¢
program utrzymania pokrycia.
8.3.6. Odbior koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek
blacharskich i polgczenia ich z urzadzeniami odwadniajagcymi, a takze wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.
8.3.7. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST daly pozytywne
wyniki.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno by¢
odebrane.
W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:
- poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwato$ci
pokrycia, obnizy¢ cen¢ pokrycia,
- w przypadku gdy nie s3 mozliwe podane rozwigzania — rozebra¢ pokrycie (migjsc nie
odpowiadajacych ST) i ponownie wykona¢ roboty pokrywcze.

8.4. Odbior pokrycia z blachy

8.4.1. Sprawdzenie wygladu zewngtrznego pokrycia (nie ma dziur, pekni¢é¢, odchylenia ragbkéw lub
zwo0jow od linii prostej, zkgcza sg prostopadte do okapu itp.).

8.4.2. Sprawdzenie umocowania i rozstawienia zabek i tapek.

8.4.3. Sprawdzenie tgczenia i umocowania arkuszy.

8.4.4. Sprawdzenie wykonania i umocowania paséw usztywniajgcych.

8.5. Odbior obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowa¢:

8.5.1. Sprawdzenie prawidlowosci potgczen poziomych i pionowych.

8.5.2. Sprawdzenie mocowania elementow do deskowania lub $cian.

8.5.3. Sprawdzenie prawidlowosci spadkow rynien.

8.5.4. Sprawdzenie szczelnoSci polgczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury
spustowe mogg by¢ montowane po sprawdzeniu drozno$ci przewodow kanalizacyjnych.

8.6. Zakonczenie odbioru

8.6.1. Odbioru pokrycia papg potwierdza si¢: protokotem, ktory powinien zawieraé:
- ocen¢ wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogo6lne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 ”Wymagania ogolne" pkt. 9.

9.1. Pokrycie dachu blachg

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m? krycia z wykonaniem warstwy dolnej i warstwy wierzchniej, ktora
obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materialow i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,
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- ustawienie i rozbiorke rusztowan o wysokosci do 4 m,

- oczyszczenie podkiadu,

- pokrycie dachu blachg ptaskg tacznie z przygotowaniem tapek i zabek oraz obrobienie komindw,
kalenic, koszy, naroznikéw tgcznie z pokitowaniem lub (pokrycie dachu blachg trapezowa i
dachowkowa lub ptytami z tworzyw sztucznych tacznie z przycigciem ptyt i obrobek na zadany
wymiar, umocowanie za pomoca wkretow samogwintujacych ptyt dachowych, gasioréw i obrobek
blacharskich oraz uszczelnienie kalenicy i okapu),

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacja stanowiska roboczego.

9.2. Obrobki blacharskie

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m? obrobki wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- przygotowanie,

- zamontowanie i umocowanie obrobek w podltozu, zalutowanie potaczen,
- uporzadkowanie stanowiska pracy.

9.3. Rynny i rury spustowe

Ptaci si¢ za ustalong ilos¢ ,,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

- przygotowanie,

- zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie polgczen,
- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

- PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

- PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

- PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;j.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

- PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdéw z cynku do
pokry¢ dachowych uktadanych na ciggtym podtozu.

- PN-EN *506:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonos$nych z blachy miedzianej lub cynkowe;j.

- PN-EN 504:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z blachy
miedzianej uktadanych na cigglym podtozu.

- PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow plytowych
ze stali uktadanych na cigglym podtozu.

- PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonos$nych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozj¢. Czes¢ 1: Stal.

- PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonos$nych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czgs¢é 2:
Aluminium.

- PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonos$nych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czgs¢ 3: Stal
odporna na korozje.

- PN-EN 502:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonos$nych z blachy ze stali odpornej na korozje, uktadanych na cigglym podtozu.

- PN-EN 507:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonos$nych z blachy aluminiowej, uktadanych na ciggltym podtozu.

- PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

- PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

- PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.

- PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokraghych.

- PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

- PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

- PN-EN612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.

- PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokraghych.
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- PN-EN607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania
i badania.

10.2.Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych — czg$¢ C: zabezpieczenie i izolacje,
zeszyt 1:Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004 .
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SST- 12 Docieplenie przegrod zewnetrznych

(CPV 45 321 000-3 1zolacja cieplna)
1.WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania robdt dociepleniowych w ramach realizacji inwestycji: ,,Budowa szatni przy boisku
sportowym w miejscowosci Psary” z lokalizacjag na dzialce nr ew. 470, obreb Psary, gmina
Przykona.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

Specyfikacje Techniczng nalezy rozpatrywac tacznie z rysunkami i innymi dokumentami opisujacymi
w/w inwestycje. Wszelkie rozwigzania techniczne zwigzane z prawidtowg realizacja budowy, a nie
zawarte w dokumentacji winne by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi w budownictwie normami
i sztukg budowlang. Roboty nie ujete w dokumentacji, a wynikajace z technologii budowy,
zastosowania materiatow lub montazu urzadzen winny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy. Brak ich wyszczegdlnienia w dokumentacji nie jest podstawa do roszczen finansowych
Wykonawey w stosunku do Inwestora lub Projektanta. Zmiany w przyjetych rozwigzaniach
technicznych lub zastosowanych materiatach muszg zosta¢ zatwierdzone przez Projektanta
i Inwestora. Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilosci
materialow i urzadzen zgodnie z dokumentacjg, na etapie przetargu. W razie wystgpienia niezgodnosci
Czesci Opisowej Dokumentacji z Czgscig Rysunkowa Wykonawca powinien zwrdcic si¢ pisemnie za
posrednictwem Inwestora do Projektanta celem wyjasnienia rozbieznoSci. Zasada powyzsza
obowigzuje przy wyjasnianiu wszelkich watpliwosci zwigzanych z niniejszg dokumentacjg.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy nn. specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajagce i majgce na
celu:

e docieplenie §cian zewngetrznych i fundamentowych;

e docieplenie dachu

e izolacje termiczne podtog
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robdt przedstawione sg
w Dokumentacji Projektowej oraz w Przedmiarze robot.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach

1 wytycznych oraz okresleniami podanymi w ST-00 ,,Wymagania ogolne” punkt 1.4.

Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nastgpujace terminy:

Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych (BSO) — wykonywany na budowie zestaw

wyrobow produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny system i sktadajacy si¢, minimum,

z nastepujacych sktadnikow:

- zaprawy klejacej i tacznikéw mechanicznych systemu,

- materiatu do izolacji cieplne;,

- jednej lub wigkszej liczby okreslonych warstw systemu, w ktorych co najmniej jedna warstwa
zawiera zbrojenie,

- warstwy wykonczeniowej systemu.

Wszystkie sktadniki sg zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i podtoza.

Systemy BSO mozna podzieli¢ ze wzgledu na:

- rodzaj zastosowanej izolacji termicznej — styropian, welna mineralna (zwykta, lamelowa),

- sposéb mocowania — klejenie, klejenie/mocowanie mechaniczne, mocowanie mechaniczne,

- rodzaj warstwy wykonczeniowe] — tynk cienkowarstwowy (mineralny, polimerowy,
krzemianowy, silikonowy),

- stopien rozprzestrzeniania ognia — nierozprzestrzeniajagce, stabo rozprzestrzeniajgce, silnie
rozprzestrzeniajace.

Podloze — powierzchnia nowej lub istniejacej $ciany lub stropu. Moze by¢ w stanie surowym, pokryta

tynkiem mineralnym, organicznym i powlokami farb.
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Srodek gruntujacy — material nanoszony na podloze lub > warstwe zbrojona, celem regulacji
(wyréwnania, redukcji) nasigkliwosci lub zwigkszenia przyczepnosci.

Izolacja cieplna — materiat o niskiej warto$ci wspotczynnika przewodzenia ciepta, jako sktadnik BSO
mocowany w formie ptyt na $cianach (przegrodach) zewngtrznych i nadajacy im wymagane parametry
termoizolacyjne.

Zaprawa (masa) klejaca — materiat systemu do przyklejania materiatu izolacyjnego do podtoza.

Laczniki mechaniczne — okreslone tgczniki do mocowania systemow izolacji cieplnej do podtoza, na
przyktad kotki rozporowe i profile.

Warstwa zbrojona — okreslona warstwa systemu stosowana bezposrednio na powierzchni materiatu
do izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma najwickszy wplyw na wilasciwosci
mechaniczne systemu. Siatki z wiokna szklanego — okre$lone tkaniny systemu sktadajgce sig
z przedzy z cigglych wiokien szklanych w obu kierunkach watku i osnowy, z wykonczeniem
odpornym na dziatanie alkaliow.

Zbrojenie — okreslone materialy systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwigkszenia jej
wytrzymatosci mechanicznej. Zbrojeniem sg zazwyczaj siatki z wiokien szklanych lub siatki
metalowe.

Warstwa wykonczeniowa — okreslony material mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny systemu,
tworzacy jego wierzchnig warstwg. Warstwa wykonczeniowa w potaczeniu z warstwg zbrojong
stanowi zabezpieczenie przed oddziatywaniem warunkow atmosferycznych; nadaje roéwniez
systemowi fakture i barwe.

Systemowe elementy uzupelniajace — listwy (profile) cokolowe (startowe), katowniki narozne
(ochronne), profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki — shuzg do zapewnienia
funkgji technicznych BSO i uksztattowania jego powierzchni.

Styropapa — warstwowe plyty izolacyjne z rdzeniem ze styropianu, przeznaczone do izolacji cieplnej
budynkow, w szczegdlnosci do wykonywania izolacji cieplnej dachéw plaskich i pochytych o kacie
nachylenia potaci do 20°.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z opisem technicznym, SST
1 poleceniami Zamawiajacego lub ustanowionego Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace
robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne” punkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Wszystkie materialy stosowane do wykonania robot musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST
i opisu technicznego. Do wykonania robot moga by¢ stosowane wyroby budowlane spehniajace
warunki okreslone w ST-00, pkt 2 ,MATERIALY”

2.2. Rodzaje materialow i elementy systemu

Wszystkie materialy do wykonania ocieplen powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Srodek gruntujacy — material wodorozcienczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwor
szkta wodnego) stosowany, zaleznie od rodzaju i stanu podtoza, do jego przygotowania przed
klejeniem ptyt izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy
wykonczeniowe;.

2.2.2. Zaprawa (masa) klejaca — gotowy lub wymagajacy zarobienia z woda material (na bazie
cementu modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony widknem
szklanym) do klejenia ptyt izolacji termicznej do podloza, zréoznicowany zaleznie od rodzaju izolacji
(styropian, welna mineralna). Wybor zaprawy ma wplyw na klasyfikacje palnosci wyrobu.
W niektorych systemach zaprawa klejaca stosowana jest takze do wykonania warstwy zbrojone;j.
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Wymagana konsystencja zaprawy (stozek pomiarowy): 10 +1 cm.

2.2.3. Plyty termoizolacyjne:

- plyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego (EPS 70-040 Fasada, EPS 80-036
Fasada) maja zastosowanie jako izolacja termiczna BSO przy ograniczeniu do wysokosci 25 m
powyzej poziomu terenu (budynki nowobudowane) oraz do 11 kondygnacji wlacznie (budynki
wzniesione przed 01.04.1995). Mocowane sa, zaleznie od rodzaju podloza, wysokosci budynku
i polozenia na $cianie — metoda klejenia, za pomocg lacznikéw mechanicznych lub metoda
taczong. Plyty majg krawedzie proste lub frezowane (pidro/wpust, przylga), poprawiajgce
szczelnos¢ polaczen. Do elewacji boniowanych produkowane sg gotowe, frezowane elementy
izolacji lub spoiny frezowane sg na powierzchni zwyktych ptyt. Szczegétowe wymagania dla plyt
ze styropianu ekspandowanego okresla norma PN-EN 13163,

- plyty ze styropianu ekstrudowanego — ze wzgledu na nizszg w poréwnaniu ze styropianem
ekspandowanym nasigkliwo$¢, maja zastosowanie w strefach o podwyzszonym oddziatywaniu
wilgoci (woda rozpryskowa, wilgo¢ gruntowa), np. na cokotach budynkéw. Szczegotowe
wymagania dla ptyt ze styropianu ekstrudowanego okresla norma PN-EN 13164,

- plyty z welny mineralnej zwyktej i lamelowej majg zastosowanie na calych powierzchniach §cian
budynkow lub, w polaczeniu ze styropianem, tylko na czg¢sci powyzej 25 m ponad poziomem
terenu. Plyty z welny mineralnej zwyklej wymagaja w kazdym przypadku mocowania
mechanicznego, z welny lamelowej moga by¢, zaleznie od wlasciwosci podloza, tylko klejone.
Szczegbdtowe wymagania dla plyt z welny mineralnej okresla norma PN-EN 13162,

- inne rodzaje materiatdw termoizolacyjnych — szkto piankowe, pianka mineralna.

2.2.4. Laczniki mechaniczne:

- koftki rozporowe — wkrecane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen,
poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. Wyposazone
sa w talerzyki dociskowe, dodatkowo — w krazki termoizolacyjne, zmniejszajace efekt
powstawania mostkow termicznych,

- profile mocujace — metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, stuzgce do mocowania
plyt izolacji termicznej o frezowanych krawedziach.

2.2.5. Zaprawa zbrojaca — oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo-

kopolimerowa), zawierajaca wypeliacze (takze wldkna) masa, nanoszona na powierzchni¢ phyt

izolacyjnych, w ktorej zatapiana jest siatka zbrojagca. W niektorych systemach tworzy samodzielnie
warstwe zbrojona.

2.2.6. Siatka zbrojaca — siatka z wildkna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie)

o gramaturze min. 145 g/m2, wtapiana w zaprawe zbrojaca.

2.2.7. Zaprawy (masy) tynkarskie

- zaprawy mineralne — oparte na spoiwach mineralnych (mineralno — polimerowych) suche zaprawy
do wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Mimo mozliwosci barwienia, zgodnie
z zaleceniami producentow, dla poprawy cech optycznych, nasigkliwo$ci i odpornosci na
zanieczyszczenia wymagaja zwykle malowania farbami elewacyjnymi. Zaleznie od uziarnienia
(1,5-6 mm) wykonywane sg w roznych grubosciach i fakturach powierzchni — typu baranek lub
rowkowy (,,kornik”, Ztobiony),

- masy akrylowe (polimerowe) — oparte na spoiwach organicznych (dyspersje polimerowe) gotowe
materialy do wykonywania tynkow cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagaja
malowania farbami elewacyjnymi. Grubosci i faktury powierzchni — jak w przypadku tynkow
mineralnych,

- masy krzemianowe (silikatowe) — oparte na bazie szklta wodnego potasowego (z dodatkiem
zywicy akrylowej) gotowe materialty do wykonywania tynkoéw cienkowarstwowych. Barwione
w masie nie wymagajg malowania farbami elewacyjnymi. Zaleznie od uziarnienia (1-3 mm)
wykonywane w r6znych grubosciach i fakturach powierzchni tynkéw — typu baranek, rowkowy
lub modelowany,

- masy silikonowe — oparte na bazie zywicy (emulsji) silikonowej, gotowe materialty do
wykonywania tynkow cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagaja malowania farbami
elewacyjnymi. Grubosci i faktury powierzchni — jak w przypadku tynkéow krzemianowych.

2.2.8. Farby — farby clewacyjne akrylowe, krzemianowe (silikatowe) i silikonowe, stosowane

systemowo lub uzupehiajgco na powierzchniach tynkoéw cienkowarstwowych.

2.2.9. Elementy uzupelniajace (akcesoria systemowe):

- profile cokolowe (startowe) — elementy stalowe lub aluminiowe, shuzace do systemowego
uksztattowania dolnej krawedzi powierzchni BSO, mocowane do podtoza za pomocg koltkdéw
rozporowych,
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- narozniki ochronne — elementy: z wtdkna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowej
(z ramionami z siatki), stuzace do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi (naroznikow
budynkow, osciezy itp.) przed uszkodzeniami

- listwy krawedziowe — elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) stuzace do wykonywania stykow
BSO z innymi materiatami (np. o$cieznicami),

- profile dylatacyjne — elementy metalowe lub z wiokna szklanego, stuzgce do ksztaltowania
szczelin dylatacyjnych na powierzchni BSO,

- taSmy uszczelniajgce — rozprezne taSmy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowej) do
wypetiania szczelin dylatacyjnych, polaczen BSO z oscieznicami, obrébkami blacharskimi
1 innymi detalami elewacyjnymi,

- pianka uszczelniajgca — material do wypetiania nieszczelnych potaczen miedzy ptytami izolacji
termiczne;j,

- siatka pancerna — siatka z wtokna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura ~500 g/m2), do
wykonania wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwyzszonym oddzialywaniu
mechanicznym (np. do wysoko$ci 2 m ponad poziomem terenu),

- siatka do detali — siatka z widkna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura ~50 g/m2) do
ksztaltowania detali elewacji (boniowanie, profile),

- profile (elementy) dekoracyjne — gotowe elementy do ksztaltowania elewacji (gzymsy, bramienia,
podokienniki), wykonane z granulatu szklanego, styropianu, pokrywane ewentualnie warstwa
zbrojong i malowane,

- podokienniki — systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej (stalowe;j,
aluminiowej), dostosowane do montazu z BSO.

Uwaga: W sklad wigkszo$ci systeméw BSO wchodzi jedynie cze$¢ wymienionych wyzej
elementow.

2.3. Wariantowe stosowanie materialow

Zgodnie z okresleniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
bezspoinowe systemy ocieplania s wyrobami budowlanymi i powinny by¢ stosowane zgodnie
z wydanymi im aprobatami. Wynika z tego wymog koniecznosci wylacznego stosowania sktadnikow
systemu, wymienionych w odpowiedniej Aprobacie Technicznej 3.1. Materialy i elementy.

Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczajagcym BSO do obrotu sg
Europejskie Aprobaty Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne do Europejskich Aprobat
Technicznych — ETAG nr 004, na rynku krajowym — Aprobaty Techniczne ITB, udzielane w oparciu
o Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych (ZUAT).

2.4. Warunki przyjecia na budowe wyrobow ociepleniowych

Wyroby do systeméw ociepleniowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli speiniaja nastgpujace

warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowe;j
i specyfikacji technicznej (szczegotowe;j),

- sg wlasciwie oznakowane i opakowane,

- spelniajg wymagane wtasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania
wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot ociepleniowych wyrobdw nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materiatdw i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

2.5. Warunki przechowywania i skladowania wyrobéw do robét ociepleniowych

Wszystkie materialy powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz odpowiednia Aprobata Techniczng (pkt 4 — Pakowanie,
przechowywanie i transport).

Podstawowe zasady przechowywania:
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- $rodki gruntujace, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby — przechowywac¢ w szczelnie zamknigtych
opakowaniach, zabezpieczonych przed bezposrednim nastonecznieniem i dziataniem mrozu, przez
okres zgodny z wytycznymi producenta,

- materialy suche — przechowywa¢ w szczelnie zamknietych opakowaniach, w warunkach suchych,
przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

- izolacja termiczna — plyty ze styropianu i welny mineralnej przechowywaé¢ w warunkach
zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddzialtywaniem warunkow atmosferycznych,

- siatki zbrojace, listwy, profile, oktadziny — przechowywa¢ w warunkach zabezpieczonych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spelnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 "Wymagania
ogo6lne" punkt 3.

3.1. Sprzet do wykonywania BSO

3.2.1. Do prowadzenia robét na wysokosci — wszystkie typy rusztowan i urzadzen transportu
pionowego, stosowanych do rob6t elewacyjnych,

3.2.2. Do przygotowania mas i zapraw — mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do
mieszania mas, zapraw i klejow budowlanych,

3.2.3. Do transportu i przechowywania materialéw — opakowania fabryczne, duze pojemniki
(silosy, opakowania typu ,,big bag”) do materiatdéw suchych i o konsystencji past,

3.2.4. Do nakladania mas i zapraw — tradycyjny sprzet i narzedzia do naktadania re¢cznego (pace,
kielnie, szpachelki, taty) oraz do podawania i naktadania mechanicznego (pompy, pompy mieszajace,
agregaty, pistolety natryskowe), takze w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiaty,

3.2.5. Do ciccia plyt izolacji termicznej i ksztaltowania ich powierzchni i krawedzi — szlifierki
reczne, pily reczne i elektryczne, frezarki do ksztattowania krawedzi i powierzchni ptyt (boniowanie),
3.2.6. Do mocowania plyt — wiertarki zwykle i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztaltowania otworoéw
(zaglebianie talerzykow i krazkow termoizolacyjnych),

3.2.7. Do ksztaltowania powierzchni tynkow — pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narz¢dzia do
modelowania powierzchni,

3.2.8. Pozostaly sprzet — przyrzady miernicze, poziomnice, laty, niwelatory, sznury traserskie itp.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisow o ruchu drogowym. Ogdlne wymagania
dotyczace transportu podano w ST-00 " Wymagania ogolne” punkt 4.

Materiaty wchodzace w sktad BSO nalezy transportowac zgodnie z wymaganiami producentéw
materialow, aprobaty technicznej, zasadami eksploatacji srodkdéw transportowych i przepisami ruchu
drogowego.

Wyroby do robdt ociepleniowych moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego,
kolejowego, wodnego i innymi.

Zatadunek i wyladunek wyrobéw w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzié¢
sprzgtem mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Zatadunek i wytadunek wyrobow transportowanych luzem wykonuje si¢ recznie. Reczny zatadunek
zaleca si¢ prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych, takich jak:
kleszcze, chwytaki, wciaggniki, wozki.

Przy zatadunku wyrobow nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania pelej tadownosci jednostki
transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek tadunkowych
w czasie transportu nalezy stosowac¢: kliny, rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobow luzem w trakcie transportu nalezy wykorzysta¢ materialy wysciotkowe,
amortyzujace, takie, jak: maty stomiane, wiory drzewne, plyty styropianowe, S$cinki pianki
poliuretanowe;.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST-00 "Wymagania ogdélne" punkt 5.1.
Wykonanie robo6t powinno by¢ zgodne normami PN-B-06050, PN- 02205:1998 i BN-88/8932-02.
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5.2. Warunki przystapienia do robét ociepleniowych

Przed rozpoczgciem robdt zwigzanych z wykonaniem BSO nalezy:

- wykona¢ projekt robot ociepleniowych, zarowno w przypadku obiektow nowobudowanych, jak
i prac renowacyjnych. Projekt powinien przewidzie¢ zamocowanie elementéw elewacyjnych
w sposob nie powodujacy powstawania istotnych dla funkcjonalno$ci systemu mostkow
termicznych,

- przygotowa¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz) 1 zapewni¢ odpowiednie
zagospodarowanie placu budowy,

- wykona¢ wszystkie roboty stanu surowego, zamurowac 1 wypehic¢ przebicia, bruzdy i ubytki,

- wykona¢ caly zakres robot dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obrobki blacharskie), montazu
(ewentualnie wymiany)

- stolarki okiennej i drzwiowej zewngtrznej, przejs¢ i przylagczy instalacyjnych na powierzchniach
przeznaczonych do

- wykonania BSO,

- wykona¢ roboty, majace wplyw na sytuacje wilgotnosciowa podioza, przede wszystkim tynki
wewngtrzne i jastrychy,

- wykonac zabezpieczenia stolarki, §lusarki, oktadzin i innych elementow elewacji.

5.3. Wymagania dotyczace podloza pod roboty ociepleniowe

Przed rozpoczg¢ciem robdt nalez wykonaé¢ ocene podloza, polegajaca na kontroli jego czystosci,
wilgotnosci, twardosci, nasigkliwo$ci i rownosci.

Préba odpornosci na S$cieranie — ocena stopnia zapylenia, osypywania si¢ powierzchni lub
wystepowania pozostatosci wykwitow i spiekow za pomoca dtoni lub czarnej, twardej tkaniny.

Proba odpornosci na skrobanie (zadrapanie) — wykonanie krzyzowych nacigé i zrywanie powierzchni
lub ocena zwartosci i no$nosci podltoza oraz przyczepnosci istniejacych powtok za pomocg rylca.
Proba zwilzania — ocena chlonnosci (nasigkliwosci) podloza za pomoca mokrej szczotki, pedzla lub
spryskiwacza.

Sprawdzenie rownosci 1 gladkosci — okreSlenie wielko$ci odchytek $ciany (stropu) od plaszczyzny
i kierunku pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartosci zalezne sa od rodzaju podioza
(konstrukcje murowe, zelbetowe monolityczne, zelbetowe prefabrykowane, tynkowane).

Ilo§¢ 1 rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umozliwi¢ uzyskanie wynikow,
miarodajnych dla catej powierzchni podtoza na obiekcie.

Kontroli wymaga takze wytrzymato§¢ powierzchni podlozy. Dotyczy to przede wszystkim podiozy
istniejacych — zwietrzatych powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W przypadku
watpliwosci dotyczacych wytrzymalosci nalezy wykona¢ jej badanie metodg ,pull off”, przy
zastosowaniu urzadzenia badawczego (testera, zrywarki). Mozna takze wykona¢ probe odrywania
przyklejonych do podtoza prébek materiatu izolacyjnego.

Szczegdlnej uwagi wymagajg podtoza (warstwowe) Scian wykonanych w technologii wielkoptytowe;j
(wielkoblokowej). W tym przypadku, poza powierzchnig, ocenie podlega wytrzymato$¢ (stan
techniczny) zakotwien warstwy zewngtrznej,

5.4. Przygotowanie podloza

Zaleznie od typu i stanu podtoza (wynik oceny) nalezy przygotowac je do robot zasadniczych:

- oczysci¢ podtoze z kurzu i pyhu, usung¢ zanieczyszczenia, pozostatosci sSrodkow antyadhezyjnych
(olejow szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luzne czastki materialu podtoza,

- usung¢ nierownosci i ubytki podtoza (skucie, zeszlifowanie, wypetienie zaprawa wyrownawcza),

- usung¢ przyczyny ewentualnego zawilgocenia podtoza; odczekac do jego wyschnigcia,

- w przypadku istniejgcych podlozy usung¢ warstwe ztuszczen, spekan, odspajajacych sie tynkow
1 warstw malarskich. Sposdb przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami,

- metoda strumieniowa (rézne rodzaje S$cierniw), ciSnieniowa) nalezy dostosowa¢ do rodzaju
1 wielkosci powierzchni podtoza, powstale ubytki wypetnié zaprawg wyréwnawcza,

- wykona¢ inne roboty przygotowawcze podtoza, przewidziane w dokumentacji projektowej
i specyfikacji technicznej

- szczegotowej oraz przez producenta systemu,

- wystajgce lub widoczne nicusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.

5.5. Wykonanie bezspoinowego systemu ocieplen (BSO)
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Roboty nalezy wykonywaé¢ przy spelnieniu wymagan producenta systemu, dotyczacych
dopuszczalnych warunkow atmosferycznych (najczesciej — temperatura od +5 do +25°C, brak
opadow, silnego nastonecznienia, wysokiej wilgotnosci powietrza). Zalecane jest stosowanie
mocowanych do rusztowan oston, zabezpieczajacych przed oddzialywaniem opadow
atmosferycznych, promieniowania stonecznego i wiatru. Niektore systemy zawieraja odmiany
materialow, umozliwiajgce wykonywanie prac w warunkach podwyzszonej wilgotnosci powietrza
i obnizonej temperatury powietrza (nocnych przymrozkéw). Te szczegdlne warunki danego systemu
docieplenia nalezy uwzgledni¢ w specyfikacji technicznej

szczegdlowej.

5.5.1. Gruntowanie podloza

Zaleznie od rodzaju i stanu podloza oraz wymagan producenta systemu nalezy nanie$¢ $rodek
gruntujacy na calg jego powierzchnig.

5.5.2. Montaz plyt izolacji termicznej

Przed rozpoczgciem montazu ptyt nalezy wyznaczy¢ polozenie ich dolnej krawedzi i zamocowaé
wzdtuz niej listwe cokotowg (3 kotki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach).
Zamocowac takze profile i listwy w miejscach krawedzi BSO — zakonczen lub stykow z innymi
elementami elewacji. Za pomocg sznurdw wyznaczy¢ plaszczyzng plyt izolacji termiczne;j.

Nanie$¢ zaprawe klejaca na powierzchnie ptyt izolacji termicznej, zaleznie od réwnosci podioza,
w postaci plackow i cigglego pasma na obwodzie ptyty (metoda pasmowo — punktowa) lub paca
zagbkowang na catej powierzchni ptyty. Plyty z welny mineralnej nalezy zaszpachlowa¢ wczesniej
zaprawa na catej powierzchni. Nie nalezy dopuszcza¢ do zanieczyszczenia krawedzi plyty zaprawa.
Plyty nakleja¢ w kierunku poziomym (pierwszy rzad na listwie cokolowej) przy zastosowaniu
wigzania (przesuni¢cie min. 15 cm). Zapewni¢ szczelno$¢ warstwy izolacji termicznej poprzez Sciste
utozenie plyt i wypekienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub — w przypadku styropianu —
pianka uszczelniajacg. Po zwigzaniu zaprawy klejacej, plaszczyzne plyt izolacji termicznej
zeszlifowaé¢ do uzyskania rownej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wczesniej,
niz 24 godziny po zakonczeniu klejenia, nalezy wykona¢ ewentualnie przewidziane projektem
mocowanie tacznikami mechanicznymi (kotkami rozporowymi). Dlugos¢ tacznikow zalezna jest od
grubosci plyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju poditoza. Ich rozstaw (min. 4 szt./m2) — od rodzaju
izolacji termicznej i strefy elewacji. Po nawierceniu otwordw umie$ci¢ w nich kotki rozporowe,
a nastgpnie wkreci¢ lub wbié trzpienie.

5.5.3. Wykonanie detali elewacji

W nastepnej kolejnosci uksztattowaé detale BSO — oscieza, krawedzie naroznikéw budynku i o$ciezy,
szczeliny dylatacyjne, styki i polaczenia — przy zastosowaniu paskow cienkich ptyt izolacji termiczne;j,
naroznikow, listew, profili, katownikow, tasm i paskow siatki zbrojace;j.

5.5.4. Wykonanie warstwy zbrojonej

Z paskow siatki zbrojgcej wykona¢ zbrojenie ukos$ne przy naroznikach otworow okiennych
i drzwiowych. Na powierzchni¢ ptyt izolacji termicznej naciagna¢ pacg warstwe zaprawy zbrojacej
(klejacej), natozy¢ i wtopi¢ w nig za pomocg pacy siatke zbrojgca, w pierwszej kolejnosci ewentualng
siatke pancerng. Powierzchni¢ warstwy zbrojonej wygtadzi¢ - siatka zbrojaca powinna by¢ catkowicie
zakryta zaprawg.

5.5.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej

Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanies¢ srodek gruntujacy.

5.5.6. Montaz elementéw dekoracyjnych

Elementy dekoracyjne zamocowac (naklei¢) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojone;.

5.5.7. Warstwa wykonczeniowa — tynkowanie i malowanie

Warstwe wykonczeniowg wykona¢ po zwigzaniu (wyschnigciu) zaprawy zbrojacej — nie wczesniej,
niz po uptywie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zaleznie od wymagan
systemowych) nanie$¢ mase¢ tynku cienkowarstwowego i poddaé jego powierzchni¢ obrobcee, zgodnie
z wymaganiami producenta systemu. Sposob wykonania tynku zalezny jest od typu spoiwa,
uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchni. Powierzchni¢ tynku pomalowaé wybranym
rodzajem farby — zaleznie od wymagan projektu, systemu, warunkow srodowiskowych. Ze wzgledu
na powstawanie naprezen termicznych na elewacjach potludniowych i zachodnich nalezy unikac
stosowania koloréw ciemnych o wspoétczynniku odbicia rozproszonego ponizej 30.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST-0 ,,Wymagania og6lne" punkt 6.
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6.2. Badania przed przystapieniem do robét ociepleniowych
Przed przystapieniem do robdt ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania materialow, ktore beda
wykorzystane do wykonywania robot oraz dokona¢ oceny podtoza.

6.2.1. Badania materialow

Badanie materialow przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy,
dotyczacych przyjecia materialdéw na budowe oraz dokumentow towarzyszacych wysytce materiatow
przez producenta, potwierdzajagcych zgodno$¢ uzytych materiatdw z wymaganiami dokumentacji
projektowej 1 specyfikacji technicznej (szczegdlowej) pokrycia, opracowanej dla realizowanego
przedmiotu zamowienia oraz normami powotanymi w pkt. 2.2. niniejszej ST.

6.2.2. Ocena podloza
Badanie stanu podioza nalezy przeprowadzi¢ wedlug wymagan okre§lonych w pkt. 5.3. oraz 5.4.
niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robot

Jako$¢ i funkcjonalnos¢ BSO zalezy od prawidtowosci wykonania wszystkich kolejnych etapow
systemowo okreslonych robot. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania robot szczegdlnie wazna jest
biezaca kontrola robot zanikajgcych (ulegajacych zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim:

6.3.1. Kontroli przygotowania podloza — nosnosci, czystosci, wilgotnosci, nasigkliwosci (wykonania
warstwy gruntujacej), rownosci powierzchni,

6.3.2. Kontroli jakosSci klejenia plyt izolacji termicznej — montazu profili cokotowych, przyklejenia
plyt na powierzchni i krawedziach, szczelnosci stykow plyt, wypeklienia szczelin, czystosci krawedzi
plyt, uksztattowania detali elewacji — dylatacji, stykéw i polaczen,

6.3.3. Kontroli wykonania mocowania mechanicznego — rozmieszczenia i rozstawu kotkow
rozporowych, polozenia talerzykoéw (krazkow) wobec plaszczyzny ptyt (w ptaszczyznie lub do 1 mm
poza nig),

6.3.4. Kontroli wykonania warstwy zbrojonej — zbrojenia ukos$nego otwordéw, zabezpieczenia
krawedzi, wielkoSci zaktadow siatki, pokrycia siatki zbrojgcej, grubosci warstwy i jakosci powierzchni
warstwy zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie systemu nie powinno
powodowac¢ szkodliwych peknig¢ w warstwie zbrojonej, tzn. peknig¢ na potaczeniach plyt i/lub
peknig¢ o szerokosci wigkszej niz 0,2 mm,

6.3.5. Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej — sprawdzenie zakresu
wykonania (w przypadku systemowego wymagania),

6.3.6. Kontroli wykonania warstwy wykonczeniowej:

— tynku — pod wzgledem jednolito$ci, rownosci, koloru, faktury,

— malowania — pod wzgledem jednolitosci i koloru.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny spelienia wszystkich wymagan,

dotyczacych robdt ociepleniowych, w szczegdlnosci w zakresie:

- zgodno$ci z dokumentacjg projektowa 1 specyfikacjg techniczng (szczegoétowa) wraz
z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materialow 1 wyrobow,

- prawidlowosci przygotowania podtoza,

- prawidlowosci wykonania ocieplenia i szczegdtow systemu ociepleniowego.

Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywaé wyniki badan dokonanych przed

przystapieniem do robot i w trakcie ich wykonywania.

Przed przystgpieniem do badan przy odbiorze nalezy na wstepie sprawdzi¢ na podstawie dokumentow

czy zalaczone wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robdt potwierdzajg, ze

przygotowane podtoza nadawaly si¢ do wykonania robot ociepleniowych, a uzyte materiaty spetniaty

wymagania pkt. 2 niniejszej ST.

Do badan odbiorowych nalezy przystapic¢ po catkowitym zakonczeniu robét.

6.4.2. Opis badan odbiorowych

Sprawdzeniu podlegaja: zgodnos¢ prowadzenia robdt z projektem budowlanym i projektem

organizacji robot rozbiorkowych.

W trakcie dokonywania odbioru robdt nalezy dokonaé¢ oceny wykonanych robdt elewacyjnych

z zastosowaniem systemoOw ocieplania §cian poprzez poroéwnanie z wymaganiami podanymi w pkt.
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5.5. niniejszej ST, ktore powinny uwzglednia¢ wymagania producenta systemu docieplenia, normy
dotyczace warunkow odbioru a podane dalej w pkt. 10.1., a takze ,,Wytyczne wykonawstwa, oceny
i odbioru robdt elewacyjnych z zastosowaniem zewn¢trznych zespolonych systemow

ocieplania $cian” — wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemow Ocieplen, Warszawa 2004 r.

m.in. zgodnie z trescig ,,Warunkow technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych” dla
tynkdéw o fakturze specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, nalezy
stosowa¢ wymagania normy PN-70/B-10100 ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania przy
odbiorze”.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 7.
Jednostkg obmiarowa jest: m?

Z powierzchni potrgca sie powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworéw wieksze od 1 m?,
doliczajac w tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchni¢ oSciezy, obliczong w metrach
kwadratowych, jako iloczyn dtugosci oSciezy mierzonych w $wietle ich krawedzi i szerokosci, wraz
z grubos$cig ocieplenia.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru
Ogo6lne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST-00 "Wymagania og6lne” punkt 8.

8.2. Odbior robot zanikajacych

Do robot zanikajgcych przy wykonywaniu robdt ociepleniowych nalezy przygotowanie wraz
z ewentualnym gruntowaniem podtoza, klejenie plyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy
zbrojonej 1 ewentualne jej gruntowanie.

Ich odbidér powinien zostaé wykonany przed rozpoczgciem nastgpnego etapu. Nalezy przeprowadzi¢
badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji.

W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodno$ci z dokumentacjg projektowa i szczegdtows
specyfikacjg techniczng) mozna zezwoli¢ na rozpoczecie wykonywania nastgpnych etapow robot.

W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okresli¢ zakres prac i rodzaj materiatow
koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci. Po ich wykonaniu badania nalezy powtorzyc¢.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu nalezy zapisaé
w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru)
i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbior cz¢sciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czgsciowego
robot dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedlug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czgsciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach
i ich usunigcie przed odbiorem koncowym.

Odbiodr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokdt odbioru cze$ciowego jest podstawa do dokonania czeSciowego rozliczenia roboét, jezeli
umowa takg forme przewiduje.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbioér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich

zakresu (ilosci), jakosci i zgodnos$ci z dokumentacja projektowa.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja, powolana przez zamawiajacego, na podstawie

przedtozonych dokumentow,

wynikoéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;j.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacj¢ projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,
protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materialow 1 wyrobéw budowlanych,
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- protokotly odbiorow robot ulegajacych zakryciu i odbioréw czgsciowych,

- instrukcje producenta systemu ociepleniowego,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac si¢ z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzic¢

badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, poréwnaé je z wymaganiami

podanymi w dokumentacji projektowej i szczegotowej specyfikacji technicznej robot ociepleniowych,
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamoéwienia oraz dokona¢ oceny wizualne;j.

Roboty ociepleniowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne,

a dostarczone przez wykonawce dokumenty s3 kompletne i prawidlowe pod wzgledem

merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zosta¢ odebrane.

W takim przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:
jezeli to mozliwe, nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usung¢ niezgodnos$ci wykonanego
ocieplenia z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegblowej) i przedstawic¢ je ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika, trwatosci i szczelnosci
ocieplenia, zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgod¢ na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym
obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca zobowigzany jest do
usuni¢cia wadliwie wykonanych rob6t ociepleniowych, wykona¢ je ponownie 1 powtornie zglosié
do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupehieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokol podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego

i wykonawcy. Protokot powinien zawierac:

- ustalenia podj¢te w trakcie prac komisji,

- ocen¢ wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania ocieplenia z zamowieniem. Protokot odbioru
koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy zamawiajacym
a wykonawca.

8.5. Odbior po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rgkojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po uzytkowaniu w tym
okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych, zwigzanych
z usuwaniem zgloszonych wad.

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej
ocieplenia, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbidr ostateczny (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny
do ewentualnego dokonania potracen wynikajgcych z obnizonej jakosci robot.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajagcy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach ociepleniowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace podstawy platno$ci podano w ST-00 “Wymagania ogolne" pkt. 9.
Cena jednostkowa obejmuje zapewnienie niezbednych czynnikow produkcji, wykonanie robot
ociepleniowych. Rozliczenie robdt ociepleniowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresu robot i ich koncowym odbiorze Iub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu
odbioréw czesciowych robot.

Przy rozliczaniu robot ociepleniowych wedtug uzgodnionych cen jednostkowych, koszty niezbgdnych
rusztowan mogg by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposob
rozliczenia kosztow montazu, demontazu i pracy rusztowan, koniecznych do wykonywania robét —
zgodnie z postanowieniami umowy/kosztorysu ofertowego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 13162:2002  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z welny mineralne;j
(MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13163:2004  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu (EPS)
Produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
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PN-EN 13164:2003  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003/A1:2005(U) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu
Ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana Al).

PN-EN 13499:2005  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewngtrzne zespolone systemy
ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.

PN-EN 13500:2005  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewngtrzne zespolone systemy
ocieplania (ETICS) z welng mineralng. Specyfikacja.

PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i1 elementy budynku. Opor cieplny i wspdtezynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania.

10.2.Ustawy, inne dokumenty, instrukcje i przepisy

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75,
poz. 690 z pdzn. zmianami).

- Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robot elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych
zespolonych systemow ocieplania $cian — Stowarzyszenie na Rzecz Systemow Ocieplen,
Warszawa 2004 r.

- Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania $cian zewng¢trznych budynkow
Warszawa 2002 r.

- ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobow do wykonywania ocieplen z zastosowaniem styropianu
jako materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych ITB Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

- ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyrobéw do wykonywania ocieplen z zastosowaniem welny
mineralnej jako materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. — Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

- ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe laczniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r.

- ZUAT 15/V.07/2003 Laczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w ptyty. Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 2003 .

- ZUAT 15/VIIL.07/2003 Zaprawy klejace i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r.

- ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Ztozone systemy izolacji cieplnej
z wyprawami tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

-  ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych — Laczniki tworzywowe do
mocowania warstwy izolacyjnej ocieplen $cian zewn¢trznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych tom I Budownictwo ogolne czgsé 4,
Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru roboét budowlanych Czgs¢ B — Roboty wykonczeniowe,
zeszyt 1. Tynki, ITB 2003 r.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemOw oceny
zgodnos$ci, wymagan, jakie powinny spetia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyroboéw budowlanych oznakowaniem CE

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym
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SST- 12 Rusztowania
(CPV 45 262 000-1 Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe)

1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania rusztowan w ramach realizacji inwestycji: ,Budowa szatni przy boisku sportowym
w miejscowosci Psary” z lokalizacjg na dziatce nr ew. 470, obreb Psary, gmina Przykona.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmujg czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie prac remontowych a przewidzianych Dokumentacja Projektows.

1.3. Zakres robot objetych SST
W ramach prac remontowych przewiduje si¢ nastepujacy zakres robot: Montaz i demontaz rusztowan
przysciennych ramowych - wysoko$¢ do 10 m.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach
1 wytycznych oraz okresleniami podanymi w ST-00 ,,Wymagania ogolne” punkt 1.4.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z opisem technicznym, SST
i poleceniami Zamawiajacego lub ustanowionego Inspektora Nadzoru. Ogodlne wymagania dotyczace
robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne” punkt 1.5.

2. MATERIALY
W przedmiotowej SST materiaty jako takie nie wystepuja.

3. SPRZET

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu (rusztowan), ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot.

Sprzgt stuzagcy do wykonania Robdt (rusztowania) ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Maszyny i urzadzenia nalezy eksploatowa¢ zgodnie z instrukcjami obstugi tych urzadzen.
Zastosowany sprzet i inne narzedzia powinny by¢ utrzymywane w stanie sprawnosci technicznej
1 czystoSci zapewniajgcej uzytkowanie ich bez przeszkody dla bezpieczenstwa i zdrowia pracownikow
oraz stosowane tylko w procesach i warunkach, do ktorych sg przeznaczone.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i speniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisow o ruchu drogowym. Ogélne wymagania
dotyczgce transportu podano w ST-00 " Wymagania ogdlne” punkt 4.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST-00 "Wymagania ogdélne" punkt 5.1.
Wykonanie robo6t powinno by¢ zgodne normami PN-B-06050, PN- 02205:1998 i BN-88/8932-02.

5.2. Montaz rusztowan
Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢é wykonywane zgodnie z instrukcja
producenta;

111



Montaz rusztowan nalezy przeprowadzi¢ pod nadzorem os6b upowaznionych do kierowania robotami
budowlano - montazowymi;

Dopuszczalna wielko$¢ obcigzenia nie powinna by¢ wigksza niz:

- 100 - 150 kg/m? - dla rusztowan typu lekkiego,

- 200 - 400 kg/m2 - dla rusztowan typu ci¢zkiego;

No$no$¢ podioza gruntowego w miejscu ustawienia rusztowania nie powinna by¢ mniejsza niz
1 kg/cm?2;

Minimalne wymiary podktadow pod stojakami nie powinny by¢ mniejsze niz podano ponizej:

Wysokosé Wymiary podkiadéw, cm
rusztowania Dtugosé Szeroko$é Grubosé
Do10m 180 25 4,2

Podktady uktada¢ na przygotowanym podlozu, prostopadle do $ciany budowli, w sposdb
zabezpieczajacy docisk do podloza calg dolng plaszczyzng podktadu, przy czym czoto podktadu
powinno by¢ odsuni¢te o 5 cm od $ciany budynku;

Rozstaw stojakow w rusztowaniach przySciennych w zaleznos$ci od wielkosci obcigzenia podany jest
w tabeli ponizej:

Rozstaw stojakéw w kierunkach
Typ rusztowan i zakres obcigzen Podiuznym Max., m
Poprzecznym, m
Lekki- 100 -150 kg/m?2 2,5 1,05-1,35
Ciezki - 200 - 400 kg/m?2 2,0 1,35

Wysokos¢ kazdej kondygnacji rusztowania powinna wynosi¢, liczac od wierzchu pomostu do
wierzchu pomostu nastgpnej kondygnacji. Dopuszcza si¢ stosowanie mniejszych wysokosci
kondygnacji, jednak nie mniejszych niz 1,8 m;

Konstrukcja rusztowan powinna by¢ st¢zona poziomo i pionowo;

Rusztowania przy$cienne muszg by¢ kotwione do budynku;

Odlegtos$¢ miedzy kotwieniami w poziomie nie powinna przekracza¢ 5,0 m, a w pionie 4,0 m;
Pomosty robocze i zabezpieczajace powinny by¢ zabezpieczone porgcza gtdéwng umocowang na
wysokosci 110 cm i elementem krawedziowym o wysokosci 15 cm;.

Piony komunikacyjne nalezy wykona¢ jako oddzielne przesta rusztowania, a odlegto$§¢ migdzy nimi
nie powinna by¢ wigksza niz 40,0 m;

Rusztowanie przyscienne powinno by¢ zabezpieczone przed wyladowaniami atmosferycznymi
instalacja odgromows;

Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, przejazdach i przejsciach powinny mie¢ daszki
ochronne nachylone w kierunku rusztowania pod katem 45°.

5.3. Eksploatacja rusztowan

W czasie eksploatacji rusztowania powinny by¢ poddawane przegladom:

- Codziennie - przez brygadziste uzytkujacego rusztowanie,

- Co 10 dni - przez Kierownika Budowy lub Robot,

- Doraznie - przez komisje¢ z udziatem Inspektora Nadzoru, Kierownika Budowy i brygadziste
uzytkujacego rusztowanie,

Przeglady dorazne nalezy przeprowadza¢ po silnych wiatrach, burzach, dlugotrwatych opadach
atmosferycznych i przed dopuszczeniem do wykonywania robot na rusztowaniach. Wyniki przegladu
powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy. Materiaty potrzebne do wykonania robot nie mogg by¢
gromadzone na pomoscie roboczym w ilosci przekraczajacej dopuszczalne odcigzenie uzytkowe
zmniejszone o 80 kg/m?. Pomosty robocze nalezy systematycznie oczyszczaé z odpadow materiatow
budowlanych. Podloze, na ktorym ustawione jest rusztowanie powinno by¢ utrzymane w stanie
umozliwiajacym natychmiastowe odprowadzenie wod opadowych. Na wszystkich rusztowaniach
nalezy wywiesi¢ tablice z podanym dopuszczalnym obcigzeniem pomostu.

5.4. Warunki BHP
- Robotnicy zatrudnieni przy montazu i demontazu rusztowan powinni stosowac szelki, pasy
bezpieczenstwa, ktdre w czasie prac muszg by¢ przymocowane do czesci statych budowli;
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- Nie wolno montowa¢ ani rozbiera¢ rusztowan o zmroku bez sztucznego o$wietlenia
zapewniajgcego dobrg widoczno$é, w czasie gestej mgly lub ulewnego deszczu, podczas burzy
i silnego wiatru o predkosci przekraczajacej 10 m/s;

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ST-0 ,,Wymagania ogolne" punkt 6.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogoélne” punkt 7.
Jednostkg obmiarowg jest: m* powierzchni zarusztowane;.

8. ODBIOR RUSZTOWAN

Rusztowania mogg by¢ oddawane do uzytku po przyjeciu protokolarnym stwierdzajagcym zgodnosé
montazu z Warunkami Technicznymi i niniejszg ST.

Przyjmujac rusztowanie sprawdza si¢ w szczegolnosci:

- Pionowo$¢ stojakow;

- Poziomo$¢ utozenia podtuzyc i biezni;

- Poprawnos$¢ przymocowania do $ciany budynku;

- Prawidlowos¢ zatozenia ztgczy i dokrecenia  Srub;

- Zatozenia piorunochronéw.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace podstawy platno$ci podano w ST-00 “Wymagania ogolne" pkt. 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE - DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Dokumentacja Techniczna
Projekt budowlano-wykonawczy

10.2.Dokumenty zwigzane
Warunki Warunki techniczne wykonania i1 odbioru rob6t budowlano-montazowych tom I

,, Budownictwo Ogolne”

Zalecane normy:
Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN),
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SST- 13 Nawierzchnia z kostki betonowej
(CPV 45 233 251-3 Wymiana nawierzchni)

1. WSTEP

1.1.Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i1 odbioru robot zwigzanych z wykonaniem nawierzchni utwardzonych w ramach realizacji
inwestycji: ,Budowa szatni przy boisku sportowym w miejscowosci Psary” z lokalizacja na dzialce
nr ew. 470, obreb Psary, gmina Przykona.

1.2.Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Specyfikacje Techniczng nalezy rozpatrywac tacznie z rysunkami i innymi dokumentami opisujacymi
w/w inwestycje. Wszelkie rozwigzania techniczne zwigzane z prawidtowg realizacja budowy, a nie
zawarte w dokumentacji winne by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi w budownictwie normami
i sztuka budowlang. Roboty nie ujete w dokumentacji, a wynikajace z technologii budowy,
zastosowania materiatow lub montazu urzadzen winny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy. Brak ich wyszczegdlnienia w dokumentacji nie jest podstawa do roszczen finansowych
Wykonawey w stosunku do Inwestora lub Projektanta. Zmiany w przyjetych rozwigzaniach
technicznych lub zastosowanych materiatach muszg zosta¢ zatwierdzone przez Projektanta
i Inwestora. Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilo$ci
materialow i urzadzen zgodnie z dokumentacjg, na etapie przetargu. W razie wystgpienia niezgodnosci
Czegsci Opisowej Dokumentacji z Czgscig Rysunkowa Wykonawca powinien zwrdcic si¢ pisemnie za
posrednictwem Inwestora do Projektanta celem wyjasnienia rozbiezno$ci. Zasada powyzsza
obowigzuje przy wyjasnianiu wszelkich watpliwosci zwigzanych z niniejszg dokumentacjg.

1.3.Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem opaski wokot budynku o nawierzchni z kostki betonowej, dojscia i dojazdu.

1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w ST - 00,,Wymagania
ogo6lne” pkt.1.4.

1.4.1.Betonowa kostka brukowa — ksztattka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach polaczonych ze soba trwale
w fazie produkcji.

1.5.0go6lne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST - 00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.1.5.

2. MATERIALY

Wszystkie materialy stosowane do wykonania robot musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST
i opisu technicznego. Do wykonania robot moga by¢ stosowane wyroby budowlane spehniajace
warunki okreslone w ST-00, pkt 2 , MATERIALY”

2.1.Podstawowe wymagania dotyczace materialow

Wszystkie materialy uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze zrédet uzgodnionych
i zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. Zrodta materialéw powinny byé wybrane przez
Wykonawce z wyprzedzeniem przed rozpoczeciem robdt nie pdzniej niz 3 tygodnie. Do kazdej ilosci
jednorazowo wysytanego materialu (betonowej kostki brukowej, piasku) dotaczony powinien by¢
dokument potwierdzajacy jego jako$¢ na podstawie przeprowadzonych badan. Preferowane sa wyroby
1 wytwornie posiadajace Aprobate Techniczna IBDiM.

2.2.Betonowa kostka brukowa
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest

114



posiadanie aprobaty techniczne;j.

Do wykonania robdét nalezy uzy¢ kolorowej betonowej kostki brukowej o grubosci 8 cm Iub 6 cm
(zgodnie z zapisem w Opisie Technicznym). Beton kostki powinien spetnia¢ wymagania:

- klasa nie nizsza niz B 30 (wytrzymalo$¢ na $ciskanie po 28 dniach co najmniej 60 Mpa)

- nasigkliwos$¢ nie wigksza niz 5%

- mrozoodporno$¢ nie nizsza niz F 150

- Scieralno$¢ na tarczy Boehmego, okreslona stratg wysokosci, nie wigksza niz 4 mm.

Powierzchnie elementow powinny by¢ bez rys, pgknig¢ 1 ubytkéw betonu. Krawedzie elementow
powinny by¢ rowne i proste. Tekstura i kolor powierzchni gornej (licowej) powinny by¢ jednorodne,
struktura zwarta.

Dopuszczalne odchytki wymiardw wynosza :

- dla dhugosci i szerokosci +3 mm

- dla grubosci +5mm

Powierzchnie boczne uwaza si¢ za plaskie wzglednie proste jezeli nie wystepuja odchylenia powyzej
2mm przy grubosci elementu < 8 cm

Sprawdzenie wygladu zewngetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu poprzez
pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu. Pomiaréw
nalezy dokonywac zgodnie z PN-B-10021.

W razie wystgpienia watpliwosci Inspektor Nadzoru moze zmieni¢ sposob pobierania probek lub
poszerzy¢ zakres kontroli kostki betonowej o inny rodzaj badan.

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Lp. |Cechy Wartosé
1 Wytrzymatosé na Sciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej
a) Srednia z szesciu kostek 60
b) najmniejsza pojedynczej kostki
2 Nasigkliwos¢ wodg wg PN-B-06250 (2),%, nie mniej niz 5
3 Odpornos¢ na zamarzanie, po 50 cyklach zamrazania, wg. PN-B-06250 (2): Brak
a) peknie¢ prébki 5
b) strata masy,%, nie wiecej niz
C) obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci 20
d) probek nie zamrazanych, %, nie wiecej niz
4 Scieralno$¢ na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 910, mm, nie wiecej niz 4

2.3. Materialy na podsypke i wypelnienie szczelin pomi¢dzy kostkami
Nalezy stosowac :
- na podsypke piaskowg — piasek naturalny spetiajacy wymagania PN-B-06712
- na podsypke cementowo-piaskowa — piasek spelniajacy wymagania PN-B-06711, cement
portlandzki klasy 32,5 spetniajacy wymagania PN-B-19701

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST - 00 ,,Wymagania ogolne” pkt.3.

3.1. Sprzet do ukladania powierzchni z kostki betonowej

Uktadanie kostki betonowej recznie. Zageszczenie nawierzchni z betonowej kostki brukowej nalezy
wykonaé¢ przy pomocy wibratora ptytowego. Wibrator powinien by¢ zaopatrzony w gumowg
podktadke w celu zapobiezenia pekaniu kostek w czasie zageszczania.

4. TRANSPORT
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST - 00,,Wymagania ogdlne” pkt.4.

4.1. Transport materialow do ukladania nawierzchni z kostki betonowej
Transport materiatéw powinien by¢ zgodny:

- kostki betonowej z normg BN-80/6775-03/01

- cementu z normg BN-80/6731-08

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST — 00 ,,Wymagania og6lne” pkt.5.
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5.1.Przygotowanie podloza

Koryto pod nawierzchni¢ zostanie wykonane zgodnie z Dokumentacjg Techniczng, wyprofilowane
z nadaniem odpowiednich spadkéw poprzecznych i podluznych i zaggszczone do wskaznika
zageszczenia Is > 0,97.

5.2.Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki betonowej brukowe;j

a)  brukowa kostke betonowg nalezy uklada¢ na warstwie podsypki cementowo-piaskowej
wyprofilowanej zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. Grubo$¢ podsypki po zaggszczeniu
nawierzchni powinna wynosi¢ min 4cm.

b)  dopuszczalne odchylenie wysoko$ci pomiedzy ptaszczyznami sgsiadujacych ze sobg elementow
nie moze przekracza¢ 2mm.

c) powierzchnia elementow potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienki,
wlazy itp.) powinna wystawaé 3 — 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen.

d) elementy betonowe przy kraweznikach nalezy uklada¢ w ten sposob, aby ich gorna
powierzchnia znajdowala si¢ 1 cm powyzej powierzchni kraweznika.

e) kostke zaleca si¢ uktada¢ dhuzszym bokiem w kierunku ruchu.

f) szeroko$¢ spoiny na odcinkach prostych powinna wynosi¢ 3 mm.

g)  wigzania spoin w sgsiednich rzedach powinny si¢ mija¢ o % szerokosci.

h)  eclementy betonowe na tukach nalezy tak uktada¢, aby spoiny rozszerzaly si¢ wachlarzowato,
jednak byly nie szersze niz 9 mm. Spoiny pomig¢dzy elementami po oczyszczeniu powinny by¢
zamulone piaskiem na petng grubos¢ elementu.

1) utozong nawierzchni¢ z kostek nalezy ubi¢ wibratorami plytowymi z ostona z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem; wibrowanie nalezy
prowadzi¢ od krawedzi nizszej ku wyzszej potozonej w kierunku poprzecznym ksztattek.

k)  po ubiciu szczeliny nalezy uzupetnié piaskiem.

Tereny utwardzone zewngtrzne zaprojektowano z kolorowej kostki betonowej wibroprasowanej — bez
fazy.

Konstrukcja nawierzchni utwardzone;j:

- kostka betonowa gr. 6 cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:3, gr. 5 cm

- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 (alternatywnie z betonu C8/10) gr. 15 cm

- warstwa odsaczajaca z piasku gr. 15 cm

- grunt rodzimy zageszczony do wskaznika zggszczenia Is=0,95

Obramowaniem nawierzchni beda obrzeza betonowe 8x30 cm, posadowione na tawie z oporem
z betonu C 12/15.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00 ,,Wymagania og6élne” pkt.6.

6.1. Badania w czasie wykonywania roboét
Wszystkie materialy powinny posiada¢ dokumenty potwierdzajgce ich jako$¢ na podstawie

przeprowadzonych badan zgodnie z punktem 2.1. niniejszej SST.

6.2. Kontrola materialow

Nalezy sprawdzi¢:
a) kostka betonowa :
- wyglad zewnetrzny
- ksztalt i wymiary
- Aprobaty Techniczne

w  watpliwych przypadkach nalezy przedstawi¢ komplet badan laboratoryjnych
przeprowadzonych przez producenta dla dostarczonej partii materiatow
b)  materialy do podsypek i wypelniania spoin :

- piasek : uziarnienie (wg PN-B-06714/15), zawarto$¢ zanieczyszczen obcych (wg PN-B
06714/12), zawarto$¢ pytow mineralnych dla piasku do zaprawy (wg PN-B-06714/13),
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zanieczyszczen organicznych ( wg PN-B-06714/26) — 1 raz przed przystapieniem do robot dla
partii nie wickszej niz 1500 Mg i kazdorazowo przy zmianie zrodta dostawy

- cement klasy 32,5: zgodnos¢ jego wlasciwosci podanych w deklaracji producenta
z wymogami odpowiednich norm

6.3. Kontrola podloza gruntowego
Nalezy sprawdzic¢ :
a) zageszczenie wg metody I lub II normy PN-B-04481 — w 2 punktach dziatki roboczej
b)  uksztaltowanie powierzchni podtoza:
- spadek poprzeczny: co 20m, dopuszczalna tolerancja +0,5%
- spadek podtuzny: co 20m, dopuszczalna tolerancja £0,3%
- rownos¢ w profilu poprzecznym i podtuznym : co 20m, dopuszczalna tolerancja £20mm
- rzgdne wysokosciowe: co 20m, dopuszczalna tolerancja £2cm
- szeroko$¢ koryt : co 20m, dopuszczalna tolerancja +5cm
6.4. Kontrola wykonania warstwy z kostki betonowej
Nalezy sprawdzi¢ :
a)  grubo$¢ warstwy podsypki : w 5 punktach dziennej dziatki roboczej, dopuszczalne odchytki
grubosci £1 cm
b)  rzedne wysokoSciowe : co 20m na krawedziach, odchytki od warto$ci projektowanych +1cm
c)  uksztaltowanie w planie co 50m
d) szeroko$¢ co 20m, dopuszczalne odchytki +2cm
e)  rowno$¢ w profilu podtuznym : co 20m mierzona tatg 4m, nieréwnosci nie mogg przekroczy¢
8mm
f) rownos$¢ w przekroju poprzecznym i spadki poprzeczne : co 20m, przeswity pod lata profilows
nie mogg przekroczy¢ 8mm, odchytka spadkow poprzecznych nie wigksza od 0,3%
g)  szeroko$¢ i wypekienie spoin : w 5 punktach dziennej dziatki roboczej — spoiny musza by¢
wypehione na pelna gltgbokos¢

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST — 00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 7

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiaru wykonanych robét jest :
- dla nawierzchni — 1m?

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST — 00 ,,Wymagania ogolne” pkt.8

W wypadku odchylek przekraczajacych dopuszczalne tolerancje wg pkt. 6.2. Inspektor Nadzoru
poleca rozbiorke i ponowne wykonanie robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST — 00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.9

9.1. Cena jednostkowa
Cena jednostkowa 1 m? nawierzchni obejmuje :
- roboty pomiarowe
- dostarczanie materiatow
- przygotowanie podtoza
- wykonanie koryta
- wykonanie podbudowy z pospotki /warstwy odsaczajacej/
- rozscielanie podsypki cementowo-piaskowej gr.4cm i jej zaggszczenie
- ulozenie betonowych kostek brukowych wraz z ubiciem
- zamulenie spoin piaskiem
- pielggnacje nawierzchni przez posypanie piaskiem
- wykonanie badan i pomiaréw
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10. Przepisy zwiazane

BN-80/6775/03/01 - Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych.
Prefabrykaty budowlane z betonu. Wspo6lne wymagania i badania.

PN-B-04111 - Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralno$ci na tarczy Boehmego.

PN-B-06250 - Beton zwykty.

PN-B-19701 - Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad wymagania i ocena
zgodnosci.

PN-B-06711 - Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw.

PN-B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu zwyklego.

PN-B-32250 - Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.

BN-68/8931-01 - Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.
BN-68/8931-04 - Drogi samochodowe. Pomiar rownos$ci nawierzchni planografem i tata.

118



SST- 15 Betonowe obrzeza chodnikowe
(CPV 45 233 250-6 — Roboty w zakresie nawierzchni z wyjatkiem drog)

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania betonowego obrzeza chodnikowego przy wymianie nawierzchniach utwardzonych
w ramach realizacji inwestycji: ,,Budowa szatni przy boisku sportowym w miejscowosci Psary”
z lokalizacjg na dzialce nr ew. 470, obreb Psary, gmina Przykona.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdlowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach
1 wytycznych oraz okresleniami podanymi w ST-00 ,,Wymagania ogolne” punkt 1.4.

Pozostate okreslenia podstawowe:

1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub
dwustronnie ciggi komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do komunikacji.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z opisem technicznym, SST
1 poleceniami Zamawiajacego lub ustanowionego Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace
robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne” punkt 1.5

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Wymagania ogolne dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST-00
»Wymagania ogolne” punkt 2.

2.2. Materialy stosowane do wykonania kraweznikéw betonowych
Materiatami stosowanymi s3:
- obrzeza odpowiadajgce wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01,
- zwir lub piasek do wykonania taw,
- cement wg PN-B-19701,
- piasek do zapraw wg PN-B-06711.

2.3. Betonowe obrzeza chodnikowe — klasyfikacja
W zaleznosci od przekroju poprzecznego rozroznia si¢ dwa rodzaje obrzezy:
- obrzeze niskie - On,
- obrzeze wysokie - Ow.
W zalezno$ci od dopuszczalnych wielkosci i liczby uszkodzen oraz odchylek wymiarowych
obrzeza dzieli si¢ na:
- gatunek 1 - GI,
- gatunek 2 - G2.
Przyktad oznaczenia betonowego obrzeza chodnikowego niskiego (On) o wymiarach 6x20 x75cm
gat. 1: obrzeze On - 1/6/20/75 BN-80/6775-03/04.

2.4.  Betonowe obrzeza chodnikowe — wymagania techniczne
2.4.1. Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych
Ksztalt obrzezy betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy
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Rysunek 1. Ksztalt betonowego obrzeza chodnikowego

Tablica 1. Wymiary obrzezy

Rodzaj Wymiary obrzezy, cm
obrzeza 1 b h r
75 6 20 3
Oow 90 6 20 3
100 6 20 3
2.4.2. Dopuszczalne odchylki wymiaréw obrzezy
Rodzaj Dopuszczalna odchytka, m
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
1 +8 12
b, h +3 +3

2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkow betonu, o fakturze z formy lub zatarte;.
Krawedzie elementow powinny by¢ rowne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny przekraczac
wartos$ci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Dopuszczalna wielkos¢
Rodzaj wad i uszkodzen wad 1 uszkodzen
Gatunek 1 Gatunek 2
Wkigstosé lub wypuktos¢ powierzchni i krawedzi w mm 2 3
Szczerby ograniczajacych powierzchnie gorne niedopuszczalne
i uszkodzenia (Scieralne)
krawedzi i narozy ograniczajacych pozostate
powierzchnie:
liczba, max 2 2
dtugos¢, mm, max 20 40
gleboko$¢, mm, max 6 10

2.4.4. Skladowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych,
posegregowane wedhug rodzajow i gatunkow.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych
o wymiarach co najmniej: grubos$¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, dtugo$¢ minimum 5 cm wigksza niz
szeroko$¢ obrzeza.

2.4.5. Beton i jego skladniki
Do produkcji obrzezy nalezy stosowac beton wedtug PN-B-06250, klasy B 25 i B 30.

2.5.  Materialy na lawe i do zaprawy
Zwir do wykonania fawy powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11111, a piasek - wymaganiom
PN-B-11113.
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Materiaty do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w SST —
03 ,,Krawezniki betonowe” pkt 2.

3.SPRZET

Roboty wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu drobnego sprzgtu pomocniczego.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wlasciwosci gruntu podtoza.
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spelnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 "Wymagania
ogo6lne" punkt 3.

4. TRANSPORT

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu po osiggnigciu
przez beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowane;.

Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ 1 uszkodzeniami w czasie
transportu.

5.WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w ST-00 "Wymagania ogdlne" punkt 5.1.

5.2. Wykonanie koryta pod lawy

Koryto pod podsypke (fawe) nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN-B-06050.

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokos$ci dna
wykopu ew. konstrukcji szalunku.

5.3. Podloze lub podsypka (lawa)

Podtoze pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (tawa) ze
zwiru lub piasku, o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zaggszczeniu. Podsypke (fawe) wykonuje si¢
przez zasypanie koryta zwirem lub piaskiem i zaggszczenie z polewaniem woda.

5.4. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze $wiatlem
(odlegtoscig goérnej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami
dokumentacji projektowe;.

Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypetié je piaskiem lub zaprawag
cementowo-piaskowa w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Spoiny
muszg by¢ wypehione catkowicie na pelng gtebokosé.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.0golne zasady kontroli jakoS$ci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST — 00 ,, Wymagania ogodlne.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania materialow przeznaczonych
do ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do
akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez
pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie z
wymaganiami tablicy 3. Pomiary dlugosci i glebokosci uszkodzen nalezy wykonaé za pomoca
przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.
Sprawdzenie ksztattu i wymiarow elementow nalezy przeprowadzi¢ z doktadnosciag do 1 mm przy
uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2.
Sprawdzenie katow prostych w narozach elementéw wykonuje si¢ przez przylozenie katownika do
badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnosciag do 1 mm.

Badania pozostatych materiatow powinny obejmowac wszystkie wlasciwosci okreslone w normach
podanych dla odpowiednich materialow wymienionych w pkt 2.

Badania pozostatych materialow stosowanych przy ustawianiu krawe¢znikdéw betonowych powinny
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obejmowac wszystkie wlasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materialow
w pkt 2.

6.3. Badania w czasie wykonywania robot

W czasie robét nalezy sprawdza¢ wykonanie:

a)  koryta pod podsypke (fawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,

b)  podloza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (tawy) ze zwiru lub piasku - zgodnie
z wymaganiami pkt 5.3,

c)  ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy
dopuszczalnych odchyleniach:

- linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ = 2 cm na kazde 100 m dlugosci obrzeza,

- niwelety gornej plaszczyzny obrzeza , ktore moze wynosi¢ +1 cm na kazde 100 m dtugosci
obrzeza,

- wypehienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktore powinno wykazywaé catkowite
wypehienie badanej spoiny na peilng glebokosé.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogoélne” punkt 7.
Jednostka obmiarowa jest:

- m(metr) ustawionego obrzeza chodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST-00 ”Wymagania ogoélne” punkt 8. Roboty
uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejsza SST 1 wymaganiami
Zamawiajgcego lub ustanowionego Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i1 badania
z zachowaniem tolerancji podanych w opisie technicznym lub w punktach 5 i 6 niniejszej SST daly
wyniki pozytywne.
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- wykonanie koryta,

- wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogo6lne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 "Wymagania ogolne" pkt. 9.
Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie materiatow na miejsce wbudowania,

- wykonanie koryta,

- wykonanie podsypki,

- ustawienie obrzezy,

- wypehienie spoin,

- obsypanie zewng¢trznej $ciany obrzeza,

- przeprowadzenie badan i pomiar6w wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy i Rozporzadzenia

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonow i zapraw

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir
1 mieszanka

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnos$ci

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw

i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingdéw

i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe
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I1. SST - ROBOTY INSTALACYJNE

SST- 15 Instalacja wewnetrzna wodna i kanalizacyjna
(CPV 45 332 000-3 — Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne)

1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot, ktore zostang wykonane w ramach realizacji inwestycji ,,Budowa szatni
przy boisku sportowym w miejscowosci Psary” z lokalizacja na dzialce nr ew. 470, obreb Psary,
gmina Przykona.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmujg czynnosci umozliwiajace i majgce
na celu wykonanie prac budowlano-instalacyjnych, a przewidzianych Dokumentacja projektowo-
kosztorysowa.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza robot zwigzanych z montazem instalacji
wodociagowej 1 kanalizacyjnej, oraz instalacji cieptej wody uzytkowej. Zakres robot obejmuje
wszystkie elementy, gdzie wystepuja w/w roboty, zgodnie z Dokumentacja Techniczna.

Zakres robdt obejmuje wykonanie:

- instalacji wody zimnej uzytkowej - z.w.u.

- instalacji wody cieplej uzytkowej - c.w.u.

- instalacji kanalizacji sanitarne;j

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach
1 wytycznych oraz okresleniami podanymi w ST-00 ,,Wymagania ogolne” punkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynnosSci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z opisem technicznym, SST
1 poleceniami Zamawiajacego lub ustanowionego Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace
robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne” punkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Wszystkie materialy stosowane do wykonania robot musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST
i opisu technicznego. Do wykonania robot moga by¢ stosowane wyroby budowlane spehniajace
warunki okreslone w ST-00, pkt 2 , MATERIALY”

2.2. Instalacja wodociagowa
Instalacja zimnej i cieplej wody z rur wielowarstwowych tgczonych zlgczkami tulejowymi
zaciskowymi.

2.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Piony kanalizacji sanitarnej oraz podej$cia kanalizacyjne z rur kielichowych PCV laczonych
z uszczelnieniem uszczelka gumowg. Przewody poziome prowadzone pod posadzka w gruncie z rur
PCV-U przeznaczonych do kanalizacji zewngtrzne;.

2.5. Armatura
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Instalacja ma by¢ wyposazona w typowa armatur¢ odcinajacg oraz armatur¢ wyptywowa o $rednim
standardzie:

- baterie natryskowe,

- baterie umywalkowe,

- baterie zlewozmywakowe,

- zawory czerpalne,

- kabiny natryskowe z brodzikiem,
- wanny,

- umywalki,

- zlewozmywaki,

- miski ustgpowe.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spelnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP. Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST-00 "Wymagania
ogo6lne" punkt 3.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spelniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisow o ruchu drogowym. Ogélne wymagania
dotyczgce transportu podano w ST-00 " Wymagania ogdlne” punkt 4.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST-00 "Wymagania ogélne" punkt 5.1.
Wykonanie robo6t powinno by¢ zgodne normami PN-B-06050, PN- 02205:1998 i BN-88/8932-02.

5.2. Wymagania ogélne dotyczace robot instalacyjnych

Instalacj¢ nalezy wykona¢ z godnie z Dokumentacjg Projektowa. Przybory sanitarne i armatura
wodociggowa powinna odpowiada¢ jakosci zaprojektowanej. Elementy uszkodzone nalezy
bezwzglednie usunaé z instalacji i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig powtdrnego uzycia. Przewody
wodociggowe prowadzone po wierzchu $cian nalezy mocowaé do $cian za pomoca zaciskowych
uchwytow i obejm wykonanych z blachy stalowej, ocynkowanych, systemowych np. HILTI z wktadka
gumowg. Przewody kanalizacyjne poziome nalezy mocowaé za pomoca uchwytow z opaska
zaciskowa z wktadka dzwigkochtonng, odlegtos¢ pomigedzy podporami pozioméw kanalizacyjnych nie
powinna przekracza¢ 2,0 m. W miejscach przejs¢ przewodow przez §ciany nie wolno wykonywaé
zadnych potaczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng
przestrzen mig¢dzy zewngtrzng $ciang rury i wewngtrzng tulei nalezy wypelni¢ odpowiednim
materialem termoplastycznym. Wypehienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu
przewodu. Dhugos¢ tulei powinna by¢ wigksza od grubosci Sciany lub stropu. Montaz armatury
1 osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

5.3. Instalacja wodociagowa

Zgodnie zwymogami normy PN-92/B-01706 w instalacji wodociggowej nalezy zamontowac
urzadzenie zabezpieczajgce przed mozliwoscig wtoérnego zanieczyszczenia wody.

Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ tras¢, oraz usung¢ mozliwe do wyeliminowania
przeszkody np. prety, wystajace czgsci zaprawy betonowej lub muru. Instalacje prowadzi¢ po trasie
demontowanych instalacji.

Instalacje zimnej i cieptej wody z rur wielowarstwowych. Rury nalezy taczy¢ za pomoca ztaczek
zaciskowych natomiast potaczenia z armaturg wykonac przy pomocy ksztaltek gwintowanych.
Przewody prowadzone podtynkowo oraz w przestrzeni podtogi nalezy izolowaé otuling z pianki
polietylenowej. Przewody zimnej wody izolowac otuling o grubosci 6 mm, a przewody cieptej wody
uzytkowej otuling o grubosci 25 mm.

Przejs¢ przez przegrody budowlane wykona¢ w rurach ostonowych zPVC, PP, PE o $rednicy
dwukrotnie wigkszej od nominalnej S$rednicy przewodu. Wolng przestrzen nalezy wypehié
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materiatami nieagresywnymi, elastycznymi lub pozostawi¢ pustg. Rura ochronna powinna by¢ dtuzsza
od grubosci $ciany lub stropu o minimum 2,0 cm.

Podejscia do przyboréw sanitarnych zakonczy¢ ksztattka z koncowka gwintowa 1 wyposazyé
w zawory katowe. Bezposrednie podiaczenie baterii czerpalnych oraz innych urzadzen nalezy
wykona¢ przy pomocy gigtkich przewodow w oplocie metalowym.

5.4. Instalacja kanalizacyjna

Wewngetrzng kanalizacje sanitarng wykona¢ podposadzkowo ulozong na podsypce z piasku
z minimalnym spadkiem 2,0% w kierunku odptywu lub podtynkowo. Instalacja kanalizacyjna z rur
PVC-U. Rury kielichowe 1aczy¢ za pomoca uszczelek gumowych.

Przed wykonaniem zasypki, instalacj¢ kanalizacji sanitarnej nalezy podda¢ probie szczelnosci poprzez
zalanie woda odcinkéw poziomych kanalizacji do wysokos$ci tgczonych je pionami. Pozostala czes$¢
instalacji (piony i podejscia do przyborow) nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego

przeptywu wody.

5.5. Montaz urzgdzen sanitarnych.

Urzadzenia sanitarne montowane na S$cianach nalezy ustawi¢ w plaszczyznie rownoleglej do
powierzchni podtogi. Odleglos¢ umywalki od podtogi 75-80 cm.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytow,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

- montaz urzadzen sanitarnych.

5.6 Montaz armatury i osprzetu.

Na przewodach poziomych armatur¢ nalezy w miar¢ mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu, by
wrzeciono bylo skierowane do gory i lezalo w plaszczyznie pionowej przechodzacej przez o$
przewodu. Na przewodach pionowych armatur¢ nalezy w miar¢ mozliwosci ustawi¢ w takim
potozeniu, by wrzeciono byto skierowane do przodu w plaszczyznie pionowej przechodzacej przez o$
przewodu. Montaz armatury i osprz¢tu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta
1 dostawcy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ST-0 ,,Wymagania ogolne" punkt 6.

6.2. Kontrola robét sanitarnych

Kontrola jakos$ci robdt powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot zgodnie
z wymaganiami Polskich Norm i ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych. Tom II -Instalacje sanitarne i przemystowe”. Kazda dostarczona partia materiatow
musi by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakoSci producenta. Wyniki przeprowadzonych badan
nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robodt zostaty spetnione. Jezeli
ktorekolwiek z wymagan nie zostato spelnione, nalezy dang faz¢ uzna¢ za niezgodng a wymaganiami
normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie

7. OBMIAR ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 7.
Jednostkg obmiarowa jest:

- mb dla rurociggdw poszczegolnych srednic,

- szt./ komplet dla zamontowanej armatury.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogédlne zasady odbioru
Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST-00 "Wymagania ogo6lne” punkt 8.

8.2. Odbidr robot instalacyjnych

Odbioru jako$ciowego materialow dokonuje si¢ po dostarczeniu ich na budowe. Nalezy sprawdzié
zgodnos¢ wilasciwosci technicznych z wymaganiami odpowiednich norm Iub innych dokumentow
(aprobat technicznych), zezwalajgcych na stosowanie ich w budownictwie.
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Przy odbiorze zakonczonych robot nalezy dokonaé sprawdzenia materiatow na podstawie zataczonych
zaswiadczen (certyfikaty, $wiadectwa zgodnosci, atesty) z kontroli, stwierdzajacych zgodnos$¢ uzytych
materialow z wymaganiami Dokumentacji Projektowej oraz z powotanymi normami i aprobatami
technicznymi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace podstawy platnosci podano w ST-00 "Wymagania ogdlne" pkt. 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Dokumentacja projektowa
Projekt budowlano-wykonawczy

10.2. Dokumenty zwiazane
1) PN-82/M-82054.03 Wtasnosci mechaniczne zaworow kulowych.

2) 2)PN-76/8860-01/01 Uchwyty do rurociggdow

3) PN-76/88601/01 Uchwyty do rurociagéw pionowych i poziomych.

4) BN-69/8864-24 Wsporniki do rur z blachy i stali ksztaltowe;.

5) PN-77/H-05519 Préba szczelnosci.

6) PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane.

7) PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdlnego stosowania.

8) PN-70/C-89015 Rury polietylenowe. Metody badan.

9) PN-70/C-89016 Ksztaltki polietylenowe do tgczenia rur polietylenowych. Metody badan.

10) PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu -wraz ze zmiang PN-
B-01706:1992/Az1:1999

11) PN-92/B-01707Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

12) PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe 1 kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze.

13) PN-92/B-10735Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

14) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr75/2002, poz. 690 , Dz.U.
Nr33/2003 poz. 270) , wraz ze zmiang z dnia 7 kwietnia 2004 (Dz.U. Nr109/2004, poz. 1156)

15) Katalogi firmowe materialow i urzadzen

16) Dokumentacja techniczno ruchowa urzadzen

17) Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t robot budowlano-montazowych. Tom II —
Instalacje sanitarne i przemystowe. Arkady, Warszawa 1988
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