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I. Część opisowa 
 

 

Opis techniczny dotyczący projektu budowa oświetlenia drogowego przy 

DW nr 551 w m. Zelgno i Pluskowęsy 
 
 
 

 

1. Przedmiot opracowania 
 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branży instalacji elektrycznych przedstawiający 

rozwiązania związane z budowę oświetlenia ulicznego. 

 

 

2. Inwestor 
 

Niniejsze opracowanie zostało wykonane na podstawie zlecenia Wójta Gminy Chełmża ul. Wodna 2, 87-140 

Chełmża 

 

 

3. Jednostka projektowa 
 

Wykonawcą dokumentacji projektowej jest INŻYNIER ARKADIUSZ JACZUN ul. Żwirki i Wigury 

84, 87-100 Toruń. 

 

4. Zakres opracowania 
 

Zakres opracowania obejmuje budowę oświetlenia ulicznego drogi rowerowej przy DW nr 551 na odcinku 

Zelgno-Pluskowęsy 

 

Zakres opracowania obejmuje: 
 

 

Materiały do zabudowy 
 
− proj. kabel ośw. typu YKY 5x10mm2 - l=998m/1203m(trasa/kabel); 
 

− proj. przewód YDYżo 3x2,5 mm
2

 – 198 m; 

− proj. słup oświetleniowy h=5m stalowy ocynkowany z fundamentem – 33 kpl.; 
 
− proj. oprawa ośw. ze źródłami LED np. 27W 4000lm – 33 kpl. 
 
− proj. bednarka FeZn 25x4 mm – 35 m; 
 
− proj. Tabliczka bezpiecznikowa IZK z wkładkami – 33 kpl.; 
 
− proj. rura ochronna karbowana dwuścienna HDPE 75 mm – 104 m; 
 
− inne materiały np. folia oznacznikowa, folia ochronna niebieska, piasek, pokrywy E75. 

 

5. Podstawa opracowania 
 
− Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane Dz. U. z 2018r poz. 1202 ze zmianami 
 
− Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755 ze zm.)  
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− Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz.799 ze zm.) 
 
− Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1987.) 
 
− Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie 

dróg publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1474 ) 
 
− Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) 
 
− Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1570 ze zm.) 
 
− Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 ze zm.) 
 
− Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i 

zakresu opracowań geodezyjno – kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w 

budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 25 poz.133) 
 
− Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie 

ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463) 

 

− Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124 ze zm.) 

 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 

rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 

zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953 ze zm.) 
 
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. Nr 120 poz. 

1126) 
 
− Rozporządzenie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1935). 
 
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 

zarządzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz.784 ) 

 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129) 
 
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278 ) 
 
− Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne - Dz.U. z 2005 r. Nr 240 poz.2027 z późn. 

zmianami; 
 
− Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami - Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z późn. 

zmianami; 
 
− Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków 

funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007 r. nr 93 poz. 623 ze zm.) 
 
− Norma oświetleniowa PN-EN 13201:2016 Oświetlenie Dróg 
 
− Norma PKN-CEN/TR 13201-1:2016-02 Część 1: Wytyczne dotyczące wyboru klas oświetlenia  
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− Norma PN-EN 13201-2:2016 Część 2: Wymagania eksploatacyjne 
 
− Norma PN-EN 13201-3:2016 Część 3:Obliczenia parametrów oświetleniowych, 
 
− Norma PN-EN 13201-4:2016 Część 4: Metody pomiaru efektywności oświetlenia 
 
− Zlecenie inwestora; 
 
− Plan sytuacyjno wysokościowy w skali 1:500. 
 

 

6. Lokalizacja inwestycji 
 

Lokalizację oraz zakres inwestycji polegający na budowie oświetlenia ulicznego drogi rowerowej przy DW nr 
 
551 na odcinku Zelgno-Pluskowęsy przedstawiono na załączonym w części rysunkowej planie orientacyjnym oraz 

planie sytuacyjnym. 

 

7. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 
 

Na podstawie art. 20, ust.1, pkt. 1, litera ”c" oraz art. 3 pkt. 20 w związku z art. 28, ust. 2 ustawy Prawo 

Budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186) ustalenie obszaru oddziaływania obiektu – Budowa oświetlenia 

drogowego przy DW nr 551 w m. Zelgno i Pluskowęsy. 
 

Ustawy o drogach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2017r., poz. 2222) art. 1, art. 2 pkt 1 ust. 4, art. 7.1, art. 19 

pkt 2 ust. 4, art. 39.1 pkt 3a ust. 4, art. 41 pkt 3, 
 
− Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego – Dz.U. z dn. 9 października 2018 r. Poz. 1935 

 

− Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz.U. 2020 poz. 833). 
 
− Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz.U. 2019 poz. 1396) art. 74 pkt 1, 2, art. 75 pkt 1, 2, 3, 
 

Oświadczam, że obszar oddziaływania inwestycji zamyka się w granicach działki na której jest ona 

zlokalizowana tj. jednostka ewidencyjna 041502_2 Chełmża dz. nr 140/3, 141/5, 38/5, 37/4, 38/6 - obręb 0020 

Pluskowęsy; dz. nr 94/4, 94/2 - obręb 0026 Witkowo; dz. nr 226/3, 226/1, 225/4, 224/1, 220/1, 219/5, 219/7, 211, 

226/2, 216 - obręb 0029 Zelgno 

 

7. Projektowane rozwiązania oświetlenia ulicznego 
 

 

7.1. Zasilanie projektowanego oświetlenia 
 

Zasilanie projektowanego oświetlenia ulicznego zrealizowane będzie z istniejącego obwodu oświetleniowego 

zgodnie z załączonymi rysunkami. 

 

7.2. Projektowane oświetlenie 
 
 
Oświetlenie drogi rowerowej projektuje się w oparciu o słupy stalowe ocynkowane ogniowo umożliwiające montaż 
 
oprawy na wysokości 5m. Słupy należy posadowić na fundamentach typu FP1 (F-100/30). Projektuje się oprawy 
 
oświetlenia ze źródłem LED 26 W (lub równoważne o identycznej charakterystyce świetlnej zgodnej z charakterystyka 
 
podana w obliczeniach) podwieszane na wysokości 5 m na słupie  
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stożkowym ocynkowanym gr. 4mm przy rozstawie słupów ok. 30 m. Dla całego układu przyjęto i obliczono 

parametry oświetleniowe. Po wybudowaniu należy dokonać pomiarów sprawdzających. Oprawy powinny być nie 

gorsze niż powyższe i posiadać następujące cechy: 
 
- Obudowa odlew aluminium gładka -bez radiatorów zbierających zanieczyszenia 
 
- Dostęp do oprawy beznarzędziowy jednym zamkiem 
 
- Klosz szkło hartowane płaskie o Ikmin 09 
 
- Stopień szczelności min IP66 
 
- Oprawa emituje światło o temp. barwowej max 4000K 
 
- trwałość całej oprawy min L90B10 dla 100tys h pracy. 
 
- Oprawy wyposażone w redukcje mocy autonomiczną. 
 
- Moc oprawy nie większa niż w projekcie 
 
- Parametry całej oprawy potwierdzone certyfikatami CE oraz ENEC 
 
- moc oprawy nie większa niż w dokumentacji. 
 

W słupach należy zabudować tabliczki bezpiecznikowe IZK z wkładkami bezpiecznikowymi. Do połączeń w 

słupach od złączy IZK do opraw ułożyć przewody typu YDYżo-3x2,5 mm
2

. 
 

Sieć oświetlenia ulicznego zaprojektowano kablem typu YKY 5x10 mm
2

 układanym na głębokości 0,7 m na 

podsypce piaskowej o grubości 10 cm w wykopie o głębokości 0,8 m. Zasilanie oświetlenia należy wykonać z 

projektowanej szafy oświetleniowej SO. 
 

Projektowany kabel oświetleniowy należy wprowadzić do wnęki słupa i zakończyć w zespole zacisków. 
 
Dokonać równomiernego podziału obciążenia na fazy. 
 

Wszystkie słupy końcowe należy uziemić bednarką FeZn 25x4mm układaną w rowie kablowym przed 

wykonaniem pierwszej podsypki. W przypadku braku możliwości wykonania zastosować uziomy szpilkowe wbijane 

tak aby uzyskać rezystancję uziemienia R ≤ 10Ω. Przy skrzyżowaniu projektowanego kabla oświetleniowego z 

urządzeniami podziemnymi kabel należy osłonić rurą typu DVK75, przy przejściach przez jezdnię zastosować rurę  

typu SRS75. 

 

UWAGA! 
 
1) Po wybudowaniu oświetlenie pozostaje na majątku Inwestora. 
 
2) W projekcie podano długości „odcinków” tras kablowych, które mogą się różnić od rzeczywistych długości 

kabli. Stan faktyczny należy stwierdzić podczas prac ziemnych w fazie wykonawstwa projektu. 

 

3) Przy odbiorze instalacji należy zgodnie z PBUE sprawdzić skuteczność ochrony przeciwporażeniowej 

przez szybkie wyłączanie zasilania oraz parametry wytrzymałościowe izolacji zastosowanych kabli. Wykonać 
 
należy również pomiary oporności uziemień. 
 

 

8. Układanie kabli nn-0,4kV 
 

Projektowane kable zasilające 0,4 kV należy układać w wykopie na głębokości 0,7 m, natomiast pod drogami 
 
w rurze ochronnej na głębokości 1,0 m. (górna część przepustu). Kable układać na 10 cm podsypce z piasku, układany 
 
linią falistą z zapasem (3% długości wykopu) wystarczającym do skompensowania możliwych przesunięć gruntu. Na 

kabel nasypać kolejną 10cm warstwę piasku i 15 cm warstwę ziemi 
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rodzimej. Następnie w wykopie ułożyć folię koloru niebieskiego o grubości co najmniej 0,5 mm i szerokości 25cm. 
 
Na końcach kabla pozostawić zapas kabla co najmniej 2 m. 
 

Przed zasypaniem kabla w odstępach nie większych niż 10m oraz przy wejściach do rur ochronnych należy 

umocować na kablu opaski opisowe zawierające dane tj. typ kabla, przekrój, długość, oznaczenie trasy kabla, skąd, 

dokąd, rok ułożenia i wykonawca. 
 

Skrzyżowanie proj. kabli 0,4kV z istniejącym i projektowanym uzbrojeniem terenu należy wykonać w 

przepuście ochronnym zgodnie z załączonymi rysunkami. Rury ochronne należy uszczelnić przed zamuleniem. Prace 

ziemne wykonywać ręcznie z uwagi na liczne istniejące uzbrojenie podziemne terenu. 

 

9. Montaż i stawianie słupów 

 

Słupy oświetleniowe stalowe należy posadowić na fundamencie typu FP1. Słupy powinny stać pionowo z 

tym, że dopuszczalne odchylenie y wierzchołka słupa w każdym kierunku od osi pionowej przechodzącej przez środek 

ciężkości najniższego przekroju nadziemnego słupa wynosi: 

 
y < (h/150) < 5/150 < 0,03m dla projektowanego słupa h =5 m gdzie h 

- nadziemna wysokość słupa. 
 

Przed ustawieniem słupa należy sprawdzić stan połączenia metalicznego między rurą wierzchołkową, a ramą 

wnęki słupa oraz ciągłość połączenia przewodów. 
 

Drzwiczki należy zabezpieczyć przed korozją. Wnęka powinna być umieszczona tak, aby jej oś tworzyła kąt 

45° z linią równoległą do kierunku ruchu. Wnęka powinna być usytuowana od strony przeciwnej do kierunku najazdu 

na zewnątrz od ulicy. Zaleca się, aby dolna krawędź wnęki była usytuowana nie niżej niż 0,5m od powierzchni 

chodnika lub gruntu. Dodatkowo należy w sposób czytelny opisać tabliczkę bezpiecznikową w słupach. 

 

Sposób podłączenia kabli w słupie oświetleniowym przedstawiono na załączonym rysunku. 
 

 

10. Montaż opraw oświetleniowych 
 

Oprawy na słupach należy montować po ustawieniu słupów. Oprawy montować w sposób trwały, np. poprzez 

skręcenie na śruby z podkładkami sprężystymi lub w podobny sposób równorzędny pod względem mechanicznym, 

umożliwiający wymianę oprawy. Przewody zasilające powinny być przyłączone do zacisków przyłączeniowych 

oprawy albo bezpośrednio do zacisków oprawek. Przewód neutralny N powinien mieć połączenie z częścią boczną 

trzonka lampy natomiast przewód fazowy ze stykiem środkowym zaś przewód ochronny PE należy podłączyć pod 

zacisk obudowy oprawy. Należy dokonać sprawdzenia rzeczywistej luminancji na jezdni oraz natężenia oświetlenia na 

chodnikach dokonując pomiarów światłości po wykonaniu prac. 

 
 

 

11. Ochrona od porażeń 
 

Projektowane linie kablowe oświetlenia ulicznego typu YKY 5x10 mm
2

 należy wykonać w systemie sieci 

„TN-S" i są one chronione za pomocą szybkiego wyłączenia zasilania. Dla wyrównania potencjału należy dodatkowo 

uziemić latarnię końcową zgodnie ze schematem za pomocą bednarki FeZn 25x4 mm o 
 
 
 

 
Listopad 2021  

7 



PROJEKT BUDOWLANY – instalacje elektryczne  
 

 

długości 35 m, aby ich rezystancja była mniejsza niż R ≤ 10Ω. Instalację elektryczną poszczególnych słupów 

ulicznych należy chronić za pomocą bezpieczników D01gL 6 A. 

 

 

12. Uwagi realizacyjne 
 

Trasy projektowanych kabli przebiegają przez tereny z uzbrojeniem podziemnym uwidocznionym na planszy, 
 
w związku, z czym wszystkie wykopy należy wykonywać ręcznie, z zachowaniem wszystkich warunków ostrożności, 

mając świadomość, że wszystkie znajdujące się pod powierzchnią ziemi sieci są eksploatowane, a kable są pod 

napięciem. W celu dokładnej inwentaryzacji istniejącego uzbrojenia podziemnego należy wykonywać próbne 
 
przekopy. 
 

Trasy projektowanych odcinków kabli, przed rozpoczęciem wykopów musi wyznaczyć uprawniony geodeta. 

Wykonanie tras kablowych można rozpocząć dopiero gdy uprawniony geodeta stwierdzi że teren wzdłuż 

projektowanej trasy posiada projektowane rzędne. 
 

Nie należy wykopywać rowów kablowych na całej długości przy obiektach (budynkach, murkach oporowych, 

itp.) - rowy kopać odcinkami i zachowywać normatywną odległość od obiektów budowlanych (nie mniejszą niż 0,5 

m). 
 

Kable projektowane można układać w ziemi przy temperaturze nie niższej niż 0°C. Odległość 

projektowanych kabli od innych kabli lub występującego uzbrojenia podziemnego, powinna być zgodna z 

wymaganiami normy PN-76/E-05125 tabele nr 1 i 2. 
 

Po ułożeniu kabli a przed zasypaniem, należy: 
 
- sporządzić operat geodezyjny; 
 
- przeprowadzić badania: 
 

- Ciągłości żył. 
 

- Pomiaru oporności izolacji. 
 
- inspektor nadzoru dokona odbioru robót zanikających; 
 
- kierownik robót sprowadzi wszystkich gestorów istniejącego uzbrojenia podziemnego w celu odbioru miejsc kolizji 

projektowanych instalacji z ich uzbrojeniem. 
 

Po zasypaniu kabli należy zagęścić grunt na całej długości trasy uzyskując zagęszczenie Id 65 natomiast w 

pasach drogowych Id 90 tj. zgodnie z przepisami. Z w/w prac należy przedstawić protokoły badań. 

 

Prace wykonać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Górnictwa i Energetyki z 9.05.1970 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach energetycznych oraz w innych zakładach przy urządzeniach 

elektroenergetycznych (Dz. U. Nr 14, poz. 125, z 1974 r. Nr 12, poz. 72). 
 

Oznakowanie, opisy, znaki bezpieczeństwa wykonać zgodnie z PN-92/N-01255, PN-92/N-01256.01, PN-

92/N-01256.02. 
 

Materiały odpadowe powstałe podczas w/w prac należy składować zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
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13. Uwagi końcowe 
 
Całość robót należy wykonać zgodnie z: 
 

Przepisy Budowy Urządzeń Elektrycznych wydanie V; 
 

Zbiory polskich norm PN 91/E- 05003/1 do 4 oraz PN 91/E – 05009; 
 

Prace wykonać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Górnictwa i Energetyki z dn. 9.05.1970 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach energetycznych oraz w innych zakładach przy urządzeniach 

elektroenergetycznych (Dz. U. Nr 14, poz. 125, z 1974 r. Nr 12, poz. 72); 
 

Oznakowanie, opisy, znaki bezpieczeństwa wykonać zgodnie z PN-92/N-01255,PN-92/N-01256.01, PN-

92/N-01256.02; 
 

Składowanie materiałów odpadowych wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 

W projekcie podano długości „odcinków” tras kablowych, które mogą się różnić od rzeczywistych 
 
długości kabli. Stan faktyczny należy stwierdzić podczas prac ziemnych w fazie wykonawstwa projektu. 
 

Przy odbiorze instalacji należy zgodnie z PBUE sprawdzić skuteczność ochrony przeciwporażeniowej przez 

szybkie wyłączanie zasilania oraz parametry wytrzymałościowe izolacji zastosowanych kabli. Wykonać należy 

również pomiary oporności uziemień. 
 

Warunkiem przystąpienia do połączenia wybudowanych sieci jest otrzymanie pozytywnych wyników badań 

jak. Egzemplarz protokółu z badań wraz z dokumentacją powykonawczą musi otrzymać Inwestor. 
 

Dokumentacja niniejsza zawiera uzgodnienia branżowe ze wszystkimi użytkownikami uzbrojenia 

podziemnego i naziemnego na terenie objętym niniejszym opracowaniem. Poszczególni użytkownicy wyznaczyli 

sposoby wykonania kolizji, które zaistniały z ich instalacjami, wobec powyższego wykonawcy muszą realizować 

zadanie zgodnie z dokumentacją, obowiązującymi normami i przepisami oraz realizować współpracę zawartą w 

poszczególnych uzgodnieniach. 
 

Rysunki i część opisowa dokumentacji są elementami wzajemnie uzupełniającymi się. Wszystkie elementy 

ujęte w części opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujęte dokumentacją, winny 

być traktowane jakby były ujęte w obu. 

 
 

Projekt chroniony jest Prawem Autorskim. Wszelkie zmiany i wykorzystanie projektu do innych celów  

niż inwestycja, której bezpośrednio on dotyczy, wymaga zgody autorów. Za jakiekolwiek zmiany dokonane bez 

ich wiedzy, autorzy projektu nie ponoszą odpowiedzialności. 

 
 

 

Projektant branża elektryczna: mgr inż. Jakub Paczkowski  
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14. Informacja BIOZ 

 

DOTYCZĄCA KONIECZNOŚCI SPORZĄDZENIA PLANU 

BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (zgodnie z art. 20 

ust. 1 pkt. 1.b Ustawa z dnia 1994 r. – PRAWO BUDOWLANE) 

 
 
 
 
 
 

 

Budowa oświetlenia drogowego 
 

przy DW nr 551 w m. Zelgno i Pluskowęsy 
 
 
 
 

 

Inwestor: Wójt Gminy Chełmża 
 

ul. Wodna 2 
 

87-140 Chełmża 
 
Jednostka 
 
projektowa: INŻYNIER ARKADIUSZ JACZUN 
 

ul. Żwirki i Wigury 84, 87-100 Toruń  
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a) Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego 

 

Zakres opracowania obejmuje budowę oświetlenia drogi rowerowej przy DW nr 551 Strzyżawa-Unisław-

Wąbrzeźno na odcinku Zelgno-Pluskowęsy. 

 
 

b) Wykaz istniejących urządzeń budowlanych 

 

Na terenie objętym projektowaną inwestycją zlokalizowane są następujące 

obiekty: Podziemne: 

✓ kable podziemne energetyczne;
 

 

✓ sieci telekomunikacyjne;
 

 

✓ instalacje kanalizacji sanitarnej i wodociągowej; 
Naziemne:

 

✓ linie napowietrzne energetyczne;
 

 
Nie wyklucza się istnienia w terenie urządzeń podziemnych nie naniesionych na mapach. 
 

 

c) Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

 

Roboty wykonywane będą na terenach zabudowanych w pobliżu istniejących kabli energetycznych 

napowietrznych oraz ziemnych – prace prowadzić zgodnie z przepisami energetycznymi i budowlanymi. 

 

d) Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych, określające ich skale i rodzaj zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania 

 

W trakcie wykonywania robót mogą wystąpić następujące rodzaje zagrożeń, związanych z wykonywanymi 

robotami budowlanymi: 

 

Zagrożenia bezpieczeństwa pracy: 

 
prace w wykopach (szczególnie przy wykonywaniu przepustów kablowych); 

 
prace przy urządzeniach dźwigowych (rozwijanie kabli z bębnów); 

 
prace pod napięciem (dopuszczenie do pracy z uwagi na połączenia z istniejącymi liniami napowietrznymi i 

kablowymi); 
 

prace urządzeń zagęszczających grunt w wykopach; 

prace urządzeń pogrążającymi (montaż uziomów); 
 

transport materiałów na budowę oraz na placu budowy ( dopuszczalny ciężar materiałów, praca urządzeń 

transportowych); 
 

praca urządzeń hydraulicznych (praski hydrauliczne); 

praca urządzeń elektromechanicznych. 
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Zagrożenia higieny pracy: 

 
odpady polietylenowe od kabli; 

odpady aluminium od kabli. 

 

e) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 

robót szczególnie niebezpiecznych 

 

Pracownicy dopuszczeni do robót budowlanych, o których mowa między innymi w punkcie d niniejszej 

informacji winni zostać zapoznani z planem „BIOZ” i pouczeni o konieczności stosowania 
 
środków ochrony osobistej oraz bezwzględnym przestrzeganiu przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Zapoznanie 

z planem „BIOZ” pracownicy winni potwierdzić podpisem złożonym w załączniku do 
 
planu „BIOZ”. 
 

 

Konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających przed 

skutkami zagrożeń: 

 

1. Ubrania ochronne; 
 
2. Zabezpieczenia indywidualne przy pracach na wysokości (linki ochronne, asekuracyjne, itp.). 
 

 

Zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby: 
 

 

Informowanie kierownika budowy o kolejnych etapach robót, przy których mogą wystąpić bezpośrednie 

zagrożenia pracowników, celem pouczenia o koniecznych zasadach bhp oraz sprawowania nadzoru nad tymi pracami. 
 
W przypadku braku obecności kierownika budowy, nadzór nad właściwym wykonywaniem robót spoczywa na 

kierowniku robót i inwestorze. 

 

f) Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich 

sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikacje, umożliwiająca szybką 

ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń 

 

✓ Przy wykonywaniu robót na wysokości powyżej 2 m stanowiska pracy oraz przejścia należy zabezpieczyć 
barierą;

 
 

✓ Jeżeli roboty określone powyżej są wykonywane przejściowo lub ich charakter uniemożliwia zastosowanie 

wspomnianych zabezpieczeń, należy wprowadzić inne skuteczne zabezpieczenie pracowników przed 

upadkiem;
 

 

✓ Teren budowy lub robót powinien być w miarę potrzeby zabezpieczony ogrodzeniem. Ogrodzenie 
placu budowy powinno być tak wykonane, aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi;

 
 

✓ Strefę niebezpieczną (miejsca niebezpieczne), w której istnieje źródło zagrożenia, np. z powodu możliwości 
spadania z góry przedmiotów lub materiałów, należy oznakować;
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✓ Przejścia i miejsca niebezpieczne powinny być oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu 
oraz dobrze oświetlone;

 
 

✓ Przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym należy wyznaczyć w terenie strefę 
niebezpieczną;

 
 

✓ Przy wykonywaniu wykopów w miejscach dostępnych dla osób nie zatrudnionych przy robotach należy wokół 

wykopów ustawić poręcze ochronne i zaopatrzyć je w napis „osobom postronnym wstęp wzbroniony”, a w 

nocy w czerwone światła ostrzegawcze. Poręcze powinny być umieszczone na wysokości 1,10 m ponad 

terenem i ustawione w odległości nie mniejszej niż 1 m od krawędzi wykopu.
 

 
 
 

 

Projektant branża elektryczna: mgr inż. Jakub Paczkowski  
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II. Obliczenia techniczne 
 
 
1) Sprawdzenie dopuszczalnego spadku 

napięcia Szafka SO 

 
Spadek napięcia w obwodzie nr 1 obliczony na odcinku od oprawy L1 do najbardziej oddalonej 

projektowanej lampy nr 56. 
  
 Symbol Wartość Jednostka 

Suma mocy czynnej wszystkich opraw ΣP = 1,99 kW 

Współczynnik wpływu reaktancji linii ośw. kx = 1,1 - 
    

Długość linii zasilającej do pierwszej oprawy l1 = 1 m 
    

Suma długości l2 do ln Σl = 2122 m 
    

Konduktywność przewodów γ = 56 m/Ω*mm
2 

Przekrój przewodu s = 10 mm
2 

Międzyprzewodowe napięcie sieci U = 400 V 

Prąd obliczony obwodu I = 3,1 A 

Obliczony procentowy spadek napięcia ΔU% = 0,7 % 

Spadek napięcia w linii wynosi i jest mniejszy ΔU% = 0,7 % 
  

od dopuszczalnego 
ΔU% = 3,0 %  

 Warunek spełniony!   
 
 
 

Do obliczeń przyjęto: linię kablową YKY5x10mm2 o długościach zgodnych ze schematami oświetlenia  
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III. Uzgodnienia, warunki  
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Listopad 2021  

16 



PROJEKT BUDOWLANY – instalacje elektryczne  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Listopad 2021  

17 



PROJEKT BUDOWLANY – instalacje elektryczne  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Listopad 2021  

18 



PROJEKT BUDOWLANY – instalacje elektryczne  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Listopad 2021  

19 



PROJEKT BUDOWLANY – instalacje elektryczne  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Listopad 2021  

20 



PROJEKT BUDOWLANY – instalacje elektryczne  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Listopad 2021  

21 



PROJEKT BUDOWLANY – instalacje elektryczne  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Listopad 2021  

22 



PROJEKT BUDOWLANY – instalacje elektryczne  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Listopad 2021  

23 



PROJEKT BUDOWLANY – instalacje elektryczne  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Listopad 2021  

24 



PROJEKT BUDOWLANY – instalacje elektryczne  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Listopad 2021  

25 



PROJEKT BUDOWLANY – instalacje elektryczne  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Listopad 2021  

26 



PROJEKT BUDOWLANY – instalacje elektryczne  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Listopad 2021  

27 



PROJEKT BUDOWLANY – instalacje elektryczne  
 
 
 
 
 

IV. Oświadczenie, uprawnienia projektowe i przynależności do IIB projektanta  
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Toruń, maj 2021 r. 
 
 

 

OŚWIADCZENIE 
 
 
 

 

Oświadczam, że projekt budowlany: 

 

Budowa oświetlenia drogowego 

przy DW nr 551 w m. Zelgno i Pluskowęsy 
 
 

 

dla Inwestora: 
Wójt Gminy Chełmża  

ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża 

 

jest kompletny i został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami 
wiedzy technicznej 

 

 

Projektant: mgr inż. Jakub Paczkowski 
Branża elektryczna uprawnienia do projektowania Nr KUP/0077/PWOE/10 

 bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 
 instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych 

 

Sprawdzający: inż. Zdzisław Paczkowski  
Branża elektryczna uprawnienia do projektowania Nr GP.I.7342/128/TO/91-92 

bez ograniczeń w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie  
sieci i instalacji elektrycznych  
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V. Część rysunkowa 
 

 

1 – Projekt zagospodarowania terenu 1:500 

2 – Schemat oświetlenia szkic 

3 – Sposób połączenia kabli w słupie szkic 

4 – Sposoby układania kabla szkic 

5 – Szczegół rozwiązania kolizji z gazem szkic  
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Sposób podłączenia kabli w słupie oświetleniowym 
 

wyposaŜonym w tabliczkę bezpiecznikową z 
gniazdami bezpiecznikowymi w pionowym układzie 

śrub zaciskowych dla kabli 
 

Szczegół dla jednej 
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SPOSÓB PODŁĄCZENIA KABLI W SŁUPIE 
 

JEDNOSTKA 
PROJEKTOWA: 

 
OBIEKT: 

 

 
INWESTOR: 

 
BRANŻA: 

 
PROJEKTANT: 

 
Inżynier Arkadiusz Jaczun  
ul. Bema 12/1, 87-100 Toruń 
 
Budowa oświetlenia drogowego  
przy DW nr 551 w m. Zelgno i Pluskowęsy 

 
Wójt Gminy Chełmża  
ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża 
 

DROGI PODPIS 
mgr inż. Jakub Paczkowski  
upr. KUP/0077/PWOE/10  
specjalność: instalacyjna w zakr. sieci, instal. i urządzeń el.  
inż. Zdzisław Paczkowski  

SPRAWDZAJĄCY: upr. GP.I.7342/128/TO/91-92  
specjalność: instalacyjno-inzynieryjna elektr.  

DATA: MAJ 2021 r. SKALA: szkic RYS. NR: 3 



Układanie kabli  
1 

 
Odległości między kablami  

 
a 

25 cm 
 

 2 

 a 

Przeznaczenie kabla [cm] 

kabel o nap. do 1kV 50 
ośw. pod chodnikiem 

70 
j.w. lecz pozostałe 

80 
kable o nap.1-15kV  

kable o nap.do15kV 90 
na uzytkach rolnych 100  

kable o nap. >15kV 

 
 

Skrzyżowanie z rurociagiem 

 

 
2 

 
a 

 

 
50 

 

 
Przeznaczenie kabla 
 
kabel o nap. do 1kV 
 
kabel o nap. od 1kV  
kabel różnych zakł. 

 
 

b 
3 

  
   

  1  

1%    

3  2  

 kabel   
a  b a  b 

telef. elektr. do1kV od1kV 

25,10 50,10 50 50 

50,10 50,25 50 50 

50,50 50,50  

_ _
 

 
3 1 

 
1% 

 
2 

   a    

 50      

 2      
  b     
    fi<250  
       

 wod-kan.  gaz  
      

 fi<250 fi>250 <0,5at 0,5-4at>0,4at 

a 50 80 50 50   

    

B N - 7 1 / 

89
76

-3
1

 

b 50 50 50 100   

       

 
Przy budowli  
i słupie energetycznym 

 
fundament 

 
słup energetyczny 

 
 
 

 

50 1 

 
80 ustój słupa 

 

 
 

 

Przejchodnikście kabla pod drogą 

 
1  

50 20 100 1% 

 
2  3  Sposoby układania kabla w ziemi     

    opracowano na podstawie normy 

    PN-76/E-5125 

Skrzyżowanie z kanałem c.o.   

    Oznaczenia: 

   
1 

1. folia PCV 
   

2. kabel     

 50   
3. rura ochronna   

60 2  1%  
    

 
3 

 
 
 

 

SCHEMAT SZAFKI OŚWIETLENIOWEJ 
 

JEDNOSTKA 
Inżynier Arkadiusz Jaczun 

PROJEKTOWA: 

ul. Bema 12/1, 87-100 Toruń   

OBIEKT: 
Budowa oświetlenia drogowego  

przy DW nr 551 w m. Zelgno i Pluskowęsy  

   

INWESTOR: 
Wójt Gminy Chełmża  
ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża 
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