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PARAMETRY TECHNICZNE REMONTOWANEJ DROGI

GMINNEJ:

- klasa drogi: D

- predkosc¢ projektowa: Vp =30 km/h
- kategoria ruchu: KR 2

- obcigzenie: 100 kN/o$

- szerokos¢ jezdni: 5,00 m

- regulacja wysokosciowa poboczy gruntowych: 0,75 m

O/NACZENIA:

Branza drogowa:

KRAWEDZ REMONTOWANEJ NAWIERZCHNI BEZ KRAWEZNIKA
KRAWEDZ REMONTOWANEGO POBOCZA

REMONTOWANA NAWIERZCHNIA JEZDNI' Z BETONU ASFALTOWEGO

REMONTOWANE POBOCZE — REGULACJA WYSOKOSCIOWA

GRANICE | NUMERY DZIALEK

Biuro Ustug Drogowych

inz. Janusz Ziétkowski
ul Lubelska 32 68-200 Zary
kom. 505-494-344

Stanowisko Imie i nazwisko Nr uprawnien | Specjalnosé¢ Data Podpis
Projektant |mgr inz. Andrzej Szewczyk LBS/0002/POOD/06 drogi 06.2023
Opracowat |inz. Janusz Ziotkowski 06.2023

Nazwa opracowania:

REMONT DROGI GMINNEJ NR 101920F NA DZIALCE OZNACZONEJ NR.
EWIDENCYJNYM 220 OBREB 0001 £t EKNICA MIASTO W MIEJSCOWOSCI £tEKNICA

Nazwa rysunku Branza Skala Nr rysunku

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU| brocowa | 1:500 2
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