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1. OPIS TECHNICZNY

1.1.

1.2,

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

Podstawa opracowania:

Umowa nr 41/ZDP/2019 z dnia 13.11.2019 r.

Mapa do celow projektowych w skali 1:500

Wiasne pomiary geodezyjne i inwentaryzacyjne

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 2018
roku, poz.2068 tekst jednolity.);

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie;

Dane wyjsciowe do projektowania okreslone przez Inwestora

Nazwa i adres obiektu: ]

Przebudowa drogi powiatowej nr 4771 od ronda w Swieciechowie
do wiaduktu w Wilkowicach ]

Jednostka ewidencyjna - 301305_2 Swigciechowa

Obreb ewidencyjny - 0011 Swieciechowa

Dziatki nr ewidencyjny - 1027/11; 1059/3

Nazwa Inwestora:

Zarzad Drog Powiatowych

Adres Inwestora:

PI. Kosciuszki 4, 64-100 Leszno

Nazwa jednostki projektowe;j:

Biuro Ustug Drogowych-Projektowanie, Nadzory
Mirostawa Kostorkiewicz

Adres jednostki projektowe;j:
ul. Glinki 12, 63-860 Pogorzela
Projektant:

Wiestaw Kostorkiewicz

Specjalnos¢ konstrukcyjno-inzynieryjna w zakresie drég
Uprawnienia nr ewidencyjny 1760/94/Lo

Przebudowa drogi powiatowej nr 4771
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1.8.  Opis projektu zagospodarowania dziafki lub terenu:
1.8.1.Przedmiot inwestycji, zakres catego zamierzenia oraz kolejnosc
realizacji obiektow

Przedmiotem projektu jest przebudowa drogi powiatowej o ponizszych
parametrach:

Klasa drogi - Z (zbiorcza)
Kategoria ruchu - KR II
Szerokos¢ jezdni - 5,30 - 6,50 m
Szerokos$¢ pobocza - 1,50 m
Rodzaj nawierzchni - bitumiczna

1.8.2. Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki lub terenu,
przewidywane zmiany, adaptacje i rozbiorki

Droga powiatowa nr 4771 na odcinku objetym opracowaniem przebiega
poza terenem zabudowanym. Poczgtek opracowania umiejscowiony jest
w km roboczym 0+000 (rondo w m. Swieciechowa). Koniec opracowania
umiejscowiony jest w km roboczym 0+893,30 (wiadukt w m. Wilkowice).
Droga na przedmiotowym odcinku posiada nawierzchnie bitumiczng
o znieksztatconym profilu poprzecznym oraz uszkodzonych krawedziach
charakteryzujgcych sie znacznymi spekaniami i ubytkami nawierzchni
oraz podbudowy. Droga posiada przekroj drogowy.

Droga posiada system odwodnienia poprzez istniejgce rowy otwarte
trawiaste. W zakresie robot adaptacyjnych i rozbiérkowych przewiduje
sie rozbiorke krawedzi jezdni na szeroko$¢ 0,50m, frezowanie
nawierzchni bitumicznej, poszerzenie jezdni do szerokosci 6,00m oraz
wykonanie sciezki rowerowej szerokosci 2,50 tgczgcej istniejgcg sciezke
rowerowg w km 0+000 i 0+893,30.

1.8.3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, urzadzenia
budowlane zwigzane z obiektami,

W pasie drogowym przedmiotowej drogi projektuje sie jezdnie o nawierzchni
z betonu asfaltowego AC11S50/70 wraz z wykonaniem warstwy wigzgcej
z betonu asfaltowego AC5W50/70. Projektuje sie poszerzenie istniejgcej
nawierzchni do szerokosci 6,00m. Zjazdy indywidualne na dtugosci
przebudowywanej drogi projektuje sie z betonu asfaltowego AC11S50/70 na
podbudowie z kruszywa famanego i w-wie mrozoochronnej z gruntu
stabilizowanego cementem. Nawierzchnie sciezki rowerowej projektuje sie
z betonu asfaltowego AC11S50/70 na podbudowie z kruszywa tamanego.

Przebudowa drogi powiatowej nr 4771
od ronda w Swieciechowie do wiaduktu w Wilkowicach
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1.8.4. Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania
dziatki budowlanej lub terenu w granicach opracowania

Powierzchnia jezdni - 5383,65 m?
Powierzchnia sciezki rowerowe;j - 2148,25 m?
Powierzchnia zjazdéw - 397,82 m?

1.8.5. Dane informujgce, czy dziatka lub teren, na ktorym jest
projektowany obiekt budowlany, sg wpisane do rejestru zabytkdw
oraz czy podlegajg ochronie na podstawie ustalen miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego

Teren objety inwestycjg nie podlega ochronie konserwatorskiej.

1.8.6. Dostep 0sob niepetnosprawnych

Zadanie objete opracowaniem nie zawiera barier architektonicznych.
Rozwigzania techniczne nie powodujg utrudnien w zakresie korzystania
przez osoby niepetnosprawne.

1.8.7. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych
i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia

Planowane przedsiewziecie nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ moggcych
zawsze znaczgco lub potencjalnie znaczgco oddziatywac na srodowisko.
Przebudowa drogi jest przedsiewzieciem liniowym majgcym na celu poprawe
jakosci poruszania sie pojazdami samochodowymi, rowerami i pieszo.
Przebudowa nawierzchni jezdni wptynie znacznie na komfort jej
uzytkowania. Do przebudowy drogi bedg stosowane wytgcznie materiaty
posiadajgce atesty dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie
drogowym.

Wykonanie nawierzchni wptynie na poprawe srodowiska w zakresie hatasu
oraz zapylenia. Wykonanie Sciezki rowerowej poprawi stan bezpieczenstwa
uczestnikow ruchu drogowego zwilaszcza rowerzystow. Na etapie
eksploatacji zrédtem zanieczyszczen bedg samochody i inne pojazdy
mechaniczne, ktorych natezenie ruchu nie spowoduje przekroczen
standardéw powietrza poza pasem drogowym.

1.8.8. Inne dane wynikajgce ze specyfiki i charakteru obiektu budowlanego

W ramach realizacji niniejszego przedsiewziecia nie nastgpi wycinka drzew
i krzewow.

Przebudowa drogi powiatowej nr 4771
od ronda w Swieciechowie do wiaduktu w Wilkowicach
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1.9. Warunki gruntowo-wodne:

Wobec braku badan zalegajgcych gruntow podtoza gruntowego na podstawie
wiedzy Zamawiajgcego oraz analizy wtasnej nalezato przyjg¢ warunki wodne
jako proste a grunty niewysadzinowe zakwalifikowa¢ do kategorii G1. Obiekt
bedacy przedmiotem opracowania projektowego kwalifikuje sie do pierwszej
kategorii geotechnicznej

1.10. Organizacja ruchu:

Stata — organizacja ruchu uwzgledniajgca projektowane elementy dotyczace
ruchu rowerzystow jest przedmiotem odrebnego opracowania.

Czasowa - na podstawie uzgodnienia z Zamawiajgcym projekt organizaciji
ruchu i zabezpieczenia robot na czas budowy przedmiotowej drogi zostanie
opracowany i wprowadzony przez Wykonawce, ktéry zostanie wytoniony

w postepowaniu przetargowym obejmujgcym realizacje zadania.

1.11. Parametry techniczne:
Przyjeto do projektowania nastepujgce parametry techniczne:

Klasa drogi - Z

Kategoria ruchu - KR2

Predkos¢ projektowa - Vp =40 km/h
Nos$nos¢ podtoza - G

Droga - jednojezdniowa-dwukierunkowa
Przekroj projektowany - drogowy
Szerokos¢ jezdni - 6,00 —6,50 m
Szerokos$¢ pobocza - 1,00m
Szerokos¢ Sciezki rowerowej - 2,50m

Spadek poprzeczny jezdni - 2% daszkowy
Spadek poprzeczny Sciezki - 2% jednostronny

1.12. Konstrukcja nawierzchni:

jezdna:
5cm - warstwa Scieralna AC11S50/70
3cm - warstwa wigzgca AC5W50/70
poszerzenie:
7cm - podbudowa zasadnicza AC16P50/70
20 cm - podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu 0/63mm
10 cm - warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego
cementem wytworzonego w wezle betoniarskim
o Rn=2,5 MPa

Przebudowa drogi powiatowej nr 4771
od ronda w Swieciechowie do wiaduktu w Wilkowicach

Projekt budowlano-wykonawczy 8



BIURO UStUG DROGOWYCH — PROJEKTOWANIE, NADZORY
Mirostawa Kostorkiewicz
ul. Glinki 12 63-860 Pogorzela

Zjazdy:
5cm - warstwa Scieralna AC11S50/70
20 cm - podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu 0/63mm
15 cm - warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego
cementem wytworzonego w wezle betoniarskim
o Rn=2,5 MPa
Sciezka rowerowa :
3cm - warstwa sScieralna AC5S50/70
10 cm - podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego

mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5mm

1.13. Warunek mrozoodpornosci:
H=0,45hz;H;=0,8
H=0,45x0,8=0,36
Hor min. =0,05 + 0,03 + 0,07+ 0,20 + 0,10 = 0,45 m
Ho,2 H — warunek mrozoodpornosci zostat spetniony

1.14. Odwodnienie:

Odwodnienie projektowanej drogi bedzie odbywac¢ sie powierzchniowo
poprzez istniejgcy réw trawiasty(lewa strona), ktéry poddany zostanie
odmuleniu i profilowaniu oraz warstwe drenazowg z pospotki wraz z rurg
drenarskg (prawa strona) do istniejgcego systemu odwodnienia.

1.15. Technologia robot:

Roboty powinny by¢ prowadzona zgodnie z zatgczonymi Specyfikacjami
Technicznymi  Wykonania i Odbioru Robét oraz obowigzujgcymi
specyfikacjami technicznymi i normami.

Opracowat:

Wiestaw Kostorkiewicz

Przebudowa drogi powiatowej nr 4771
od ronda w Swieciechowie do wiaduktu w Wilkowicach
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Informacja BIOZ
dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

w trakcie realizacji

Nazwa obiektu: Przebudowa drogi powiatowej nr 4771
od ronda w Swieciechowie
do wiaduktu w Wilkowicach

Adres obiektu: gmina Swieciechowa, powiat
Leszczynski
Jednostka ewidencyjna - 301305_2 Swieciechowa
Obreb ewidencyjny - 0011 Swieciechowa
Dziatki nr ewidencyjny -1027/11; 1059/3

Zarzad Drég Powiatowych
ZAMAWIAJACY Pl. Kosciuszki 4 PODPIS
64-100 Leszno

Wiestaw Kostorkiewicz
Specjalnos¢ konstrukcyjno-inzynieryjna
PROJEKTANT w zakresie drog
Uprawnienia nr ewidencyjny

1760/94/Lo

Pogorzela: grudzien 2019r.

Przebudowa drogi powiatowej nr 4771
od ronda w Swieciechowie do wiaduktu w Wilkowicach
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2. INFORMACJA BIOZ

dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w trakcie przebudowy

drogi.

1. Zakres robot i kolejnosc ich realizacii.

- odtworzenie robot w terenie

- odszukanie i wyznaczenie uzbrojenia podziemnego

- powiadomienie witasdcicieli stuzb o rozpoczeciu robét i odszukaniu ich
uzbrojenia

- roboty rozbiérkowe

- roboty ziemne

- roboty instalacyjne kanalizacji deszczowej

- ustawienie kraweznika betonowego i obrzeza betonowego na tawie z

betonu

- wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni

- uporzgdkowanie terenu

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.
W bezposrednim obrebie robot drogowych wystepuje sie¢ uzbrojenia
podziemnego — sie¢ kanalizacji sanitarnej i wodociggowa, .

3. Wykaz elementow zagospodarowania terenu moggcych stwarzac
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Uzbrojenie podziemne terenu wg mapy — sieci:
wodociggowa, kanalizacji sanitarnej wg. wkreslenia.

4. Wykaz przewidywanych zagrozen wynikajgcych w trakcie realizacji robot

budowlanych.

- zagrozenie spadku materiatow zatadowanych na samochodach w trakcie
ich dowozu na budowie

- zagrozenie obsuniecia sie materiatdw w trakcie ich roztadunku na budowie

- zagrozenia poparzenia mieszankg mineralno-bitumiczng

- wibracja od sprzetu uzywanego do zageszczenia podtoza

- wibracja od sprzetu zageszczajgcego warstwy konstrukcyjne nawierzchni

- zagrozenie zwigzane z ruchem kotowym na drodze

5. Prowadzenie instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
robét.

- instruktaz dotyczgcy robdt ziemnych — roboty ziemne z uwzglednieniem

prac wokot istniejgcego niebezpiecznego uzbrojenia podziemnego,
instruktaz dotyczacy postepowania przy zatadowaniu materiatéw,
sktadowanie i roztadunku

instruktaz prowadzenia robo6t nawierzchniowych

instruktaz zagrozenia stanowiskowego dla poszczegolnych pracownikow
instruktaz udzielenia pierwszej pomocy przy wypadku na budowie

Przebudowa drogi powiatowej nr 4771
od ronda w Swieciechowie do wiaduktu w Wilkowicach
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6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych

w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie,

w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca

szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

- umieszczenie we wszystkich widocznych miejscach tablic ostrzegajgcych
i informacyjnych o prowadzonych pracach budowlanych

- wyznaczenie stref niebezpiecznych w rejonie robot wokoét uzbrojenia
podziemnego
- oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy zgodnie z projektem
oznakowania i zabezpieczenia robot

- przed realizacjg robot bezwzglednie odszukaé uzbrojenie podziemne

w miejscu robdot przekopami probnymi pod nadzorem stuzb

utrzymujgcych to uzbrojenie

- drogi dojazdowe muszg byC przejezdne, zabrania sie skladowania na nich
materiatdbw budowlanych, gromadzenia sprzetu itp.

- zatrudnianie na budowie pracownikow wykwalifikowanych i posiadajgcych
aktualne szkolenia bhp.

Przed przystgpieniem do realizacji zadania nalezy opracowac:

Projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robo6t na czas prowadzenia robot
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003
roku w ( Dz.U. nr 177 , poz. 1729 ), zatwierdzony przez Staroste
Leszczynskiego.

W celu zapobiezenia wystgpienia zagrozen, uszkodzenia urzgdzen obcych
badz ich dewastacji, z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym powiadomic
wszystkie jednostki branzowe odpowiedzialne za organizacje oraz
bezpieczenstwo ruchu drogowego, administrowanie sieciami, urzgdzeniami
obcymi zlokalizowanymi w obrebie pasa drogowego.

Opracowat:

Wiestaw Kostorkiewicz

Przebudowa drogi powiatowej nr 4771
od ronda w Swieciechowie do wiaduktu w Wilkowicach
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II. CZESC ANALITYCZNA

Przebudowa drogi powiatowej nr 4771
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BIURO UStUG DROGOWYCH — PROJEKTOWANIE, NADZORY

Mirostawa Kostorkiewicz

ul. Glinki 12 63-860 Pogorzela

1. TABELARYCZNE ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZJAZDOW

Powierzchni
Rodzaj i Powierzchnia a
L.p. | Kilometraz | Strona ﬂa“‘iﬂm.;mi na&ioe‘:i?lmi Szerokos¢ | - Dlugost skosu projektowan
istniejacej projektowanej 4
m m m2 m2
1 |0+023,30 prawa gruntowa bitumiczna 5,50 3,40 3.87 22,57
2 | 0+049.60 prawa gruntowa bitumiczna 5,50 3,10 3.87 20,92
3 |1 0+076 lewa gruntowa bitumiczna 5.00 3,30 3,87 20.37
4 [0+133.70 prawa gruntowa bitumiczna 5,50 3,90 3,87 25,32
5 1 0+174,50 lewa gruntowa bitumiczna 6,00 4,00 3.87 27,87
6 [0+322.20 lewa gruntowa bitumiczna 6,00 3,40 3,87 24.27
7 |0+474 prawa gruntowa bitumiczna 6,00 3,70 387 26,07
8 |0+542,45 lewa gruntowa bitumiczna 6,00 6,40 3,87 42,27
9 | 0+571,40 prawa gruntowa bitumiczna 5,50 3,70 1,94 22,29
10 | 0+576,90 prawa gruntowa bitumiczna 5,50 3,80 1,94 22,84
11 |0+638.45 lewa gruntowa bitumiczna 5,00 5,40 3.87 30.87
12 | 0+722 lewa gruntowa bitumiczna 6,00 7,20 3.87 47,07
13 [0+810,10 prawa gruntowa bitumiczna 5,50 3,20 3.87 21.47
14 [ 0+862,10 lewa gruntowa bitumiczna 5,00 7,95 3.87 43,62
Powierzchnia ogélem | 397,82
Przebudowa drogi powiatowej nr 4771
od ronda w Swieciechowie do wiaduktu w Wilkowicach
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2. TABELARYCZNE ZESTAWIENIE OBJETOSCI ROBOT ZIEMNYCH

B Powierzchnia przekroju q o A2 q ‘§ g % . s
" 5 Powierzchnia $rednia. ED .'g e = Objetosé
= Q
=) E nasyp |[wymianaf| wykop nasyp || wymiana | wykop 5 % g nasvp (1) Jwymiana]] wykop (-)
X m2 m m3

1 0,00 0,00 0,00 0,00

0,42 0,00 0,24 23,00 9,660 0,00 5,41
2 23,00 0,84 0,00 0,47

0,65 0,25 0,48 28,00 18,20 7,00 13,44
3 51,00 0,46 0,50 0,49

0,66 0,47 0,51 37,00 24,42 17,39 18,87
4 88,00 0,86 0,44 0,53

1,43 0,50 0,45 32,00 45,76 15,84 14,24
5 120,00 2,00 0,55 0,36

1,57 0,55 0,43 40,00 62,60 22,00 17,20
6 160,00 1,13 0,55 0,50

1,07 0,49 0,51 43,00 45,80 21,07 21,72
7 203,00 1,00 0,43 0,51

1,13 0,46 0,52 33,00 37,29 15,02 17,16
8 236,00 1,26 0,48 0,53

1,45 0,49 0,46 36,60 52,89 17,93 16,84
9 272,60 1,63 0,50 0,39

1,62 0,55 0,44 35,00 56,53 19,08 15,23
10 307,60 1,60 0,59 0,48

1,56 0,55 0,46 66,00 102,96 35,97 30,03
11 373,60 1,52 0,50 0,43

1.37 0,52 0.44 34,40 47,13 17,72 15,14
12 408.00 1&2 0.53 0.45

1,16 0,51 0,49 34,00 39,27 17,17 16,66
13 442.00 1,09 0.48 0,53

0,95 0.45 0,51 28,60 27,03 12,73 14,44
14 470,60 0,80 041 0,48

0,84 0,44 0,46 40,40 33,73 17,57 18,38
15 511,00 0,87 0,46 0,43

0,82 0,45 0,46 74,50 60,72 33,53 33,90
16 585,50 0,76 0,44 0,48

0,88 0,47 0,49 32,50 28,60 15,28 15,93
17 618,00 1,00 0,50 0,50

1,07 0,50 0,46 68,00 72,42 33,00 31,28
18 686,00 1,13 0,49 0,42

1,04 0,49 0,48 100,00 104,00 49,00 47,50
19 786,00 0,95 0,49 0,53

0,93 0,40 0,50 33,00 30,69 13,20 16,34
20 819,00 0.91 0.31 0,46

0,97 0.41 0.45 46,00 44.62 18.86 20,47
21 865,00 1,03 0,51 0.43

0,52 0.26 0.38 28,30 14,57 7,22 10,75
22 893.30 0,00 0.00 0.33

958,88 407,22 410,90

Przebudowa drogi powiatowej nr 4771
od ronda w Swieciechowie do wiaduktu w Wilkowicach
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2. TABELARYCZNE ZESTAWIENIE POWIERZCHNI USUNIECIA
ZIEMI URODZAJNEJ (DARNINA)

Dlugos¢ Szer . e _S%¢ Powierzchnia
Kilometraz przekroju przekroju
m m m m2
0,00 0,000
23,00 0,540 12,42
23,00 1,080
28,00 1,255 35,14
51,00 1,430
37,00 1,515 56,06
88,00 1,600
32,00 1,760 56,32
120,00 1,920
40,00 1,935 77,40
160,00 1,950
43,00 2,195 94,39
203,00 2,440
33,00 2,445 80,69
236,00 2,450
36,60 2,390 8747
272,60 2,330
35,00 2,400 84,00
307,60 2,470
66,00 2,505 165,33
373,60 2,540
34,40 2,340 80,50
408,00 2,140
34,00 1,995 67,83
442,00 1,850
28,60 1,740 49,76
470,60 1,630
40,40 1,600 64,64
511,00 1,510
74,50 1,415 105,42
585,50 1,570
32,50 1,425 46,31
618,00 1,260
68,00 1,475 100,30
686,00 1,590
100,00 1,645 164,50
786,00 1,360
33,00 1,815 59,90
819,00 1,930
46,00 0,850 39,10
865,00 1,700
28,30 0,000 0,00
893,30 0,000
1527,46

Przebudowa drogi powiatowej nr 4771
od ronda w Swieciechowie do wiaduktu w Wilkowicach
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. OPINIE, UPRAWNIENIA
OsSWIADCZENIA
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POLSEA
1 I B A

IRZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
3 e ety LI DA

WEP-WED-PTE-LILICE ™

Pan Wieshaw Bogumil Kostdrkiewicr o numerze ewidencyjnyrm WEP/ED/DT11/04

adres ramiesrkania ol Glinki 12, 63-860 Pogoroela

jest czbonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Ingynierdw Bedownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc oywilnej

Miniejsze zaswisdczenie jest waine do dnia 2020-05-300

Taiwiadiremie rostalo wygenerowanes elakironicinis | opatrione bempiecinym podpisem els=kiramicenym
werykawarmem proy pomocy wakoepo kwalifikowsnego certylfikatu w drio 2019-09-30 roku prees:

Jerzy Strorski, Frzewodniczgoy Rady Wielkopalskiey Okrggowej by Inzynierdw Budownictwa.

(Tgednie art, 5 uss F usiseawy 3 dnia LR wrpetais 3000 r. o podpinie siekironicames (Do, L 2001 Ne 130 gar. BHS00 dene w gossaci
mrkironkare | nEsbrrene Eeepl rcarym podd pl s opbekircnicesym mery kmaany T ey pemety m k e 1 w
remnmaaine pod mrgledem sbutccs pravaTech dotume ntem oestreemem Eod paamd wlsssorpcarsm. |

= Wiardibich poprramoto danych w ninkESen hdeadcienio o aprewdieE 28 gomecy ety were ey jrigs rrbeiadcea i ra

alrenba Pelubi) Liby Inbpierdw Budom i chwe s, mibong gl kb bostabbujge sk & buram wiide ] SChrgposin 12by nkprmesow
Bisd ool i,

Przebudowa drogi powiatowej nr 4760P na odcinku od skrzyzowania z drogg powiatowg
nr 4741P w m. Swieciechowa do granicy z m. Leszno
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p =

URZAD WOJEWODZKI Leszno,dnia 29 grudnia 1994 r.
w Lesznie
Wydzial Gospodarki Przestrzennej

Nr ewide1760/94/Lo

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pe¥nienia samodzielnych funkcji technicznych
w Budownictwie.

Na podstawie §2 ust.2 pkte2 i 8§13 ust.1
pkte.3 lite.b rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Perenowej i Ochrony Srodowiske z dnia 20 lutego
1975r. w sprawie samodzielngh funkecji technieznych
@ budownictwie /Dz.U.llr 8 poz.46 ze zmianami Dz.U.
Nr 42 poz.334 z 1988r. i Dz.U.Nr 69 poz.299 z 1991r/
stuierdza sie,2e Pan

WIESEAW KOSTORKIEWICY

technik drogowy
urodzony dnia 21.,05.1953r. we Wrocxawiu
posiada przysotowanie zawodowe upowaZniajace do Wyko_
nywania samodzielnej funkcji
pir o je ke At oA
w specjalnodci konstrukecyjno-inzynieryjnej
w zakresie drog.

Pan WIESLAW KOSTORKIBWICZ jest upowazniony do:

sporzadzania projektéw budowli drég - o powszechnie
znanych rozwigzaniach konstrukcyjnych i schematach
technicznyche

Otrzymuje:

1/ Wiestaw Kostdérkiewicz

ule.Glinki 12
63-860 Pogorzela

2/ ala

Przebudowa drogi powiatowej nr 4760P na odcinku od skrzyzowania z drogg powiatowg
nr 4741P w m. Swieciechowa do granicy z m. Leszno
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Pogorzela, dnia 13.12.2019

Oswiadczenie projektanta

Ja nizej podpisany Wiestaw Kostorkiewicz

zamieszkaty 63-860 Pogorzela ul. Glinki 12

stosownie do postanowienia art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku —
Prawo Budowlane (Dz.U. z 2019 r., poz. 1186 tekst jednolity) oswiadczam,
ze projekt budowlano-wykonawczy

»Przebudowa drogi powiatowej nr 4771
od ronda w Swieciechowie do wiaduktu w Wilkowicach”

na dziatce nr 1027/11 i 1059/3 — obreb Swieciechowa

dla Zarzadu Drég Powiatowych w Lesznie
sporzgdzono zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

Przebudowa drogi powiatowej nr 4760P na odcinku od skrzyzowania z drogg powiatowg
nr4741P w m. Swieciechowa do granicy z m. Leszno
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[V . CZESC GRAFICZNA
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