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Obmiar

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

[im.]

Poszcz.

Razem

OBMIAR:

1

SALA - ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE

1.1

Roboty oktadzinowe

1
d.1.1

KNR 4-01
0710-01
analogia

Uzupetnienie tynkdw wewnetrznych kat. Il tynkiem
renowacyjnym na scianach i stupach prostokatnych na
podiozu z cegly, pustakow ceramicznych, gazo- i
pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu) - Sciany - warstwa
szczepna - 100% catosci

m2

((4,99-1,0) * (6,05 + 2,84 + 2,29 + 20,26 + 20,26 + 2,30 +
2,84)+4,99*(495+11,68+4,95)-164*3,1*6-1,14"*
2,06-09*2,05-2,06*2,65-1,85*25-1,1*(2,15-1,0)
+(4,99-2,96)*(2,28*2+6,15+6,06 +2,25*2) +4,99*
(0,5+0,55+0,66+0,57)*2+2,05*(0,4*2+1,21)+
499*(217*2+2,87*2)-1,1*2,2-1,54*4,69)

m2

399,150

RAZEM

399,150

- N

d.1.

KNR 4-01
0710-01
analogia

Uzupetnienie tynkdw wewnetrznych kat. Il tynkiem
renowacyjnym na Scianach i stupach prostokatnych na
podiozu z cegly, pustakow ceramicznych, gazo- i
pianobetondéw (do 1 m2 w 1 miejscu) - $ciany - 100%
catosci

m2

((4,99-1,0) * (6,05 + 2,84 + 2,29 + 20,26 + 20,26 + 2,30 +
2,84)+499*(4,95+11,68+4,95)-164*3,1*6-1,14*
2,05-09*2,05-2,06%2,65-1,85"2,5-1,1*(2,15-1,0)
+(4,99-2,96)*(2,28*2+6,15+6,06 +2,25*2) +4,99 *
(05+0,55+0,66+0,57)*2+2,05*(04*2+1,21) +
499*(217*2+287*2)-1,1*2,2-1,54*4,69)

m2

399,150

RAZEM

399,150

oW

KNR 4-01
0710-01
analogia

Uzupetnienie tynkdw wewnetrznych kat. Il tynkiem
renowacyjnym na Scianach i stupach prostokgtnych na
podtozu z cegly, pustakdw ceramicznych, gazo- i
pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu) - Sciany - warstwa
szczepna - 20% catosci

m2

0,2*((4,99-1,0) * (6,05 + 2,84 + 2,29 + 20,26 + 20,26 +
2,30+2,84)+4,99*(495+11,68+4,95)-1,64*3,1%6-
1,14*2,05-0,9*2,05-2,06*2,65-185*25-1,1*
(2,15-1,0) + (4,99-2,96) * (2,28 *2+6,15+ 6,06 +2,25 *
2)+4,99*(0,5+0,55+0,66+0,57)*2+2,05*(04*2+
1,21)+4,99*(2,17*2+2,87*2)-1,1*2,2-1,54 * 4,69)

m2

79,830

RAZEM

79,830

N

KNR 4-01
0710-01
analogia

Uzupetnienie tynkdw wewnetrznych kat. 1l tynkiem
renowacyjnym na Scianach i stupach prostokgtnych na
podtozu z cegly, pustakdéw ceramicznych, gazo- i
pianobetondéw (do 1 m2 w 1 miejscu) - Sciany - 20%
catosci

m2

0,2*((4,99-1,0) * (6,05 + 2,84 + 2,29 + 20,26 + 20,26 +
2,30+2,84)+4,99* (495 +11,68+4,95)-1,64*3,1*6-
1,14*2,05-0,9*2,05-2,06*2,65-185*25-1,1*
(2,15-1,0) + (4,99-2,96) * (2,28*2+6,15+ 6,06 +2,25 *
2)+4,99*(0,5+0,55+0,66+0,57)*2+2,05*(04*2+
1,21)+4,99*(217*2+287*2)-1,1*2,2-1,54 *4,69)

m2

79,830

RAZEM

79,830

d.1.1

KNR 2-02
r.16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowan
(pozycje: 1, 2, 3, 4)

1.2

Roboty malarskie

d.1.2

KNR 13-23
1001-11

Zabezpieczenie okien folig

m2

1,63*3,10* 12 + 1,54 * 4,69

m2

67,859

RAZEM

67,859

N~

KNR 13-23
1001-11
analogia

Zabezpieczenie drzwi folig

m2

1,1*210*2+1,85*250+1,1*22*2

m2

14,085

RAZEM

14,085

N 00

KNR 13-23
1001-10

Zabezpieczenie podtdg folig

m2

29,47 +290,25-0,17* 12 + 6,23

m2

323,910

Norma EXPERT Wersja: 5.9.200.10 Nr seryjny: 4551 Uzytkownik: w-pol



Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 323,910
9] KNR 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o m2
d.1.2| 1202-09 | pow.podtogi ponad 5 m2 - Sciany
(4,99-1,0) * (6,05 + 2,84 + 2,29 + 20,26 + 20,26 + 2,30 + | m2 399,150
284)+499*(495+11,68+4,95)-164*3,1*6-1,14*
2,05-0,9*2,05-2,06*2,65-1,85*25-1,1*(2,15-1,0)
+(4,99-2,96) * (2,28 *2+6,15+6,06 +2,25*2) +4,99 *
(0,5+0,55+0,66+0,57)*2+2,05*(0,4*2+1,21) +
499*(2,17*2+2,87*2)-1,1*2,2-1,54*4,69
RAZEM 399,150
10| KNR 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o m2
d.1.2| 1202-09 | pow.podtogi ponad 5 m2 - sufity
poz.8 * 1,25 + 6,23 m2 411,118
RAZEM 411,118
11| KNR 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.1.2| 1204-08 | emulsyjnymi tynkow z gruntowaniem i
analogia | poszpachlow.nieréwnosci - Sciany
poz.9 m2 399,150
RAZEM 399,150
12| KNR 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.1.2| 1204-08 | emulsyjnymi tynkow z gruntowaniem i
analogia | poszpachlow.nieréwnosci - sufity
poz.10 m2 411,118
RAZEM 411,118
13| KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.1.2| 1505-07 | wewnetrznych - suchych tynkéw z gruntowaniem - Sciany
poz.9 m2 399,150
RAZEM 399,150
14| KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.1.2| 1505-07 | wewnetrznych - suchych tynkdéw z gruntowaniem - sufity
poz.12 m2 411,118
RAZEM 411,118
15/ KNR 4-01 | Mycie po robotach malarskich okien m2
d.1.2 1215-05
poz.6 m2 67,859
RAZEM 67,859
16/ KNR 4-01 | Mycie po robotach malarskich drzwi m2
d.1.2| 1215-02
poz.7 m2 14,085
RAZEM 14,085
17| KNR 4-01 | Mycie po robotach malarskich posadzek m2
d.1.2[ 1215-08
analogia
poz.8 m2 323,910
RAZEM 323,910
18] KNR 2-02 | Czas pracy rusztowan
d.1.2|r.16 z.sz.5.15| (pozycje: 9, 10, 11, 12, 13, 14)

Norma EXPERT Wersja: 5.9.200.10 Nr seryjny: 4551 Uzytkownik: w-pol




Strona Tytulowa
Obmiar

1 SALA - ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE
Spis tresci

Norma EXPERT Wersja: 5.9.200.10 Nr seryjny: 4551 Uzytkownik: w-pol

Spis tresci

A NN =



	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Obmiar
	Dział:SALA - ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE
	Dział:Roboty okładzinowe
	Pozycja: Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat. II tynkiem renowacyjnym na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu) - ściany - warstwa szczepna - 100% całości
	((4,99 - 1,0) * (6,05 + 2,84 + 2,29 + 20,26 + 20,26 + 2,30 + 2,84) + 4,99 * (4,95 + 11,68 + 4,95) - 1,64 * 3,1 * 6 - 1,14 * 2,05 - 0,9 * 2,05 - 2,06 * 2,65 - 1,85 * 2,5 - 1,1 * (2,15 - 1,0) + (4,99 - 2,96) * (2,28 * 2 + 6,15 + 6,06 + 2,25 * 2) + 4,99 * (0,5 + 0,55 + 0,66 + 0,57) * 2 + 2,05 * (0,4 * 2 + 1,21) + 4,99 * (2,17 * 2 + 2,87 * 2) - 1,1 * 2,2 - 1,54 * 4,69)

	Pozycja: Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat. II tynkiem renowacyjnym na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu) - ściany - 100% całości
	((4,99 - 1,0) * (6,05 + 2,84 + 2,29 + 20,26 + 20,26 + 2,30 + 2,84) + 4,99 * (4,95 + 11,68 + 4,95) - 1,64 * 3,1 * 6 - 1,14 * 2,05 - 0,9 * 2,05 - 2,06 * 2,65 - 1,85 * 2,5 - 1,1 * (2,15 - 1,0) + (4,99 - 2,96) * (2,28 * 2 + 6,15 + 6,06 + 2,25 * 2) + 4,99 * (0,5 + 0,55 + 0,66 + 0,57) * 2 + 2,05 * (0,4 * 2 + 1,21) + 4,99 * (2,17 * 2 + 2,87 * 2) - 1,1 * 2,2 - 1,54 * 4,69)

	Pozycja: Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat. II tynkiem renowacyjnym na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu) - ściany - warstwa szczepna - 20% całości
	0,2 * ((4,99 - 1,0) * (6,05 + 2,84 + 2,29 + 20,26 + 20,26 + 2,30 + 2,84) + 4,99 * (4,95 + 11,68 + 4,95) - 1,64 * 3,1 * 6 - 1,14 * 2,05 - 0,9 * 2,05 - 2,06 * 2,65 - 1,85 * 2,5 - 1,1 * (2,15 - 1,0) + (4,99 - 2,96) * (2,28 * 2 + 6,15 + 6,06 + 2,25 * 2) + 4,99 * (0,5 + 0,55 + 0,66 + 0,57) * 2 + 2,05 * (0,4 * 2 + 1,21) + 4,99 * (2,17 * 2 + 2,87 * 2) - 1,1 * 2,2 - 1,54 * 4,69)

	Pozycja: Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat. II tynkiem renowacyjnym na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu) - ściany - 20% całości
	0,2 * ((4,99 - 1,0) * (6,05 + 2,84 + 2,29 + 20,26 + 20,26 + 2,30 + 2,84) + 4,99 * (4,95 + 11,68 + 4,95) - 1,64 * 3,1 * 6 - 1,14 * 2,05 - 0,9 * 2,05 - 2,06 * 2,65 - 1,85 * 2,5 - 1,1 * (2,15 - 1,0) + (4,99 - 2,96) * (2,28 * 2 + 6,15 + 6,06 + 2,25 * 2) + 4,99 * (0,5 + 0,55 + 0,66 + 0,57) * 2 + 2,05 * (0,4 * 2 + 1,21) + 4,99 * (2,17 * 2 + 2,87 * 2) - 1,1 * 2,2 - 1,54 * 4,69)

	Pozycja: Czas pracy rusztowań

(pozycje: 1, 2, 3, 4)

	Dział:Roboty malarskie
	Pozycja: Zabezpieczenie okien folią
	1,63 * 3,10 * 12 + 1,54 * 4,69

	Pozycja: Zabezpieczenie drzwi folią
	1,1 * 2,10 * 2 + 1,85 * 2,50 + 1,1 * 2,2 * 2

	Pozycja: Zabezpieczenie podłóg folią
	29,47 + 290,25 - 0,17 * 12 + 6,23

	Pozycja: Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 - ściany
	(4,99 - 1,0) * (6,05 + 2,84 + 2,29 + 20,26 + 20,26 + 2,30 + 2,84) + 4,99 * (4,95 + 11,68 + 4,95) - 1,64 * 3,1 * 6 - 1,14 * 2,05 - 0,9 * 2,05 - 2,06 * 2,65 - 1,85 * 2,5 - 1,1 * (2,15 - 1,0) + (4,99 - 2,96) * (2,28 * 2 + 6,15 + 6,06 + 2,25 * 2) + 4,99 * (0,5 + 0,55 + 0,66 + 0,57) * 2 + 2,05 * (0,4 * 2 + 1,21) + 4,99 * (2,17 * 2 + 2,87 * 2) - 1,1 * 2,2 - 1,54 * 4,69

	Pozycja: Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 - sufity
	poz.8 * 1,25 + 6,23

	Pozycja: Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi tynków z gruntowaniem i poszpachlow.nierówności - ściany
	poz.9

	Pozycja: Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi tynków z gruntowaniem i poszpachlow.nierówności - sufity
	poz.10

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - ściany
	poz.9

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - sufity
	poz.12

	Pozycja: Mycie po robotach malarskich okien
	poz.6

	Pozycja: Mycie po robotach malarskich drzwi
	poz.7

	Pozycja: Mycie po robotach malarskich posadzek
	poz.8

	Pozycja: Czas pracy rusztowań

(pozycje: 9, 10, 11, 12, 13, 14)


	Spis treści


