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UTRZYMANIE DROG R-DROGI

TEMAT: R-DROGI

Naprawa drég lesnych poprzez dowiezienie,
rozplantowanie, profilowanie, zageszczenie i
uwatowanie kamienia bazaltowego przy uzyciu walca
wibracyjnego samojezdnego.

OBSZAR PRAC: NADLESNICTWO TURAWA
BRANZA: DROGOWA
INWESTOR: Panstwowe Gospodarstwo Lesne

Lasy Panstwowe
Nadlesnictwo Turawa
46-045 Turawa

ul. Opolska 35.

DATA WYKONANIA: kwiecien 2023

OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest opisanie sposobu i technologii
wykonywania napraw drog lesnych, w ramach ,biezacego utrzymania drég”, na
terenie Nadlesnictwa Turawa.

W ramach biezgcego utrzymania drég wykonywane sg: roboty konserwacyjne
i porzadkowe, zapobiegajgce deformacji nawierzchni, elementéw drogi, obiektow
inzynierskich, wyposazenia pasa drogowego oraz dziatania majgce na celu
zachowanie estetyki drogi: zabiegi zwigzane z zimowym utrzymaniem drég
(od$niezanie i zwalczanie slisko$ci zimowej); remonty czgstkowe, a takze zabiegi
remontowe stuzgce zapewnieniu bezpieczenstwa i wygody ruchu.” (G. Trzcihski,
Utrzymanie i odbior drég lesnych zgodnie z wytycznymi obowigzujgcymi w LP,
Jaszowiec 2015).

Naprawe nalezy zrealizowa¢ poprzez dostarczanie materiatu, rozplantowanie,
profilowanie, zageszczenie i uwatowanie kamienia bazaltowego w poszczegdinych
Lesnictwach Nadlesnictwa Turawa.



Miejsca napraw wskazane zostang w zleceniach prac przez Le$niczych
poszczegolnych Lesnictw.
Nadlesnictwo Turawa przewiduje do wbudowania 15 600 ton kruszywa bazaltowego,
w tym:
- w zakresie Zadania nr 1 — 10 170 ton:

- w tym kruszywo o frakcji 0-31,5 -5 720 ton,

- w tym kruszywo o frakcji 0-63 — 4 450 ton,
- w zakresie Zadanianr 2 - 5430 ton:

- w tym kruszywo o frakcji 0-31,5 — 950 ton,

- w tym kruszywo o frakcji 0-63 — 4 480 ton,

1.2. INWESTOR

Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Turawa
46-045 Turawa, ul. Opolska 35.

1.3. Podstawa opracowania.

* wytyczne Inwestora — dane wyjsciowe do opracowania,
 ,\Wytyczne prowadzenia robo6t drogowych w lasach” z 2013 r. pod redakcjg Prof. dr
hab. inz. Andrzej Czerniaka

1.4. Opis stanu istniejgcego.

Drogi lesne na terenie Nadle$nictwa Turawa w wyniku uzytkowania ulegajg
uszkodzeniu, posiadajg miejscowe ubytki i koleiny.
Naprawa planowana jest na terenie Nadlesnictwa Turawa na nawierzchniach
wykonanych z kruszywa w celu przywrdcenia prawidtowej nawierzchni jezdni.
Ubytki i wyboje w istniejgcej nawierzchni nalezy wykona¢ kruszywem bazaltowym.
Naprawa ma na celu:

— udostepnienie drzewostanéw zrebowych jak réwniez ma stanowi¢ szlak

niezbedny do obstugi transportu lesnego.

2. OPIS WYKONANIA.

2.1. Zasady wykonywania robot

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robét obejmuja:
1. roboty przygotowawcze,

2. wykonanie naprawy czgstkowej nawierzchni,

3. roboty wykonczeniowe.

2.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét nalezy, na podstawie wskazan wtasciwego Lesniczego
i otrzymanego zlecenia:
— ustali¢ lokalizacje terenu robét,
— przeprowadzi¢ czyszczenie nawierzchni z btota i innych zanieczyszczen, do
odlegtosci 0,5+0,7 m od krawedzi uszkodzenia, z usunieciem zanieczyszczen
poza korone drogi.



2.3. Uszkodzenia nawierzchni, podlegajgce naprawie czastkowe;j.

Naprawie czgstkowej podlegajg uszkodzenia nawierzchni ttuczniowej, polegajgcej na
uzupetnieniu ubytkdw punktowych lub w koleinach obejmujgce:

— zapadniecia i wyboje fragmentéw nawierzchni,

— koleiny, powstajgce wzdtuz osi jezdni,

— osiadanie nawierzchni w miejscu przekopéw (np. po przetozeniu urzgdzen
podziemnych), wadliwej jakosci podtoza Ilub podbudowy, niewtasciwego
odwodnienia,

— nierdwnos$ci jezdni, spowodowane wysysaniem przez opony samochodow
piasku, miatu kamiennego, zwiru, klinca, itp. ze spoin,

— inne uszkodzenia, deformujgce nawierzchnie w sposob odbiegajgcy od jej
prawidtowego stanu.

Najdogodniejszg porg wykonywania remontéw czgstkowych sg okresy wilgotne na
wiosne i na jesieni. Wilgo¢ utatwia zrywanie nawierzchni oraz zageszczanie
wykonanych tat. Z uwagi na wygode ruchu zaleca sie przeprowadzenie robot wczesng
wiosng w celu umozliwienia pojazdom korzystania z rdwnej nawierzchni przez caty
okres lata i jesieni.

2.4. Wyznaczenie powierzchni remontu czagstkowego

Powierzchnia przeznaczona do wykonania naprawy czgstkowej powinna obejmowac
caly obszar uszkodzonej nawierzchni oraz czes¢ do niej przylegajacg w celu
tatwiejszego powigzania nawierzchni naprawianej z istniejacg. Wiekszg liczbe
uszkodzonych fragmentéw nawierzchni, znajdujgcych sie blisko siebie, tgczy sie w
jeden duzy fragment przeznaczony do naprawy. Zaleca sie, aby obrys duzych
powierzchni do naprawy miat ukosne nachylenie w stosunku do osi drogi. Przy
wyznaczaniu powierzchni naprawy nalezy uwzgledni¢ potrzeby prowadzenia ruchu
kotowego, wyznaczajgc alternatywne drogi dojazdowe. Powierzchnie przeznaczong
do wykonania naprawy czgstkowej akceptuje osoba upowazniona — Lesniczy danego
Lesnictwa.

2.5. Wypeinienie wyboju materiatem

Luzny materiat z wyboju nalezy usungé. Miejsce przeznaczone do remontu nalezy
doktadnie oczys$cié i zwilzy¢é wodg (w miare potrzeby). Swiezy tluczen bazaltowy,
uktada sie w ubytkach w takiej ilosci, aby wystawat nad otaczajgcg nawierzchnie 1,5+2
cm (ze wzgledu na koniecznos¢ zageszczenia). Zastosowaé materiat o wymiarach
0-31,5 mm / 0-63 mm. Zageszczanie mozna wykonywac ubijakami recznymi,
zageszczarkami ptytowymi lub przy duzej liczbie wybojow, lub duzych obszarach —
walcem wibracyjnym samojezdnym. Naprawa czgstkowa powinna by¢ tak
wykonana, zeby tata wykazywata silne i catkowite ztgczenie ze starg nawierzchnig, a
materiaty kamienne wbudowane w fate byty silnie ze sobg zazebione i zaklinowane.
tata powinna by¢ wykonana okoto 1 cm ponad otaczajgcg nawierzchnie, ze wzgledu
na komprymowanie (ugniecenie) pod ruchem.

Catos¢ napraw zagesci¢ walcem wibracyjnym samojezdnym.



Zageszczenie mechaniczne nalezy przeprowadzi¢ za pomoca walca
wibracyjnego samojezdnego. Zageszczenie obejmuje kilkakrotny przejazd
walcem w celu uzyskania witasciwego zageszczenia nawierzchni.

2.6. Roboty wykonczeniowe

Do robot wykonczeniowych nalezg prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych
robot do istniejgcych warunkow terenowych, takie jak:

— usuniecia urzgdzenh regulacji ruchu (tablice ostrzegawcze),

— roboty porzadkujgce otoczenie terenu robot.

3. UWAGI KONCOWE

Wszelkie roboty nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami, pod

kierownictwem i nadzorem osob uprawnionych.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu
i powszechnego stosowania (certyfikaty na znak bezpieczenstwa, aprobaty
techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatow
wykonane przez dostawcow itp.)

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia do akceptacii

i zatgcza do protokotdéw odbioru.

llos¢ kazdorazowo dostarczonego kruszywa musi by¢ potwierdzona na dokumencie

rozliczeniowym ,wz” lub ,lisScie przewozowym” przez Le$niczego wiasciwego

Lesnictwa lub osobe upowazniong.

Podstawg rozliczenia bedzie przedstawienie dokumentow rozliczeniowych oraz

protokotow czesciowych odbioru robot zatwierdzonych przez Lesniczego, inspektora

nadzoru oraz kierownika budowy ze strony Wykonawcy. Zatgcznikiem do protokotu
jest mapa drogowa lesna z zaznaczonymi obszarami wykonanych napraw.

4. PODSTAWOWE DANE DO KOSZTORYSU

Przedmiotem zamodwienia jest naprawa drég lesSnych wewngtrzzaktadowych na terenie
Nadlesnictwa Turawa. Poszczegdlne powierzchnie wskazane zostang po
rozstrzygnieciu postepowania.
Do wbudowania zaplanowane jest wbudowania 15 600 ton kruszywa bazaltowego, w
tym:
- w zakresie Zadania nr 1 — 10 170 ton:

- w tym kruszywo o frakcji 0-31,5 -5 720 ton,

- w tym kruszywo o frakcji 0-63 — 4 450 ton,
- w zakresie Zadania nr 2 - 5430 ton:

- w tym kruszywo o frakcji 0-31,5 — 950 ton,

- w tym kruszywo o frakcji 0-63 — 4 480 ton,

W przygotowywanej ofercie Wykonawca podaje cene jednostkowg materiatu
(do wyceny nalezy przyjg¢ - kruszywo bazaltowe o frakcji odpowiednio: 0-31,5i 0-63



mm), wraz z jego wbudowaniem na podstawie w/w opisu (zt/t), oraz wartos¢
sumaryczng za wbudowanie okreslonej dla danego zadania ilosci kruszywa.

Nalezy podac wartosci netto, wartos¢ VAT oraz wartos¢ brutto.



UTRZYMANIE DROG R-DROGIRO

TEMAT:

OBSZAR PRAC:

BRANZA:

INWESTOR:

DATA WYKONANIA:

R-DROGIRO

Mechaniczne profilowanie (réwnanie)

i zageszczenie drég lesnych o nawierzchni
ttuczniowej i gruntowej polegajgce na wyréwnaniu
podiuznym drogi z nadaniem jezdni prawidtowych
spadkow. Roboty te nalezy wykonaé réwniarka
samojezdng i walcem wibracyjnym samojezdnym

NADLESNICTWO TURAWA

DROGOWA

Panstwowe Gospodarstwo Lesne
Lasy Panstwowe

Nadlesnictwo Turawa

46-045 Turawa

ul. Opolska 35.

kwiecien 2023



OPIS TECHNICZNY
1. DANE OGOLNE.

1.1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest opisanie sposobu i technologii
wykonywania napraw drog lesnych, w ramach ,biezgcego utrzymania drég”, na
terenie Nadlesnictwa Turawa.

W ramach biezgcego utrzymania drég wykonywane sg: roboty konserwacyjne
i porzadkowe, zapobiegajgce deformacji nawierzchni, elementéw drogi, obiektow
inzynierskich, wyposazenia pasa drogowego oraz dziatania majgce na celu
zachowanie estetyki drogi: zabiegi zwigzane z zimowym utrzymaniem drog
(odsniezanie i zwalczanie sliskosci zimowej); remonty czgstkowe, a takze zabiegi
remontowe stuzgce zapewnieniu bezpieczenstwa i wygody ruchu.” (G. Trzcinski,
Utrzymanie i odbior drég lesnych zgodnie z wytycznymi obowigzujgcymi w LP,
Jaszowiec 2015).

Naprawe nalezy zrealizowa¢ poprzez dostarczanie materiatu, rozplantowanie,
profilowanie, zageszczenie i uwatowanie kamienia bazaltowego w poszczegdlnych
Lesnictwach Nadlesnictwa Turawa.

Miejsca napraw wskazane zostang w zleceniach prac przez LesSniczych
poszczegolnych Lesnictw.

Nadlesnictwo Turawa przewiduje na realizacje napraw w zakresie:
— Zadania nr 1: 110 godzin pracy (mth),
— Zadania nr 2: 66 godzin pracy (mth)

1.2. Inwestor.

Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Turawa
46-045 Turawa, ul. Opolska 35.

1.3. Podstawa opracowania.

» wytyczne Inwestora — dane wyjsciowe do opracowania,
» ,\Wytyczne prowadzenia robo6t drogowych w lasach” z 2013 r. pod redakcjg Prof. dr
hab. inz. Andrzej Czerniaka

1.4. Opis stanu istniejgcego.

Drogi leSne na terenie Nadle$nictwa Turawa w wyniku uzytkowania ulegajg
uszkodzeniu, posiadajg miejscowe ubytki i koleiny.

Naprawa planowana jest na terenie Nadle$nictwa Turawa na nawierzchniach z
kruszyw i gruntowych.

Ubytki i wyboje w istniejgcej nawierzchni nalezy wykonaé materiatem rodzimym.
Naprawa ma na celu:

- udostepnienie drzewostanéw zrebowych jak réwniez ma stanowi¢ szlak niezbedny
do obstugi transportu lesnego.



2. OPIS WYKONANIA.

2.1. Zasady wykonywania roboét

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robot obejmuja:
1. roboty przygotowawcze,

2. wykonanie profilowania nawierzchni,

3. roboty wykonczeniowe.

2.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt nalezy, na podstawie wskazan wtasciwego Le$niczego
I otrzymanego zlecenia:

— ustali¢ lokalizacje terenu robat,

— przeprowadzi¢ czyszczenie nawierzchni z btota, gatezi i innych zanieczyszczen z
usunieciem zanieczyszczen poza korone drogi.

2.3. Uszkodzenia nawierzchni, podlegajacej profilowaniu.

Profilowaniu podlegajg uszkodzenia nawierzchni ttuczniowej i gruntowej, polegajacej
na wyréwnaniu drogi lesnej:

- zapadniecia i wyboje fragmentéw nawierzchni,

— wyréwnanie podtuzne,

— nadanie spadkdw poprzecznych,

— usuniecie powstatego urobku z poboczy i rowéw,

— inne uszkodzenia, deformujgce nawierzchnie w sposéb odbiegajgcy od jej

prawidtowego stanu.

2.4. Wyznaczenie powierzchni do profilowania

Powierzchnia przeznaczona do profilowania winna obejmowacC catg szerokosc
nawierzchni drogi na wyznaczonej dtugosci.

Przy wyznaczaniu odcinkdéw planowanych do profilowania nalezy uwzglednic potrzeby
prowadzenia ruchu kotowego, wyznaczajgc alternatywne drogi dojazdowe. Lokalizacje
odcinkéw przeznaczonych do wykonania profilowania akceptuje osoba upowazniona
— Lesniczy danego Lesnictwa.

2.5. Wykonanie profilowania

Réwnanie i profilowanie drég polega na skorygowaniu przekroju drogi i wyréwnaniu jej
nierownosci w celu poprawy komfortu ruchu kotowego i lepszego odwodnienia
powierzchni drogi. Profilowanie przekroju drogi powinno by¢ po uprzednim
uzgodnieniu z Inwestorem poprzedzone wzruszeniem gornej warstwy nawierzchni na
gtebokos¢ do 10cm. Profilowanie powinno zapewni¢ pochylenie poprzeczne
umozliwiajgce odptyw wody z nawierzchni rownanej drogi na pobocze i wynosic¢ nie
mniej niz 3%. Kierunek i rodzaj pochylenia (daszkowy lub poprzeczny) uzaleznié¢
nalezy od naturalnych warunkéw w terenie. Grunt lub kruszywo pozyskane w czasie
profilowania nalezy w miare mozliwosci wykorzysta¢ do wywotania pochylenia
nawierzchni drogi i/lub uzupetnienia ubytkbw drogi w innych miejscach. Materiat



nienadajgcy sie do wbudowania nalezy przetransportowa¢ w miejsce wskazane przez
przedstawiciela Zamawiajgcego na terenie le$nictwa, z ktérego materiat pozyskano.
Réwnanie drogi nalezy wykonywaé réwniarkami samobieznymi.

Réwnanie drog zaleca sie wykonywac po srednim deszczu, gdy grunt jest wilgotny, co
utatwia zaréwno scinanie gruntu na wygérowaniach, jak i jego zageszczenie. Liczba
przejazdow rowniarki do uzyskania nalezytego profilu jest rozna i zalezna od stopnia
zniszczenia nawierzchni, rodzaju podtoza i sposobu réwnania.

W czasie rownania réwniarka powinna:

- wyrownywa¢ wyboje materiatlem otrzymanym przez sSciecie wygoérowan,
powstatych z materialu wyniesionego z wybojow przez kota pojazdéw lub
bedgcych wynikiem nierownomiernego zageszczenia jezdni,

- uformowacé profil drogi przez przesuniecie otrzymanego po $cieciu nawierzchni
materiatu ku srodkowi drogi z jednoczesnym wyréwnaniem kolein.

— przemiescic skruszone (wzruszone) gérne warstwy nawierzchni drogi gruntowej w
celu uformowania profilu drogi i przygotowania nawierzchni do watowania.

Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia korzeni, kamieni (powyzej srednicy 5 cm)
itp. ktére mogg zosta¢ wyrwane z nawierzchni profilowanych drog.

Zageszczenie mechaniczne nalezy przeprowadzi¢ za pomoca walca
wibracyjnego samojezdnego. Zageszczenie obejmuje kilkakrotny przejazd
walcem w celu uzyskania wlasciwego zageszczenia nawierzchni. Nalezy
przewidzie¢ (w zaleznosci od wilgotnosci) watowanie z polewaniem gruntu woda.

Na realizacje profilowania drog lesnych w poszczegodlnych Lesnictwach Nadlesnictwa
Turawa planuje 176 godziny, w tym w ramach realizacji:

Zadania nr 1: 110 godzin pracy sprzetu (réwniarki i walca) (mth).

Zadania nr 2: 66 godzin pracy sprzetu (réwniarki i walca) (mth).

Jako 1 mth do rozliczenia robét bedzie barana pod uwage jednoczesna praca
réwniarki i walca.

2.6. Roboty wykonczeniowe

Do robot wykonczeniowych nalezg prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych
robot do istniejgcych warunkow terenowych, takie jak:

— usuniecia urzgdzen regulacji ruchu (tablice ostrzegawcze),

— roboty porzadkujgce otoczenie terenu robaot.

3. UWAGI KONCOWE.

Wszelkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami, pod
kierownictwem i nadzorem osob uprawnionych.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien kazdorazowo powiadomié
Les$niczego wtasciwego Lesnictwa o zamiarze rozpoczecia robét. Fakt przystgpienia
do robét i ich zakonczenia winien by¢ potwierdzony przez Lesniczego na dokumencie
»Wykaz godzinowy pracy sprzetu”.



Jednostkg obmiaru robdt jest:
1 mth (motogodzina) pracy sprzetu na profilowanej drodze z uwzglednieniem
sposobu profilowania nawierzchni, gdzie uzyto jednoczesnie: rowniarki i walca.

Podstawg rozliczenia bedzie przedstawienie dokumentow rozliczeniowych oraz
protokotéw czesciowych odbioru roboét zatwierdzonych przez Le$niczego, inspektora
nadzoru oraz kierownika budowy ze strony Wykonawcy. Zatgcznikiem do protokotu
jest mapa drogowa lesna z zaznaczonymi obszarami wykonanych napraw.

4. PODSTAWOWE DANE DO KOSZTORYSU.

Przedmiotem zamowienia jest mechaniczne profilowanie (rownanie) i zageszczenie
drég lesnych o nawierzchni ttuczniowej i gruntowej na terenie Nadlesnictwa Turawa.
Poszczegolne powierzchnie wskazane zostang po rozstrzygnieciu postepowania.

Nadlesnictwo Turawa przewiduje na realizacje profilowania i zageszczenia 176 godzin
pracy sprzetu.

W przygotowywanej ofercie Wykonawca podaje cene jednostkowg 1 godziny pracy
sprzetu (réowniarka + walec) na podstawie w/w opisu (z#/mth), oraz wartosc
sumaryczng za prace sprzetu w ilosci odpowiednio dla:

Zadania nr 1: 110 godzin pracy sprzetu (rowniarki i walca) (mth).

Zadania nr 2: 66 godzin pracy sprzetu (réwniarki i walca) (mth).

Nalezy podac¢ wartosci netto, wartos¢ VAT oraz wartos¢ brutto.



Konserwacja i utrzymanie drég lesnych Nadlesnictwa Turawa

Dokumentacja Techniczna

UTRZYMANIE DROG R-POBOCZ

TEMAT:

OBSZAR PRAC:

BRANZA:

INWESTOR:

DATA WYKONANIA:

R-POBOCZ

Sciecie zawyzonych poboczy drég lesnych za pomoca
réwniarki lub koparko-tadowarki.

NADLESNICTWO TURAWA

DROGOWA

Panstwowe Gospodarstwo Lesne
Lasy Painstwowe

Nadlesnictwo Turawa

46-045 Turawa, ul. Opolska 35
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Konserwacja i utrzymanie drég lesnych Nadlesnictwa Turawa
Dokumentacja Techniczna

OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest opisanie sposobu i technologii
wykonywania napraw drog lesnych, w ramach ,biezgcego utrzymania drég”, na
terenie Nadlesnictwa Turawa.

W ramach biezgcego utrzymania drég wykonywane sg: roboty konserwacyjne
i porzadkowe, zapobiegajgce deformacji nawierzchni, elementéw drogi, obiektow
inzynierskich, wyposazenia pasa drogowego oraz dziatania majgce na celu
zachowanie estetyki drogi: zabiegi zwigzane z zimowym utrzymaniem drog
(od$niezanie i zwalczanie sliskosci zimowej); remonty czgstkowe, a takze zabiegi
remontowe stuzgce zapewnieniu bezpieczenstwa i wygody ruchu.” (G. Trzcinski,
Utrzymanie i odbiér drog lesnych zgodnie z wytycznymi obowigzujgcymi w LP,
Jaszowiec 2015).

Naprawe nalezy zrealizowa¢ poprzez Sciecie zawyzonych poboczy drég lesnych
zlokalizowanych w Lesnictwach Nadlesnictwa Turawa.

Miejsca napraw wskazane zostang w zleceniach prac przez LesSniczych
poszczegolnych Lesnictw.

Nadlesnictwo Turawa przewiduje do Sciecia 7 960 mb poboczy, w tym:

- w zakresie Zadania nr 1 -5 360 mb,

- w zakresie Zadania nr 2 — 2 600 mb.

Roboty, w ramach biezgcej konserwacji drég lesnych, wymagajg stosowania zalecen
jakie dotyczg jednostek organizacyjnych Lasach Panstwowych, w zakresie
uzyskiwania decyzji administracyjnych, przed rozpoczeciem robaot.

1.2. INWESTOR:

Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Turawa,
46-045 Turawa, ul. Opolska 35.

1.3. Podstawa opracowania.

* wytyczne Inwestora — dane wyjsciowe do opracowania,
* ,\Wytyczne prowadzenia robo6t drogowych w lasach” z 2013 r. pod redakcjg Prof. dr
hab. inz. Andrzej Czerniaka

1.4. Opis stanu istniejgcego.

Pobocza drog lesnych na terenie Nadlesnictwa Turawa czesciowo sg zawyzone co
powoduje brak swobodnego odptywu wody z jezdni. Likwidacja zawyzen poboczy ma
na celu przywrécenie sprawnie funkcjonujgcego systemu odwodnienia dréog a tym
samym poprawe trwatosci i nosnosci nawierzchni drogowych.
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Naprawa ma na celu udostepnienie drzewostanow zrebowych jak réowniez ma
stanowic¢ szlak niezbedny do obstugi transportu lesnego.

2. OPIS WYKONANIA.

2.1. Zasady wykonywania roboét

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robot obejmuja:
1. roboty przygotowawcze,

2. wykonanie sSciecia poboczy,

3. roboty wykonczeniowe.

2.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot nalezy, na podstawie wskazan wiasciwego.
Lesniczego i otrzymanego zlecenia:

— ustali¢ lokalizacje terenu robdt,

- przeprowadzi¢ czyszczenie pobocza z gatezi i innych zanieczyszczen.

2.3. Pobocza podlegajace scieciu poboczy.

Pobocza stanowig boczne oparcie nawierzchni i powinny zapewni¢ szybkie
odprowadzenie wody z jezdni i poboczy. Wewnetrzna krawedz pobocza i zewnetrzna
jezdni powinna stanowi¢ jedna linie, a spadek poprzeczny poboczy powinien byc¢
wiekszy od spadku jezdni.

2.4. Wyznaczenie powierzchni remontu czagstkowego

Powierzchnia przeznaczona do wykonania mechanicznego Sciecia poboczy powinna
obejmowac caty obszar zawierajgcy zawyzone pobocze. Powierzchnie przeznaczong
do wykonania mechanicznego Sciecia poboczy wskazuje osoba upowazniona —
Le$niczy danego Lesnictwa.

2.5. Scinanie poboczy

Scinane zawyzonych poboczy grubosci do 10 cm, na szerokos$ci od 0,5 m do 0,75 m
(Srednio 0,625 m) polega¢ bedzie na Scieciu za pomocg Scinarek poboczy lub
réwniarek (mozna tez uzy¢ innych maszyn, jak np. spycharek, tadowarek). Poprzez
Sciecie poboczy (darniny lub gruntu), nalezy pobocze wyréwnac¢ oraz nada¢ mu
odpowiedni spadek zapewniajgc odprowadzenie wody z jezdni. Otrzymany urobek ze
Scinki winien by¢ rozplantowany poza krawedzig pobocza w sposob niezakidcajgcy
uksztaltowania terenu. Nadmiar materiatu ze Scinki nalezy zatadowa¢ na samochod
samowytadowczy i odwiez w miejsce przeznaczone do skltadowania (wraz z
ewentualnymi kosztami utylizacji).

2.6. Roboty wykonczeniowe

Do robot wykonczeniowych nalezg prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych
robot do istniejgcych warunkow terenowych, takie jak:
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— usuniecia urzadzen regulacji ruchu (tablice ostrzegawcze),
— roboty porzadkujgce otoczenie terenu robot.

3. UWAGI KONCOWE

Wszelkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami, pod
kierownictwem i nadzorem osob uprawnionych. Przed przystgpieniem do robot
Wykonawca powinien kazdorazowo powiadomi¢ Lesniczego wtasciwego Lesnictwa o
zamiarze rozpoczecia robot.

Jednostkg obmiaru robat jest:
1 metr biezgcy mechanicznie Scietego pobocza (na szerokosci od 0,5 m do 0,75 m -
$rednio 0,625 m).

Zatgcznikiem do protokotu odbioru jest mapa drogowa lesna z zaznaczonymi
obszarami wykonanych napraw.

4. PODSTAWOWE DANE DO KOSZTORYSU

Przedmiotem zamowienia jest naprawa drég lesSnych wewngtrzzaktadowych na terenie
Nadlesnictwa Turawa. Poszczegolne powierzchnie wskazane zostang po
rozstrzygnieciu postepowania.

Nadlesnictwo Turawa przewiduje do sciecia 7 960 mb poboczy, w tym:

- w zakresie Zadania nr 1 — 5 360 mb,

- w zakresie Zadania nr 2 — 2 600 mb.



UTRZYMANIE DROG GODZRECZD

TEMAT:

OBSZAR PRAC:

BRANZA:

INWESTOR:

DATA WYKONANIA:

GODZRECZD
Prace reczne godzinowe drog.

NADLESNICTWO TURAWA

DROGOWA

Panstwowe Gospodarstwo Lesne
Lasy Panstwowe

Nadlesnictwo Turawa

46-045 Turawa

ul. Opolska 35.

kwiecien 2023



OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest opisanie sposobu i technologii
wykonywania napraw drog lesnych, w ramach ,biezgcego utrzymania drég”, na
terenie Nadlesnictwa Turawa.

W ramach biezgcego utrzymania drog wykonywane sg: roboty konserwacyjne
i porzadkowe, zapobiegajgce deformacji nawierzchni, elementéw drogi, obiektow
inzynierskich, wyposazenia pasa drogowego oraz dziatania majgce na celu
zachowanie estetyki drogi: zabiegi zwigzane 2z zimowym utrzymaniem drog
(odsniezanie i zwalczanie sliskosci zimowej); remonty czgstkowe, a takze zabiegi
remontowe stuzgce zapewnieniu bezpieczenstwa i wygody ruchu.” (G. Trzcinski,
Utrzymanie i odbiér drog lesnych zgodnie z wytycznymi obowigzujgcymi w LP,
Jaszowiec 2015).

Prace nalezy zrealizowaC poprzez prowadzenie prac recznych zwigzanych
Z oczyszczaniem, wycinkg roslinnosci tj. krzewdw i podrostow przy drogach w ramach
przeprowadzenia ich konserwaciji.

1.2.INWESTOR.

Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Turawa
46-045 Turawa, ul. Opolska 35.

1.3. Podstawa opracowania.

* wytyczne Inwestora — dane wyjsciowe do opracowania,
 ,\Wytyczne prowadzenia robo6t drogowych w lasach” z 2013 r. pod redakcjg Prof. dr
hab. inz. Andrzej Czerniaka

1.4. Opis stanu istniejgcego.

Istniejgce pobocza drég sg porosniete zielenig niska, krzewami i podrostami.

Prace reczne planowane sg na terenie Nadlesnictwa Turawa.

Czyszczenie ma na celu polepszenie gospodarki wodnej oraz prawidtowe odebranie
wod opadowych z drogi co poprawi stan techniczny drég stanowigcych dostep do
drzewostanow zrebowych jak réwniez do obstugi transportu lesnego.

2. OPIS WYKONANIA.

2.1. Zasady wykonywania robot

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robét obejmuja:
1. roboty przygotowawcze,
2. wykoszenie i usuniecie podrostéw i krzewdw z poboczy (odkrzaczenie),



2.2.Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdét nalezy, na podstawie wskazan wiasciwego Lesniczego
i otrzymanego zlecenia:

— ustali¢ lokalizacje terenu robat,

— zgromadzi¢ sprzet.

2.3.Prace reczne przy utrzymaniu drég.

Pobocza drog zarosniete trawami, krzewami i podrostami, ktére utrudniajg
odprowadzenie woéd opadowych nalezy oczysci¢ przy pomocy narzedzi recznych tj.

- pilarki spalinowe,

- kosy spalinowe,

- podkrzesywarki,

- szpadle,

- siekiery

oraz inne narzedzia niezbedne do prawidtowego wykonania prac recznych.

Lokalizacje odcinkéw przeznaczonych do wykonania oczyszczania poboczy wyznacza
osoba upowazniona — Lesniczy danego Lesnictwa.

3. Uwagi koncowe.

Wszelkie roboty nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami, pod
kierownictwem i nadzorem osdb uprawnionych.
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien kazdorazowo powiadomic

Lesniczego wiasciwego Lesnictwa o zamiarze rozpoczecia robot. Fakt przystgpienia
do robdt i zakonczenia winien by¢ potwierdzony przez Lesniczego na dokumencie
,Wykaz godzinowy prac recznych”.

Jednostkg obmiarowg robét zwigzanych odbudowg rowéw przydroznych jest — h
(godzina) prac recznych.

Podstawg rozliczenia bedzie przedstawienie dokumentéow rozliczeniowych oraz
protokotéw czesciowych odbioru robét zatwierdzonych przez Lesniczego, inspektora
nadzoru oraz kierownika budowy ze strony Wykonawcy. Zatgcznikiem do protokotu
jest mapa drogowa lesna z zaznaczonymi obszarami wykonanych prac.

4. Podstawowe dane do kosztorysu.

Przedmiotem zamdéwienia jest wykonanie robdt recznych  zwigzanych
z oczyszczaniem poboczy drég lesnych na terenie NadleSnictwa Turawa.
Poszczegolne odcinki wskazane zostang w zleceniu.

Nadlesnictwo Turawa przewiduje na realizacje 710 h robét recznych w tym:
W zadaniu nr 1 — 370 h.
W zadaniu nr 2 — 340 h.

W przygotowywanej ofercie Wykonawca podaje cene jednostkowg za 1 h robét
recznych oraz wartos¢ sumaryczng za wykonanie robot recznych w danym zadaniu.
Nalezy podac wartosci netto, warto$¢ VAT oraz warto$¢ brutto.



UTRZYMANIE DROG DRPRZEPUS

TEMAT:

OBSZAR PRAC:

BRANZA:

INWESTOR:

DATA WYKONANIA:

DRPRZEPUS
Roboty zwigzane z odbudowag przepustéow
3300, @400, 3500.

NADLESNICTWO TURAWA

DROGOWA - PRZEPUSTY

Panstwowe Gospodarstwo Lesne
Lasy Panstwowe

Nadlesnictwo Turawa

46-045 Turawa

ul. Opolska 35.

kwiecien 2023



OPIS TECHNICZNY

DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest opisanie sposobu i technologii
wykonywania napraw drog lesnych, w ramach ,biezgcego utrzymania drég”, na
terenie Nadlesnictwa Turawa.

W ramach biezgcego utrzymania drog wykonywane sg: roboty konserwacyjne
i porzadkowe, zapobiegajgce deformacji nawierzchni, elementéw drogi, obiektow
inzynierskich, wyposazenia pasa drogowego oraz dziatania majgce na celu
zachowanie estetyki drogi: zabiegi zwigzane z zimowym utrzymaniem drog
(odsniezanie i zwalczanie sliskosci zimowej); remonty czgstkowe, a takze zabiegi
remontowe stuzgce zapewnieniu bezpieczenstwa i wygody ruchu.” (G. Trzcinski,
Utrzymanie i odbiér drog lesnych zgodnie z wytycznymi obowigzujgcymi w LP,
Jaszowiec 2015).

Prace nalezy zrealizowacC poprzez wymiane istniejgcych przepustow na nowe z rur
PEHD, PCV lub PP o wytrzymatosci Sn 8 na ciggu drég lesnych na terenie
Nadlesnictwa Turawa.

Lesnictwa i rodzaje przepustow okreslono w pkt. 4, miejsca zabudowy wskazane
zostang w zleceniach prac przez Lesniczych poszczegdlinych Lesnictw.

Nadlesnictwo Turawa przewiduje na realizacje jedynie w zakresie Zadania nr 1:
- 18 m (3 x 6 m) rur przepustowych (& 500mm),

- 6 m rur przepustowych (@ 400mm),

- 6 m rur przepustowych (& 300mm),

1.2. INWESTOR:

Panstwowe Gospodarstwo Le$ne Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Turawa
46-045 Turawa, ul. Opolska 35.

1.3. Podstawa opracowania.

* wytyczne Inwestora — dane wyjsciowe do opracowania,
* ,\Wytyczne prowadzenia robo6t drogowych w lasach” z 2013 r. pod redakcjg Prof. dr
hab. inz. Andrzej Czerniaka

1.4. Opis stanu istniejgcego.

Istniejgce przepusty z rur betonowych sg zarwane przez co stwarzajg
niebezpieczenstwo przy ich przekraczaniu w trakcie transportu.

Wymiana przepustu ma na celu udostepnienie drzewostanow zrebowych jak rowniez
ma stanowic szlak niezbedny do obstugi transportu lesnego.



OPIS WYKONANIA.

1.5. Zasady wykonywania robét

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robot obejmuja:
1. roboty przygotowawcze,

2. wykonanie przepustu,

3. roboty wykonczeniowe.

1.6. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot nalezy, na podstawie wskazan wiasciwego Lesniczego
I otrzymanego zlecenia:

— ustali¢ lokalizacje terenu robat,

- zgromadzi¢ sprzet i materiat.

1.7. Wykonanie przepustu.

Nalezy zastosowac przepusty z rur PEHD lub PVC, PP o SN8 fi 300/400/500 mm o
dtugosci ok. 6 m.

W zakres prac wchodzi odkopanie istniejgcego przepustu wykonanego z rur
betonowych i ztozenie we wskazanym miejscu.

Przygotowanie dna wykopu, utozenie rury i obsypanie piaskiem, bgdz gruntem
rodzimym, jezeli nie zawiera kamieni bgdz czesci gliniastych.

Przepusty zakonczy¢ nalezy przyczotkami wykonanymi z drewna debowego (Rys. 1).
W skarpach rowow na koncach przepustéw nalezy wykona¢ przyczotki (na jeden
przyczotek okoto 9 pali o srednicy okoto 12cm). Przyczotki zabezpieczg korone drogi
przed obrywaniem sie skarp i zamulaniem przepustu. Nalezy wyczysci¢ i odmuli¢
wszystkie rowy stykajgce sie z przepustem na odlegtosci minimum 10 m.

W przypadku gdy warstwa gruntu zalegajgca nad przepustem jest mniejsza niz 50 cm,
nalezy dosypac¢ warstwe kruszywa (kruszywo bazaltowe) tak by uzyskac¢ zatozong
warstwe. Warstwa ta pozwoli roztozy¢ obcigzenie tak by nie narazac rury przepustowe;j
na obcigzenia dynamiczne pochodzgce od poruszajgcych sie pojazdéw. Nalezy uzyé
kruszywa o uziarnieniu 0-63mm.

Przy wykonywaniu zabezpieczenia nalezy przyjg¢ dtugos¢ utwardzenia przed i za
przepustem na odcinku 7,0 — 10,0m, na szeroko$¢ pasa jezdnego. Potgczenie najazdu
i zjazdu musi by¢ wykonane w sposob ptynny (od ,zera”) by unikng¢ progéw.

320.00

Rys. 1 Przepust



1.8. Wyznaczenie miejsca zabudowy przepustu

Przy wyznaczaniu miejsc zabudowy przepustu nalezy uwzgledni¢ potrzeby
prowadzenia ruchu kotowego, wyznaczajgc alternatywne drogi dojazdowe. Lokalizacje
miejsc do zabudowy przepustéw akceptuje osoba upowazniona — Lesniczy danego
Lesnictwa.

1.9. Roboty wykonczeniowe

Do robot wykonczeniowych nalezg prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych
robot do istniejgcych warunkow terenowych, takie jak:

— usuniecia urzagdzen regulacji ruchu (tablice ostrzegawcze),

— roboty porzadkujgce otoczenie terenu robot.

Uwagi koncowe.

Wszelkie roboty nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami, pod
kierownictwem i nadzorem os6b uprawnionych.

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca powinien kazdorazowo powiadomié
Lesniczego wiasciwego Lesnictwa o zamiarze rozpoczecia robot.

Jednostkg obmiaru robat jest:
1 m (metr) zabudowy przepustu danej sSrednicy wraz z wykonaniem przyczoétkow.

Podstawg rozliczenia bedzie przedstawienie dokumentdéw rozliczeniowych oraz
protokotéw czesciowych odbioru robét zatwierdzonych przez Lesniczego, inspektora
nadzoru oraz kierownika budowy ze strony Wykonawcy. Zatgcznikiem do protokotu
jest mapa drogowa lesna z zaznaczonymi miejscami zabudowanych przepustow.

Podstawowe dane do kosztorysu.

Przedmiotem zamowienia jest wymiana istniejgcych przepustow na nowe z rur PEHD,
PCV lub PP na ciggu drog lesnych na terenie Nadlesnictwa Turawa.

Do wykonania planowane jest wykonanie 5 przepustéw o parametrach:
- 3 x 6m x fi 500mm z przyczotkami z drewna debowego,
-1 x 6m x fi 400mm z przyczotkami z drewna debowego,
- 1 x 6m x fi 300mm z przyczotkami z drewna debowego,

W przygotowywanej ofercie Wykonawca podaje cene jednostkowg 1 mb danej
Srednicy zabudowanego przepustu oraz wartos¢ sumaryczng za catosc.
Nalezy podac¢ wartosci netto, wartos¢ VAT oraz wartos¢ brutto.



