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Dotyczy : wydania warunkow technicznych dla inwestycji pt. budowa sieci kanalizacji
deszczowej dla terenu projektowanych drog publicznych wraz z infrastrukturg
techniczng w Debnie w rejonie ulic: Akacjowa, Lipowa, Klonowa.

Przedsigbiorstwo Wodociagow i Kanalizacji Spélka z 0.0. w Debnie informuje, iz
wigczenia projektowanych elementow odwodnienia drag publicznych w Debnie w rejonie ulic:
Akacjowej, Lipowej i Klonowej nalezy dokonac do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej Dn
250mmiDn 315mmw Debnie w ulicy Zielonej oznaczonego nr geodezyjnym nr 33.

Wiazy studni nalezy zaprojektowaé jako Zeliwne z zeliwa sferoidalnego lub zeliwne z
zeliwa sferoidalnego z wypelnieniem betonowym, natomiast wpusty burzowe nalezy
zaprojektowac jako wpusty zeliwne boczne, kraweznikowe z Zabezpieczeniem
przeciwwywazeniowym lub wpusty uliczne z zawiasami z zabezpieczeniem
przeciwwywazeniowym w wykonaniu z zeliwa sferoidalnego.

Projektowane sieci grawitacyjne kanalizacji deszczowej nalezy wykonad z rur litych z
tworzywa sztucznego PVC-U minimum SN-8, typu ciezkiego.

Wody opadowe powstate z odwodnier projektowanych drag publicznych zebrane w
projektowane sieci deszczowe nalezy odprowadzié¢ do istniejacej kanalizaciji deszczowej o
srednicy Dn 250mm i Dn 315mm w Debnie w ulicy Zielonej. Wszystkie projektowane przykanaliki
na kanalizacji deszczowej nalezy wigczaé do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej poprzez
studnie rewizyjne betonowe lgczone na uszczelke o $rednicy minimum ©1200mm

Ze wzgledu na prawidiowg prace sieci kanalizacyjnej oraz mozliwosc jej czyszczenia i
prawidlowej eksploatacji przy Znaczgcych zmianach kierunkéw tras kanalizacji oraz w rozstawie
nie wigkszym niz co 80m nalezy zabudowaé studnie rewizyjne betonowe taczone na uszczelke o
$rednicy min. @1200mm. Ze wzgledu na mozliwosci techniczne odbioru wéd opadowych przez
kanalizacje w uiicy Zielonej ustala sig¢ maksymalng dopuszczalng ilosé wod opadowych ktére
mozna odprowadzi¢ do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej w ilosci 20,0dm?/s. Pozostalg ilogé¢
wod opadowych nalezy przetrzymac w zbiornikach retencyjnych i odprowadzi¢ do kanalizacji
poprzez regulator przeplywu.

Warunkiem wiaczenia sie z odprowadzeniem wod opadowych do rowow melioracyjnych
lub naturalnych zbiornikéw wodnych jest opracowanie dokumentacji technicznej sieci kanalizacji
deszczowej i uzgodnienie jej w Zakladzie Uzgadniania Dokumentacji przy Starostwie Powiatowym
w Mysliborzu.

Przed uzyskaniem ,,pozwolenia na budowe"” nalezy uzgodnié¢ dokumentacje
projektowa w PWiK Sp.z 0.0. w Debnie w zakresie przebiegu tras projektowanych sieci
oraz w zakresie przyjetych rozwiazan projektowych i zastosowanych materialow.

Przed przystapieniem do wykonywania sieci kanalizacji deszczowej inwestor powinien
uzyska¢ pozwolenie na budowe w Starostwie Powiatowym w Mysliborzu w Wydziale
Budownictwa i Nadzoru Budowlanego.

Po wykonaniu kanalizagji nalezy jg poddaé prébie na szczelnosé oraz zglosi¢ do odbioru
technicznego zataczajac 1 egz. inwentaryzacji powykonawczej sporzadzonej przez uprawnionego
geodete. Warunki techniczne podtaczenia do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej wazne sg w
okresie 2 lat liczac od daty ich wystawienia.
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