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Opis do projektu zieleni drogowej

Na powierzchniach pasa drogowego wolnych od zabudowy
projektuje zatozenie zieleni drogowej. Ziemia urodzajna posiadajaca
wlasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy rozwoéj wykorzystana
do zatozenia terenéw zielonych nie moze by¢ zgruzowana, przerosnieta
korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. Do obsiania
trawg nalezy zastosowac gotowe mieszanki traw. W przypadku uzycia
nawozéw nalezy je zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem
w czasie transportu. Z uwagi na liczne uzbrojenie pasa drogowego nie
dokonuje sie zadnych nasadzen drzew. Urzadzenia obce w pasie
niezabudowanym nalezy wyregulowa¢ wysokoSciowo co zostato ujete
w kosztorysie. Grunty na wolnych przestrzeniach powinny byc¢
wyrownany i splantowany, a nastepnie nalezy dokona¢ humusowania
grubos$cia 5cm ziemi urodzajnej. Ziemia urodzajna powinna byc¢
rozscielona ro6wng warstwg i wymieszana z nawozami mineralnymi
oraz starannie wyrownana. Siew nasion traw powinien by¢ dokonany
w dni bezwietrzne. Obsiania nalezy dokona¢ w okresie wiosennym lub
jesiennym (najpozniej do konca wrzes$nia). Po wysiewie, nasiona
powinny by¢ przemieszane z ziemig urodzajng grabiami lub watem
kolczatka, nastepnie ziemia powinna by¢ walowana lekkim watem
w celu ostatecznego wyrdéwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla

'podsiqkania wody.




