STRONA TYTULOWA

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

- zwany dalej ,,PFU”

Nazwa i adres zamawiajgcego: Gmina Trzebiatéw, ul. Rynek 1, 72-320 Trzebiatow

Przedmiot zamdwienia:

,Budowa niskoparametrowej kontenerowej kottowni wodnej opalanej gazem
ziemnym o mocy okoto 250 kW z wykorzystaniem kaskady kottéw kondensacyjnych
wraz z przytaczeniem do istniejgcej instalacji odbiorczej i wykonaniem przytacza gazu

do kottowni — w systemie zaprojektuj i wybuduj”.

Lokalizacja kottfowni:
Mrzezynskie Centrum Sportu, ul. Tysigclecia 32a, 72-330 Mrzezyno, dziatka nr 235
obreb Mrzezyno-1.

Kody CPV:
— 45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe
— 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
— 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne
— 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
— 45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

5. Spis zawartosci programu funkcjonalno-uzytkowego:
1) czes$é opisowa

2) czes¢informacyjna

Opracowat:

Marek Rabiega

Trzebiatow 05.08.2022r.



CZESC OPISOWA

1. Opis ogdlny przedmiotu zamdwienia:

Przedmiotem zamodwienia jest budowa niskoparametrowej kontenerowej kottowni

wodnej opalanej gazem ziemnym o mocy okoto 250 kW z wykorzystaniem kaskady

kottdw kondensacyjnych wraz z przytgczeniem do istniejgcej instalacji odbiorczej

i wykonaniem przytgcza gazu do kottowni — w systemie zaprojektuj i wybuduij.

2. Obowiazki wykonawcy:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)
8)

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie Projektu Budowlanego z
uzyskaniem pozwolenia na budowe dla budowy kompletnej kontenerowej
kottowni gazowej i zewnetrznej instalacji gazu (przytacze gazu do kottowni).
Na wykonawcy spoczywa wiec obowigzek wczesniejszego uzyskania m.in.:
warunkéw przytgczenia do sieci gazowej, opinii kominiarskiej, mapy do celdw
projektowych, opinii p/poz, BHP i innych uzgodnien wymaganych dla
opracowania Projektu Budowlanego.
Kottownie nalezy wykona¢ w siedzibie wykonawcy i gotowg przetransportowacd
na przygotowane wczesniej przez wykonawce miejsce posadowienia (miejsce
utwardzone kostka typu polbruk, o wymiarach w obrysie kontenera + 50 cm z
kazdej strony).
Po stronie wykonawcy jest wykonanie:

— przytacza gazu wraz z punktem pomiarowym gazu;

— podtaczenie do istniejgcej instalacji odbiorczej;

— podtaczenie do instalacji elektrycznej i wodociggowe;j;

— podtaczenie do kanalizacji odprowadzenia kondensatu z kottfowni;

— montaz pompy obiegowej do kolejnej wymiennikowni na rozdzielaczu

wymiennikowni gtdwnej

Na wykonawcy spoczywa obowigzek transportu gotowej kottowni (koszt
transportu i dZzwigu po stronie wykonawcy),
Uruchomienia kottow przez serwis fabryczny producenta kottow (koszt serwisu
po stronie wykonawcy),
Przygotowanie dokumentéw dla rejestracji w UDT,

Zapewnienie serwisu przy badaniu odbiorczym kottowni przez UDT.



3. Wymagania dotyczgce technologii kottowni:

1)

2)

3)
4)

5)
6)
7)
8)
9)

Parametry pracy kottowni 80/60°C; kottownia wodna opalana gazem ziemnym
wysokometanowym.

W budowie kottowni nalezy zastosowa¢ matogabarytowe kotty kondensacyjne
pracujgce w kaskadzie.

Pompa obiegowa do wymiennikowni elektroniczna.

Kondensat z kottéw i komina odprowadzi¢ przez neutralizator kondensatu
do kanalizacji sanitarnej.

Zamontowac naczynie ci$nieniowe dobrane do instalacji odbiorcze;j.

Uzdatnianie wody zamontowad w istniejgcej wymiennikowni.

Uzupetnianie wody w obiegu — automatyczne.

Kottownie wyposazy¢ w system automatycznej detekcji gazu GAZEX.

Kottownie wyposazy¢ w gasnice i koc p/poz.

10) Wymagania dotyczgce kontenera kottowni:

a) Konstrukcja kontenera oparta na ptytach warstwowych z rdzeniem z wetny
mineralnej o odpornosci ogniowej El 120.

b) Drzwi stalowych izolowane termicznie. Drzwi otwierane na zewnatrz,
stalowe o wysokosci 200 cm, szerokosci 90 cm, klasa odpornosci ogniowej
El 30.

c¢) W Scianach bocznych osadzi¢ sie kratki wentylacyjne do nawiewu
powietrza, o powierzchni wedfug dokumentacji kottowni. W otworach
wentylacyjnych  zamontowaé kratki przeciwpozarowe peczniejgce
pod wptywem temperatury ogniochronne. Przejscia przez S$ciany
zabezpieczone opaskg ognioochronna.

d) Dach jednospadowy wykonany z ptyt warstwowych z rdzeniem z wetny
mineralnej w obustronnej oktadzinie z blachy. W okapie dachu
zainstalowacd rynne.

e) Podtoga kontenera wykonana z ksztattownikéw stalowych pokryta blacha
stalowg ryflowang gr. 4 mm, ocieplona. Kolor kontenera RAL 9007
lub 7024.

f) Gabaryty zewnetrzne nie przekraczajace :

— Max. szerokos¢ 200 cm
— Max. dtugos¢ 500 cm
— Max. Wysokos$¢ 280cm



CZESC INFORMACYINA

1. Wskazanie przepisow prawnych i norm zwigzanych z projektowaniem i wykonaniem

zamierzenia budowlanego:

W szczegdlnosci dokumentacje projektowg, informacje dotyczacg bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia, nalezy wykona¢ zgodnie z:

1)

2)

3)

4)

Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351
ze zm.),

Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju w sprawie szczegofowego zakresu i formy
projektu budowlanego z dnia 11 wrzesnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1609,
z péin. zm.),

Ustawg z dnia 19.07.2019 r. o zapewnieniu dostepnosci osobom
ze szczegdlnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1062, z pdzn. zm.),

Innymi obowigzujgcymi przepisami prawa, w tym techniczno-budowlanymi,
zasadami wiedzy technicznej, normami oraz innymi obowigzujgcymi przepisami
prawa, w tym PN-EN I1SO 52016-1:2017-09 Energetyczne wtasciwosci uzytkowe
budynkow. Zapotrzebowanie na energie do ogrzewania i chtodzenia,
wewnetrzne temperatury oraz jawne i utajone obcigzenia cieplne,

lub réwnowaine.

2. Zatacznikami do niniejszego PFU, stanowigcymi integralng jego czesc s3a:

wydruk z SIP z naniesiong lokalizacjg zamierzenia inwestycyjnego;
o$wiadczenie zamawiajgcego o posiadanym prawie do dysponowania

nieruchomoscig na cele budowlane.



