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Ogdlna charakterystyka obiektu

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest wykonanie ogrodzenia istniejacego boiska
w miejscowosci Wtodarka, zlokalizowanego na dziatce nr 172/2 i 175/1 obreb Wtodarka, gmina
Trzebiatéw.

taczna dtugos¢ ogrodzenia wyniesie do 370 mb. Ogrodzenie zostanie wykonane z paneli
ogrodzeniowych okofo 153 cm, fi min. 4 mm, ocynkowanych i malowanych proszkowo,
mocowanych na stupkach ogrodzeniowych o wymiarach okoto 60 x 40 L230 ocynkowanych
i malowanych proszkowo, osadzonych w prefabrykonanej podmuréwce 250x25 (prefabrykowanym
cokole ogrodzeniowym).

Ponadto, w ogrodzeniu zamontowane zostang co najmniej 2 furtki o wymiarach okoto 100 x 170
cm, wykonane z profili zamknietych min. 40 x 40 x 2 mm oraz brama panelowa o wymiarach okoto
400 x 170 cm wykonana z profili zamknietych min. 40 x 40 x 2 mm zezwalajgca m.in. na wjechanie
sprzetu porzadkowego.

Jednoczesnie, za istniejgcymi bramkami zostang zamontowane pitkochwyty o minimalnej
wysokosci 4 m i minimalnej dtugosci 30 m - po obu krancach boiska. Zastosowane zostang stupy z
profili stalowych, np. 80 x 80 mm - cynkowane i malowane proszkowo. Pitkochwyty zostang
wykonane zgodnie z technologig producenta oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami,
w tym normg PN-EN 913, lub rownowazna.

Przyjeto kolorystyke ogrodzenia: popiel grafit / antracyt, np. RAL 7016.
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Przedmiar

Lp.

Podstawa |

Opis i Wyliczenia

Li-m. |

Poszcz.

Razem

PRZE

DMIAR:

1

Wykonanie ogrodzenia systemowego panelowego

7
d.1

Biezgca obstuga geodezyjna (tyczenie ogrodzenia) i
geodezja powykonawcza wraz ze zgtoszeniem do
wiasciwego osrodka geodezyjnego

1

1,000

RAZEM

1,000

=N

KNR 2-31
0401-04

Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach
30x30 cm w gruncie kat.lll-IV

370

370,000

RAZEM

370,000

- W

KNR 2-31
0407-02

Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce
piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem_ANALOGIA:
Montaz ptyt - podmurdwki z elemtow prefabrykownych
systemowych 250 x 25 [cm].

Wyszczegolnienie robot:

1. Rozscielenie podsypki piaskowe;.

2. Przygotowanie podsypki cementowo-piaskowej wraz z
jej rozscieleniem.

3. Ustawienie ptyt prefabrykowanych.

4. Wyregulowanie wysoko$ciowe.

5. Oczyszczenie i wypetnienie spoin piaskiem lub zaprawg
cementowa wraz z jej przygotowaniem.

6. Obsypanie od zewnetrznej i wewnetrznej strony sciany
z prefabrykatow ziemig wraz z jej ubiciem.

364

364,000

RAZEM

364,000

N

KNR-W 2-02
1802-02

Ogrodzenie z siatki wysokosci 1.5 m w ramach na
stupkach stalowych z rur o rozstawie 3 m obsadzonych w
gniazdach cokotéw_ANALOGIA: Ogrodzenie z paneli
ogrodzeniowych systemowych o wys. 1,50 m na stupkach
stalowych z profili 60 x 40 w rostawie 2,50 m osadzonych
w stopach betonowych systemowych.

Wyszczegolnienie robot:

1. Obsadzenie stupkow z zalaniem gniazd zaprawg
cementowa.

2. Przymocowanie paneli ogrodzeniowych do stupkdw.

364

364,000

RAZEM

364,000

Brama, furtki ogrodzeniowe

N o

KNR 2-25
0312-01

Bramy z siatki w ramach z ksztattownikéw stalowych ze
stupkami z rur lub ksztattownikow stalowych -
budowa_ANALOGIA: brama panelowa 400 x 170 cm z
profilizamknietych

m2

4,00 *1,70

m2

6,800

RAZEM

6,800

N O

KNR 2-23
0402-04

Furtka o wym. 100x200 cm z boku przesta ogrodzenia
kortow tenisowych_ANALOGIA: Furtka panelowa 100 x
170 cm wykonana z profili zamknigtych 40 x 40 x 2 mm,
zabezpieczona antykorozyjnie oraz malowana proszkowo.
Mocowana na stupach stalowych 80 x 80 x 2 mm,
wypetniona panelem ogrodzeniowym.

szt.

2

szt.

2,000

RAZEM

2,000

Dodatkowe doposazenie boiska

o
w

KNR-W 2-02
1804-12

Ogrodzenie z siatki_ANALOGIA: Pitkochwyty o wysokosci
minimum 4 m, dlugosci minimum 30 m - po obu krancach
boiska

60

60,000

RAZEM

60,000
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Zestawienie pozycji kosztorysu

Lp.

Podstawa

Opis

Obmiar

1

Uproszczona

Biezaca obstuga geodezyjna (tyczenie ogrodzenia) i geodezja
powykonawcza wraz ze zgtoszeniem do wiasciwego o$rodka
geodezyjnego

1,000

KNR 2-31
0401-04

Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30
cm w gruncie kat.llI-IV

370,000

KNR 2-31
0407-02

Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej
z wypetnieniem spoin piaskiem_ANALOGIA: Montaz ptyt -
podmurowki z elemtow prefabrykownych systemowych 250 x 25
[em].

Wyszczegolnienie robot:

1. Rozscielenie podsypki piaskowe;.

2. Przygotowanie podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej
rozscieleniem.

3. Ustawienie ptyt prefabrykowanych.

4. Wyregulowanie wysoko$ciowe.

5. Oczyszczenie i wypetnienie spoin piaskiem lub zaprawg
cementowa wraz z jej przygotowaniem.

6. Obsypanie od zewnetrznej i wewnetrznej strony Sciany z
prefabrykatow ziemig wraz z jej ubiciem.

364,000

KNR-W 2-02
1802-02

Ogrodzenie z siatki wysokosci 1.5 m w ramach na stupkach
stalowych z rur o rozstawie 3 m obsadzonych w gniazdach
cokotéw_ANALOGIA: Ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych
systemowych o wys. 1,50 m na stupkach stalowych z profili 60 x
40 w rostawie 2,50 m osadzonych w stopach betonowych
systemowych.

Wyszczegolnienie robot:

1. Obsadzenie stupkéw z zalaniem gniazd zaprawg cementowa.
2. Przymocowanie paneli ogrodzeniowych do stupkdw.

364,000

KNR 2-25
0312-01

Bramy z siatki w ramach z ksztattownikéw stalowych ze stupkami
z rur lub ksztattownikow stalowych - budowa_ANALOGIA: brama
panelowa 400 x 170 cm z profili zamknietych

m2

4,00*1,70

= 6,800

KNR 2-23
0402-04

Furtka o wym. 100x200 cm z boku przesta ogrodzenia kortow
tenisowych_ANALOGIA: Furtka panelowa 100 x 170 cm
wykonana z profili zamknietych 40 x 40 x 2 mm, zabezpieczona
antykorozyjnie oraz malowana proszkowo. Mocowana na stupach
stalowych 80 x 80 x 2 mm, wypetniona panelem ogrodzeniowym.

szt.

2,000

KNR-W 2-02
1804-12

Ogrodzenie z siatki_ANALOGIA: Pitkochwyty o wysokosci
minimum 4 m, dlugosci minimum 30 m - po obu krancach boiska

60,000
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