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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem przetargu jest wybor Wykonawcy ustugi polegajacej na od$niezaniu i zimowym
utrzymaniu przejezdnosci drég gminnych w miejscowosci Klikuszowa w sezonie zimowym
2022/2023. Bedzie to polegac na nastepujgcych czynnosciach:

1. utrzymanie przejezdnosci drég (od$niezanie) — jezdnia od$niezona na catej szerokosci,

rozpoczecie ods$niezania W czasie najpdzniej do 1 godziny od wystgpienia opadow $niegu

wraz z jednoczesnym posypywaniem,

odsniezanie chodnikow,

3. posypywaniem zwirem (lub piaskiem, lub drobnym kruszywem, lub grysami lub solg) w
przypadku wystapienia $liskosci (gotoledz, itp.) w czasie najp6zniej do 1 godziny od
wystgpienia $lisko$ci — materiat do posypywania zabezpiecza Wykonawca,

4. usunigcie pozostatosci zwiru (lub piasku, lub drobnych kruszyw, lub grysu) po
zakonczeniu akcji od$niezania,

5. wywoz $niegu w przypadku wystqplema takiej potrzeby.

Wykonawca utrzyma drogi nie gOI‘ZG_] niz W 4 standardzie zgodnie z wytycznymi zawartymi

w zarzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 pazdziernika 1994 r. w

sprawie zasad odsniezania i usuwania gotoledzi na drogach publicznych.

N

Sposob wykonania uslugi nie moze powodowaé uszkodzen nawierzchni drég oraz
kraweznikow, obrzezy oraz uzbrojenia przebiegajacego w ich obrgbie pod rygorem
poniesienia kosztow ich naprawy przez Wykonawce.

Stosowny sprzet przez Wykonawcow nie powinien powodowac uszkodzen nawierzchni oraz
nie powinien stwarza¢ zagrozenia dla uzytkownikow.

W przypadku awarii sprzetu Wykonawca zapewni sprzet zastepczy W celu prawidlowego
wykonania ustugi.

Odcinki droég przeznaczone do od$niezania wskaze Sottys miejscowosci i beda one
odpowiadaty zadanemu i monitorowanemu przez system GPS obszarowi.

W przypadku miejscowosci Klikuszowa wykonawca musi posiadaé odpowiedni lub
dodatkowy sprzet w celu odsniezania chodnikow gminnych w tych miejscowosciach (tj.
pojazd o0 masie catkowitej do 2 ton z napedem 4x4, wyposazony w ptug do od$niezania szer.
do 2,0m z mozliwoscia regulacji kierunku spychania, wymagany jest lemiesz gumowy tzn.
wyposazony w odpowiednig gume zabezpieczajaca przed uszkodzeniem chodnika). Wszelkie
uszkodzenia chodnika spowodowane niewlasciwym od$niezaniem, zastosowaniem
ciezkiego sprzetu beda pokrywane przez Wykonawce. Odsniezanie chodnika/chodnikéw
nastepuje na podstawie pomiaru GPS czasu pracy lub w przypadku braku takiej mozliwosci
(w uzgodnieniu z koordynatorem ods$niezania) zostanie okreslony odrebnym zestawieniem
potwierdzonym przez sottysa/cztonka rady soteckie;j.

W ofercie nalezy uwzgledni¢ kalkulacje ceny za 1 godz. pracy odséniezania drog gminnych
plugiem (wymagany pojazd, samochod, ciggnik badz koparko-tadowarka z napgdem
minimum 4x4 wyposazone w plug) wraz z posypywaniem oraz poda¢ miejscowos¢ ktorej
odsniezaniem oferent jest zainteresowany.
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Wykonawca w ramach zadania wykona: sprzatanie pozostatosci zwiru (lub piasku, lub
drobnych kruszyw, lub grysu) po zakonczeniu akcji od$niezania jak rowniez wywodz $niegu w
przypadku wystgpienia takiej potrzeby. Czas pracy sprzgtu zOstanie okreslony odrgbnym
zestawieniem czasu pracy potwierdzonym przez soltysa/czionka rady soteckiej (uzgodniony i
potwierdzony czas pracy za ceng jednostkowa okreslong w ofercie).

UWAGA: Wykonawca w ofercie w ramach stawki godzinowej uwzgledni zaladunek
zwiru (lub piasku, lub drobnych kruszyw, lub grysu) do posypywania w ramach czasu
pracy odsniezania drog sminnych plugiem.

W przypadku braku odpowiedniej ilosci sprzgtu do proponowanego zakresu odsniezania,
oferta bedzie podlegata odrzuceniu w czgsci jako oferta o tresci, ktdra nie odpowiada tresci
specyfikacji warunkow zamoéwienia. W przypadku wykazania jednego sprzetu do od$niezania
dwoch Iub kilku miejscowosci, oferta bedzie podlegata odrzuceniu w tych czesciach
(miejscowosciach) jako oferta o tresci nie odpowiadajacej tresci specyfikacji warunkow
zamoOwienia.

Oferty beda rozpatrywane oddzielnie dla kazdej miejscowosci (jej granic administracyjnych).

Zamawiajagcy dopuszcza nastgpujace materialty do posypywania drog w celu zapobiegania i
zwalczania $liskos$ci (gotoledz, itp.) zimowe;:

1. piasek i zwiry o uziarnieniu 2-8 mm,

2. drobne kruszywa naturalne o uziarnieniu 2-8 mm,

3. grysy o uziarnieniu 2-8 mm.

4. s6l drogowa dopuszczona do stosowania na drogach.
Dobor materialu odpowiednio do warunkéw panujacych na drogach w celu utrzymania
odpowiedniego stanu drogi.

Zakazane jest stosowane jako materiat do posypywania innych materialow jak wymienione
powyzej, a w szczegolnosci zakazane jest stosowanie zuzlu, popiotu i innych pochodnych
materiatdéw odpadowych paleniskowych.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonywania w trakcie realizacji zamodwienia,
niezapowiedzianych kontroli Wykonawcéw. Kontrole moga dotyczy¢:

1. zgodnosci dysponowanego przez Wykonawce sprzetu z wykazem okreslonym w
ofercie przetargowej] Wykonawcy 1 wymogami Zamawiajacego, okreslonymi w
specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia.

2. zgodno$ci materialu przeznaczonego do posypywania drog z wymaganiami
Zamawiajacego, okreslonymi w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia.

3. poprawnosci montazu i sposobu uzytkowania przekazanego odbiornika GPS w
pojezdzie, ktérym prowadzone jest od$niezanie.

W przypadku stwierdzenia podczas realizacji zaméwienia W wyniku przeprowadzonych
kontroli uchybien, prob wygenerowania nienaleznego czasu pracy w systemie GPS itp.,
Zamawiajacy wystosuje pisemne upomnienie do Wykonawcy. Pisemne upomnienie moze
zosta¢ wystosowane do Wykonawcy rowniez w przypadku zwtoki w wykonaniu ustugi i
razgcego nie wywigzywania si¢ z umowy (na wniosek sottysa Iub mieszkancow).
W przypadku stwierdzenia uchybien lub w przypadku rozwigzania umowy Wykonawca
zaptaci kary przewidziane w umowie.
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Po dwoch bezskutecznych upomnieniach na pismie udzielonych Wykonawcy, Zamawiajacy
odstapi od umowy w trybie natychmiastowym, powiadamiajac Wykonawcg pisemnie o tym
fakcie.

Kazdy wykonawca otrzyma od Zamawiajagcego do montazu w pojezdzie od$niezajagcym
urzadzenie GPS montowane bezposrednio do zapalniczki.

Podstawa rozliczenia ustugi od$niezania bedzie raport generowany na podstawie pomiaru
GPS pracujacego pojazdu w terenie (w obszarze okreslonym do od$niezania).

Proponuje si¢ rozliczenie/fakturowanie wykonanych ustug w okresach miesiecznych.
Rozliczenie bedzie dokonywane na podstawie cen jednostkowych za jedng godzing
ods$niezania wynikajacych z oferty i ilosci wykonanych ustug wynikajacych z raportu GPS
(rozliczenie do 1 minuty).

Obowigzek utrzymania przejezdnosci drog przez wykonawce moze spowodowaé potrzebe
wyjatkowego dotaczenia dodatkowego sprzgtu odsniezania. Czas pracy sprzg¢tu dodatkowego
zostanie okre$lony odrebnym zestawieniem czasu pracy (z wyszczeg6lnieniem dni i czasu
pracy) potwierdzonym przez soltysa/cztonka rady soteckiej (uzgodniony i potwierdzony czas
pracy za ceng¢ jednostkowg okreslong w ofercie).

W celu prawidtowego sporzadzenia oferty, oferent powinien dokonaé¢ wizji terenu i jego
otoczenia oraz uzyskaé¢ wszystkie niezb¢dne informacje co do ryzyka, trudnosci i wszelkich
innych okolicznosci jakie moga Wystapic¢ w trakcie realizacji umowy.

Wykonawca wybrany w ramach niniejszego przetargu, zobowigzany jest przedtozy¢
Zamawiajagcemu w dniu zawarcia umowy, polis¢ lub inny dokument potwierdzajacy, ze jest
on ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie obejmujacym przedmiot
zaméOwienia o wartosci nie mniejszej niz 50 000,00 PLN na czas jego realizacji. Z tresci
przedtozonej polisy lub innego dokumentu powinno jednoznacznie wynikaé, ze polisa
dotyczy = zimowego utrzymania przejezdnosci danej miejscowosci  (oferty
najkorzystniejszej w danej czesci zamowienia) lub drég gminnych Gminy Nowy Targ.

Z dokumentu powinno wynikaé, iz pokryte zostang wszelkie ewentualne koszty szkod
wyrzadzonych na rzecz Zamawiajacego oraz osob trzecich, powstate z winy Wykonawcy w
trakcie realizacji zamowienia (uszkodzenie studzienek w drogach, uszkodzenie ogrodzen,
uszkodzenie elementéw poziomego (np. prég zwalniajacy) i pionowego oznakowania
drogowego, uszkodzenie elementow infrastruktury drogowej, uszkodzenie Ilub
zanieczyszczenie prywatnych posesji itp.).
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