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Budowa i przebudowa drogi gminnej w miejscowosei Czermin

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. —- Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 1333 z péZn. zm.) o§wiadczam, ze
projekt architektoniczno-budowlany:

»Budowa i przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Czermin” zostal
sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Inwestor: Projektant:
Gmina Czermin

Cyzermin 47
63-304 Czermin

LR Cor
L Yy 3&1% Doapy é\:‘

uprawnienia budowlane
do projektowania
w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej
bez ograniczen
Nr 0152/96/
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Budowa_ i przebudowa drogi gminnej w miejscowoSei Czermin

Podstawe opracowania projektu stanowig:
- zlecenie inwestora
- wizja w terenie
- warunki techniczne wydane przez Gming Czermin
- ustawa o drogach publicznych ((Dz.U. z 2015r, poz. 460)
- Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21.04.2015r. {poz. 680)
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne

- obowigzujgce przepisy 1 normy:

ZN-96/TP S.A.- 004 Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego
7ZN-96/TP S.A. — 011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogolne wymagania
techniczne.

ZN-96/TP S.A. — 012 Kanalizac¢ja kablowa pierwotna. Wymagania i badania

ZN-96/TP S.A .~ 014 Rury z polichlorku winylu (RPCW ). Wymagania i badania
ZN-96/TPS.A—015 Rury polipropylenowe(RPP) i polietylenowe (RPE) kanalizacji
pierwotnej. Wymagania i badania

ZN-96/TP S.A.—018 Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe. Wymagania i badania
ZN-96/TP S.A.-020 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Zigczki rur. Wymagania
i badania.

ZN-96/TP S.A.-021 Uszczelki kohicdw rur kanalizacji kablowej. Wymagania i badania
7ZN-96/TP 8.A.-022 Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania techniczne

ZN-96/TP S.A.-023 Studnie kablowe. Wymagania i badania

7ZN-96/TP S.A.-025 Tasmy ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i badania

7N-13/TP S.A.-048 Linie optotelekomunikacyjne. Mikrorurki i ztaczki mikrorurek do
zastosowan w $wiattowodowych systemach telekomunikacyjnych. Wymagania i badania

oraz
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé telekomunikacyjne obiekty budowlane
i ich usytuowanie (Dz.U. 2005 nr 219 poz. 1864 z pozniejszymi zmianami Dz.U.
2010 nr 115 poz. 773

Projekt Techniczny



Budowa i przebudowa drogi gminnej w miejscowosei Czermin
2. INFORMACJE OGOLNE

2.1, Inwestor

Gmina Czermin
Czermin 47
63-304 Czermin

2.2. Adres przebudowy sieci

{zermin

2.3, Wykonawca dokumentacji

PROJEKTANT: mgr inz, Bozena Urbanska

2.4. Nazwa inwestycii

Budowa i przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Czermin

2.5, Zakres rzeczowy

Zakres rzeczowy projektu obgjmuje:

- budowa kanalu technologicznego z rury RIIDPEp 110/6,3 mm oraz rurociagu z rury
RHDPE40/3,7 oraz rury z mikrokanalizacjg 40+7x10/8 mm

- budowa studni kablowych SK-2

3. OPIS TECHNICZNY

3.1. Charaktervstyka techniczna projektu

Kanat technologiczny pobudowa¢ zgodnie z warunkami technicznymi .
Projekt budowy kanalu technologicznego jest integralng czeécig projektu drogowego
na budowe i przebudowe drogi gminnej w miejscowosci gminy Czermin.

3.2. Stan projektowany

- budowa kanalu technologicznego

Zgodnie zrys.1 12 nalezy pobudowa¢ kanat technologiczny.

Roboty ziemne w poblizu istnigjacego uzbrojenia wykonaé recznie. Celem lokalizacji
istniejacego uzbrojenia nalezy wykona¢ przekopy poprzeczne.

Kanal technologiczny nalezy pobudowaé dopiero pe wytyczeniu geodezyjnym
przebudowywanej ulicy.

W ramach inwestycji zaprojektowana zostata kanalizacja kablowa (KTu) z jednej rury
RHDPEp 110/6,3 i rurociagu kablowego z rury RHDPE 40/3,7 oraz rurociagu
7 mikrokanalizacja 7x12mm/8 mm. Pod ulicami zaprojektowana zostala kanalizacja kablowa
(KTp) z rury RHDPEp 110/6,3 i rurociagu kablowego z rury RIIDPE 40/3,7 oraz rury
z mikrokanalizacja 40+7x10/8 mm Nalezy pobudowaé studnie kablowe SK-2
dwuelementowe z pokrywami typu ciezkiego. W studniach nalezy zamontowal pokrywy
7 zabezpieczeniem przed ingerencig oséb nieuprawnionych. Na pokrywach studni kablowych
umiesci¢ na trwale logo lub opis wlaseiciela kanalu technologicznego. Gérne plaszezyzny
studni powinny nawiazywa¢ do poziomu docelowych nawierzchni. Po zakonczeniu robot
nalezy wszystkie studnie wypoziomowa¢ do nowopsojekiowanego poziomu nawierzchni.
Projektowany kanat technologiczny z rury RHDPEp 110/6,3 i rurociagu kablowego RHDPE
40/3,7 oraz  rurociagu z mikrokanalizacja 7x12mm/8 mm wlozy¢é na glebokosci
0,8 m(gleboko$é mierzona od poziomu nawierzehni do gornej powierzchni rur).

Przed wprowadzeniem do wykopu rurociagu RHDPE 40/3,7 oraz rury z mikrokanalizacja
40+7x10/8 mm powiazaé ze soba w peczek opaska samozaciskowa w odstepie okoto 3,0 m.

Projekt Techniczny




Budowa i przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Czermin

W studniach koficowych wszystkic kofice rur RHDPE 40/3,7 nalezy zabezpieczy¢
uszezelkami np. JM-BLA-12D148U lub réwnowaznymi dla rur RHDPE 40/3,7. W tych
samych studniach nalezy  zabezpieczy¢ mikrorurki uszczelkami np. FP-ZM-Z, lub
réwnowaznymi dla mikrorurek. Wprowadzone do studni kablowych rury RHDPEp 110/6,3
powinny by¢ uszezelnione po obu koficach uszezelkami — zatyczkami lub piankg, aby
zapobiec zamuleniu przepustéw w czasie eksploatacji oraz przenikania gazu.

Wszystkie zlaczki i uszczelki rur powinny zapewnia¢ wodoszezelnosé tzn. zabezpieczenie
rur przed przenikaniem wody do jej wnetrza, Po wybudowaniu kanatu technologicznego
nalezy sprawdzi¢ szczelnosé wszystkich odeinkéw rurociggu RHDPE40/3,7 i mikrorurek.

W polowie wykopu nalezy utozy¢ tasme ostrzegawcza w kolorze z6ltym.

Rury kanatu technologicznego powinny by¢ zasypane warstwa piasku o grubosci co najmmniej
10 cm ponad powierzchnig. W studniach kablowych rury RHDPE powinny by¢ odpowiednio
wygiete tagodnymi tukami i przymocowane do $cian studni, a tam gdzie jest to niemozliwe
do sufitu studni. Rury powinny by¢ przymocowane w sposéb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniami mechanicznymi przy innych pracach w studniach,

Rury powinny byé oznakowana opaskami ostrzegawczymi w kolorze zoitym z napisem
UWAGA! KABEL SWIATLOWODOWY. Opaskl powinny by¢ umieszczone na rurach
w kazdej studni kablowej z tatwo czytelnym napisem informujacym o wlascicielu kabla,

3.3. UWAGI KONCOWE

» Prace zwigzane z budowa kanatu technologicznego koordynowa¢ na biezaca
7 realizacjq robot drogowych i realizacjg sieci pozostalych branz .
o Przed rozpoczeciem robét zapoznaé si¢ z projektami branzowymi

® Po wybudowaniu sieci nalezy wykona¢ inwentaryzacje geodezyjna
Wszelkie uzgodnione zmiany w stosunku do projektu winny by¢ uzgodnione

7z Inwestorem i z projektantem oraz naniesione na odpowiednich rysunkach lub
planach.

4, Wytyczne ogélne

Cato$é prac wykonywa¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonywania robot, normami
i przepisami.

Wytyczenia projektowanych elementéw nalezy dokonaé¢ poprzez uprawniong jednostke
geodezyjng,

Przed przystapieniem do robdt nalezy zapoznac si¢ z uzgodn1en1am1 opiniami 1 decyzjami
zataczonymi do projektu oraz przestrzegaé zawartych w nich zapisow.

Przed przystapieniem do robot nalezy powiadomi¢ przedstawicieli instytucji, ktore sa
wlascicielami poszezegdlnego uzbrojenia terenu.

Nalezy przestrzegaé minimalnych odleglodci od sieci wodociggowych, gazowych kanalizacji
sanitarnej, przewodow elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych oraz stupow i znakéw
geodezyjnych.

Napotkane przeszkody i urzadzenia zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem oraz zaznaczyC na
planach powykonawczych.

Teren robot 0dp0w1edn1o oznakowaé i zabezpieczy¢, w pasie drogowym roboty wykonywac
zgodnie z wymogami stuzb drogowych. Teren po robotach doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego. Wraz z postgpem robot nalezy dokonywaé odbiotu robot zamkowych na
otwartych wykopach, przez inspektora nadzoru oraz dokona¢ powykonawezych pomiaréw
geodezyjnych (inwentaryzacji).

P;@j ek ani
{h !
mgr ins. “ﬁ%s Wrbanska

Decyzia nr 0152/96/U
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Warszawa, dnia 05.09.1996 r.
Panstwowa Inspekcja

Telekomunikacyjna i Pocztowa
Gléwny Inspektor

L.dz.GI/DBL/ 344Y96

DECYZJA nNr 0152/96/U
Pani mgr inz. Bozena Urbaiska
urodzona dnia 31.12.1955 r. w Kaliszu

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- kodeks postepowania administracyj-
nego (jednolity tekst - Dz.U. z 1980r. Nr 9, poz. 26 i Nr 27, poz. 111 z p6Zniejszymi zmianami)
w zwiazku z § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznosci z dnia 10 pazdziernika 1995r., w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym
po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 13.05.1996 r., w sprawie nadania uprawnieii budowlanych w
telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postgpowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaje¢ Pani
uprawnienia budowlane w telekomunikacji
do projektowania
w specjalno$ciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca

bez ograniczen

WNY, P R
Pouczenie
Od ninigjszej decyzji stuzy stronie odwolanie do Ministra Eacznodei . Wiadysiaw G ki
za poérednictwem Gléwnego Inspektora PITiP, w terminie 14 dni od
dnia jej dorgczenia (art. 127 §1 12, ant.129 §1 i 2 Kpa)
Za zgodnosé Kopil

7 oryginatem

Prpjektant
i
mgr ins. Boséniy rbahske
Decyzja nr 0152/96/U
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-64N-Z5Y-K8A *

Pani Bozena Urbanska o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0973/03

adres zamieszkania ul. Prymasa Stefana Wyszynskiego 2A/3, 62-800 Kalisz

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczhym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-12 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskie] Okregowej |zby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. § ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektroniczne} opatrzone bezpiecznym podpisem elektrontcznym weryflkowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacle poprawnosci danych w ninlejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomoca numeru weryflkacyjnego zadwiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sle z biurem wiasciwej Okregowa) 1zby Iniynierow
Budownictwa.




WARUNKI TECHNICZNE

Gmina Czermin, Czermin 47, 63-304 Czermin -okredla nastepujgce warunki techniczne
dotyczace opracowania dokumentacji projektowej dla zadamia: wykonanie projektu kanalu
technologicznego dla drég gminaych na térenie gminy Czermin
1. Dokumentacja projektowa
1,1 zaprojektowaé kanaly technologiczne KTu z jednej rury RHDPEp 110/6,3 mum,
rurooiggu z rury RHDPE40/3,7 oraz rury zmikrokanalizacja 40+7x10/8 mm
1.2 zaprojeklowaé KTp mzejdcia teletechniczne przez przeszkody ( drogi, wiazdy,
itp) z wykorzystaniem rur wzmacnianych RHDPEp "110/6,3 mm metoda
przecisku, przewiertu sterowanego hub wykopu otwartego
1.3 w studniach kablowych rury RIIDPEp 110/6,3 uszezelnié, rurg RHDPE40/3,7
polgezyé zlgezkami, nire z mikrokanalizaciy polaczyé zlaczkami i zastosowad
odpowiediig ostong.
1.4 w studniach kancowych zastosowad uszezelki na rurze RHDPE40/3,7 i na wurze.
z mikrokanalizacjy
1.5 W ciggu kanalu zastosowaé studnic kablowe SK-2 ( dwuelementowe )
z poktywarni i ramanmi typu ciezkiego.
1.6 Prace nalezy wykonywaé w oparciv o przepisy techni¢zno — budowlane oraz
zgodnie 7 zasadami wiedzy technicznej | warunkami zgloszenia oraz przepisami
BLP,
1.7 W polowie wykopu zastosowac pomaraficzows tasmeg ostrzegawczg
o szerokosci 10 cm
1.8 Nalezy zachowaé normatywne odi¢glode od sieci uzbrojenia podziemnego
i obiektéw budowlanych.

Pq%o
U‘f
ngrinz. \ffrbaﬂkﬂ

Pecyzia nr 01 52/96/U
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Budowa i przebudowsa drogi gminnej w miejscowosci Czermin

5.4, Wykaz podstawowych materialow

Studnia kablowa z prefabrykatu dwuelementowa SK-2
Pokrywa OCZ 600x1000 do studni kablowej z wietrznikami
Rama RC 600x1000 cigzka do studni kablowych

Pokrywa dodatkowa do zabezpiezpieczen PIOCH

z zamkiem ABLOY i ktodka

Rura RHDPE Fi 40/3,7

Rura mikrokanalizacji 40+7x10/8

Rura RHDPEp 110/6,3

Ztaczki do rur RHDPE 110/6,3

Tasma ostrzegawcza

Projekt Techniczny

2 szt,
2 szt
2 szt.

2 szt,
120,5 m
120,5, m
120,5m
25 szt.
120,5 m

Hrog )
Treiekdant
i SV.y
wgr inz. ‘Badera Urbaksha
Deevela pr 015'2/96/”




Budowa i przebudowa drogi gminne w miejscowosei Czermin

ZAYACZNIKI
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CZESC RYSUNKOWA

Projekt Techniczny
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