Zatacznik A.1
Szczegbétowy Opis Przedmiotu Zamowienia — cze$é 1
Uwagi wstepne:

Dostarczone meble biurowe wyspecyfikowane asortymentowo i ilosciowo w Specyfikacji Warunkéw
Zamowienia muszg by¢ fabrycznie nowe i petnowartosciowe oraz nie moga nosi¢ znamion uzywania
lub uszkodzenia. W ramach wynagrodzenia ofertowego Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
meble biurowe do siedziby Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyslu pod adresy — wskazane w
projektowanych postanowieniach umowy. Wykonawca realizujgcy opisany ponizej przedmiot
zamoOwienia zobowigzany jest uwzgledni¢ wymagania Zamawiajgcego w zakresie kolorystyki mebli.
Wykonawca zobowigzuje sie przedstawi¢ Zamawiajgcemu do akceptacji probki koloru ptyty: dab
naturalny, tapicerek i materiatéw, ktére bedy zastosowane w dostarczonych meblach, przed
przystapieniem do wykonywania przedmiotu zaméwienia. W tym celu Wykonawca zobligowany jest
skontaktowac sie z osobami wskazanymi w § 9 ust. 2 Projektowanych postanowiert umowy i dokonaé
z nimi wigzacych ustalen w tym zakresie.

Z przedmiotowych czynnosci nalezy sporzadzi¢ protokét potwierdzajgcy dokonanie wigzacych
ustalen w zakresie koloru dostarczonych mebli.

Wszelkie zastosowane elementy wyposazenia muszg posiada¢é wymagane badania i atesty
dopuszczajace je do stosowania w budynkach uzytecznosci publicznej zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami.

W szczegdlnosci zwraca sie uwage na:

* przepisy dotyczace trudnopalnosci i nie wydzielania toksycznych produktéow spalania dla

elementoéw tapicerowanych,

* wymagania dotyczgce bezpieczenstwa i wymagan wytrzymatosciowych,

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy na stanowiskach wyposazonych w monitory ekranowe (Dz. U z 1998 r., Nr 148,
poz. 973),

* normy dotyczgce wydzielania substancji szkodliwych w ilosciach nie zagrazajgcych zdrowiu.
Opisane ponizej wymiary mebli (szerokos¢, gtebokos¢, wysokos¢) sa wymiarami pozadanymi przez
Zamawiajgcego. Dopuszcza sie odchylenia od podanych wymiardw, nie wieksze niz +/- 5% dla mebli
wolnostojgcych z wytgczeniem oklein obrzezy oraz pod warunkiem, iz zastosowanie przedmiotowych
odchylen nie bedzie miato wptywu na funkcjonalnos¢ mebli oraz nie bedzie pogarszaé parametréw
estetycznych i jako$ciowych oraz stopnia powigzania dostarczonych mebli z kubaturg pomieszczenia,
w ktérych meble bedg uzytkowane. Przed wykonaniem mebli Wykonawca zobowigzany jest do wizji
lokalnej w celu zwymiarowania pomieszczen.

W celu wykazania (potwierdzenia), ze oferowane meble spetniajg wymagania Zamawiajacego
okreslone w niniejszym dokumencie Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ prébki nastepujacego
asortymentu.

1. Najpozniej w dniu podpisania umowy Wykonawca zobowigzany bedzie ztozy¢ Zamawiajacemu:
1) Fabryczny prébnik tkaniny tapicerskiej spetniajgcej parametry wyszczegdlnione w opisach
mebli tapicerowanych (dotyczy poz. 1, 2). Zatgczony probnik musi posiadac prébki minimum



5 réznych koloréw do wyboru, w tym odcienie szarosci. Ponadto, prébnik ma by¢ opisany w
sposéb niebudzacy watpliwosci do jakich mebli jest dedykowany.

2) Fabryczne prébniki ptyt widrowych laminowanych spetniajgcych parametry wyszczegdlnione
w opisach pozostatych mebli, tzn. musi posiadac¢ prébki koloru dab naturalny i szarosci.
Ponadto, prébnik ma by¢ opisany w sposéb niebudzacy watpliwosci do jakich mebli jest
dedykowany.

3) Fabryczne prébniki blatéw laminowanych spetniajacych parametry wyszczegdlnione w opisach
pozostatych mebli, tzn. musi posiada¢ probki koloru dgb naturalny i szarosci. Ponadto, prébnik
ma by¢ opisany w sposdb niebudzgcy watpliwosci do jakich mebli jest dedykowany.

2. Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ Zamawiajagcemu w terminie 5 dni od dnia zawarcia

umowy:

1) Atesty i certyfikaty potwierdzajgce spetfnienie przez oferowang tkanine nastepujgcych
parametrow: Gramatura: 685 g/m2 (+/-5%), Sktad: powtoka zewnetrzna 100% winyl, nosnik
100% poliester, Scieralno$¢ : 300 000 cykli w skali Martindale’a (+/-5%), Trudnopalnosé¢
zgodna z normami EN 1021:1 oraz EN 1021:2), Odporno$¢ na swiatto minimum 7 (+/-5%).

2) Dokumenty potwierdzajgce, iz zastosowane w meblach ptyty widrowe laminowane posiadajg
klase higienicznosci E1.

Minimalne wymagania dotyczace przedmiotu zamdéwienia:

1. Krzesto konferencyjne z podtokietnikami — 28 sztuk (salka sesyjna 26 + 2 P. Gorzelanczyk)

ZDJECIA POGLADOWE:

230

Wymiary (dopuszczalne odchylenia od podanych wymiaréw +/- 5%):

*  Szerokos$c¢ siedziska — 46 cm (mierzona w najszerszym miejscu),
*  Wysokos¢ krzesta - 80 cm,

*  Gtebokos¢ siedziska — 45 cm,

*  Wysokos¢ siedziska — 44,5 cm,

*  Wysokos¢ podtokietnika nad siedziskiem — 23 cm,

Specyfikacja techniczna:
Wymagane minimalne parametry techniczne (dopuszczalne odchylenia od podanych wymiaréw +/-
5%.):



*  Funkcja sztaplowania.

*  Podtokietniki plastikowe w kolorze czarnym, podtokietnik w tylnej czesci licujg sie z oparciem,
przednia czesc licuje sie z przednig noga.

* Siedzisko wraz z oparciem stanowig dwa osobne elementy.

*  Oparcie o ksztatcie zblizonym do prostokata.

* Siedzisko tapicerowane cietg pianka o wtasciwosciach trudnopalnych i tkanina.

*  Oparcie wykonane z solidne;j siatki, ktora gwarantuje cyrkulacje powietrza.

*  Siedzisko tapicerowane jednym kawatkiem tkaniny.

* Narozniki posiadajg okragte ksztatty.

*  Oparcie o ksztatcie zblizonym do prostokata.

*  Oparcie posiada po bokach plastikowe tuleje za pomoca ktérych nasuniete jest na tylne nogi
krzesta i przykrywa je szczelnie do wysokosci siedziska.

* Oparcie wykonane na bazie plastikowej czarnej ramy tapicerowane siatkg o wtasciwosciach
trudnopalnych.

*  Stelaz wykonany ze stalowej rury.

*  Stelaz malowany proszkowo lub chromowany.

*  Tylne nogi ustawione pod katem do podtoza zaslepione plastikowymi stopkami.

*  Miejsca spawania rur niewidoczne w zadnym miejscu ukryte sg pod plastikowymi panelami.

* Siedzisko wykonczone od spodu plastikowym panelem maskujgcym.

2. Fotel obrotowy — 34 sztuki

ZDJECIA POGLADOWE:

Wymiary (dopuszczalne odchylenia od podanych wymiaréw +/- 5%.):

* Wysoko$¢ catkowita fotela: 114 — 135 cm,

* Gtebokos¢ catkowita: 57 — 63 cm,

* Szerokos¢ catkowita: 65,5 — 66,5 cm,

* Szeroko$¢ siedziska: 48,5 cm,

*  Wysoko$¢ siedziska: 43 — 53 cm

* Wysokos¢ oparcia (od wierzchu siedziska): 59 cm

* Gtebokosc siedziska (liczona od podparcia ledzwiowego): 43,5 — 49,5 cm
*  Wysoko$¢ zagtéwka: 12 —23 cm

* Srednica podstawy: fi 69 cm

* Mozliwos¢ regulacji podtokietnikow géra — dot,



* Mozliwosc¢ regulacji naktadki podtokietnikdw przéd — tyt,

* Mozliwos¢ regulacji wysokosci podparcia ledzwiowego

Specyfikacja techniczna:

Wymagane minimalne parametry techniczne (dopuszczalne odchylenia od podanych wymiaréw +/-

5%.):

* Nowoczesny mechanizm synchroniczny APROM umozliwiajgcy odchylenie sie do zadowalajacego
uzytkownika momentu. Mozliwos$¢ blokowania mechanizmu.

* Amortyzator gazowy zapewniajgcy ptynna regulacje wysokosci siedziska.

* Ergonomicznie wyprofilowane siedzisko fotela wykonane na piance wylewanej tapicerowane z
maskownicg z tworzywa w kolorze czarnym. Nalezy przedstawi¢ pisemne potwierdzenie
producenta fotela o wykonaniu siedzisk z zastosowaniem pianki trudnopalnej do danej partii.

* Konstrukcja oparcia wykonana jako rama z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym, obciggnieta
miekka, elastyczng siatkg w kolorze czarnym.

* Rama oparcia mocowana do wspornika z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym. W ramie
oparcia zamontowany mechanizm wsparcia podledZzwiowego w zakresie géra - dét, natomiast we
wsporniku zamontowany jest mechanizm regulacji wyparcia czesci ledzwiowej kregostupa w
zakresie przod — tyt.

* Ergonomicznie wyprofilowane oparcie fotela,

* Podstawa obrotowa 360 st., wykonana z tworzywa w kolorze czarnym, wyposazona w pie¢ kotek
miekkich (kauczukowych). Nie dopuszcza sie bazy stalowej chromowane;j.

* Kotka jezdne o srednicy 60 mm z przeznaczeniem na twarde podtfoze.

* Regulowane podtokietniki w kolorze czarnym, z naktadka wykonang z miekkiego poliuretanu.

3. Biurko proste z wysuwang poétka pod klawiature ostoniete z trzech stron — 20 sztuk

ZDJECIA POGLADOWE:

g

Wymiary (dopuszczalne odchylenia od podanych wymiaréw +/- 5%.):
* Wysokos¢ z blatem — 75 cm
* Szeroko$¢—120 cm

* Gtebokos¢ catkowita — 65 cm



Specyfikacja techniczna:
Wymagane minimalne parametry techniczne (dopuszczalne odchylenia od podanych wymiaréw +/-
5%.):

Biurko wykonane na podtuznej podstawie wraz z panelem ostonowym z trzech stron.

Blat z ptyty widrowej trzywarstwowej o grubosci 36 mm pokrytej obustronnie melaming w kolorze
debu naturalnego o klasie higienicznosci E1.

Blaty oklejone obrzezem PVC o grubosci 2 mm w kolorze ptyty.

Blat wyposazony w maksymalnie 2 przepusty kablowe fi=80 mm w kolorze biurka. Umiejscowienie
w blacie do ustalenia z Zamawiajgcym. Dodatkowo kazde biurko wyposazone w haczyki lub tunele
do podwieszenia/wprowadzenia okablowania.

Do biurka w zestawie znajduje sie potka (podstawka) na stacje robocza.

Biurko wyposazone w wysuwang potke pod klawiature wykonang z ptyty o grubosci 18 mm na
prowadnicach rolkowych. Montaz szuflady w czasie dostawy po indywidualnym uzgodnieniu z
Zamawiajgcym.

4. Biurko proste z wysuwang poétka pod klawiature ostoniete z dwoch stron — 1 sztuka GN Jola

ZDJECIA POGLADOWE:

Wymiary (dopuszczalne odchylenia od podanych wymiaréw +/- 5%.):

Wysokosc¢ z blatem — 75 cm
Szerokos$¢ — 140 cm

Gtebokos¢ catkowita — 80 cm

Specyfikacja techniczna:
Wymagane minimalne parametry techniczne (dopuszczalne odchylenia od podanych wymiaréw +/-
5%.):

Biurko wykonane na podtuznej podstawie wraz z panelem ostonowym z dwdch stron, kaloryfera
stelaz umozliwiajgcy przeptyw cieptego powietrza, np. metalowe nogi.

Blat z ptyty widrowej trzywarstwowej o grubosci 36 mm pokrytej obustronnie melaming w kolorze
debu naturalnego o klasie higienicznosci E1.

Blaty oklejone obrzezem PVC o grubosci 2 mm w kolorze ptyty.

Blat wyposazony w maksymalnie 2 przepusty kablowe fi=80 mm w kolorze biurka. Umiejscowienie
w blacie do ustalenia zZamawiajgcym. Dodatkowo kazde biurko wyposazone w haczyki lub tunele
do podwieszenia/wprowadzenia okablowania.

Do biurka w zestawie znajduje sie pétka (podstawka) na stacje roboczg.



* Biurko wyposazone w wysuwang potke pod klawiature wykonang z ptyty o grubosci 18 mm na
prowadnicach rolkowych. Montaz szuflady w czasie dostawy po indywidualnym uzgodnieniu z
Zamawiajgcym.

5. Biurko proste z wysuwang potka pod klawiature ostoniete z trzech stron — 2 sztuki DR

ZDJECIA POGLADOWE:

Wymiary (dopuszczalne odchylenia od podanych wymiaréw +/- 5%.):
* Wysokos$¢ z blatem — 75 cm
* Szerokos¢ —150 cm

* Gtebokos¢ catkowita — 80 cm

Specyfikacja techniczna:

Wymagane minimalne parametry techniczne (dopuszczalne odchylenia od podanych wymiaréw +/-

5%.):

* Biurko wykonane na podfuznej podstawie wraz z panelem ostonowym z trzech stron.

* Blatz ptyty widrowej trzywarstwowej o grubosci 36 mm pokrytej obustronnie melaming w kolorze
debu naturalnego o klasie higienicznosci E1.

* Blaty oklejone obrzezem PVC o grubosci 2 mm w kolorze ptyty.

* Blat wyposazony w maksymalnie 2 przepusty kablowe fi=80 mm w kolorze biurka. Umiejscowienie
w blacie do ustalenia zZamawiajgcym. Dodatkowo kazde biurko wyposazone w haczyki lub tunele
do podwieszenia/wprowadzenia okablowania.

* Do biurka w zestawie znajduje sie pétka (podstawka) na stacje roboczg.

* Biurko wyposazone w wysuwang poétke pod klawiature wykonang z ptyty o grubosci 18 mm na
prowadnicach rolkowych. Montaz szuflady w czasie dostawy po indywidualnym uzgodnieniu z
Zamawiajgcym.



6. Biurko prostokatne z przystawka 110 cm z prawej strony — 3 sztuk

ZDJECIA POGLADOWE:

v ﬂ&ﬂ
it

Wymiary (dopuszczalne odchylenia od podanych wymiaréw +/- 5%.):

Wysokos¢ z blatem — 75 cm
Szerokos¢ — 200 cm
Gtebokos¢ catkowita — 70 cm
Gtebokos¢ dostawki — 45 cm

Specyfikacja techniczna:
Wymagane minimalne parametry techniczne (dopuszczalne odchylenia od podanych wymiaréw +/-
5%.):

Biurko wykonane na podtuznej podstawie wraz z panelem ostonowym z dwdch stron, ze strony
kaloryfera stelaz umozliwiajgcy przeptyw cieptego powietrza, np. metalowe nogi. Blenda z tytu
biurka zakrywajaca % biurka.

Przystawka z prawej strony biurka w kolorze debu naturalnego z ptyty MDF przymocowana trwale
do przedniej krawedzi biurka, zakoriczona blenda.

Blaty biurka oraz przystawki z ptyty widrowej trzywarstwowej o grubosci 36 mm (+/- 1mm)
pokrytej obustronnie melaming w kolorze debu naturalnego o klasie higienicznosci E1.

Blaty biurka oraz przystawki oklejone obrzezem PVC o grubosci 2 mm w kolorze ptyty.

Blat wyposazony w maksymalnie 2 przepusty kablowe fi=80 mm w kolorze biurka. Umiejscowienie
w blacie do ustalenia zZamawiajgcym. Dodatkowo kazde biurko wyposazone w haczyki lub tunele
do podwieszenia/wprowadzenia okablowania.

Do biurka w zestawie znajduje sie potka (podstawka) na stacje roboczg.

Biurko wyposazone w wysuwang poétke pod klawiature wykonang z ptyty o grubosci 18 mm na
prowadnicach rolkowych. Montaz szuflady w czasie dostawy po indywidualnym uzgodnieniu z
Zamawiajgcym.



7. Biurko prostokatne z przystawka 90 cm z prawej strony — 1 sztuk

ZDJECIA POGLADOWE:
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Wymiary (dopuszczalne odchylenia od podanych wymiaréw +/- 5%.):

Wysokos¢ z blatem — 75 cm
Szerokos¢ — 200 cm
Gtebokos¢ catkowita — 70 cm
Gtebokos¢ dostawki — 45 cm

Specyfikacja techniczna:
Wymagane minimalne parametry techniczne (dopuszczalne odchylenia od podanych wymiaréw +/-
5%.):

Biurko wykonane na podtuznej podstawie wraz z panelem ostonowym z dwdch stron, ze strony
kaloryfera stelaz umozliwiajacy przeptyw cieptego powietrza, np. metalowe nogi. Panel ostonowy
pod biurkiem w odlegtosci 30 cm od krawedzi prostej biurka (tyt biurka) zakrywajgcy % wysokosci
biurka.

Przystawka z prawej strony biurka w kolorze debu naturalnego z ptyty MDF przymocowana trwale
do przedniej krawedzi biurka, zakoriczona blenda.

Blaty biurka oraz przystawki z ptyty widrowej trzywarstwowej o grubosci 36 mm (+/- 1mm)
pokrytej obustronnie melaming w kolorze debu naturalnego o klasie higienicznosci E1.

Blaty biurka oraz przystawki oklejone obrzezem PVC o grubosci 2 mm w kolorze ptyty.

Blat wyposazony w maksymalnie 2 przepusty kablowe fi=80 mm w kolorze biurka. Umiejscowienie
w blacie do ustalenia zZamawiajgcym. Dodatkowo kazde biurko wyposazone w haczyki lub tunele
do podwieszenia/wprowadzenia okablowania.

Do biurka w zestawie znajduje sie potka (podstawka) na stacje robocza.

Biurko wyposazone w wysuwang poétke pod klawiature wykonang z ptyty o grubosci 18 mm na
prowadnicach rolkowych. Montaz szuflady w czasie dostawy po indywidualnym uzgodnieniu z
Zamawiajgcym.



8. Biurko prostokatne z przystawka 110 cm z lewej strony — 3 sztuk

ZDJECIA POGLADOWE:
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Wymiary (dopuszczalne odchylenia od podanych wymiaréw +/- 5%.):

Wysokos¢ z blatem — 75 cm
Szerokos¢ — 200 cm
Gtebokos¢ catkowita — 70 cm
Gtebokos¢ dostawki — 45 cm

Specyfikacja techniczna:
Wymagane minimalne parametry techniczne (dopuszczalne odchylenia od podanych wymiaréw +/-
5%.):

Biurko wykonane na podtuznej podstawie wraz z panelem ostonowym z dwdch stron, ze strony
kaloryfera stelaz umozliwiajgcy przeptyw cieptego powietrza, np. metalowe nogi. Blenda z tytu
biurka zakrywajaca % biurka.

Przystawka z lewej strony biurka w kolorze debu naturalnego z ptyty MDF przymocowana trwale
do przedniej krawedzi biurka, zakoriczona blenda.

Blaty biurka oraz przystawki z ptyty widrowej trzywarstwowej o grubosci 36 mm (+/- 1mm)
pokrytej obustronnie melaming w kolorze debu naturalnego o klasie higienicznosci E1.

Blaty biurka oraz przystawki oklejone obrzezem PVC o grubosci 2 mm w kolorze ptyty.

Blat wyposazony w maksymalnie 2 przepusty kablowe fi=80 mm w kolorze biurka. Umiejscowienie
w blacie do ustalenia zZamawiajgcym. Dodatkowo kazde biurko wyposazone w haczyki lub tunele
do podwieszenia/wprowadzenia okablowania.

Do biurka w zestawie znajduje sie potka (podstawka) na stacje roboczg.

Biurko wyposazone w wysuwang poétke pod klawiature wykonang z ptyty o grubosci 18 mm na
prowadnicach rolkowych. Montaz szuflady w czasie dostawy po indywidualnym uzgodnieniu z
Zamawiajgcym.



9. Biurko prostokatne z przystawka 120 cm z lewej strony — 1 sztuka P. Gorzelanczyk

ZDJECIA POGLADOWE:
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Wymiary (dopuszczalne odchylenia od podanych wymiaréw +/- 5%.):

Wysokos¢ z blatem — 75 cm
Szerokos¢ —230 cm
Gtebokos¢ catkowita — 90 cm
Gtebokos¢ dostawki — 45 cm

Specyfikacja techniczna:
Wymagane minimalne parametry techniczne (dopuszczalne odchylenia od podanych wymiaréw +/-
5%.):

Biurko wykonane na podtuznej podstawie wraz z panelem ostonowym z dwdch stron, ze strony
kaloryfera stelaz umozliwiajacy przeptyw cieptego powietrza, np. metalowe nogi. Panel ostonowy
pod biurkiem w odlegtosci 30 cm od krawedzi prostej biurka (tyt biurka) zakrywajacy % wysokosci
biurka.

Przystawka z lewej strony biurka w kolorze debu naturalnego z ptyty MDF przymocowana trwale
do przedniej krawedzi biurka, zakoriczona blenda.

Blaty biurka oraz przystawki z ptyty widrowej trzywarstwowej o grubosci 36 mm (+/- 1mm)
pokrytej obustronnie melaming w kolorze debu naturalnego o klasie higienicznosci E1.

Blaty biurka oraz przystawki oklejone obrzezem PVC o grubosci 2 mm w kolorze ptyty.

Blat wyposazony w maksymalnie 2 przepusty kablowe fi=80 mm w kolorze biurka. Umiejscowienie
w blacie do ustalenia zZamawiajgcym. Dodatkowo kazde biurko wyposazone w haczyki lub tunele
do podwieszenia/wprowadzenia okablowania.

Do biurka w zestawie znajduje sie pétka (podstawka) na stacje roboczg.

Biurko wyposazone w wysuwang poétke pod klawiature wykonang z ptyty o grubosci 18 mm na
prowadnicach rolkowych. Montaz szuflady w czasie dostawy po indywidualnym uzgodnieniu z
Zamawiajgcym.
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10.

Biurko proste z wysuwang potka pod klawiature oraz nadstawka dla petenta — 1 sztuk
PODGIK

ZDJECIA POGLADOWE:

Wymiary (dopuszczalne odchylenia od podanych wymiaréw +/- 5%.):

Wysokos¢ z blatem — 75 cm

Szerokos¢ —210 cm

Gtebokos¢ catkowita — 85 cm

Nadstawka dla petenta: 210 cm szer. x 35 cm gt. x 30 cm wys.

Specyfikacja techniczna:
Wymagane minimalne parametry techniczne (dopuszczalne odchylenia od podanych wymiaréw +/-
5%.):

Biurko wykonane na podtuznej podstawie wraz z panelem ostonowym z trzech stron oraz
nadstawkg dla petenta przymocowang do biurka przy krawedzi.

Blat z ptyty wiérowej trzywarstwowej o grubosci 25 mm pokrytej obustronnie melaming w kolorze
debu naturalnego o klasie higienicznosci E1.

Blaty oklejone obrzezem PVC o grubosci 2 mm w kolorze ptyty.

Blat wyposazony w 2 przepusty kablowe fi=80 mm w kolorze biurka. Umiejscowienie na blacie do
ustalenia z Zamawiajgcym. Dodatkowo kazde biurko wyposazone w haczyki lub tunele do
podwieszenia/wprowadzenia okablowania.

Do biurka w zestawie powinna znajdowac sie potka (podstawka) na stacje robocza.

Biurko wyposazone w wysuwang potke pod klawiature wykonang z ptyty o grubosci 18 mm na
prowadnicach rolkowych. Montaz szuflady w czasie dostawy po indywidualnym uzgodnieniu z
Zamawiajacym.

11. Dostawka do biurka — 4 szt. GN

ZDJECIE POGLADOWE:
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Wymiary (dopuszczalne odchylenia od podanych wymiaréw +/- 5%.):
* Wysokos$¢ z blatem — 75 cm
* Szerokos¢—140 cm

* Gteboko$¢ catkowita — 40 cm

Specyfikacja techniczna:

Wymagane minimalne parametry techniczne (dopuszczalne odchylenia od podanych wymiaréw +/-
5%.):

* Dostawka wykonane z ptyty wiérowej trzywarstwowej o grubosci 36 mm pokrytej obustronnie
melaming w kolorze debu naturalnego o klasie higienicznosci E1.

* Blat oklejone obrzezem PVC o grubosci 2 mm w kolorze ptyty.

* Nogi dostawki metalowe z regulacjg wysokosci o srednicy 60 mm.

12. Dostawka do biurka — 1 szt. GN Ewelina

ZDJECIE POGLADOWE:

-

Wymiary (dopuszczalne odchylenia od podanych wymiaréw +/- 5%.):
* Wysokos$¢ z blatem — 75 cm
* Szerokos¢ —200 cm

* Gtebokos¢ catkowita — 40 cm

Specyfikacja techniczna:

Wymagane minimalne parametry techniczne (dopuszczalne odchylenia od podanych wymiaréw +/-

5%.):

* Dostawka wykonane z ptyty widrowej trzywarstwowej o grubosci 36 mm pokrytej obustronnie
melaming w kolorze debu naturalnego o klasie higienicznosci E1.

* Blat oklejone obrzezem PVC o grubosci 2 mm w kolorze ptyty.

* Nogi dostawki metalowe z regulacjg wysokosci o Srednicy 60 mm.
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13. Kontener mobilny (3 szuflady + piérnik) — 24 sztuki

ZDJECIA POGLADOWE:

Wymiary (dopuszczalne odchylenia od podanych wymiaréw +/- 5%.):

Wysokos¢ — 70 cm,
Szeroko$¢ — 45 cm

Gtebokos¢ catkowita — 50 cm

Specyfikacja techniczna:

Wymagane minimalne parametry techniczne (dopuszczalne odchylenia od podanych wymiaréw +/-

5%.):

Kontener wykonany z ptyty widrowej trojwarstwowej, obustronnie laminowanej w kolorze debu
naturalnego, o klasie higienicznosci E1, obrzeze ABS dobrane pod kolor ptyty. Elementy widoczne
oklejone obrzezem 2 mm w kolorze ptyty.

Kontener wyposazony w 3 szuflady z ptyty oraz piérnik z tworzywa sztucznego na prowadnicach
kulkowych.

Korpus oraz fronty szuflad wykonane z ptyty grubosci 18 mm, wieniec gérny oraz dolny wykonany
z ptyty grubosci 25 mm.

Whktady szuflad z ptyty.
Kontener wyposazony w zamek patentowy.

Uchwyty ptaskie, wykoriczenie aluminium (satyna) o rozstawie 128 mm (Wybrany Wykonawca
bedzie miat obowigzek przedstawi¢ Zamawiajgcemu przynajmniej 3 propozycje do wyboru).

14. Kontener mobilny (szuflada i szafka) — 7 sztuk GN

ZDJECIE POGLADOWE:
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Wymiary (dopuszczalne odchylenia od podanych wymiaréw +/- 5%.):
* Wysoko$¢ —73 cm,
* Szerokos¢—60 cm

* Gteboko$¢ catkowita — 60 cm

Specyfikacja techniczna:

Wymagane minimalne parametry techniczne (dopuszczalne odchylenia od podanych wymiaréw +/-

5%.):

* Kontener wykonany z ptyty wiérowej tréjwarstwowej, obustronnie laminowanej w kolorze debu
naturalnego, o klasie higienicznosci E1, obrzeze ABS dobrane pod kolor ptyty. Elementy widoczne
oklejone obrzezem 2 mm w kolorze ptyty.

* Kontener wyposazony w szuflade na prowadnicach kulkowych. Wktad szuflady z ptyty MDF.
* Szafka wyposazona w jedng pétke na statej wysokosci.

* Korpus oraz front wykonane z ptyty grubosci 18 mm, wieniec goérny oraz dolny wykonany z ptyty
grubosci 25 mm.

* Kontener wyposazony w zamek patentowy.

* Uchwyt ptaski, wykonczenie aluminium (satyna) o rozstawie 128 mm (Wybrany Wykonawca
bedzie miat obowigzek przedstawi¢ Zamawiajgcemu przynajmniej 3 propozycje do wyboru).

15. Kontener mobilny (szuflada i szafka) — 1 sztuk Jola

ZDJECIE POGLADOWE:

Wymiary (dopuszczalne odchylenia od podanych wymiaréw +/- 5%.):
* Wysokos$¢ —73 cm,
* Szerokos¢ —45cm

* Gtebokos¢ catkowita — 60 cm

Specyfikacja techniczna:

Wymagane minimalne parametry techniczne (dopuszczalne odchylenia od podanych wymiaréw +/-

5%.):

* Kontener wykonany z ptyty widrowej tréjwarstwowej, obustronnie laminowanej w kolorze debu
naturalnego, o klasie higienicznosci E1, obrzeze ABS dobrane pod kolor ptyty. Elementy widoczne
oklejone obrzezem 2 mm w kolorze ptyty.

* Kontener wyposazony w szuflade na prowadnicach kulkowych. Wkfad szuflady z ptyty MDF.
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* Szafka wyposazona w jedng podtke na statej wysokosci.

* Korpus oraz front wykonane z ptyty grubosci 18 mm, wieniec gérny oraz dolny wykonany z ptyty
grubosci 25 mm.

* Kontener wyposazony w zamek patentowy.

* Uchwyt ptaski, wykoniczenie aluminium (satyna) o rozstawie 128 mm (Wybrany Wykonawca
bedzie miat obowigzek przedstawi¢ Zamawiajgcemu przynajmniej 3 propozycje do wyboru).

16. Kontener mobilny (szuflada i szafka) — 2 sztuk DR

ZDJECIE POGLADOWE:

Wymiary (dopuszczalne odchylenia od podanych wymiaréw +/- 5%.):
* Wysoko$é¢ —73 cm,
* Szerokos¢—50 cm

* Gtebokos¢ catkowita — 50 cm

Specyfikacja techniczna:

Wymagane minimalne parametry techniczne (dopuszczalne odchylenia od podanych wymiaréw +/-

5%.):

* Kontener wykonany z ptyty widrowej tréjwarstwowej, obustronnie laminowanej w kolorze debu
naturalnego, o klasie higienicznosci E1, obrzeze ABS dobrane pod kolor ptyty. Elementy widoczne
oklejone obrzezem 2 mm w kolorze ptyty.

* Kontener wyposazony w szuflade na prowadnicach kulkowych. Wkfad szuflady z ptyty MDF.
* Szafka wyposazona w jedng pétke na statej wysokosci.

* Korpus oraz front wykonane z ptyty grubosci 18 mm, wieniec goérny oraz dolny wykonany z ptyty
grubosci 25 mm.

* Kontener wyposazony w zamek patentowy.

* Uchwyt ptaski, wykonczenie aluminium (satyna) o rozstawie 128 mm (Wybrany Wykonawca
bedzie miat obowigzek przedstawi¢ Zamawiajgcemu przynajmniej 3 propozycje do wyboru).

17. Szafa niska aktowa 2-drzwiowa — 4 sztuki

ZDJECIA POGLADOWE:
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Wymiary (Dopuszczalne odchylenia od podanych wymiaréw +/- 5%.):

Wysokos¢ — 100 cm,
Szeroko$¢ — 110 cm
Gtebokos¢ catkowita — 43 cm

Specyfikacja techniczna:
Wymagane minimalne parametry techniczne (dopuszczalne odchylenia od podanych wymiaréw
+/-5%.):

Elementy widoczne oklejone obrzezem 2 mm, fronty pétek oklejone obrzezem ABS grubosci 1
mm.

Korpus, potki oraz fronty wykonane z ptyty grubosci 18 mm, wieniec gérny oraz dolny wykonany
z ptyty grubosci min. 25 mm.

Wieniec gorny i dolny licowany z drzwiami szafki.

Plecy wykonane z ptyty widrowej laminowanej grubosci minimum 10 mm. Plecy wsuwane w
nafrezowane boki szafki, nie dopuszcza sie plecéw naktadanych.

Szafki wyposazone w zamek patentowy

Uchwyty ptaskie, wykoriczenie aluminium (satyna) o rozstawie 128 mm (Wybrany Wykonawca
bedzie miat obowigzek przedstawi¢ Zamawiajgcemu przynajmniej 3 propozycje do wyboru).
Szafki wyposazone w 1 przestawng potke.

Potki mocowane do korpusu przy pomocy systemu zapobiegajgcemu przypadkowemu
wyszarpnieciu, jednoczesnie zapewniajgce docisk boku szafy do pétki wraz ze zwiekszeniem
obcigzenia potki . Regulacja wysokosci pétek skokowa +/- 32mm standard OH (nie dotyczy poétek
konstrukcyjnych).

Szafki wyposazone w plastikowe stopki poziomujace, z mozliwoscig regulacji od wnetrza szafy.

18. Szafa niska aktowa podblatowa 2-drzwiowa — 1 sztuki

ZDJECIA POGLADOWE:
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Wymiary (Dopuszczalne odchylenia od podanych wymiaréw +/- 5%.):

Wysokos¢ — 72 cm — do wysokosci blatu,
Szerokos¢ — 60 cm

Gtebokos¢ catkowita — 50 cm

Specyfikacja techniczna:
Wymagane minimalne parametry techniczne (dopuszczalne odchylenia od podanych wymiaréw
+/-5%.):

Elementy widoczne oklejone obrzezem 2 mm, fronty pétek oklejone obrzezem ABS grubosci 1
mm.

Korpus, potki oraz fronty wykonane z ptyty grubosci 18 mm, wieniec gérny oraz dolny wykonany
z ptyty grubosci min. 25 mm.

Wieniec gérny i dolny licowany z drzwiami szafki.

Plecy wykonane z ptyty widrowej laminowanej grubosci minimum 10 mm. Plecy wsuwane w
nafrezowane boki szafki, nie dopuszcza sie plecéw naktadanych.

Szafki wyposazone w zamek patentowy

Uchwyty ptaskie, wykoriczenie aluminium (satyna) o rozstawie 128 mm (Wybrany Wykonawca
bedzie miat obowigzek przedstawi¢ Zamawiajgcemu przynajmniej 3 propozycje do wyboru).
Szafki wyposazone w 1 przestawng potke.

Pétki mocowane do korpusu przy pomocy systemu zapobiegajgcemu przypadkowemu
wyszarpnieciu, jednoczesnie zapewniajgce docisk boku szafy do poétki wraz ze zwiekszeniem
obcigzenia pétki . Regulacja wysokosci pétek skokowa +/- 32mm standard OH (nie dotyczy potek
konstrukcyjnych).

Szafki wyposazone w plastikowe stopki poziomujace, z mozliwoscig regulacji od wnetrza szafy.

19. Szafa wysoka aktowa 2-drzwiowa - 10 sztuk

ZDJECIA POGLADOWE:

Wymiary (dopuszczalne odchylenia od podanych wymiaréw +/- 5%.):

Wysokos¢ — 225 cm
Szeroko$¢ — 90 cm

Gtebokos¢ catkowita — 43 cm
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Specyfikacja techniczna:
Wymagane minimalne parametry techniczne (dopuszczalne odchylenia od podanych wymiaréw +/-
5%.):

Szafa wykonana z ptyty widrowej tréjwarstwowej, obustronnie laminowanej w kolorze debu
naturalnego, o klasie higienicznosci E1, obrzeze ABS dobrane pod kolor ptyty.

Elementy widoczne oklejone obrzezem 2 mm, fronty poétek oklejone obrzezem ABS grubosci
1 mm.

Korpus, potki oraz fronty szafy wykonane z ptyty grubosci 18 mm, wieniec gérny oraz dolny
wykonany z ptyty grubosci min. 25 mm.

Plecy wykonane z ptyty wiérowej laminowanej grubosci minimum 10 mm. Plecy wsuwane w
nafrezowane boki szafy, nie dopuszcza sie plecow naktadanych.

Uchwyty ptaskie, wykoriczenie aluminium (satyna) o rozstawie 128 mm (wybrany Wykonawca
bedzie miat obowigzek przedstawi¢ Zamawiajgcemu przynajmniej 3 propozycje do wyboru).
Szafa wyposazona w 4 przestawne, regulowane na wysokos¢ pofki.

Szafa wyposazona w 3 zawiasy na skrzydto drzwi, zawiasy posiadajgce kat rozwarcia do 110 stopni
P6tki mocowane do korpusu przy pomocy systemu zapobiegajgcemu przypadkowemu
wyszarpnieciu, jednoczesnie zapewniajace docisk boku regatu do pétki wraz ze zwiekszeniem
obcigzenia potki. Regulacja wysokosci potki skokowa +/- 32mm standard OH (nie dotyczy pétek
konstrukcyjnych).

Szafa wyposazona w zamek patentowy.

Szafa wyposazona w plastikowe stopki poziomujgce, z mozliwoscig regulacji od wnetrza szafy.

20. Szafa wysoka aktowa 2-drzwiowa - 31 sztuk (w tym 2 DR + 1GN Jola + Gorzelanczyk)

ZDJECIA POGLADOWE:

Wymiary (dopuszczalne odchylenia od podanych wymiaréw +/- 5%.):

Wysokos¢ — 225 cm
Szeroko$¢ — 100 cm

Gtebokos¢ catkowita — 43 cm
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Specyfikacja techniczna:
Wymagane minimalne parametry techniczne (dopuszczalne odchylenia od podanych wymiaréw +/-
5%.):

Szafa wykonana z ptyty wiérowej tréjwarstwowej, obustronnie laminowanej w kolorze debu
naturalnego, o klasie higienicznosci E1, obrzeze ABS dobrane pod kolor ptyty.

Elementy widoczne oklejone obrzezem 2 mm, fronty pdtek oklejone obrzezem ABS grubosci
1 mm.

Korpus, potki oraz fronty szafy wykonane z ptyty grubosci 18 mm, wieniec gérny oraz dolny
wykonany z ptyty grubosci 25 mm.

Plecy wykonane z ptyty widrowej laminowanej grubosci minimum 10 mm. Plecy wsuwane
w nafrezowane boki szafy, nie dopuszcza sie plecéw naktadanych.

Uchwyty ptaskie, wykoriczenie aluminium (satyna) o rozstawie 128 mm (Wybrany Wykonawca
bedzie miat obowigzek przedstawi¢ Zamawiajgcemu przynajmniej 3 propozycje do wyboru).
Szafa wyposazona w 4 przestawne, regulowane na wysokos$¢ potki.

Szafa wyposazona w 3 zawiasy na skrzydto drzwi, zawiasy posiadajgce kat rozwarcia do 110 stopni

Pétki mocowane do korpusu przy pomocy systemu zapobiegajgcemu przypadkowemu
wyszarpnieciu, jednoczesnie zapewniajace docisk boku regatu do pétki wraz ze zwiekszeniem
obcigzenia potki. Regulacja wysokosci potki skokowa +/- 32mm standard OH (nie dotyczy pétek
konstrukcyjnych).

Szafa wyposazona w zamek patentowy.

Szafa wyposazona w plastikowe stopki poziomujace, z mozliwoscia regulacji od wnetrza szafy.

21. Szafa wysoka aktowa 2-drzwiowa — 12 sztuk PODGIK

ZDJECIA POGLADOWE:

Wymiary (dopuszczalne odchylenia od podanych wymiaréw +/- 5%.):

Wysokos¢ — 225 cm
Szerokos$é — 80 cm

Gtebokos¢ catkowita — 43 cm

Specyfikacja techniczna:
Wymagane minimalne parametry techniczne (dopuszczalne odchylenia od podanych wymiaréw +/-
5%.):

Szafa wykonana z ptyty widrowej trojwarstwowej, obustronnie laminowanej w kolorze debu
naturalnego, o klasie higienicznosci E1, obrzeze ABS dobrane pod kolor ptyty.



* Elementy widoczne oklejone obrzezem 2 mm, fronty pdtek oklejone obrzezem ABS grubosci
1 mm.

* Korpus, potki oraz fronty szafy wykonane z ptyty grubosci 18 mm, wieniec gérny oraz dolny
wykonany z ptyty grubosci 25 mm.

* Plecy wykonane z ptyty widrowej laminowanej grubosci minimum 10 mm. Plecy wsuwane
w nafrezowane boki szafy, nie dopuszcza sie plecéw naktadanych.

* Uchwyty ptaskie, wykoriczenie aluminium (satyna) o rozstawie 128 mm (Wybrany Wykonawca
bedzie miat obowigzek przedstawi¢ Zamawiajgcemu przynajmniej 3 propozycje do wyboru).

* Szafa wyposazona w 4 przestawne, regulowane na wysokos$¢ potki.

* Szafa wyposazona w 3 zawiasy na skrzydto drzwi, zawiasy posiadajgce kat rozwarcia do 110 stopni

* Po6tki mocowane do korpusu przy pomocy systemu zapobiegajgcemu przypadkowemu
wyszarpnieciu, jednoczesnie zapewniajace docisk boku regatu do pétki wraz ze zwiekszeniem
obcigzenia potki. Regulacja wysokosci potki skokowa +/- 32mm standard OH (nie dotyczy pétek
konstrukcyjnych).

* Szafa wyposazona w zamek patentowy.

* Szafa wyposazona w plastikowe stopki poziomujace, z mozliwoscig regulacji od wnetrza szafy.
22, Szafa wysoka aktowa jednodrzwiowa — 21 sztuk GN + dla DR

ZDJECIE POGLADOWE:

Wymiary (dopuszczalne odchylenia od podanych wymiaréw +/- 5%.):
* Wysokos¢ — 225 cm
* Szerokos¢ —60 cm

* Gtebokos¢ catkowita — 43 cm

Specyfikacja techniczna:

Wymagane minimalne parametry techniczne (dopuszczalne odchylenia od podanych wymiaréw +/-

5%.):

* Szafa wykonana z ptyty widrowej tréjwarstwowej, obustronnie laminowanej w kolorze debu
naturalnego, o klasie higienicznosci E1, obrzeze ABS dobrane pod kolor ptyty.

* Elementy widoczne oklejone obrzezem 2 mm, fronty pdtek oklejone obrzezem ABS grubosci
1 mm.
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* Korpus, potki oraz fronty szafy wykonane z ptyty grubosci 18 mm, wieniec gérny oraz dolny
wykonany z ptyty grubosci 25 mm.

* Plecy wykonane z ptyty wiérowej laminowanej grubosci minimum 10 mm. Plecy wsuwane
w nafrezowane boki szafy, nie dopuszcza sie plecdw naktadanych.

* Uchwyty ptaskie, wykonczenie aluminium (satyna) o rozstawie 128 mm (Wybrany Wykonawca
bedzie miat obowigzek przedstawi¢ Zamawiajgcemu przynajmniej 3 propozycje do wyboru).

* Szafa wyposazona w 4 przestawne, regulowane na wysokos¢ potki.

* Szafa wyposazona w 3 zawiasy na skrzydto drzwi, zawiasy posiadajace kat rozwarcia do 110 stopni

* Potki mocowane do korpusu przy pomocy systemu zapobiegajgcemu przypadkowemu
wyszarpnieciu, jednoczesnie zapewniajace docisk boku regatu do pétki wraz ze zwiekszeniem
obcigzenia potki. Regulacja wysokosci potki skokowa +/- 32mm standard OH (nie dotyczy pétek
konstrukcyjnych).

* Szafa wyposazona w zamek patentowy.

* Szafa wyposazona w plastikowe stopki poziomujace, z mozliwoscia regulacji od wnetrza szafy.
23. Szafa wysoka odziezowa 1-drzwiowa — 6 sztuk

ZDJECIA POGLADOWE:

Wymiary (dopuszczalne odchylenia od podanych wymiaréw +/- 5%.):

*  Wysokosé¢ — 225 cm,
* Szerokos¢—45cm

* Gteboko$¢ catkowita — 43 cm

Specyfikacja techniczna:

Wymagane minimalne parametry techniczne (dopuszczalne odchylenia od podanych wymiaréw +/-

5%.):

* Szafa wykonana z ptyty widrowej tréjwarstwowej, obustronnie laminowanej w kolorze debu
naturalnego, o klasie higienicznosci E1, obrzeze ABS dobrane pod kolor ptyty.

* Elementy widoczne oklejone obrzezem 2 mm, fronty pétki oklejone obrzezem ABS grubosci
1 mm.

*  Korpus, pétka oraz fronty wykonane z ptyty grubosci 18 mm, wieniec gérny oraz dolny wykonany
z ptyty grubosci 25 mm.

*  Wieniec gorny i dolny licowany z drzwiami szaf.
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* Plecy wykonane z ptyty widérowej laminowanej grubosci minimum 10 mm. Plecy wsuwane
w nafrezowane boki szafki, nie dopuszcza sie plecéw naktadanych.

* Szafa wyposazona w zamek patentowy.

*  Uchwyty ptaskie, wykonczenie aluminium (satyna) o rozstawie 128 mm (Wybrany Wykonawca
bedzie miat obowigzek przedstawi¢ Zamawiajgcemu przynajmniej 3 propozycje do wyboru).

* Szafy wyposazone w 3 zawiasy na skrzydto drzwi, zawiasy posiadajgce kat rozwarcia do 110
stopni.

* Szafa wyposazona w 1 poétke statg oraz drgzek chromowany na wieszaki.

* Szafa wyposazona w plastikowe stopki poziomujace, z mozliwoscia regulacji od wnetrza szafy.
24. Szafa wysoka odziezowa 1-drzwiowa — 5 sztuki

ZDJECIE POGLADOWE:

Wymiary (dopuszczalne odchylenia od podanych wymiaréw +/- 5%.):

*  Wysokosé¢ — 225 cm,
* Szerokos¢—60cm

*  Gtebokos¢ catkowita — 43 cm

Specyfikacja techniczna:

Wymagane minimalne parametry techniczne (dopuszczalne odchylenia od podanych wymiaréw +/-

5%.):

* Szafa wykonana z ptyty widrowej tréjwarstwowej, obustronnie laminowanej w kolorze debu
naturalnego, o klasie higienicznosci E1, obrzeze ABS dobrane pod kolor ptyty.

* Elementy widoczne oklejone obrzezem 2 mm, fronty pétki oklejone obrzezem ABS grubosci
1 mm.

*  Korpus, pétka oraz fronty wykonane z ptyty grubosci 18 mm, wieniec gérny oraz dolny wykonany
z ptyty grubosci 25 mm.
*  Wieniec gorny i dolny licowany z drzwiami szaf.

* Plecy wykonane z ptyty wiérowej laminowanej grubosci minimum 10 mm. Plecy wsuwane
w nafrezowane boki szafki, nie dopuszcza sie plecéw naktadanych.

* Szafa wyposazona w zamek patentowy.

*  Uchwyty ptaskie, wykornczenie aluminium (satyna) o rozstawie 128 mm (Wybrany Wykonawca
bedzie miat obowigzek przedstawi¢ Zamawiajgcemu przynajmniej 3 propozycje do wyboru).
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* Szafy wyposazone w 3 zawiasy na skrzydto drzwi, zawiasy posiadajgce kat rozwarcia do 110
stopni.
* Szafa wyposazona w 2 pétki z regulowana wysoko$cig oraz drgzek chromowany na wieszaki.

* Szafa wyposazona w plastikowe stopki poziomujace, z mozliwoscia regulacji od wnetrza szafy.

25. Szafa wysoka odziezowa 1-drzwiowa — 2 sztuki

ZDJECIA POGLADOWE:

Wymiary (dopuszczalne odchylenia od podanych wymiaréw +/- 5%.):

*  Wysokos¢ — 225 cm,
* Szerokos¢—65cm

*  Gteboko$¢ catkowita — 43 cm

Specyfikacja techniczna:

Wymagane minimalne parametry techniczne (dopuszczalne odchylenia od podanych wymiarow +/-

5%.):

* Szafa wykonana z ptyty widrowej tréjwarstwowej, obustronnie laminowanej w kolorze debu
naturalnego do uzgodnienia z Zamawiajgcym, o klasie higienicznosci E1, obrzeze ABS dobrane
pod kolor ptyty.

* Elementy widoczne oklejone obrzezem 2 mm, fronty pdtki oklejone obrzezem ABS grubosci
1 mm.

* Korpus, pétka oraz fronty wykonane z ptyty grubosci 18 mm, wieniec gérny oraz dolny wykonany
z ptyty grubosci 25 mm.

*  Wieniec gorny i dolny licowany z drzwiami szaf.

* Plecy wykonane z ptyty wiérowej laminowanej grubosci minimum 10 mm. Plecy wsuwane
w nafrezowane boki szafki, nie dopuszcza sie plecéw naktadanych.

* Szafa wyposazona w zamek patentowy.

*  Uchwyty ptaskie, wykonczenie aluminium (satyna) o rozstawie 128 mm (Wybrany Wykonawca
bedzie miat obowigzek przedstawi¢ Zamawiajgcemu przynajmniej 3 propozycje do wyboru).

* Szafy wyposazone w 3 zawiasy na skrzydto drzwi, zawiasy posiadajgce kat rozwarcia do 110
stopni.

* Szafa wyposazona w 1 pétke statg oraz drazek chromowany na wieszaki.

* Szafa wyposazona w plastikowe stopki poziomujace, z mozliwoscig regulacji od wnetrza szafy.
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26. Szafa wysoka odziezowa 1-drzwiowa — 1 sztuka

ZDJECIA POGLADOWE:

Wymiary (dopuszczalne odchylenia od podanych wymiaréw +/- 5%.):

Wysokos¢ — 225 cm,
Szeroko$¢ — 30 cm

Gtebokos¢ catkowita — 43 cm

Specyfikacja techniczna:
Wymagane minimalne parametry techniczne (dopuszczalne odchylenia od podanych wymiaréw +/-
5%.):

Szafa wykonana z ptyty wiérowej tréjwarstwowej, obustronnie laminowanej w kolorze debu
naturalnego do uzgodnienia z Zamawiajgcym, o klasie higienicznosci E1, obrzeze ABS dobrane
pod kolor ptyty.

Elementy widoczne oklejone obrzezem 2 mm, fronty pétki oklejone obrzezem ABS grubosci
1 mm.

Korpus, pétka oraz fronty wykonane z ptyty grubosci 18 mm, wieniec gérny oraz dolny wykonany
z ptyty grubosci 25 mm.

Wieniec gérny i dolny licowany z drzwiami szaf.

Plecy wykonane z ptyty wiérowej laminowanej grubosci minimum 10 mm. Plecy wsuwane
w nafrezowane boki szafki, nie dopuszcza sie plecéw naktadanych.

Szafa wyposazona w zamek patentowy.

Uchwyty ptfaskie, wykonczenie aluminium (satyna) o rozstawie 128 mm (Wybrany Wykonawca
bedzie miat obowigzek przedstawi¢ Zamawiajgcemu przynajmniej 3 propozycje do wyboru).
Szafy wyposazone w 3 zawiasy na skrzydto drzwi, zawiasy posiadajgce kat rozwarcia do 110
stopni.

Szafa wyposazona w 1 poétke statg oraz drgzek chromowany na wieszaki.

Szafa wyposazona w plastikowe stopki poziomujace, z mozliwoscig regulacji od wnetrza szafy.
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27. Szafa wysoka odziezowa 1-drzwiowa — 2 sztuki

ZDJECIA POGLADOWE:

Wymiary (dopuszczalne odchylenia od podanych wymiaréw +/- 5%.):

Wysokos¢ — 225 cm,
Szeroko$¢ — 50 cm

Gtebokos¢ catkowita — 43 cm

Specyfikacja techniczna:
Wymagane minimalne parametry techniczne (dopuszczalne odchylenia od podanych wymiaréw +/-
5%.):

Szafa wykonana z ptyty wiérowej tréjwarstwowej, obustronnie laminowanej w kolorze debu
naturalnego do uzgodnienia z Zamawiajgcym, o klasie higienicznosci E1, obrzeze ABS dobrane
pod kolor ptyty.

Elementy widoczne oklejone obrzezem 2 mm, fronty pétki oklejone obrzezem ABS grubosci
1 mm.

Korpus, pétka oraz fronty wykonane z ptyty grubosci 18 mm, wieniec gérny oraz dolny wykonany
z ptyty grubosci 25 mm.

Wieniec gérny i dolny licowany z drzwiami szaf.

Plecy wykonane z ptyty wiérowej laminowanej grubosci minimum 10 mm. Plecy wsuwane
w nafrezowane boki szafki, nie dopuszcza sie plecéw naktadanych.

Szafa wyposazona w zamek patentowy.

Uchwyty ptfaskie, wykonczenie aluminium (satyna) o rozstawie 128 mm (Wybrany Wykonawca
bedzie miat obowigzek przedstawi¢ Zamawiajgcemu przynajmniej 3 propozycje do wyboru).
Szafy wyposazone w 3 zawiasy na skrzydto drzwi, zawiasy posiadajgce kat rozwarcia do 110
stopni.

Szafa wyposazona w 1 poétke statg oraz drgzek chromowany na wieszaki.

Szafa wyposazona w plastikowe stopki poziomujace, z mozliwoscig regulacji od wnetrza szafy.
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28. Szafa aktowo-odziezowa 2-drzwiowa — 1 sztuki Jola GN

ZDJECIA POGLADOWE:

Wymiary (dopuszczalne odchylenia od podanych wymiaréw +/- 5%.):

Wysokos$¢ —225cm
Szeroko$¢ — 100 cm

Gtebokos¢ catkowita — 43 cm

Specyfikacja techniczna:
Wymagane minimalne parametry techniczne (dopuszczalne odchylenia od podanych wymiar w +/-
5%.):

1/2 szerokos$ci szafy stanowi cze$¢ ubraniowa, 1/2 szerokosSci szafy stanowi cze$¢ aktowaq
wyposazong w 4 przestawne potki.

Szafa wykonana z ptyty widrowej tréjwarstwowej, obustronnie laminowanej w kolorze debu
naturalnego, o klasie higienicznosci E1, obrzeze ABS dobrane pod kolor ptyty.

Elementy widoczne oklejone obrzezem 2 mm, fronty pdtek oklejone obrzezem ABS grubosci
1 mm.

Korpus, poétki oraz fronty szafy wykonane z ptyty grubosci 18 mm, wieniec gérny oraz dolny
wykonany z ptyty grubosci 25 mm.

Plecy wykonane z ptyty widrowej laminowanej grubosci minimum 10 mm. Plecy wsuwane
w nafrezowane boki szafy, nie dopuszcza sie plecdw naktadanych.

Uchwyty ptaskie, wykoriczenie aluminium (satyna) o rozstawie 128 mm (Wybrany Wykonawca
bedzie miat obowigzek przedstawi¢ Zamawiajgcemu przynajmniej 3 propozycje do wyboru).
Szafa w czesci aktowej wyposazona w 4 przestawne, regulowane na wysokos$¢ poétki. Potki
mocowane do korpusu przy pomocy systemu zapobiegajgcemu przypadkowemu wyszarpnieciu,
jednoczesnie zapewniajgce docisk boku regatu do potki wraz ze zwiekszeniem obcigzenia poétki.
Regulacja wysokosci pétki skokowa +/- 32mm standard OH.

Szafa w czesci ubraniowej wyposazona w statg potke, a pod nig wysuwany uchwyt na wieszaki.
Szafa wyposazona w 3 zawiasy na skrzydto drzwi, zawiasy posiadajgce kat rozwarcia do 110 stopni
Szafa wyposazona w zamek patentowy.

Szafa wyposazona w plastikowe stopki poziomujace, z mozliwoscig regulacji od wnetrza szafy.

26



29. Szafa aktowo-odziezowa 2-drzwiowa — 1 sztuka dla DR

ZDJECIA POGLADOWE:

Wymiary (dopuszczalne odchylenia od podanych wymiaréw +/- 5%.):

Wysokos$¢ —225cm
Szeroko$¢ — 80 cm

Gtebokos¢ catkowita — 43 cm

Specyfikacja techniczna:
Wymagane minimalne parametry techniczne (dopuszczalne odchylenia od podanych wymiar w +/-
5%.):

1/2 szerokos$ci szafy stanowi cze$¢ ubraniowa, 1/2 szerokosci szafy stanowi cze$¢ aktowg
wyposazong w 4 przestawne potki.

Szafa wykonana z ptyty widrowej tréjwarstwowej, obustronnie laminowanej w kolorze debu
naturalnego, o klasie higienicznosci E1, obrzeze ABS dobrane pod kolor ptyty.

Elementy widoczne oklejone obrzezem 2 mm, fronty pdtek oklejone obrzezem ABS grubosci
1 mm.

Korpus, poétki oraz fronty szafy wykonane z ptyty grubosci 18 mm, wieniec gérny oraz dolny
wykonany z ptyty grubosci 25 mm.

Plecy wykonane z ptyty widrowej laminowanej grubosci minimum 10 mm. Plecy wsuwane
w nafrezowane boki szafy, nie dopuszcza sie plecdw naktadanych.

Uchwyty ptaskie, wykoriczenie aluminium (satyna) o rozstawie 128 mm (Wybrany Wykonawca
bedzie miat obowigzek przedstawi¢ Zamawiajgcemu przynajmniej 3 propozycje do wyboru).
Szafa w czesci aktowej wyposazona w 4 przestawne, regulowane na wysokos$¢ poétki. Potki
mocowane do korpusu przy pomocy systemu zapobiegajgcemu przypadkowemu wyszarpnieciu,
jednoczesnie zapewniajgce docisk boku regatu do potki wraz ze zwiekszeniem obcigzenia poétki.
Regulacja wysokosci pétki skokowa +/- 32mm standard OH.

Szafa w czesci ubraniowej wyposazona w statg potke, a pod nig wysuwany uchwyt na wieszaki.
Szafa wyposazona w 3 zawiasy na skrzydto drzwi, zawiasy posiadajgce kat rozwarcia do 110 stopni
Szafa wyposazona w zamek patentowy.

Szafa wyposazona w plastikowe stopki poziomujace, z mozliwoscig regulacji od wnetrza szafy.
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30. Regat aktowy otwarty z pétkami — 1 sztuka

ZDJECIE POGLADOWE:

Wymiary (Dopuszczalne odchylenia od podanych wymiaréw +/-5%.):

Wysokos¢ — 300 cm,
Szeroko$¢ — 250 cm
Gtebokos¢ catkowita — 40 cm

Specyfikacja techniczna:
Wymagane minimalne parametry techniczne (dopuszczalne odchylenia od podanych wymiaréw
+/5%.):

Regaty wykonane z ptyty widrowej tréjwarstwowej, obustronnie laminowanej w kolorze debu
naturalnego, o klasie higienicznosci E1, obrzeze ABS dobrane pod kolor ptyty.

Elementy widoczne oklejone obrzezem 2 mm, fronty pdtek oklejone obrzezem ABS grubosci
1 mm.

Korpus oraz pétki wykonane z ptyty grubosci 18 mm, wieniec goérny oraz dolny wykonany z ptyty
grubosci min. 25 mm.

Plecy wykonane z ptyty widrowej laminowanej grubosci minimum 10 mm. Plecy wsuwane
w nafrezowane boki szafki, nie dopuszcza sie plecéw naktadanych.

Regaty wyposazone w przestawng potke.

Potki mocowane do korpusu przy pomocy systemu zapobiegajgcemu przypadkowemu
wyszarpnieciu, jednoczesnie zapewniajgce docisk boku regatu do potki wraz ze zwiekszeniem
obcigzenia potki. Regulacja wysokosci potek skokowa +/-32mm standard OH.

Regaty wyposazone w plastikowe stopki poziomujace, z mozliwoscig regulacji od wnetrza szafy.

31. Regat aktowy otwarty z pétkami — 2 sztuki

ZDJECIE POGLADOWE:
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Wymiary (Dopuszczalne odchylenia od podanych wymiaréw +/-5%.):

Wysokos¢ — 300 cm,
Szeroko$¢ — 200 cm

Gtebokos¢ catkowita — 40 cm

Specyfikacja techniczna:
Wymagane minimalne parametry techniczne (dopuszczalne odchylenia od podanych wymiaréw
+/5%.):

Regaty wykonane z ptyty widrowej tréjwarstwowej, obustronnie laminowanej w kolorze debu
naturalnego z Zamawiajgcym, o klasie higienicznosci E1, obrzeze ABS dobrane pod kolor ptyty.
Elementy widoczne oklejone obrzezem 2 mm, fronty poétek oklejone obrzezem ABS grubosci
1 mm.

Korpus oraz pétki wykonane z ptyty grubosci 18 mm, wieniec goérny oraz dolny wykonany z ptyty
grubosci min. 25 mm.

Plecy wykonane z ptyty widrowej laminowanej grubosci minimum 10 mm. Plecy wsuwane
w nafrezowane boki szafki, nie dopuszcza sie plecéw naktadanych.

Regaty wyposazone w przestawng potke.

Pétki mocowane do korpusu przy pomocy systemu zapobiegajagcemu przypadkowemu
wyszarpnieciu, jednoczesnie zapewniajace docisk boku regatu do pétki wraz ze zwiekszeniem
obcigzenia potki. Regulacja wysokosci potek skokowa +/-32mm standard OH.

Regaty wyposazone w plastikowe stopki poziomujace, z mozliwoscia regulacji od wnetrza szafy.

32. Regat aktowy otwarty z pétkami — 1 sztuki

ZDJECIE POGLADOWE:

Wymiary (Dopuszczalne odchylenia od podanych wymiaréw +/-5%.):

Wysokos¢ — 300 cm,
Szeroko$¢ — 225 cm

Gtebokos¢ catkowita — 40 cm

Specyfikacja techniczna:

Wymagane minimalne parametry techniczne (Dopuszczalne odchylenia od podanych wymiaréw

+/5%.):
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Regaty wykonane z ptyty wiérowej tréjwarstwowej, obustronnie laminowanej w kolorze debu
naturalnego, o klasie higienicznosci E1, obrzeze ABS dobrane pod kolor ptyty.

Elementy widoczne oklejone obrzezem 2 mm, fronty poétek oklejone obrzezem ABS grubosci
1 mm.

Korpus oraz potki wykonane z ptyty grubosci 18 mm, wieniec gérny oraz dolny wykonany z ptyty
grubosci 25 mm.

Plecy wykonane z ptyty widérowej laminowanej grubosci minimum 10 mm. Plecy wsuwane
w nafrezowane boki szafki, nie dopuszcza sie plecéw naktadanych.

Regaty wyposazone w przestawng potke.

Potki mocowane do korpusu przy pomocy systemu zapobiegajgcemu przypadkowemu
wyszarpnieciu, jednoczesnie zapewniajgce docisk boku regatu do pétki wraz ze zwiekszeniem
obcigzenia potki. Regulacja wysokosci potek skokowa +/-32mm standard OH.

Regaty wyposazone w plastikowe stopki poziomujace, z mozliwoscig regulacji od wnetrza szafy.

33. Regat aktowy otwarty z pétkami — 1 sztuka

ZDJECIE POGLADOWE:

Wymiary (Dopuszczalne odchylenia od podanych wymiaréw +/-5%.):

Wysokos¢ — 300 cm,
Szerokosé — 375 cm

Gtebokos¢ catkowita — 40 cm

Specyfikacja techniczna:
Wymagane minimalne parametry techniczne (dopuszczalne odchylenia od podanych wymiarow
+/5%.):

Regaty wykonane z ptyty widrowej tréjwarstwowej, obustronnie laminowanej w kolorze debu
naturalnego, o klasie higienicznosci E1, obrzeze ABS dobrane pod kolor ptyty.

Elementy widoczne oklejone obrzezem 2 mm, fronty pétek oklejone obrzezem ABS grubosci
1 mm.

Korpus oraz pétki wykonane z ptyty grubosci 18 mm, wieniec gérny oraz dolny wykonany z ptyty
grubosci 25 mm.

Plecy wykonane z ptyty wiérowej laminowanej grubosci minimum 10 mm. Plecy wsuwane
w nafrezowane boki szafki, nie dopuszcza sie plecéw naktadanych.

Regaty wyposazone w przestawng potke.
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Potki mocowane do korpusu przy pomocy systemu zapobiegajgcemu przypadkowemu
wyszarpnieciu, jednoczesnie zapewniajgce docisk boku regatu do pétki wraz ze zwiekszeniem
obcigzenia potki. Regulacja wysokosci potek skokowa +/-32mm standard OH.

Regaty wyposazone w plastikowe stopki poziomujace, z mozliwoscig regulacji od wnetrza szafy.

34. Szafka kuchenna stojaca zlewozmywakowa - 1 sztuka

ZDJECIE POGLADOWE:

Wymiary (dopuszczalne odchylenia od podanych wymiaréw +/- 5%.):

Wysokos¢ — 82 cm
Szeroko$¢ — 80 cm

Gtebokos¢ catkowita — 52 cm

Specyfikacja techniczna:
Wymagane minimalne parametry techniczne (dopuszczalne odchylenia od podanych wymiarow +/-
5%.):

Szafki wykonane z ptyty widérowej tréjwarstwowej, obustronnie laminowanej w kolorze debu
naturalnego, o klasie higienicznosci E1, obrzeze ABS dobrane pod kolor ptyty.

Elementy widoczne oklejone obrzezem 2 mm, fronty pdtek oklejone obrzezem ABS grubosci
1 mm.

Korpus, potki oraz fronty wykonane z ptyty grubosci 18 mm, wieniec gérny oraz dolny wykonany
z ptyty grubosci 25 mm.

Wieniec gérny i dolny licowany z drzwiami szafki.

Plecy wykonane z ptyty widrowej laminowanej grubosci minimum 10 mm. Plecy wsuwane w
nafrezowane boki szafki, nie dopuszcza sie plecéw naktadanych.

Szafki wyposazone w zamek patentowy

Uchwyty ptaskie, wykoriczenie aluminium (satyna) o rozstawie 128 mm (Wybrany Wykonawca
bedzie miat obowigzek przedstawi¢ Zamawiajgcemu przynajmniej 3 propozycje do wyboru).
Szafki wyposazone w 1 przestawng potke.

Pétki mocowane do korpusu przy pomocy systemu zapobiegajgcemu przypadkowemu

wyszarpnieciu, jednoczesnie zapewniajgce docisk boku szafy do pétki wraz ze zwiekszeniem
obcigzenia potki . Regulacja wysokosci pétek skokowa +/- 32mm standard OH.

Szafki wyposazone w plastikowe stopki poziomujace, z mozliwoscig regulacji od wnetrza szafy.
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35. Szafka kuchenna stojaca z jedng szuflada i dwojgiem drzwi — 2 sztuki

ZDJECIE POGLADOWE:

Wymiary (dopuszczalne odchylenia od podanych wymiaréw +/- 5%.):

Wysokos¢ — 82 cm
Szeroko$¢ — 80 cm

Gtebokos¢ catkowita — 52 cm

Specyfikacja techniczna:
Wymagane minimalne parametry techniczne (dopuszczalne odchylenia od podanych wymiarow +/-
5%.):

Szafki wykonane z ptyty widrowej tréjwarstwowej, obustronnie laminowanej w kolorze debu
naturalnego, o klasie higienicznosci E1, obrzeze ABS dobrane pod kolor ptyty.

Elementy widoczne oklejone obrzezem 2 mm, fronty pdtek oklejone obrzezem ABS grubosci
Imm.

Korpus, potki oraz fronty wykonane z ptyty grubosci 18 mm, wieniec gérny oraz dolny wykonany
z ptyty grubosci 25 mm.

Wieniec gérny i dolny licowany z drzwiami szafki.

Plecy wykonane z ptyty widrowej laminowanej grubosci minimum 10 mm. Plecy wsuwane w
nafrezowane boki szafki, nie dopuszcza sie plecéw naktadanych.

Szafki wyposazone w zamek patentowy.

Uchwyty ptaskie, wykonczenie aluminium (satyna) o rozstawie 128 mm (Wybrany Wykonawca
bedzie miat obowigzek przedstawi¢ Zamawiajgcemu przynajmniej 3 propozycje do wyboru)
Szafki wyposazone w 1 przestawng potke.

Pétki mocowane do korpusu przy pomocy systemu zapobiegajgcemu przypadkowemu
wyszarpnieciu, jednoczesnie zapewniajgce docisk boku szafy do pétki wraz ze zwiekszeniem
obcigzenia potki. Regulacja wysokosci potek skokowa +/- 32mm standard OH.

Szafki wyposazone w plastikowe stopki poziomujace, z mozliwoscig regulacji od wnetrza szafy.
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36. Szafka kuchenna stojaca z drzwiami — 4 sztuki

ZDJECIE POGLADOWE:

Wymiary (dopuszczalne odchylenia od podanych wymiaréw +/- 5%.):

Wysokos¢ — 82 cm
Szerokos¢ — 60 cm
Gtebokos¢ catkowita — 52 cm

Specyfikacja techniczna:
Wymagane minimalne parametry techniczne (dopuszczalne odchylenia od podanych wymiardow +/-
5%.):

Szafki wykonane z ptyty widrowej tréjwarstwowej, obustronnie laminowanej w kolorze debu
naturalnego, o klasie higienicznosci E1, obrzeze ABS dobrane pod kolor ptyty.

Elementy widoczne oklejone obrzezem 2 mm, fronty pdtek oklejone obrzezem ABS grubosci
Imm.

Korpus, potki oraz fronty wykonane z ptyty grubosci 18 mm, wieniec gérny oraz dolny wykonany
z ptyty grubosci 25 mm.

Wieniec gérny i dolny licowany z drzwiami szafki.

Plecy wykonane z ptyty wiérowej laminowanej grubosci minimum 10 mm. Plecy wsuwane w
nafrezowane boki szafki, nie dopuszcza sie plecow naktadanych.

Szafki wyposazone w zamek patentowy.

Uchwyty ptaskie, wykoriczenie aluminium (satyna) o rozstawie 128 mm (Wybrany Wykonawca
bedzie miat obowigzek przedstawi¢ Zamawiajgcemu przynajmniej 3 propozycje do wyboru)
Szafki wyposazone w 1 przestawng potke.

Potki mocowane do korpusu przy pomocy systemu zapobiegajgcemu przypadkowemu
wyszarpnieciu, jednoczesnie zapewniajgce docisk boku szafy do poétki wraz ze zwiekszeniem
obcigzenia potki . Regulacja wysokosci pétek skokowa +/- 32mm standard OH.

Szafki wyposazone w plastikowe stopki poziomujgce, z mozliwoscig regulacji od wnetrza szafy.

33



37. Szafka kuchenna stojaca z drzwiami — 1 sztuka

ZDJECIE POGLADOWE:

Wymiary (dopuszczalne odchylenia od podanych wymiaréw +/- 5%.):

Wysokos¢ — 82 cm
Szerokos¢ — 80 cm
Gtebokos¢ catkowita — 52 cm

Specyfikacja techniczna:
Wymagane minimalne parametry techniczne (dopuszczalne odchylenia od podanych wymiarow +/-
5%.):

Szafki wykonane z ptyty widrowej tréjwarstwowej, obustronnie laminowanej w kolorze debu
naturalnego, o klasie higienicznosci E1, obrzeze ABS dobrane pod kolor ptyty

Elementy widoczne oklejone obrzezem 2 mm, fronty pdtek oklejone obrzezem ABS grubosci
Imm.

Korpus, potki oraz fronty wykonane z ptyty grubosci 18 mm, wieniec gérny oraz dolny wykonany
z ptyty grubosci 25 mm.

Wieniec gérny i dolny licowany z drzwiami szafki.

Plecy wykonane z ptyty wiérowej laminowanej grubosci minimum 10 mm. Plecy wsuwane w
nafrezowane boki szafki, nie dopuszcza sie plecow naktadanych.

Szafki wyposazone w zamek patentowy

Uchwyty ptaskie, wykoriczenie aluminium (satyna) o rozstawie 128 mm (Wybrany Wykonawca
bedzie miat obowigzek przedstawi¢ Zamawiajgcemu przynajmniej 3 propozycje do wyboru)
Szafki wyposazone w 1 przestawng potke.

Potki mocowane do korpusu przy pomocy systemu zapobiegajgcemu przypadkowemu
wyszarpnieciu, jednoczesnie zapewniajgce docisk boku szafy do poétki wraz ze zwiekszeniem
obcigzenia potki . Regulacja wysokosci pétek skokowa +/- 32mm standard OH.

Szafki wyposazone w plastikowe stopki poziomujgce, z mozliwoscig regulacji od wnetrza szafy.

34



38. Szafka kuchenna stojaca zlewozmywakowa - 1 sztuki

ZDJECIE POGLADOWE:

Wymiary (dopuszczalne odchylenia od podanych wymiaréw +/- 5%.): 2 sztuki

Wysokos¢ — 82 cm
Szeroko$¢ — 60 cm

Gtebokos¢ catkowita — 52 cm

Specyfikacja techniczna:
Wymagane minimalne parametry techniczne (dopuszczalne odchylenia od podanych wymiarow +/-
5%.):

Szafki wykonane z ptyty widrowej tréjwarstwowej, obustronnie laminowanej w kolorze debu
naturalnego, o klasie higienicznosci E1, obrzeze ABS dobrane pod kolor ptyty

Elementy widoczne oklejone obrzezem 2 mm, fronty poétek oklejone obrzezem ABS grubosci
1 mm.

Korpus, potki oraz fronty wykonane z ptyty grubosci 18 mm, wieniec gérny oraz dolny wykonany
z ptyty grubosci 25 mm.

Wieniec gérny i dolny licowany z drzwiami szafki.

Plecy wykonane z ptyty wiérowej laminowanej grubosci minimum 10 mm. Plecy wsuwane w
nafrezowane boki szafki, nie dopuszcza sie plecéw naktadanych.

Szafki wyposazone w zamek patentowy

Uchwyty ptaskie, wykoriczenie aluminium (satyna) o rozstawie 128 mm (Wybrany Wykonawca
bedzie miat obowigzek przedstawi¢ Zamawiajgcemu przynajmniej 3 propozycje do wyboru).
Szafki wyposazone w 1 przestawng pétke.

Pétki mocowane do korpusu przy pomocy systemu zapobiegajgcemu przypadkowemu
wyszarpnieciu, jednoczesnie zapewniajgce docisk boku szafy do poétki wraz ze zwiekszeniem
obcigzenia potki . Regulacja wysokosci potek skokowa +/- 32mm standard OH.

Szafki wyposazone w plastikowe stopki poziomujgce, z mozliwoscig regulacji od wnetrza szafy.
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39. Blat kuchenny laminowany — 2 sztuki

ZDJECIE POGLADOWE:

Wymiary:
e Szerokos¢ — ok 300 cm
o Gtebokos¢ catkowita — 60 cm
e Grubos¢—-36 mm

Specyfikacja techniczna:

* blat roboczy z ptyty laminowanej, zaoblony jednostronnie, potgczony szczelnie ze $ciang
w sposOb utatwiajgcy zachowanie czystosci,

* kolor: odcienie szarosci do uzgodnienia z Zamawiajgcym (do akceptacji przez Zamawiajgcego),

* wymiary blatu nalezy dopasowaé¢ do dtugosci dolnych szafek kuchennych oraz wymiaru
pomieszczen,

* kazda mechaniczna ingerencja (obrébka frezowaniem, ciecie) w strukture blatu wymaga
bezwzglednego zabezpieczenia otwartych powierzchni przed dziataniem wilgoci, dodatkowo do
uszczelnienia krawedzi nalezy zastosowac np. silikon,

* podwyzszona odpornosé na temperature,

* blat odporny na dziatanie promieni UV (nie ulegajacy odbarwieniu),

* para wodna ma nie przenikaé¢ w gtgb blatu i nie powodowac rozwarstwien ptyty - dotyczy to
powierzchni roboczej blatu

* wysoka odpornos¢ na ptyny, ktére zwyczajowo tworzg trwate plamy lub odbarwienia,

* wysoka odpornosé na zarysowania i wgniecenia

40. Blat laminowany — 1 sztuka

ZDJECIE POGLADOWE:
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Wymiary:

e Szerokos¢—ok 375 cm

o Gtebokos¢ catkowita — 60 cm
e Grubos¢—36 mm

Specyfikacja techniczna:

* blat roboczy z ptyty laminowanej, zaoblony jednostronnie, pofgczony szczelnie ze $ciang
w sposéb utatwiajgcy zachowanie czystosci (np. listwa przyblatowa w kolorze blatu),

* kolor: odcienie szarosci do uzgodnienia z Zamawiajgcym,

* wymiary blatu nalezy dopasowaé do wymiaru pomieszczenia z uwzglednieniem kaloryfera,

* blat odporny na dziatanie promieni UV (nie ulegajgcy odbarwieniu),

* wysoka odpornosé na zarysowania i wgniecenia

* Blat osadzony na metalowych nogach na obu koncach

41. Stét kuchenny - 2 sztuki

ZDJECIE POGLADOWE:

Wymiary (dopuszczalne odchylenia od podanych wymiaréw +/- 5%.):
*  Wysokos¢ —75cm

*  Szerokos¢—100 cm

*  Gteboko$¢ catkowita — 60 cm

®*  Grubos¢ nogi—5x5 cm

Specyfikacja techniczna:

Wymagane minimalne parametry techniczne (dopuszczalne odchylenia od podanych wymiaréw +/-

5%.):

*  Stét w catosci wykonany z litego drewna.

* Nogi o prostym ksztatcie, bez zbednych zdobien.

* Blat w ksztafcie prostokata o grubosci 36 mm pokryty obustronnie lakierem, o klasie
higienicznosci E1.

*  Stot w kolorze debu naturalnego.
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42. Stot dla petenta — 4 sztuk

ZDJECIE POGLADOWE:

W\

Wymiary (dopuszczalne odchylenia od podanych wymiaréw +/- 5%.):

Wysokos¢ — 75 cm
Szeroko$¢ — 150 cm

Gtebokos¢ catkowita — 70 cm

Specyfikacja techniczna:

Wymagane minimalne parametry techniczne (dopuszczalne odchylenia od podanych wymiaréw +/-
5%.):

Stelaz o samonosnej konstrukcji stalowej malowanej proszkowo w kolorze RAL (kolor do
ustalenia z Zamawiajacym).

Stelaz w catosci wykonany wytgcznie z ksztattownika o przekroju kwadratu i prostokata (nie
dopuszcza sie stelaza na bazie okragtych rur).

Nogi stelaza wykonane z ksztattownika prostokatnego o wymiarach 30x50 mm, scianka 2 mm,
konstrukcja podblatowa wykonana z ksztattownika kwadratowego o wymiarach 30x30 mm,
Scianka 2 mm.

Blat z ptyty widrowej trzywarstwowej o grubosci 36 mm pokrytej obustronnie melaming w
kolorze debu naturalnego. Gesto$¢ ptyty minimum 620 kg/m?3, o klasie higienicznosci E1.

Kolor blatu do ustalenia z Zamawiajgcym.

Blat oklejony obrzezem PVC o grubosci 2 mm w kolorze ptyty.

Nogi stotu wyposazone w stopki stabilizujgce w kolorze stelaza.

Blat wyposazony w otwory montazowe do $rub wykonczone metalowymi okuciami (mufy).
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43. Krzesto dla petenta oraz do pomieszczenia socjalnego - 38 sztuk

ZDJECIA POGLADOWE:

Wymiary (dopuszczalne odchylenia od podanych wymiaréw +/- 5%):
*  Szerokosc siedziska — 44,5 cm (mierzona w najszerszym miejscu)
*  Wysokos¢ krzesta - 80 cm

*  Giebokosc¢ siedziska —39 cm

*  Wysokos¢ siedziska — 45 cm

*  Wysokos¢ oparcia— 35 cm

Specyfikacja techniczna:

Wymagane minimalne parametry techniczne (dopuszczalne odchylenia od podanych wymiaréw +/-
5%.):

*  Stelaz krzesta metalowy.

*  Siedzisko wykonane z polipropylenu.

* Nogi ustawione pod katem do podtoza zaslepione plastikowymi stopkami.

*  Wyprofilowane oparcie krzesta.

*  Mozliwos¢ sztaplowania oraz tgczenia w rzedy przy pomocy tacznika hakowego.

*  Kolor siedziska do ustalenia z Zamawiajgcym.

44. Stot konferencyjny — 1 szt.

ZDJECIE POGLADOWE:
W r—
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Wymiary (dopuszczalne odchylenia od podanych wymiaréw +/- 5%.):

*  Wysokos¢ — 75 cm

*  Dtugosé¢—690 cm

* Gtebokosc¢ catkowita - 200 cm
* Stopki poziomujace

* Stelaz metalowy

Specyfikacja techniczna:

Wymagane minimalne parametry techniczne (dopuszczalne odchylenia od podanych wymiaréw +/-
5%.):

Stelaz o samonosnej konstrukcji stalowej malowanej proszkowo w kolorze w kolorze RAL (kolor
do ustalenia z Zamawiajacym).

Stelaz w catosci wykonany wytgcznie z ksztattownika o przekroju kwadratu i prostokata (nie
dopuszcza sie stelaza na bazie okragtych rur).

Blat z ptyty widrowej trzywarstwowej o grubosci 36 mm pokrytej obustronnie melaming
w kolorze debu naturalnego. Gestos¢ ptyty minimum 620 kg/m3,0 klasie higieniczno$ci E1.

Blat oklejony obrzezem PVC o grubosci 2 mm w kolorze ptyty.

Nogi stotu wyposazone w stopki stabilizujgce w kolorze stelaza.

Blat wyposazony w otwory montazowe do $rub wykonczone metalowymi okuciami (mufy).
Stét w ksztatcie prostokata z otworem posrodku rowniez w ksztatcie prostokata.

Mozliwos¢ dodania mediaportéw.

Dokumenty potwierdzajyce, iz zastosowane w meblach ptyty wiérowe laminowane posiadajg we
wtasciwosciach uzytkowych klase higienicznosci E1.

Atesty i certyfikaty: Wykonawca ma obowigzek dotaczy¢ do ostatniego protokotu dokumenty
(atesty, certyfikaty, deklaracje) potwierdzajagce zgodnos¢ oferowanych mebli z powyiszymi
normami.
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