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I. CZESC OPISOWA

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa ul. Lesnej od ul. Wiejskiej do ul. Batorowskiej w
Dabrowie.

W ramach tego opracowania projektuje si¢ jezdni¢ drogi gminnej o nawierzchni
bitumicznej, rozbudowe skrzyzowan, budowe chodnikéw, $Sciezki rowerowej, zjazdoéw, obiektow
inzynierskich, budowe kanalizacji deszczowej, os$wietlenia drogowego, przebudowe lub
zabezpieczenie wszystkich kolizji z urzadzeniami obcymi, wycinke drzew i1 krzewow oraz
nasadzenia zieleni.

Projektowana budowa drogi polepszy warunki komunikacyjne, usprawni ruch w tej czesci
miasta oraz poprzez budowe¢ chodnikdéw i $ciezki rowerowej przyczyni si¢ do zwigkszenia
bezpieczenstwa ruchu pojazdow, pieszych i rowerzystow na budowanym odcinku drogi.

Projektowana inwestycja zlokalizowana zostata na terenie wojewoddztwa wielkopolskiego
w powiecie poznanskim, w gminie Dopiewo.

2. Podstawa opracowania
Projekt opracowano na zlecenie Gminy Dopiewo zgodnie z umowa nr
ROA.272.38.554.2017. Dokumentacj¢ opracowano w oparciu o nast¢pujace materiaty wyjsciowe:

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 2015, poz. 124),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac drogowe obiekty inzynierskie
i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 63, poz. 735 z pdzn. zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012, poz. 462.),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji  projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego z dnia 2 wrzeénia 2004 r. (Dz.U. Nr
202, poz. 2072 z pézn. zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz
planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym z dnia 18 maja 2004 r. (Dz.U. Nr 130, poz. 1389 z p6zn. zm.),

e Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U. 2015 poz. 2031.),

e Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
srodowisko (Dz.U. nr 199 z 2008r., poz. 1227 z p6zn. zm.),

e Ustawa Prawo ochrony srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. Nr 62, poz. 627), tekst
jednolity z dnia 23 stycznia 2008 r. (Dz.U. Nr 25, poz. 150 z p6zn. zm.),
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e Ustawa Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz.U. Nr 115, poz. 1229), tekst jednolity
z dnia 18 listopada 2005 r. (Dz.U. Nr 239, poz. 2019 z pdzn. zm.),

e Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89, poz. 414), tekst jednolity
z dnia 12 listopada 2010 r. (Dz.U. 2016, poz. 290),

e Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

e Normatywy, wytyczne, ustawy i1 zarzadzenia obowigzujace w budownictwie,

e Plan orientacyjny oraz podktady sytuacyjno — wysokosciowe,

e Mapa zasadnicza,

e Wizja w terenie i pomiary terenowe.

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Przedmiotowa inwestycja znajduje si¢ w gminie Dopiewo i polega na budowie ul. Le$nej
(droga gminna nr 325048P) od ul. Wiejskiej do ul. Batorowskiej w Dabrowie.

Projektowana inwestycja zlokalizowana zostala w pasach drég gminnych, wojewddzkich
1 wewnetrznych oraz na dziatkach prywatnych.

3.1 Teren

Teren pod projektowang droge w miejscach skrzyzowan na poczatku i na koncu
opracowania stanowig istniejgce pasy drog gminnych (tereny gminy Dopiewo oraz Gminy Tarnowo
Podgorne) oraz tereny rolnicze. Teren pod projektowane drogi gminne stanowia gtownie istniejace
pasy drogi gminnej oraz dziatki prywatne znajdujace si¢ w uzytkowaniu rolniczym. Poczatek
opracowania stanowi wlaczenie w istniejgcg droge gminng nr 325058P (ulice Wiejska)
o nawierzchni bitumicznej. Dalej droga bedzie przebiega¢ po terenie w wigkszosci stanowigcym
istniejacy pas drogowy oraz po dziatkach prywatnych w uzytkowaniu rolniczym. W sasiedztwie
planowanego przebiegu drogi znajduja si¢ gldwnie pola uprawne oraz zabudowa mieszkalna. W km
okoto 0+259 oraz w km 1+189 projektowana droga przecina istniejgce przepusty stanowigce
przedtuzenie rowow odwadniajagcych przylegly teren. Koniec projektowanej ul. Les$nej stanowi
wlaczenie w istniejaca droge gminng (ul. Batorowska).

3.2 Sie¢ drogowa
W ciagu projektowanych ulic znajduja si¢ nastepujace drogi publiczne:
e droga gminna nr 325058P (ul. Wiejska) — nawierzchnia bitumiczna
e droga gminna nr 325322P (ul. Akacjowa) — nawierzchnia gruntowa
e droga gminna nr 325340P (ul. Topolowa) — nawierzchnia gruntowa
e droga gminna nr 325054P (ul. Rolna) — nawierzchnia gruntowa
e droga gminna nr G322037P (ul. Batorowska) — nawierzchnia bitumiczna

3.3 Cieki wodne

Na terenie planowanej inwestycji znajduja si¢ istniejace rowy melioracyjne:
e km 0+259 — row melioracyjny W-D
e km 1+190 — row melioracyjny W-B
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3.4 Urzadzenia towarzyszace
Na terenach tych zlokalizowane sg nastepujace urzadzenia towarzyszace:

e Sie¢ wodociggowa,

e Sie¢ kanalizacyjna,

e Sie¢ telekomunikacyjna,
e Sie¢ elektroenergetyczna
e Sie¢ gazowa.

3.5 Obiekty inzynierskie
Na terenie planowanej inwestycji w km okoto 0+259 oraz w km 1+189 znajduja si¢
istniejace przepusty nad ciekami wodnymi.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu
Planowana inwestycja obejmuje:

e budowe drogi gminnej nr 325048P (ul. Lesna)

e rozbudowe drog gminnych krzyzujacych si¢ z projektowang droga

e rozbudowg i budowe skrzyzowan,

e budowe chodnikéw, $ciezek rowerowych, zjazdow,

e przebudowe i budowe elementéw odwodnieniowych,

e przebudowe i budowe o$wietlenia drogowego,

e budowe obiektéw inzynierskich,

e budowe kanalizacji deszczowej,

¢ budowe oswietlenia drogowego,

e wzmocnienie podtoza gruntowego,

e przebudowg lub zabezpieczenie wszystkich kolizji z urzadzeniami obcymi,

e budowe urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego,

e rozbiorke istniejacych elementow zagospodarowania pasa drogowego: jezdni,
chodnikow, przepustow

e wycinke i1 urzadzenie zieleni.

4.1. Podstawowe dane techniczne

Przyjete parametry projektowe — droga gminna nr 325048P (ul. LeSna)

e Klasa techniczna drogi Z
e Kategoria ruchu KR 3
e Predkos¢ projektowa (teren zabudowy) 50 km/h
e Przekrdj poprzeczny 1x2
e Typ przekroju uliczny
e Parametry przekroju poprzecznego:

. szerokos¢ pasa ruchu 3,0m

. szeroko$¢ chodnika 2,0m

Budowa drogi gminnej od ul. Lesnej do drogi wojewodzkiej nr 307
ﬂ oraz budowa ul. Lesnej od ul. Wiejskiej do ul. Batorowskiej w Dgbrowie ETAP 2



Przyjete parametry projektowe — droga gminna nr 325054P (ul. Rolna)

Klasa techniczna
Kategoria ruchu
Predkos$¢ projektowa (teren zabudowy)
Przekrdj poprzeczny
Typ przekroju
Parametry przekroju poprzecznego:
. Szerokos¢ pasa ruchu
. szeroko$¢ chodnika
. szeroko$¢ $ciezki rowerowej

Przyjete parametry projektowe — pozostale drogi gminne

Klasa techniczna drogi
Kategoria ruchu
Predkos¢ projektowa (teren zabudowy)
Przekrdj poprzeczny
Typ przekroju
Parametry przekroju poprzecznego:
. szerokos$¢ pasa ruchu
. szeroko$¢ chodnika
. szeroko$¢ $ciezki rowerowej

4.2. Rozwiazania sytuacyjne

Projektowana droga gminna nr 325048P (ul. Le$na) rozpoczyna si¢ od skrzyzowania
zwyklego z drogg gminng nr 325058P (ul. Wiejska). Dalej projektuje si¢ jezdni¢ bitumiczng
o szerokosci 6,0m ograniczong kraweznikami 15x30cm wraz z lewostronnym chodnikiem
o szerokosci 2,0m 1 prawostronng $ciezka rowerowa o szerokosci 2,7m. W km okoto 0+259 oraz
km 1+189 przewidziano przebudowe istniejacych przepustow nad rowami odwadniajacymi
przeciwlegty teren, ktére przecinaja projektowana droge. Droga konczy swoj bieg na wiaczeniu

w istniejaca droge gminng nr G322037P (ul. Batorowska).

L

KR 2
40 km/h
1x2
uliczny

2,75m
2,0m
2,7m

D

KR 2
30 km/h
1x2
uliczny

2,5m
2,0m
2,7m

A
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Skrzyzowania
Skrzyzowania z innymi drogami publicznymi:

Projektowana droga gminna nr 325048P (ul. LeSna):

Lp Km Strona Nazwa drogi Typ projektowanego powigzania Naw(llil;)zgcihma
lewa/ droga gminna nr 325058P
1 0+000 klasa techniczna Z Projektowane skrzyzowanie zwykle asfaltowa
prawa -
ul. Wiejska
droga gminna nr 325322P Projektowane skrzyzowanie zwykle
2 | 0+206,14 lewa klasa techniczna D (nawierzchnia utwardzona na gruntowa
ul. Akacjowa dhugosci min. 20m)
droga gminna nr 325340P Projektowany zjazd (nawierzchnia
3 | 0+364,09 lewa klasa techniczna D utwardzona o dtugosci gruntowa
ul. Topolowa nieprzekraczajacej 20m)
droga gminna nr 325054P Projektowany zjazd (nawierzchnia
4 | 0+746,87 lewa klasa techniczna L utwardzona o dtugosci gruntowa
ul. Rolna nieprzekraczajacej 20m)
droga gminna nr 325325P
5 1+118,91 lewa klasa techniczna L Projektowane skrzyzowanie zwykle asfaltowa
ul. Dojazd
lewa/ droga gminna nr G322037P
6 | 1+638,87 klasa techniczna L Projektowane skrzyzowanie zwykle asfaltowa
prawa
ul. Batorowska

Zjazdy

Z projektowanych drog projektuje si¢ zjazdy na drogi wewngtrzne oraz drogi publiczne o
nawierzchni utwardzonej nieprzekraczajacej 20m, o szeroko$ci min. 5,0m i promieniu min. 5,0m.
Zjazdy indywidualne do posesji projektuje si¢ o szeroko$ci dostosowanej do istniejgcych bram lub
szeroko$ci 4,0m i tukach o promieniu min. 3,0m lub skosach 1:1.

4.3. Rozwigzania wysokosciowe
Niweleta projektowanych drog zostala dowigzania do istniejgcego terenu, aby

zminimalizowac roboty ziemne.
Niwelety na calej dlugosci opracowania zaprojektowano z zachowaniem normatywnych
pochylen podtuznych. Najmniejsze pochylenie podtuzne jezdni wynosi 0,3%, najwigksze 1,71%.
Zaprojektowany jeden zatom wyokraglony tukiem o promieniu od R = 3500 m. Jesli r6éznica
pochylen dwoch stycznych zatlomu nie przekraczata 1,0% nie projektowano wyokraglenia tukiem
pionowym.

4.4. Odwodnienie inwestycji
Odwodnienie projektowanych drég odbywac sie bedzie poprzez spadki podluzne i

poprzeczne do wpustow deszczowych i dalej do projektowanej kanalizacji deszczowej. Planuje si¢
odprowadzenie wod opadowych i roztopowych do istniejgcych rowoéw melioracyjnych lub do
istniejacej kanalizacji deszczowe;.
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4.5. Konstrukcje nawierzchni

Na podstawie badan wykonanych przez firm¢ LABGEO Wit Stanistaw Witaszak
opracowano opini¢ geotechniczng z dokumentacjg badan podioza gruntowego dla okreslenia
warunkow gruntowo-wodnych w podtozu projektowanej budowy ulic.
Szczegblowy opis badan oraz warunkdéw gruntowo — wodnych znajduje sie¢ w ww.
dokumentacji. Na jej podstawie rozpoznano warunki gruntowo-wodne oraz przyjeto warstwy
konstrukcyjne jezdni. Przyjeto nastepujace konstrukcje nawierzchni:

Konstrukcja jezdni:
- drogi gminnej nr 325048P — ul. Lesna (KR3, G4):

warstwa $cieralna z SMA 8

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W

podbudowa zasadnicza z AC 22P

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cooy3
podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem C3/4

warstwa ulepszonego podtoza z pospotki

gr. 4cm
gr. Scm
gr. 7cm
gr. 20cm
gr. 18cm
gr. 40cm

Konstrukcja wyniesionej nawierzchni jezdni drogi gminnej nr 325048P — ul. Lesna (KR3,

G4):

warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej niefazowanej (k. czerwony)
podsypka cementowo - piaskowa

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cooy3
warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Coos3
podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem C3/4

warstwa ulepszonego podtoza z pospoiki

gr. 8cm
gr. 3cm
gr. 15cm
gr. 20cm
gr. 18cm
gr. 40cm

Konstrukcja wyniesionej nawierzchni jezdni drogi gminnej nr 235325P — ul. Dojazd (KR2,

G4):

warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej niefazowanej (k. czerwony)
podsypka cementowo - piaskowa

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Coos3
warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cooy3
warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem C3/4

warstwa ulepszonego podtoza z pospotki

Konstrukcja chodnika:

warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej fazowanej/niefazowane;j

(k. szary/czerwony)

podsypka cementowo-piaskowa

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5; C50/30
podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej z cementem C3/4

gr. 8cm
gr. 3cm
gr. llcm
gr. 20cm
gr. 20cm
gr. 25cm

gr. 8 cm
gr.3cm
gr. 10 cm
gr. 15 cm
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Konstrukcja $ciezki rowerowe;j:
e warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej niefazowanej (k. czerwony) gr. 8 cm
e podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm
e podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5; C50/30 gr. 10 cm
e podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej z cementem C3/4 gr. 15 cm

Konstrukcja zjazdow:
e warstwa $Scieralna z betonowej kostki brukowej fazowanej (k. grafitowy) gr. 8 cm
e podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm
e podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5; C50/30 gr. 20 cm
e podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej z cementem C3/4 gr. 25 cm

4.5. Urzadzenia towarzyszace

Budowa drogi spowoduje konieczno$¢ budowy, przebudowy oraz zabezpieczenia urzadzen
infrastruktury technicznej. W ramach inwestycji przewiduje si¢ rowniez budowe oswietlenia
drogowego, kanalizacji deszczowe;.

Przewiduje si¢ przebudowe lub zabezpieczenie urzadzen takich jak: linie energetyczne
napowietrzne i kablowe, sieci wodociggowe, sieci kanalizacyjne, sieci gazowe oraz sieci
telekomunikacyjne.

4.6. Obiekty inzynierskie

W celu zapewnienia cigglosci komunikacyjnej projektowanego odcinka drogi gléwnej
konieczna jest przebudowa przepustow o parametrach dostosowanych do geometrii uktadu
drogowego oraz aktualnych wymogow.

4.7. Rozbiorki obiektow budowlanych
Planowana inwestycja spowoduje konieczno$¢ rozbiorek elementow drog i1 ulic. Do
rozbidrki 1 demontazu przewidziano:
e istniejace konstrukcje jezdni (warstwy bitumiczne oraz podbudowy): odcinki drog
gminnych w zakresie inwestycji,
¢ chodniki i zjazdy bitumiczne oraz z kostki betonowe;j,
e krawezniki, obrzeza i lawy betonowe,
e Dbalustrady stalowe oraz bariery stalowe i1 betonowe,
e oznakowanie pionowe, ogrodzenia.

4.8. Plan wycinki drzew i krzewow. Nasadzenia kompensacyjne.

Inwentaryzacj¢ przeprowadzono w miesigcu lutym 2018 r. Objeto nig drzewa, ktore
znajduja si¢ na terenie projektowane] inwestycji oraz w jej najblizszym otoczeniu.
Zinwentaryzowane drzewa pochodzg z nasadzen oraz z samosiewu. Na terenie inwentaryzacji nie
stwierdzono ro$lin chronionych prawem oraz siedlisk zwierzat i ptakdw.

Inwentaryzacja w terenie polegata na okresleniu gatunku drzew i dokonaniu pomiaru
obwodu pnia na wysokos$ci 130 cm (z doktadnos$cia do 1 cm).

Budowa drogi gminnej od ul. Lesnej do drogi wojewodzkiej nr 307
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Drzewostan wystepujacy na terenie objetym inwentaryzacja stanowig takie gatunki drzew
jak: klon pospolity, brzoza brodawkowata, jesion, czarny bez, $wierk, lipa drobnolistna, olcha,
topola, dab, sosna, brzoza, orzech.

Lacznie zinwentaryzowano 80 drzew (86 pni).

Po analizie projektowanego ukladu drogowego wyznaczono zielen kolidujaca
z przedmiotowa inwestycja. Do wycinki przeznaczono 70 drzew (76 pni) i 159 m? krzewow. Na
planie sytuacyjnym zaznaczona zostala lokalizacja drzew przeznaczonych do wycinki.

Nalezy zwroci¢ uwage na odpowiednie zabezpieczenie drzew w bezposrednim sasiedztwie
przeprowadzanych prac budowlanych. Roboty ziemne w obrebie systemu korzeniowego powinny
by¢ wykonywane recznie, a odstonigte korzenie drzew okryte.

Inwestor planuje nasadzenia drzew 1 krzewow wzdluz planowanego uktadu
komunikacyjnego. W nasadzeniach planuje si¢ zastosowac lipe drobnolistng w ilo$ci 130 szt. oraz
84 szt. krzewow tawula szara.

H
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szt. | szt. | cm cm | m2
22 brzoza brodawkowata 1 1 35 110 37272 do wycinki
23 brzoza brodawkowata 1 1 48 150 37272 do wycinki
24 olcha 1 6 10 30 372/2 do wycinki
25 brzoza brodawkowata 1 1 32 100 37272 do wycinki
26 brzoza brodawkowata 1 1 35 | 110 372/2 do wycinki
27 brzoza brodawkowata 1 1 32 100 37272 do wycinki
28 brzoza brodawkowata 1 1 27 85 372/2 do wycinki
29 brzoza brodawkowata 1 1 45 | 140 372/2 do wycinki
30 krzewy 6 37272 do wycinki
31 brzoza brodawkowata 1 1 16 50 471/19 do wycinki
32 brzoza brodawkowata 1 2 16 50 471/19 do wycinki
33 brzoza brodawkowata 1 1 29 90 372/2 do wycinki
34 brzoza brodawkowata 1 1 22 70 37272 do wycinki
35 brzoza brodawkowata 1 1 22 70 37272 do wycinki
36 brzoza brodawkowata 1 1 21 65 372/2 do wycinki
37 brzoza brodawkowata 1 1 14 45 37272 do wycinki
38 brzoza brodawkowata 1 1 41 | 130 372/2 do wycinki
39 brzoza brodawkowata 1 1 35 110 37272 do wycinki
40 brzoza brodawkowata 1 1 35 | 110 372/2 do wycinki
41 brzoza brodawkowata 1 1 29 90 372/2 do wycinki
42 brzoza brodawkowata 1 1 27 85 37272 do wycinki
43 brzoza brodawkowata 1 1 29 90 452/6 do pozostawienia
44 brzoza brodawkowata 1 1 16 50 452/6 do pozostawienia
45 krzewy 5 37272 do wycinki
46 jalowiec plozacy 10 37272 do wycinki
Budowa drogi gminnej od ul. Lesnej do drogi wojewodzkiej nr 307
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47 Swierk 1 1 25 80 37272 do wycinki
48 lipa drobnolistna 1 1 90 | 283 37272 do pozostawienia
49 lipa drobnolistna 1 1 70 | 220 37272 do pozostawienia
50 lipa drobnolistna 1 1 90 | 283 37272 do pozostawienia
51 lipa drobnolistna 1 1 30 94 372/2 do wycinki
52 lipa drobnolistna 1 1 45 141 37272 do wycinki
53 lipa drobnolistna 1 1 80 | 251 372/2 do wycinki
54 lipa drobnolistna 1 1 70 | 220 37272 do wycinki
55 lipa drobnolistna 1 1 60 | 188 372/2 do wycinki
56 lipa drobnolistna 1 1 70 | 220 372/2 do wycinki
57 lipa drobnolistna 1 1 35 110 37272 do pozostawienia
58 krzewy 7 372/2 do pozostawienia
59 lipa drobnolistna 1 1 53 166 37272 do pozostawienia
60 lipa drobnolistna 1 1 60 | 188 37272 do pozostawienia
61 lipa drobnolistna 1 1 70 | 220 37272 do pozostawienia
62 lipa drobnolistna 1 1 90 | 283 37272 do pozostawienia
63 krzewy 10 372/2 do wycinki
64 Swierk 1 1 20 63 37272 do wycinki
65 Swierk 1 1 25 79 37272 do wycinki
66 Swierk 1 1 10 31 37272 do wycinki
67 zywotnik 5 37272 do wycinki
68 krzewy 372/1 do wycinki
69 bez czarny 15 ;77:://11} do wycinki
70 krzewy 20 ;77;’//11} do wycinki
71 bez czarny 15 337 ;’;ﬁ;’ do wycinki
72 topola 1 1 80 | 251 374/11 do wycinki
73 topola 1 1 70 | 220 374/11 do wycinki
74 topola 1 1 60 188 374/11 do wycinki
75 topola 1 1 40 | 126 374/11 do wycinki
76 topola 1 1 35 110 374/11 do wycinki
77 topola 1 1 50 | 157 374/11 do wycinki
78 olcha 1 1 30 94 372/1 do wycinki
79 topola 1 1 30 94 374/11 do wycinki
80 topola 1 1 25 79 372/1 do wycinki
81 topola 1 1 30 94 372/1 do wycinki
82 topola 1 1 25 79 372/1 do wycinki
83 topola 1 1 35 110 372/1 do wycinki
84 topola 1 1 20 63 372/1 do wycinki
85 topola 1 1 35 110 374/11 do wycinki
86 topola 1 1 25 79 374/11 do wycinki
87 topola 1 1 25 79 374/11 do wycinki
88 topola 1 1 35 110 374/11 do wycinki
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89 topola 1 1 25 79 372/1 do wycinki
90 topola 1 1 30 94 372/1 do wycinki
91 topola 1 1 20 63 372/1 do wycinki
92 topola 1 1 30 94 372/1 do wycinki
93 topola 1 1 50 | 157 374/11 do wycinki
94 topola 1 1 30 94 372/1 do wycinki
95 topola 1 1 30 94 374/11 do wycinki
96 topola 1 1 45 141 372/1 do wycinki
97 topola 1 1 30 94 372/1 do wycinki
98 topola 1 1 30 94 374/11 do wycinki
99 topola 1 1 25 79 374/11 do wycinki
100 topola 1 1 30 94 374/11 do wycinki
101 krzewy 70 374/11 do wycinki
102 Swierk 1 1 40 | 126 374/11 do wycinki
103 Swierk 1 1 35 | 110 374/11 do wycinki
104 Swierk 1 1 30 94 374/11 do wycinki
105 Swierk 1 1 35 | 110 374/11 do wycinki
106 Swierk 1 1 25 79 374/11 do wycinki
107 Swierk 1 1 30 94 374/11 do wycinki
108 Swierk 1 1 40 | 126 374/11 do wycinki
109 Swierk 1 1 45 | 141 374/11 do wycinki
110 krzewy 2 374/11 do wycinki
111 Swierk 1 1 35 | 110 374/11 do wycinki
112 topola 1 1 24 75 374/18 do pozostawienia
113 topola 1 1 18 55 374/18 do pozostawienia
OGOLEM ZINWENTARYZOWANO | 80 | 86 166
DRZEWA/KRZEWY DO WYCINKI 68 74 159
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4.9. Zajecie terenu

Projektowana budowa drogi odbedzie si¢ w istniejagcym pasie drogowym oraz na terenach
prywatnych. Dla dziatek zajmowanych pod budowe drogi wykonane zostang projekty podziatow,
ktore zatwierdzone zostang decyzjg o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowe;.

4.10. Wpis do rejestru zabytkow oraz podleganie ochronie konserwatorskiej
Zgodnie z opinig Powiatowego Konserwatora Zabytkow w Poznaniu (pismo nr

KZ.4123.16.00084.2018.V z dnia 22.08.2018r.), planowana inwestycja przebiega w obszarze strefy
ochrony konserwatorskiej z uwagi na zewidencjonowane stanowisko archeologiczne ujete
w ewidencji zabytkow pod nr AZP 53-26/57.

Podczas realizacji inwestycji, Inwestor winien zleci¢ badania archeologiczne archeologowi
lub uprawnionej jednostce archeologicznej, zlozy¢é do Powiatowego Konserwatora Zabytkéw
w Poznaniu wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie wyzej wymienionych badan.

4.11. Wplyw projektowanej inwestycji na Srodowisko
Dla przedmiotowej inwestycji zostala pozyskana Decyzja o $rodowiskowych

uwarunkowaniach wydana przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Poznaniu, dnia
16.07.2019 roku, znak WOO-11.420.157.2018.JS.23.

Planowana inwestycja ma na celu przede wszystkim budowe uktadu komunikacyjnego w
rejonie, gdzie przewiduje si¢ intensywny wzrost budownictwa mieszkaniowego.

Po wykonaniu zadania inwestycyjnego nie bedzie dochodzi¢ do przekroczen
dopuszczalnych wartosci zanieczyszczen powietrza jak i1 hatasu.

Inwestycja zwigzana jest z wycinkg drzew 1 krzewow, bez §ladow gniazdowania ptakow
oraz nie zasiedlonych przez chronione porosty.

W chwili obecnej ulica Le$na istnieje, a ul. Dojazd czgSciowo ma wyznaczong jezdni¢
gruntowg. Sama budowa drdg nie przyczyni si¢ istotnie do zwigkszenia ruchu na nich, co za tym
idzie emisji gazow cieplarnianych.

I1I. CZESC RYSUNKOWA
1. Plan orientacyjny 1:10000 (rys. 1)
2. Plan sytuacyjny 1:500 (rys. 2.2-2.3)
3. Przekroje podtuzne 1:100/1000 (rys. 3)
4.1. Przekroje normalne 1:50 (rys. 4.1)
4.2. Szczegoty konstrukcyjne 1:20 (rys. 4.2)
5. Przekroje poprzeczne 1:100 (rys. 5.1-5.3)
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