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konstrukcja ściany czołowej
z betonu C30/37 na podbetonie
C12/15 gr. 10cm

ścianka szczelna tymczasowa H=6,0m
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podbetonu C12/15 gr. 10cm
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SKALA 1:20, 1:50, 1:100

płyty ażurowe na warstwie
podbetonu C12/15 gr. 10cm

SCHEMAT WYLOTU
SKALA 1:100

palisada z kołków
drewnianych h=2,0m

powierzchniowe zabezpieczenie
betonu elastyczną powłoką na
bazie akrylanów

balustrada stalowa
z płaskowników

obrzeże betonowe 8x30cm

dno i skarpy umocnione płytami
ażurowymi na warstwie
podbetonu C12/15 gr. 10cm

obrzeże betonowe 8x30cm

∅100

dno i skarpy umocnione płytami
ażurowymi na warstwie podbetonu
C12/15 gr. 10cm

korek betonowy C12/15
gr. 30cm

L=1000cm
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UWAGA:
Powierzchnie skarp i dna w rejonie wlotów i wylotów
przepustów należy umocnić ażurowymi płytami betonowymi
na warstwie podbetonu C12/15 gr. 10 cm na długości 10m
od wlotu i wylotu. Za umocnieniem na odcinku ~20m
przewidziano reprofilację i udrożnienie koryta cieku.

konstrukcja nawierzchni wg opracowania b. drogowej
Geosiatka polipropylenowa dwukierunkowo rozciągana o sztywnych
węzłach (wytrzymałość na rozciąganie 100 kN/m)
nasyp o wsakźniku zagęszczenia Is=0,98
nasyp o wskaźniku zagęszczenia Is>=0,95
konstrukcja przepustu HDPE ∅100cm

korek z betonu C12/15 (metoda contractor) gr. 30cm
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∅100zasypka z mieszanki żwir.-piask.
0-45mm, zagęszczonej do Is=0,98
warstwami o gr. max 30cm

w strefie bezpośrednio przy
rurze (do 0,2m) dopuszcza się
zagęszczenie Is≥0,95

mieszanka żwir.-piask. zagęszczona do Is=0,98

rura HDPE ∅80cm, spiralnie karbowana
podsypka piaskowa luźno ułożona gr. 10cm

~150

geosiatka dwukierunkowo rozciągana

geosiatka dwukierunkowo rozciągana
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Widok ogólny przepustu P-2. Stan projektowany

Gmina Dopiewo
ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo

Budowa drogi gminnej od ul. Leśnej do drogi wojewódzkiej nr 307
oraz budowa ul. Leśnej od ul. Wiejskiej do ul. Batorowskiej w Dąbrowie

ROA.272.38.554.2017

mgr inż. Krzysztof Pokorski WKP/0091/POOM/06
specjalność mostowa

mgr inż. Łukasz Szuba 7131/190/P/2002
s. konstrukcyjno-budowlana

mgr inż. Dawid Żuchliński
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