SPIS TOMOW PROJEKTU WYKONAWCZEGO

TOM I Projekt wykonawczy - branza drogowa.

TOM I Projekt wykonawczy - branza mostowa.
Przepusty.

TOM IV Projekt wykonawczy - branza wod.-kan.

Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowe;j.

TOM Va Projekt wykonawczy — branza gazowa.
Przebudowa sieci gazowej $redniego cisnienia.

TOM Vb Projekt wykonawczy — branza gazowa.
Przebudowa sieci gazowej wysokiego cisnienia.

TOM VI Projekt wykonawczy - branza wod.-kan.
Przebudowa sieci wodociagowe;.

TOM VII Projekt wykonawczy — branza elektroenergetyczna.
Budowa i przebudowa oswietlenia drogowego.

TOM VIII Projekt wykonawczy — branza elektroenergetyczna.
Przebudowa i zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej.

TOM IX Projekt wykonawczy - branza telekomunikacyjna.
Przebudowa i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej.
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I. CZESC ADMINISTRACYJNA
1. Warunki ENEA Os$wietlenie nr wtp/077/2018

"Enea

Rejon Oswietlenlowy Poznan

Rejon Oswaetle
G0-478 Poznan, v

y Pozna

Strzeszyns«a 58 ROS@enecs p

ENEA Oswietlenie/OP/R5/ WEA18E005489
Warunki techniczne projektowania nr: wtp/077/2018

ENEA Osvaetienie sp. z 0 0 Oddzial Poznan tel. +48 /81 B&4 57 33
faks +48 /61 856 17 OF

Poznan, 26 lipca 2018

Gmina Dopiewo
ul. Lesna 1C
62-070 Dopiewo

dotyczy: warunki techniczne dla przebudowy oswietlenia drogowego przy ulicy Lesnej

w miejscowosci Dabrowa, gm. Dopiewo.

ENEA Oswietlenie sp. z 0. 0. Oddziat Poznan w zwigzku z budowa drogi
w miejscowosci Dabrowa, gm. Dopiewo, przesyta szczegdtowe wytyczne:

1. Zasilanie z SO nr 1-2-3021172-046 - majatek ENEA Oswietlenie sp. z 0.0.

Zasilanie rozdzielnic, sterowanie rozdzielnic - bez zmian.

Moc zainstalowana - nie ulegnie zmianie.
2. W celu wykonania przebudowy nalezy:

~ istniejgca linie oswietleniowg pomiedzy stupami IlII/1 a llI/4 nalezy
zdemontowac i zutylizowac (karty przekazania odpadu przekazaé do
ENEA Oswietlenie Rejon Oswietleniowy Poznan);

~ oprawy ze stupow nr /1, 1I/3, 1II/4 nalezy zdemontowac i zutylizowac
(karty przekazania odpadu przekaza¢ do ENEA Oswietlenie Rejon

Oswietleniowy Poznan);

3. Szczegodtowe rozwigzania (zgodne z ,Ogélnymi wymaganiami dotyczacymi
sieci oswietlenia drogowego”) nalezy ustali¢ i uzgodni¢ w ENEA Oswietlenie
sp. z 0.0. Oddziat Poznan na etapie projektowania.

4. Przesylajac dokumentacje do uzgodnienia nalezy przewidzie¢ jeden
egzemplarz dla celéw archiwalnych ENEA Oswietlenie sp. z 0.0..

5. Przed uzgodnieniem dokumentacji Inwestor zobowigzany jest zawrzec
z ENEA Oswietlenie umowe na przebudowe instalacji oswietlenia

drogowego w celu usuniecia kolizji.

6. Catos¢ prac nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacym Prawem

Budowlanym.
Centrala
ENEA Oswietienie sp. 2 0.0 tel. +48/91 613 50 00

71-080 Szczecin. Ul Ku Sloncu 3 faks +48 /91 813 50 49

Sad Repnowy Szczeon — Centrumw S
Krajcwego Rejestru Sacowego nr KRS

e Xl Wyaziat Gospodarczy

ernStowe; SPotkt wie najdupe sie obo

NIP 852-19-62-812
REGON 811084325

oswietlenie@enea.pl
www enga-oswietiense pl

0000067552 Kapital zaxadowy: 186 127 000 PLN Kapitas wpsacony: 186 127 000 PLN

zecine (710801 ul Ku Stoscu 34, [ake Administrator danych osobowych Informuje, 2e
} zek informacyjny dia klientow, kontrahentow Spolki, osob
cych korespondencie ze Spolks, atakze wystepujacych do Spokki ¢ wydanie warunkow, uzgodnienia techniczne, likwidacje

a
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7. Wszelkie pomiary kontrolne wymagajg dopuszczenia przez upowaznionego
pracownika Spdtki, po uprzednim uzgodnieniu terminu.

8. Prace zanikajace wymagajg odbioru technicznego przez przedstawiciela
ENEA Oswietlenie sp. z 0.0..

9. Koncowy odbiér prac dokonany zostanie przez komisje w skiad ktorej
wejdzie przedstawiciel ENEA Oswietlenie sp. z 0.0.

10. Inwestor jest zobowigzany do powiadomienia o odbiorze w terminie 5-ciu
dni przed proponowana datg, oraz dostarczenia dokumentacii
powykonawczej, protokotow badan oraz zestawienia materiatéw
zdemontowanych i zabudowanych.

11. Nowobudowane urzadzenia oswietlenia drogowego pozostang na majatku
ENEA Oswietlenie sp. z 0.0..

12. Catosc¢ prac zostanie wykonana kosztem i staraniem Inwestora.

13. Wytyczne dotycza tylko sieci oswietlenia drogowego bedacej w eksploataciji
ENEA Oswietlenie sp. z 0.0..

14. Do realizacji zadania mozna przystapi¢ po wczesniejszym uzgodnieniu
projektu budowlanego, uzyskaniu stosownych decyzji administracyjnych.

15. W przypadku zabudowy urzadzen na gruntach prywatnych (w przypadkach
uzasadnionych technicznie), warunkiem przystapienia do realizacji zadania
(udostepnienia sieci do przebudowy) jest ustanowienie na rzecz ENEA
Oswietlenie sp. z 0.0. stuzebnosci gruntowej, polegajacej na nieodptatnym
zapewnieniu dostepu do budowanej sieci elektroenergetycznej w celu
prowadzenia konserwacji i usuwania awarii.

Integralng czes¢ warunkéw stanowig
.0golne wymagania dotyczace sieci oswietlenia drogowego”.

Warunki sq wazne przez okres 2 lat od daty ich wydania.

Z powazaniem

Zatacznii:
1. Ogdine wymagania dotyczace sieci oswietienia drogowego
2. Mapa pogladowa

| X

k0.

1. RS
2. aa
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I. PROJEKT TECHNICZNY

1. Inwestor

Inwestorem opracowania: "Budowa drogi gminnej od ul. Lesnej do drogi wojewddzkiej nr 307(etap 1) oraz budowa ul.
Lesnej od ul. Wiejskiej do ul. Batorowskiej w Dgbrowie (etap 2)", jest:
Gmina Dopiewo, ul. Les$na 1c, 62-070 Dopiewo.

2. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

- zlecenia Inwestora na wykonanie niezbednych prac projektowych,

- inwentaryzacji sieci i urzadzen elektroenergetycznych w terenie,

- zaktualizowanych map sytuacyjno-wysokos$ciowych z uzbrojeniem w skali 1: 500,
- ustalen z Inwestorem,

- warunkéw ENEA Oswietlenie nr wtp/077/2018,

- obowigzujacych przepisow i norm oraz katalogow producentow,

- projektow branzowych.

3. Zakres opracowania
Przedmiotem projektu jest budowa systemow oswietlenia drogowego dla etapu 2 tematu wymienionego w p.1 oraz

demontaz sieci oswietlenia Enea O$wietlenie.

4. Normy i przepisy

1. N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

2. N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.

3. PN-HD 603 S1: 2006 Kable elektroenergetyczne na napigcie znamionowe 0,6/1 kV.

4. PN-EN 13201; 2016. Oswietlenie drog.

5. PN-EN 61386-24 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow - Cze$¢ 24:
Wymagania szczegdtowe - Systemy rur instalacyjnych uktadanych w ziemi.

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych.

8. PN-IEC 60364 i Dz. Ustaw nr 81/90 poz. 473 - p.6 - ochrona przeciwporazeniowa.

5. Zasilanie i szafki SO

Zasilanie obwodow o$wietlenia wykona¢ z istniejacych szafek oswietleniowych. Szafki zlokalizowane sa:

* skrzyzowanie ul. Le$nej i Agrestowej - SO1 (etap 2)

* skrzyzowanie ul. Morelowej i Dojazd - SO2 (etap 1_

Z ww. szafek nalezy wyprowadzi¢ odpowiednig ilo$¢ obwodow. Wyposazenie szafek przedstawiono na rys. nr 3.1 i 3.2.

W szafkach nalezy wymieni¢ zabezpieczenia obwoddéw zgodnie z rys nr 3.1 i 3.2.
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6. Latarnie

W obszarze drogi przewiduje si¢ posadowienie 42 nowych latarni aluminiowych o wysoko$ci h=8,0m z oprawami
zainstalowanymi na wysiggnikach jednoramiennych o dt. 1,0m (wys. 0,2 - 0,3m) nachylonymi pod katem 5°. Wszystkie
latarnie muszg spetnia¢ klase bezpieczenistwa biernego na poziomie 100NE2. Stup i wysiegnik musza by¢ koloru Ixon.
Wszystkie latarnie posadowi¢ na betonowym fundamencie prefabrykowanym jednocze$ciowym dostarczonym w
komplecie.

W latarni i wysiggniku od zabezpieczenia do oprawy prowadzié¢ przewod YDY-750V 5x2,5mm?2.

2 wolne zyly wykorzysta¢ do podiaczenia interfejsu DALI w oprawie. Zyly przeznaczone do podiaczenia interfejsu
DALI nalezy zakonczy¢ we wngce stupowej ztgczka 2-biegunowa. Rozwigzanie takie zapewni dostep do interfejsu
DALI (np. przeprogramowanie oprawy) bez uzycia podno$nika koszowego, z poziomu terenu.

Jako zabezpieczenia opraw w latarniach zastosowa¢ komplet ztaczy stupowych IZK z wktadka DO1 4A.

Przed zmontowaniem wszystkich potaczen $rubowych oraz odizolowanych cze$ci kabla nalezy je zabezpieczy¢ przed
korozja stosujac wiasciwe smary bezkwasowe.

Potaczenia pomigdzy latarniami wykona¢ kablem YAKY 4x25mm?.

Lokalizacje latarn, pokazano na planach sytuacyjnych, a powiazanie na schemacie - rys. 3.

Ponizej przedstawiono sylwetki i wymiary stupa i wysiggnika.
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7. Oprawy oSwietleniowe

Parametry techniczne oprawy:

» Budowa oprawy - dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje rozszczelnienia komory optycznej)
» Materiat korpusu - wysokocisnieniowy odlew aluminium malowany proszkowo

» Materiat klosza - Szklo hartowane ptaskie

* Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne - 1K08

* Szczelnos¢ komory optycznej - IP66

* Szczelnos¢ komory elektrycznej - IP66

» Montaz na wysiggniku lub shupie o $rednicy 48-60mm

» Znamionowe napiecie pracy - 230V/50Hz

* Moc uwzgledniajace wszystkie straty - 55 W

* Ochrona przed przepieciami - 10kV

* Uklad zasilajacy umozliwiajacy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI

* Zasilacz wyposazony w czujnik termiczny zapobiegajacy przypadkowemu przegrzaniu oprawy

* Moduty LED spehiajace wymagania normy PN - EN 62471 , Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i systemow
lampowych. Potwierdzeniem tego wymogu sg raporty z badan w akredytowanym laboratorium

* Minimalny strumien §wietlny zrodet: 7100 Im

* Zakres temperatury barwowej zrodet §wiatta: 3900 - 4300K

« Utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie: 90% po 100 000h

* Klasa ochronnoéci elektrycznej: |

* Zakres temperatury pracy oprawy od -30°C do +35°C

» Warto$ci wskaznika udzialu $wiatta wysytanego ku gorze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem WE nr 245/2009
* Dane fotometryczne oprawy zamieszczone w ogélnodostepnym programie komputerowym pozwalajacym wykonaé
obliczenia parametrow o$wietleniowych

* W przypadku zastosowania rozwigzahn zamiennych nalezy dostarczy¢ zrodtowe pliki obliczeniowe

* Budowa oprawy pozwala na wymian¢ uktadu optycznego oraz modutu zasilajacego
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* Wyglad, styl i wielko$¢ oprawy podobny do rysunkow zamieszczonych ponizej

T [ — I J B — w 318mm
g ) — | I\ T .
N — . ] [ L 607mm
[ \ |
L | \| | H1 141mm
| \ AN
| S— —/ H2 113mm

» Oprawa powinna zapewni¢ parametry o$wietlenia na poziomie okre$lonym ponizej.

Klase oswietleniowa jezdni i chodnika okreslono na S3:

- §rednie nat¢zenie Em - warto$¢ najnizsza - 7,5Lx,
- minimalne natezenie Emin - warto$¢ najnizsza - 1,5Lx,
8. Uziomy

Na catej trasie wzdluz kabla o$wietleniowego nalezy ulozy¢ bednarke Fe/Zn 30x4mm, ktora nalezy potaczyé z
konstrukcja kazdej projektowanej latarni. Tak wykonany uziom poziomy zapewni rezystancj¢ dla kazdej latarni na

poziomie R<5Q. Kazdy uziom powinien by¢ wprowadzony do instalacji poprzez ztacze kontrolne.

9. Sposéb ukladania kabli.

Kable uktada¢ w rowie na glebokosci 0,7m na 10cm warstwie piasku. Falisto utozone odcinki kabli przysypaé rowniez
10cm warstwg piasku oraz 15¢cm warstwg przesianej ziemi, a na niej rozciggna¢ niebieskg folie kalandrowana.
Stosowac kabel typu YAKY 4x25mm?.

W skrzyzowaniach z urzgdzeniami podziemnymi, kable chroni¢ rurami ostonowymi z polietylenu wysokiej gestosci
?110.

Na skrzyzowaniach z ulicami kable uktada¢ w rurach ostonowych z polietylenu wysokiej gegstosci @110 na glebokosci
min 1m liczac od gornej krawedzi rury. Rury zabezpieczy¢ przed zamuleniem w sposob systemowy.

Przy szafce oraz wyj$ciach i wejsciach do przepustow, pozostawié zapasy kabla w postaci otwartej petli, dlugosci okoto
1,5m.

Przy uktadaniu kabli nalezy zachowywaé normatywne odlegtosci od istniejagcego uzbrojenia — prawidlowosé wyboru

potwierdza¢ na podstawie probnych przekopdw.
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10. Obliczenia techniczne

* obliczenie mocy zainstalowanej

Pcso1 = 595W (istniejace) + 39 x 55W (projektowane) = 2910W
Pcso2 = 660W (istniejace) + 24 X 55W (projektowane) = 1980W

* obliczenie maksymalnych pradéw

P

's01=m=4,49A< 1, = 63A
Tso1_ob_1 :ﬁ:2,37A< I, =10A
Tsor_ob_n =%= 2,12A <1, =10A
'502=ﬁ=3,05A< I, =10A
lso2_ob_1 :%:MSA< I, =6A
lso2_ob_n =%=L27A< 1, =6A

Do sprawdzenia doboru kabla przyjeto jego obciazalnos¢ przy utozeniu bezposrednio w ziemi.

Dopuszczalna obcigzalno$¢ dtugotrwata dla kabla typu YAKY 4x25 wynosi: 1z = 86A
1, >1,25-1¢5, o —> 10A = 2,96A

I,<1l,<1,<1, —>237A <610A <131<86A
| = keol, _19-6

, = = =13,1A
1,45 1,45

gdzie:

Un — napigcie miedzyfazowe

Ib — obliczeniowy prad obciazenia kabla

In — prad znamionowy zabezpieczenia kabla

Iz — wymagana minimalna dtugotrwata obcigzalno$¢ pradowa kabla
1Z' — dlugotrwata dopuszczalna obcigzalnos$¢ pradowa kabla

k2 — wspotczynnik krotnosci pradu powodujacego zadziatanie urzagdzenia zabezpieczajacego

Warunki sg spelnione.

¢ obliczenie maksymalnego spadku napiecia

Obliczen dokonano metodg odcinkowg wg. wzoru.

100 n

AU g0 11725_so1 = m E P-L, =152%
.y.S. —
100 u

AU%Iat_I/lZ_SOZ = mz P-L =122%
.y.S. —

» sprawdzenie warunkdéw ochrony przeciwporazeniowej (latarnia nr I1/25 z SO1):

- transformator w stacji nr 755 RL=0,1142 XL=0,1260Q
- YAKY 4x120mm? - 20m RN = RL = 0,0043Q XN =XL=0,0016Q
- YAKY 4x25mm? - 1225m RN = RL = 1,3990Q XN = XL =0,0980Q
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Z., =+/(2,9216) + (0,3252) = 2,93970
I.=k-1,=54-10A =54A

Iklz%:62A>54A—>dla:t<O,4s
k1
U, 230

Zkldop - | 0 - H == 4,2593£_2

Z, =2,9397Q < Z,,,,, = 4,2593Q2
Z -1, <Ug <> 2,9397Q2-54A < 230V <> 159V < 230V

a

» sprawdzenie warunkéw ochrony przeciwporazeniowej (latarnia nr 1/12 z SO2):

- transformator w stacji nr 10-337 RL=0,1142 XL=0,1260Q

- YAKY 4x120mm? - 650m RN =RL =0,1547Q XN = XL =0,0520Q
- NAYY-J (YAKY) 4x35mm? - 5m RN =RL =0,0041Q XN = XL =0,0004Q
- YAKY 4x25mm? - 600m RN =RL =0,6852Q XN = XL =0,0480Q

Z., =+/(1,8022) + (0,3268)° =1,83160
I,=k-1,=5,4-6A=32,4A

_08-U, =100A>32,4A —dla:t <0,4s

s >
k1
U 230
z = =0 = 7,0987Q2
kidop 1, 32,4

Z,, =18316 < Z,,,,, = 7,0987Q2
Z -1, <U, <>1,831602-32,4A < 230V <> 60V < 230V

Ikl — prad zwarcia jednofazowego

la — wymagany prad wylaczenia urzadzenia zabezpieczajacego w czasie t<0,4s
Zk1 — impedancja obwodu zwarciowego

Uo — wartos¢ skuteczna napigcia

Warunki ochrony przeciwporazeniowej sg spetnione.
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11. Obliczenia fotometryczne
* ul. Le$na - od km 0+000 do 1+120

Profil ulicy

Sciezka dla rowerzystaw 1
Jezdnia 1
Chodnik 1

Wspdtczynnik konserwacji: 0.81

Rozmieszczenia opraw

(Szerokosc: 2.700 m)
(Szerokosc: 6000 m, Liczba pasdw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
(Szerokosc: 2.000 m)

Oprawa:

Strumien swietlny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokosc montazu (1):
Wysokosc punktu swietlnego:
Mawis (2):

Machylenie wysiegnika (3):
Dtugosc wysiegnika (4):

F7.80m
— e
43.00 m @)

24 LEDS 700maA MW

6058 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowe]
7171 Im przy 70°: 487 cd/klm
550W przy 80°: 121 cd/klm
jednostronnie u gory przy 90°: 1.08 cdfklm
A3.000 m W kazdym kizrunku teorzscym poedany kat z dolng linia pionows przy zainstslowanym i gotowym do uzythu oSwistleniu.
7.925 m Zadna moc oéwietleniowa powyzej 95°
3.000 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy oéwietleniowej G2.
-1.405 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu oélepiania D 5.
50°
1.000 m

@ a70m
5.00
= Ly —
7
@ 0.00
| ) j , 200
0.00 4300 m
Wspdtczynnik konserwacji: 0.81 Skala 1:351
Lista pol oszacowania
1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugosc: 43.000 m, Szerokosc: 6.000 m
Siatka: 15 x 4 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Whybrana klasa oSwietleniowa: 53 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
E. [x] E nin [
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: §.67 i
Wartosci zadane wedtug klasy: =7.50 =150
Spetnione/nie spetnione: N N
2 Pole oszacowania Chodnik 1
Diugose: 43.000 m, Szerokose: 2.000 m
Siatka: 15 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.
Wybrana klasa oSwietleniowa: S5 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
E, [Ix] E nin [
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 3.55 2.16
Wartosci zadane wedtug klasy: =3.00 =0.60
Spetnione/nie spetnione: N4 e
3 Pole oszacowania Sciezka dla rowerzystow 1
Dtugosc: 43.000 m., Szerokosc: 2.700 m
Siatka: 15 x 3 Punkty .
Przynalezne elementy uliczne: Sciezka dla rowerzystdw 1.
Whybrana klasa oSwietleniowa: 53 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
E K E in [
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: §.53 1.59
Wartosci zadane wedtug klasy: =T7.50 z1.50
Spetnione/nie spetnione: N e
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+ul. Leéna - od km 1+120 do 1+630

Profil ulicy

Chodnik 1 (Szerokosc: 2.000 m)

Jezdnia 1 (Szerokosc: 6.000 m, Liczba pasdw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, g0: 0.070)
Sciezka dla rowerzystdw 1 (Szerokosc: 2.700 m)

Wspdtczynnik konserwacji: 0.81

Rozmieszczenia opraw

7.10m
—t +—
0.00 4300 m
Oprawa: 24 LEDS T00mA NW
Strumien $wietlny (Oprawa): 6058 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien $wietlny (Lampy): 7171 Im przy 70°: 487 cd/kim
Moc opraw: 55.0W przy 80°: 121 cd/klm
Rozmieszczenie: jednostronnie u gary przy 90°: 1.08 cd/klm
Odstep stupa: A43.000 m W kazdym kierunku tworzacym pedany kat z dolns linia picnows przy zainstalowsnym i gotowym do uzytku oSwistizniu.
Wysokosé montazu (1) 7.925 m Zadna moc oswietleniowa powyzej 95°.
Wysokose punktu $wietlnego: 5.000 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy oswietleniowe] G2.
MNawis (2): -0.705 m Rozmieszczenie speinia wymagania klasy indeksu o$lepiania D.5.
MNachylenie wysiegnika (3): 50°
Diugosc wysiegnika (4): 1.000 m
@ 8.00m
6.00
— L l——
AN
@ 0.00
i ¥ r ] 270
0.00 4300 m
Wspdtczynnik konserwacji: 0.81 Skala 1:351
Lista pol oszacowania
1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugosc: 43.000 m, Szerokosc: 6.000 m
Siatka: 15 x 4 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Whybrana klasa oSwietleniowa: 53 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
E,, [x] E,in ]
Wartogci rzeczywiste wedlug obliczenia: 917 3.25
Wartogci zadane wedtug klasy: =7.580 =1.580
Spetnione/nie spetnione: N N
2 Pale oszacowania Chodnik 1
Diugosc: 43.000 m, Szerokosc: 2.000 m
Siatka: 15 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.
Whybrana klasa oSwietleniowa: 53 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
E,, [Ix] E i [
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 5.09 1.51
Wartosci zadane wedtug klasy: =7.50 =150
Spetnione/nie spetnione: N N
3 Pole oszacowania Sciezka dla rowerzystaw 1
Diugosc: 43.000 m, Szeroko&c: 2.700 m
Siatka: 15 x 3 Punkty )
Przynalezne elementy uliczne: Sciezka dla rowerzystow 1.
Wybrana klasa oSwietleniowa: S5 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
E,, [x] E.in ]
Wartogci rzeczywiste wedlug obliczenia: 4.05 225
Wartosci zadane wedtug klasy: =3.00 =0.60
Spetnione/nie spetnione: N N
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12. Demontaze

« sieci Enea O$wietlenie

Zgodnie z warunkami technicznymi nr wtp/077/2018 nalezy zdemontowaé odcinek przewodu o$wietleniowego AL
25mm? pomiedzy stanowiskami nr 111/1 i 111/4 (zasieg SO 1-2-3021172-04) o tacznej dlugosci 112m, oraz wysiggniki z
oprawami zainstalowane na stanowiskach nr 11/1, 111/3 i 111/4.

Materialy z demontazu (przewody, wysiegniki, oprawy) zutylizuje wykonawca oraz dostarczy do Enea
Oswietlenie karty przekazania odpadu.

Zestawienie materialow z demontazu:

Lp. | Materiat ilo$¢ jednostka
Oprawa o$wietleniowa SON 3 szt.
2 Wysiggnik stalowy 3 szt.
Przewod AL 25mm? 122 szt.

* sieci Gminy Dopiewo

Z uwagi na kolizje, wzdhluz ul. Le$nej nalezy zdemontowa¢ 7 latarni z wysiggnikiem i oprawa o$wietleniowg oraz kabel
doziemny o tacznej dtugosci 680m. Dopuszcza si¢ unieczynnienie kabla za zgoda zamawiajacego.
W ul. Dojazd nalezy zdemontowa¢ 3 aluminiowe latarnie z oprawami LED, ktore nalezy zda¢ witascicielowi w stanie

nie uszkodzonym (material przeznaczony do ponownego montazu).

13. Uwagi koncowe

- cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami w oparciu o album opracowan typowych i
niniejsza dokumentacje techniczna,

- wszelkie zmiany w trakcie budowie uzgodni¢ z Inwestorem, Inspektorem Nadzoru i Projektantem,

- przed rozpoczeciem prac realizacyjnych, lokalizacja projektowanych latarn i trasa odcinkéw kablowych, musi by¢
wytyczony przez organ stuzby geodezyjnej oraz nalezy uzyska¢ wpis do dziennika budowy (Dz.U. Nr 89/1994 r prawa
budowlanego Art. 43.1.),

- przed zasypaniem nalezy dokona¢ geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (Dz.U.Nr 89/1994 prawa budowlanego
Art.43.3)),

- podczas wykonywania robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie znakoéw geodezyjnych wszelkie roboty nalezy
prowadzi¢ regczni; powyzsze wynika z niebezpieczenstwa naruszenia znakéw geodezyjnych; dla urzadzen
usytuowanych 1,0 m ponizej gruntu, odlegtos$¢ skraju wykopu od znaku geodezyjnego wynosi¢ musi min. 1,5 m.

- przed zatgczeniem urzadzen pod napiecie dokonaé niezbgdnych prob i pomiardw pozwalajacych na stwierdzenie
gotowosci kabla do eksploataciji,

- obowiazkiem Wykonawcy jest zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy, zgodnie z Instrukcja o prowadzeniu robot
w miejscach publicznych.

- wszelkie pomiary kontrolne wymagaja dopuszczenia przez upowaznionego pracownika firmy prowadzacej konserwacje
oswietlenia.

- przebieg istniejacych urzadzen podziemnych opiera si¢ na planie geodezyjnym, czesto nie znajdujacym potwierdzenia w
terenie, dlatego doktadng ich lokalizacje¢ potwierdzaé na podstawie probnych przekopow, a prace ziemne przy bogatym
uzbrojeniu prowadzi¢ recznie.

- prace instalacyjno-montazowe wynikajace z niniejszego opracowania nalezy wykona¢ pod nadzorem osoby o

odpowiednich kwalifikacjach, zgodnie z Prawem Budowlanym — Ustawa z 07.07.1994r wraz z p6zniejszymi zmianami, z
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PBUE, PN, z wymaganiami BHP, i instrukcja opracowang przez wykonawce.
- instalowane urzadzenia powinny posiadaé certyfikat na znak bezpieczenstwa oraz deklaracj¢ zgodnosci z PN oraz
spetnia¢ warunki rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 08.11.2004r. w sprawie aprobat technicznych oraz

jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania — Dz.U. nr 249 poz. 2497 z dnia 23.11.2004r.

14. Zestawienie materialow podstawowych

Lp. | Materiat ilo§¢ jednostka
1 Zabezpieczenie BiWts 6A 3 szt.
2 Zabezpieczenie BiWts 10A 3 szt.
3 Stup oswietleniowy aluminiowy o wys. 8m w kolorze Ixon 42 szt.
4 Wysiggnik aluminiowy o di. 1m i wys. 0,2 - 0,3m w kolorze Ixon 42 Szt.
5 Fundament prefabrykowany jednoczes$ciowy typu B-60 42 szt.
6 Oprawa os$wietleniowa LED o mocy 55W (24 LEDS 700mA NW) 42 Szt.
7 Z1acze stupowe 1ZK (4-01, 2 x 4-02, 4-03) z DO1 4A 42 szt.
8 Kabel elektroenergetyczny YAKY 4x25mm? 1972 m
9 Przewdd elektroenergetyczny YDY 5x2,5mm? 368 m
10 | Rura HDPE110 (min. SN=9kN/m?) 190 m
11 | Mufa POLJ01/4x16-35 1 kpl.
12 | Folia do przykrycia kabla 0,4kV koloru niebieskiego o gr. 0,5mm i szer. 0,3m 1830 m
13 | Oznacznik kablowy OKI 187 m
14 | Bednarka FeZn 30x4mm 1830 m
15 | Piasek 130,6 m?
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1. INFORMACJABIOZ

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Budowa drogi gminnej od ul. Lesnej do drogi wojewddzkiej nr 307 oraz budowa ul. Lesnej od ul. Wiejskiej do ul.
Batorowskiej w Dabrowie.

Nazwa inwestora oraz jego adres:

Gmina Dopiewo, ul. Le$na 1¢, 62-070 Dopiewo.
Imie i nazwisko projektanta sporzadzajacego informacje:

Piotr Piskorek - ZAP\0219\POOE\11.

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych obiektdow :

W ramach niniejszego opracowania zaprojektowano budowg oswietlenia zewngtrznego i zasilania aktywnych znakow
drogowych.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

- montaz shupéw oswietleniowych z oprawami LED,

- budowe kabli YAKY.

Budowe nalezy realizowaé¢ w nastepujacej kolejnosci :

- wykonanie odwiertow-wykopow pod stanowiska latarni z zastosowaniem zestawu wiertniczo-dzwigowego,
- prace fundamentowe z montazem fundamentéw prefabrykowanych i stabilizacja gruntu,

- posadowienie latarni na fundamentach,

- montaz wysiegnikow z oprawami,

- budowa kabli o§wietleniowych nn,

- wykonanie uziemien latarni z instalacja przeciwporazeniowa,

- pomiary i badania,

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Teren wokot obszaru przebudowy jest otoczony w swoim krajobrazie zabudowg jednorodzinng i dziatkami

przeznaczonymi pod zabudowg.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki-terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczehstwa ludzi i mienia

Nie przewiduje sie.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen podczas realizacji robot budowlanych okre$lajacych skale i rodzaj

Zagrozen oraz miejscem i czasem wystepowania

- zdjecie warstwy roslinnej koparko-spycharka

- wykonanie wykopow zestawem wiertniczo-dzwigowym o glgbokosci 2,5 m (wykonanie wykopow rgcznie)
- montaz-posadowienie Zurawiem-dzwigiem latarni,

- montaz urzadzen i materiatéw elektroenergetycznych nn, o§wietleniowych,

- pomiary i badania obwodow.
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Przy wykonywaniu w/w prac wystepuja zagrozenia zaliczane do robot niebezpiecznych.

Czas wystepowania zagrozenia okre$lono na 50 dni.

Wskazania sposobu instruktazu pracownikéw

Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu prac budowlano-montazowych szczegélnie prowadzonych w poblizu
urzadzen energetycznych pod napi¢ciem oraz na wysokosciach winni podlega¢ szczegdétowemu nadzorowi
technicznemu. Pracownicy ci powinni by¢ zapoznani z warunkami podanymi w zarzadzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 06.02.2003 r . Dz.U. Nr 47 poz. 401 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano-montazowych, oraz w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach na wysoko$ciach winni by¢ zapoznani z przepisami podanymi w Rozporzadzeniu
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.
Instruktaz stanowiskowy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia
28.05.1996 r. Dz. U. Nr 67 poz. 285 w sprawie szczegotowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny
pracy.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacych z wykonania
robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
Teren budowy i plac zaplecza nalezy wygrodzi¢ w sposob uniemozliwiajagcy wejscie osobom nieupowaznionym.
Granice budowy oznakowa¢ tablicami ostrzegawczymi.

Teren budowy powinien by¢ utrzymany w porzadku i czystoSci przez caly czas realizacji obiektu. Drogi ewakuacyjne
powinny by¢ oznakowane tablicami informacyjnymi i wolne od przeszkod. Nalezy zapewni¢ tatwy i szybki dostep do
srodkow udzielenia pierwszej pomocy medycznej i sprzetu przeciwpozarowego.

Sprzet mechaniczny i narzgdzia nalezy utrzymywaé w sprawnos$ci technicznej oraz uzytkowaé zgodnie z ich
przeznaczeniem. Podczas wykonywania wszystkich prac nalezy przestrzega¢ obowiazujacych przepisow

bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepisow ochrony przeciwpozarowe;j.

IV. CZESC RYSUNKOWA

1. Plan orientacyjny -rys.nrl

2. Plan sytuacyjny -rys.nr2.2-2.3
3. Schemat potgczen kablowych -rys.nr3
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