SPIS TOMOW PROJEKTU WYKONAWCZEGO

TOM I Projekt wykonawczy - branza drogowa.

TOM III Projekt wykonawczy - branza mostowa.
Przepusty.

TOM IV Projekt wykonawczy - branza wod.-kan.

Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej.

TOM Va Projekt wykonawczy — branza gazowa.
Przebudowa sieci gazowej $redniego cisnienia.

TOM Vb Projekt wykonawczy — branza gazowa.
Przebudowa sieci gazowej wysokiego cisnienia.

TOM VI Projekt wykonawczy - branza wod.-kan.
Przebudowa sieci wodociggowe;.

TOM VII Projekt wykonawczy — branza elektroenergetyczna.
Budowa i przebudowa o$wietlenia drogowego.

TOM VIII Projekt wykonawczy — branza elektroenergetyczna.
Przebudowa i zabezpieczenie sieci elektroenergetyczne;.

TOM IX Projekt wykonawczy - branza telekomunikacyjna.
Przebudowa i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjne;j.
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I. WARUNKI TECHNICZNE, OPINIE, UZGODNIENIA
1. Pismo z Poznanskiego Zwigzku Spétek Wodnych Poznan z dnia 20.04.2018 r.

Poznanski Zwiagzek Spdolek Wodnyeh
ul. Slowackiego 13; 60-822 Pozpan; (061) 841-70-28

Poznan, dnia  20.04.2018r

Ldz nr 51 nois

Poznanski Zwigzek Spolek Wodnych
60-822 Poznafi, ul. Stowackiego 13 .
tel. 061 841 70 28 SMP Projektanci

NIP 777-00-04-084 REGON 631000483 Szuba, Matysik, Pokorski Sp.j.
ul. Gluchowska 1, 60-101 Poznan

Dotyczy: Budowy drogi gminnej od ul. Le$nej do drogi wojewédzkiej nr 307 oraz
budowy ul. Lesnej od Wiejskiej do ul. Batorowskiej w Dgbrowie.

Poznanski Zwigzek Spétek Wodnych w odpowiedzi na pismo z dnia 18.12.2017r. dotyczace
budowy w/w drogi gminnej uprzejmie informujemy :

1. Na obszarze planowanej w/w inwestycji wystepuja rowy melioracji W-D i W-B.

2. Charakter zlewni rowu W-D i W-B zmienia si¢. Z roku na rok przybywa terendw
utwardzonych co powoduje zwigkszony przeplyw sekundowy wéd w rowie oraz z powodu
ztego stanu technicznego przepustéw pod droga gminng proponujemy, aby przepusty na
rowie W-D i W-B przetozy¢ na wigkszg $rednice minimum #800mm ( typ skrzynkowy).

3. W przypadku odprowadzania wod deszczowych i roztopowych do rowu melioracji
wymagane jest uzyskanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego. Operat wodno prawny nalezy
przedlozydé do uzgodnienia w PZSW.

4. Inwestor zgodnie z ustawg Prawo Wodne Dz.U. z dnia 23 sierpnia 2017r poz. 1566
zobowiazany jest do ponoszenia $wiadczen na rzecz Gminnej Spétki Wodnej Dopiewo na
konserwacje eksploatacje i utrzymanie urzadzen melioracyjnych bedacych odbiornikami dla
w/w wod. W mysl w/w artykutu zobowiazuje si¢ inwestora rowniez do ponoszenia $wiadczen
na ewentualna, niezbg¢dng rozbudowe i przebudowe w/w urzadzen melioracyjnych
wynikajgcych z ich ograniczonych mozliwosci hydraulicznych przy zwickszajacych si¢ w
nich przeptywach spowodowanych realizacjg pozwolenia wodno-prawnego, o ktére winien
wystapi¢ inwestor.

5. Zwracamy uwagg, ze na planowanej trasie drogi wystepuje zaewidencjonowana sieé
drenarska oraz moze wystepowaé niezaewidencjonowana sieé drenarska, ktéra nalezy
dostosowa¢ do warunkéw zabudowy.

W zafgczeniu kserokopia dokumentacji technicznej GSW Dopiewo.
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2. Pismo z Poznanskiego Zwiazku Spétek Wodnych Poznan z dnia 25.06.2018 r.

Poznanski Zwigzek Spolek Wodnych
...ul. Stowackiego 13; 60-822 Poznan; (061) 841-70-28

Poznan, dnia 25.06.2018r

7-(0-04-084 R

L.dz. nr M5/] 1018

SMP Projektanci
Szuba, Matysik, Pokorski Sp.j.
ul. Gluchowska 1, 60-101 Poznan

Dotyczy: Budowy drogi gminnej od ul. Lesnej do drogi wojewdédzkiej nr 307 oraz
budowy ul. Le$nej od Wiejskiej do ul. Batorowskiej w Dabrowie.

Poznanski Zwigzek Spétek Wodnych w odpowiedzi na pismo z dnia 23.05.2018r. Wasz
znak SMP/336/2018/719/SA  dotyczace proponowanych ilosci odprowadzanych wod
deszczowych z budowy w/w drogi gminnej, uprzejmie informujemy:

1. Z powodu ograniczonych parametréw rowu W-D nalezy ograniczyé splyw wod
deszczowych do rowu w ilo$é max do 60,00 I/s.

Nalezy przebudowaé przepust w ul. Lesnej na rowie W-D na $rednice 8800mm.

Obecny przepust ma odwrotny spadek w stosunku do przeptywu wody i srednice @600mm.

2. Z powodu ograniczonych parametréw rowu W-B nalezy ograniczyé splyw wod
deszczowych do rowu w ilosci max do 30,00 I/s.

3. W miejscu posadowienia wylotu do rowu (réw W-B i W-D) skarpy i dno nalezy umocnié
azurowymi plytami betonowymi na dtugosci 10m (2m powyzej 1 8m ponizej wylotu do rowu)
celem zabezpieczenia skarp i dna przed rozmywaniem.

7
f'é()f(/\

SEaw Krupa

Z-CA/DYRE

Budowa drogi gminnej od ul. Lesnej do drogi wojewodzkiej nr 307
oraz budowa ul. Lesnej od ul. Wiejskiej do ul. Batorowskiej w Dgbrowie ETAP 2



II. CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania
— zlecenie inwestora,
— opracowanie dokumentacji technicznej ,,Budowa drogi gminnej od ul. Lesnej do drogi
wojewoddzkiej nr 307 oraz budowa ul. Lesnej od ul. Wiejskiej do ul. Batorowskiej w Dabrowie”,
— warunki techniczne,
— obowigzujgce normy i przepisy,

— wizja w terenie.

2. Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje odwodnienie projektowanego zakresu drogowego z

odprowadzeniem wod opadowych do istniejagcego odbiornika — rowu W-D 1 W-B.

3. Stan istniejacy i uzbrojenie obce
Teren bedacy przedmiotem niniejszego opracowania uzbrojony jest w nastgpujace istniejace
sieci:
— wodociggowe,
— kanalizacji sanitarnej,
— gazowe,
— energetyczne,

— teletechniczne.

4. Opis rozwigzan projektowych

Wody opadowe z projektowanego zakresu drogowego zostang odprowadzone za pomoca
systemu wpustow Sciekowych i przykanalikow do istniejacego odbiornika — rowu W-B i W-D ( wyloty:
A, B, C, D). Lokalizacja zgodna z planem sytuacyjnym.

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Poznanski Zwigzek Spoétek i brakiem
mozliwosci odprowadzenia caltkowitej sumy woéd opadowych do w/w rowdw, przewiduje sie
zastosowanie retencji kanatowej. Zatozono ze odptyw wod opadowych bedzie odbywat sie za pomoca
regulatorow przeptywu: 30 1/s — kanat A 1 B, 5 I/s — kanat C, 10 I/s — kanat E 1 15 1/s — kanal D (dobor

regulatorow przedstawiono ponizej). Lokalizacja regulatoréw wg profilu podtuznego. Wielkos¢
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kanatow umozliwi na zretencjonowanie wod opadowych dla deszczu nawalnego wystepujacego z
prawdopodobienstwem p= 100% w czasie trwanie 15 min.
Obliczenia retencji kanalowej:

o llos¢ wod opadowych odprowadzana z powierzchni drogi wynosi :

e kanat B (etap 2) —- Qm - 78,58 I/s — 30 I/s ( wielko$¢ wod odprowadzana przez regulator) = 48,58

1/s=43,72 m3

e kanat A (etap 2) - Qm - 49,58 I/s — 30 I/s ( wielko$¢ wéd odprowadzana przez regulator) = 19,58
/s =17,52 m3

e kanal C (etap 2) — Qm -66,72 /s — 5 I/s ( wielko$¢ wod odprowadzana przez regulator) = 61,72
I/'s = 55,54 m3

e kanatD (etap 1) — Qm - 240,53 I/s — 15 I/s ( wielkos¢ wod odprowadzana przez regulator) =
225,53 I/'s = 202,97 m3

e kanatE (etap2) — Qm —201,35 /s — 10 I/s ( wielko$¢ wod odprowadzana przez regulator) =
191,35 l/s = 172,21 m3

RETENCJA kanat A odc. A1— A8

Mozliwosci retencyjne kanatow:

- Dz400, dt. rury L = 189,50 m,

Objetos¢ wod deszczowych przetrzymywana w rurze Dz400 mm:

(0,202*3,14) * 189,50 m = 23,80m?

Calkowita zdolnos¢ retencyjna na odcinku A1-A8 = 23,80m3>ilos¢ wod deszczowych ktérg nalezy
zretencjonowaé 17,52 m3.

RETENCJA kanat B odc. B5-B16
Mozliwosci retencyjne kanatéw:
- DN500, dt. rury L = 289,40 m,

Objetos¢ wdd deszczowych przetrzymywana w rurze DN500 mm:

(0,252*3,14) * 289,40 m = 56,79m?

Calkowita zdolnos¢ retencyjna na odcinku B5- B16 = 56,79 m3>ilos¢é wéd deszczowych ktéra nalezy
zretencjonowaé 43,72 m3.

RETENCJA kanat C odc. C1—-C15

Mozliwosci retencyjne kanatéw:

- DN500, dt. rury L = 365,80 m,

Objetos¢ wod deszczowych przetrzymywana w rurze DN500 mm:

(0,25%*3,14) * 365,80 m = 71,78m3

Catkowita zdolnos¢ retencyjna na odcinku A1-A8 = 71,78 m3>ilo$¢ wod deszczowych ktora nalezy
zretencjonowa¢ 55,54 m3.
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RETENCJA kanat D odc. D24 — D43

Mozliwosci retencyjne kanatéw:

- DN800, dt. rury L = 458,90 m,

Objetos¢ wod deszczowych przetrzymywana w rurze DN800 mm:

(0,402*3,14) * 458,90 m = 230,55m?3

Calkowita zdolnos¢ retencyjna na odcinku A1-A8 = 230,55m3>ilos¢ wéd deszczowych ktérg nalezy
zretencjonowacé 202,97 m3.

RETENCJA kanat E odc. E2 — E21

Mozliwosci retencyjne kanatow:

- DN80O, dt. rury L = 429,90 m,

Objetos¢ wadd deszczowych przetrzymywana w rurze DN800 mm:

(0,40%*3,14) * 429,90 m = 215,98m?

Catkowita zdolnos$¢ retencyjna na odcinku A1-A8 = 215,98m3>ilos¢ wod deszczowych ktorg nalezy
zretencjonowac 172,21 m3.
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Dobor regulatorow:

opracowat Wojciech Bogustawski na zlecenie HAURATON Polska Sp. z 0.0.

1. Temat opracowania.
Tematem opracowania jest projekt technologiczny hydrodynamicanege regulatora przephywu o stozkowe) komorze

WIrDWE].

2 Warunki brzegowe zastosowania projektowanego regulatora przephywu:

»  maksymalna dyspozycyna wysckost spietrzenia (1 Hmax =05m,

+  obliczeniowa wysokosé ciénienia nad regulatoremi® h =04125m
» maksymalng] warioéci odphywu z regulatora COmax =30 dm¥s.
*  Erednica rury wylotowe] DM =35mm

1) - wysokase spistrzenia misrzona nad dnem studzienki regulatora
B wysoknst spighrzenia mierzona nad osig ctwory wiofowego do reguiatora

3. Zasada dziatania projektowanego regulatora przephywu.

Ciecz doplywa do urzadzenia przez krociec wiotowy umieszezony w wicksze] podstawie steeka, doigki czemu
nadawany jest jg] ruch wirowy. W ruchu tym predkosc obwodowa zwigksza sig wraz ze zblizaniem sig strugi cleczy
do o=t stozka, a deki sile odsrodkows) w komorze wirowe) wytwarza sig rdzen powietrzny, kiory zmmiejsza
efektywne pole otworu wylotowego, skutecznie diawiac przeplyw.
Zasadg dziatania regulatora oparto na schemacie obliczeniowym , wypkyw z mafego otworu niezatopionego”
opisanego zaleZnoscia ;
Q=wF TR

gdzie;

[ - natgzenie przephywu [ mis ]

Lt - wepdiczynnik wydatku [-], wyznaczony doswiadczalnie

F - powierzchnia preekroju otworu wlotowego regulatora [ md

& - przyzpieszenie ziemskie [ mizd

|y - WysokoéE spigtrzenia wody w zbiomniku retencyjnym [m].

4. Ustalenie wymiarow projektowanego regulatora przephywu.

*  Erednica otwory wiotowego dl- 175  mm,

*  Erednica ofwory wylotowego d?2- 2%EF mm

+  Erednica komory wirows] | stoika) D- &5 fmim,

+  wysokost komaory wircwej hs- 325 frim,
+  krociec adaptacyjny d2IDN- 296,8/315 PVC,

Dobrano regulator o symbolu : AQUAFIX RGS - 30705

Wyniki obliczen przedstawiono w ponizsze) tabeli, gdzie:

h - wyschost spigtrzenia przed regulatorem,

Q - wydajnost regulatora,

W zalaczeniu tabela z wynikami obliczen oraz wykres przepustowngc regulatora w funkcji spigtrzenia wody.

regulator przeplywu typu AQUAFIX RGS 30/ 0.5 2
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opracowat Wojciech Bogustawski na zlecenie HAURATON Polska Sp. z 0.0.

h fm] Qfi's]
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CHARAKTERYSTYKA REGULATORA PRZEPLYWU AQUAFIX RGS 30/05

requlator przeptywu typu AQUAFIX RGS 30/0,5 3
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opracowat Wojciech Bogustawski na zlecenie HAURATON Polska Sp. z 0.0.

1. Temat opracowania.
Tematem opracowania jest projekt technologiczny hydrodynamicznego regulatora przeptywu o stozkowe) komorze

WIFCWE].

2 Warunki brzegowe zastosowania projektowanego regulatora przeplywu:

+ maksymalna dyspozycyjna wysokoit spigtrzenia (1) Hmax =04m,

+  ohliczeniowa wysokosé cinienia nad regulatoremi@ h =03m

*  maksymalng] wariosci odptywu z requlatora Omax =30 dms.
+  irednica rury wylotowej DM =H5mm

1 - wysokast spiefrzenia miarzona nad dnem studzienki regulatora
B~ wysohoss spishrzenia mierzona nad osig otworu whofowego do requiatora

3. Zasada dzialania projektowanego regulatora przephywu.

Ciecz doptywa do urzadzenia przez krociec wlotowy umieszezony w wigkszej podstawie storka, dzigki czemu
nadawany jest jej ruch wirowy. W ruchu tym predkosc obwodowa zwigksza sig wraz ze zblzaniem sig strugi cieczy
do osi stozka, a dzeki sile odérodkows] w komaorze wirowe] wytwarza sie rdzef powietrzny, kidey zmniejsza
efektywne pole atworu wylotowego, skulecznie dlawias przeplyw.
Zasade driatania regulatora oparto na schemacie obliczeniowym , wyphyw z malego otworu niezatopicnego”
opisanego zZaleZnoscia |
Q=wFTgR

gdzie:

() - natezenie przephywu [ m3s |

Lt - wepdhczynnik wydatku [-], wyznaczony doswiadczalnie

F - powierzchnia przekroju otwory wiotowego regulatora [ m9

g - przyspieszenie ziemskie [ mis?]

|~ Wysokost spietrzenia wody w zbiomniku retencyjnym [m].

4. Ustalenie wymiarow projektowanego regulatora przephywu.

*  Srednica otworu wiotowego dl- 200 mm,

+ irednica otworu wylotowego d2-  29%6 mm

+  drednica komory wirowej { stozka) D- 7% mm,

+  wysokodt komory wirowej hs- 375 mm,

*  krociec adapiacyjny d2IDN- 2% 6315 PVC,

Dabrano regulator o symbaolu - AQUAFIX RGS -30/0.4

Whyniki obliczen przedstawiono w ponizsze) tabeli, gdzie:

h - wysokosC spigtrzenia przed regulatorem,

Q - wydajnost regulatora,

W zataczeniu tabela z wynikami obliczen oraz wykres przepustowoéel regulatora w funkeji spigtrzenia wody.

regulator przephywu typu AQUAFIX RGS 30/0.4 2
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opracowal Wojciech Bogustawski na zlecenie HAURATON Polska Sp. z0.0.

1060
wysokesE spietrzenia h [m]

050
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040 M6
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010

natzenie prazphymu O [dnds]
0 . . | | | | . .
1 50 wr o B0 X0 b ng TR (1 I 7

CHARAKTERYSTYKA REGULATORA PRZEPLYWU AQUAFIX RGS 30/04

regulator przephywu typu AQUAFIX RGS 30/0,4 3

Budowa drogi gminnej od ul. Lesnej do drogi wojewodzkiej nr 307
oraz budowa ul. Lesnej od ul. Wiejskiej do ul. Batorowskiej w Dgbrowie ETAP 2
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opracowat Wojciech Bogustawski na zlecenie HAURATON Polska Sp. z 0.0.

1. Temat opracowania.
Tematem opracowania jest projekt technologiczny hydrodynamicznego regulatora przephywu o stozkowe] komorze

WIrWe].

2 Warunki brzegowe zastosowania projektowanego regulatora przephywu:

+  maksymalna dyspozycyina wysokost spistrzenia (1) Hmax =008m,

* phliczeniowa wysokost ciénienia nad regulatoremi@ h =0,7/45m
+  maksymalne] warinéci odphywu z requlatora Omax =15 dm¥s.
= Erednica rury wylotows] DN =H5mm

U - wysoknst spistrzenia misrzona nad dnem studzienkd regulatora
& wysokast spiefrzenia miarzona nad osig oiworu wiotowego do requiatora

3. Zasada dziatania projektowanego regulatora przephywu.

Ciecz doplywa do urzadzenia przez krociec wiotowy umieszezony w wicksze] podstawie storka, deieki czemu
nadawany jest je] ruch wirowy. W ruchu tym predkosc obwodowa zwigksza sie wraz ze zblzaniem sig strugi cieczy
do osi stozka, a dzgki sile odsrodkowe) w komorze wirowe] wylwarza sig rdzen powietrzny, kitey zmmiejsza
efekiywne pole atworu wylotowego, skutecznie diawiac przeptyw.
Zasade dzizlania regulatora cparto na schemacie obliczeniowym , wyphyw z malego atworu niszatopionego”
opisanego zaleZnoscia |
Q= Tgh

gdze:

- natezenie przephyw [ mis ]

Lt - wepdiczynnik wydatku [-], wyznaczony doéwiadczalnie

F’ - pownerzchnia przekroju ofworw wlotowego regulatora [ m3)

o - przyzpieszenie ziemskie [ mizd)

|~ Wysckoit spagirzenia wody w zbiormiku retencynym [m].

4. Ustalenie wymiardw projektowanego regulatora przephywu.

=  Erednica ofworu wiotowsgo dl- 110 mm,
+  Srednica ofworu wylolowego d2- 160 mim
+  Erednica komory wirows] | stodka) D- 40 mim,
*  wysokost komary wirowsj hs- 200 mm,
e krociec adapiacyjny d2DN- 160315 PVC,

Dobrano regulator o symbolu : AQUAFIX RGS - 15/ 0,8

Wiymiki obliczen preedstawiono w ponizsze] tabel, gdme:

h - wyschost spietrzenia przed regulatorem,

Q - wydajnost regulatora,

W zataczeniu tabela z wynikami obliczen oraz wykres przepustowosci regulatora w funkcji spigtrzenia wody.

regulator przephywu typu AQUAFIX RGS 15/ 0,8 2

Budowa drogi gminnej od ul. Lesnej do drogi wojewodzkiej nr 307
oraz budowa ul. Lesnej od ul. Wiejskiej do ul. Batorowskiej w Dgbrowie ETAP 2
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opracowat Wojciech Bogustawski na zlecenie HAURATON Polska Sp. zo.o.
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CHARAKTERYSTYKA REGULATORA PRZEPEYWU AQUAFIX RGS 15/0.8

regulator przeplywu typu AQUAFIX RGS 15/0,8 3

Budowa drogi gminnej od ul. Lesnej do drogi wojewodzkiej nr 307

oraz budowa ul. Lesnej od ul. Wiejskiej do ul. Batorowskiej w Dgbrowie ETAP 2
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oraz budowa ul. Lesnej od ul. Wiejskiej do ul. Batorowskiej w Dgbrowie ETAP 2
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opracowat Wojciech Bogustawski na zlecenie HAURATON Polska Sp. zo.o.

1. Temat opracowania.
Tematem opracowania jest projekt technologiczny hydrodynamicznego regulatora preephywu o stozkowe) komorze

WIrOWe;.

2 Warunki brzegowe zastosowania projektowanego regulatora przeplywu:

maksymalna dyspozycyina wysokot spigtrzenia (1 Hmax =08m,
ohliczeniowa wysokost cénienia nad regulatarem) h =075m
maksymalne] warinéci odphywu z regulatora Cmax =10 dm3s.
Srednica rury wylotowe] DN =35mm

M - wysokast spiefrzenia miarzona nad dnem studzienki requlatora
B~ wysokast spietrzenia miszona nad osia owory wiolowego do reguiators

3. Zasada dziatania projektowanego regulatora przephywu.

Ciecz

dophywa do urzadzenia przez krdciec wiotowy umisszczony w wicksze] podstawie stozka, deicki czemu

nadawany jest jej ruch wirowy. W ruchu tym predkosé obwodowa zwieksza sie wraz ze zblizaniem sig strugi cieczy
do ozl stozka, a deki sie odérodkows] w komaorze wirowe] wytwarza sig rdzen powetrzny, kidey zmnigjsza
efekiywne pole otworu wylofowego, skutecznie dlawiac preeplyw.

Zasads dzialania regulatora cparto na schemacie obliczeniowym , wyphyw z matego otworu niezatopicnego”
opisanego zaleZnoscia ;

qdze:

Q=pF-y2rgh
( - natgzenie przeptywn [ m¥s ]
L - wspdiczynnik wydatku [-], wyznaczony doswiadczalnie
F' - powierzchnia przekroju otwory wiotowego regulatora | m]
4 - przyspieszenie ziemskie [ mis?
|y~ wysokost spigtrzenia wody w zbiomiku retencyjnym [m].

4. Ustalenie wymiarow projektowanego regulatora przephywu.

&rednica otworu wiotowsgo dl- 100 mm,
&rednica otworu wylotowsgo d?2- 120 mm
&rednica komory wircwe | stozka) D- 400 mm,
wysokost komary wirowe hs- 200 mm,
kréciec adaptacyjny d2DN- 1200315 PVC,

Dobrano regulator o symbolu - AQUAFIX RGS - 10/ 0,8
Whyniki obliczen preedstawiono w ponizsze) tabel, gdme:

h
Q

- wysokodt spictrzenia przed regulatorem,
- wydajnost regulatora,

W zataczeniu tabela z wynikami obliczen oraz wykres preepustowoeécl regulatora w funkji spistrzenia wody.

regulator przeptywu typu AQUAFIX RGS 10/ 0.8 2

Budowa drogi gminnej od ul. Lesnej do drogi wojewodzkiej nr 307
oraz budowa ul. Lesnej od ul. Wiejskiej do ul. Batorowskiej w Dgbrowie ETAP 2
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opracowat Wojciech Bogustawski na zlecenie HAURATON Polska Sp. z0.0.
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CHARAKTERYSTYKA REGULATORA PRZEPLYWU AGUAFIX RGS 10708

regulator przeptywu typu AQUAFIX RGS 10/ 0,8

Budowa drogi gminnej od ul. Lesnej do drogi wojewodzkiej nr 307
oraz budowa ul. Lesnej od ul. Wiejskiej do ul. Batorowskiej w Dgbrowie ETAP 2
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Budowa drogi gminnej od ul. Lesnej do drogi wojewodzkiej nr 307
oraz budowa ul. Lesnej od ul. Wiejskiej do ul. Batorowskiej w Dgbrowie ETAP 2
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opracowat Wojciech Bogustawski na zlecenie HAURATON Polska Sp. z 0.0.

1. Temat opracowania.
Tematem opracowania jest projekt technologiczny hydrodynamicanego regulatora przephywu o stozkowe) komorze

WIrCWe].

2 Warunki brzegowe zastosowania projektowanego regulatora przephywu:

= maksymalna dyspozycyjna wysokost spigtrzenia () Hmax =05m,

» pbliczeniowa wysokosé cidnienia nad regulatoremi@ h =04625m
* maksymaine] warioéci odptywu z regulatora Omax =5dmds.
«  Erednica rury wylotows] DM =H5mm

1) - wysokoss spistrzenia misrzona nad dnem studzienki regulatora
- wysoknst spiefrzenia misrzona nad osig siwory wiolowego do reguiatora

3. Zasada dzialania projektowanego regulatora przephywu.

Ciecz doptywa do urzadzenia przez krociec wiotowy umieszczony w wigksze] podstawie stozka, deigki czemu
riadawany jest je) ruch wirowy. W ruchu tym predkosc obwodowa zwicksza sig wraz ze zbizaniem sie strugl cieczy
do osi siozka, a dogki sile odérodkowe] w komorze wirowe] wytwarza i rdzef powietrzny, kidry zmniejsza
efekiywne pole otworu wyloiowego, skutecznie diawiac przephyw.
Zasade dzistania regulatora oparto na schemacie obliczeniowym | wyphyw z mabego ofworu niszatopionego”
opisanego zaleZnoscia :
Q=pFyi-g'h

guzie:

[) - natgzenie przephyw [ mis |

L2 - wspdtczynnik wydathku [-], wyznaczony doswiadczalnie

F - powierzchnia przekroju otworu wiotowego regulatora [ m]

g - przyspieszenie ziemskie [ mis

- Wysoko£t spigtrzenia wody w zbiomiku retencyjrym [m].

4. Ustalenie wymiarow projektowanego regulatora przephywu.

*  Erednica otworu wiotowego dl- 75 mm,
*  Srednica otworu wylotowsgo dZ- 100 mm
+  Erednica komory wirowej | stozka) D- 300 mm,
+  wysckodt komaory wirowej hs- 150 mm,
s  krdciec adaptacyny d2DN- 100315 PVC,

Dobrano regulator o symbols : AQUAFIX RGS -5/0,5

Wyniki obliczen przedstawiono w ponizsze) tabeli, gdzie:

h - wyschost spietrzenia przed regulatorsm,

Q - wydajnost regulatora,

W zataczeniu tabela z wynikami obliczen oraz wykres przepustowosc regulatora w funkcji spigtrzenia wody.

regulator przeptywu typu AQUAFIX RGS 5/0,5 2

Budowa drogi gminnej od ul. Lesnej do drogi wojewodzkiej nr 307
oraz budowa ul. Lesnej od ul. Wiejskiej do ul. Batorowskiej w Dgbrowie ETAP 2
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opracowat Wojciech Bogustawski na zlecenie HAURATON Polska Sp. zo.0.
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CHARAKTERYSTYKA REGULATORA PRZEPLYWU AQUAFIX RGS 5/0,5

regulator przeptywu typu AQUAFIXRGS 5/0.5

Budowa drogi gminnej od ul. Lesnej do drogi wojewodzkiej nr 307
oraz budowa ul. Lesnej od ul. Wiejskiej do ul. Batorowskiej w Dgbrowie ETAP 2
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Przed przystapieniem do robot ziemnych o terminie rozpoczgcia nalezy zawiadomié
zainteresowane instytucje i uzytkownikow, ktorych instalacje znajduja si¢ w poblizu trasy istniejacych
sieci. W miejscach szczegdlnego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonac¢ probne poprzeczne wykopy
dla doktadnego usytuowania przewodow. Ponadto przewiduje si¢ regulacje wysokosciowg istniejgcych

wtazow kanalizacyjnych do rz¢dnej terenu projektowanego.

4.1 Rury

Projektowane kanaty deszczowe nalezy wykonaé¢ z rur PVC — U klasy S litych klasy S SN8 o
srednicy Dz 200 mm, Dz315 mm i Dz400 mm oraz z rur PEHD SN8 DN500 mm i DN800O mm,
taczonych kielichowo na uszczelke.

Przejscia rur przez $ciany studni wykonac jako szczelne zgodnie z zaleceniami Producenta rur.
Rury nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 15 cm z zaggszczaniem przez ubijanie rgczne.
Ukladanie nalezy rozpoczyna¢ od dolnego konca odcinka, tak aby kielich rury byl skierowany
przeciwnie do kierunku przeptywu. Obsypke kanalu wykona¢ warstwa piasku o gr. 20 cm ponad
wierzch rury z zageszczeniem lekkim sprzetem mechanicznym. Piasek nalezy zages$ci¢ do 95%
wg Proctora.

Ponadto w miejscach wskazanych na planie sytuacyjnym, nalezy odnogi w ulice boczne

zaslepi¢ zaslepkami PVC Dz315 mm.

4.2 Studnie kanalizacyjne

Na projektowanych kanatach nalezy zastosowac¢ studnie wtazowe z elementéw betonowych o
srednicy Dn 1000 mm, Dn 1200 mm, Dn 1500 mm (Srednice studni pokazano na profilach
podtuznych). Studnie wykonane z elementow prefabrykowanych betonowych (o klasie betonu C35/45
1 wodoszczelnosci min. W10). Studnie wyposazy¢ w gotowe koryta przeplywowe z betonu klasy
C35/45 o wysokos$ci rownej Srednicy kanatu deszczowego 1 w oryginalne pierscienie uszczelniajace na
wlotach 1 wylotach kanatow (przej$cia przez $ciany studni maja by¢ szczelne i elastyczne). Studnie
nalezy posadowi¢ na wypoziomowanej ptycie zelbetowej, z betonu C 12/15 o grubosci min. 10+15 cm
1 0 $rednicy min. 0,10 m wiekszej niz srednica zewngtrzna kregu betonowego. Plyte nalezy wykonac
w odwodnionym wykopie, na odpowiednio przygotowanym gruncie rodzimym lub wlasciwie
zageszczone] podsypce piaskowej — zaleznie od warunkow gruntowo-wodnych.

Studnia sktada si¢ z komory roboczej i dna — jako elementu prefabrykowanego, stanowigcego
monolityczne potaczenie kregu i plyty dennej. W prefabrykowanym elemencie dna studzienki powinno
by¢ odpowiednio do ksztattu kanalu wykonane fabrycznie wyprofilowane koryto (kineta),

przeznaczone do przeplywu $ciekow oraz spocznik. Wiaz kanalizacyjny stanowi zwienczenie studni

Budowa drogi gminnej od ul. Lesnej do drogi wojewodzkiej nr 307
oraz budowa ul. Lesnej od ul. Wiejskiej do ul. Batorowskiej w Dgbrowie ETAP 2



kanalizacyjnych. Nalezy stosowa¢ wtazy kanatowe okragle wentylowane, o §rednicy DN 600 mm
klasy D400, klasy wg normy PN-EN 124:2000 ,,Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych
do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie,
sterowanie jakoscig”., korpus z zeliwa o wysokos$ci min. 140 mm, pokrywa wypetniona betonem klasy
C 35/45. Rama oraz pokrywa powinna by¢ mechanicznie obrabiana — przettaczana. W studniach
stosowac stopnie ztazowe kanatowe (klamry), dostepne w handlu jako produkt spelniajacy wymogi
normy DIN 1212E, zabezpieczone tworzywem przed poslizgiem, rozmieszczone w pionie co 25 cm
do 30 cm, w uktadzie drabinkowym, w odleglosci 15 cm od $ciany studzienki. Stopnie wlazowe (jako
klamry) moga by¢ réwniez wykonane z pretow stalowych ocynkowanych, o $rednicy @ 30 mm lub
pretow stalowych, o $rednicy @ 30 mm, pokrytych tworzywem, o strukturze antyposlizgowej. W
zwezcee studni, pod wlazem, (ok. 10 cm), nalezy montowa¢ tzw. Porgcz chwytng, z preta stalowego
ocynkowanego, pokrytych tworzywem o strukturze antyposlizgowej o $rednicy @ 30 mm — w

odlegtosci 7 cm od $ciany. Rzedne studni pokazano na profilu podtuznym.

4.3 Studnie wpustowe

Studnie dla wpustow ulicznych zaprojektowano z elementéw prefabrykowanych betonowych
o $rednicy Dn 500 mm, z osadnikiem o wysokos$ci 1,0 m. Umiejscowienie wpustow ulicznych zgodne
z projektem drogowym.

Przewiduje si¢ zastosowanie wpustow ulicznych kotierzowych z rusztem uchylnym, klasy D
400 kN o wym. 590/390/70 mm. Rzg¢dne wpustow oraz wylotdw przykanalikow pokazano na profilach
podhtuznych.

4.4 Y.aczenie rur kanalizacyjnych
Potaczenia rur kielichowe na uszczelke. Podczas taczenia rur nalezy $cisle stosowaé sie do

zalecen Producenta.

4.5 Roboty ziemne

Przed przystapieniem do robot ziemnych o terminie rozpoczgcia nalezy zawiadomié
zainteresowane instytucje 1 uzytkownikow, ktorych instalacje znajduja si¢ w poblizu trasy
projektowanych kanatow 1 przykanalikow. W miejscach szczeg6lnego uzbrojenia podziemnego nalezy
wykona¢ probne poprzeczne wykopy dla doktadnego usytuowania przewodéw. Pozwoli to na
ewentualng korekte trasy kolektorow i rurociggéw lub wykonanie specjalnych zabezpieczen uzbrojenia
wzgledem kanalizacji deszczowej w przypadku zbyt bliskich, niezgodnych z przepisami, odlegtosci

miedzy nimi. W trakcie budowy odwodnienia projektowanej drogi nalezy wykona¢ wykopy o $cianach

Budowa drogi gminnej od ul. Lesnej do drogi wojewodzkiej nr 307
oraz budowa ul. Lesnej od ul. Wiejskiej do ul. Batorowskiej w Dgbrowie ETAP 2
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pionowych. Wszystkie wykopy powinny by¢ zabezpieczone i oznakowane zgodnie z obowigzujacymi
przepisami. Projektowany rurocigg nalezy ulozy¢ na podsypce piaskowej o grub. 15 cm i stosowaé
nadsypke¢ o grubosci 20 cm ponad najwyzszy punkt zewnetrznej powierzchni rury. Wykopy nalezy
prowadzi¢ jako umocnione. W przypadku kolizji z istniejacym uzbrojeniem wykopy nalezy
przeprowadzi¢ rgcznie pod nadzorem wiasciciela istniejacej sieci. Rury uktada¢ zgodnie z planem

sytuacyjnym i ze spadkami podanymi na profilu sieci kanalizacji.

4.6 Proba szczelnoS$ci kanalizacji deszczowej

Przed zasypaniem wykonanego odcinka rurociggu nalezy dokona¢ jego kontroli wizualnej, a
takze przeprowadzi¢ probe jego szczelnosci zgodnie znormg PN-EN 1610 Budowa i badania
przewodow kanalizacyjnych. Podczas wykonywania proby szczelnosci nalezy réwniez stosowac si¢

do zalecen producenta rur.

4.7 Urzadzenia podczyszczajace i wyloty

Przed wylotem kanalizacji do rowu przewidziano zastosowanie urzadzenia podczyszczajacego
w postaci separatora zintegrowanego z osadnikiem typu SK2BP 6-10/100 (dla wylotu A, B, C, D).
Przepustowo$¢ nominalna — 6-10 /s, przepustowo$¢ maksymalna — 100 1/s, pojemnos$¢ osadnika —
1000 1. Schemat urzadzenia dotagczono do niniejszej dokumentacji.

Urzadzenie nadbudowac¢ do rzgdnej terenu projektowanego, w przypadku innej $rednicy
projektowanego kolektora niz krdéce urzadzenia nalezy stosowa¢ odpowiednie ksztaltki przejSciowe
(np. redukcje) zgodnie z zaleceniami Producenta.

Jako$¢ odprowadzanych wod - nieprzekraczalne wskazniki zanieczyszczen:

- weglowodory ropopochodne: 15 mg/1

- zawiesina og6lna: 100 mg/1

zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12
lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow,
jakie nalezy spehi¢ przy wprowadzeniu do wod lub do ziemi $ciekow, a takze przy odprowadzeniu
wod opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych (Dz. U. z d 2019 r., poz. 1311);
czas odprowadzania wdod opadowych i roztopowych - 140 dni.

Wyloty kanatow do rowu wykona¢ w oparciu o KPED i rys nr 4 wraz z umocnieniem dna i

skarp odbiornikow. Rzedne wylotow pokazano na profilach podtuznych.
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5. Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike
projektowanej branzy kanalizacyjnej

W ramach budowy kanatow i przykanalikow wystepowac bedg nastgpujace roboty stwarzajace
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o glebokosci wigkszej niz 1,5 m
oraz

e Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow.

e Roboty w poblizu przewoddéw linii elektroenergetycznych i gazowych,

e Roboty wykonywane w poblizu czynnych ciggow komunikacyjnych.

Dla w/w robot Kierownik budowy, przed jej rozpoczeciem, jest zobowigzany sporzadzi¢ lub
zapewni¢ sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajacy specyfike obiektu

budowlanego i warunki prowadzenia robot budowlanych.

6. Uwagi koncowe
e Prace ziemne wykona¢ recznie przy skrzyzowaniu z istniejagcym uzbrojeniem, w miejscu
gdzie nie wystgpuje uzbrojenie podziemne prace prowadzi¢ sprz¢tem mechanicznym.
Roboty nalezy prowadzi¢ odcinkowo 1 zgodnie z wlascicielami istniejagcego uzbrojenia.

e Wykopy na catej dtugos$ci nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Prowadzone roboty nalezy wykona¢ zgodnie z:

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 47),

e wymaganiami BHP w projektowaniu rozruchu i eksploatacji obiektow i urzadzen
$ciekowych w gospodarce komunalnej (CTBK 1998),

e Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy zleci¢ nadzér wszystkim wiascicielom
uzbrojenia podziemnego na omawianym terenie.

e Kanaly 1 przykanaliki przed zasypaniem wykopu nalezy podda¢ probie szczelnosci oraz
zglosi¢ ja do odbioru technicznego.

e Wykonana kanalizacja powinna by¢ naniesiona na mapy zasadnicze przez odpowiednie
sthuzby geodezyjne.

e Calos¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robot cz. II — Instalacje Sanitarne i Przemystowe oraz z Warunkami

Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Rurociggdéw z Tworzyw Sztucznych.
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Uwaga:

Cato$¢ robot wykonac zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robot cz. Il — Instalacje Sanitarne i Przemyslowe oraz z PN-81/B-10725
Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania przy odbiorze;

Materialy uzyte do wykonania odwodnienia w zakresie inwestycji powinny posiadaé
stosowne dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Osoby wykonujace prace budowlane powinny posiadaé stosowne uprawnienia do
prowadzenia robot.

Doktadng lokalizacje urzadzen podziemnych nalezy ustali¢ przy pomocy wykopow
kontrolnych wykonywanych pod nadzorem wtascicieli i uzytkownikéw uzbrojenia.
Wszystkie roboty w poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego wykonywaé pod
nadzorem wtascicieli 1 uzytkownikow, stosujac sie do ich zalecen odnos$nie zabezpieczen

urzadzen.

Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia muszg posiada¢ Aprobat¢ Techniczng
wydang przez Instytut Ochrony Srodowiska w Warszawie — zgodnie Ustawa z dnia 5 lipca
1994r. ,,Prawo Budowlane” (Dz. U. Nr 89 z dn. 25 sierpnia 1994r. poz. 414), Dz. U. Nr
111 z dn. 23. 09. 1997r. poz. 726.

W przypadku wystapienia kolizji z uzbrojeniem podziemnym nie uwzglednionym w
niniejszym opracowaniu, nalezy skontaktowac¢ si¢ z projektantem w celu

opracowania odpowiedniego rozwiazania i zlikwidowania kolizji.
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7. Zestawienie materialow

Wyszczegolnienie Hos¢
Rury PVC — U klasy S lite SN8 Dz200 mm 563,7m
J/w lecz Dz315 mm 452,77 m
J/w lecz Dz400 mm 189,5 m
Rury PEHD SN8 DN500 mm 655,20 m
j/w lecz DN800 mm 4299 m

Wpusty $ciekowe kompletne z osadnikiem 1,0 m z
elementow prefabrykowanych betonowych Dn 500 115 kpl.
mm kompletne z rusztem uchylnym klasy D400

Studnie kanalizacyjne bet. DN1000 kompletne 29 kpl.
J/w lecz DN1200 mm 27 kpl.
J/w lecz DN1500 mm 22 kpl.
Separator zintegrowany z osadnikiem typu SK2BP 6-
10/100, kompletny z nadbudowg i ksztattkami 4 kpl.
przej$ciowymi
Regulacja wysoko$ciowa istniejacych wtazow

. . 12 szt.
kanalizacyjnych
Regulator przeptywu 301/s — kanat A i B 2 szt.
J/w lecz 5 1/s — kanat C 1 szt.
J/w lecz 10 I/s — kanat E 1 szt.
J/w lecz 15 /s — kanat D 1 szt.
Wylot kanalu wg KPED i rys. nr 4 wraz z 1 kol
umocnieniem dna i skarp odbiornika Pl
Zaslepki Dz315 PVC 19 szt.

8. Przepisy zwigzane
PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog.
PN-92 B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

Budowa drogi gminnej od ul. Lesnej do drogi wojewodzkiej nr 307
oraz budowa ul. Lesnej od ul. Wiejskiej do ul. Batorowskiej w Dgbrowie ETAP 2

A 29



II1. OBLICZENIA HYDRAULICZNE

Dane ogoélne:

® (.= 151/s ha—nominalne natezenie deszczu,

e F,—powierzchnia asfaltowa [ha],

e F,—powierzchnia terendéw zielonych [ha],

o vy, =0,90 — wspodtczynnik sptywu powierzchniowego dla powierzchni asfaltowe;,

o . = 0,85 — wspotczynnik sptywu powierzchniowego dla powierzchni chodnika/$ciezki,

e H =757 mm/rok ha — wielko$¢ rocznego opadu.

1. Metoda obliczen — metoda granicznych nat¢zen deszczu w oparciu o norme¢ PN-S-
02204:1997 Drogi samochodowe Odwodnienie drég. Prawdopodobienstwo deszczu

miarodajnego zostato dobrane i odczytane na podstawie w/w normy.

Czas miarodajny deszczu tm:
[
t, =12-—+t,
1%

gdzie:
1 — dlugo$¢ kanatu [m],
v — predkos¢ przeptywu [m/s],
t x — czas koncentracji terenowej odczytany z normy
PN-S-02204 [s].

2. Miarodajny przeptyw obliczeniowy Q m:
0,=Fy-q,
gdzie:
F — powierzchnia zlewni [ha],

Y — wspotczynnik sptywu,
g m — nat¢zenie miarodajne opadu deszczu [1/s x ha].

3. Natgzenie miarodajne opadu deszczu q m:

A

( l_m )0,667

A — stata odczytana z normy PN-S-02204 (tablica 2)

g, =15,347-

gdzie:
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3. Nominalny przeplyw obliczeniowy Q n:
Q,=F-y-q,

gdzie:
F — powierzchnia zlewni [ha],
Y — wspotczynnik sptywu,
g n — natezenie nominalne opadu deszczu [1/s x ha].

4. Roczna ilo$¢ odprowadzanych wod deszczowych:
O,peme =F-H-10 [m® / rok]

gdzie:
F — powierzchnia zlewni [ha],
H — wielko$¢ rocznego opadu [mm/rok x ha].

Uwaga: Obliczenia predkosci oraz napelnien kanalow przy dobranej Srednicy kolektora
pokazano na profilach podluznych zalaczonych do niniejszej dokumentacji

technicznej.
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Zestawienie tabelaryczne obliczen hydraulicznych

Czas Miarodajn | Natezeni | Nominaln
Powierzchnie zlewni dla Powierzchnie zlewni zredukowane dla Klas Warto$ Czas Wysokos$ | Wartos¢ miarodajn | Natezenie y 3 y oFc{JO(:Zvr\}yz
Ciag danego odcinka kanatu lub daneao odeinka kanatu lub cieku a ép koncentracj é}(l)pa du statei A y miarodajn | przeptyw | nominaln | przeptyw pow‘i)e);zchn
cieku 9 drogi i terenowej J natezenia | e deszczu | na danym e na danym . .
. : i zlewni
deszczu odcinku deszczu odcinku
. . LACZNI
chodnik chodnik
droga / pOZt;OC droga / pObeOCZ dznn?n p t H tm Qm Qm On Qn Qroczne
$ciezka $ciezka B ciﬁku 1,
I, Odczytan
= 1V, a z tablicy
V, nr2
Inna )
m? m? m?2 [ha] [ha] [ha] [ha] [%)] [s] [mm] [min] I/s/ha [I/s] I/s/ha [I/s] mé/rok
wz't’;’ 2684,00 16‘(‘)5’0 0,00 | 0,242 | 0,140 | 0,000 | 0381 |1Inna| 100 1000 757 470 15 130,00 | 49,58 15,00 5,72 2887
3834,00 30%2*0 0,00 | 0,345 | 0,259 | 0,000 | 0604 |Inna| 100 1000 757 470 15 130,00 15,00 9,07 4576
kanalC | 3900,00 19%9*0 0,00 | 0,351 | 0,162 | 0,000 | 0513 |Inna | 100 1000 757 470 15 130,00 | 66,72 15,00 7,70 3885
kanatD | 5070,00 47%0’0 0,00 | 0456 | 0,401 | 0,000 | 0858 | Inna | 100 1000 757 470 15 130,00 | 111,48 | 15,00 12,86 6491
DODATKOW
e IZ)'E)E[’,VLMA 1105’0’0 0,00 | 0,00 | 0993 | 0,000 | 0,000 | 0993 | Inna| 100 1000 757 470 15 130,00 | 129,05 | 1500 | 14,89 7515
Dojazd
kanatE | 3500,00 18100’0 0,00 | 0315 | 0,154 | 0,000 | 0469 | Inna | 100 1000 757 470 15 130,00 | 60,95 15,00 7,03 3549
ul. Pszenna i
Ba‘?ﬂ’:&ﬂ‘az 12080’0 0,00 | 0,00 | 1,080 | 0,000 | 0,000 | 1,080 | Inna | 100 1000 757 470 15 130,00 | 140,40 | 15,00 16,20 8176
opracowania
suma wylot D 201,35
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Zestawienie obliczen hydraulicznych po zastosowaniu regulatorow przeplywu - docelowa ilo$¢ zrzucanvch wod opadowych do odbiornikow

Sekundowy | Godzinowy | Sredni | Maksymalny
Wylot maksymalny | maksymalny | dobowy roczny
Qsmax Qhmax Qdsr Qr

m3/s m3/h m3/dobe m3/rok

Wylot A 0,030 108,00 19,25 2 887
Wylot B 0,030 108,00 30,51 4 576
Wylot C 0,005 18,00 119,27 17 891
Wylot D 0,010 36,00 78,17 11725

Powierzchnia odwadnianej zlewni

Powierzchnia | Powierzchnia

Wylot rzeczywista |zredukowana
zlewni zlewni
Wylot A 0,4329 0,3820
Wylot B 0,6886 0,6040
Wylot C 2,6629 2,3630
Wylot D 1,7310 1,5490
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IV. CZESC RYSUNKOWA

1. lan orientacyjny 1:10000 (rys. 1)

2. Plan sytuacyjny 1:500 (rys. 2.2 — 2.3)

3. Profile podtuzne (rys. 3.1-3.11)

4. Wylot kanatu (rys. 4)

5. Schemat urzadzenia podczyszczajacego (rys. 5)
6. Wpust sciekowy (rys. 6)

7. Studnia kanalizacyjna (rys. 7)
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