Klasa drogi - Z PRZEKROJ NORMALNY 3-3 Klasa drogi - 2 PRZEKROJ NORMALNY 5-5

Vp=50 km/h ’ Vp=50 km/h g
Kategoria ruchu - KR3 ul. LeSna Kategoria ruchu - KR3 ul. Le$na

Grupa nosnosci podtoza - G4 060 Grupa nosnosci podtoza - G4 800
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Rzedna nawierzchni po wyniesieniu
Wyniesienie [+10cm] wzgledem niwelety jezdni
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I betonowa kostka brukowa fazowana (kolor szary) | gr. 8cm \/ / —— \ \/ n‘? pod S ypce piask 0 wej gr. 3cm
L podsypka cementowo - piaskowa 1:4[ gr. 3cm | i tawie befonoweJ z oporem
; podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego .
betonowa kostka brukowa fazowana (kolor szary) | gr. 8cm [ stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 C90/3 _ |gr. 10cm l 2 K ik bet 1530
podsypka cementowo - piaskowa 1:4]gr. 3cm Warstwa Sieralna z SMA 8 | gr. 4om | betonowa kosika brukowa niefazowana (kolor czerwony) | gr. 8cm podE.Ll{dowa pomocnicza z grégt/li warstwa scieralna - kostka betonowa 1 . raweznik Derono W y X .C m
podbudowa zasadnicza  kruszywa famanego warsiwa wiazaca z AG 16 W | ar. 5em podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3cm stabiizowanego cementem [or. 15cm niefazowana (kolor czerwony) gr. 8cm betonowa kostka brukowa niefazowana (kolor.czerwony? gr. cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 C90/3 _|gr. 10cm podbudowa zasadnicza z AC 22P | gr. Tem podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego _ podsypka cementowo - piaskowa | gr. 3cm 5 podsypka ‘cemen&owo - plafkowa T:4|gr. 3cm i tawie betonowe J Z oporem
POdeQOWB pomocnicza z gruntu podbudowa zasadnicza z mieszanki stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 C90/3 |gr. 10cm betonowa kostka brukowa niefazowana (koIor'czerwony) gr. 8cm Wyniesienie polaczenia - podbudowa zasadnicza pod .l.JdOWH zasadmcza; ruszywa lamanego
stabilizowanego cementem C3/4 | gr. 15¢cm niezwiazane] z kruszywem Cpy | gr. 20cm podbudowa pomocnicza z gruntu podsypka cementowo - piaskowa 1:4|gr. Sem zmieszanki niezwiazanej z kruszywem Cg;  |gr. 15cm stabll|zowanegdobmdechan|czn|e 0/31,5 C90/3_ |gr. 10cm
podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem C3/4 |gr. 15cm podbudowa zasadricza z kiuszywia amanego podbudowa zasadnicza z migszanki p? bFIJ' owa pomocnlczatz grgr;t/li 15
stabilizowanego cementem C3/4| gr. 18cm stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 C90/3 |gr. 10cm iezwiazane] z kruszywem Cogy | . 206m stabilizowanego cementem gr. 15cm 3K nik bet 15x30
— S0 i o podbudowa pomocnicza z gruntu podbudowa pomoonicza 2 gru rawezni eronowy xoucm
warstwa ulepszonego podioza (pospétka)] gr. 40cm i . .
pszonego p (pospdtka) g stabilizowanego cementem C3/4 |gr. 15cm stabilzowanego cementem C314| gr. 18cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm
warstwa ulepszonego podioza (pospdika) gr. 40cm i tawie befonowej z oporem

L Opornik beftonowy 12x25cm

o Z na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm
Kiasa chogi - PRZEKROJ NORMALNY 4-4 anie betanowel 2 opoem
Kategoria ruchu - KR3 ul. LeSna

Grupa nosnosci podtoza - G4 . . .
10,60 zjazd indywidualny
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betonowa kos;lée;:;;:::vzae :eznot\g;ga_ (:i(;|:lios\nzlgr¥?4 grr 3grrnn Warsia Sderaiakosika betonowa | - R - - - , - Stanowisko Imie i nazwisko speciainosé Podpis
podbudowa zasadnicza z kruszywa +amanegb - niefazc;wans (kolorCfenNony) g qr. gcm elonowa kostka rupg‘évsy;faaggnv;’:;;év;%gﬁg’:&”i’? 7 g: 322 Drojektowana jezdnia | betonowa kostka l;rukowa; fazowana [gr. 8cm bketonofyva kostka brukowa fazowana ~ [gr. 8cm Projektant mgr inz. Szymon Antkowiak sg\é’%%?él(n?d?o%{;lﬁc VJM Woncal
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 C90/3 _|gr. 10cm _____ POdSypxa CEMENtowo - piaskowa | gr. 0m podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego (k. szary czerwon?/) (k graitowy) . Opracowat mgr inz. Mateusz Nogaj No
podbudowa pomocnicza z gruntu wyniesienie potgczenia - podbudowa zasadnicza stabilzowanego mechanicznie 0/31,5C903 _|ar. 10cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4 [gr. 3cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4 _|dr- 3cm 3"3
stabilizowanego cementem C3/4 |gr. 15cm zmieszanki niezwigzanej z kruszywem Cqo3 | gr. 15cm podbudowa pomocn cza{ Zgunu - pgdquowa ;aslfdnlcza z mlggéznm gr. 20cm podbudowa zasadnicza z mieszanki | gr. 20cm
7 7 i niezwigzanej z kruszywem iezwi i
podbudowa zasadnicza z mieszanki stabilizowanego cementem C3/4 |gr. 15cm o 3 ) LU KiTar 25 nlzzgn/ |gzanej zkruszyvem C903 K Sprawdzajgey | mgr inz. Marcin Matysik WKP/0233/POOD/06 / % /
niezwiazane z kruszywem Capy | gr. 20cm podbudowa pomocnicza z mieszanki | gr. 25¢m podbudowa pomocnicza z mieszanki | gr. 25cm : specialnoi¢ drogowa 5 50
podbudowa pomocnicza z gruntu zwigzanej cementem C3/4 zwigzanej cementem C3/4 Tytut rysunku: . Nr /4
stabilizowanego cementem C3/4| gr. 18cm P rze kI‘Oj e norm al ne 4 . 1
warstwa ulepszonego podioza (pospétka)| gr. 40cm
Nrumowy: ROA.272.38.554.2017 ‘ Data opracowania: 10/2019 | skala:  1:50
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