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Przykanaliki wykona¢ z rur PVC—U litych klasy S SN8
Obsypke przykanlikbw zagesci¢ do 100% wg Proctora

Rozwigzanie typowe

Rzedne wpustdow oraz wylotdw przykanalikdw pokazano na profilu podfuznym
45%39

T ZESTAWIENIE ELEMENTOW WPUSTU SCIEKOWEGO:
T [P Poz.| Nazwa elementu Nr normy lub katalogu
R 1 Skrzynka wpustu deszczowego PN—74-/ H-74081
S 2 | Pierscien odcigzajgcy KB1-38.4.3(4)81
3 | Rura zelbetowa bez stopki @ 0.50 m L=10 m KB1-38.4.3(6)78
=1 4 | Zelbetowy krgg z wylotem ¢ 0.20 m KW-50 KB1 38.4.3(4)81
© % 5 | Ptyta fundamentowa P-15 B1-38.4.3(4)8!1
=) 7 i =
S| = 6 Rura zelbetowohbfez stopki @ 0.50 m L=0.5 m B1-38.4.3(6)78
=3 (odcigé z rury L=1.0 m)
= OPRACOWANO NA PODSTAWE ELEMENTOW TYPOWYCH
'HS WPUSTU ULICZNEGO WG KB4 3.3.10(1)
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T inwestor Gmina Dopiewo
_|RZ. DNA ul. Le$na 1c, 62-070 Dopiewo
| f —X Nazwa inwestycji:
e Budowa drogi gminnej od ul. Le$nej do drogi wojewddzkiej nr 307
—\/ 5 oraz budowa ul. LeSnej od ul. Wiejskiej do ul. Batorowskiej w Dglbrowie ETAP 2
. R . - A B ‘ T zQ: tadium dokumentacii:
1 4 | . /§ ™ Branz Stadium dok
q...;‘_ B A . 4.4 . K .4. . , CD' WOD-KAN PW
Stanowisko Imie i nazwisko l\;r Lé%rgvggi;h Podpis
0.50 BETON B15 Projektant inz. Agnieszkz Rak Sg;gg%gi/ﬁimsggso \Jﬂz/
0.60 PODSYPKA 7 TFUCZNIA
LUB 7WIRU GR. 7 cm Sprawdzajacy | mgr inz. Agnieszka Pach 7131 7132/137/PW/2002 (L
) Tytut rysunku: e . !
o Wpust sciekowy 6
Nrumowy: ROA.272.38.554.2017 ‘Dataopracowania: 10/2019 | skala:
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