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I. WARUNKI TECHNICZNE, OPINIE, UZGODNIENIA

1. Warunki techniczne, Polska Spétka Gazownictwa, 16 lipca 2019

F\\‘

1

WARUNKI TECHNICZNE
| Budowy/Przebudowy/Remontu gazociggu i/lub istn. przylaczy ‘
POLSKA podwyzszonego sSredniego z PE do 1,0 MPa / $sredniego ZMS/137/2018/111
SPOLKA SATOUNNCTINN (stal/PE) / niskiego (stal/PE) cisnienia
Zalgcznik nr 1 do Instrukcji Wydawania Warunkéw Technicznych

budowy, przebudowy i remontu sieci gazowych

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.

Oddziat Zaktad Gazowniczy w Poznaniu Data wydania: 16.07.2019
ul, Za Grobig 8, 61-860 Poznan

tel. 61 854 51 00, faks 61 852 39 23 Wydane dla:

Sekcja Ewidencji Majatku i Uzgodnien

tol. Gt 85-45-270 SMP Projektanci sp. z 0.0. sp.k.

ul. Gluchowska 1
60-101 Poznan

WARUNKI TECHNICZNE
Budowy/Przebudowy/Rementu gazociggu iflub istniejgcych przytaczy pedwyzszenege
Sredniege-do-1.0-MPa-LSredniego/-niskiege cisnienia zeliwe/stal/PE)*

Nr PSGPO.ZMSM.763.5000.109191.2.19.GP.IZ

I. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Miejscowo$¢/Gmina / dzielnica: m. Dgbrowa gm. Dopiewo
Ulica / nr dziatki / inne okreslenia miejsca: ul. Le$na
Jednostka eksploatujgca: Gazownia Poznan Potudnie

Rodzaj paliwa gazowego wg grupy ( PN-C 04750, PN-C-04753):
X E Oww OLs O inny: ...

Informacja dodatkowa: aktualizacja o dodatkowe zadania przebudowy odcinka gazociggu
oraz dwa przetgczenia przytgczy.

Porozumienie dotyczace przekazania przebudowanej sieci gazowej:

X TAK [ NIE [ juz podpisane-pe-wydaniu-poprzedniej-wersj

Il. STANISTNIEJACY OBIEKTU (dot. Przebudowy/Rementy)
Cisnienie (MOP) [MPa]:
a. Gazociag*: 0,5 MPa

Rok  Dilugosc

Ip Odcinek: Srednica Materiat b omil
1 ul. Lesna w Dabrowie. Odcinek A-B. dn63 PE 1998 ~10
2 ul. Topolowa w Dgbrowie. Odcinek C-D. dn63 PE 1998 ~10
3 ul. Lesna w Dabrowie. Odcinek E-F. dn63 PE 1998 ~45
PSG sp.z0.0. Wydanie 2 z dnia 12 grudnia 2018 r Strona 1 ;
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WARUNKI TECHNICZNE
Budowy/Przebudowy/Remontu gazociggu i/lub istn. przylgczy
POLSKA podwyzszonego $redniego z PE do 1,0 MPa / sredniego ZMS/137/2018/1/1
SPOLKA GATOWMICTIV (stal/PE) / niskiego (stal/PE) cisnienia
Zatgcznik nr 1 do Instrukcji Wydawania Warunkéw Technicznych
~ budowy, przebudowy i remontu sieci gazowych

2 . . Rok  Diugosc
Ip Odcinek: Srednica Materiat
bud. [m]
4 ul. Le$na w Dabrowie. Odcinek G-H. dné3 PE 1998 ~55
5 ul. Lesna w Dabrowie. Odcinek I-J. dn63 PE 1998 ~225
6 ul. Ledna w Dabrowie. Odcinek G1-G4 dn63 PE 1998 ~35
b. Przylacza™:
L ] Dtugosé
Ip  Lokalizacja (ulice i numery bud.) Srednica Materiat Liczba
razem [m]
1 Ul Lesna: 55 (dz. nr 357/12) dn25/32 PE 1 nie dotyczy
2 Ul Lesna: 57 (dz. nr 357/86) dn25/32 PE 1 nie dotyczy
Ul. Boréwkowa: (dz. nr 375/32, nie dotyczy
3 dn25 PE 1
375/33, 375/34, 375/35)
4 Ul Lesna: 33a (dz. nr 370/3) dn32 PE 1 e oty
Ul. Le$na: (dz. nr 375/20, nie dotyczy
5 ) dn25 PE 1
po podziale 375/39)
c. Punkty gazowe do 10 m3/h*
Zgodnie ze stanem istniejacym.
lll. STAN DOCELOWY OBIEKTU
Cisnienie (MOP): 0,5 MPa
a. Gazocigg™:
X . X Dlugosé
Ip Odcinek: Srednica Material i
m

ul. Lesna w Dabrowie - na odcinku A-B
1 przebudowac¢ na normatywng odlegtos¢ pozioma dn63 PE100 SDR11 ~10
i pionowg poza obszar kolizji z planowang

PSG sp. z0.0. Wydanie 2 z dnia 12 grudnia 2018 r. Strona2z8

a
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WARUNKI TECHNICZNE !
Budowy/Przebudowy/Remontu gazociggu i/lub istn. przylaczy |

\s\ POLSKA podwyzszonego Sredniego z PE do 1,0 MPa / $redniego ZMS/137/2018/1/1
BPOLCA BRI (stal/PE) / niskiego (stal/PE) cisnienia

Zatgeznik nr 1 do Instrukcji Wydawania Warunkéw Technicznych
budowy, przebudowy i remontu sieci gazowych

Ip

Ip

1

Diugosc

Odcinek: Srednica Materiat
[m]

infrastruktura drogowa. Zgodnie z zatgcznikiem

graficznym.

ul. Topolowa w Dabrowie - na odcinku C-D

przebudowac na normatywng odlegto$¢ poziomag

i pionowg poza obszar kolizji z planowang dn63 PE100 SDR11 ~10

infrastrukturg drogowa. Zgodnie z zatgcznikiem

graficznym.

ul. Lesna w Dabrowie - na odcinku E-F

przebudowaé¢ na normatywng odlegtos¢ pozioma

i pionowg poza obszar kolizji z planowang dn63 PE100 SDR11 ~45

infrastrukturg drogowa. Zgodnie z zatgcznikiem

graficznym.

ul. Lesna w Dabrowie - na odcinku G-H

przebudowaé na normatywng odlegto$¢ poziomag

i pionowa poza obszar kolizji z planowang dn63 PE100 SDR11 ~55

infrastrukturg drogowa. Zgodnie z zatgcznikiem

graficznym.

ul. Leéna w Dabrowie - na odcinku I-J

przebudowac na normatywng odlegto$¢ pozioma

i pionowa poza obszar kolizji z planowang dn63 PE100 SDR11 ~225

infrastrukturg drogowa. Zgodnie z zatgcznikiem

graficznym.

ul. Lesna w Dabrowie - na odcinku G1-G4 dn63 PE100 SDR11 ~40

Przylacza*: | przetaczyé/
Diugos¢ do
Lokalizacja (ulice i numery bud.) Srednica Materiat Liczba przebudowy

[m]
PE100 RC
Ul. Le$na: 55 (dz. nr 357/12) dn25/32 1 ~3,0

SDR11

PSG sp.z 0.0. Wydanie 2 z dnia 12 grudnia 2018 r. Strona3z8
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WARUNKI TECHNICZNE
Budowy/Przebudowy/Remontu gazociggu i/lub istn. przytaczy

POLSKA podwyzszonego sredniego z PE do 1,0 MPa / éredniego ZMS/137/2018/1/1
SPOLCA GATOWMICTINA (stal/PE) / niskiego (stal/PE) ci$nienia
Zatacznik nr 1 do Instrukeji Wydawania Warunkéw Technicznych
budowy, przebudowy i remontu sieci gazowych
Diugos¢ do
Ip  Lokalizacja (ulice i numery bud.) Srednica Materiat Liczba przebudowy
[m]
PE100 RC ~3,0
2 Ul Lesna: 57 (dz. nr 357/86) dn25/32 1
SDR11
5 Ul. Boréwkowa: (dz. nr 375/32, — PE100 RC 5 ~3,0
n
375/33, 375/34, 375/35) SDR11
PE100 RC ~3,0
4 Ul Le$na: 33a (dz. nr 370/3) dn32 1
SDR11
Ul. Lesna: (dz. nr 375/20, PE100 RC ~3,0
5 ) dn25
po podziale 375/39) SDR11
c. Punkty gazowe do 10 m*/h*
Zgodnie ze stanem istniejacym z uwzglednieniem aktualnych wymagan/ przepisow
technicznych.
d. Zalecenia dot. miejsc wigczen i prac przelgczeniowych:

(i) Wigczenia

Ad. 1. Gazociagg s/c dn63 (PE) w m.
Gazocigg s/c dn63 (PE) w m.
Gazocigg s/c dn63 (PE) w m.
Gazociag s/c dné3 (PE) w m.
Gazociag s/c dn63 (PE) w m.
Gazociag s/c dn63 (PE) w m.

Ad. 2.
Ad. 3.
Ad. 4. Gazociag s/c dn63 (PE) w m.
Gazocigg s/c dn63 (PE) w m.
Gazocigg s/c dn63 (PE) w m.
Gazocigg s/c dn40 (PE) w m.
Gazociag s/c dn63 (PE) w m.
Gazocigg s/c dn63 (PE) w m.

Gazociag s/c dn63 (PE) w m.
Gazociag s/c dn63 (PE) w m.

Ad. 5.

Ad. 6.

Dabrowa przy ul.
Dagbrowa przy ul.
Dabrowa przy ul.
Dabrowa przy ul.
Dabrowa przy ul.
Dabrowa przy ul.
Dabrowa przy ul.
Dabrowa przy ul.
Dabrowa przy ul.
Dabrowa przy ul.
Dabrowa przy ul.
Dabrowa przy ul.
Dabrowa przy ul.
Dabrowa przy ul.

e Zgodnie z zatgcznikiem mapowym

Lesnej w pkt ~A
Lesnej w pkt ~B
Topolowej w pkt ~C
Topolowej w pkt ~D
Lesnej w pkt ~E
Lesnej w pkt ~F
Lesnej w pkt ~G
Lesnej w pkt ~H
Lesnej w pkt ~I|
Boréwkowa
Pszenna

Lesnej w pkt ~J
Lesnej w pkt ~G1
Lesnej w pkt ~G4

Do projektu technicznego nalezy dotgczy¢ technologie wigczenia do istniejacej

sieci gazowej uzgodniong z Gazownig Poznan Potudnie

PSG sp. z 0.0.

Wydanie 2 z dnia 12 grudnia 2018 r

Strona4z8

a

Budowa drogi gminnej od ul. Lesnej do drogi wojewodzkiej nr 307
oraz budowa ul. Lesnej od ul. Wiejskiej do ul. Batorowskiej w Dgbrowie



WARUNKI TECHNICZNE
Budowy/Przebudowy/Remontu gazociggu i/lub istn. przylaczy
\s\ POLSKA podwyzszonego sredniego z PE do 1,0 MPa / $Sredniego ZMS/137/2018/1
SrOLEA CAzOWWCTIVA (stal/PE) / niskiego (stal/PE) ci$nienia
Zalgcznik nr 1 do Instrukcji Wydawania Warunkéw Technicznych
budowy, przebudowy i remontu sieci gazowych

* Wigczenia do istniejgcej sieci gazowej wykonaé bez przerw w dostawie gazu do
odbiorcow.

e Szczegotowe miejsca wigczen gazociggu ustali¢ na etapie projektowym z
Gazownig Poznan Potudnie.
(i) Przytacza
e \Wszystkie przytacza na trasie przebudowywanych odcinkdw sieci gazowej wigczyé do
nowoprojektowanych sieci gazowych
e Projektowac przytacza gazowe zakoriczone szafkg kurka glownego na Scianie
budynku lub w granicy dziatki (zgodnie ze stanem docelowym).

* Na przytgczach do budynkéw wielorodzinnych, ustugowych i uzytecznosci publicznej
projektowaé¢ zasuwy odcinajgce.

o W przypadku kurkéw gtéwnych lokalizowanych na $cianie budynku odcinek przytacza
gazowego przed kurkiem nalezy wykonac z rury stalowej. Przejscie PE/stal nalezy
montowac¢ w odlegtosci - min. 0,5 m od zewnetrznej sciany budynku

e. Zalecenia dot. Armatury: nie dotyczy

f: Informacja dodatkowa:

« Projektowany gazocigg ukiada¢ na gltebokosci minimum 50cm ponizej
podbudowy pod projektowany chodnik/droge liczac od wierzchu rury
gazowej.

Przekroczenia jezdni projektowac prostopadle do osi jezdni.

Przebudowe gazociggu na odcinkach ~(A-B; C-D; E-F; G-H i I-J, G1-G4)
wykona¢ na normatywng odlegto$¢ poziomg i pionowg poza obszar kolizji z
planowang infrastrukturg drogowa.

e Krawezniki i wpusty uliczne nalezy lokalizowaé poza eksploatowang siecig
gazowa.

e Przed przystgpieniem do budowy sprawdzi¢ dokiadna lokalizacje istniejgcej
sieci gazowej w terenie i glgbokos¢ jej posadowienia.

e W strefie kontrolowanej sieci gazowej roboty ziemne nalezy wykonywac
recznie.

e Zamiar rozpoczecia robot nalezy zgtosi¢ do jednostki terenowej tj. Gazowni
Poznan Potudnie ul. Glogowska 429, 60-004 Poznan tel: (61) 839-02-61 — na
14 dni przed przystapieniem do prac.

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI

1. Wymagania ogéine

Sieci gazowe nalezy projektowaé zgodnie z wymaganiami  okreslonymi
w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r.
poz. 640) oraz Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst
jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 z p6zn. zm.).

PSG sp.z 0.0. Wydanie 2 z dnia 12 grudnia 2018 r. Strona52z8
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WARUNKI TECHNICZNE

Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu i/lub istn. przytgczy
\s\ POLSKA podwyzszonego $redniego z PE do 1,0 MPa / Sredniego ZMS/137/2018/1/1
SPOLKA GAZOWNICTIVA (stal/PE) / niskiego (stal/PE) ci$nienia

Zatagcznik nr 1 do Instrukcji Wydawania Warunkéw Technicznych
budowy, przebudowy i remontu sieci gazowych

Sieci gazowe powinny by¢ budowane z zastosowaniem wyrobéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu lub udostepnionych na rynku krajowym zgodnie z wymaganiami
Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016
r. poz. 1570).

Punkty gazowe powinny spetnia¢ wymagania ST-IGG-0502 Zatgcznik B ,\Wymagania dia
Punktu Gazowego".

2. Wymagania dot. technologii budowy (wykop otwarty, relining, inne — opisac¢*)
Wykop otwarty, przeciski lub przewierty dla przeszkéd terenowych, drég itp. - dobér na etapie
projektowania.

3: Gazociagi i przylagcza z PE*

Gazociagi i przytacza z PE nalezy projektowac i wykonywac zgodnie z regulacjg PSG
.Zasady pro;ektowama budowy i napraw pohetylenowych-sseet—gazewsh—

6. Wymagania w zakresie stosowanych wyrobéw

= Wyroby budowlane powinny by¢ oznakowane oznakowaniem CE lub znakiem
budowlanym B zgodnie z art. 5 ustawy o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U.

PSG sp.z 0.0. Wydanie 2 z dnia 12 grudnia 2018 r Strona 6z 8
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WARUNKI TECHNICZNE ‘
Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu i/lub istn. przyiaczy

POLSKA podwyzszonego sredniego z PE do 1,0 MPa / sredniego ZMS/137/2018/1/

SPOLC SATONMICTIA (stal/PE) / niskiego (stal/PE) ci$nienia
Zatacznik nr 1 do Instrukcji Wydawania Warunkéw Technicznych
budowy, przebudowy i remontu sieci gazowych

2016, poz. 1570) i posiada¢ deklaracje wiasciwosci uzytkowych sporzgdzone przez
producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela.

= Wiasnosci materiatowe i wytrzymato$ciowe wyrobéw budowlanych metalowych
powinny by¢ potwierdzone w dokumentach kontroli, swiadectwie odbioru 3.1 zgodnie
z PN-EN 10204 Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentéw kontroli.

7. Wymagania dla dokumentacji projektowej

Dokumentacja musi spetnia¢ wymagania:

= Ustawy prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1332),

= Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. z 2012 r. poz. 462 z p6zn. zm.),

= Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst
jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1129.

V. UZGODNIENIA

Dokumentacja projektowa wymaga uzgodnienia w Oddziale Zaktad Gazowniczy w Poznaniu
Sekcja Ewidencji Majatku i Uzgodnien.

® Przy uzgodnieniu dokumentacji projektowej nalezy sprawdzi¢ , czy zostato podpisane
porozumienie dostarczone wraz z niniejszymi WT*.

VI. DANE INWESTORA | WARUNKI FINANSOWANIA

Zadanie realizowane kosztem i staraniem Wnioskodawcy/Inwestora.

VI. UWAGI KONCOWE

Niniejsze warunki techniczne sg wazne 24 miesigce od daty wydania.

= Przywotane instrukcje obowigzujgce w PSG sp. z o0.0. dostepne s na stronie
internetowej https://www.psgaz pl/regulacje-wewnetrzne,

= Przywotane standardy techniczne |GG sg do nabycia w Izbie Gospodarczej
Gazownictwa ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa oraz do wglagdu w Dziale
Zarzadzania Majatkiem Sieciowym PSG sp. z 0. 0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w
Poznaniu ul. Za Groblg 8, 61-860 Poznan,

= Wszelkie zmiany w Warunkach Technicznych moze dokonac tylko jednostka wydajaca
niniejszy dokument na pisemny wniosek strony zainteresowanej.

KIERQ
Zalaczniki: Sekeja Ewldencji iz} f&u | Uzgodniefi
3 Mapa pogladowa z zakrese dania. 2
pa poglg semzacena. 00000000 Katafzyna Sn czynska
PSG sp. z0.0. Wydanie 2 z dnia 12 grudnia 2018 r. Strona7z8

a
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WARUNKI TECHNICZNE

Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu ifllub istn. przytaczy

POLSKA podwyzszonego sredniego z PE do 1,0 MPa / $redniego ZMS/M37/2018/11
SPOLEA CAZOWMICTIA (stal/PE) I niskiego (stal/PE) ci$nienia
Zalgcznik nr 1 do Instrukcji Wydawania Warunkdw Technicznych
budowy, przebudowy i remontu sieci gazowych

Sporzadzil/a: Podpis

Jan Make-Maczyriski, Kontakt: e-mail: jan.make-maczynski@psgaz.pl

tel: (61) B854 52 43

PRZYJECIE DO REALIZACJI

Nazwa fimmy/jednostkifDZiall/SaKO]i.......... ... oo ieiimrs s e isssssssssrs strsrsess s ssssmsasmens sessrmsansases

Dala ! Podpi s immame e sy s
") niepotrzebne skreslic
PSG sp. z 0.0 Wydanie 2 z dnia 12 grudnia 2018 r. StronaB8z 8

a
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2. Uzgodnienie projektu przebudowy sieci gazowej, PSG Poznan, 12 wrzesien

2019r.
\
$

POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Poznaniu
Za Groblg 8, 61-860 Poznan

Sekcja Ewidencji Majatku i Uzgodnien SMP Projektanci
uzgodnienia.poznan@psgaz.pl spoétka z ograniczong
odpowiedzialnoscia Sp.k.

Gluchowska 1

60-101 Poznan

W/ znak: z dnia 22-07-2019

N/ znak: PSGPO.ZMSM.764.4012.131316.19 z dnia 12-09-2019

Dotyczy: Przebudowy sieci gazowej w m. Dabrowa ul. Legna ( warunki
PSGPO.ZMSM.763.5000.109191.2.19.GP.IZ ).

Szanowni Panstwo,

W zatgczeniu przesytamy UZGODNIONY PT przebudowy sieci gazowej. w m. Dgbrowa ul.
Lesna DW nr 307

UMOWA PRZYLACZENIOWA NR - POROZUMIENIE

Uwaga:

Przed przystagpieniem do realizacji zadania Wykonawca powinien zawiadomi¢ wiasciwg
jednostke eksploatujgca:

e Poznan Potudnie

Zawiadomienie o przystapieniu do prac budowlano-montazowych powinno zawieraé:
e termin rozpoczecia prac

 numer uzgodnienia dokumentacji projektowej

e numer zatwierdzonej karty technologiczne;j

e numer uzgodnienia dokumentacji spawalniczej

(powyzsze w zaleznosci od zastosowanej technologii)

Prace spawalnicze nalezy realizowaé zgodnie z Zarzgdzeniem nr 7/2019 Prezesa Zarzadu
z dnia 15.01.2019 r.
e Zasady budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci gazowych.

Uwaga:
Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé do odbioru koricowego inwentaryzacje

powykonawczg, ktéra powinna zawieraé:

- mapeg papierowa z inwentaryzacja przebiegu sieci gazowej potwierdzong oryginalng
pieczatkg przez wtasciwy O$rodek Dokumentacii Geodezyjno-Kartograficznej wraz ze
szkicem geodezyjnym,

- wspotrzedne sieci gazowej X, y, z w pliku formatu Excel wraz z nazwg wojewodztwa,
powiatu, gminy, miejscowosci, ulicy, dziatki,

- liste potgczen geodezyjnych punktéw pomiarowych lub mape cyfrowg wygenerowang w
formacie DXF w uktadzie 2000, oraz zeskanowany szkic wersji papierowe;.

Z powazaniem KIEROW

DzlatZarzqdzanla Majgskiem Sleclowym

[

Szymon eger

Polska Spéika Gazownictwa sp. z 0.0, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33100 Tarndw -
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Poznaniu, Za Groblg 8, 61-850 Pozr‘a\ TivoRD
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dia Krakowa - Srédmiescia w Krakowie, XIl Wydzial G pod Krajowego Rejestru Sad I
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapital Zakladowy: 10 488 917%50 2t

www psgaz.pl
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Do wiadomosci:
ala

Zatgczniki:
- Projekt Techniczny 1 egz.

Opracowal(a): Tadeusz Jakubowski, tel.: (061) 8545-634

1752 &2
0

5 T
podpig. T e

Polska Spdlka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tamow
Oddziat Zakiad Gazowniczy w Poznaniu, Za Groblg 8, 61-860 Poznan
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla Krakowa - Sradmiesciaw Krakowie, X1 Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
NIP 525 24 95 411, REGON 142739519, Kapital Zakiadowy: 10 488 917 050 21
www.psgaz.pl
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Il. CZESC OPISOWA

1. Inwestor
Inwestorem opracowania: Budowa drogi gminnej od ul. LesSnej do drogi wojewddzkiej nr 307
oraz budowa ul. Les$nej od ul. Wiejskiej do ul. Batorowskiej w Dabrowie jest: Gmina Dopiewo
ul. Lesna 1c 62-070 Poznan.

2. Podstawa opracowania
Projekt opracowano na podstawie:
- zlecenia Inwestora na wykonanie niezbednych praz projektowych,
- warunki techniczne (okreslone przez PSG sp. z 0.0.),
- obowigzujgce normy i przepisy,
- map sytuacyjno-wysokosciowych wraz z aktualnym uzbrojeniem w skali 1:500

- wizja w terenie.

3. Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje przebudowe odcinkdéw istniejgcej sieci gazowej s/c wraz z

przepieciem istniejgcych przytgczy i gazociggow.

4. Opis stanu istniejagcego i uzbrojenie terenu

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie wielkopolskim, w powiecie
poznanskim.

Istniejgcy teren uzbrojony jest w nastepujgce sieci podziemne:

- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ gazowa,

- sie¢ kanalizacji sanitarnej,

- kable elektryczne,

- kable telekomunikacyjne.

UWAGA:
W przypadku wystgpienia kolizji z uzbrojeniem podziemnym nie uwzglednionym
W niniejszym opracowaniu, nalezy skontaktowa¢ sie z projektantem w celu opracowania

odpowiedniego rozwiazania i zlikwidowania kolizji.

Budowa drogi gminnej od ul. Lesnej do drogi wojewodzkiej nr 307
A oraz budowa ul. Lesnej od ul. Wiejskiej do ul. Batorowskiej w Dgbrowie
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5. Opis rozwigzan projektowych

Zgodnie z warunkami technicznymi, przewidziano do przebudowy odcinek istniejgcej sieci

gazowej Sredniego cisnienia Dz 63 PE wraz z przepieciem istniejgcych przytgczy i gazociggdw.

Na odejsciach gazociggow stosowaé zasuwy kotnierzowe DN40, DN50 PN16 z obudowsg i

skrzynka uliczng do zasuw — montaz armatury wg rys nr 4.

Armatura winna spetnia¢ wymagania pod wzgledem wytrzymatosci - dla sieci nowo

budowanych dla MOP<= 0.5 MPa, nie mniejsze niz PN10. Strefe kontrolowang dla gazociggu

sredniego cisnienia stanowi pas gruntu o szerokosci 1 m, ktérego linia srodkowa pokrywa sie z

osig gazociggu — zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r.

(Dz.U.2013.640).

t gczna dtugos¢ przebudowywanego gazociggu Sredniego cisnienia wynosi okoto 385m.

Tabelaryczne zestawienie wspoétrzednych weztéw projektowanej sieci gazowej:

punkt X y
G1 6415307,41 5807908,48
GZ1 6415307,92 5807910,12
G2 6415308,74 5807911,32
GZ2 6415326,42 5807937,2
G3 6415327,14 5807937,67
G4 6415307,63 5807912,09
G5 6415513,14 5808212,04
GZ3 6415513,56 5808214,43
GZ4 6415516,38 5808218,44
G6 6415525,42 5808231,54
G7 6415533,32 5808242,99
GZ5 6415536,75 5808247,97
G8 6415537,81 5808247,27
G9 6415524,66 5808232,06
G10 6415532,61 5808243,48
G11 6416132,99 5808612,7
GZ6 6416136,61 5808609,96
GZ7 6416143,95 5808613,15
GZ8 6416155,18 5808618,01
GZ9 6416157,36 5808622,12
GZ10 6416161,06 5808623,63
GZ11 6416166,15 5808625,72
GZ12 6416177,47 5808630,36
GZ13 6416178,6 5808631,58
GZ14 6416229,59 5808652,41
GZ15 6416233,76 5808654,11
GZ16 6416247,96 5808659,85
Gz17 6416252,13 5808661,53
GZ18 6416263,89 5808666,24
GZ19 6416266,02 5808665,48
GZ20 6416269,74 5808666,98
G12 6416271,47 5808669,47
GZ21 6416271,88 5808670,07

Budowa drogi gminnej od ul. Lesnej do drogi wojewodzkiej nr 307
A oraz budowa ul. Lesnej od ul. Wiejskiej do ul. Batorowskiej w Dgbrowie
15



GZ22 6416289,53 5808677,2
G13 6416296,13 5808674,17
GZ23 6416296,47 5808674,02
GZ24 6416303,15 5808676,8
GZ25 6416304,77 5808681,18
G14 6416308,85 5808682,84
G15 6416342,36 5808696,41
GZ26 6416350,69 5808699,78
Gz27 6416351,47 5808700,68
G16 6416354,98 5808704,71
GZ.12.1 | 6416271,12 5808669,7
G17 6416270,92 5808670,23
G18 6416295,92 5808673,71
G19 6415401,1 5808049,44
GZ28 6415399,99 5808051,18
GZ29 6415401,09 5808053,09
G20 6415403,8 5808053,62
G21 6415479,61 5808175,47
GZ30 6415477,46 5808175,31
GZ31 6415474,27 5808179,97
G22 6415475,16 5808182
G23 6415595,2 5808310,32
GZ32 6415598,51 5808312,2
GZ33 6415614,51 5808327,22
GZ34 6415627,05 5808337,2
GZ35 6415637,36 5808344,58
GZ36 6415636,63 5808345,66
GZ37 6415632,73 5808351,43
G24 6415632,22 5808352,18

5.1Rury

Projektowany gazocigg wykonaé z rur PE100 SDR11 o $rednicy Dz63 mm i Dz40 mm. Do
przepie¢ istniejgcych przytgczy stosowaé nalezy rury PE100 RC SDR11 Dz 32 mm i Dz 25 mm.
Rury taczy¢ poprzez zgrzewanie doczotowe lub elektrooporowe.

Rury nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 20cm z zageszczaniem przez
ubijanie reczne. Osypke rurociggu wykona¢ warstwg piasku o gr. 20cm ponad wierzch rury
z zageszczeniem lekkim sprzetem mechanicznym. Piasek nalezy zageséci¢ do 95% wg. Proctora.

Ponadto na projektowanych odcinkach gazociggu przewidziano montaz rur ochronnych
przy przejsciu pod drogg o $rednicy Dz160 mmm PE100 SDR17 wraz z kompletem ptéz z
tworzywa sztucznego h=25 mm. Lokalizacja rur ochronnych wg planu sytuacyjnego i profilu
podtuznego.

5.2Ksztattki PE

Zatamania sieci gazowej wykona¢ za pomocg ksztattek polietylenowych zgrzewanych

doczotowo lub elektrooporowo. Ksztattki winny posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa.
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Istnieje mozliwos¢ zmiany kierunku trasy projektowanego gazociggu z wykorzystaniem naturalnej

elastycznosci rur z PE.

5.3Potgczenia rurowe
Potfgczenia rur PE wykonac¢ poprzez zgrzewanie doczotowe lub elektrooporowe. Potgczenia
z istniejgcym rurociggiem PE wykona¢ zgodnie z schematem montazowym (rys. nr 4).
Wszystkie potaczenia zgrzewane powinny posiadaé karty technologiczne zgrzewania,

wykonawca po wykonaniu sieci gazowej wykonuje plan potgczen zgrzewanych z domiarami.

5.4Roboty ziemne
Przed przystgpieniem do robét ziemnych o terminie rozpoczecia nalezy zawiadomic
zainteresowane instytucje i uzytkownikéw, ktérych instalacje znajdujg sie w poblizu trasy
gazociggu. W miejscach szczegdlnego uzbrojenia podziemnego wykonaé nalezy prébne
poprzeczne wykopy dla doktadnego usytuowania przewodoéw i ewentualnej korekty trasy
gazociggu lub wykonania specjalnych zabezpieczen gazociggu wzgledem innych przewodow
w przypadku zbyt bliskich odlegtosci miedzy nimi, niezgodnych z przepisami. Wszystkie wykopy
powinny byé zabezpieczone i oznakowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Projektowany
gazocigg nalezy utozy¢ na podsypce piaskowej o grub. 20 cm i stosowa¢ nadsypke o grub. min. 20
cm ponad najwyzszy punkt zewnetrznej powierzchni rury. Nad gazociggiem nalezy utozy¢ tasme
ostrzegawczg z tworzywa sztucznego o szerokosci 0,4 m koloru z6ttego z drutem miedzianym DY
2,5 mm2. Rury uktada¢ zgodnie z planem sytuacyjnym i ze spadkami podanymi na profilu
podtuznym sieci gazowe;.
Prace wigczeniowe wykona¢ pod nadzorem gestora sieci. Przetgczenie przytgczy wykonaé po
zagazowaniu sieci lub w dniu jej zagazowania bez przerw w dostawie paliwa gazowego do
odbiorcow. W przypadku niemozliwosci spetnienia w/w warunku nalezy na etapie budowy (z
wyprzedzeniem 14 dniowym) uzyska¢ zgode odbiorcy gazu na przerwe w dostawie (planowana
przerwa nie dtuzsza niz 4 h).

Prace wiaczeniowe wykonaé pod nadzorem gestora sieci metoda zaciskow.

e Dla gazociagu Dz63 PE wykona¢ obejscia tymczasowe z rur Dz63 PE100 SDR11

Wigczenie nalezy wykonac nastepujgco:

ustawi¢ po dwa zaciski z kazdej strony od ciecia gazociggu

pomiedzy zaciskami po obu stronach zgrza¢ elektrosiodta z kolumnami upustowymi

wykona¢ zamkniecie zaciskow

odgazowac likwidowane odcinki a nastepnie rozcig¢ rure Dz63 PE
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— za pomocg ksztattek elektrooporowych potgczy¢ odcinek projektowanego gazociggu z
istniejgcym.

e Dla gazociagu Dz63 PE i Dz40 PE wykona¢ obejscie tymczasowe z rur Dz40 PE100
SDR11

Wigczenie nalezy wykonac¢ nastepujgco:

ustawi¢ po dwa zaciski z kazdej strony od ciecia gazociggu

— pomiedzy zaciskami po obu stronach zgrzac elektrosiodta z kolumnami upustowymi

— wykona¢ zamkniecie zaciskéw

— odgazowa¢ likwidowane odcinki a nastepnie rozcigé¢ rure Dz63 PE/Dz40 PE

— za pomocg ksztattek elektrooporowych potgczy¢ odcinek projektowanego gazociggu z

istniejgcym.

5.5Czyszczenie gazociagu

Czyszczenie wnetrza gazociggu nalezy wykona¢ odcinkami po jego utozeniu w wykopie i
zasypaniu. Czyszczenie wykona¢ za pomocg miekkich ttokéw ggbczastych. Fakt ten nalezy
odnotowac¢ w protokdle odbioru koncowego gazociggu i przytgcza. Odcinki sieci nieczyszczone
ttokiem gagbczastym, nalezy przedmuchaé strumieniem powietrza o cisnieniu nie mniejszym niz
0,1MPa. Jezeli w spuszczanym powietrzu wystgpi woda lub inne Zzanieczyszczenia, nalezy
przeprowadzi¢ czyszczenie miekkim ttokiem ggbczastym. Czyszczenie gazociggu podlega
odbiorowi przez inspektora nadzoru oraz uzytkownika gazociggu i nalezy je wykona¢ bezposrednio

przed prébg szczelnosci.

5.6 Mostki przejsciowe nad wykopem
Dla umozliwienia komunikacji pieszych w trakcie robot nalezy nad wykopem ustawi¢
tymczasowe mostki-ktadki tak aby byly oparte minimum 1,0m poza krawedz wykopu. Rozstaw
przejs¢ minimum 50 m z zachowaniem warunkéw BHP odnosnie zabezpieczenia wykopow
otwartych. Wszelkie wymagania szczegotowe wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401).

5.7Préba szczelnosci
Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢c dla catkowicie zasypanego gazociggu,
pozostawiajgc odkryte miejsca niezbedne do wykonania préby. Prébe szczelnosci nalezy wykonac
pod cisnieniem 0.75 MPa przy uzyciu manometru tarczowego i rejestrujgcego zgodnie z

zarzadzeniem nr 109 Prezesa Zarzadu PSG Poznan z dnia 21.12.2016 r. Ocene wynikow préby
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dokonac¢ metodg rejestracji cisnienia zgodnie z PN-EN12327:2013-02. Czas trwania préby 24h. W

trakcie proby nalezy sprawdzi¢ wszystkie ztgcza badanego odcinka.

5.8 Oznakowanie gazociagu

Oznakowanie trasy gazociggu powinno by¢ zgodne ze Standardami Technicznymi ST-IGG-
1001:2015, ST-IGG-1002:2015, ST-IGG-1003:2015 i ST-IGG-1004:2015.

5.9 Roboty gazo niebezpieczne

Roboty gazo niebezpieczne powinny by¢ nadzorowane przez osobe posiadajgca
kwalifikacje dozoru urzgdzen energetycznych i wykonane na podstawie:

e pisemnego polecenia kierownika zaktadu dla osoby przez niego upowaznionej,
okreslajgcego miejsce wykonania robot, sklad imienny brygady i warunki
bezpiecznego wykonywania pracy,

o szczegotowej instrukcji uwzgledniajgcej technologie czynnosci i $rodki techniczne
niezbedne dla zapewnienia bezpieczenstwa wykonania prac,

e planu lub szkicu sytuacyjnego.

W razie stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnych stezen gazéw trujgcych w powietrzu
oraz w miejscach o zmniejszonej ilosci tlenu, powinien by¢é stosowany sprzet ochrony
indywidualnej.

Przy robotach gazo niebezpiecznych powinni by¢ zatrudnieni pracownicy majgcy
odpowiednie kwalifikacje zawodowe, w tym takze w zakresie eksploatacji urzadzeh
energetycznych. Spawacze powinni mie¢ ponadto uprawnienia do spawania rurociggéw gazu.

Pracownicy wykonujagcy roboty gazo niebezpieczne powinni by¢é wyposazeni w odziez
trudno zapalng, kaptury ochronne na gtowe z tkaniny Zzaroodpornej lub trudnopalnej, rekawice
ochronne, sprzet ochronny drég oddechowych i szelki bezpieczenstwa z linkami lub kombinezony
z wszytymi szelkami bezpieczenstwa.

Brygady wykonujgce roboty gazo niebezpieczne powinny mie¢ zapewnione srodki
tacznosci, odpowiednie ilosci srodkdw gasniczych, lampy przeciwwybuchowe, przyrzady do
pomiaru stezen i ci$nienia gazu oraz apteczke wyposazong w odpowiednie srodki do udzielania
pierwszej pomocy.

Roboty gazo niebezpieczne i niebezpieczne powinny by¢ wykonywane co najmniej przez
dwie osoby. W razie zaistnienia nieprzewidzianych zagrozehn podczas wykonywania robot gazo
niebezpiecznych i niebezpiecznych, roboty powinny byé przerwane, pracownicy wycofani do strefy

zapewniajgcej bezpieczenstwo a miejsce pracy zabezpieczone.
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5.10 Warunki BHP i ochrony zdrowia
Prace ziemne, montazowe i przetgczeniowe prowadzi¢ zgodnie z:

e Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U.
2003 nr 47 poz. 401),

e Rozporzagdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 r., w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz
uruchomienia instalacji gazowych gazu ziemnego (Dz. U. 2010 nr 2 poz. 6),

e Wymagania i badania przy budowie oraz odbiorach sieci gazowej niskiego cisnienia
winny odpowiada¢ warunkom okreslonym w Rozporzgadzeniu Ministra Gospodarki z
dnia 26.04.2013 r (Dz. U. z 2013. Poz. 640), ktére uchylito rozporzgdzenie Ministra
Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r., w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac sieci gazowe,

e Warunki Techniczne Wykonania i odbioru rurociggoéw z tworzyw sztucznych.

Przy budowie gazociggdw nalezy stosowacC sie do uwag zawartych w uzgodnieniach

Z instytucjami i uzytkownikami przewodow.

6. Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na
specyfike przebudowy sieci gazowej

Zgodnie z Dz. U. z dnia 17 wrzeénia 2002 Nr 151 poz. 1256 w sprawie szczegotowego
zakresu i form planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzaju robét
budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi kierownik budowy
sporzadza plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwany dalej ,plan bioz", ktéry powinien
zawieraé: strone tytutowg, czesé opisowg, czesé rysunkowg. W czasie budowy obiektu bedg
wystepowac nastepujgce roboty stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- prace w poblizu ciggéw komunikacyjnych

- prace w poblizu linii elektroenergetycznych napowietrznych i podziemnych.

Dla w/w robét Kierownik Budowy jest zobowigzany sporzgdzi¢ lub zapewni¢ sporzgdzenie
przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgcego specyfike
obiektu budowlanego, warunki prowadzenia rob6t budowlanych i przepisy BHP.
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7. Uwagi koncowe

Rury PE, winne posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa zgodnie z “ Zarzgdzeniem
Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji”. Rury PE winny posiada¢ atest Instytutu
Gornictwa Naftowego i Gazownictwa w Krakowie.

Doktadng lokalizacje urzadzen podziemnych nalezy ustali¢ przy pomocy wykopow
kontrolnych wykonywanych pod nadzorem uzytkownikow.

Wszelkie roboty w poblizu uzbrojenia podziemnego wykonywaé pod nadzorem
uzytkownikdw, stosujgc sie do ich zlecen odnosnie zabezpieczeh urzgdzen.

Inwestor ponosi odpowiedzialnosé prawng i materialng za spowodowanie uszkodzen sieci
gazowej w wyniku wykonywanych robot oraz uszkodzenia i szkody, ktdre w przysziosci
mogg powstac na skutek przeprowadzonych prac.

Wykonawca winien opracowac i uzgodni¢ z gestorem sieci karte technologiczng tgczenia
rur i ksztattek PE dla przedmiotowego odcinka sieci gazowe;j.

Wykonawca robét po ich zakonczeniu, zgtasza do odbioru zakres okreslony w niniejszej
Dokumentaciji projektowej. Odbioru odcinka sieci gazowej dokonuje gestor sieci gazowej od
Wykonawcy, w obecnosci Inwestora w ustalonym wczesniej terminie. Sie¢ gazowa po
wybudowaniu podlega geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przed zasypaniem.
Przed przystgpieniem do prac nalezy ustali¢ rzedne posadowienia sieci gazowej w obrebie
przebudowywanej drogi, w przypadku odkrycia sieci gazowych w trakcie prowadzonych
prac ziemnych nalezy zabezpieczy¢ wyptacone odcinki przewoddéw gazowych zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami lub je przebudowaé w przypadku znacznej zmiany niwelety
projektowanej drogi w stosunku do rzednych istniejgcej sieci gazowe;.

Budowe gazociggéow wykonac¢ zgodnie z Zarzgdzeniem nr 109 Prezesa Zarzadu PSG w

Poznaniu z dnia 21.12.2016 r. ,Zasady projektowania i budowy sieci z PE”,

Pozostate uwagi zgodnie z warunkami technicznymi Polskiej Spétki Gazownictwa.
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W trakcie wykonania przebudowy sieci gazowej, zostang wytworzone nastepujace

odpady:
Kod odpadu* Rodzaj odpadu* llosé w Mg
1501 02 Odpady z tworzyw sztucznych 0,01
1501 04 Opakowania z metali 0,05
Opakowania zawierajgce pozostatosci substancji
1501 10 . . o . 0,05
niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone
Sorbentu, materialy filtracyjne, tkaniny do wycierania i
1502 02 ubrania ochronne zanieczyszczone materiatami 0,03
niebezpiecznymi
20 03 01 Niesegregowane odpady komunalne 0,03
17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie 1,50
17 06 04 Materiaty izolacyjne 0,50
— ) kod i nazewnictwo odpadéw wg Rozporzgdzenia Ministra srodowiska z dnia
2001-09-27 w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. Nr 112, poz. 1206)
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8. Zestawienie materiatow

Lp. Wyszczegolnienie llos¢
Rury ci$nieniowe do gazu PE100 SDR11 Dz 63 mm 410,90 m
J/w lecz Dz 40 mm 0,50 m
Rury ci$nieniowe do gazu PE100 SDR11 RC Dz 32 mm 3,20 m
J/w lecz Dz 25 mm 2,50m
Kolano 60 stopni Dz 63 PE 4 szt.
J/w lecz 30 stopni 9 szt.
J/w lecz 15 stopni 2 szt.
J/w lecz 45 stopni 8 szi.
J/w lecz 90 stopni 2 szt.
Tasma ostrzegawcza z tworzywa sztucznego o szerokosci 0,4 m 417,10 m
Drut miedziany DY 2,5 mm2 417,10 m
Likwidacja istniejgcego gazociggu/ przytaczy 450,00 m
Obejma do nawiercania pod ciSnieniem 63/25 2 szt.
J/w lecz 63/32 3 szt.
Mufa elektrooporowa Dz25PE 2 szt.
J/w lecz Dz32PE 3 szt.
Rury ochronne Dz 160 mm PE100 SDR17 54,00 m
Plozy z tworzywa sztucznego h — 25 mm 47 kpl.
Odpowietrzenie projektowanego odcinka gazociggu Dz63PE:

- obejma do nawiercania pod cisnieniem 63/32 PE — 12 szt.
- mufa elektrooporowa Dz 32 PE — 12 szt.
- przej$cie PE/stal 32/25 — 12 szt.
- kolano 90 stopni Dn25 stal. — 12szt.
- rura stal. DN25 — 3,0 m nad teren — 12 kpl.
- zaslepka elektrooporowa Dz32PE — 12 szt.
Wyszczegélnienie dla technologii — zaciski
Odc.1 by pass B1i B2
- rozciecie istniejgcego gazociggu Dz63PE
- zaSlepka Dz 63 PE -2 szt.
- wykonanie zaciskow/ mufa wzmacniajgca Dz63 PE — 4 szt.
- trojnik siodtowy z dolnym i gérnym ograniczeniem frezu 63/63/mufa
Dz63PE/przejscie PE-stal. kotn 63/50 — 4 kpl.
- zasuwa DN50 z kotnierzem + przejscie PE-stal. kotn.63/50/mufa Dz
63 PE — 4 kpl.
- tréjnik siodtowy PE 63/25 — 2 szt. wraz z rura wydmuchowa
wyprowadzona 3 m nad teren,
- potgczenie z istniejgcym gazociggiem kolano 15 stopni Dz63PE i
elektromufa Dz63PE- 1 szt
- potaczenie z istniejgcym gazociggiem kolano 30 stopni Dz63PE i
elektromufa Dz63PE — 1 szt.
Odc.2 by pass B3 i B4
- rozciecie istniejgcego gazociggu Dz63PE
- zaslepka Dz 63 PE -2 szt.
- wykonanie zaciskow/ mufa wzmacniajgca Dz63 PE — 4 szt.
- tréjnik siodtowy z dolnym i gérnym ograniczeniem frezu 63/63/mufa
Dz63PE/przejscie PE-stal. kotn 63/50 — 4 kpl.
- zasuwa DN50 z kotnierzem + przejscie PE-stal. kotn.63/50/mufa Dz
63 PE — 4 kpl.
- tréjnik siodtowy PE 63/25 — 2 szt. wraz z rurg wydmuchowa
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wyprowadzona 3 m nad teren,
- potgczenie z istniejgcym gazociggiem kolano 30 stopni Dz63PE i
elektromufa Dz63PE — 1 szt
- potgczenie z istniejgcym gazociggiem kolano 90 stopni Dz63PE i
elektromufa Dz63PE — 1 szt.

Odc.3 by pass B5 i B6
- rozciecie istniejgcego gazociggu Dz63PE
- zaslepka Dz 63 PE -2 szt.
- wykonanie zaciskéw/ mufa wzmacniajgca Dz63 PE — 4 szt.
- trojnik siodtowy z dolnym i gérnym ograniczeniem frezu 90/63/mufa
Dz63PE/przejscie PE-stal. kotn 63/50 — 4 kpl.
- zasuwa DN50 z kotnierzem + przejscie PE-stal. kotn.63/50/mufa Dz
63 PE — 4 kpl.
- trojnik siodtowy PE 63/25 — 2 szt. wraz z rurg wydmuchowg
wyprowadzona 3 m nad teren,
- potgczenie z istniejgcym gazociggiem kolano 60 stopni Dz63PE i
elektromufa Dz63PE — 1 szt
- potaczenie z istniejgcym gazociggiem kolano 30 stopni Dz63PE i
elektromufa Dz63PE — 1 szt.

Odc.3 by pass B7
- rozciecie istniejgcego gazociggu Dz63PE
- zaslepka Dz 63 PE -2 szt.
- wykonanie zaciskédw/ mufa wzmacniajgca Dz63 PE — 2 szt.
- trojnik siodtowy z dolnym i gérnym ograniczeniem frezu 63/63 /mufa
Dz63PE/przejscie PE-stal. kotn 63/50 — 2 kpl.
- zasuwa DN50 z kotnierzem + przejscie PE-stal. kotn.63/50/mufa Dz
63 PE — 2 kpl.
- trojnik siodtowy PE 63/25 — 1 szt. wraz z rurg wydmuchowg
wyprowadzona 3 m nad teren,
- trojnik 63/63PE — 1 szt.,
- zasuwa kotnierzowa DN50 z obudowg i skrzynkg uliczng do zasuw —
1 kpl.,
- kréciec z kotnierzem PE/stal 63/50 — 2 szt.
- kolano 30 stopni Dz63PE - 1 szt.

Odc.3 by pass B8
- rozciecie istniejgcego gazociggu Dz63PE i Dz40 PE
- zaslepka Dz 63 PE i Dz40 PE — po 1 szt.
- wykonanie zaciskow/ mufa wzmacniajgca Dz63 PE i Dz 40 PE — po 1
szt.
- tréjnik siodtowy z dolnym i gérnym ograniczeniem frezu 63/40 /mufa
Dz40PE/przejscie PE-stal. kotn 40/40 — 1 kpl.
- tréjnik siodtowy z dolnym i gérnym ograniczeniem frezu 40/32 /mufa
redukcyjna Dz40/32PE/przejscie PE-stal. kotn 40/40 — 2 kpl.
- zasuwa DN40 z kotnierzem + przejscie PE-stal. kotn.40/40/mufa Dz
40 PE - 2 kpl.
- tréjnik siodtowy PE 40/25 — 1 szt. wraz z rurg wydmuchowa
wyprowadzona 3 m nad teren,
- trojnik redukcyjny 63/40PE — 1 szt.,
- zasuwa z kré¢cami do zgrzewania DN32 z obudowg i skrzynkg
uliczng do zasuw — 1 kpl.,
- elektromufa Dz 40 PE — 1 szt.

- kolano 45 stopni Dz40PE — 1 szt.
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Odc.4 by pass B9
- rozciecie istniejgcego gazociggu Dz63PE
- zaslepka Dz 63 PE -2 szt.
- wykonanie zaciskéw/ mufa wzmacniajgca Dz63 PE — 2 szt.
- tréjnik siodtowy z dolnym i gérnym ograniczeniem frezu 63/63/mufa
Dz63PE/przejscie PE-stal. kotn 63/50 — 2 kpl.
- zasuwa DN50 z kotnierzem + przejscie PE-stal. kotn.63/50/mufa Dz
63 PE - 2 kpl.
- trjnik siodtowy PE 63/25 — 1 szt. wraz z rura wydmuchowg
wyprowadzona 3 m nad teren,
- potgczenie z istniejgcym gazociggiem kolano 45 stopni Dz63PE i
elektromufa Dz63PE— 1 szt
- potgczenie z istniejgcym gazociggiem kolano 60 stopni Dz63PE i
elektromufa Dz63PE — 1 szt.

Odc.5 by pass B10
- rozciecie istniejgcego gazociggu Dz63PE
- zaslepka Dz 63 PE -2 szt.
- wykonanie zaciskédw/ mufa wzmacniajgca Dz63 PE — 2 szt.
- tréjnik siodtowy z dolnym i gérnym ograniczeniem frezu 63/63/mufa
Dz63PE/przejscie PE-stal. kotn 63/50 — 2 kpl.
- zasuwa DN50 z kotnierzem + przejscie PE-stal. kotn.63/50/mufa Dz
63 PE — 2 kpl.
- trojnik siodtowy PE 63/25 — 1 szt. wraz z rura wydmuchowg
wyprowadzona 3 m nad teren,
- potgczenie z istniejgcym gazociggiem kolano 60 stopni Dz63PE i
elektromufa Dz63PE— 1 szt
- potgczenie z istniejgcym gazociggiem kolano 60 stopni Dz63PE i
elektromufa Dz63PE — 1 szt.

Odc.6 by pass B11.i B12
- rozciecie istniejgcego gazociggu Dz63PE
- zaslepka Dz 63 PE - 2 szt.
- wykonanie zaciskow/ mufa wzmacniajgca Dz63 PE — 4 szt.
- tréjnik siodtowy z dolnym i gérnym ograniczeniem frezu 63/63/mufa
Dz63PE/przejscie PE-stal. kotn 63/50 — 4 kpl.
- zasuwa DN50 z kotnierzem + przejscie PE-stal. kotn.63/50/mufa Dz
63 PE — 4 kpl.
- trojnik siodtowy PE 63/25 — 2 szt. wraz z rura wydmuchowg
wyprowadzona 3 m nad teren,
- potaczenie z istniejgcym gazociggiem kolano 15 stopni Dz63PE i
elektromufa Dz63PE- 1 szt
- potgczenie z istniejgcym gazociggiem kolano 90 stopni Dz63PE i
elektromufa Dz63PE — 1 szt.

Rury ci$nieniowe do by passéw Dz63PE100 SDR11 - 330,00 m
Rury cisnieniowe do by passéw Dz40PE100 SDR11 - 30,00 m
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9. Przepisy zwigzane

e PN-EN 1555-1:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
paliw gazowych - Polietylen (PE) - Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne.

e PN-EN 1555-2:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
paliw gazowych - Polietylen (PE) - Cze$¢ 2: Rury.

e PN-EN 1555-3:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
paliw gazowych - Polietylen (PE) - Czes¢ 3: Ksztattki.

e PN-EN 1555-4:2004 System przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
paliw gazowych — Polietylen (PE) — Cze$¢ 4: Armatura.

e PN-EN 12327:2013 Systemy dostawy gazu. Procedury préby cisnieniowej uruchamiania i
unieruchamiania. Wymagania funkcjonalne.

e Oznakowanie trasy gazociggu powinno by¢ zgodne ze Standardami Technicznymi ST-IGG-
1001:2015, ST-IGG-1002:2015, ST-IGG-1003:2015 i ST-IGG-1004:2015.
Inne dokumenty:

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013 poz.
640).

10. Informacje dotyczace realizacji inwestycji

Inwestycja realizowana zostanie zgodnie z ustawg z dnia 10 kwietnia 2003r. o
szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U. z
2017 r., poz. 1496) W zwigzku z tym grunty pod projektowang droge objete zostang
projektowanymi liniami rozgraniczajgcymi. Grunty w liniach rozgraniczajgcych, na podstawie art.
12 pkt 4 ww. ustawy stang sie z mocy prawa wiasnoscig Gminy Dopiewo z dniem, w ktorym
decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej stanie sie ostateczna. Decyzja, na
podstawie art. 11f pkt 1 ww. ustawy, zawiera¢ bedzie réwniez zapisy mowigce o obowigzku
dokonania przebudowy istniejgcej sieci uzbrojenia terenu oraz zezwala¢ bedzie na tg przebudowe.
Dodatkowo na gruntach objetych liniami okreslajgcymi zakres przebudowy sieci uzbrojenia terenu
wprowadzone zostanie ograniczenie sposobu uzytkowania nieruchomosci pozwalajgce na
wykonanie przebudowy oraz pozniejszg obstuge tego urzadzenia. W zwigzku z powyzszym
Inwestor nie jest zobowigzany do uzyskiwania zgody wiascicieli gruntdw, na ktérych bedzie
przeprowadzat inwestycje.

Przebudowa sieci gazowej objeta niniejszym opracowaniem w catosci zlokalizowane
zostata w projektowanych liniach rozgraniczajgcych oraz liniach okres$lajgcych zakres przebudowy

sieci uzbrojenia terenu o ktérych mowa powyzej.
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lIl. CZESC RYSUNKOWA

1.

Plan orientacyjny (rys. 1)

2. Plan sytuacyjny (rys. 2)
3.
4. Schemat montazowy (rys. 4)

Profil podtuzny (rys. 3)
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