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UWAGA:
Powierzchnie skarp i dna w rejonie wlotów i wylotów przepustów należy umocnić ażurowymi
płytami betonowymi na warstwie podbetonu C12/15 gr. 10 cm na długości 10m od wlotu
i wylotu. Za umocnieniem na odcinku ~20m przewidziano reprofilację i udrożnienie koryta cieku.

konstrukcja nawierzchni wg opracowania b. drogowej
Geosiatka polipropylenowa dwukierunkowo rozciągana o sztywnych
węzłach (wytrzymałość na rozciąganie 100 kN/m)
nasyp o wsakźniku zagęszczenia Is=0,98
nasyp o wskaźniku zagęszczenia Is>=0,95
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∅80zasypka z mieszanki żwir.-piask.
0-45mm, zagęszczonej do Is=0,98
warstwami o gr. max 30cm

w strefie bezpośrednio przy
rurze (do 0,2m) dopuszcza się
zagęszczenie Is≥0,95

~150

korek z betonu C12/15 (metoda contractor) gr. 30cm

geowłóknina polipropylenowa

geowłóknina polipropylenowa

B

mieszanka żwir.-piask. zagęszczona do Is=0,98

rura HDPE ∅80cm, spiralnie karbowana
podsypka piaskowa luźno ułożona gr. 10cm

geosiatka dwukierunkowo rozciągana

geosiatka dwukierunkowo rozciągana
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