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Krąg studzienny DN1200

∅1000

Prefabrykowane dno
studzienne DN1000/DN1200/DN1500

 z kinetą 1D

Krąg zwężkowy DN1000/600
Studnie wykonać z betonu dobranego w oparciu o analizę
warunków środowiska w jakim będą pracować,
Studnie zaprojektowano zgodnie z normą PN-EN 206-1:2003ze zmianą PN-EN 206-1:2003/A1:2005

Uwaga:

wprowadzoną w 2005 oraz zmianą PN-EN 206-1:2003/A2:2006 dla klasy ekspozycji XA3

Dla powyższej klasy cechy betonu są następujące:
- beton klasy C35/45 o w  0,45
- cement siarczanoodporny CEM IIIA 42,5 lub HSR 42,5 w ilości 360kg/m3
- kruszywo grube łamane bazaltowe
- nasiąkliwość betonu 5%
- wodoszczelność W10

Właz żeliwny DN600
klasy D400 wentylowany

Krąg zwężkowy DN1200/600
Krąg zwężkowy DN1500/600

Krąg studzienny DN1000

Krąg studzienny DN1500

∅1200
∅1500

Inwestor:

Nazwa inwestycji:

Opracował

Stanowisko Imię i nazwisko Nr uprawnień
specjalność Podpis

Sprawdzający

Tytuł rysunku:

Nr umowy: Data opracowania:

Nr 7

Branża:

WOD. - KAN.
Stadium dokumentacji:

10/2019

Projektant

Opracował

Skala: -

Studnia kanalizacyjna

Gmina Dopiewo
ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo

ROA.272.38.554.2017

inż. Agnieszka Rak SLK/1159/POWS/06
instalacyjna

mgr inż. Agnieszka Pach 7131-7132/137/PW/2002
instalacyjna

PW

Budowa drogi gminnej od ul. Leśnej do drogi wojewódzkiej nr 307
oraz budowa ul. Leśnej od ul. Wiejskiej do ul. Batorowskiej w Dąbrowie ETAP 2
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