297x825

obrukowanie kamieniem ptaskim na /(o
zaprawie cementowsj 1:3 gr. Scm
grubos¢ kamienia min. 5cm

- pobocze z kruszywa 0/31 niesort. gr. 10cm

Przekréj typowy drogi w _miejscu przepustu

Przepust pod drogq/zjazdem
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DEUGOSCI PRZEPUSTOW
ZGODNIE Z PLANEM
SYTUACYINYM ORAZ

WARUNKAMI W TERENIE
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rura karbowana
klasa s

2600 PEHD
fywnosci SN8

— zasypka piaskowa nad przepustem

— przepust 2600 HDPE

— podsypka piaskowa gr. 15¢cm

— fawa z kruszywa 0-63 pod przepustem gr. 20cm

— wyprofilowane i zageszczone podfoze
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- nawierzchnia z kruszywa frakcji 0/31 gr.
10cm Mieszanka niezwiqzana z kruszywa Cq

Wymiary obrukowania wylotu
srednio

- dno 0,5m*2m

- przeciwskarpa 0,5m*2m

- wylot ze skarpq 0,5m*2m
Razem: 3m?

o obrukowanie kamieniem pftaskim na
A 0 zaprawie cementowej 1:3 gr. 5cm
grubos¢ kamienia min. 5cm

1,00

prefabrykowany przyczélek ze skrzydetkami

/7,/ 3

— podbudowa z kruszywa frakeji 0/63 gr. po
zageszczeniu 20cm - Mieszanka niezwigzana

z kruszywa Cg

0/3

zasypka przepusfu — piasek

klasa SN8

przepust z rury karbowanej #600 PEHD

— podsypka piaskowa gr. 15cm

— fawa z kruszywa U-b65 gr. ZUcm

Posadowienie przepustu 2600,
(skala 1:25)

rura karbowana # 600 PEHD
klasa szlywnosci SN8

pachwina z podsypki piaskowej

rura #100
0,14
01T

-

St
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0,200,15

podsypka piaskowa

fundament z kruszywa — frakcja 0/31,5mm

beton C12/15

dla 2600 s=0,97m

rura przepustu PEHD klasa sztywnosci Sn8
podsypka piaskowa gr. 15cm

fawa z kruszywa frakcji 0/31,5 gr. 20cm

2

0/14

beton C12/15

~

rura

stupek podpierajqcy szlaban

po

otwarciu

PRZEKROJE TYPOWE SCIANEK CZOLOWYCH SKOSNYCH

DO ZABUDOWY PRZEZNACZA SIE TYPOWE SCIANKI SKOSNE
PREFABRYKOWANE DOSTEPNE NA RYNKU PO AKCEPTCJI
PRZEZ INSPEKTORA NADZORU NA PODSTAWIE NIENIEJSZEJH
DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ

Przyczotek przepustu rurowego 2600

Otwér dwustopniowy srednicy 600/760 mm do rur PEHD
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Przyczéfek wykonany z betonu kruszywowego klasy

S : 7A: .
min C25/30 MPa zbrojony drutem stalowym sr. T?gg JEKT BRANZA: DROGOWA NR PROJEKTU:
10mm i wtéknem polipropylenowym. WYKONAWCZY 13_4-2018-
Masa : 610 kg PODSTAWA OPR: | TYTUL RYSUNKU: NR RYS.
Wymiary elementu: UMOWA PRZEKROJE NORMALNE 3.2

— szerokosé : 1250 mm S.271.1.17.2018 .

- dfugos¢ : 900 mm BRANZA: NR UPR: PODPIS: SKALA:

= wysokos¢ : 1050 mm PROJEKTOWAL: MGR INZ. MARCIN LUDWIG DROGI SLK/2515/POOD/09 1:25 000
SPRAWDZAJACY: MGR INZ. MARCIN BERA DROGI MAP/0245/POODI09 PAZESAZTlézR »
ASYST. PROJEKTANTA | MGR INZ. TOMASZ LAMPA DROGOWA é m na 2018
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Szlaban lesny (rogatka) — konstrukcja wykonana z rur
stalowych o srednicy ok. 90 = 110 mm.

(grubosé¢ scianki 3 + 4 mm). Sktada sie z dwéch
stupkéw: obrofowego — na ktérym obraca sie ramie
rogaiki i podporowego dla ramienia rogatki (z
zamknieciem na klucz). Dtugos¢ ramienia rogatki
miedzy stupkami ok. 4. Szlaban zabezpieczony przed
rdzq antykorozyjnym podktadem i

pomalowany emaliq na biato - zielony kolor.

zamek wg klucza Nadlesnictwa

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

CURSUS PROJEKT Marcin Ludwig

ul. Spokojna 14, 44-171 Ptawniowice
tel. +48 602 555 630 fax. +48 32 720 28 16

NIP: 756-153-85-22 Regon: 241085395

www.cursusprojekt.pl  mail: biuro@cursusprojekt.pl

cursus
projekt

INWESTOR:

NADLESNICTWO ZWOLEN

UL. Miodne Lesniczowka 107/1, 26-700 ZWOLEN
tel./fax. +48 676 20 21 +48 676 20 22
www.zwolen.radom. lasy.gov.pl e-mail: zwolen@radom.lasy.gov.pl

LOKALIZACJA INWESTYCJI:

NADLESNICTWO ZWOLEN, LESNICTWO SLOWIKI,
Wojewodztwo mazowieckie, powiat kozienicki, jedn. ewid. 140705_5 gmina Kozienice - Obszar Wiejski,
obreb 0029 Ruda, dz. ewid. nr: 145/2, 152, 180, 164, 12/166, 21/169, 11/165, 20/168, 10/164, 160, 163, 143, 204

PRZEDSIEWZIECIE:

BUDOWA DROGI NR GL/1 WG DSD W LESNICTWIE SLOWIKI
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