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1. Podstawa opracowania

Umowa zawarta pomiedzy Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Zwolen z siedzibg ul. Miodne
Le$niczéwka 107/1, 26-700 ZWOLEN, a firma Cursus Projekt Marcin Ludwig z siedzibg ul.
Spokojna 14, 44-171 Ptawniowice,

Pomiar sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500 do celéw projektowych zawierajgca pomiar
wysokosciowy bezposredni terenu inwestycji — mapa do celdow projektowych

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego,

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 21 czerwca
2013 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego Dz. U. 2013 nr 0 poz. 762 2013.10.03

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (DU nr 43 poz. 430)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (DU nr 126 poz. 839)

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Dz. U. Nr 80
poz. 717 z dnia 27.03.2003,

Rozporzadzaniem Ministra Srodowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie szczegétowych zasad
zabezpieczenia przeciwpozarowego laséw

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202 z 2004 r.)

Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 22 kwietnia 2005 r. zmieniajgcego rozporzadzenie
w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru roboét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.(Dz. U. Nr 75,
poz. 2075 z dnia 29 kwietnia 2005 r.)

Rozporzadzenie z 18 maja 2004 r. w sprawie okreSlenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym
(Dz. U.Nr130z2004r.)

Poradnik techniczny ,Drogi lesne” Warszawa - Bedon 2006,
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— Wytyczne Zamawiajacego tj. PGL Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Zwolen
— Wytyczne prowadzenia robot drogowych w lasach — poradnik wydany przez Osrodek

Rozwojowo-Wdrozeniowy Laséw Paristwowych w Bedoniu (2013r.)
2. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest

BUDOWA DROGI NR GL/1 WG DSD
W LESNICTWIE SLOWIKI

Realizacja przedsiewziecia bedzie podzielona na dwa niezalezne etapy realizacyjne:
ETAP | - 0+000 do 1+995,6
ETAP Il — 1+995,6 do 2+946,70
Droga zlokalizowana jest na terenie Nadlesnictwa Zwolen w lesnictwie Stowiki.
Zamierzenie budowlane polega na:

e usunieciu warstwy zalegajgcego humusu w bezposrednim sgsiedztwie drogi

e wykonaniu koryta wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza pod warstwy

konstrukcyjne nawierzchni jezdni,
e wykonaniu wykopdw i nasypéw na dtugosci drogi,
e odmuleniu/wymianie istniejgcych przepustéw

e wykonaniu warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego tamanego — jezdnia drogi gtéwnej

mijanki, place sktadowe oraz zjazdy,

e wykonaniu nawierzchni z kruszywa naturalnego tamanego — jezdnia drogi gtdwnej, mijanki,

place sktadowe oraz zjazdy,

e wykonaniu warstwy stabilizacji cementem gruntu rodzimego—ODCINEK 0+000,00 -

0+150,00km jezdnia drogi gtéwnej, mijanki oraz zjazdy,
e wykonaniu poboczy z kruszywa
e wykonanie umocnienia skarpy darning
e wykonaniu gruntowej opaski oporujace;j

e wykonaniu szlabanéw wjazdowych
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e wykonaniu oznakowania pionowego drogi
e oczyszczeniu skarp, poboczy i dna rowdw z istniejacych zarosli,
e rozplantowaniu humusu poza krawedziami rowdw,

e porzgdkowaniu terenu przylegtego po prowadzonych robotach.
3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Dziatki ewidencyjne: jedn. ewid. 140705_5 Gmina Kozienice, obreb 0029 Ruda dz. ewid.
145/2, 152, 180, 164, 12/166, 21/169, 11/165, 20/168, 10/164, 160, 163, 143, 204, stanowigce
teren pod planowana budowe drogi stanowig wtasno$¢ Skarbu Pafstwa i sg w zarzadzie PGL Lasy
Panstwowe Nadlesnictwo Zwolen. Dziatki nr 145/2, 143 oraz 204 sy dziatkami drogowymi na
ktorych znajdujg sie droga gminna nr 170511W oraz 170512W, stanowigce wifasnos¢ gminy
Kozienice. Jakiekolwiek wejscie w teren nie bedgcy wtasnoscig PGL LP Nadlesnictwo Zwolen bedzie
uzgadniane indywidulanie.

Istniejgca droga rozpoczyna sie na zjezdzie z drogi gminnej nr 170512W relacji Paryz-Ruda-
Molendy, dalej przebiega pomiedzy oddziatami lesnymi 22, 13, 12, 21, 11, 20, 10 a koriczy sie w
oddziatach 5 oraz 9. Stan techniczny drogi jest bardzo zty. W skutek intensywnej eksploatacji
wyjezdzone zostaty koleiny pod $ladami kot, ktére uniemozliwiajg poruszanie sie pojazdéw
gospodarki lesne;j.

Dodatkowo powstate odksztatcenia (KOLEINY) powodujg zatrzymywanie wody w ,korycie”
drogi i podczas obfitych opadéw powoduje nieprzejezdnosé drogi.

Przedmiotowa droga jest drogg lesng, wewnetrzng potozong wytgcznie na terenie kompleksu
lesSnego zarzadzanego przez Nadlesnictwo Zwolen. Szerokosc¢ istniejgcej nawierzchni wynosi 3,5.
Orientacyjna powierzchnia planowanej do budowy drogi to okotfo 3,56ha.

Przedmiotowa droga nie jest drogg publiczng i stuzy jedynie komunikacji w gospodarce lesnej w
tym ochronie przeciwpozarowej kompleksu lesnego jako dojazd pozarowy.

Brak jednoznacznej informacji na temat tego czy w pasie drogowym nie znajdujg sie
jakiekolwiek urzadzenia infrastruktury.

Istniejgca droga ma zniszczong nawierzchnie i pokryta jest licznymi koleinami. Na czesci drogi
wystepujg nienormatywne spadki podtuzne i poprzeczne.

Rowy zlokalizowane przy drodze sg w wiekszosci zamulone i niedrozne. Pod drogg i pod

zjazdami zlokalizowane sg przepusty ktdrych stan jest bardzo zty (zarwane czesSci przelotowe,



BUDOWA DROGI NR GL/1 WG DSD W LESNICTWIE StOWIKI

rozszczelnienia i podmycia catych przepustow).
W niektdrych miejscach przepusty sg prawie w catosci zatarte w terenie poprzez zakrzewienia i
zamulenia. Ze wzgladu na gesty teren lesny nie wszystkie przepusty i rowy zostaty pokazane przez
pomiar bezposredni w terenie. Pomiar byt wykonywany w okresie dos¢ intensywnej wegetacji
roslin co utrudnito doktadng inwentaryzacje. Szczegétowg inwentaryzacje rowdw oraz przepustéw

przeprowadzono na podstawie danych Inwestora oraz weryfikacji bezposredniej w terenie.

LOKALIZACJA INWESTYCII:

e Wojewddztwo mazowieckie

e Powiat kozienicki

e jedn. ewid. nr 140705_5 gmina Kozienice — obszar wiejski,
e obreb nr 0029 Ruda,

e dz. ewid. 145/2dr, 152, 180, 164, 12/166, 21/169, 11/165, 20/168, 10/164, 160, 163, 143,
204dr

e |esnictwo Stowiki

e Nadles$nictwo Zwolen

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektem zagospodarowania objeto istniejgcy $lad drogi oraz miejscami teren znajdujgcy sie w
bliskim sagsiedztwie w przypadku korekty istniejgcego przebiegu oraz w przypadku lokalizacji
wymaganych przepisami pozarowymi mijankami.

W ramach projektowanego zagospodarowania projektuje sie droge lesng o szerokosci 3,5m z
obustronnymi poboczami z kruszywa o szerokosci 0,75m, oraz opaskami gruntowymi o szerokosci
0,25m.

Zaprojektowano réwniez mijanki w miejscach ograniczonej widocznosci oraz w miejscach
gdzie technologicznie powinny sie znajdowac poszerzenia drogi, nie rzadziej jednak niz 300m.

Zastosowano poszerzenia drogi na tukach zgodnie z wytycznymi zawartymi w Poradniku
Technicznym: Drogi Lesne. W miejscu istniejgcych zjazdéw na drogi dzialowe oraz w miejscach
wskazanych przez Inwestora zlokalizowano zjazdy o parametrach jak na przedstawionych rysunkach
pn.: Plan sytuacyjny.

Projektowana droga moze stuzy¢, jako dojazd pozarowy do terenéw przy niej zlokalizowanych.
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Zaprojektowano nastepujgce konstrukcje:

Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni, zjazdow i mijanek - TYP |

(0+000,00 - 0+150,00km):

nawierzchnia z kruszywa frakcji 0/31 gr.9cm - mieszanka niezwigzana z kruszywa
Coo/3

— podbudowa z kruszywa frakcji 0/63 gr. po zageszczeniu 18cm - mieszanka
niezwigzana z kruszywa Cqg/3

— stabilizacja cementem gruntu rodzimego R,,=2,5MPa gr. 20cm

— wyprofilowane i zageszczone podtoze — grunt rodzimy

Projektowana konstrukcia nawierzchni jezdni, zjazdow i mijanek — TYP |l

(0+150,00 — 2+946,70):

— nawierzchnia z kruszywa frakcji 0/31 gr.10cm - mieszanka niezwigzana z kruszywa
Coo/3

— podbudowa z kruszywa frakcji 0/63 gr. po zageszczeniu 20cm - mieszanka
niezwigzana z kruszywa Cog/3

— wyprofilowane i zageszczone podtoze — grunt rodzimy

Projektowana nawierzchnia poboczy:

— pobocze z kruszywa 0/31 (niesort) gr. 10cm (kolor inny niz nawierzchnia jezdni)

— materiat pozostaty po profilowaniu

Projektowane zabezpieczenie skarpy wykopu

— darnina pozyskana z terenu budowy (pasa robét) lub dowieziona w przypadku jej
niedoboru

— grunt rodzimy

Uwaga:
Warstwe nawierzchni pobocza dobrano zgodnie z zatoieniami przedprojektowymi
przekazanymi przez Inwestora, przy zatozeniu ze pobocze na catej szerokosci nie stanowi obszaru

po ktérym dopuszcza sie ruch pojazdow oraz najechanie kotami jakiegokolwiek pojazdu w celu
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wyminiecia sie z pojazdem nadjezdzajagcym z przeciwka. W celu jednoznacznego odrdznienia
jezdni od pobocza zaleca sie uzycie na nawierzchnie obu czesci pasa drogowego kruszywa
o dwdch réinych barwach. Ponadto zaleca sie oznakowanie jednoznacznie wskazujgce na
pobocza nie przystosowane do przenoszenia obcigzen pochodzacych od pojazdéw poruszajacych

sie przebudowywang drogg le$na.

Geometria pozioma

Poziomy przebieg osi trasy zostat narzucony istniejgcym sladem drogi lesnej z korektami w
miejscach gdzie pozwalaty na to warunki terenowe. Zatamania osi trasy z uwagi na ptynnosc¢ ruchu
wyokraglono tukami poziomymi. Wielkos¢ stosowanych promieni jest zgodna z Poradnikiem
technicznym ,,Drogi lesSne” Warszawa - Bedon 2006. Ze wzgledu na predkos¢ projektowa jaka w
tym wypadku wynosi 30km/h pochylenia poprzeczne zaprojektowano jako daszkowe o wartosci
3,5% od osi drogi. Dopuszcza sie réwniez zastosowanie spadku jednostronnego na odcinkach drogi
o wartosci 3,5%. Parametry tukdw, poszerzenia, oraz dtugosci prostych przejsciowych podano na
sytuacji szczegdétowe;j i profilu podtuznym drogi.

Geometria pionowa

Celem uzyskania ptynnosci jazdy zastosowano wyokraglenia, zatamania niwelety tukami
pionowymi o wartoéciach zgodnych z danymi rysunkowymi — rys PROFIL PODLUZNY.
Niweleta drogi
Zaprojektowana niweleta drogi zapewnia:
- ptynne potaczenie z odcinkami stykowymi,
- widocznos$é pionowg i wygode jazdy przez zaprojektowanie tukdow pionowych,
- ekonomiczne roboty ziemne powigzane z wymagang ptynnoscia,
- wykorzystanie istniejgcej trasy niwelety jezdni drogi les$nej
Spadki podtuzne przyjeto zgodnie z Poradnikiem technicznym ,Drogi lesne” Warszawa -
Bedon 2006.

Przekrdj normalny

Zastosowano przekrdj poprzeczny dwustronny ze spadkiem na jezdni 3.5% i spadkiem
poboczy 6.0% oraz przekrdj w miejscu mijanek poprzeczny dwustronny (strona lewa i prawa).
Dopuszcza sie zastosowanie lokalnie spadku nawierzchni jednostronnego. Przekréj typowy drogi w

miejscach charakterystycznych pokazany zostat na rysunku pn. PRZEKROJE NORMALNE.
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5. Zestawienie powierzchni i dtugosci

Podstawowe wielkosci powierzchni i dtugosci :

e Dtugosci konstrukcyjne projektowanych odcinkéw drogi 2+946.70 km
e Dtugosdci rzeczywiste projektowanych odcinkdw drogi 2+928.90 km
e Dtugosc zjazdow 807,06m

e szerokos¢ jezdni podstawowa 3,50m

e szerokos¢ poboczy 0,75m

e szeroko$¢ gruntowe]j opaski oporujace;j 0,25 m

e szeroko$é mijanki 3,00 m

e dtugos$é mijanki 23m

e skosy najazdowe 1:7 21m

e wyokraglenia wjazdow i wyjazdéw mijanki R=50,00m

e powierzchni jezdni (droga,zjazdy,mijanki,pl. sktadowe/postojowe) 18 768 m?

e powierzchnia poboczy 5159 m?
e powierzchnia opaski oporujgcej 1708 m?
e powierzchnia robét ziemnych — humusu 35598 m?
e powierzchnia mijanek (ujeta w pow. jezdni) 1205 m?
e powierzchnia placéw sktadowych (ujeta w pow. jezdni) 1987 m?
e powierzchnia placdw postojowych (ujeta w pow. jezdni) 150 m?

e powierzchnia umocnienia skarpy wykopu w km 2+480 do 2+590 476m*
6. Zajecie terenu

Wszystkie roboty budowlane drogowe zwigzane z budowg drogi znajdujg sie na terenie
stanowigcym wtasnosé Skarbu Panstwa tj. na dziatkach bedgcych w zarzadzie PGL Lasy Panstwowe
Nadlesnictwo Zwolen. Zakres znajdujacy sie w pasie drogi powiatowe] zostat wyfgczony z
opracowania. Projektowana trasa drogi nie narusza stanu prawnego oséb trzecich. Orientacyjna

powierzchnia zajetego terenu to okoto 3,56ha.
7. Warunki geotechniczne

Charakterystyke warunkéw geotechnicznych przeprowadzono w oparciu o rezultaty prac

11
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terenowych, tj. wiercend, badan makroskopowych probek gruntow oraz wyniki badan
laboratoryjnych i analize materiatdw archiwalnych, zgodnie z normami gruntowymi: PN-02/B-
04452, PN-81/B-03020, PN-86/B-02480, PN-88/B-04481.

Parametry wiodgce warstw geotechnicznych — stopien plastycznosci IL i stopien zageszczenia
ID — ustalono metodg bezposrednig A w rozumieniu normy PN-81/B-03020.

Pozostate parametry geotechniczne ustalono metodg posrednig B tj. za pomocg zwigzkéw
korelacyjnych pomiedzy parametrami wiodgcymi, a cechami mechanicznodeformacyjnymi. Na
podstawie otwordw geotechnicznych i wizji terenowej stwierdzono, na analizowanym terenie
wystepowanie gruntéw mineralnych wyksztatconych jako:

- grunty niespoiste: piaski drobne oraz piaski Srednie w stanie Srednio zageszczonym (grunty
nosne);

- grunty spoiste: piaski gliniaste oraz gliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym lub
plastycznym.

Grunty wystepujgce w podtozu podzielono na warstwy geotechniczne, przyjmujac jako
podstawe podziatu wydzielenia geologiczne, litologie oraz cechy fizyczno — mechaniczne gruntéw.
W podtozu budowlanym wydzielono 6 warstw geotechnicznych:

Warstwa | — piaski Srednie (Ps), piaski Srednie z domieszkg kamieni (Ps+K) w stanie $rednio
zageszczonym — grunty nosne — 1p=0,53;

Warstwa Il — gliny piaszczyste (Gp) w stanie twardoplastycznym — grunty nosne —1,=0,17;

Warstwa Il — piaski gliniaste (Pg) w stanie twardoplastycznym — grunty nosne —1,=0,21;

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. z 2012, poz. 463) ze wzgledu na stwierdzone proste warunki gruntowo —
wodne w poziomie posadowienia obiektu, proponuje sie przyjecie | kategorii geotechnicznej dla

przedmiotowej Inwestycji.
8. Ochrona débr kultury

Przedsiewziecie znajduje sie na terenie Kozienickiego Parku Krajobrazowego, obszaru ptasiego
— Natura 2000 oraz obszaru siedliskowego — Natura 2000, gdzie rzedne wysokosSciowe terenu
wahajg sie w granicach ok. 115-130 m n. p. m.

W bezposrednim sgsiedztwie projektowanych drég znajduje sie las, szlaki z kruszywa,. Na

terenie planowanej inwestycji nie wystepuje zadna osada, a takze uzytek .
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9. Wplyw eksploatacji goérniczej
Powierzchnia dziatek objeta projektem zagospodarowania nie lezy w strefie szkdd gérniczych.
10. Wplyw inwestycji na srodowisko

Inwestycja nie stwarza pogorszenia stanu Srodowiska, zdrowia uzytkownikéw i jego otoczenia.

Zgodnie z ustawg Prawo o ruchu drogowym Dz. U z 2005r nr 108 poz. 908 droga o nawierzchni
z kruszywa famanego nie jest drogg o nawierzchni twardej, w zwigzku z tym nie mozna
zakwalifikowac jej do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco oddziatywac na Srodowisko lub
przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie oddziatywaé na srodowisko w mysl Rozporzgdzenia Rady
Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na

srodowisko ( Dz. U. z 2010r. nr 213 poz. 1397).
11. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu (zgodnie z art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409) to teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego
na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacy zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu.

Zgodnie z tg definicjg teren w otoczeniu przedmiotowej drogi jest lasem. Wynika to réwniez z
przeznaczenia zawartego w danych ewidencyjnych.

Dodatkowo zgodnie z zapisami w pkt. 10 przedmiotowego projektu budowlanego droga o
nawierzchni z kruszywa famanego nie jest drogg o nawierzchni twardej, w zwigzku z tym nie mozna
zakwalifikowac jej do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco oddziatywac na Srodowisko lub
przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie oddziatywaé na srodowisko w mysl Rozporzgdzenia Rady
Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na
srodowisko ( Dz. U. z 2010 r. Nr 213 poz. 1397).

Zgodnie z powyzszym w danym przypadku nie nastgpi odziatywanie obiektu na teren przylegty
poniewaz takiego oddziatywania zgodnie z w/w definicjg nie bedzie miato miejsca. Odziatywanie

ograniczac sie bedzie jedynie do terenu Inwestora a w zasadzie do samej inwestycji.
12. Pozostate dane o obiekcie
Projektowana droga lesna posiada parametry jak dla drogi publicznej klasy D i stanowié¢ bedzie
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dojazd jednostek strazy pozarnej do terendw ewentualnych pozardw znajdujgcych sie w poblizu
planowanej drogi. Niniejsza droga petni¢ bedzie funkcje pomocniczg przy realizacji gospodarki
lesnej Nadlesnictwa.

Na powierzchni projektowanych robdt zachodzi konieczno$¢ wycinki niektorych drzew
kolidujgcych ze skrajnig projektowanej drogi le$nej. Wyciecie drzew i gospodarka pozyskanym
drewnem lezy po stronie Inwestora tj. PGL Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Zwolen. Wykonawca ma
jedynie wykarczowaé pozostate pnie i wtasciwie je zagospodarowac¢ w konsultacji z Inwestorem.

Projektowana inwestycja nie ogranicza dostepu do drogi publicznej.
13. Inne wymagania

Zgodnie z wymaganiami Inwestora, wykonawca robét ma obowigzek przestrzegania zasad,
kryteriow i standardéw zréwnowazonej gospodarki lesnej FSC — http://www.fsc.pl oraz Polskich
kryteribw i wskaznikow trwatego i zrownowazonego zagospodarowania laséw PEFC -
http://www.pefc-polska.pl przy prowadzeniu robét budowlanych zleconych na podstawie
przedmiotowej dokumentacji.

O ile zajdzie taka potrzeba Wykonawca przed przystgpieniem do prac zwigzanych z budowg
zobowigzany jest do sporzadzenia szczegétowej inwentaryzacji stanu istniejgcego
zagospodarowania terenu w bezposrednim sasiedztwie inwestycji, oraz stanu obiektow
budowlanych na tychze dziatkach, opisania ich stanu technicznego i funkcjonalnego. Po
zakonczeniu budowy przed oddaniem go do uzytku wymagana jest inwentaryzacja powykonawcza
geodezyjna (zgodnie z zatozeniami kontraktu i warunkami umownymi).

Dopuszcza sie zmiane lokalizacji zjazddéw i mijanek jesli zatozenia projektowe beda odbiegac od
warunkow terenowych, a zmiana poprawi funkcjonalnosé drogi.

Przed przystgpieniem do robét zwigzanych z budowg drogi wykonawca wykona i uzgodni
projekt organizacji ruchu oraz wystgpi z wnioskiem do zarzadcy drogi o zajecie pasa drogowego a
takze uisci stosowne opfaty, jesli zajdzie taka koniecznosé.

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca przedstawi komplet dokumentéw materiatéw
planowanych do wbudowania Inspektorowi Nadzoru, i dopiero po jego akceptacji moze dostarczac
materiaty na plac budowy.

Zakazuje sie prowadzenia robot w porach deszczowych i cigglych opadéw. W przypadku gdy
roboty prowadzone bedg w porze deszczowe] (co skutkuje rozjezdzeniem drogi oraz gruntu

rodzimego) Wykonawca doprowadzi grunt pod planowang konstrukcje drogi do stanu
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pozwalajgcego na utozenie na nim konstrukcji drogi leSnej np. poprzez stabilizacje na wtasny koszt.

Inspektor Nadzoru decyduje co do ilosci i zakresu badan w trakcie budowy oraz podczas
odbioru koricowego (poza zapisami zawartymi w SST). W przypadku watpliwosci co do jakosci
planowanego do wbudowania materiatu Inspektor/Inwestor ma prawo pobra¢ materiat i
przebada¢ go w laboratorium posiadajgcym akredytacje na dany rodzaj badan. W przypadku gdy
watpliwosci co do jakosci sie potwierdzg, catkowity koszt badan ponosi Wykonawca.

W przypadku gdy po wykonanej inwentaryzacji geodezyjnej zakoriczonych robét, powierzchnie
wybudowanej jezdni drogi, bedg wieksze od wczes$niej planowanych to nie wptywa to na
zwiekszenie zakresu robdt i nie ma wptywu na wynagrodzenie wykonawcy, za wyjatkiem robét
dodatkowych objetych dodatkowym zleceniem.

Zmiana wielkosci powierzchni (wytgcznie dodatnia) spowodowana tolerancjami nie wptywa na
projekt jako zmiana istotna, pod warunkiem dotrzymania warunkdw konstrukcyjnych jezdni oraz
gtéwnych parametréw geometrycznych (poziomych i pionowych).

Nie wyklucza sie istnienia sieci podziemnych na terenie planowanej inwestycji, ktére nie zostaty
geodezyjnie zewidencjonowane. W przypadku wystgpienia prace w ich bezposrednim sgsiedztwie
nalezy wykonywac recznie zachowujac szczegdlna ostroznosc oraz zgodnie planem BIOZ.

W przypadku podejrzenia wystepowania sieci nie ujetych w opracowaniu geodezyjnym
Wykonawca zdobedzie wszelkie informacje na temat doktadnej ich lokalizacji i rodzaju.

Kruszywo planowane do wbudowania na gérng w-we nawierzchni powinno spetniac
wymagania normy PN-S-06102, a krzywa uziarnienia powinna sie miesci¢ w przedziale:

— Nawierzchnia — pole pomiedzy 1-2 krzywych granicznych dobrego uziarnienia

Nie dopuszcza sie uzycia kruszywa wapiennego na nawierzchnie jezdni.

Sporzqdzit: mgr inz. Marcin Ludwig

Nr upr. SLK/2515/PO0OD/09
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OPIS TECHNICZNY
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1. Stan istniejacy obiektu

Teren objety projektem stanowi czes¢ pasa istniejgcej drogi lesnej o szerokosci 3,0 do 6,50m.
Teren przylegajacy do drogi okalajg lasy, ktérych pojedyncze drzewa wrastajg i koliduje ze skrajnia
drogowa przylegajgca do poboczy.

Nawierzchnia w czesci istniejgcej drogi wykonana jest z materiatu, ktéry w skutek intensywne;j
eksploatacji zostat zniszczony i nie nadaje sie do przenoszenia ruchu generowanego wywozem
drewna. Na czesci drogi wystepuje nawierzchnia ttuczniowa.

W ciggu drogi zlokalizowane s3 zjazdy na drogi boczne i dziatowe. W wyniku ustaleid nie
wszystkie istniejgce zjazdy zostaty ujete w docelowych rozwigzaniach.

Stan nawierzchni zjazdéw jest poréwnywalny z przedmiotowg drogg na w/w odcinkach.

Po obu stronach drogi znajduja sie ciggi rowéw odptywowo-odparowujacych, ktére w skutek

destrukcji rowdw zostaty w znacznej czesci zatarte.
2. Geometria drogi

Przyjeto podstawowe parametry drogi:

—Dtugosci konstrukcyjne projektowanych odcinkéw drogi 2+946.70 km

—Dtugosci rzeczywiste projektowanych odcinkéw drogi 2+928.90 km

—klasa techniczna drogi D,

— przekréj drogowy, 0,25 opaska+ 0,75m pobocze + 3,5 jezdnia + 0,75 pobocze+0,25 opaska
— predko$¢ projektowa 30km/h

— kategoria ruchu KR-1

— obciazenie nawierzchni 10t na o$

— szerokosc¢ korony drogi min 6.0 m,

— Pobocze 2x0,75m

— nawierzchnia drogi nawierzchnia z kruszywa

Ze wzgledu na predkos¢ projektowsy i klase drogi przyjeto na catosci drogi przekrdj daszkowy
o wartosci 3,5%.
Dopuszcza sie w trakcie uzytkowania drogi na podwdjne utrwalenie powierzchniowe

grysami oraz bitumem w celu uszczelnienia nawierzchni jezdni, co spowoduje mniejszg erozje
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materiatu w skutek opaddéw i gromadzenia sie wody. Zabieg ten mozina wykona¢ w trakcie
eksploatacji drogi po wczesniejszym oczyszczeniu i ewentualnym wyrdownaniu nawierzchni.

Szkice przekrojow poprzecznych w charakterystycznych miejscach budowanej drogi
przedstawione zostaty na rys. PRZEKROJE NORMALNE rys. 3.1 3.2.

Geometria pozioma

Poziome zatamanie osi trasy zostato narzucone istniejgcym przebiegiem drogi lesnej
z nieznacznymi korektami w miejscach tego wymagajgcych. Zatamania osi trasy z uwagi na
ptynnosé¢ ruchu wyokrgglono tukami poziomymi. Wielko$s¢ stosowanych promieni oraz
ewentualnych poszerzen na dtugosci tuku jest zgodna z Poradnikiem technicznym ,,Drogi lesne”
Warszawa - Bedon 2006. Parametry tukdw, poszerzenia oraz dtugosci prostych przejsciowych

podano na sytuacji szczegétowej i profilu podtuznym drogi.

Promien tuku [m] Poszerzenie [m]
13 4,70
14-15 3,80
16-20 2,70
21-25 2,10
26-30 1,70
31-35 1,50
36-40 1,30
41-45 1,10
46-50 1,00
51-75 0,70
76-100 0,50
101-150 0,30
151-250 0,25
>250 -

Geometria pionowa

Celem uzyskania ptynnosci jazdy zastosowano wyokraglenia, zatamania niwelety tukami
pionowymi. Starano sie aby maksymalnie dopasowac przebieg korygowanej niwelety do rzednych
istniejgcych drogi lesnej jak i réwniez dochodzacych zjazddéw na drogi boczne i dziatowe. Elementy
tukdw pionowych oraz parametry prostych wraz z ich pochyleniami pokazano na profilu podtuznym

drogi.
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Niweleta drogi

Zaprojektowana niweleta drogi zapewnia:
- ptynne potaczenie z odcinkami stykowymi,
- widoczno$¢ pionowg oraz poziomg a takze wygode jazdy przez zaprojektowanie tukow
pionowych,
- ekonomiczne roboty ziemne powigzane z wymagang ptynnoscia jazdy i widocznoscia.
- wykorzystanie istniejgcej trasy niwelety jezdni drogi lesnej
Spadki podfuine przyjeto zgodnie z poradnikiem technicznym Dyrekcji Generalnej Lasow
Panstwowych , Drogi Lesne” — Warszawa —Bedon 2006. .

Przekréj normalny

W czesci rysunkowej zatgczono szczegdtowe przekroje normalne. Przekrdj poprzeczny
dwustronny ze spadkiem na jezdni 3.5% i spadkiem poboczy 6.0% oraz przekrdj poprzeczny
dwustronny ze spadkiem na jezdni 3.5% w miejscu mijanek (strona lewa i prawa) a takze drogi.

Podstawowe wielkosci powierzchni i dtugosci :

e Dtugosci konstrukcyjne projektowanych odcinkéw drogi 2+946.70 km
e Dtugosci rzeczywiste projektowanych odcinkéw drogi 2+928.90 km
e Dtugosé zjazdow 807,06m

e szeroko$¢ jezdni podstawowa 3,50 m

e szeroko$¢ poboczy 0,75 m

e szerokos$¢ gruntowej opaski oporujace;j 0,25 m

o szeroko$é mijanki 3,00 m

e dtugos$é mijanki 23m

e skosy najazdowe 1:7 21m

e wyokraglenia wjazdow i wyjazdéw mijanki R=50,00m

e powierzchni jezdni (droga,zjazdy,mijanki,pl. sktadowe/postojowe) 18 768 m?

e powierzchnia poboczy 5159 m?
e powierzchnia opaski oporujgcej 1708 m?
e powierzchnia rob6t ziemnych — humusu 35598 m’
e powierzchnia mijanek (ujeta w pow. jezdni) 1205 m?
e powierzchnia placéw sktadowych (ujeta w pow. jezdni) 1987 m?
e powierzchnia placdw postojowych (ujeta w pow. jezdni) 150 m?
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ZESTAWIENIE ZJAZDOW
Nr Dtugos¢ [m] Strona Powierzchnia [m2] | Kilomteraz [km]
Zjazd nr 1 12,75 Lewa 90,43 0+270,0
Zjazd nr 2 53,88 Prawa 285,57 0+487,1
Zjazd nr3 44,74 Lewa 206,35 0+489,7
Zjazd nr 4 12,75 Prawa 90,41 0+635,0
Zjazd nr 5 15,75 Prawa 133,91 0+826,3
Zjazd nr 6 12,75 Lewa 90,43 0+850,0
Zjazd nr7 43,04 Lewa 196,5 0+930,6
Zjazd nr 8 42,94 Prawa 196,11 0+932,0
Zjazd nr 9 15,77 Lewa 134,08 1+120,0
Zjazd nr 10 12,75 Prawa 90,41 1+160,0
Zjazd nr 11 15,75 Prawa 133,92 1+364,0
Zjazd nr 12 19,32 Prawa 111,44 1+485,5
Zjazd nr 13 17,81 Lewa 133,15 1+485,5
Zjazd nr 14 49,41 Prawa 224,74 1+571,7
Zjazd nr 15 46,87 Lewa 223,87 14571,7
Zjazd nr 16 15,51 Prawa 125 1+665,0
Zjazd nr 17 35,35 Lewa 337,93 1+982,5
Zjazd nr 18 59,72 Prawa 387,37 2+023,8
Zjazd nr 19 55,51 Lewa 296,15 2+023,8
Zjazd nr 20 12,75 Lewa 90,43 2+150,0
Zjazd nr 21 12,75 Prawa 90,42 2+160,0
Zjazd nr 22 17,85 Lewa 108,51 2+357,2
Zjazd nr 23 14,5 Prawa 96,56 2+357,4
Zjazd nr 24 42,75 Prawa 195,42 2+467,0
Zjazd nr 25 52,84 Lewa 339,35 24553,2
Zjazd nr 26 42,75 Lewa 195,43 2+659,8
Zjazd nr 27 12,75 Prawa 90,41 24+662,3
Zjazd nr 28 15,75 Prawa 133,91 2+850,0
SUMA 807,06 mb 4828,21 m’
ZESTAWIENIE MIJANEK
Nr Strona Powierzchnia Kilometraz
1 Prawa 138,83 0+071,23
2 Lewa 132,3 0+367,06
3 Prawa 100,48 0+506,28
4 Prawa 100,65 0+802,02
5 Lewa 100,65 1+095,72
6 Prawa 100,65 1+388,25
7 Prawa 101,19 1+688,24
8 Prawa 95,99 1+984,09
9 Prawa 133,28 2+250,04
10 Lewa 99,94 2+528,97
11 Prawa 100,65 2+825,75
SUMA 1204,61 m’

20



BUDOWA DROGI NR GL/1 WG DSD W LESNICTWIE StOWIKI

ZESTAWIENIE PLACOW SKtADOWYCH

Nr Strona Powierzchnia Kilometraz
1 Prawa 540,84 0+507,2
2 Prawa 785,28 14527,41
3 Lewa 660,98 2+686,54
SUMA 1987,1 m’
ZESTAWIENIE PLACOW POSTOJOWYCH
Nr Dtugosc [m] Strona Powierzchnia [m2] | Kilomteraz [km]
Plac postojowy nr 1 25 Prawa 150 0+071,2
SUMA 25 mb 150 m’
ZESTAWIENIE PRZEPUSTOW
Nr przepustu Materiat Srednica Dtugosc Kilometraz
1 PEHD 2600 6,5 0+734,4
SUMA - - 6,5 mb
ZESTAWIENIE ROWOW POPRZECZNYCH
Nr rowu Dtugosé Kilometraz Strona
1 30 0+135,4 Prawa
2 30 0+135,4 Lewa
3 30 0+387,2 Lewa
4 50 0+734,4 Lewa
5 30 0+734,4 Prawa
SUMA 170 mb
ZESTAWIENIE ROWOW PRZYDROZNYCH
Nr rowu L Strona Kilometraz
1 349 Prawa 0+111,1 - 0+459,8
2 160 Lewa 0+111,1-0+267,0
3 191 Lewa 0+273,0 - 0+459,8
4 246 Lewa 0+605,0 - 0+847,0
5 31 Prawa 0+605,0 - 0+632,0
6 193 Prawa 0+638,0 - 0+823,3
7 96 Prawa 0+829,3 - 0+918,1
8 69 Lewa 0+853,0- 0+918,1
9 175 Lewa 0+946,0 - 1+117,0
10 215 Prawa 0+946,0 - 1+157,0
11 58 Lewa 1+123,0-1+173,7
12 14 Prawa 1+163,0- 1+173,7
13 216 Lewa 1+730,0 - 1+945,5
14 205 Prawa 1+730,0 - 1+935,3
15 145 Lewa 2+175,0 - 2+320,0
16 82 Prawa 2+260,0 - 24+341,5
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17 65 Lewa 2+380,0 - 2+445,0
18 65 Prawa 2+380,0 - 2+445,0
SUMA 2575 mb

3. Roboty przygotowawcze i nawierzchniowe

Roboty przygotowawcze polegac¢ bedg na:
a) Wytyczeniu podstawowych elementéw drogi
b) Karczowaniu pozostatych korzeni i krzewéw wraz z zagospodarowaniem
c) Zdjeciu warstwy humusu na poboczach i bliskim sgsiedztwie drogi w zasiegu planowanych
robdét drogowych
d) Odmuleniu/wymianie istniejgcych przepustéw
e) Wykonaniu podbudowy z kruszywa naturalnego tamanego 0-63mm,
f)  Wykonaniu nawierzchni z mieszanki kruszywa naturalnego tamanego 0-31,5mm,
g) wykonaniu warstwy stabilizacji cementem gruntu rodzimego — jezdnia drogi gtéwnej,

mijanki oraz zjazdy, o gr. 20cm (0+000,00 — 0+150,00km)

h) Wykonaniu poboczy z kruszywa

i)  Wykonaniu gruntowych opasek oporujacych
4. Odwodnienie

Dla zapewnienia wfasciwego odwodnienia drogi zaprojektowano spadek poprzeczny jezdni
dwustronny wynoszacy 3,5% od jezdni na zewnatrz i 6% dla poboczy. Pozwoli to na szybkie sptywy
wod powierzchniowych z nawierzchni i korpusu drogi do projektowanych rowdéw odptywowych.
Korpus drogowy dostosowany do istniejgcego terenu i zniwelowany tak, aby spadek podtuzny nie
wynosit wiecej jak 1,5%.

Na trasie planowanej przebudowy zlokalizowano istniejgce przepusty ktére planowane sg do
remontu poprzez wymiane czesci przelotowych oraz odbudowe przyczétkdw. Przepusty te
prowadzga jedynie wody pochodzace z odwodnienia powierzchniowego drogi i nie ma koniecznosci
uzyskiwac na nie pozwolen wodnoprawnych.

Nie zaktdcg one. ani tez nie zmienig warunkdéw wodnych na terenie objetym budowg drogi.

Rzedne nalezy dostosowaé do rzednych rowu lub terenu przylegajgcego przy zatozeniu
warunku przykrycia nad przepustem min. 0,3m.

Ze wzgledu na istniejgce uksztattowanie terenu nie wszedzie rowy przydrozne majg
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odprowadzanie do istniejgcych rowdow. Rowy te przewidziane sg jako rozsgczajgco-odparowujace.
5. Roboty drogowe

a) Roboty ziemne

Roboty ziemne dla robdét drogowych zostaty wyliczone na podstawie przekrojéw poprzecznych.

Obejmuja one niwelacje istniejacej konstrukcji pod konstrukcje drogi lesnej, zjazdéw, mijanek i
wykonanie obustronnych rowéw oraz wykonanie profilowania gruntu rodzimego po
doprowadzeniu do wymaganych rzednych. Bilans robét uwzglednia roboty ziemne po $ciggnieciu
humusu na sr. gt. 15cm.

Grunt przeznaczony na nasyp powinien charakteryzowac sie grupg nosnosci G1. Przyjeto, ze
95% robot ziemnych bedzie wykonane mechanicznie a 5% robét recznie.

Plantowanie powierzchni skarp i korony nasypéw nalezy wykona¢ po ostatecznym
uksztattowaniu nasypow i nadaniu projektowanych spadkéw i pochylen poprzecznych.

Dopuszcza sie zagospodarowanie urobku bezposrednio przy drodze w sposdb niezaktécajgcy

istniejgcego uksztattowania terenu. Nadmiar ponad rozplantowanie nalezy wywiezé.

Bilans robot :

Wykop 3418 m’
Nasyp 3416 m’
Do rozplantowania 2m?

W przypadku gdy grubos$é zalegajgcego materiatu nienosnego np. humusu bedzie wieksza niz
wskazania na kartach otwordw to nalezy grunt ten wymieni¢ lub ewentualnie doprowadzié¢ do
parametrow pozwalajgcych na utozenie konstrukcji w inny sposdb np. stabilizacja lub inny
zaakceptowany prze Inspektora nadzoru sposéb. Do wymiany nalezy uzyé materiat pochodzacy z
nadmiaru wykopu jesli jego parametry na to pozwolg (zaktada sie ze parametry gruntu rodzimego
pozwolg na jego wbudowanie).

b) Roboty nawierzchniowe

Na catosci drogi nawierzchnia jezdni bedzie wykonana z mieszanki kruszywa naturalnego
tamanego frakcji 0/31,5.

Ponizej przedstawiono konstrukcje drogi, zjazdéw i mijanek wystepujgce na dtugosci

projektowanej drogi lesnej.
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Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni, zjazdow i mijanek - TYP |

(0+000,00 - 0+150,00km):

nawierzchnia z kruszywa frakcji 0/31 gr.9cm - mieszanka niezwigzana z kruszywa
Coo/3

— podbudowa z kruszywa frakcji 0/63 gr. po zageszczeniu 18cm - mieszanka
niezwigzana z kruszywa Cog/3

— stabilizacja cementem gruntu rodzimego R,=2,5MPa gr. 20cm
— wyprofilowane i zageszczone podtoze — grunt rodzimy

Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni, zjazdow i mijanek — TYP I

(0+150,00 — 2+946,70):

— nawierzchnia z kruszywa frakcji 0/31 gr.10cm - mieszanka niezwigzana z kruszywa
Coo/3

— podbudowa z kruszywa frakcji 0/63 gr. po zageszczeniu 20cm - mieszanka
niezwigzana z kruszywa Cqg/3

— wyprofilowane i zageszczone podtoze — grunt rodzimy

Projektowana nawierzchnia poboczy:

— pobocze z kruszywa 0/31 (niesort) gr. 10cm (kolor inny niz nawierzchnia jezdni)
— materiat pozostaty po profilowaniu

Projektowane zabezpieczenie skarpy wykopu

— darnina pozyskana z terenu budowy (pasa robdt) lub dowieziona w przypadku jej
niedoboru

— grunt rodzimy

Uwaga:

Warstwe nawierzchni pobocza dobrano zgodnie z zatoieniami przedprojektowymi
przekazanymi przez Inwestora, przy zatozeniu ze pobocze na catej szerokosci nie stanowi obszaru
po ktorym dopuszcza sie ruch pojazdéw oraz najechanie kotami jakiegokolwiek pojazdu w celu
wyminiecia sie z pojazdem nadjezdzajagcym z przeciwka. W celu jednoznacznego odrdznienia
jezdni od pobocza zaleca sie uzycie na nawierzchnie obu czesci pasa drogowego kruszywa
o dwdch réinych barwach. Ponadto zaleca sie oznakowanie jednoznacznie wskazujgce na
pobocza nie przystosowane do przenoszenia obcigzen pochodzacych od pojazdéw poruszajacych

sie przebudowywang drogg lesna.
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6. Obiekty inzynierskie

ZESTAWIENIE PRZEPUSTOW
Nr przepustu Materiat Srednica Dtugos¢ Kilometraz
1 PEHD 2600 6,5 0+734,4
SUMA - - 6,5 mb

7. Oznakowanie

Zastosowano oznakowanie zgodnie z Zarzagdzeniem DGLP nr 54 z dnia 8-10-2018r.

Na poczatku i na koricu drogi zastosowano znaki A-7 (ustgp pierwszenstwa).

Sporzqdzit: mgr inz. Marcin Ludwig

Nr upr. SLK/2515/POOD/09
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1.

1.1.

BUDOWA DROGI NR GL/1 WG DSD W LESNICTWIE StOWIKI

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Zakres robé6t oraz kolejnos¢ realizacji inwestycji:

Zakres robot

Inwestycja obejmuje:

1.2.

e budowe konstrukcji nawierzchni drogi lesnej

e budowe zjazdéw

e budowe mijanek

e budowe placéw sktadowych

e budowe placow postojowych

e odmulenie/wymiane istniejgcych przepustéw

e instalacje szlabandéw wjazdowych

e wykonanie oznakowania pionowego drogi

Kolejnos¢ wykonywania robot

e oznaczenie budowy tablica informacyjna

e zagospodarowanie placu budowy

e roboty geodezyjne polegajace na wytyczeniu projektowanej drogi
e wycinka drzew i karczowanie

e roboty ziemne

e roboty budowlane zwigzane z budowa: nawierzchni drogi,
e roboty budowlane zwigzane z budowa: zjazdéw, mijanek

e roboty wykonczeniowe.

. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:

e Brak —droga przebiega przez teren upraw lesnych

. Wskazanie elementéw zagospodarowania mogacych stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia:

e Na dziatce inwestora nie wystepujg elementy moggce stwarzacé zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi,

e Zagrozenie spowodowane moze by¢ przy realizacji robdt zwigzanych z wycinkg i
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karczowaniem drzew.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych

podczas realizacji robét budowlanych:

1.3. Roboty ziemne

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét ziemnych:

e upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami,
brak przykrycia wykopu)

e zasypanie pracownika w wykopie wasko przestrzennym (brak zabezpieczenia scian wykopu
przed obsunieciem sie; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzgcym z
wykopu)

e potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na placu
budowy w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej)

Roboty ziemne powinny byé prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego potozenie instalacji i
urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robot.

W czasie wykonywania wykopodw w miejscach dostepnych dla osdb niezatrudnionych przy tych
robotach, nalezy wokét wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone
w Swiatto ostrzegawcze koloru pomaranczowego. Porecze balustrad powinny znajdowad sie na wysokosci
1,10 m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu. Wykopy o $cianach
pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogg byé wykonane tylko do gtebokosci 1,0 m w
gruntach zwartych, w przypadku, gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci réwnej
gtebokosci wykopu. Wykopy bez umocnien o gtebokosci wiekszej niz 1,0 m, lecz nie wiekszej od 2,0 m
mozna wykonywac, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geotechniczna

Jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wieksza niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonac¢ zejscie (wejscie)
do wykopu.

Nalezy réwniez ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane, przez, co najmniej dwie osoby, w
celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub
zycia ludzkiego.

tadowanie urobku, materiatéw i wyrobow jest zabronione:

e w odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sg obudowane
oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

e w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli Sciany nie sg obudowane.

Ruch $rodkéw transportowych obok wykopdw powinien odbywac sie poza granicami klina naturalnego

odtamu gruntu. W czasie wykonywanie robét ziemnych nie powinno dopuszcza¢ sie tworzenia nawisow
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gruntu.

Przebywanie osdb pomiedzy sciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest wzbronione.

Uktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych i na
gtebokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia oséb klatkami ostonowymi lub obudowa
prefabrykowana.

1.4. Roboty wykonczeniowe

Przy recznej lub mechanicznej obréobce elementéw kamiennych, pracownicy powinni uzywac srodkéw
ochrony indywidualnej, takich jak:

e gogle lub przytbice ochronne

e hetmy ochronne

e rekawice wzmocnione skora

e obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stép.

Stanowiska pracy powinny umozliwia¢ swobode ruchu, niezbedna do wykonywania pracy.

1.5. Maszyny i urzagdzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen
technicznych:

e podczas wykonywania wykopdw ramie koparki lub dzwigu moze zaczepic o drzewo

e przy roztadunku palet z prefabrykatami betonowymi moze dojs¢ do przygniecenia
roztadowujacych

e pochwycenie koriczyny gérnej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu)

e potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej)

e porazenie prgdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddéw zasilajgcych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wdézkdéw i innych maszyn o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie posiadajg kabin,
powinny by¢:

e zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami,

e ostoniete w okresie zimowym.
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5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed

przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych:

Kierownik budowy powinien zapoznaé¢ pracownikéw z zagrozeniami wystepujacymi na stanowisku
pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonania pracy na tym
stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni byé zapoznani z ryzykiem zawodowym z wigzanym
z pracy na danym stanowisku pracy.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiska operatorow maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Powyzszy wymadg nie dotyczy betoniarek z silnikami
elektrycznymi jednofazowymi oraz z silnikami tréjfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

. wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikéw

e obstugi maszyn i innych urzgdzen technicznych

e postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi

5.1. Udzielanie pierwszej pomocy

Nie wolno dopuscié pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji
lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzdér nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowisku pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

Przed rozpoczeciem robdét na stanowisku pracy pod wzgledem BHP instruktazu udzieli osoba

uprawniona do petnienia nadzoru nad robotami.

6. Wskazanie  srodkow  technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajgcych niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania

robét budowlanych:

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow. Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:

e zapewnic sprawny samochdd i telefon komérkowy
e zapewnic organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajgcy pracownikdow przed

zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i ucigzliwych
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e zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikdw gtéwnie przez stosowanie
technologii, materiatéw i substancji niepowodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikédw osoba kierujgca
pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego
zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeristwa uzytkownikdw tych
Srodkdw powinny zapewnié¢ wystarczajgcg ochronne przed wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z
wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia

e higieniczno - sanitarne i socjalne - szatnie (na odziez roboczg i ochronng),
e umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustepy.

W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno — sanitarnych w kontenerach dopuszcza sie nizszg
wysokos¢ tych pomieszczen, tj. do 2,20 m.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone miejsca do sktadania
materiatéw i wyrobdow. Sktadowiska materiatéw, wyrobdéw i urzadzen technicznych nalezy wykonaé w
sposéb wykluczajgcy mozliwo$s¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych
wyrobdw.

Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosSci nie wiekszej niz 2,0 m, a stosy
materiatéw workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajgcej 10 — warstw.
Odlegtosci stoséw przy sktadaniu materiatéw nie powinna by¢ mniejsza niz:

e 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan
e 5,00 m - od statego stanowiska pracy

Opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobdw o ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego jest
zabronione.

Teren budowy w szczegdlnosci powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozardw,
ktory powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymogami producentéw
i przepiséw przeciwpozarowych.

Rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepiséow
przeciwpozarowych.

Roboty nawierzchniowe w sgsiedztwie ruchu pieszych nalezy oznakowaé zgodnie z instrukcjg

oznakowania i zabezpieczenia robét prowadzonych w pasie drogowym oraz wyposazy¢ pracownikow w
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kamizelki ostrzegawcze oraz kaski ochronne. Teren prac budowlanych zwigzanych z inwestycjg ogrodzi¢ i

zabezpieczy¢ przed przypadkowym wtargnieciem oséb trzecich.

Sporzqdzit: mgr inz. Marcin Ludwig

Nr upr. SLK/2515/POOD/09
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. Nr 207 z

2003r. poz. 2016 z pdz. zm.) niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany pod nazwa:

LOKALIZACJA INWESTYCII:

BUDOWA DROGI NR GL/1 WG DSD

W LESNICTWIE SLOWIKI

e Wojewddztwo mazowieckie

e Powiat kozienicki

e jedn. ewid. nr 140705_5 gmina Kozienice — Obszar Wiejski,

e obreb nr 0029 Ruda,

e dz.ewid. 145/2,152, 180, 164, 12/166, 21/169, 11/165, 20/168, 10/164, 160, 163, 143, 204

e |es$nictwo Stowiki

e Nadlesnictwo Zwolen

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Zgodnie z umowg o$wiadczam réwniez, ze niniejsza dokumentacja jest wykonana zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami, normami i umowg, oraz ze jest kompletna z punktu widzenia celu

jakiemu ma stuzyé.

IMIE | NAZWISKO SPECJALNOSC NR UPRAWNIEN PODPIS DATA
. do projektowania bez
PROJEKTOWAL: ograniczen w specjalnoéci | SLK/2515/POOD/09 10-2018r.

mgr inz. Marcin LUDWIG

drogowej
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OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. Nr 207 z

2003r. poz. 2016 z pdz. zm.) niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany pod nazwa:

LOKALIZACJA INWESTYCII:

BUDOWA DROGI NR GL/1 WG DSD

W LESNICTWIE SLOWIKI

e Wojewddztwo mazowieckie

e Powiat kozienicki

e jedn. ewid. nr 140705_5 gmina Kozienice — Obszar Wiejski,

e obreb nr 0029 Ruda,

e dz.ewid. 145/2,152, 180, 164, 12/166, 21/169, 11/165, 20/168, 10/164, 160, 163, 143, 204

e |es$nictwo Stowiki

e Nadlesnictwo Zwolen

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Zgodnie z umowg oswiadczam réwniez, ze niniejsza dokumentacja jest wykonana zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami, normami i umowag, oraz ze jest kompletna z punktu widzenia celu

jakiemu ma stuzyé.

IMIE | NAZWISKO SPECJALNOSC NR UPRAWNIEN PODPIS DATA
. do projektowania bez
PROJEKTOWAL: ograniczen w specjalnosci MAP/0245/POOD/09 10-2018r.

mgr inz. Marcin BERA

drogowej
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BUDOWA DROGI NR GL/1 WG DSD W LESNICTWIE StOWIKI

ZASWIADCZENIE

® POLSKA
I I B A

%j{ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjmym:

SLK-BZF-15B-3AH *

Pan Marcin Ludwig o numerze ewidencyjnym SLK/BD/6191,/09

adres zamieszkania ul. Spokojna 14, 44-171 Ptawniowice

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-06-29 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 MNr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s
ridwnowaine pod wegledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnoreczaymi.)

* Weryfikacje poprawnoici danych w niniejszym zajwiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaiwiadczenia na
stronie Polskie] Izby Indynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiadciwe] Okregowe] lzby InZynierdw
Budownictwa.
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BUDOWA DROGI NR GL/1 WG DSD W LESNICTWIE StOWIKI

® POLSKA
I 2 B A

WV

INZYNIEROW

R
:_.«-"
%’r BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAP-4VY-Z7D-B3A *

Pan Marcin Bera o numerze ewidencyjnym MAP/BD/0206/10

adres zamieszkania ul. Westerplatte 14/40, 33-100 Tarnow

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-02-25 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa.

|Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wegledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgczmymi.)

* Weryfikacje poprawnodci danych w niniejszym zaswiadczeniv moéna sprawdzié za pomocg numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskia] lzby Indynierdw Budownictwa www. piib.org.pl lub kontaktujge sie 2 biurem wiadciwe] Okregowe] |zby Intynierdw
Budownictwa,
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BUDOWA DROGI NR GL/1 WG DSD W LESNICTWIE SLOWIKI

UZGODNIENIA

Kozienice, dnia 22 paidziernika 2018 r.
GS.6220.1.13.2018

CURSUS PROJEKT
Marcin Ludwig
ul. Spokojna 14, 44-171 Pawlowice

Odpowiadajac na pismo z dnia 9 paidziernika 2018 r. znak: L.D2.01/09/10/W/CP, przekazane
pismem Urzedu Miejskiego w Zwoleniu z dnia 12 pazdziernika 2018 r. znak: 05.605.25.2018, dot.
udzielenia informacjl o koniecznosci uzyskania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla
zadania pn.: ,budowa drogi nr GL/1 w leénictwie Stowiki o diugosci ok. 3,0 km" na dziatkach o nr ew.
121, 167, 170, 166, 169, 165, 168, 164, 163, 157, 143, 143/1 obreb 0029 Ruda wyjasniam, ze
zgodnie z zapisami art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 roku o udostepnianiu informacji
o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm. zwanej dalej ustawa o00%)
przeprowadzenie oceny oddziafywania na $rodowisko wymagane jest dla przedsiewzie¢ mogacych
zawsze znaczaco oddziatywac na Srodowisko i przedsigwzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco
oddzialywac na Srodowisko. W my$l z art. 71 ust. 2 ustawy oo$ decyzja o $rodowiskowych
uwarunkowaniach wymagana jest dla przedsigwzieé¢ mogacych zawsze znaczaco lub mogacych
potencjalnie znaczaco oddziatywal na $rodowisko. Przedsigwzigcia (inwestycje) podlegajace
procedurze wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach wymienione zostaty
w rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2016 r., poz.71).

Z przediozonej informacji o planowanym zadaniu wynika, e jego realizacja polega¢ bedzie na
budowie drogi lesnej z kruszywa o dfugoéci ok. 3,00 km. Powotujac sig na art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20
czerwca 1997 r. Prawo o ruch drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 ze zm.), powyisze
przedsigwzigcie nie moina zaliczy¢ do przedsigwzigé wymienionych w § 3 ust. 1 pkt. 60
rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. z 2016 r., poz.71), tj. drogi o nawierzchni twardej
o catkowitej diugosci przedsigwzigcia powyiej 1 km inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 oroz
obiekty mostowe w ciggu drogi o nawierzchni twardej, z wylqczeniem przebudowy drég oraz
obiektéw mostowych, stuzqcych do obstugi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza
obszarami objetymi formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 819 ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, poniewaz wg ww. przepiséw ,za droge twarda uznaje
sig droge z jezdnia o nawierzchni bitumicznej, betonowej, kostkowej, klinkierowej lub brukowcowej
oraz z pfyt betonowych lub kamienno - betonowych, jezeli dtugoéé nawierzchni przekracza 20 m".

W Swietle art. 71 ust. 2 ustawy 00$ powyisze oznacza, ze realizacja przedmiotowego przedsiewziecia
nie podlega obowigzkowi uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Bioragc pod uwage lokalizacje przedmiotowego przedsigwzigcia na terenie obszaréw objetych
ochrong Natura 2000 Ostoja Kozienicka PLB 140013 i Puszcza Kozienicka PLH 140035 moze mieé
zastosowanie art. 96 ust. 1 ustawy 00$. Wéwczas organ whasciwy do wydania decyzji wymaganej
przed rozpoczeciem realizacji przedsigwzigcia (pozwolenia na budowe/przyjecie zgtoszenia robét
budowlanych) jest obowigzany do rozwazenia, przed wydaniem tej decyzji oraz przed przyjeciem
tego zgtoszenia, czy przedsiqwzigcie moze potencjalnie znaczaco oddziatywaé na obszary Natura
2000 i czy zachodzi przestanka zastosowania art. 96 ww. ustawy o0os.
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BUDOWA DROGI NR GL/1 WG DSD W LESNICTWIE SLOWIKI

Nadmieni¢ nalezy, iz powyisza opinia nie ma charakteru wigzacego, gdyz tylko w przypadku
formalnego wniosku o wydanie decyzji wraz z wymaganymi dokumentami organ moie sie
wypowiedziec¢ w sposob wigzacy w decyzji.

mgr ¥ Byivia L

DYREKTOR
1. 'Adresat Wydziadu Ge<podarki Przesirzenneg)
2. 3/3 Rolmwctwa * Sindowiska
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BUDOWA DROGI NR GL/1 WG DSD W LESNICTWIE StOWIKI

Kozienice, dnia 8.11.2018r.

GS.6730.91.2018.ST

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 61 § 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U.
z 2017 r. poz. 1257, z 2018r. poz. 149), zawiadamia si¢ , ze Burmistrz Gminy Kozienice na
wniosek ztozony w dniu 7.11.2018r. przez Nadlesnictwo Zwolen wszczal postepowanie
administracyjne w sprawie ustalenia warunkéw zabudowy dla inwestycji polegajacej na
budowie drogi nr GL/1 w w leénictwie Slowiki o dlugosci ok. 3 km na dziatkach nr ew.
145/2,152,180,164,12/166,21/169,11/165,20/168,10/164,160,163,143,204 potozonych
w obrgbie geodezyjnym 0029 Ruda , gm. Kozienice.

Strony w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia moga zapoznaé
si¢ z aktami sprawy , skfada¢ uwagi i zastrzezenia w siedzibie Urzgdu Miejskiego

w Kozienicach ul. Parkowa 5 /pok. 124/ .

Otrzymuja:
1/ Petnomocnik: Cursus Projekt -Marcin Ludwig
ul. Spokojna 14 44-171 Plawniowice
2/ strony postepowania - wlasciciele dzialek sgsiednich wg wykazu
a/a

Szanowni Paistwo,

Zgodnie z art. 13 rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony oséb fizycznyeh w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdine rozporzqdzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) ~ dalej RODO
informufe, iz:

I Administratorem Panistwa danych osobowych jest Burmistrz Gminy Kozienice

Siedziba Administratora: Urzqd Miejski, ul. Parkowa 3, 26-900 Kozienice , e-mail: wr=ad@kozieniece. pl

2. Paristwa dane osobowe przetwarzane bgdq w celu przeprowadzenia postgpowania administracyjnego lub czynnosci
wrzpdowe/ zgodnie ze ztozonym wnioskiem. Podstawq prawnq jest: ustawa Kodeks postgpowania administracyjnego z dnia
14 ezerwea 1960r. (Dz. U z 2017 r. poz. 1257 tekst jednolity, z 2018 r. poz. 149), ustawa z dnia 27 marca 2003r, o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2 2017 r. poz. 1073 | poz. 1566),

3. Odbiorcami Paistwa danych osobowych bedg:  organy oraz jednosiki wzgadniajgoe, strony postgpowania
administracyjnego, organy wyzszego stopnia.

4. Dane osobowe nie bedg przekazywane do panstwa Irzeciege/ organizacyi migdzynarodowej.

5. Paristwa dane bpdq przechowywane przez okres: dozywolnio.

Ponadto informujemy, 2e majq Padstwo prawo do: iqdania dostgpu do dotyczgcych Panstwa danych osobowych w celu
sprostowania danych, zqdania uzupeinienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego
ofwiadezenia, usunigcia danych lub ograniczenia przetwarzania tyiko w przypadku gdy jest to dopuszczone prawem,
wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Paristwa danych asobowyeh tylko w przypadku gdy jest to dopuszczone
prawem.

W przypadku watpliwosci co do prawidlowodel prezetwarzania Paristwa danych osobowych przez Administratora majq
Parnstwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmujgcego sig ochrong danych osobowych.

Wszelkq korespondencig w sprawach zwigzanych z przetwarzaniem Padistwa danych osobowych prosimy kierowaé na adres
adminisiratora lub na adres: iod@kozienice.pl.
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BUDOWA DROGI NR GL/1 WG DSD W LESNICTWIE SLOWIKI

Wojewddziwo : MAZOWIECKIE
Powiat © KOZIENICKI

Jednostka ewidencyjna : 140705_5 KOZIENICE - OBSZAR WIEJSK

(razwa organu wydajgcego dokument) Obreb : 0029 RUDA

Nr kancelangny - GHKN 6621, 2268 2018 UPRUSZCZDNY
WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

z dnia: 2018-08-14
Jednostka rejestrowa - G.1

Charakter

Lp Pod Udziat
P miot ewidencyjny whasnosgci | wladania
1 SHARB PANSTWA Wiasnoéd 1M
2 PANSTWOWE GOSPODARSTWO LESNE - LASY PANSTWOWE Zarzad 1M
NADLESNICTWO ZWOLEN

MICDNE LESMICZOWICA 107/1; 26-700 ZWOLEHN:

. Oznaczenie | peow Pow. Nr KW fub inn
Mr dzlatki | Ark. oienie dziatki - : .
rdz Poloienia Opis uiythku uzythdw | udythu dziatki dokument
konburdw [ha] [ha] wiasnodci
klasyfikac,
157 lasy Ls 7.34 T34 (KW RATKS
0005117343

Id dzialki: 140705_5.0029.157

158 lasy Ls B.43 843 | KW RATKS
000511733

Id dzigdki: 140705_5.0028.158

162 lagy Ls 1.07 1.07 | KW RATKS
000511733

|d dzialki: 140705_5.0029.162

1683 lazy Ls 15.33 15.33 |KW RATKY
0005117303

Id dziadkic 140705_5.0029,163

164 lasy Ls 38,2553 37.4700 (KW RATKS
000511733

niguytki N 1.2147

ld dzialki: 140705_5.0029.164
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165 lasy Ls 1.37 1.37 | KW RATK/
00051173/3
Id dziatki. 140705_5.0029.165
166 lasy Ls 30.26 30.26 | KW RATK/
0005117373
id dzialki: 140705_5.0029.166
167 lasy Ls 25136 2.7000 |KW RATK/
0005117373
nieuzytki N 0.1864
Id dziatki: 140705_5.0029.167
168 lasy Ls 2.90 2.90 [KW RAIK/S
0005117313
Id dziafi: 140705_5.0029.168
169 lasy Ls 342 3.42 |KW RATK/S
0005117373
Id dziatki: 140705_5.0029.169
170 lasy Ls 1284 12.84 |KW RATK/
0005117373
Id dziatki: 140705_5.0029.170
Razem powierzchnia dzlatek : 123.1300 ha
Stownie - slo dwadziescia trzy ha. jeden tysiac trzysta m. kwadr.
Wypis zawera dane wediug stanu na dzieri :  2018-09-14
Sporzadzt:  Jadwiga Zynek
Zup.S
Jadwliga

Gelolgie:&':h

(imig i nazwisko 0soby rg:r'auzonmoo;

mosci
organ
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Wojewddziwo | MAZOWIECKIE
Powiat : KOZIENICKI

o 2AKUS A NOZENICK Jednostka ewidencyjna : 140705_S KOZIENICE - OBSZAR WIEJSK
{nazwa organu wydajgoego dokument) Obreb - 0029 RUDA
Nr kancelargny - GKN. 6621 2268 2018 UPROSZCZONY

WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

z dnia: 2018-08-14

Jednostka rejestrowa © G.84

Lp  Podmiot ewidencyjny Chal:almr Udzial
wiasnosci | wiadania
1 GMIMA KOZIENICE Wiasnosé "
FPARKOWA 5; 26-800 KOZIENICE;
Y ] Cznaczenie | p Pow. Nr KW lub i
Nr dzialki | Ark Potaenie dzialki Opis ukytky . " A iy
W syt wdythdw | ubytku | dziatki dokument
konturdw [ha] Mha] wiasnosci
klasyfikac.
6O droga gminna nr 17051 2wW drogi dr 1.8282 18262 |DEC. 221/04
KW RATHS
DO0558E31
Id dziatki: 140705_5.0029.60
14612 droga gminna nr 170512W drogi dr 1.1297 1.1297 |DEC. 221/04
EW RATES
000558831
Ig dzialki: 140705_5.0029.146/2

Razem powlerzchnia dziabek : 2.8558 ha
Hownie - dwa ha. dziewiet tysiecy pledsel plesdziesigl dziewied m. kwadr.

Wypiz zawiera dane wediug stanu na deied ©  2018-08-14
Sporzadsd . Jadwiga Zynek




BUDOWA DROGI NR GL/1 WG DSD W LESNICTWIE SLOWIKI

Wojewddziwo : MAZOWIECKIE
Powiat : KOZIENICKI
Jednostka ewidencyjna : 140705_5 KOZIENICE - OBSZAR WIEJSK
Obreb : 0029 RUDA

N
..'\l'\.,r‘-.i

{nazwa organu wydajgcago dokument)

N kancelarylny - GKN 6521.2268 2018 UPRDSZCZONY
WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

Z dnia: 2018-05-14

Jednostka rejestrowa . G.85

Charakter

Lp  Podmiot ewidencyjn Udziat
i wiasnosci [wiadania
1 GMINA KOZIENICE Wradanie na zasadach 1M
PARKOWA 5; 25-900 KOZIENICE; samoistnege posiadania
Nr dziatki | Ark, Polozenie dziatki Opis uzythu Dm'f:':" Fow. Fow. Nr KW lub inny
uyth uFythu dzialki dokument
konturéw [ha] [ha] wiasnogci
klasyfikac.
143 draga gminna nr 170511W dregi dr 0.15 015
Id dziatki: 140705_5.0029.143
Razem powierzchnla dziabek | 0.15ha

Slownie . pleinascie ar.

Wypis rawiera dane wedfug stanu na dzies - 2018-09-14
Sporzgdzd ©  Jadwiga Zynek

265 Spghry
jﬂdw:" K ok
2 rlé\IS ’
ial il
20180914, sl Ceode, Regosragy,.......

(imig | nazwisko osoby reprezentuiges) ongan
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STAROSTA KOZIENICK]

(nazwa organu wydajacaego dokument)

Nr kancelaryiny . GRN.6621,2268.2018

Jednostka rejestrowa © G.440

Wojewddztwo -
FPaowiat :
Jednostka ewidencyjna :
Obreb :

UPROSZCZONY
WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

z dnia: 2018-08-14

MAZOWIECKIE
KOZIENICKI

140705_5 KOZIENICE - OBSZAR WIEJSK
0008 JANIKOW

5 = Charakter
Lp  Podmiol ewidencyjny Udziat
wiasnosci | wiadania
1 GMINA KOZIENICE Wihasnost M
PARKOMWA 5; 26-000 KOZIENICE;
R Oznaczenie
Nr dziathi | Ark, Polozenie dzialki Opls utytku 5 Pow. Dok Wi KO Bals Iy
uirythow i uythu dzialki dokument
konturdw [ha] [ha] wiasnodci
klasyfikac.
53573 drgga gminna nr 170512W drogi dr Q.0108 0.0108 (DEC. 2
KW RATKS
QO04BS200T
Id dziadki: 140705_5.0008.535/3
535/5 droga gminna nr 170512wW drogi dr 0.0034 0.0034 |DEC. 3
FN RATHS
0004852007
Id dziafki: 140705_5.0008.535/5
T80 droga gminna nr 170512W drogi dr 0.0086 0.0006 |[DEC. 1
KW RATKS
000485207
Id dzialki: 140705_5.0008. 78801
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Wojewddztwo :

o . Powiat :

et MARCIS A KOZIENICK...... Jednostka ewidencyjna :

(nazwa organy wydajacego dokument) Obreb :
Nr kancelangny : GKN.6521.2268. 2018 UPROSZCZDNY

MAZOWIECKIE

KOZIENICKI

140705_5 KOZIENICE - OBSZAR WIEJSK
0029 RUDA

WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

Z dnia: 2018-09-14

Jednostka rejestrowa @ G.1

Charakter

Lp Podmiot ewidencyjn
cyiny wiasnosci { wiadania kit
1 SKARB PANSTWA Wiasnogé 1
2 PANSTWOWE GOSPODARSTWO LESNE - LASY PANSTWOWE Zarzad 1"
MADLESHICTWO ZWOLER
MIODNE LESMICZOWKA 107/1; 26-700 ZWOLER;
5 s . Oznaczenie ]
Nr deiatki | Ark. Poloenie dzistki Opis uzytku o, Pow. Nr KW lub inny
= m iyt | dziatii dokument
ur wiasnosci
Kiasyfikac. [ha] [ha]
152 lasy Ls 417 417 | KW 11324
|d dziafkic 140705_5.0029,152
154 lasy Ls 2o 22.91 (KW RATKS
0005117303
Id dziatki: 140705 _5.0029.154
180 lasy Ls 9.27 9.27 | KW RA1KS
000511733
Id dzialki: 140705_5.0029.160
180 wrytkl ekologiczng na E-Ls 30509 | 379100 | KW RATKS
Iasach 0005117303
lasy Ls 34,8501

Id dziafki: 140705_5.00209.180
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Wojewsdziwo : MAZOWIECKIE
Powiat : KOZIENICKI

NICK] Jednestka ewidencyjng © 140705_5 KOZIENICE - OBSZAR WIEJSK
Obreb : 0029 RUDA

[nazwa organu wydajgcego dokument)

Nr kancalangny © GKN 6621.2268.2018 UPROSZCZUNY
WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

z dnig: 2018-09-14

Jednostka rejestrowa © GBS

Charakter

Lp  Podmiot ewidencyjny Udzial
wiasnosci | whadania
1 GMINA KOZIENICE Wiadanie na zasadach 1M
PARKOWA 5; 26-800 KOZIEMICE, samoisinego posiadania
n Oeznaczenie
Nr dziatki | Ark. Podozenie dzialki is ukytku 4 Pow. Pow. N KW duly Inny
Ciple uiy utythow i | upb | dzistki dokumant
SN [ha) [ha] wiasnodci
klasyfikac.
204 droga gminna nr 170511W drogi dr 1.28 1.28 [ZM 306
Id dzigdki: 140705_5.0029.204
Razem powierzchnia dzizlek - 1.28 ha
Stownie :  jeden ha. dwadziedcia osiem ar,
Wypiz zawiera dane wedlug sfanu ma deferi:  2018-09-14
Sporzadzit:  Jadwiga Zynek
20180914, INSFERT

{imiig i nazwisko
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GMINA KOZIENICE
26-900 Kozienice, ul. Parkowa 5 \/
Telefon: 0486117100, Fax: 0486142048, NIP: 812-18-28-216, Regon: 670223333, Teryt: 1407055 GMINA
FAIR PLAY

Kozienice, dn. 10.10.2018 r.
WI.7230.3.91.2018

CURSUS PROJEKT
P. Marcin Ludwig
ul. Spokojna 14
44-171 Plawniowice

Odpowiadajac na pismo z dnia 17.09.2018r. dot. uzgodnienia projektu
budowlanego przebudowy zjazdu publicznego z drogi gminnej nr 170511W
na dz. nr 160 i 163 obrgb Ruda, Gmina Kozienice uzgadnia pozytywnie w/w
projekt budowlany.

Sprawe prowadzi:  Daniel Wajcik — tel. (048) 611-71-75
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GMINA KOZIENICE
26-900 Kozienice, ul. Parkowa 5 \/
Telefon: 0486117100, Fax: 0486142048, NIP; 812-18-28-216, Regon: 670223333, Teryt: 1407055 GMINA
FAIR PLAY

Kozienice, dn. 10.10.2018 r.
WI1.7230.3.90.2018

CURSUS PROJEKT
P. Marcin Ludwig
ul. Spokojna 14
44-171 Plawniowice

Odpowiadajac na pismo z dnia 17.09.2018r. dot. uzgodnienia projektu
budowlanego przebudowy zjazdu publicznego z drogi gminnej nr 170512W
na dz. nr 180 obrgb Ruda, Gmina Kozienice uzgadnia pozytywnie w/w projekt
budowlany.

Sprawg prowadzi:  Daniel Wojcik — tel. (048) 611-71-75

50



BUDOWA DROGI NR GL/1 WG DSD W LESNICTWIE SLOWIKI

DECYZJAWZIZT

Biifsiz Gminy Kozisgice
GS.6730.91.2018.ST Kozienice, dnia 31.12.2018r.

DECYZJA
o warunkach zabudowy

Na podstawie art. 4 ust. 2, art. 59 ust. 1, art. 60 ust. 1 ustawy z dn. 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 tekst jednolity) oraz art. 104 ustawy z dn. 14.06.1960r. Kodeks
Postgpowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 oraz z 2018 r. poz. 149),
po rozpatrzeniu wniosku zfozonego w dniu 7.11.2018 r. przez Nadleénictwo Zwoleri ul. Miodne Legniczéwka 107/1
26-700 Zwoleri za posrednictwem Pemomocnika CURSUS PROJEKT Marcin Ludwig ul. Spokojna 14 44-171
Plawniowice w sprawie:
ustalenia warunkéw zabudowy dla budowy drogi nr GL/1 dlugo$ci okolo 3 km w lenictwie Slowiki bedacej
drogg le$ng i dojazdem przeciwpozarowym na dzialkach nr 145/2, 152, 180, 164, 12/166, 21/169, 11/165, 20/168,
10/164, 160, 163, 143, 204 polozonych w obrebie geodezyjnym 0029 Ruda gm. Kozienice,
Po uzgodnieniu projektu decyzji :
z Regionalnym Dyrektorem Laséw Paristwowych w Radomiu
- z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska
- z Dyrektorem Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej Wéd Polskich w Warszawie
- z Zarzadem Drég Powiatowych

Decyzja nie wymaga uzgodnienia na podstawie art. 53 ust. 4 pkt. 10 z wojewoda , marszatkiem wojewédztwa oraz
starostg w zakresie zadan rzadowych i samorzadowych, gdyz planowana inwestycja nie jest celem publicznym i nie
Jest polozona na terenie przeznaczonym na ten cel w planach miejscowych, ktére utracity moc na podstawie art. 67
ustawy, o ktérej mowa w art. 88 ust. 1.

ustalam warunki zabudowy

dla inwestycji zamierzonej przez Nadlesnictwo Zwoleri ul. Miodne Lesniczéwka 107/1 26-700 Zwolen polegajacej na:
BUDOWIE DROGI NR GL/I DLUGOSCI OKOLO 3 KM W LESNICTWIE SLOWIKI BEDACEJ DROGA LESNA
I DOJAZDEM PRZECIWPOZAROWYM NA DZIALKACH NR 145/2, 152, 180, 164, 12/166, 21/169, 11/165,
20/168, 10/164, 160, 163, 143, 204 POLOZONYCH W OBREBIE GEODEZYJNYM 0029 RUDA GM. KOZIENICE,
1. Rodzaj inwestycji — obiekty infrastruktury technicznej - budowa drogi lesnej przeciwpozarowej o dlugoéei okoto
3 km,

2. Warunki i szczegélowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajace z przepiséw
odrebnych;

2.1. Warunki i wymagania ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego:

- granice inwestycji w liniach rozgraniczenia oznaczono na zatgezniku graficznym nr 1 i nr 1A kolorem czarnym linig
przerywang i literami ABCDA,

- zakres inwestycji: budowa drogi lesnej przeciwpozarowej o dhugosci ok. 3 km w znacznej czesci po istniejgcym
§ladzie drogi, szeroko$¢ jezdni 3,50

m z kruszywa lamanego, szerokos¢ poboczy 0,5 m utwardzonych z gruntu rodzimego, wykonanie skrzyzowania,
zjazdu, poszerzen, mijanek oraz placu manewrowego,

2.2.0chrona $rodowiska i zdrowia ludzi;

- obowigzuje ochrona drzew i krzew6w w rejonie inwestycji, kolizje projektowanego zagospodarowania terenu z
wartoSciowg zielenia i drzewostanem polegajace na konieczno$ci usunigcia drzew lub krzewéw wymagajg
postgpowania zgodnie z art. 83-89 ustawy o ochronie przyrody,

- inwestycja zlokalizowana jest w obszarze Natura 2000 ,,Ostoja Kozienicka” w Kozienickim Parku Krajobrazowym,

- teren przedmiotowej inwestycji jest objety szczegélng formg ochrony przyrody w rozumieniu przepiséw o ochronie
przyrody,

- projektowanej inwestycji nie dotycza zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia wynikajace z potrzeb ochrony
Srodowiska — planowane przedsigwzigcie nie speinia § 3 ust. 1 pkt. 60 rozporzadzenia Rady Ministréw z dn.
9.11.2010 r. w sprawie okreslenia rodzajéw przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko jako
przedsigwzigcie mogace potencijalnie znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko, gdyz zapis punktu 60 w/w rozporzadzenia
nalezy odnie$¢ do drég speiniajacych parametry drég publicznych o nawierzchni twardej, natomiast droga wewngtrzna
lesna shuzy wylacznie gospodarce lesnej i jest wykorzystywana na dojazdy pozarowe, speiaé powinna wymagania
§ 7.1.Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dn. 22.03.2006 r. w sprawie szczegOlowych zasad zabezpieczenia
przeciwpozarowego laséw (Dz. U. nr 58 z 2006 r. poz. 405 z pézniejszymi zmianami).

- W trakcie realizacji inwestycji terminy prowadzenia robét nalezy dostosowaé do wymagari ochrony $rodowiska, by
nie powodowa¢ zaburzefi w warunkach bytowania fauny, szczegélnie w okresach legowych i godowych zwierzat.
Zaplecze socjalne budowy nalezy zlokalizowa¢ uwzgledniajge wszelkie $rodki ostroznosci i zabezpieczajae przed
skazeniem wod i gruntéw. Scieki bytowe odbierane przez uprawniong firme. Likwidujgc zaplecze i plac budowy nalezy
doprowadzi¢ teren do stanu przed rozpoczgciem prac.

2.3.0chrona dziedzictwa Kulturowego i zabytkow;

- w przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia prac ziemnych na przedmiot posiadajacy cechy zabytku nalezy

R s - G,
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rnalezisko zabezpieczyé i zglosié do Delegatury Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Warszawie -

Delegatura w Radomiu zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami,

- projektowanej inwestycji nie dotycza zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia wynikajgce z potrzeb ochrony

dziedzictwa kulturowego i zabytkdw oraz débr kultury wspdtezesnej,

2.4.0bsluga w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji;

- parametry leénej drogi przeciwpozarowe]j zostaly przez wnioskodawcg przyjgte zgodnie z poradnikiem, ktory zostat

opracowany z inicjatywy Dyrekcji Generalnej Lasow Panstwowych "Drogi lesne. Poradnik techniczny. Warszawa —

Bedof 2006™.

- rozwigzania techniczne budowy drogi i zjazdéw z drogi lesnej powinny byé zgodne z rozporzadzeniem Ministra

Srodowiska z dn, 22,03.2006 r. w sprawie szezegdtowyceh zasad zabezpieczenia przeciwpozarowego laséw (Dz. U. nr

58 22006. r. poz. 405 z poiniejszymi zmianami),

- przy wykonywaniu robdt budowlanych i innych czynnosci w poblizu urzadzed wodnych nalezy stosowaé sig do

wymagan art. 192.1 pkt.3 ustawy z dn. 20.07.2017 r. prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 z pdiniejszymi

zmianami),

2.5.0chrona obiektéw budowlanych na terenach gérniczych, osuwiskowych i zalewowych;

- Inwestycja nie znajduje si¢ w granicach terenéw szkéd gémiczych i terendw zagrozonych osuwaniem sie mas

ziemnych, inwestycja nie znajduje si¢ w granicach terendéw narazonych na niebezpieczenstwo powodzi — obszar

inwestycji znajduje sie poza wyznaczonym w studium ... zasiggiem wielkiej wody o prawdopodobienstwie

przewyZszenia 1 %.

2.6.Wymagania dotyczace ochrony interestw 0s6b trzecich;

- nalezy zachowaé dostep do drogi publicznej,

- w przypadku istnienia infrastruktury technicznej w obszarze inwestycji nalezy zapewnié wiascicielom i

wspdtwhascicielom dziatek sasiednich mozliwosé korzystania z wody, kanalizacji, energii elekirycznej, gazu i Srodkéw

gcznosei,

- nie mozna ograniczaé doplywu $wiatla dziennego do pomieszezen przeznaczonych na pobyt ludzi,

- dopuszezalny poziom hatasu, wibracji, zakldcen elektrycznych, promieniowania, zanieczyszezen wody i gleby

wystgpujacy w obszarze oddzialywania inwestycji nie powinien przekraczaé wartosci okreslonych w przepisach i

normach,

- ewentualne przelozenia lub zblizenia do istniejacych na dzialce sieci uzbrojenia uzgodnié z gestorem sieci,

- po zakoficzeniu budowy teren nalezy uporzadkowad.

Wymagania powy2sze majq charakter zasad ogolnych i nie zwalniaja Wnioskodawey od zachowania dalej idgcych

wymagan zawartych w prawie budowlanym i przepisach odrgbnych,

2.7. Wymagania formalne;

- uzyskaé uzgodnienia projektu budowlanego wynikajace z przepisow szczegolnych, uwzglednic zalecenia jednostek

uzgadniajgeych,

- budowe drogi lesnej projektowa¢ nalezy zgodnie z wymogami rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dn. 22.03.2006

t. w sprawie szczegdtowych zasad zabezpieczenia przeciwpozarowego lasow (Dz. U. nr 58 z 2006 r. poz. 405 z

pozniejszymi zmianami) oraz rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dn. 13.07.2015 r. zmieniajacego rozporzadzenie

w sprawie szezegdlowych zasad zabezpieczenia przeciwpozarowego laséw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1070), innymi

obowigzujacymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

- projekt budowlany opracowaé zgodnie z wymogami rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dn. 3.07.2003 1. w

sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 22012 r. poz. 462 z pddniejszymi zmianami),

- projekt budowlany winien ponadto spetniaé warunki okreslone w :

- ustawie z dn. 7.07.1994 r. prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 tekst jednolity},

- ustawie z dn. 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 tekst jednolity z poZniejszymi

zmianami),

- obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dn. 23.12,2015 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu

rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2.03.1999 r. w sprawie warunkéw technicznych,

jakim powinny edpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2 2016 r. poz. 124 tekst jednolity),

- ustawie z dn. 03.02.1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lednych (Dz. U. 2 2017 r. poz. 1161 tekst jednolity

z piniejszymi zmianami),

- ustawie z dn. 27.04.2001 r. prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2015 r. poz. 1232 tekst jednolity z pééniejszymi

Zzmianami),

- ustawie z dn. 30.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 tekst jednolity z péiniejszymi

zmianami), no o

- rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dn. 14.11.2017 r.(Dz. U. z 2017 r. poz. 2285) w sprawie

warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie,

- rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dn, 7.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciw-

pozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terendw (Dz. U. nr 109 z 2010 1. poz. 719),

- rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 24.07.2009 r. w sprawie przeciwpozarowego

zaopatrzenia w wodg i drog pozarowych (Dz. U. nr 124 22009 r. poz. 1030),

3, Linie rozgraniczajgce teren inwestycji - oznaczono na zatyczniku graficznym nr 1 w skali 1:5000 do niniejszej
decyzji linig przerywang koloru czerwonego,
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Uzasadnienie:
Postgpowanie w przedmiotowej sprawie wszczgto na wniosek CURSUS PROJEKT Marcin Ludwig — Pelnomocnika
Nadlesnictwa Zwolefi. W trakcie postgpowania administracyjnego uzyskano stosowne uzgodnienia decyzji.
Dzialki, na ktérych Wnioskodawca zamierza realizowaé planowana inwestycj¢ nie sa objete ustaleniami Zadnego
obowigzujgcego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W wyniku przeprowadzonej w niniejszej
sprawie, stosownie do wymogu art. 53 ust. 3 ustawy z dn. 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, analizy warunkéw i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikajacych z przepiséw
odrebnych oraz analizy stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktérym przewiduje sig realizacje inwestycji ustalono:
- dziatki sa wlasnoscig Skarbu Pafstwa w zarzadzie PGL Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Kozienice ul. Partyzantéw 62
26-670 Pionki ,
- przedmiotowe dziatki w nieobowigzujacym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Kozienice polozone
sg w obszarze NATURA 2000 pod nazwg ,,Ostoja Kozienicka” w obrebie Kozienickiego Parku Krajobrazowego im.
Profesora Ryszarda Zargby. Planowana inwestycja jest kontynuacig istniejacego zagospodarowania terenu,
- w Studium uwarunkowaii i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego Gminy Kozienice przeznaczenie terenu
pozostaje bez zmian i teren nie jest obj¢ty obowiazkiem sporzadzenia planu miejscowego,
- droga wewngtrzna le$na przeciwpozarowa o dhugosci ok. 150 m posiada dostep do drogi publicznej ,
- teren nie wymaga uzbrojenia dla planowanego zamierzenia inwestycyjnego,
- teren nie wymaga zgody na zmiang przeznaczenia gruntéw lesnych na cele nielesne,
- teren nie lezy w obrebie stref ochrony débr kultury ustanowionych przepisami odrgbnymi,
- teren lezy w obrgbie stref ochrony przyrody, $rodowiska ustanowionych przepisami odrgbnymi —~ w obszarze
NATURA 2000 oraz w Kozienickim Parku Krajobrazowym,
- budowa drogi polega na wykonaniu nawierzchni z kruszywa tamanego, grunty pochodzace z prac ziemnych nalezy
wbudowaé w nasypy a zgromadzony humus wykorzysta¢ do plantowania skarp i dna wykopow odwadniajgcych.
Powstajgee ucigzliwoéci wynikajace w trakcie prowadzenia robét budowlanych to: halas zwiazany z pracg cigzkiego
Sprzgtu, emisja zanieczyszczen powstajgca z pracy sprzetu i pochodzaca z pracy silnikéw. Ucigzliwosci te ustapig po
zakonczeniu rob6t budowlanych.
Analiza przeprowadzona stosownie do wymogéw rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 26.08.2003 r. w
sprawie sposobu ustalania wymagan dotyczacych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku
planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. nr 164 z 2003 r. poz. 1588 ) wykazala, ze speione sg
warunki zawarte w art. 61 ust. 1 pkt. 1-5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i nalezy stwierdzi¢,
2e planowana inwestycja nie narusza przepiséw prawa, prawa wiasnosci i ladu przestizennego.

Zgodnie z art. 60 ust. 4 ustawy z dn. 27.03.2003 r. o pl. i zagospodar przestrzennym (Dz. U. nr 80 z 2003 r. poz. 717 z péénicjszymi
zmianami) projekt ninicjszej decyzji przygotowat arch. Leszek Szkutnik wpisany na listg zad dowego architektéw pod nr MA-0815,
Majac powyzsze na uwadze, orzeczono jak w sentencji.
POUCZENIE:
- Niniejsza decyzja nie rodz! praw do terenu oraz nie narusza prawa wlasnosci i uprawnies oséb trzecich / art. 63 ust, 2 ustawy o planowaniu i
AU d: I3 i/,
- Wnioskodawey, kidrzy nie wzyskali prawa do terenu , nie przystuguje r o0 2wrot nakladéw poniesionych w zwigzku z ng decyziq
lajgeq warunki zabudowy /art. 63 ust. 4 ustawy o pl iu i zagospod: it p A
- Decyzja niniejsza jest watna do jef wygaszenia odrgbng decyzjg z powoddw okreslonych w art, 65 ust. 1 ustawy o planowaniu i
igospodarowaniu preestr 1. jezeli;
- inny Wnioskod kal p lenie na budowe,
- dla tego terenu uchwalono plan miefscowy, ktérego ustaleni sq inne niz w wydanej decyzji,
- Niniejsza decyzja stanowi podstawg do ubieg sigop lenie na budowg,
- Jesell decyzja o kach zabudowy wywolufe skutki wynikajgce z art. 36 ustawy o pl 1 zagospod. i pi ym, fo
przepisy art. 36 i art. 37 tej ustawy stosuje sig odpowiednio.
Koszty realizacji roszezen okresla organ w odrgbnym postep na iqdanie wiasciciela lub k ka wi 80 nieruchomosci
whiesione W terminie 5 lat od dnia, w ktorym plan miejscowy albo jego zmiana staly si¢ obowigzujgce. Koszty realizacji r i, 0 kidrych
mowa w art, 36 ust. 1 i 3 ponosi i po k j decyzji o leniu na bud,

Od niniejszej decyzji shuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawezego w Radomiu za
posrednictwem Burmistrza Gminy Kozienice w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia. W trakcie biegu terminu do
whiesienia odwotania strony mogg zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania zlozeniem o§wiadczenia. Z dniem
dorgczenia o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja
staje si¢ ostateczna i prawomocna. O$wiadczenia i odwolania mozna sklada¢ w Urzedzie Miejskim w Kozienicach ul,
Parkowa 5 26-900 Kozienice w pokoju nr10.

Informacja:
Do wniosku o pozwolenie na budowe naleiy dolgezyé:
- projekt budowlany wraz z opiniami, uzgodnieniami i decyzjami wymagan
- o$wiadczenie stwierdzajgce prawo do dysponowania niemchqmd'scig;n_a;gele
- prawomocng decyzj¢ o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,,
Zalgezniki: Fof
Zalgeznik nr 1§ 1A — cz¢$¢ graficzna niniejszej decyzji ' /
Zalgeznik nr 2 — analiza urbanistyczna - czg$é tekstowa |, |
Otrzymujg: NN, e S
1. CURSUS PROJEKT Marcin Ludwig ul. Spokojna 14 44-171 Plawniawice - Pethomocnik
2. Nadlednictwo Zwoleri ul. Miodne Lesniczowka 107/1 26-700 Zwolei  * -~
3. Strony postgpowania wg wykazu e
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Kozienicach
Urzad Miejski W K'uzxe‘ icac
26-900 Kozienice, ul. Parkowa 5
tel. (48) 611 -71-00
fax (48) 814-20-48

Zalgcznik nr 2 do decyzji znak: GS.6730.91.2018.ST z dnia 31.12.2019r.

Inwestor: Nadlesnictwo Zwolen ul. Miodne Le$niczéwka 107/1 26-700 Zwolen

Planowane przedsigwzigcic inwestycyjne: budowa drogi nr GL/1 o dlugosci okoto 3 km w Legnictwie Stowiki bedacej
drogg lesna i dojazdem p.pozarowym na dziatkach nr 145/2, 152, 180, 164,
12/166, 21/169, 11/165/ 20/168, 10/164, 160, 163, 143, 204 polozonych w
obrgbie geodezyjnym 0029 Ruda gm. Kozienice,

ANALIZA FUNKCJI ORAZ CECH ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

na obszarze anali ym w zakresie kéw, o ktorych mowa w art. 61 ust. 1 pkt. 1-5 ustawy o pl iu i zagosp iu przestr
sporzadzona zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra | ktury z dnia 26.08.2003 r. w sprawi lania wymagan dotyczgcych nowej zabudowy i
d ia terenu w przypadku braku micj 20 planu zagospod: ia przestrzennego (Dz. U. nr 164 z 2003 1, poz. 1588).

1. Plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Kozienice uchwalony Uchwalag RMIG Nr VII/59/92 z dn.

19.03.1992 r. stracit wazno$¢ dn. 31.12.2003 r.

2. Gmina Kozienice posiada Studium uwarunkowa i kierunk6éw zagospodarowania przestrzennego Gminy uchwalone

Uchwata Rady Miejskiej Nr XX1V/317/2008 z dnia 9.10.2008 r.

3. Analiza warunkéw zawartych w art. 61 ust. 1 wyzej wym. ustawy:

3 pkt. 1 —co najmniej jedna dzialka sasiednia, dostepna z tej samej drogi publicznej, jest zabudowana w spos6b
pozwalajgcy na okreslenie wymagaii dotyczgcych nowej zabudowy w zakresie kontynuacji funkeji,
parametr6w, cech i wskaZnikéw ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, wtym
gabarytéw i formy architektonicznej obiektéw budowlanych, linii zabudowy oraz intensywnosci
wykorzystania terenu.

Przepiséw ust. 1 pkt. 1 2 nie stosuje sig do linii kolejowych, obiektéw liniowych i urzadzen infrastruktury technicznej

zgodnie z art. 61 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

3 pkt. 2 - istniejace lub projektowane uzbrojenie terenu, z uwzglednieniem ust. 5 jest wystarczajgce dla
zamierzenia budowlanego;

-zgodnie z wnioskiem dzialki nie wymagaja uzbrojenia,

3 pkt. 3 - teren nie wymaga uzyskania zgody na zmiang przeznaczenia gruntéw rolnych i leSnych na cele
nierolnicze i niele$ne albo jest objety zgodg uzyskang przy sporzadzaniu miejscowych planow, ktére
utracily moc na podstawie art. 67 ustawy, o ktérej mowa w art. 88 ust.1.

Teren nie wymaga uzyskania zgody na zmiang przeznaczenia gruntéw lesnych na cele nielesne zgodnie z art. 2 ust. 2

pkt. 3 ustawy o ochronie gruntéw rolnych i le§nych,

3 pkt. 4 -decyzja jest zgodna z przepisami odr¢bnymi;

- terenu inwestycji nie dotycza ograniczenia i dopuszczenia, zakazy i nakazy dotyczace potrzeb ochrony dziedzictwa

kulturowego, zabytkéw i débr kultury wspolczesnej okrelonych w przepisach odrebnych,

- terenu lokalizacji inwestycji nie dotycza ograniczenia i dopuszezenia, zakazy i nakazy dotyczace potrzeb ochrony

Srodowiska okreSlonych w przepisach odrgbnych — w § 3 ust. 1 pkt. 60 rozporzadzenia Rady Ministréw z dn.

9.11.2010 r. w sprawie przedsigwzig¢ moggcych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko - planowane przedsigwzigcie nie

Jest zaliczone do przedsigwzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na érodowisko ze wzgledu na parametry

drogi — droga nie posiadajgc nawierzchni twardej nie kwalifikuje si¢ jako droga twarda majaca wplyw na §rodowisko,

- inwestycja znajduje si¢ na terenic obszaru NATURA 2000 pod nazwa Ostoja Kozienicka oraz na terenie

Kozienickiego Parku Krajobrazowego,

- inwestycja jest zgodna z przepisami odr¢bnymi.

Whiosek: Spelnione s3 warunki zawarte w art. 61 ust. 1 pkt. 1-5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.
Sporzadzil: arch. Leszek Szkutnik czlonck MOIA nr wpisu MA-0815.
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SPIS RYSUNKOW

1.1 PLAN ORIENTACYJNY skala 1:25 000
1.2 PLAN ORIENTACYJNY skala 1:10 000
2.1 PLAN SYTUACYJNY skala 1:500

2.2 PLAN SYTUACYJNY skala 1:500

2.3 PLAN SYTUACYJNY skala 1:500

2.4 PLAN SYTUACYJNY skala 1:500

2.5 PLAN SYTUACYJNY skala 1:500

2.6 PLAN SYTUACYJNY skala 1:500

3.1 PRZEKROJE NORMALNE skala 1:50

3.2 PRZEKROJE NORMALNE skala 1:50

4.1 PROFIL PODLUZNY skala 1:100/1000
4.2 PROFIL PODLUZNY skala 1:100/1000
4.3 PROFIL PODLUZNY skala 1:100/1000
4.4 PROFIL PODLUZNY skala 1:100/1000
4.5 PROFIL PODLUZNY skala 1:100/1000
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