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Przekréj typowy drogi lesnej z rowami
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nawierzchnia z kruszywa frakcji 0/31
gr.9cm - mieszanka niezwiqzana z kruszywa
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- podbudowa z kruszywa frakcji 0/63 gr.
po zageszczeniu 18cm — mieszanka
niezwiqzana z kruszywa

Csa/s

— stabilizacja cementem gruntu rodzimego
gr. 20cm Rm-2,5MPa

— pobocze z kruszywa 0/31 niesort. gr. 10cm

— material pozostaly po profilowaniu
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Przekroj typowy rowu

odplywowego/odtwarzanego rowu
wymiary minimalne

Uwaga:

Warstwe nawierzchni pobocza dobrano zgodnie z zatoZeniami przedprojektowymi
przekazanymi przez Inwestora, przy zafozeniu Ze pobocze na cafej szerokosci nie stanowi
obszaru po ktérym dopuszcza sie ruch pojazdéw oraz najechanie kolami jakiegokolwiek pojazdu
w celu wyminiecia sie z pojazdem nadjezdzajacym z przeciwka. W celu jednoznacznego
odrdznienia jezdni od pobocza zaleca sie uZycie na nawierzchnie obu czesci pasa drogowego
kruszywa o dwéch réznych barwach. Ponadto zaleca sie oznakowanie jednoznacznie wskazujgce
na pobocza nie przystosowane do przenoszenia obcigzen pochodzacych od pojazdow

poruszajacych sie przebudowywang drogg lesna.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

CURSUS PROJEKT Marcin Ludwig

ul. Spokojna 14, 44-171 Ptawniowice
tel. +48 602 555 630 fax. +48 32 720 28 16
NIP: 756-153-85-22 Regon: 241085395
www.cursusprojekt.pl  mail: biuro@cursusprojekt.pl
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INWESTOR:

NADLESNICTWO ZWOLEN

UL. Miodne Lesniczéwka 107/1

, 26-700 ZWOLEN

tel./fax. +48 676 20 21 +48 676 20 22

www.zwolen.radom. lasy.gov.pl e-mail: zwolen@radom.lasy.gov.pl

LOKALIZACJA INWESTYCJI:

NADLESNICTWO ZWOLEN, LESNICTWO SLOWIKI,
Wojewodztwo mazowieckie, powiat kozienicki, jedn. ewid. 140705_5 gmina Kozienice - Obszar Wiejski,
obreb 0029 Ruda, dz. ewid. nr: 145/2, 152, 180, 164, 12/166, 21/169, 11/165, 20/168, 10/164, 160, 163, 143, 204

PRZEDSIEWZIECIE:

BUDOWA DROGI NR GL/1 WG DSD W LESNICTWIE SLOWIKI

STADIUM:

BRANZA:

NR PROJEKTU:
PROJEKT DROGOWA
WYKONAWCZY 13_4-2019
PODSTAWA OPR.: TYTUL RYSUNKU: NR RYS.
UMOWA PRZEKROJE NORMALNE 3.1
$.271.1.17.2018 .
BRANZA: NR UPR: PODPIS: SKALA:
PROJEKTOWAL: MGR INZ. MARCIN LUDWIG DROGI SLK/2515/POOD/09) 1:25 000
SPRAWDZAJACY: MGR INZ. MARCIN BERA DROGI MAP/0245/POOD/09) PAZE[))AZT|E:R »
ASYST. PROJEKTANTA | MGR INZ. TOMASZ LAMPA DROGOWA W 2018
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