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Spis zatacznikow
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1:200000,
1.2b Objasnienia do Mapy Geologicznej Polski (Zrédto PIG-PIB), Arkusz Radom
2 Mapa dokumentacyjna z lokalizacjgq otworéw badawczych, skala 1:1000,
3.1 - 3.13 Karty otworow badawczych, skala 1:25,
4.1 - 4.5 Wyniki badan sondg dynamiczng, skala 1:25,
5.1 - 5.5 Analiza uziarnienia gruntdw,

6 Charakterystyczne parametry geotechniczne.
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OPINIA GEOTECHNICZNA
1. Obiekt
1.1 Cel badan

Celem badan byto rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych w podiozu
projektowanej Inwestycji, ktéra dotyczy budowy drogi lesnej nr GL/1 wg DSD
w Lesdnictwie Stowiki oraz okreslenie stopnia skomplikowania warunkdéw gruntowych i

kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego.

1.2 Podstawa opracowania

Podstawg opracowania sq:
- wizja terenowa,
- wiercenia geotechniczne,
- sondowania dynamiczne,
- wyniki badan laboratoryjnych,
- Mapa Geologiczna Polski w skali 1:200 000, arkusz Radom wraz z objasnieniami,
- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463),
- polskie Normy,

- literatura i materiaty archiwalne.

1.3 Uzgodnienia

Zakres prac tj. liczba, lokalizacja i gteboko$¢ wyrobisk, zostat uzgodniony

z Projektantem.

2. Potozenie i morfologia terenu
Administracyjnie dokumentowany obszar zlokalizowany jest w: obrebie Ruda,
w gminie wiejskiej Kozienice, powiecie kozienickim, wojewodztwie mazowieckim.

Pod wzgledem fizjograficznym (J. Kondracki, 2002 r.) obszar badan potozony

jest w:
= prowingji - Niz Srodkowoeuropejski;
* podprowincji - Niziny Srodkowopolskie;
= makroregionie - Nizina érodkowomazowiecka;

Teren przeprowadzonych prac potozony jest na granicy dwdch mezoregiondow:
Dolina Srodkowej Wisty oraz Réwnina Kozienicka.

Rzedne terenu mieszcza sie w granicach od 120,0 m n.p.m. do 123,0 m n.p.m.

Na podstawie danych Panstwowej Stuzby Hydrogeologicznej teren
przeprowadzonych badan znajduje sie poza obszarem zagrozonym podtopieniami. Teren

przeprowadzonych prac znajduje sie poza obszarami i terenami goérniczymi. Obszar
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przedmiotowej inwestycji potozony jest w obrebie Obszaru Natura 2000 - Ostoja
Kozienicka, w obrebie Kozienickiego Parku Krajobrazowego oraz na obszarze Natura 2000
Specjalne Obszary Ochrony - Puszcza Kozienicka.

Ogodlna lokalizacja obszaru badan przedstawiona zostata na mapie topograficznej
w skali 1 : 25 000 (zatgcznik nr 1.1).

3. Zarys budowy geologicznej i warunkéw hydrogeologicznych

3.1 Budowa geologiczna

Analizowany obszar potozony jest w obrebie niecki brzeznej zbudowanej
z utwordow kredy zapadajacych monoklinalnie ku wschodowi. Obszar badan, w catosci,
pokryty jest osadami czwartorzedowymi, ktoére wyksztatcone sg jako: piaski, zwiry
oraz mady rzeczne, torfy i namuty, piaski eoliczne, piaski, zwiry i mutki rzeczne.

Wedtug Mapy geologicznej Polski w skali 1:200 000 - arkusz Radom (zatgcznik
nr 1.2a) w budowie geologicznej badanego terenu biorg udziat utwory czwartorzedowe
wyksztatcone jako:
= holocenskie piaski i zwiry rzeczne;

» plejstocenskie ity, mutki, piaski, kredy jeziorne.

Wykonanymi pracami badawczymi w podtozu stwierdzono wystepowanie utwordéw
czwartorzedowych wyksztatconych w postaci piaskdw $rednich, piaskéw gliniastych
oraz glin  piaszczystych. Szczegétowg budowe podtoza gruntowego w rejonie
projektowanej inwestycji przedstawiajg karty otworow badawczych (zatacznik nr 3.1 =+
3.13).

3.2 Warunki hydrogeologiczne

Teren badan potozony jest na obszarze Gtdwnego Zbiornika Wod Podziemnych
nr 222 - Dolina $rodkowej Wisty. Zbiornik ma charakter porowo. Obszar planowanej
inwestycji potozony jest w rejonie wodnym Srodkowej Wisty, w obrebie Jednolitych Czesci
Wéd Podziemnych - JCWPd 74.

Podczas prowadzenia prac terenowych stwierdzono wystepowanie zwierciadta wod
gruntowych w osadach czwartorzedowych. Zbiorcze zestawienie  warunkdéw

hydrogeologicznych przedstawiono w ponizszej tabeli.
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Tabela 1. Warunki hydrogeologiczne

Poziom Poziom
Lp. Otwor Litologia | nawiercony | ustabilizowany Saczenia
badawczy [m p.p.t.]
[m p.p.t.] [m p.p.t.]
1 1 Ps 1,6 1,6 -
2 2 Ps 1,8 1,8 -
3 3 Ps 1,4 1,4 -
4 4 Ps 1,2 1,2 -
5 5 Ps 0,8 0,8 -
6 6 Ps 1,4 1,4 -
7 7 Ps 1,2 1,2 -
8 8 Ps 1,4 1,4 -
9 9 Ps 0,7 0,7 -
10 10 Ps 0,8 0,8 -
11 11 Ps 1,0 1,0 -
12 12 Ps 0,9 0,9 -
13 13 Ps 0,7 0,7 -

Poziom wdd gruntowych uzalezniony jest od panujacych  warunkéw
atmosferycznych. Podczas dtugotrwatych opadow atmosferycznych lub w okresie

topnienia pokrywy $nieznej wody gruntowe podnoszg sie, a w czasie suszy obnizajq sie.

4. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego

Na podstawie wykonanych otworéw geotechnicznych i wizji terenowej
stwierdzono, na analizowanym terenie wystepowanie gruntow mineralnych
wyksztatconych jako:
- grunty niespoiste: piaski $rednie oraz piaski $rednie z domieszkg kamieni w stanie
$rednio zageszczonym (grunty nosne);
- grunty spoiste: piaski gliniaste oraz gliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym
(grunty nosne).

Grunty wystepujace w podiozu stanowia dobre podtoze dla posadowienia

projektowanej Inwestycji.
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Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkdow
posadowienia obiektéow budowlanych (Dz. U. z 2012, poz. 463) ze wzgledu
na stwierdzone proste warunki gruntowo — wodne w poziomie posadowienia obiektu,

proponuje sie przyjecie I kategorii geotechnicznej dla przedmiotowej Inwestycji.
W trakcie projektowania przy zmianie poziomu posadowienia obiektu, lub w trakcie

budowy, przy stwierdzeniu innych od zatozonych warunkéw gruntowych, kategoria
geotechniczna obiektu moze ulec zmianie. Ostatecznie kategorie geotechniczng okresli

Projektant po zapoznaniu sie z niniejszg opinig.

5. Zalecenia i wnioski

- Prace wykonano na zlecenie Cursus Projekt Marcin Ludwig z siedzibg przy ulicy
Spokojnej 14, 44-171 Ptawniowice. Inwestorem przedmiotowej inwestycji jest firma PGL
Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Zwolen z siedzibg przy ulicy Miodne Les$niczowka 107/1,
26-700 Zwolen. Celem niniejszego opracowania bylo rozpoznanie podtoza gruntowo -
wodnego dla projektowanej budowy drogi nr GL/1 wg DSD w Le$nictwie Stowiki. Zakres
rzeczowy zawarty w niniejszym opracowaniu tj. zakres przeprowadzonych badan, ilos¢

i gtebokos$¢ otwordw badawczych oraz ich lokalizacja zostat ustalony ze Zleceniodawca.
- Podtoze gruntowe rozpoznano w 13 punktach badawczych do gtebokosci 3,0 m p.p.t.
- Na badanym obszarze wystepujg proste warunki gruntowe.

- Podczas prowadzenia prac terenowych zaobserwowano wystepowanie zwierciadta waéd
gruntowych w osadach czwartorzedowych. Zwierciadlo wéd gruntowych ma charakter

swobodny.

- Poziom wod gruntowych ulega okresowym wahaniom i jest mocno zwigzany
z panujacymi  warunkami atmosferycznymi. Podczas dtugotrwatych  opadow
atmosferycznych i w trakcie topnienia pokrywy $nieznej podnosi sie, a podczas suszy

ulega obnizeniu.

- Nalezy pamieta¢, ze zwiekszenie wilgotnosci gruntéw spoistych wptywa na pogorszenie

ich parametréw geotechnicznych.

- Glebokos$¢ przemarzania gruntéw dla omawianego rejonu wg PN/B/03020 wynosi

1,0 m p.p.t;

- Nie stwierdzono niekorzystnych zjawisk i procesow destabilizujgcych podtoze gruntowe.
Obszar objety badaniami znajduje sie poza terenem zaliczanym do ,obszaréw

zagrozonych podtopieniami” (geoportal e-PSH).
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- Wszelkie wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed naptywem wod opadowych
oraz gruntowych. Prace ziemne nalezy wykonywa¢ w odpowiednim czasie, tak aby
nie dopusci¢ do zamokniecia oraz przemarzania gruntéw w dnie wykopu i na skarpach.

Wszelkie prace ziemne powinny by¢ prowadzone pod nadzorem uprawnionego geologa.
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DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO
1. Zakres prac badawczych

Badania wykonano zgodnie z normami:
PN-81/B-03020

PN-B-02479:1998

PN-86/B-02480

PN-B-02481:1998

PN-B-04452:2002

PN-88/B-04481

Prace terenowe obejmowaty wykonanie rozpoznania w 13 punktach. Rozpoznanie

D N N N N NN

wykonano przy pomocy otworéw matosrednicowych do gtebokosci 3,0 m p.p.t. tacznie
wykonano 39,0 mb wiercen. Otwory dostarczyty informacji na temat wyksztatcenia,
migzszosci przewierconych utworéw oraz warunkéw wodnych.

Podczas wykonywania wiercen dokonywano na biezaco opiséw makroskopowych
cech gruntow, pobierano metodg B probki gruntu z zachowang wilgotnoscig i sktadem
ziarnowym o klasie jakosci 3 do strunowych workow foliowych. Wybrane probki
przekazane zostaty do badan laboratoryjnych. Po wykonaniu niezbednych pomiarow
i obserwacji, otwory zlikwidowano urobkiem, z zachowaniem nastepstwa warstw.
Maksymalna migzszos¢ warstwy ubijanego urobku nie przekraczata 0,5 m. Teren prac
uporzadkowano i doprowadzono do stanu pierwotnego.

Zakres badan laboratoryjnych objat oznaczenie podstawowych wtasnosci
fizycznych gruntéw. Prace laboratoryjne obejmowaty szczegdtowo:

e analiza makroskopowa — wszystkie prébki gruntéw,

e analiza uziarnienia gruntéw - 5 probek gruntu.

Badania przeprowadzono zgodnie z norma PN-88/B-04481.

2. Warunki geotechniczne

Charakterystyke warunkéw geotechnicznych przeprowadzono w oparciu
o rezultaty prac terenowych, tj. wiercen, sondowan dynamicznych, badan
makroskopowych probek gruntéow oraz wyniki badan laboratoryjnych i analize materiatéw
archiwalnych, zgodnie z normami gruntowymi: PN-02/B-04452, PN-81/B-03020, PN-
86/B-02480, PN-88/B-04481.

Parametry wiodace warstw geotechnicznych - stopien plastycznosci I, i stopien
zageszczenia Ip — ustalono metodg bezposrednig A w rozumieniu normy PN-81/B-03020.
Pozostate parametry geotechniczne ustalono metodg posrednig B tj. za pomoca zwigzkdéw
korelacyjnych  pomiedzy parametrami wiodacymi, a cechami mechaniczno-

deformacyjnymi.



Geotechniczne warunki posadowienia
dla zadania: Budowa drogi nr GL/1 wg DSD w Lesnictwie Stowiki

Na podstawie wykonanych otworéw geotechnicznych oraz przeprowadzonej wizji
terenowej stwierdzono, na analizowanym terenie wystepowanie gruntéw mineralnych
wyksztatconych jako:

- grunty niespoiste: piaski $rednie oraz piaski Srednie z domieszkg kamieni w stanie
srednio zageszczonym (grunty nosne);

- grunty spoiste: piaski gliniaste oraz gliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym
(grunty nosne).

Grunty wystepujace w podfozu podzielono na warstwy geotechniczne, przyjmujac
jako podstawe podziatu wydzielenia geologiczne, litologie oraz cechy fizyczno -
mechaniczne gruntéw. W podfozu budowlanym wydzielono 3 warstwy geotechniczne:
Warstwa I - piaski srednie (Ps), piaski srednie z domieszkg kamieni (Ps+K) w stanie
srednio zageszczonym - grunty nosne - I5=0,53;

Warstwa II - gliny piaszczyste (Gp) w stanie twardoplastycznym - grunty nosne -
1,=0,17;
Warstwa III - piaski gliniaste (Pg) w stanie twardoplastycznym - grunty nosne -

1,=0,21;

Charakterystyczne parametry geotechniczne dla  wydzielonych  warstw

przedstawiono w zataczniku nr 6.

Przed zastosowaniem do obliczen podane parametry charakterystyczne nalezy
pomnozy¢ przez wspotczynnik materiatowy, ktéry wynosi 0,9 lub 1,1 w zaleznosci

od zastosowanych obliczen przy czym nalezy przyjmowac warto$¢ bardziej niekorzystna.

10
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PROJEKT GEOTECHNICZNY
1. Prognoza zmian wifasciwosci gruntéw w czasie

Na gfebokosci projektowanego posadowienia obiektu stwierdzono grunty
niespoiste w stanie $rednio zageszczonym oraz grunty spoiste w stanie
twardoplastycznym. Grunty niespoiste nie sg podatne na zmiany swoich wtasciwosci

w czasie, natomiast grunty spoiste sg podatne na zmiany swoich witasciwosci w czasie.

2. Okreslenie obliczeniowych parametréw geotechnicznych

Charakterystyczne parametry geotechniczne dla wydzielonych warstw podano
w zatgczniku nr 6. Przed zastosowaniem do obliczen parametry charakterystyczne nalezy
przemnozy¢ przez wspoéfczynnik materiatowy y,, rowny 0.9 lub 1.1 w zaleznosci
od zastosowanych obliczen przy czym nalezy przyjmowac warto$¢ bardziej niekorzystna.
Podane parametry nalezy tez skorelowa¢ zgodnie z zatgcznikiem A do normy EN 1997-
1:2004.

3. Okreslenie czesciowych wspdtczynnikow bezpieczenstwa dla obliczen
Czesciowe  wspodiczynniki  bezpieczenstwa nalezy  przyjmowaé  zgodnie
z zatgcznikiem B do normy EN 1997-1:2004.

4. Okreslenie oddziatywan od gruntu
W fazie wykonywania wykopow nalezy chroni¢ grunty w dnie i skarpach wykopu

fundamentowego przed przemarzaniem.

5. Przyjecie modelu obliczeniowego podtoza gruntowego
Model pracy podtoza przy sprawdzaniu oporu granicznego podfoza nalezy
rozpatrywac¢ wg EN 1997-1:2004.

6. Okreslenie nosnosci i osiadania podfoza gruntowego
Osiadanie nalezy rozpatrywac¢ zgodnie z zatgcznikiem F do normy EN 1997-
1:2004.

7. Ustalenie danych do zaprojektowania fundamentu

Dane niezbedne do projektowania podano w zatacznikach nr 2 - 6.

8. Wykonawstwo robdt ziemnych
Roboty ziemne nalezy wykonywac¢ zgodnie z normg PN-B-06050 ,Geotechnika.

Roboty ziemne”.

11
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9. Oddziatywanie wody gruntowej na obiekt

Ze wzgledu na rodzaj projektowanej inwestycji, w okresie eksploatacyjnym
nie przewiduje sie niekorzystnego oddziatywania wody gruntowej na projektowany
obiekt. W trakcie prowadzenia prac terenowych zaobserwowano wystepowanie

zwierciadta wody gruntowej w osadach czwartorzedowych.

10. Monitoring projektowanego obiektu

W zwigzku z tym, ze obiekty zaliczono do I kategorii geotechnicznej w prostych
warunkach gruntowych nie ma obowigzku prowadzenia monitoringu projektowanego
obiektu.

12
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Zal.1.2b Objasnienia do Mapy Geologicznej Polski, Arkusz Radom
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KREDA

KREDA

HOLOCEN

PLEJSTOCEN

PALEOGEN  NEOGEN

GORNA

OBJASNIENIA BARW | SYMBOLOW

Torty

Namuty

Mady rzeczne’

Piaski i zwiry rzeczne

Eluwia glin zwalowych

Rezidua glin zwatowych i innych
osadéw plejstoceriskich

Piaski, gliny deluwialne

Piaski eoliczne

Piaski eoliczne w wydmach

Ity, mulki, piaski, kredy jeziorne

Mady rzeczne

Piaski i zwiry rzeczne

Lessy

Piaski, zwiry wodnolodowcowe

ly, muiki, piaski, 2wiry keméw

Piaski i twiry ozéw

Piaski, zwiry i glazy moren czolowych

Piaski, zwiry i glazy lodowcowe

Iy, mutki, piaski zastoiskowe

Piaski, zwiry wodnolodowcowe

Piaski i zwiry ozéw

Piaski, #wiry i glazy moren czolowych

Piaski, zwiry i glazy lodowcowe

Gliny zwatowe (lub ich rezidua)
(2 poziomy)

Piaski wodnolodowcowe
(2 poziomy)

Hy, mulki, piaski zastoiskowe
(2 poziomy)
Lessy
Piaski, zwiry rzeczne
Gliny zwalowe (lub ich rezidua)

Ity, mutki, piaski rzeczne ,,preglacjalne”

Iy, mutki, piaski

Iy, ily z weglem brunatnym, mulki, piaski kwarcowe,

Stadiaol mazowiecko-podlaski

Stadial maksymalny

piaski kwarcowe z pylem wegla brunatnega

Mutki, piaski kwarcowe i glavkonitowe

Opoki, wapienie margliste, gezy, margle, piaski z fos-

forytami

Opoki, margle piaszczyste i glaukonitowe, gezy, pia-

skowce, wapienie

Opoki, gezy z wkiadkami piaskéw

ZLODOWACENIE
POLNOCNOPOLSKIE

ZLODOWACENIE
SRODKOWOPOLSKIE

INTERGLACJAL
MAZOWIECKI

ZLODOWACENIE
POLUDNIOWOPOLSKIE

ZLODOWACENIE

NAJSTARSZE
PLIOCEN
MIOCEN
OLIGOCEN
DOLNY
PALEOCEN
MASTRYCHT
GORNY
SANTON
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Obiekt: ZAL -2
Droga lesna — nr GL/1 w lesnictwie Stowiki |Data:
VI-2018
Nazwa rysunku: Skala:
1:10 000
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GEOo

Profil numer 1

KARTA OTWORU BADAWCZEGO ZakNr: 3.1

Wiertnica: RKS

Miejscowos¢: Ruda

Gmina: Kozienice

Powiat: kozienicki
Wojewddztwo: mazowieckie

Obiekt: Droga lesna — nr GL/1 w le$nictwie Stowiki
Zleceniodawca: Cursus Projekt

Wiercenie: Geologika s.c.

Dozoér geol.: K. Czajka

System wiercenia: Udarowy

Rzedna: 0.00 m n.p.m. ‘ Gtebokos$¢: 3.00 m

Skala 1: 25 ‘ Data wiercenia: 2018-05-28
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Droga leśna – nr GL/1 w leśnictwie Słowiki
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== KARTA OTWORU BADAWCZEGO Zatr. 3.2
(=
Geo Profil numer 2 Wiertnica: RKS
Miejscowos¢: Ruda Obiekt: Droga lesna — nr GL/1 w le$nictwie Stowiki System wiercenia: Udarowy
Gmina: Kozienice Zleceniodawca: Cursus Projekt ] ‘ .
Powiat: kozienicki Wiercenie: Geologika s.c. Rzgdna: 0.00m n.p.m. | Giebokosc: 3.00 m
Wojewddztwo: mazowieckie Dozoér geol.: K. Czajka Skala1:25 ‘ Data wiercenia: 2018-05-28
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Profil numer 3

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Zal.Nr: 3.3

Wiertnica: RKS

Miejscowos¢: Ruda
Gmina: Kozienice
Powiat: kozienicki

Wojewddztwo: mazowieckie

Obiekt:

Zleceniodawca: Cursus Projekt
Wiercenie: Geologika s.c.
Dozoér geol.: K. Czajka

System wiercenia: Udarowy

Rzedna: 0.00 m n.p.m. ‘ Gtebokos$¢: 3.00 m

Skala 1: 25 ‘ Data wiercenia: 2018-05-28
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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o KARTA OTWORU BADAWCZEGO ZakNr. 3.4
(=
Geo Profil numer 4 Wiertnica: RKS
Miejscowos¢: Ruda Obiekt: System wiercenia: Udarowy
Gmina: Kozienice Zleceniodawca: Cursus Projekt ] ‘ .
Powiat: kozienicki Wiercenie: Geologika s.c. Rzgdna: 0.00m n.p.m. | Glgbokose: 3.00 m
Wojewddztwo: mazowieckie Dozoér geol.: K. Czajka Skala1:25 ‘ Data wiercenia: 2018-05-28
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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o KARTA OTWORU BADAWCZEGO ZakNr: 3.5
(=
Geo Profil numer 5 Wiertnica: RKS
Miejscowos¢: Ruda Obiekt: System wiercenia: Udarowy
Gmina: Kozienice Zleceniodawca: Cursus Projekt ] ‘ .
Powiat: kozienicki Wiercenie: Geologika s.c. Rzgdna: 0.00m n.p.m. | Giebokosc: 3.00 m
Wojewddztwo: mazowieckie Dozoér geol.: K. Czajka Skala1:25 ‘ Data wiercenia: 2018-05-28
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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o KARTA OTWORU BADAWCZEGO ZakNr: 3.6
(=
Geo Profil numer 6 Wiertnica: RKS
Miejscowos¢: Ruda Obiekt: System wiercenia: Udarowy
Gmina: Kozienice Zleceniodawca: Cursus Projekt ] ‘ .
Powiat: kozienicki Wiercenie: Geologika s.c. Rzgdna: 0.00m n.p.m. | Glgbokose: 3.00 m
Wojewddztwo: mazowieckie Dozoér geol.: K. Czajka Skala1:25 ‘ Data wiercenia: 2018-05-28
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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o KARTA OTWORU BADAWCZEGO Zatr. 3.7
(=
Geo Profil numer 7 Wiertnica: RKS
Miejscowos¢: Ruda Obiekt: System wiercenia: Udarowy
Gmina: Kozienice Zleceniodawca: Cursus Projekt ] ‘ .
Powiat: kozienicki Wiercenie: Geologika s.c. Rzgdna: 0.00m n.p.m. | Glgbokose: 3.00 m
Wojewddztwo: mazowieckie Dozoér geol.: K. Czajka Skala1:25 ‘ Data wiercenia: 2018-05-28
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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o KARTA OTWORU BADAWCZEGO ZakNr: 3.8
(=
Geo Profil numer 8 Wiertnica: RKS
Miejscowos¢: Ruda Obiekt: System wiercenia: Udarowy
Gmina: Kozienice Zleceniodawca: Cursus Projekt ] ‘ .
Powiat: kozienicki Wiercenie: Geologika s.c. Rzgdna: 0.00m n.p.m. | Glgbokose: 3.00 m
Wojewddztwo: mazowieckie Dozoér geol.: K. Czajka Skala1: 25 ‘ Data wiercenia: 2018-05-28
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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o KARTA OTWORU BADAWCZEGO Zakr: 3.9
(=
Geo Profil numer 9 Wiertnica: RKS
Miejscowos¢: Ruda Obiekt: System wiercenia: Udarowy
Gmina: Kozienice Zleceniodawca: Cursus Projekt ] ‘ .
Powiat: kozienicki Wiercenie: Geologika s.c. Rzgdna: 0.00m n.p.m. | Glgbokose: 3.00 m
Wojewddztwo: mazowieckie Dozoér geol.: K. Czajka Skala1:25 ‘ Data wiercenia: 2018-05-28
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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== KARTA OTWORU BADAWCZEGO ZakNr: 3.10
(=
Geo Profil numer 10 Wiertnica: RKS
Miejscowos¢: Ruda Obiekt: System wiercenia: Udarowy
Gmina: Kozienice Zleceniodawca: Cursus Projekt ] ‘ .
Powiat: kozienicki Wiercenie: Geologika s.c. Rzgdna: 0.00m n.p.m. | Glgbokose: 3.00 m
Wojewddztwo: mazowieckie Dozoér geol.: K. Czajka Skala1: 25 ‘ Data wiercenia: 2018-05-28
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"


Laboratorium
Pole tekstowe
Droga leśna – nr GL/1 w leśnictwie Słowiki


| p :
== KARTA OTWORU BADAWCZEGO ZakNr: 3.11
(=
Geo Profil numer 11 Wiertnica: RKS
Miejscowos¢: Ruda Obiekt: System wiercenia: Udarowy
Gmina: Kozienice Zleceniodawca: Cursus Projekt ] ‘ .
Powiat: kozienicki Wiercenie: Geologika s.c. Rzgdna: 0.00m n.p.m. | Glgbokose: 3.00 m
Wojewddztwo: mazowieckie Dozoér geol.: K. Czajka Skala1:25 ‘ Data wiercenia: 2018-05-28
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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== KARTA OTWORU BADAWCZEGO ZakNr: 3.12
(=
Geo Profil numer 12 Wiertnica: RKS
Miejscowos¢: Ruda Obiekt: System wiercenia: Udarowy
Gmina: Kozienice Zleceniodawca: Cursus Projekt ] ‘ .
Powiat: kozienicki Wiercenie: Geologika s.c. Rzgdna: 0.00m n.p.m. | Glgbokose: 3.00 m
Wojewddztwo: mazowieckie Dozoér geol.: K. Czajka Skala1:25 ‘ Data wiercenia: 2018-05-28
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Profil numer 13

KARTA OTWORU BADAWCZEGO ZatNr:3.13

Wiertnica: RKS

Miejscowos¢: Ruda

Gmina: Kozienice

Powiat: kozienicki
Wojewddztwo: mazowieckie

Obiekt:

Zleceniodawca: Cursus Projekt
Wiercenie: Geologika s.c.
Dozoér geol.: K. Czajka

System wiercenia: Udarowy

Rzedna: 0.00 m n.p.m. ‘ Gtebokos$¢: 3.00 m

Skala 1: 25 ‘ Data wiercenia: 2018-05-28
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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== WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA ZalNr: 4.1
(-’
GEO Profil numer 1 Sonda Nr:1
Miejscowos¢: Ruda Obiekt:
Gmina: Kozienice Zleceniodawca: Cursus Projekt
Powiat: kozienicki Wiercenie: Geologika s.c. Rzgdna: 0.00 m n.p.m.
Wojewddztwo: mazowieckie Dozér geol.: K. Czajka Skala1:25 | Data wiercenia: 2018-05-28
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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== WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA ZalNr: 4.2
(-’
GEO Profil numer 3 Sonda Nr:1
Miejscowos¢: Ruda Obiekt:
Gmina: Kozienice Zleceniodawca: Cursus Projekt
Powiat: kozienicki Wiercenie: Geologika s.c. Rzgdna: 0.00 m n.p.m.
Wojewddztwo: mazowieckie Dozér geol.: K. Czajka Skala1:25 | Data wiercenia: 2018-05-28
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA

Zal.Nr: 4.3

Profil numer 6

Sonda Nr: 1

Miejscowos¢: Ruda

Gmina: Kozienice
Powiat: kozienicki

Wojewddztwo: mazowieckie

Obiekt: Droga lesna — nr GL/1 w le$nictwie Stowiki
Zleceniodawca: Cursus Projekt

Wiercenie: Geologika s.c.

Doz6r geol.: K. Czajka

Rzedna: 0.00 m n.p.m.

Skala1:25 | Data wiercenia: 2018-05-28
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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(-’
GEO Profil numer 9 Sonda Nr:1
Miejscowos¢: Ruda Obiekt:
Gmina: Kozienice Zleceniodawca: Cursus Projekt
Powiat: kozienicki Wiercenie: Geologika s.c. Rzgdna: 0.00 m n.p.m.
Wojewddztwo: mazowieckie Dozér geol.: K. Czajka Skala1:25 | Data wiercenia: 2018-05-28
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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GEeO

WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA

Profil numer 11

Zal.Nr: 4.5

Sonda Nr:1

Miejscowos¢: Ruda
Gmina: Kozienice
Powiat: kozienicki

Obiekt:
Zleceniodawca: Cursus Projekt
Wiercenie: Geologika s.c.

Rzedna: 0.00 m n.p.m.

CZWARTORZED
Czwarorzed
|

Wojewddztwo: mazowieckie Dozér geol.: K. Czajka Skala1:25 | Data wiercenia: 2018-05-28
Glgbokose | Profil Interpretacja
zwierciadta | G litologiczny
wody g llo$¢ udaréw na 10 cm wbicia sondy
g Nio | Nior |Ip/(ID)| Is
(mppt] | @ | [m]
1 2 3 4 5 7 8 9 10
T 11 11 0.52 | 0.94
vy Vv 10
1.00 12 12 0.53 | 0.95
Ps

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Laboratorium
Pole tekstowe
Droga leśna – nr GL/1 w leśnictwie Słowiki

Laboratorium
Prostokąt


_u’ ANALIZA UZIARNIENIA GRUNTU ZAtL. 5.1
A
=

M Obiekt: Droga le$na — nr GL/1 w le$nictwie Stowiki

GEO
Nr otworu: 1

Gtebokosc¢: 1,0 [m ppt] nazwa gruntu

Data badania: cze-18 Piasek sredni

Numer warstwy:

WYKRES KRZYWEJ UZIARNIENIA

ILOWA PYLOWA PIASKOWA ZWIROWA
100 -
7/
90 £
£ 80
ko)
2 70 f
-E>,_ ' Y B B [ 4 - N
2 60 1
.g /
E 50 -
& 40 -
c 7
30 /;
g 20
g 7
® 10 o
0
0,001 0,01 0,1 1 10 100
$rednica ziarn(czastek), [mm]
ZESTAWIENIE POSZCZEGOLNYCH FRAKCJI
zwirowa i . pytowa i
kamienista piaskowa itowa
d>2mm 2mm=2d>0,05mm d<0,05mm
iasek grub: iasek $redni iasek drobn
11 | "3Z005 | 0seed02s | ozseeaso0s | 5,0
37,9 59,4 24,7
d d d d d d d
srednice miarodajne 10 20 20 20 20 &0 | 0
0,11 0,19 0,26 0,32 0,4 0,5| 0,61

wskaznik uziarnienia gruntu
wskaznik krzywizny uziarnienia

wpotczynnik filtracji

U=dgo/d10= 4,55

C=(dso?M(dro*deo)= 1,23

k=0,36%*d,,>>= 0,008 cmis

Badanie opracowat
mgr inz. Katarzyna Glowacka




_u’ ANALIZA UZIARNIENIA GRUNTU ZAtL. 5.2
>
M Obiekt: Droga le$na — nr GL/1 w le$nictwie Stowiki
GEO
Nr otworu: 4
Gtebokosc¢: 1,5 [m ppt] nazwa gruntu
Data badania: cze-18 Piasek sredni

Numer warstwy: I

WYKRES KRZYWEJ UZIARNIENIA

ILOWA PYLOWA PIASKOWA ZWIROWA

100 =

80 a
70 f
60
50
40
30
20
10 -

~
~
™~

=
~
.
™~

\\

\\.~

zawartos¢ ziarn(czastek) mniejszych niz d, [%]

0,001 0,01 0,1 1 10 100

$rednica ziarn(czastek), [mm]

ZESTAWIENIE POSZCZEGOLNYCH FRAKCJI

zwirowa i iaskowa pytowa i
kamienista P itowa
d>2mm 2mm=2d>0,05mm d<0,05mm

piasek gruby | piasek $redni | piasek drobny
1,8 2<=d>0,5 0,5<=d>0,25 | 0,25<=d>0,05 319

38,2 59,4 22,6

d d d d d d d
srednice miarodajne 10 20 20 20 0 &0 | 0
0,12 0,20 0,29 0,34 0,40 0,50| 0,61
wskaznik uziarnienia gruntu U=dgo/d10= 4,17

wskaznik krzywizny uziarnienia C=(dso2)/(dso*dgo)= 1,40
wpotczynnik filtracji  k=0,36*d,>"= 0,009 cmis

Badanie opracowat
mgr inz. Katarzyna Glowacka




_u’ ANALIZA UZIARNIENIA GRUNTU ZAtL. 5.3
>
M Obiekt: Droga le$na — nr GL/1 w le$nictwie Stowiki
GEO
Nr otworu: 7
Gtebokosc¢: 1,5 [m ppt] nazwa gruntu
Data badania: cze-18 Piasek sredni

Numer warstwy: I

WYKRES KRZYWEJ UZIARNIENIA

ILOWA PYLOWA PIASKOWA ZWIROWA

100 =

80
70
60
50
40
30
20 7
10 -

S

~
~
T~

=
~
™~

~

\.\

zawartos¢ ziarn(czastek) mniejszych niz d, [%]

0,001 0,01 0,1 1 10 100

$rednica ziarn(czastek), [mm]

ZESTAWIENIE POSZCZEGOLNYCH FRAKCJI

zwirowa i iaskowa pytowa i
kamienista P itowa
d>2mm 2mm=2d>0,05mm d<0,05mm

piasek gruby | piasek $redni | piasek drobny
1,8 2<=d>0,5 0,5<=d>0,25 | 0,25<=d>0,05 412

37,0 59,4 24,6

d d d d d d d
srednice miarodajne 10 20 20 20 0 &0 | 0
0,11 0,19 0,26 0,33 0,40 0,50| 0,60
wskaznik uziarnienia gruntu U=dgo/d10= 4,55

wskaznik krzywizny uziarnienia C=(dso?)/(dso*dgo)= 1,23
wpotczynnik filtracji  k=0,36*d,>"= 0,008 cmis

Badanie opracowat
mgr inz. Katarzyna Glowacka




_u’ ANALIZA UZIARNIENIA GRUNTU ZAtL. 5.4
>
M Obiekt: Droga le$na — nr GL/1 w le$nictwie Stowiki
GEO
Nr otworu: 10
Gtebokosc¢: 1,0 [m ppt] nazwa gruntu
Data badania: cze-18 Piasek sredni

Numer warstwy: I

WYKRES KRZYWEJ UZIARNIENIA

ILOWA PYLOWA PIASKOWA ZWIROWA

100

80 7
70

[~

50 7
40
30
20 7
10 -

N,
.
NN

zawartos¢ ziarn(czastek) mniejszych niz d, [%]

0,001 0,01 0,1 1 10 100

$rednica ziarn(czastek), [mm]

ZESTAWIENIE POSZCZEGOLNYCH FRAKCJI

zwirowa i iaskowa pytowa i
kamienista P itowa
d>2mm 2mm=2d>0,05mm d<0,05mm

piasek gruby | piasek $redni | piasek drobny
3,1 2<=d>0,5 0,5<=d>0,25 | 0,25<=d>0,05 310

40,6 59,4 19,9

d d d d d d d
srednice miarodajne 10 20 20 20 0 &0 | 0
0,13 0,22 0,30 0,36 0,42 0,55| 0,69
wskaznik uziarnienia gruntu U=dgo/d10= 4,23

wskaznik krzywizny uziarnienia C=(dso?)/(dso*dgo)= 1,26
wpotczynnik filtracji  k=0,36*d,>"= 0,011 cmis

Badanie opracowat
mgr inz. Katarzyna Glowacka




_u’ ANALIZA UZIARNIENIA GRUNTU ZAtL. 55
>
M Obiekt: Droga le$na — nr GL/1 w le$nictwie Stowiki
GEO
Nr otworu: 12
Gtebokosc¢: 2,0 [m ppt] nazwa gruntu
Data badania: cze-18 Piasek sredni

Numer warstwy: I

WYKRES KRZYWEJ UZIARNIENIA

ILOWA PYLOWA PIASKOWA ZWIROWA

100

80
70 7
60
50
40

S~

~.
™~

~
~
I~
™~

el

20
10 i

—

zawartos¢ ziarn(czastek) mniejszych niz d, [%]

0,001 0,01 0,1 1 10 100

$rednica ziarn(czastek), [mm]

ZESTAWIENIE POSZCZEGOLNYCH FRAKCJI

zwirowa i iaskowa pytowa i
kamienista P itowa
d>2mm 2mm=2d>0,05mm d<0,05mm

piasek gruby | piasek $redni | piasek drobny
3,9 2<=d>0,5 0,5<=d>0,25 | 0,25<=d>0,05 216

37,8 59,4 23,7

d d d d d d d
srednice miarodajne 10 20 20 20 0 &0 | 0
0,13 0,20 0,28 0,35 0,41 0,51| 0,64
wskaznik uziarnienia gruntu U=dgo/d10= 3,92

wskaznik krzywizny uziarnienia C=(dso?)/(dso*dgo)= 1,18
wpotczynnik filtracji  k=0,36*d,>"= 0,009 cmis

Badanie opracowat
mgr inz. Katarzyna Glowacka




Tabela 6. Charakterystyczne parametry geotechniczne
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