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s’wiatko przejscia po otwirciu $widflo przejscia po otwirciu $wiatlo przejscia po otwirciu $widtio przejscia po otwﬁrciu swigtlo przejscia po otwirciu s’wia{’m przejscia po dwarciu $wiatio przejscia po otwirciu Shiatio przejscia po otwartiu $wiatio przejscia po otwirciu
s\/krzydta min 90cm L skrzydta min 90cm skrzydta min 90cm skrzydta min 90cm skrzydta min 90cm L skrzydta min SOcrE skrzydta min 90cm skrzydta min 90cm skrzydta min 90cm
/‘éwiaﬂo przejscia po otwarciu/‘ /‘éwiatlo przejscia po otwari:iu
dwdch skrzydet min 120cm dwdch skrzydet min 120cm
Rozmiar otworu Istniejacy Istniejacy ;
150x360 102x210 102x210 102x210 102x210 102x210 102x219 122%230
Rozmiar skrzydta 140(90+50)x280 90x200 90x200 90x200 90x200 120(80+40)x200 90x209 110x220 Swiatlo przejscia po otwarciu
skrzydta min 90cm
llos¢ lewe- 2szt. lewe- 1szt./ prawe- 1szt. lewe- 1szt./ prawe- 2szt. prawe- 3szt. lewe- 1szt./ prawe- 3szt. prawe- 1szt. prawe- 1szt. prawe- 1szt. przesuwne - 1szt.
Kolor *uwaga okleina biata okleina biata okleina biata okleina biata okleina biata okleina biata okleina biata okleina biata
Materiat drewno Ptyta MDF Plyta MDF Ptyta MDF Ptyta MDF Stal Stal Stal Plyta MDF
Okleina gtadka Okleina gtadka Okleina gtadka Okleina gtadka Okleina gtadka Okleina gtadka Okleina gtadka Okleina gtadka
- EI60 El60 El60 -

Klasa odpornosci ppoz

klamka bezpieczna

klamka bezpieczna

klamka bezpieczna

klamka bezpieczna

klamka bezpieczna

klamka bezpieczna pochwyt pionowy, okragty,

Klamka klamka bezpieczna klamka bezpieczna

w ksztalcie litery "U", w ksztatcie litery "U", w ksztatcie litery "U", w ksztatcie litery "U", w ksztatcie litery "U", w ksztatcie litery "U", w ksztatcie litery "U", w ksztatcie litery "U", wysokosci 30cm, stal nierdzewna,

stal nierdzewna, stal nierdzewna, stal nierdzewna, stal nierdzewna, stal nierdzewna, stal nierdzewna, stal nierdzewna, stal nierdzewna, kolor srebrny H=+1,00m
kolor srebrny kolor srebrny kolor srebrny kolor srebrny kolor srebrny kolor srebrny kolor srebrny kolor srebrny
H=+1,00m H=+1,00m H=+1,00m H=+1,00m H=+1,00m H=+1,00m H=+1,00m H=+1,00m

Zamek wktadka na klucz wktadka na klucz wkfadka na klucz wktadka na klucz wktadka na klucz wktadka na klucz wkfadka na klucz wkfadka na klucz wkfadka na klucz

na osobnym szyldzie na osobnym szyldzie na osobnym szyldzie na osobnym szyldzie na osobnym szyldzie na osobnym szyldzie na osobnym szyldzie na osobnym szyldzie na osobnym szyldzie

srebrna srebrna srebrna srebrna srebrna srebrna srebrna srebrna srebrna
nalezy wyposazyc¢
w blokade WC
Uwagi UWAGA! Kolorystyke drzwi zewnetrznych drzwi z ukrytg oscieznica drzwi z ukrytg oscieznicg drzwi z kratkg wentylacyjna - Drzwi oddzielenia pozarowego Wymiana istniejgcego zestawu Wymiana istniejgcego zestawu -
lub El60 drzwiowego na drzwi oddzielenia drzwiowego na drzwi oddzielenia

nalezy uzgodni¢ na etapie realizacji

z konserwatorem zabytkéw
po dokonaniu odkrywek.

UWAGA! Geometrie i podziaty skrzydet drzwi
nalezy wykonac¢ zgodnie z rysunkiem

PT.08 Detal drzwi

Przed zamowieniem nalezy uzgodni¢ wybrany|
zestaw drzwiowy na etapie realizacji z
gtdwnym projektantem oraz konserwatorem

zabytkéw

zlicowane ze Sciang
pomieszczenia:
01 Hol; 09 Sala warsztatowa

zlicowane ze Sciang
pomieszczenia:
01 Hol; 09 Sala warsztatowa

drzwi z kratkg wentylacyjng
lub
podcieciem wentylacyjnym

podcieciem wentylacyjnym

1:10

pozarowego EI60

pozarowego EI60

ZESTAWIENIE DRZWI

UWAGA!

1. Rozpatrywac tacznie z rysunkami proj.

branzowych.

2. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.
Wykonawca jest zobowigzany sprawdzi¢ wszystkie
wymiary przed rozpoczeciem prac budowlanych,
réznice w rysunkach i pomiarach oraz wszelkie
rozbieznosci i zmiany musza by¢ wyjasnione

z projektantem przed rozpoczeciem robot.

3. Wymiary otworéw drzwiowych potwierdzi¢ po
wybraniu konkretnego producenta. W przypadku
zmiany wymiaru nalezy dobra¢ odpowiednie
nadproze do wymaganego otworu

PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKT TECHNICZNY

+0,00 = istniejacy poziom posadzki
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Wojciech Btaszak Architekt racown’y
Jednostk
‘:OAZEtSOWZ_ 60-359 Poznan, ul. Zbaszyriska 21/2 P
prol : tel. 61 867 24 88, kom. 500 063 994
www.wojciechblaszak.pl
Inwestor: Gmina Rf)’kietnica o
ul. Golecinska 1, 62-090 Rokietnica
Obiekt: Remont i przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania
budynku dworca kolejowego w Rokietnicy na terenie czesci dziatki nr
326/33, obreb Rokietnica, jedn. ewid. Rokietnica w ramach zadania
"Remont budynku dworca kolejowego w Rokietnicy"
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