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ul. Golęcińska 1,  62-090 Rokietnica
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32,2 m2

H: 365 cm

01 Hol
21,2 m2

H: 365 cm

06 WC NPSP
4,2 m2

H: 300 cm

04 Biuro
7,1 m2

H: 365 cm

07 WC M
4,1 m2

H: 300 cm

08 WC D
4,5 m2

H: 300 cm

05 Komunikacja
3,4 m2

H: 300 cm

09 Sala warsztatowa
37,3 m2

H: 365 cm

10 Sala indywidualna
10,8 m2

H: 365 cm

11 Pom. porządkowe
5,3 m2

H: 300 cm

03 Pom. socjalne
6,5 m2

H: 300 cm

12 Komunikacja
4,2 m2

H: 300 cm

otwór ø260
rz.sp=+3,71

otwór 560x300
rz.sp=+3,74

Belka Bw Hs=+3,91wg proj. konstrukcji
dokładną lokalizację należy uzgodnić
na budowie, dobierając ją
do lokalizacj oraz rozstawu
montażowego centrali wentylacyjnej

otwór 620x300
rz.sp=+3,72

otwór ø260
rz.sp=+3,76

otwór ø260
rz.sp=+3,76

otwór 560x420
rz.sp=+3,69

otwór 620x300
rz.sp=+3,72

Belka Bw Hs=+3,91wg proj. konstrukcji
dokładną lokalizację należy uzgodnić
na budowie, dobierając ją
do lokalizacj oraz rozstawu
montażowego centrali wentylacyjnej

Filarek 25/38

otwór ø260
rz.sp=+3,76

otwór ø260
rz.sp=+3,76 otwór ø260

rz.sp=+3,76

UWAGA!
Ścianę nad nadprożem ND5
należy wymurować do rzędnej +3,10m

otwór 560x420
rz.sp=+3,69

kurtyna powietrzna
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Nr

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

Nazwa pomieszczenia

Hol
Sala duża
Pom. socjalne
Biuro
Komunikacja
WC NPSP
WC M
WC D
Sala warsztatowa
Sala indywidualna
Pom. porządkowe
Komunikacja

Powierzchnia

21,2
32,2
6,5
7,1
3,4
4,2
4,1
4,5
37,3
10,8
5,3
4,2
140,8 m²

UWAGA!
1.Rozpartywac łącznie z rysunkami branżowymi projektu technicznego.
2.Oznaczenia instalacyjnych przejść PPOŻ na rysunkach branżowych.
3. OTWOROWANIE:
- otworowanie ścian konstrukcyjnych dla przejść instalacyjnych, ktróre
nie zostało zaznaczone na rysunku należy wykonać w formie przewiertów
na budowie w miejscach przejść instalacji
- otworowanie ścian działowych należy wykonać na budowie w miejscach
przejść instalacji.
4. Pomieszczenia wentylowane wentylacją mechaniczną nawiewno-
wywiewną.
5. Powierzchnie pomieszczeń są pomierzone i podane po obrysie ścian
w stanie surowym, nie uwzględniają grubości tynku i okładzin.
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N

PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKT TECHNICZNY
±0,00 = istniejący poziom posadzki

UWAGA!
Podczas prac remontowych, wszelkie napotkane instalacje obce nie
związane z remontowanym fragmentem dworca należy zabezpieczyć i
zachować w stanie używalności. W salach w których nie planuje się
tynków należy instalacje obce przenieść ponad sufit podwieszany by były
nie widoczne.
Remontowana i przebudowywana część dworca zostanie wydzielona od
pozostałej części budynku jako odrębną strefa pożarowa, dlatego wszelkie
instalacje obce przechodzące przez ściany i stropy wydzielonej strefy,
należy zabezpieczyć masą ogniową o wytrzymałości nie mniejszej jak
odporność ogniowa ścian i stropów, przez które są prowadzone.

murowany filarek 25/38
cegła pełna

ściany istniejące

LEGENDA:

ściany istniejące
przeznaczone do rozbiórki

ściany projekowane g-k
na ruszcie systemowym gr 10cm.

ściana murowana pustak ceramiczny
porotherm 44 P+W / 30 P+W / 11,5 P+W
różnice grubości ścian uzupełnić z płyt g-k


