OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
Remont i przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania budynku dworca kolejowego
w Rokietnicy na terenie czesci dziatki nr 326/33, obreb Rokietnica, jedn. ewid. Rokietnica
w ramach zadania "Remont budynku dworca kolejowego w Rokietnicy"

* Podstawa opracowania :

1/ Umowa miedzy stronami.

2/ Przepisy techniczne oraz normy

3/ Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
4/ Wizja w terenie

5/ Uzgodnienia funkcjonalno-materiatowe z Inwestorem

6/ Mapa do celéw projektowych 1:500

DANE OGOLNE

Kategoria:

Projektuje sie remont i przebudowe czesci pomieszczen parteru budynku dworca
kolejowego ze zmiang sposobu ich uzytkowania na funkcje lokalnego centrum kultury —
kategoria IX

Program uzytkowy:

Projektuje sie remont i przebudowe czesci parteru budynku dworca kolejowego wraz
ze zmiang sposobu uzytkowania czesci obiektu na funkcje lokalnego centrum kultury. Czesci
mieszkalne, handlowo-ustugowe oraz magazynowe pozostajg w budynku bez zmian i nie sg
objete zakresem niniejszego opracowania. Zakres przebudowy wyznacza zakres zmiany
sposobu uzytkowania czesci budynku.

Projektowana funkcja lokalnego centrum kultury bedzie funkcjonowata niezaleznie od
istniejgcych funkcji budynku. W sktad pomieszczen czesci projektowanej wchodza: sala duza
— multimedialna, wielofunkcyjna; sala warsztatowa — tzw. ,mokra” przeznaczona na zajecia i
warsztaty plastyczne; biuro, pomieszczenie socjalne, hol, zaplecza sanitarne, pomieszczenie
porzgdkowe oraz komunikacja.

Uktad przestrzenny:
Istniejgcy budynek jest podpiwniczony i posiada trzy kondygnacje nadziemne w tym
poddasze uzytkowe. Zakres opracowania obejmuje cze$¢ pomieszczen parteru zgodnie
Z rysunkiem 02 RZUT PARTERU.
PARAMETRY

Zestawienie powierzchni i kubatury (przebudowa):

powierzchnia zabudowy: 455,3 m?
powierzchnia uzytkowa objeta opracowaniem: 140,8 m?
powierzchnia catkowita: nie dotyczy
kubatura catkowita: 760,14 m?

4397 m? (caty budynek)

Szczegotowe powierzchnie poszczegoélnych pomieszczen oraz uktad funkcjonalny
pokazano na rysunkach - rzutach budynku



Wymiary:

Rzedne: 0,00 = zgodny z istniejagcym poziomem
posadzki parteru
(64cm ponad poziom terenu przy giéwnym

wejsciu)
Poziom posadowienia: istniejacy (bez zmian)
Wysokos¢ budynku: istniejacy (bez zmian)
Szerokosc¢ elewaciji frontowe;j: istniejacy (bez zmian)

OPINIA GEOTECHNICZNA | INFORMACJE O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Nie dotyczy. Remont i przebudowa obiektu dotyczy czesci pomieszczen parteru.

LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH
Zakres objety wnioskiemdotyczy jednego lokalu uzytkowego. Pozostate lokale poza
zakresem opracowania.

OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW KORZYSTANIA Z OBIEKTOW
PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE:

Projektuje sie petna dostepnosé budynku dla oséb niepetnosprawnych (parter):
- brak réznic poziomoéw na drogach komunikacyjnych
- wszystkie drzwi do projektowanych pomieszczen o szerokosci min 90cm
- wejscie od strony parteru na rzednej 0,00
- wc przystosowane dla os6b niepetnosprawnych

Wskaznik poziomu przystosowania mieszkah do uzytku dla osob niepetnosprawnych, o
ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb niepethosprawnych, sporzgdzonej w
Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. Z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217)
w tym osob starszych w projektowanym budynku wynosi NIE DOTYCZY.

PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE
WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE

ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE.

Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilo$ci, jakos$ci i sposobu odprowadzania sciekéw
oraz wéd opadowych.

Wyznaczenie chwilowego przeplywu obliczeniowego wody uzytkowej gs[l/s].

Obliczenia ilosci wody dokonano na podstawie normy PN-92/B-01706.

Przybér llo$¢ [sz] }’I\/’g’]p"y"" normatywny qn
Woda Woda
zimna ciepta

umywalka/bidet 4 0,07 0,07

natrysk/wanna 0 0,15 0,15




WC 3 0,13 |-

Zmywarka 0 0,15 |-

pralka 0 0,25

pisuar 1 0,3

Zlewozmywak 6 0,07 0,07

suma 1,39 0,7
Razem 2,09

Przeptyw obliczeniowy wody ze wzoru:
q=0,682 x (2 gqn )0,45 - 0,14 [I/s] <20 dm3/s =0,81I/s = 2,92 m3/h.

llos¢ wody do wewnetrznego gaszenia pozaru.
Zatozenia:
e Budynek jest zakwalifikowany jako niski o pow. strefy <500 m2.
e W projektowanym budynku powierzchnia strefy ZL Ill (cze$¢ objeta projektem,
pozostata czes¢ kwalifikowana jest jako ZLIV)) ma ponizej 1000 m2.
Zgodnie z RMSWIA z dnia 7 czerwca 2010 r ,w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw”, nie jest wymagana instalacja
hydrantowa.
llosé wody do zewnetrznego gaszenia pozaru.
Zatozenia:
e Budynek znajduje sie w granicach jednostki osadniczej o liczbie mieszkancow
przekraczajgcej 100 osob.

e Budynek jest o kubaturze brutto do 5000 m3 i pow. wewnetrznej do 1000 m2.
Zgodnie z RMSWIA z dnia 24 lipca 2019 r ,w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w
wode oraz drog pozarowych” do zewnetrznego gaszenia pozaru zapotrzebowanie gs
=10,0 [dm3/s].

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewniajg hydranty zewnetrzne (3
sztuki) Dn 80 o wydajnosci 10 dm3/s:

o w ul. Pocztowej, w odlegtosci ok 55 m od budynku,

e W ul. Pocztowej w od. 73 m od budynku.

Jakos¢ wody pitne;j.

Woda do celéow bytowych i p.poz jest dostarczana z sieci gminnej. Wynika z tego, ze
obowigzkiem dostawcy wody jest spetnienie parametrow podanych w ustawie z dnia 7
czerwca 2001 r o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu Sciekéw z
p.zm. (Dz.U. 2020 poz.2028 Obwieszczenie Marszatka Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8
pazdziernika 2020r w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o zbiorowym
zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu sciekdéw.) oraz w Rozporzadzeniu Ministra
Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. poz. 2294 z p.zm. W sprawie jakosci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi. Zgodnie z powyzszym woda pitha moze by¢ uznana za zdatng do
uzycia, jezeli jest wolna od mikroorganizméw chorobotworczych i pasozytéw w liczbie
stanowigcej potencjalne zagrozenie dla zdrowia Iludzkiego, wszelkich substancji w
stezeniach stanowigcych potencjalne zagrozenie dla zdrowia ludzkiego oraz nie wykazuje
agresywnych wiasciwosci korozyjnych.

Ponadto musi spetnia¢ wymagania:

1. mikrobiologiczne okreslone w czesci A zatgcznika nr 1 do rozporzadzenia;

2. chemiczne okre$lone w czesci B zatgcznika nr 1 do rozporzadzenia.

Zgodnie Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 16 wrzesnia 2020 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie, instalacja i sie¢ wodociggowa zostaty zabezpieczone przed wtérnym



skazeniem —

zgodnie z normg PN-EN

1717:2003 ,Ochrona przed wtérnym
zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych i ogdlne wymagania dotyczgce

urzgdzen zapobiegajgcych zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny”. Na
wewnetrznej wody uzytkowej i p.poz bedg zamontowane zawory antyskazeniowe.

Przeptyw obliczeniowy kanalizacji sanitarne;.

Przeptyw
Przybor llos¢ [szt.] [jednostkowy
AWs [I/s]
umywalka/bidet 4 0,5
natrysk/wanna 0 1
wce 3 2,5
zmywarka 0 1
pralka 0 1
pisuar 1 0,5
zlewozmywak 6 1
suma 16

Przeptyw obliczeniowy sciekdéw sanitarnych — zastosowano wzor wg PN-92 B-01707:
gs = K*(AWs)?* gs = 0,7%(16)%°= 2,8 [I/s].

Jakosé¢ sciekow bytowych.
Podstawa: ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu s$ciekow z p.zm. (Dz.U. 2020 poz.2028 Obwieszczenie Marszatka
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 pazdziernika 2020r w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu sciekow.). Z
projektowanego obiektu scieki bedg odprowadzane tylko $cieki bytowe (czyli powstajace w
wyniku ludzkiego metabolizmu oraz powstajgce podczas utrzymania czystosci i zabiegow
higienicznych). Nieoczyszczone $Scieki muszg spetniaé wymagania odpowiadajgce
dopuszczalnej jakosci $ciekéw odbieranych przez lokalng oczyszczalnie sciekow, a w
szczegolnodci nie mogg zawieraC substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska
wodnego, powodujgcych zanieczyszczenie wod i nie powinny przekracza¢ najwyzszych
dopuszczalnych warto$ci wskaznikéw zanieczyszczen albo powinny spetnia¢c minimalny
procent redukcji zanieczyszczen, okreslony w warunkach ich odbioru.

Jak juz zaznaczono wyzej, z projektowanych budynkéw bedg odprowadzane tylko Scieki
bytowe.

Zanieczyszczenia w sciekach nie powinny przekraczac wartosci z tabeli:

\Wskaznik zanieczyszczenia Dopuszczalna wartos¢

Temperatura 35°C
Odczyn pH 6,5—-95"
BZT5 < 800 mgO./I
ChZT < 1500 mgO,/|
Zawiesina ogdlna < 500 mg/I
Ogdiny wegiel organiczny (OWO) < 200 mgCl/I
Zawiesiny tatwoopadajace <10 ml/l
Substancje ekstrahujgce sie eterem naftowym < 100 mg/l
Chlorki < 1000 mg/l
Siarczany < 500 mg/l
Azot amonowy < 100 mg/l
Azot azotynowy < 10 mg/l




\Wskaznik zanieczyszczenia Dopuszczalna wartos¢
Siarczki < 1,0 mg/l
Fluorki < 20 mg/I
Fosfor ogdiny <10 mg/I
Chlor wolny < 1,0 mg/l
Substancje powierzchniowo czynne anionowe <15 mg/l
Substancje powierzchniowo czynne niejonowe < 20 mg/I

Przeplyw obliczeniowy sciekéw deszczowych gs dla projektowanej inwestycji [dm3/s].

F - po- F — po- Wspobtczyn- |Powierzchnia
wierzchnia [wierzchnia |nik sptywu |zredukowana
zlewni [m2] (zlewni[ha] |[y] [ha]

Fdach<1s 300,0 0,030 0,8 0,024

q — natezenie opadu [dm®sek ha] przyjeto 150

Przeptyw obliczeniowy [dm® 5] 3,6

Wody deszczowe i roztopowe z dachu odprowadzane bedg bez zmian, do istniejgcej
kanalizacji deszczowe;j.

Jakos¢ sciekow deszczowych oraz wéd opadowych i roztopowych.

Jakos¢ sciekdw deszczowych i roztopowych bedzie spetniaé wymagania zawarte w
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédigdowej z dnia 12 lipca 2019 r.
poz. 1311 w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz
warunkéw, jakie nalezy spemié¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekdw, a takze
przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych.

Emisja zanieczyszczen gazowych w tym zapachoéw i pytowych.
Projektowane instalacje nie bedg emitowa¢ zanieczyszczen gazowych, zapachdw i
zanieczyszczen pytowych.

Emitory zlokalizowane na dachu budynku.
Emitory zlokalizowane na dachach budynkow to:

e wyrzutnia wentylacji (centrala wentylacyjna) oraz wyrzutnie z WC.

[
Rodzaj i ilo§¢ wytwarzanych odpadéw.
Nie dotyczy.
Wiasciwosci akustyczne instalacji oraz emisja drgan.
Projektowane instalacje nie bedg powodowaty przekroczenia dopuszczalnych norm hatasu.
Zlokalizowane na dachu emitory hatasu bedg emitowaé hatas ponizej <40 dB(A)
(maksymalny poziom cisnienia akustycznego w odlegtosci 4 m LPA).
Projektowane instalacje nie bedg generowaty drgan.
Emisja promieniowania, w szczegélnosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego
i innych zakiécen.
Projektowane instalacje nie bedg emitowaly promieniowania jonizujgcego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktdcen.
Wplyw na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi i wody powierzchniowe
i podziemne.



Projektowane instalacje nie bedg powodowaty wplywu na istniejacy drzewostan,
powierzchnie ziemi i wody powierzchniowe i podziemne.

Obszar oddziatywania urzadzen sanitarnych.

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny od-powiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065 oraz rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10
wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na
srodowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839), obszar oddziatywania urzadzen sanitarnych
miesci sie w granicach zainwestowanej dziatki.

ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH
ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO.

Oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa do ogrzewania,
wentylacji, przygotowania cieptej wody uzytkowej

Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp 1+Qpw = 260 463 kWh/rok.

Dostepne nosniki energii:

Sie¢ gazowa + ogniwa PV — wybrana jako zrédto zasilania w energie cieplng dla obiektu.
Wybér dwéch systemow zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawcze;j:

Wariant projektowany Wariant alternatywny

Zrédto Kottowni gazowa' o udziale procentowym
100,00 % Kociot kondensacyjny, o mocy
nominalnej <100kW o sprawnosci wytwarzania
nH,g=0,99, Ogrzewanie wodne z grzejn. czionow.
lub ptytow. w przyp. regul. central. i miejsc. z
zaworem termost. P-2K o sprawnosci regulacji
nH,e=0,88, C.o. z lokal. zrédfa ciepta usytuow. w
ogrzew. budynku z zaizolow. przewodami,
armaturg i urzgdzen. w przestrz. ogrzew. o
sprawnosci przesytu nH,d=0,96, System
ogrzewania c.w. zasobnikowy o sprawnosci
akumulacji nH,s=0,85.

Zrédto o udziale procentowym 100,00 % na
paliwo Energia elektryczna - produkcja
mieszana, typu Pompy ciepta powietrze/woda w
nowych budynkach o sprawnosci wytwarzania
nH,g=2,70

Wentylacja mechaniczna nawiewno - wywiewna | Wentylacja mechaniczna nawiewno - wywiewna

Obliczenia optymalizacyjno - poréwnawcze dla wybranych systemoéw zaopatrzenia w
energie

Budynek alternatywny
Koszty eksploatacyjne
Lp. Rodzaj robét | Zuzycie paliwa Jedn. Koszty
1| Gaz ziemny 23 279 kWh/rok 5194
Optaty state On, zt/m-c 50
Abonament Ab zt/m-c 60
Catkowite koszty eksploatacyjne
Kng= 12:0,, + 12°Ab + SB-Cena jedn.=|  2/"oK 6514
Koszty inwestycyjne
Lp. Rodzaj roboét | llo$é robét Cena jedn. Koszty robot
1| Kotlownia ga- 1 14500 8500
zowa
Catkowite koszty inwestycyjne Ky,= zt 23000

Budynek projektowany z OZE




Koszty eksploatacyjne

Lp. Rodzaj robét |Zuzycie paliwa Jedn. Koszty
1| Energia elek- 7993 KWh/rok 1599
tryczna
Optaty state On, zt/m-c 50
Abonament Ab zt/m-c 60
Catkowite koszty eksploatacyjne
Kug= 12:0,, + 12°Ab + SB-Cena jedn.=| 21"k 2919
Koszty inwestycyjne
Lp. Rodzaj robét | llo$¢ robét Cena jedn. Koszty roboét
1] Pompy ciepta 1 69000 15000
Catkowite koszty inwestycyjne Ky,= zt 84000
Wyniki analizy poréwnawczej i wybér systemu zaopatrzenia w energie.
Nazwa Projektowany Alternatywny
Koszty eksploatacyjne Ky e 2919 6514
zt/rok
Procentowe zmniejszenie _55% )
kosztéw eksploatacyjnych % °
Koszty inwestycyjne Ky, zt 84000 23000
Proce’nto.we zmnle!szenltz ) 265%
kosztéw inwestycyjnych %
Roczne oszczednosci kosz-
téw DOr ztrok i 3595
Prosty czas zwrotu inwesty-
cji w zrodta alternatywne - 16,96801113
SPBT

WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie zrodet alternatywnych jest korzystne pod wzgledem eksplo-
atacyjnym i pod wzgledem inwestycyjnym

ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA
URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W
POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ _STREFIE
OGRZEWANEJ.

Zastosowano lokalne termostaty regulujace prace ogrzewania za pomoca pompy

ciepta oraz prace mat grzewczych. Poniewaz eksploatacja obu systeméw nie moze sie
odbywaé bez termostatéw dedykowanych do zaprojektowanych systeméw, analizy nie

mozna przeprowadzic.




INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-

INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO
ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM.

WYPOSAZENIE W INSTALACJE

e sanitarne wewnetrzne: wodociggowa, kanalizacyjna, grzewcza, wentylacja
mechaniczna z odzyskiem ciepta.

e sanitarne zewnetrzne: nie dotyczy

e elektryczne wewnetrzne: Instalacja oSwietlenia (oSwietlenie podstawowe i
awaryjne), instalacja gniazd wtyczkowych i wypustow zasilajgcych, instalacja tras
kablowych, rozdzielnica elektryczna, instalacja potgczen wyréwnawczych,

e teletechniczne wewnetrzne: Instalacjia domofonowa, instalacja RTV, instalacja
telefoniczna i Swiattowodowa, szafy teletechniczne,

e elektryczne zewnetrzne: nie dotyczy

Podczas prac remontowych, wszelkie napotkane instalacje obce nie zwigzane z
remontowanym fragmentem dworca nalezy zabezpieczy¢ i zachowaé w stanie uzywalno$ci.
W salach w ktérych nie planuje sie tynkdw nalezy instalacje obce przenie$s¢ ponad sufit
podwieszany by byty nie widoczne.

Remontowana i przebudowywana czes¢ dworca zostanie wydzielona od pozostate;
czesci budynku jako odrebng strefa pozarowa, dlatego wszelkie instalacje obce
przechodzgce przez sciany i stropy wydzielonej strefy, nalezy zabezpieczy¢é masg ogniowg o
wytrzymatosci nie mniejszej jak odpornos$¢ ogniowa S$cian i stropdw, przez ktore sag
prowadzone.

PRZYLACZA DO SIECI ZEWNETRZNYCH (wg odrebnego opracowania).
Przytacze energetyczne

Projektowane przytgcze z sieci elektroenergetycznej wg odrebnego opracowania.
Przytacze wodociagowe.

Istniejace przytacze z sieci wodociggowe).

Odprowadzenie nieczystosci ciektych.

Istniejgce przytgcze do sieci kanalizacji sanitarne;.

Odprowadzenie wéd opadowych

Nie dotyczy. Remont i przebudowa obiektu dotyczy czesci pomieszczen parteru.
Przylacze cieplne

Nie dotyczy.

INSTALACJE SANITARNE:

Instalacje wewnetrzne sanitarne - ogélna charakterystyka.

Instalacja wodno-kanalizacyjna.

Kanalizacja deszczowa zewnetrzna.

Wody opadowe z rur spustowych bedg odprowadzone do istniejgcej kanalizacji — nie
przewiduje sie zmian odprowadzenia wéd opadowych.

Kanalizacja sanitarna zewnetrzna.

Scieki sanitarne sg i bedg odprowadzane do gminnej sieci kanalizacyjne.

Kanalizacja sanitarna wewnetrzna.

Kanalizacje sanitarng nad posadzkg wykona¢ z rur kielichowych PVC-U o srednicach
@50+110. oraz z Astolanu lub PP w wersjach niskoszumowych. Instalacja i mocowanie
przewoddw musi by¢ wykonana sScisle wg zaleceh wybranego producenta. Rury poziome
i pionowe odpowietrzajagce wykona¢ z PVC-U. Na kazdym pionie, na poziomie parteru,



nalezy wykonac rewizje. Wskazane piony odpowietrzajgce nalezy wyprowadzi¢ ponad dach,
zabezpieczy¢ siatkami i zakonczy¢ wywiewkami.

Podejscia do przyboréw prowadzi¢ w bruzdach lub po $cianach w zabudowie g/k. Dostep do
rewizji na pionach wykona¢ za pomocg typowych drzwiczek rewizyjnych montowanych
w obudowie g/k. Wysokos$¢ biatego montazu $cisle wg wytycznych projektu aranzacji wnetrz.
Instalacja zimnej i cieptej wody uzytkowe;.

Instalacje zimnej, cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji wykona¢ z rur PEx. W przegrodach i
posadzkach réwniez z rur PEx. Zrédtlem cieptej wody uzytkowej bedzie elektryczny
podgrzewacz wody.

W celu zapobiezenia wykraplaniu sie wilgoci na zimnych $ciankach rur oraz podgrzewania
zimnej wody od rur z wodg cieptg projektuje sie izolacje rurociggéw otuling termoizolacyjng o
grubosciach zgodnych z wymaganiami WT.

Zrodto ciepta.

Zrodiem ciepta bedzie pompa ciepta w ukladzie VRV. W pomieszczeniach socjalnych
przewidziano maty grzewcze zasilane energig elektryczna.

Lokalizacja pompy ciepta.

Dobrano urzadzenie typu VRV. Modut zewnetrzny zawiera sprezarke oraz wymiennik freon
powietrze z wentylatorem.

Jednostkami  wewnetrznymi  bedg urzadzenia kasetonowe, montowane w suficie
podwieszonym.

Instalacja wentylacji mechaniczne;.
Zaprojektowano wentylacje mechaniczng nawiewno — wywiewng z odzyskiem ciepta za
pomocg wysokosprawnego wymiennika heksagonalnego.
Zaprojektowano zakonczenia wentylacyjne do montazu sufitowego - nawiewniki wirowe
sufitowe z ruchomymi lamelami ze skrzynkami rozpreznymi i przepustnicami.
Wywiewniki sufitowe stanowi¢ bedg kratki wentylacyjne z panelem identycznym jak na linii
nawiewnej, zawory wentylacyjne w tazienkach i pomieszczeniach pomocniczych oraz kratki
wentylacyjne montowane na kanatach.

Gtéwne zatozenia sterowania centralg wentylacyjna.
Do zadan uktadéw sterowania central naleze¢ bedzie:
Praca uktadu wedtug kalendarza tygodniowego, ustalanego na podstawie harmonogramu
uzytkowania budynku. Zaleca sie obnizenie ilosci powietrza wentylacyjnego o 50% na okres
przerw w uzytkowaniu. Mozna to osiggng¢ zmniejszajac przeptyw powietrza lub
wprowadzajgc interwaty w pracy centrali.
Utrzymanie w okresie zimowym zadanych parametrow (temperatury) powietrza
nawiewanego do pomieszczen.
Optymalizacje wymiany powietrza i energii poprzez obnizenia wydajnosci wentylatoréw
falownikiem w okresie przerw w uzytkowaniu,
Ograniczenie dopuszczalnej temperatury powietrza nawiewanego,
Zabezpieczenie zespotdow wentylatorowych przed przecigzeniem, awarig wentylatora  itd.;
Informowanie o stanach awaryjnych (np.: awaria wentylatora, przekroczenie dopuszczalnych
spadkow na filtrach, itd.)
Okablowanie sterujgce powinno byc¢ ujete wraz z dostawg i montazem centrali wentylacyjne;j.
Wentylatory wywiewne nalezy zatgczac rownoczesnie z pracg centrali.

Kanaty.
Zaprojektowano kanaty wentylacyjne stalowe prostokatne ocynkowane gtadkie oraz ttoczone
i zwijane.
ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWE:
wszelkie przejscia instalacyjne przez przegrody wydzielania pozarowego nalezy wykonaé
poprzez pozarowe elementy przepustowe i uszczelni¢ p.poz. do klasy odpornosci ogniowej
jak dla przegrody oddzielenia pozarowego,
Zastosowac nalezy:



. Przepusty instalacyjne w miejscach przejscia przez przegrody oddzielenia
przeciwpozarowego powinny posiadac klase odpornosci ogniowej co najmniej El 60, przy
zastosowaniu systemowych rozwigzan (uszczelnien, kotnierzy ochronnych, tulei
ochronnych).

. Przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 4 cm przechodzgce przez Sciany i stropy
dla ktérych wymagana jest klasa co najmniej El 60 lub REI 60, a nie bedgce elementami
oddzielen przeciwpozarowych, powinny posiadac klase odpornosci ogniowej co najmniej El
60 z zastosowaniem systemowych uszczelnien.

Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustow, o ktérych mowa w ust. 1, dla pojedynczych rur
instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez sciany i stropy do
pomieszczen higienicznosanitarnych.

Przejscia instalacji przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego nalezy zabezpieczyc,
zapewniajgc im odpowiednig szczelnos¢ i odpornosé ogniowg. Przy zabezpieczeniu przejsé
rur niepalnych proponuje sie zastosowac ognioodporng elastyczng mase uszczelniajgcg lub
przejscia kotnierzowe.

Zabezpieczenia przejs¢ instalacyjnych wymaga strop nad piwnica.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE:

Zasilanie w energie elektrycznag

Zasilanie energetyczne remontowanej i przebudowywanej czesci dworca budynku
zostanie zrealizowane z sieci dystrybucyjnej 0,4kV z sieci zakladu energetycznego.
Projektuje sie wewnetrzna linie zasilajgca za licznikowg w postaci linii kablowej N2XH-J
5x16mm2 do rozdzielnicy R ROCK. Projekt przytagcza ujety bedzie w oddzielnym
opracowaniu wykonanym przez zaktad energetyczny.

Wykonawca ma obowigzek odby¢é wizje Ilokalng na obiekcie przed

przystapieniem do wyceny i prac

Rozdziat energii elektrycznej dla remontowanej czesci catego obiektu bedzie nastepowat
z rozdzielnicy R ROCK 0,4kV.
Rozdzielnice umiesci¢ w pomieszczeniu porzadkowym nr 11. Rozdzielnie R ROCK
wyposazy¢ w zabezpieczenia i ochronniki przepieciowe.
Z rozdzielnicy R ROCK przewidziec¢:

e zasilanie oSwietlenia podstawowego i awaryjnego,

e zasilanie oswietlenia zewnetrzne awaryjnego nad drzwiami wejsciowymi,
e zasilanie gniazd wtykowych,

o zasilanie odbioréw wentylacji mechanicznej,

e zasilanie odbiornika VRV,

e zasilnie odbioréw sanitarnych

e zasilanie instalacji teletechnicznych.

Rozprowadzenie energii elektrycznej od rozdzielnicy gtéwnej wykonaé:

e dla instalacji wewnetrznych - przewodami typu HDX-Zo uktadanymi na korytkach
kablowych w gtéwnych ciggach komunikacyjnych oraz jako podtynkowg w
pomieszczeniach.

e Zasilanie jednostki zewnetrznej VRV wykonac¢ kablem N2XH-J



Instalacja oswietlenia

W pomieszczeniach projektowanego lokalnego centrum Kkulturalnego zostanie
zainstalowane oswietlenie podstawowe i awaryjne w tym ewakuacyjne kierunkowe. Do
realizacji instalacji oswietlenia planuje sie wykorzystanie opraw ze zrodtami typu LED.
Natezenie oswietlenia w poszczegdlnych pomieszczeniach musi spetnia¢ wymagania
aktualnie obowigzujgcych Polskich Norm i przepisow.
Do instalacji oswietlenia awaryjnego w tym ewakuacyjnego bedg uzyte autonomiczne
oprawy wyposazone w modut awaryjny, pozwalajgcy zapewni¢ jednogodzinne podtrzymanie,
zasilany z baterii. Oprawy ewakuacyjne kierunkowe bedg wyposazone w odpowiednie znaki
(piktogramy). Wszystkie oprawy oswietlenia awaryjnego muszg posiada¢é odpowiednie
Swiadectwo dopuszczenia wyrobu wydane przez CNBOP. Wedtug przepisdw oraz ekspertyzy
oprawy oswietlenia awaryjnego muszg zapewni¢ na drodze ewakuacji natezenie oswietlenia
minimum 2 Ix oraz minimum 5 Ix przy elementach ochrony p.poz. tzn. hydrantach,
apteczkach, ROP-ach itd. Natezenie o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego na drodze
ewakuacyjnej — wzdtuz srodkowej linii drogi ewakuacyjnej - nie powinno by¢ mniejsze niz 2
Ix. Na drodze ewakuacyjnej 50 % wymaganego natezenia oswietlenia powinno byc¢
wytworzone w ciggu 5 sekund, a petny poziom natezenia oswietlenia w ciggu 60 sekund.
Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne musi dziata¢ przez co najmniej jedng godzine od zaniku
oSwietlenia podstawowego. Os$wietlenie awaryjne nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi
Normami i innymi przepisami zwigzanymi dotyczgcymi wymagan w tym zakresie.
Starowanie oswietleniem w przestrzeniach komunikacyjnych, toaletach itd. przewiduje sie za
pomocg czujnikdow ruchu i obecnosci. W pozostatych pomieszczeniach sterowanie odbywac
sie bedzie przy uzyciu tgcznikow oswietleniowych.
W zaleznosci od rodzaju pomieszczenia nalezy zastosowaé osprzet o odpowiednim stopniu
ochrony IP.
Nalezy stosowac przewody i kable bezhalogenowe.

Instalacja gniazd wtyczkowych i wypustéw zasilajgcych 400 Vi 230 V AC

We wszystkich pomieszczeniach budynku w zaleznosci od sposobu poditgczenia
urzgdzen odbiorczych bedg zastosowane gniazda wtyczkowe 400 V AC lub 230 V AC. W
przypadku braku wtyczki w odbiorniku zasilanym energig elektryczng zostang zastosowane
wypusty zasilajgce zakonczone puszkg przytagczeniowg lub jako zwiniety przewod w
zaleznosci od przewidywanych do zastosowania urzgdzen. W kazdym z wyzej wymienionych
przypadkéw nalezy zapewni¢ odpowiedni zapas przewodu zasilajgcego.
W zaleznosci od rodzaju pomieszczenia nalezy zastosowaé osprzet o odpowiednim stopniu
ochrony IP.
Nalezy stosowa¢ przewody i kable bezhalogenowe.

Kable i przewody elektroenergetyczne

Do instalacji elektrycznej w nowym skrzydle budynku szkoty zostang wykorzystane
kable elektroenergetyczne o poziomie napiecia 0,6/1 kV oraz przewody o poziomie izolaciji
450/750 V. Przewody bedg ukfadane w rurach ostonowych (pod posadzkg i w $cianach z piyt
gipsowo-kartonowych), na trasach kablowych zaprojektowanych w postaci drabin i koryt
kablowych albo pod tynkiem w Scianach i w sufitach betonowych lub murowanych.

Instalacja uziemiajgca i odgromowa
Niniejsze opracowanie nie obejmuje w/w instalacji. W/w instalacje istniejace.



Instalacje teletechniczne
W nowym skrzydle budynku projektuje sie instalacje i systemy takie jak:
¢ instalacje sieci komputerowej LAN
e System Sygnalizacji Wiamania i Napadu (SSWiN) wraz z wykrywaniem dymu,
¢ instalacje nagtosnienia.

Kable teletechniczne podobnie jak elektryczne nalezy uktada¢ w rurach ostonowych (pod
posadzkg i w Scianach z ptyt gipsowo-kartonowych), na teletechnicznych trasach kablowych
zaprojektowanych w postaci drabin i koryt kablowych i pod tynkiem w $cianach i w sufitach
betonowych lub murowanych.

We wszystkich pomieszczeniach budynku w zaleznosci od sposobu podtgczenia urzadzen
koncowych bedg zastosowane gniazda np HDMI, RJ45 itd.

Podobnie jak dla instalacji elektrycznych wypustow zasilajgcych w  przypadku
niepodtgczonych koncéw kabli teletechnicznych nalezy zapewni¢ odpowiedni zapas tych
kabli.

Wszystkie instalacje wykona¢ zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi normami i
przepisami prawnymi.

WARUNKI _OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-
BUDOLANEGO.

Zgodnie z ekspertyzg techniczng.

Opracowanie:
mgr inz. arch. Wojciech Btaszak
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