POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA: POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA
o \\ f 0 /4 ©
<t <~ <
| | [ I Il I Il I I [
wyspowy sufit ng wyspowy sufit ng
na wieszakach wg technologii o na wieszakach wgtechnologii systemowy sufit kasetonowy AKUSTYCZNY
wybranego producenta S wybranegggproducenta z czesciowo ukrytg konstrukcjg nosng 60x60
<
P
zabezpieczenie stropu do El 60 - ptyta gkf gr 15mm zabezpieczenie stropu do El 60 - ptyta gkf gr 15mm o g
montowana do konstrukgji stropu stalowymi profilami montowana do konstrukgji stropu stalowymi profilami I8 8
° zimno ;letygu z wieszakami zimnogietymi z wieszakami Nadproze ND4 ) é
s 8 9 ST / \ T / %
(Lg C‘% \\ / N\ / >
/ \ /
\ ; \ / %
\ / AN / ul
\ / \ / [
\ / h AN / 7 X
o \/ \ o |/ N
S S <
I3 M / N \ N
/ \ 4 N N
/ \ it AN a
P2 N L P1] N P3|
/
\ / AN
/ \ / \
/ \ / \
POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

PRZEKROJ A-A

POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA! POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

Skucie istniejgcej posadzki

do warstwy zasadniczej stropu.

Nowe warstwy:

- wykonczenie: Plytki gres 20x20 IV kl.
Scieralnosci

antyposlizgowos¢ min R10, rektyfikowane,
cokolik z ptytek wys. 10cm kolor i utozenie ptytek
odtwarzajgce istniejgcg posadzke

- wylewka betonowa ok. 3cm

- folia polietylenowa

- izolacja termiczna twarda ok. 4cm

- folia polietylenowa

- strop zasadniczy

T

p}é‘/ EI 60 - p’fytfgr 15mm
ntowana do kons kcji stro6\\*stalowy \| profilami—&

systemowy sufit kasetonowy AKUSTYCZNY |
z czesciowo ukrytg konstrukcjg nosng 60x60
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UWAGA!

Po skuciu istniejacych warstw posadzki i wylewki
betonowej nalezy przywrdcic¢ jej poziom nowymi
warstwami zachowujgc istniejagcy poziom +0,00

UWAGA!

1.Rozpartywac tgcznie z rysunkami branzowymi projektu technicznego.
2.0znaczenia instalacyjnych przej$¢ PPOZ na rysunkach branzowych.

3. OTWOROWANIE:

- otworowanie $cian konstrukcyjnych dla przejsc¢ instalacyjnych, ktrére
nie zostato zaznaczone na rysunku nalezy wykona¢ w formie przewiertow
na budowie w miejscach przejs¢ instalacji

- otworowanie $cian dziatowych nalezy wykonaé na budowie w miejscach
przejs¢ instalacji.

4. Pomieszczenia wentylowane wentylacjg mechaniczng nawiewno-
wywiewna.

5. Powierzchnie pomieszczen sg pomierzone i podane po obrysie $cian
w stanie surowym, nie uwzgledniajg grubosci tynku i oktadzin.

UWAGA!
Podczas prac remontowych, wszelkie napotkane instalacje obce nie

POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

@ Skucie istniejgcej posadzki
do warstwy zasadniczej stropu.
Nowe warstwy:
- wykonczenie: panele drewniane,
naturalne, trojwarstwowe, matowe lakierowane,
deska 1-lamelowa, tgczenie na system click,
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montowana na klej

- wylewka betonowa ok. 3cm

- folia polietylenowa

- izolacja termiczna twarda ok. 4cm
- folia polietylenowa

\ig . instalacje obce przechodzace przez Sciany i stropy wydzielonej strefy,
= Y ezpieczenie stropu do El 60 - ptyta gkf gr 15mn - Stl’Op zasadnlczy nalezy zabezpieczy¢ masg ogniowg o wytrzymatosci nie mniejszej jak
i3 f/ towana do konstrukcji stropu stalowymi profilami odpornos$¢ ogniowa $cian i stropéw, przez ktére sg prowadzone.
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zwigzane z remontowanym fragmentem dworca nalezy zabezpieczy¢ i
zachowaé w stanie uzywalnosci. W salach w ktérych nie planuje sie
tynkéw nalezy instalacje obce przenie$¢ ponad sufit podwieszany by byly
nie widoczne.

Remontowana i przebudowywana cze$¢ dworca zostanie wydzielona od
pozostatej czesci budynku jako odrebng strefa pozarowa, dlatego wszelkie




