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1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikaciji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru posadzek dla zadania: Remont i
przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania budynku dworca kolejowego w Rokietnicy na terenie czesci dziatki nr
326/33, obreb Rokietnica, jedn. ewid. Rokietnica w ramach zadania "Remont budynku dworca kolejowego w Rokietnicy"

Rodzaje posadzek do wykonania:
»  Posadzki z ptytek

»  Posadzki z paneli drewnianych
»  Posadzki betonowe cienkowarstwowe
»  Woycieraczki wewnetrzne

1.2 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
okresleniami zawartymi w ST 0.0 — Wymagania ogoélne.

1.3 Klasyfikacja robét wg Wspélnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Grupy Klasy Kategorie Opis

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

45430000-0 Pokrywanie podtég i $cian

45432000-4 | Ktadzenie i wyktadanie podidg, Scian i tapetowanie $cian

45432110-8 | Ktadzenie podtog

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:

»  plytki podiogowe granitogres

- wym.20x20 cm i 20x30 cm,

- kolor, wzér oraz faktura odwzorujacy istniejace ptytki poczekalni,

- rektyfikowane,

- antyposlizgowos¢ R9, klasa Scieralnosci 1V,

zaprawa klejowa

zaprawa fugowa

panele podtogowe

- panele drewniane, naturalne, tréjwarstwowe, matowe lakierowane,

- deska 1-lamelowa,

- taczenie na system click, montowana na klej,

- warstwa $cieralna min.2,7 mm,

- grubos¢ deski min.13,5 mm,

- wykonczenie lakierem zapewniajgcym wysokg odporno$¢ na uzytkowanie (min AC5),

- kolor posadzki: jasnoszare drewno,

»  listwy przypodtogowe z MDF o wys. 8 cm i gr.1,5 cm, malowane na biato,

» posadzka 'mikrocement”, cienkowarstwowa, polimerowo-cementowa masa szpachlowa wraz z przygotowaniem i
zagruntowaniem podfoza, wykonaniem, szlifowaniem, lakierowaniem, uszczelnieniem dylatacji i ztaczy,

» wycieraczka wewnetrzna systemowa z profili aluminiowych z wktadem ryps+szczotka, faczona przy pomocy
nierdzewnych lin stalowych, kolor szary, rolowana (mozliwo$¢ zwiniecia i usuniecia zabrudzen pod wycieraczka),
grubos¢ 22mm

Y V V

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw dostarczanych na
plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Do wykonania robét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji stosowac nastepujacy, sprawny technicznie sprzet:

a) Urzadzenie do przycinania ptytek

b)  Narzedzia reczne (wiadro z mieszadtem, paca, szpachla, poziomnica, itd.)

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakosé i srodowisko wykonywanych robét.

Na zgdanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzgdzen stosowac sprawne technicznie $rodki transportu.
Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.
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Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ robét i wiasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetniaé
wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.
5.1

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT POSADZKOWYCH
Zalecenia ogdlne

Posadzki z ptytek

>

»

5.3

Temperatura powietrza w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5 °C. Temperaturg te nalezy
zapewni¢ na co najmniej kilka dni przed rozpoczeciem robét oraz w czasie wigzania i twardnienia zaprawy
Materiaty uzyte do wykonywania posadzki powinny znajdowac¢ si¢ w pomieszczeniach o wymaganej temperaturze
co najmniej 24 godziny przed rozpoczegciem robot

Przed przystgpieniem do oktadzinowania powierzchni podtég w pomieszczeniach mokrych nalezy sprawdzi¢ spadki
do elementéw odwadniajgcych, min. 1.5%.

Dla pomieszczen bez odwodnienia podtogi uktada¢ w poziomie wykonczeniowym.

Plytki nalezy uktadac i rozmierza¢ wg projektu wykonawczego wnetrz.. Warstwa kleju pod ptytki nie moze zawierac
pustych miejsc.

Dla pomieszczen nie zdefiniowanych projektem wnetrz ptytki nalezy rozmierza¢ tak, aby docinki ptytek przy
krawedziach (koncach $cian) miaty wymiar wigkszy niz potowa ptytki.

Zakres robét przygotowawczych

Przygotowanie poditoza:

o Z powierzchni betonowej nalezy usunaé wszystkie luzne czesci, zattuszczenia, jak réwniez zabrudzenia
pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniajgce przyczepnos¢ warstwy malarskie, piaszczace i
ftuszczace sie warstwy zapraw.

o Podtoze powinno by¢ nosne a wytrzymatos¢ na odrywanie powinna by¢ zgodnie z PN/B — 10107 nie
mniejsza niz 0.5MPa.

o  Podtoze musi by¢ réwne, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez peknigé i szczelin.

o  Wilgotnosé nie moze przekraczac¢ 2% dla betonu i 0.5 % dla anhydrytu.

Zakres robot zasadniczych

Posadzki z ptytek

- Posadzki z ptytek granitogres uktada¢ na przygotowanym wczesniej suchym i czystym podktadzie
betonowym. Do uktadania stosowa¢ klej, ktérego rodzaj dobra¢ zgodnie z przeznaczeniem posadzki oraz
rodzaju ptytek.

- Roboty posadzkowe rozpoczg¢ od utozenia spoziomowanych ptytek-reperéw, ktérych powierzchnia wyznacza
potozenie ptaszczyzny posadzki. Nastepnie utozy¢é w odstgpach bedacych wielokrotnoscia wymiaru ptytek
pasy kierunkowe, ktérych ptaszczyzne kontroluje sie tatg opierang na ptytkach-reperach. Prawidtowo$¢
ptaszczyzny uktadanych pél kontroluje sie tatg przyktadang do paséw kierunkowych. Spoiny wypetnia sie
zaprawg do spoinowania.

Posadzki z paneli

- W celu uzyskania optymalnego efektu wizualnego panele podiogowe zalecamy ukiada¢ wzdtuz gtéwnego
zrédta $wiatta w pomieszczeniu (prostopadle do okna).

- Pomiedzy podiogg a wszystkimi statymi elementami (filary, progi, drzwi, rury, sciany, futryny, itp.) nalezy
zachowa¢ 10 mm szczeliny dylatacyjne. W tym celu podczas montazu nalezy uzy¢ klinéw dystansowych.
Panele podtogowe pod wptywem zmian temperatury i poziomu wilgotnosci powietrza rozszerzajg sie lub
kurczg.

- Przed rozpoczeciem ukiadania paneli nalezy obliczyé szeroko$¢ ostatniego rzedu. Nie moze by¢ ona
mniejsza niz 50mm. Jesli szerokos¢ ta jest mniejsza, pierwszy rzad, od ktérego rozpoczynamy montaz, musi
by¢ odpowiednio przyciety.

- Przy montazu paneli o grubosci 6 do 10mm, w pomieszczeniach o diugosci wiekszej niz 8m, wzglednie
szerokosci wigkszej niz 6m zaleca si¢ wykonanie dodatkowych szczelin dylatacyjnych o szerokosci 1—-2cm, w
proporcjonalnych odcinkach posadzki. Szczeliny maskuje sie odpowiednimi listwami. Listew nie wolno
przybija¢, przykrgca¢ lub przykleja¢ do paneli. Panele podtogowe o grubosci 12mm mozna montowaé bez
dodatkowej dylatacji na powierzchni 12m na 10m.

- Wykonujemu podktad z foli paroizolacyjne,

- Ukfadamy warstwe wygtuszajgca z pianki PE,

- Ukiadamy panele mijankowo,
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- Montujemy listwy przyscienne.
» Posadzka ,,mikrocement” — przyktadowy system

Wystepujace w niniejszej dokumentacji nazwy wlasne produktow nie sa obowiazujace, a charakteryzuja jedynie
parametry techniczne produktu ( stuza jedynie okresleniu najnizszego wymaganego przez Zamawiajacego
standardu).

WLASCIWOSCI
* Wysoka przyczepnosc do podioza * Wysoka elastycznosc w przypadku zastosowania
+ Catkowita grubosc systemu 2-3 mm na podfozach sprezystych i podtogach
* Mozliwosg aplikacji na niemalze kazde podioze podniesionych — bez koniecznosci przenoszenia
(stabe, remontowane i nietypowe — rowniez schody) dylatacji z podtoza/
* Szeroka paleta kolorow — dzieki zastosowaniu * Moiliwosc dowolnego kreowania struktury

ptynnych pigmentow powierzchni

* Bardzo duia cdpornosc na warunki uzytkowe * Powtfoka fatwa w utrzymaniu czystosci

(scieranie wywotane intensywnym ruchem pieszym) * Odporna na UV, nie zétknie
+* Odporna na scieranie na
* Antyposlizgowa

SCHEMAT SYSTEMU
patrz opis w tabeli
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Warstwa/Czynnoscé ZuzZycie materiatu

Natozenie warstwy gruntujace] gteboko

BAUPOX® 100 GP k.03 k o
penetrujacej (na stabe podioie) ok.0,3 kg/m
Natozenie warstwy gruntujacej (STANDARD) BAUPOX® 100 ST 0,3-0,5 kg/m?
Zasyp zywicy kruszywem 02-08mm kruszywo CREATIVO 3kg/m?

Szlifowanie powierzchni i odkurzenie

z luZnego kruszywa

Reczna aplikacja polimerowo-cementowej
warstwy konstrukcyjnej

Szlifowanie powierzchni papierami
sciernymi papier scierny 60,/80 -
i odkurzenie z luinego kruszywa

Reczna aplikacja polimerowo-cementowej
warstwy wykoriczeniowej

Szlifowanie powierzchni papierami
sciernymi papier scierny 60/80/120 -
i odkurzenie z pytu

Reczna aplikacja polimerowo-cementowej
warstwy wykoriczeniowe] opcjonalnie
Szlifowanie powierzchni papierami
sciernymi papier &cierny 60/80/120 -
i odkurzenie z pytu

Gruntowanie powierzchni pod lakier

papier scierny 40,60 -

CREATIVO BASE ok.1 kg/m?

CREATIVO FINISH 0,5-0,7 kg/m?

CREATIVO SUPER FINISH 0,3-0,5 kg/m?

BAUPUR 600° PRIMER 0,05- 1 /m?
BAUPUR 600° fm
Lakleruwanlel i impregnowanie pa.merzch ni BAUPUR 600° 0,07—1 /m?
rekomendacja dla 2x lakierowania
Myci ierzchni pokrytej laki

ycie powierzchni pokrytej lakierem BAUPUR 600° CLEAN 25-50 mi/ 10 | wody

BAUPUR 600% najwczesniej po 12 h

WARUNKI WYKONANIA

Temperatura otoczenia | podfoza w trakcie wykonywania prac i przez nastepne 5 dni powinna wynosic +10°C -
+25°C. Wykonang powierzchnie nalezy chronic przed zbyt szybka utratg wilgoci w wyniku oddziatywania np.
wysokich temperatur, przeciggu, promieniowania stonecznego, klimatyzacji itp. W celu zapewnienia wysokiej
jakosci posadzki i jednorodnosci koloru, barwienie sktadnika B, powinno odbywac sie w jednym cyklu.
Wszystkie prace naleiy prowadzic odpowiednimi narzedziami, w otoczeniu zabezpieczonym przed kurzem,
pytem, kulkami styropianu itp. zanieczyszczeniami.

Czas urabialnosci produktu w optymalnych warunkach wynosi — 20/30 minut

Przydatnosé produktu 6 miesiecy od daty produkcji

Stosunek mieszania BASE: A:B = 1kg:0,333kg

Stosunek mieszania FINISH: A:B = 1kg:0,40kg

Stosunek mieszania SUPER FINISH: A:B = 1kg:0,48kg




Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét ST7.0

BARWIENIE PRODUTKU CREATIVO

Ptynne pigmenty z systemu Creativo dostepne s3 w 6 kolorach i mogg byc ze sobg mieszane bez ograniczen
w dowolnych proporcjach.

Receptury dotyczace kolorow opracowanych przez Bautech zawarte s3 w tabeli barwienia i nalezy dokfadnie ich
przestrzegac. Do doktadnego dozowania pigmentdw potrzebna jest waga o doktadnosci wazenia 0,1g Wzornik koloréw
i podane receptury sg orientacyjne to znaczy: w zaleinosci od typu i chtonnoéci podtoza oraz grubosci naktadanej warstwy
uzyskany koricowy kolor moze sie roinic od tego z wrzornika. Rekomendujemy wykonanie praby kolorystycznej
bezposrednio na budowie.

CZYSZCZENIE NARZEDZI

Sprzet i narzedzia po wykenywaniu warstwy gruntujgcej (Zywice BAUPOX® GP i BAUPOX® 100 ST) nalezy
czyscic bezposrednio po uiyciu acetonem. Marzedzia uzywane do wykonywania warstw CREATIVO nalezy
czyscic bezposrednio po uzyciu wodg. Zwigzany materiaf usuwac mechanicznie.

SRODKI BEZPIECZENSTWA

Komponenty BAUPOX® posiadaja karty charakterystyki MSDS z wytycznymi w zakresie bezpieczeristwa
pracy, przechowywania i utylizacji. Produkt CREATIVO zawiera cement — wymieszany z woda daje odczyn
alkaliczny. Nalezy podjac dziatania zapobiegajace pyleniu lub echlapaniu zapraws. Nie wdychac, chronic
oczy i skdre. W przypadku zanieczyszczenia: oczy natychmiast przemyc duis iloscig wody, skdre umyc woda
z mydtem. W razie potrzeby zasiegnac porady lekarza. Przechowywac poza zasiegiem dzieci.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT POSADZKOWYCH

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robdt, dostawy materiatéw, sprzetu i $rodkéw transportu podano w ST 0.0

Wymagania ogélne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakos$ci robot, materiatéw i urzagdzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakos$ci robét (zgodnie z PZJ) na terenie i poza

placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez

jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

»  Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng

»  Badanie materiatéw nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i zataczonych atestéw w celu
stwierdzenia zgodnos$ci uzytych materiatdw z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z normami. Nie mozna
uzywac¢ materiatdw nie majgcych dokumentow stwierdzajgcych ich jakose.

»  Sprawdzenie podtozy. Podioze powinno odpowiada¢ warunkom okreslonym w zasadach prowadzenia rob6t

Posadzka z paneli

» Przy odbiorze posadzki sprawdzeniu podlegaja: wyglad zewnetrzny i jednolitos¢ barwy i wzoru, zwigzanie posadzki z
podktadem, prawidtowo$¢ wykonania stykéw, wykonczenie posadzki.

»Na powierzchni posadzki nie mogg odznaczaé sie nieréwnosci podktadu oraz nie mogg wystepowaé plamy i
uszkodzenia mechaniczne

» Niedopuszczalna jest obecnosé wszelkich odpryskéw krawedzi i szpar na styku panel,

» Powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i pozioma, jezeli projekt nie przewiduje spadkéw

» Przeswit migdzy tatg przytozong w dowolnym miejscu posadzki powinien wynosi¢ nie wiecej niz 2 mm

» Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej lub zatozonego spadku na catej dtugosci i
szerokosci posadzki nie moze by¢ wieksze niz 3 mm.

» Arkusze wyktadziny powinny by¢ utozone szczelnie.

» Szerokos¢ spoin nie powinna wynosi¢ wiecej niz 0,5 mm.

» Spoiny powinny tworzy¢ linie proste na catej dtugosci i szeroko$ci pomieszczenia
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» Dopuszczalne odchylenie prostoliniowosci spoin nie moze wynosi¢ wigcej niz 1 mm na 1 m i 5 mm na cafej diugosci
pomieszczenia.

» Posadzki powinny by¢ wykonczone przysciennymi listwami podtogowymi

» Listwy musza catkowicie przylega¢ do podtoza (Sciany i powierzchni posadzki) i by¢ trwale z nim zwigzane.

» Posadzki powinny by¢ doktadnie oczyszczone z przypadkowych zanieczyszczen.

Posadzka z ptytek

» Przy odbiorze posadzki sprawdzeniu podlegajg: wyglad zewnetrzny, zwigzanie posadzki z podktadem, prawidtowos¢
powierzchni, grubos¢ posadzki, szerokos¢ i prostoliniowos$¢ spoin oraz ich wypetnienia, wykonczenie posadzki.

»Wykonana posadzka powinna by¢ réwna, gtadka i pozioma lub wykazywac¢ odpowiedni spadek, jesli zostato to
przewidziane projekcie.

» Spoiny pomiedzy ptytkami powinny by¢ réwne, prostoliniowe i jednakowej szerokosci. Szeroko$¢ spoin powinna
wynosi¢ 2mm.

»Wykonane posadzki powinny posiada¢ odchylenie powierzchni od powierzchni poziomu lub zatozonego spadku na
cafej dtugosci i szerokosci posadzki nie przekraczajace +5 mm.

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne

a) Badania laboratoryjne musza obejmowa¢ sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podanych w mniejszej ST
oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a czestotliwo$¢ ich wykonania
musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla cafosci wybudowanych lub
zgromadzonych materiatéw. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru.

b)  Wykonawca bedzie przekazywaé¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan nie p6zniej niz w
terminie i w formie okreslonej w PZJ.

6.3 Badania jakosci robo6t w czasie budowy

Badania jakosci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi wiasciwych WTWOR oraz

instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systeméw technologicznych.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT
Ogédlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST 0.0 ,Wymagania ogélne".

Obmiar rob6t wylicza sie w oparciu o zasady sporzadzania przedmiaréw okreslonych w ,Zatozeniach szczeg6towych”
zawartych w kazdym z rozdziatéw Katalogéw Norm Rzeczowych i Kosztorysowych Naktadéw Norm Rzeczowych

llos¢ robdt oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych
operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze
obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptaciji Inspektora nadzoru i muszg
posiada¢ wazne certyfikaty legalizaciji.

Jednostki obmiarowe:

W m? mierzy sie:

»  powierzchnie poszczeg6lnych rodzajow posadzki

W m mierzy sie:

»  diugosé¢ cokolikow

»  diugos¢ listew przysciennych

8. ODBIOR ROBOT
a) Ogoblne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w SST ,Wymagania ogéine".
b)  Odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robét Budowlano — Montazowych
c) Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.
d) Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inzynierowi do oceny i
zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.
e) Odbiodr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowiazujgcymi Normami
Technicznymi (PN, EN-PN).
f)  Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
- Dokumentacja powykonawcza
- Dziennik Budowy
- Dokumenty potwierdzajgce jako$¢ wbudowanych materiatéw
- Swiadectwa jakosci dostarczone przez dostawcow
- Protokoty odbioréw czesciowych
Jezeli wszystkie badania dadzg wynik dodatni, wykonang posadzke nalezy uzna¢ za zgodng z wymaganiami normy. W
przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny, cata posadzke lub jej cze$¢ nalezy uznaé za niezgodng z
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wymaganiami norm. Wykonawca jest woéwczas zobowigzany doprowadzi¢ posadzki do stanu odpowiadajgcego
wymaganiom normy i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

9. ROZLICZENIE ROBOT
Ogédlne zasady dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji ogolnej ST 0.0.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacja odniesienia jest:

1. SIwz

2. umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem roboét, zatwierdzona przez

Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania

3.  normy

4. aprobaty techniczne

5. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji

Najwazniejsze normy:

1. PN/B-10107 Badanie wytrzymatosci na odrywanie
2. PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych
3. WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB
4. Instrukcje producenta podtogi sportowej oraz wyktadzin

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.




