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Ptytki gres 20x20

IV kl. $cieralnosci
antyposlizgowos¢ min R10,
rektyfikowane

Panele drewniane naturalne,
tréjwarstwowe, matowe lakierowane,
deska 1-lamelowa, kolor jasnoszary
lub mleczny

Posadzka betonowa z betonu
architektonicznego, wykonczenie
gtadkie, kolor jasnoszary RAL7040

Tynk cementowo-wapienny
farba na zywicy z polioctanu
winylu (PVA), satynowa,
zmywalna, kolor biaty

Cegta

Ptytki ceramiczne biate matowe
rektyfikowane 30x60

06 WC NPSP - KLADY

UWAGI OGOLNE

1. PROJEKT WNETRZ ROZPATRYWAC
NALEZY tACZNIE Z PEENOBRANZOWYM
PROJEKTEM WYKONAWCZYM BUDYNKU
2. JAKIEKOLWIEK ZMIANY LUB
ODSTEPSTWA OD PROJEKTU SA MOZLIWE
JEDYNIE ZA ZGODA ZESPOLU
PROJEKTOWEGO

3. BRAK WSKAZANIA NA RYSUNKACH
ELEMENTOW, KTORYCH ZASTOSOWANIE
WYNIKA ZE ZNANYCH LUB POWSZECHNIE
PRZYJETYCH ROZWIAZAN W ZAKRESIE
SZTUKI BUDOWLANEJ NIE ZWALNIA
WYKONAWCY Z KONIECZNOSCI ICH
WYKONANIA ZGODNIE ZE SZTUKA
BUDOWLANA

4. WSZELKIE ROZWIAZANIA SYSTEMOWE
NALEZY WYKONYWAC SCISLE WG
WYTYCZNYCH PRODUCENTA

5. PRZED ZAMOWIENIEM ELEMENTOW
WYKONCZENIA | WYPOSAZENIA WNETRZ
WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST
SAMODZIELNIE POBRAC OSTATECZNE
WYMIARY NA BUDOWIE | NA ICH
PODSTAWIE ZAMAWIAC TE ELEMENTY.

6. WSZYSTKIE ELEMENTY WYKONCZENIA |
WYPOSAZENIA WNETRZ MUSZA POSIADAC
WSZYSTKIE WYMAGANE PRZEPISAMI
PRAWAATESTY | CERTYFIKATY

7. ELEMETY WYKONCZENIA |
WYPOSAZENIA WNETRZ W SALACH | NA
DROGACH EWAKUACYJNYCH NIE MOGA
BYC LATWOZAPALNE, W POZOSTALYCH
POMIESZCZENIACH ZABRONIONE JEST
STOSOWANIE MATERIALOW | WYROBOW
LATWO ZAPALNYCH,

KTORYCH PRODUKTY ROZKtADU
TERMICZNEGO SA BARDZO TOKSYCZNE
LUB INTENSYWNIE DYMIACE.

8. NALEZY UZYSKAC AKCEPTACJE
PROJEKTANTAWNETRZ DLA KONKRETNIE
WYBRANYCH MATERIALOW
WYKONCZENIOWYCH | WYPOSAZENIA W
RAMACH NADZORU AUTORSKIEGO

PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKT TECHNICZNY

+0,00 = istniejacy poziom posadzki /{/54'47'4/( O
Jednostka Wojciech Blas;ak Architekt’ procow na |
projektowa: 60-359 Poznan, ul. Zbgszynska 21/2

tel. 61 867 24 88, kom. 500 063 994
www.wojciechblaszak.pl

Gmina Rokietnica

Inwestor: = L
ul. Golecinska 1, 62-090 Rokietnica

Obiekt: Remont i przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania
budynku dworca kolejowego w Rokietnicy na terenie czesci dziatki nr
326/33, obreb Rokietnica, jedn. ewid. Rokietnica w ramach zadania
"Remont budynku dworca kolejowego w Rokietnicy"
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