OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
PROJEKT TECHNICZNY ARCHITEKTURA
Remont i przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania budynku dworca kolejowego
w Rokietnicy na terenie czesci dziatki nr 326/33, obreb Rokietnica, jedn. ewid. Rokietnica
w ramach zadania "Remont budynku dworca kolejowego w Rokietnicy"

* Podstawa opracowania :

1/ Umowa miedzy stronami.

2/ Przepisy techniczne oraz normy

3/ Wypis z MPZP

4/ Wizja w terenie

5/ Uzgodnienia funkcjonalno-materiatowe z Inwestorem

6/ Mapa do celéw projektowych 1:500

DANE OGOLNE

Kategoria:

Projektuje sie remont i przebudowe czesci pomieszczen parteru budynku dworca
kolejowego ze zmiang sposobu ich uzytkowania na funkcje lokalnego centrum kultury —
kategoria IX

Program uzytkowy:

Projektuje sie remont i przebudowe czesci parteru budynku dworca kolejowego wraz
ze zmiang sposobu uzytkowania czesci obiektu na funkcje lokalnego centrum kultury. Czesci
mieszkalne, handlowo-ustugowe oraz magazynowe pozostajg w budynku bez zmian i nie sg
objete zakresem niniejszego opracowania. Zakres przebudowy wyznacza zakres zmiany
sposobu uzytkowania czesci budynku.

Projektowana funkcja lokalnego centrum kultury bedzie funkcjonowata niezaleznie od
istniejacych funkcji budynku. W skfad pomieszczen czesci projektowanej wchodzg: sala duza
— multimedialna, wielofunkcyjna; sala warsztatowa — tzw. ,mokra” przeznaczona na zajecia i
warsztaty plastyczne; biuro, pomieszczenie socjalne, hol, zaplecza sanitarne, pomieszczenie
porzgdkowe oraz komunikacja.

Uktad przestrzenny:
Istniejgcy budynek jest podpiwniczony i posiada trzy kondygnacje nadziemne w tym
poddasze uzytkowe. Zakres opracowania obejmuje czes$¢é pomieszczen parteru zgodnie
z rysunkiem PT.02 RZUT PARTERU.
PARAMETRY

Zestawienie powierzchni i kubatury:

powierzchnia zabudowy: 455,3 m?
powierzchnia uzytkowa objeta opracowaniem: 140,8 m?
powierzchnia catkowita: nie dotyczy
kubatura catkowita: 760,14 m3

4397 m? (caty budynek)

Szczegotowe powierzchnie poszczegdélnych pomieszczen oraz uktad funkcjonalny
pokazano na rysunkach — rzutach budynku
Dodatkowe zestawienie pomieszczen znajduje sie na koncu opisu



Wymiary:

Rzedne: 0,00 = zgodny z istniejacym poziomem
posadzki parteru
(64cm ponad poziom terenu przy giéwnym

wejsciu)
Poziom posadowienia: istniejacy (bez zmian)
Wysokos¢ budynku: istniejacy (bez zmian)
Szerokosc¢ elewaciji frontowe;j: istniejgcy (bez zmian)

OPINIA GEOTECHNICZNA | INFORMACJE O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Nie dotyczy. Remont i przebudowa obiektu dotyczy czesci pomieszczen parteru.

LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH
Zakres objety wnioskiem dotyczy jednego lokalu uzytkowego. Pozostate lokale poza
zakresem opracowania.

OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW KORZYSTANIA Z OBIEKTOW
PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE:

Projektuje sie peilng dostepnosé budynku dla oséb niepetnosprawnych (parter):
- brak réznic poziomoéw na drogach komunikacyjnych
- wszystkie drzwi do projektowanych pomieszczen o szerokosci min 90cm
- wejscie od strony parteru na rzednej 0,00
- wc przystosowane dla 0s6b niepetnosprawnych

Wskaznik poziomu przystosowania mieszkan do uzytku dla oséb niepetnosprawnych, o
ktorych mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb niepetnosprawnych, sporzgdzonej w
Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. Z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217)
w tym osob starszych w projektowanym budynku wynosi NIE DOTYCZY.



ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE:

* Fundamenty :
ISTNIEJACE Zelbetowe tawy i stopy fundamentowe wg projektu konstrukciji

« Sciany fundamentowe :
ISTNIEJACE Sciany fundamentowe o grubosci 25 cm murowane z bloczkow betonowych
fundamentowych wg konstrukcji.

« Sciany zewnetrzne :
ISTNIEJACE Sciany murowane z pustakow ceramicznych poryzowanych o grubosci 25 cm
na zaprawie cementowo-wapiennej oraz trzony zelbetowe wg konstrukcji.

« Sciany wewnetrzne:
ISTNIEJACE: Sciany konstrukcyjne z cegly petnej o grubosci 25; sciany dziatowe z pustakéw
ceramicznych poryzowanych o grubosci 12cm i 8cm.

PROJEKTOWANE: Sciany dziatowe systemowe w zabudowie lekkiej gipsowo-kartonowej na
stelazu aluminiowym wg specyfikacji wybranego producenta.

UWAGA!: Sciany oddzielenia ppoz muszg spetnia¢é wymagania klasy odpornoéci ppoz
zgodnie z rysunkiem PT.02 RZUT PARTERU.

* Stropy:
ISTNIEJACE: Drewniane belkowe z podsufitkg deskowg wykonczong trzcing z tynkiem.

PROJEKTOWANE: Konstrukcja stropéw bez zmian. Projektuje sie zabezpieczenie ppoz
istniejgcej konstrukcji do klasy EI60 ptytami ognioodpornymi na stelazu wg specyfikaciji
wybranego producenta.

* Dach:
ISTNIEJACE: Dwuspadowy, konstrukcja wiezby dachowej jest krokwiowo-ptatwiowa ze
stupami i murtatami.

* IZOLACJE TERMICZNE
Nie dotyczy. Remont i przebudowa obiektu dotyczy czesci pomieszczen parteru.

* IZOLACJE PRZECIWWODNE
Nie dotyczy. Remont i przebudowa obiektu dotyczy czesci pomieszczen parteru.

* WYKONCZENIE ZEWNETRZNE

W zakresie prac zewnetrznych inwestycji znajduje sie tylko wymiana okien oraz drzwi
zewnetrznych w czesci pomieszczen parteru bedgcych przedmiotem zmiany sposobu
uzytkowania.

Projektowane nowe okna drewniane, tukowe, z historycznym podziatem na kwatery zgodnie
z rysunkiem XX. DETAL PROFILU OKIENNEGO

Projektowane nowe drzwi drewniane, tukowe, asymetryczne zgodnie z rysunkiem XX.
DETAL PROFILU DRzZWI



WYKONCZENIE WNETRZA:

Zakres prac wewnetrznych:

nr | pomieszczenie | posadzki $ciany Zabezpieczenie sufity | Wyposazenie
state
01 | Hol Skucie istniejacej Skucie istniejgcych | Skucie istniejgcego Parapet wewnetrzny MDF,
posadzki do warstwy | tynkow tynku na trzcinie. laminat w kolorze identycznym
zasadniczej stropu. Zabezpieczenie ze stolarkg okienng
Nowe warstwy izolacji | -Tynk cementowo- | istniejacego stropu
termicznej twardej ok. | wapienny, gtadz drewnianego ptytami
4cm; nowa warstwa gipsowa, ogniochronnymi do
wylewki betonowe;j dyspersyjna farba na | klasy EI60: ptyta gkf gr.
min. 3cm zywicy z polioctanu | 15mm, montowana do
winylu (PVA), konstrukcji stropu
Wykonczenie: satynowa, stalowymi profilami
Ptytki gres 20x20 zmywalna, kolor zimnogietymi z
IV kl. Scieralnosci biaty wieszakami
antyposlizgowosé min Sufit zasadniczy oraz
R10, rektyfikowane, wszystkie instalacje
cokolik z ptytek wys. prowadzone nad
10cm sufitem podwieszanym
kolor i utozenie ptytek malowane na czarno
odtwarzajgce
istniejgca posadzke, - Podwieszony
zgodnie z rysunkiem wyspowy na stelazu, na
ktadow wieszakach zgodnie z
pomieszczenia 01.Hol wytycznymi systemu
wybranego producenta,
malowany emulsja
akrylowa, kolor biaty
02 | Saladuza Skucie istniejgcej Skucie istniejgcych | Skucie istniejgcego Parapet wewnetrzny MDF,
posadzki do warstwy | tynkow. tynku na trzcinie. laminat w kolorze identycznym
zasadniczej stropu. Zabezpieczenie ze stolarkg okienng
Nowe warstwy izolacji |- Tynk cementowo- | istniejacego stropu
termicznej twardej ok. | wapienny, gtadz drewnianego ptytami Karnisz ze stali nierdzewne;j
4cm; nowa warstwa gipsowa, ogniochronnymi do 250 montowany do $ciany
wylewki betonowe;j dyspersyjna farba na | klasy EI60: ptyta gkf gr. | ponad oknami na catg dtugos$¢
min. 3cm zywicy z polioctanu | 15mm, montowana do | pomieszczenia. Karnisz i jego
winylu (PVA), konstrukciji stropu montaz przystosowany do
Wykonczenie: satynowa, stalowymi profilami obcigzenia cigzkimi
Panele drewniane, zmywalna, kolor zimnogietymi z zastonami.
naturalne, biaty wieszakami
tréjwarstwowe, Sufit zasadniczy oraz Karnisz ze stali nierdzewnej
matowe lakierowane, |lub wszystkie instalacje 250 montowany do stropu na
deska 1-lamelowa, prowadzone nad wysokosci identycznej jak
taczenie na system - ciana ceglana — sufitem podwieszanym | ponad oknami na catg dlugos¢
click, montowana na | nalezy oczysci¢ malowane na czarno pomieszczenia. Karnisz i jego
klej metodg chemiczng montaz przystosowany do
lub parowsg , - Podwieszony obcigzenia cigzkimi
zabrania sie wyspowy na stelazu, na | zastonami.
stosowania metod wieszakach zgodnie z
mechanicznych), wytycznymi systemu Zastony z tkaniny trudnopalnej
ubytki zaprawy wybranego producenta, | (np. wetna) wysokos¢ ok. 3,70
uzupehi¢ zaprawg | malowany emulsja m (do podtogi), 100%
cemantowo akrylowa, kolor biaty zaciemniajacy materiat
wapienng min. M8 (blackout), wzér melanz, kolor
bez dodatkow jasnoszary
chemicznych,
zawierajgcg wapno
hydratyzowane,
zabezpieczenie
impregnatem do
cegiet
03 | Pom. socjalne | Skucie istniejacej Skucie istniejacych | Skucie istniejgcego Wieszak na ubrania — 2x rura

posadzki do warstwy
zasadniczej stropu.
Nowe warstwy izolacji
termicznej twardej ok.
4cm; nowa warstwa
wylewki betonowe;j
min. 3cm

tynkow.

- Tynk cementowo-
wapienny, gtadz
gipsowa,
dyspersyjna farba na
zywicy z polioctanu
winylu (PVA),

tynku na trzcinie.
Zabezpieczenie
istniejgcego stropu
drewnianego ptytami
ogniochronnymi do
klasy EI60: ptyta gkf gr.
15mm, montowana do
konstrukc;ji stropu

230, stal nierdzewna,
montowana na wysokosci
140cm na catg szerokos¢
pomieszczenia

Zestaw mebli kuchennych
szafki stojgce z blatem MDF
lub sklejka + szafki wiszace




Wykonczenie:

Ptytki gres 20x20

IV kl. cieralnosci
antyposlizgowos$¢ min
R10, rektyfikowane,
cokolik z ptytek wys.
10cm

kolor i utozenie ptytek
odtwarzajgce
istniejgcg posadzke

satynowa,
zmywalna, kolor
biaty

nad blatem do wys.
2m ptytki
ceramiczne biate
matowe
rektyfikowane 30x60
UWAGA! Ptytki
nalezy uktadac¢ aby
pionowa fuga
pokrywata sie z linig
podziatu sufitu
kasetonowego

stalowymi profilami
zimnogietymi z
wieszakami
Systemowy sufit
kasetonowy
podwieszany z piyty
gipsowo — kartonowej o
podwyzszonej
odpornosci na wilgo¢
(GKBI — ptyta zielona)
na podkonstrukgiji
systemowej. Sufit
malowany - kolor biaty,
matowy

Podwieszony,
systemowy sufit
kasetonowy z
czesciowo ukryta
konstrukcjg nos$na,
60x60 cm, kolor biaty.

kolor szafek front/bok biaty,
kolor blatu szary RAL 7040

04 | Biuro Skucie istniejacej Skucie istniejgcych | Skucie istniejgcego Parapet wewnetrzny MDF,
posadzki do warstwy | tynkow. tynku na trzcinie. laminat w kolorze identycznym
zasadniczej stropu. Zabezpieczenie ze stolarkg okienng
Nowe warstwy izolacji |- Tynk cementowo- | istniejacego stropu
termicznej twardej ok. | wapienny, gtadz drewnianego ptytami
4cm; nowa warstwa gipsowa, ogniochronnymi do
wylewki betonowe;j dyspersyjna farba na | klasy EI60: ptyta gkf gr.
min. 3cm zywicy z polioctanu | 15mm, montowana do

winylu (PVA), konstrukc;ji stropu

Wykonczenie: satynowa, stalowymi profilami

posadzka betonowa z | zmywalna, kolor zimnogietymi z

betonu biaty wieszakami

architektonicznego,

wykonczenie gtadkie,

kolor jasnoszary Systemowy sufit

RAL7040 kasetonowy 60x60
akustyczny,
podwieszany z ptyty ze
skalnej wetny
mineralnej na
podkonstrukciji
systemowej. Sufit
malowany - kolor biaty,
matowy

05 | Komunikacja Skucie istniejgcej Skucie istniejgcych | Skucie istniejgcego - brak
posadzki do warstwy | tynkow. tynku na trzcinie.
zasadniczej stropu. Zabezpieczenie
Nowe warstwy izolacji |- Tynk cementowo- | istniejacego stropu
termicznej twardej ok. | wapienny, gtadz drewnianego ptytami
4cm; nowa warstwa gipsowa, ogniochronnymi do
wylewki betonowe;j dyspersyjna farba na | klasy EI60: ptyta gkf gr.
min. 3cm zywicy z polioctanu | 15mm, montowana do

winylu (PVA), konstrukcji stropu
Wykonczenie: satynowa, stalowymi profilami
Ptytki gres 20x20 zmywalna, kolor zimnogietymi z
IV kl. $cieralnosci biaty wieszakami
antyposlizgowosé min
R10, rektyfikowane, Podwieszony,
cokolik z ptytek wys. systemowy sufit
10cm kasetonowy z
kolor i utozenie plytek czesciowo ukrytg
odtwarzajace konstrukcjg nosna,
istniejgcg posadzke 60x60 cm, kolor biaty.

06 | WC NPSP Skucie istniejacej Skucie istniejgcych | Skucie istniejgcego Nad umywalkg lustro do

posadzki do warstwy
zasadniczej stropu.
Nowe warstwy izolacji
termicznej twardej ok.
4cm; nowa warstwa
wylewki betonowe;j
min. 3cm

tynkow.

- Tynk cementowo-
wapienny, gtadz
gipsowa,
dyspersyjna farba na
zywicy z polioctanu
winylu (PVA),

tynku na trzcinie.
Zabezpieczenie
istniejgcego stropu
drewnianego ptytami
ogniochronnymi do
klasy EI60: ptyta gkf gr.
15mm, montowana do
konstrukc;ji stropu

wysokosci 2.10m na
szerokos$¢ 120 cm (120x120)
zgodnie z rysunkiem kfadu
pomieszczenia 06 WC NPSP




Wykonczenie: satynowa, stalowymi profilami
Ptytki gres 20x20 zmywalna, kolor zimnogietymi z
IV kl. $cieralnosci biaty wieszakami
antyposlizgowos$¢ min
R10, rektyfikowane, - do wys. 2,10m Systemowy sufit
cokolik z ptytek wys. | ptytki ceramiczne kasetonowy
10cm biate matowe podwieszany z plyty
kolor i utozenie ptytek | rektyfikowane 30x60 | gipsowo — kartonowej o
odtwarzajgce podwyzszone;j
istniejgca posadzke, odpornosci na wilgoé
zgodnie z rysunkiem (GKBI — ptyta zielona)
ktadow na podkonstrukgiji
pomieszczenia systemowej. Sufit
06.WC NPSP malowany - kolor biaty,
matowy
07 |WCM Skucie istniejacej Skucie istniejgcych | Skucie istniejgcego Nad umywalkg lustro do
posadzki do warstwy | tynkow. tynku na trzcinie. wysokosci 2.10 m na
zasadniczej stropu. Zabezpieczenie szerokos¢ 85¢cm
Nowe warstwy izolacji |- Tynk cementowo- | istniejacego stropu
termicznej twardej ok. | wapienny, gtadz drewnianego ptytami
4cm; nowa warstwa gipsowa, ogniochronnymi do
wylewki betonowe;j dyspersyjna farba na | klasy EI60: ptyta gkf gr.
min. 3cm zywicy z polioctanu | 15mm, montowana do
winylu (PVA), konstrukcji stropu
Wykonczenie: satynowa, stalowymi profilami
posadzka betonowa z | zmywalna, kolor zimnogietymi z
betonu biaty wieszakami
architektonicznego,
wykonczenie gtadkie |- do wys. 2,10m Systemowy sufit
ANTYPOSLIZGOWE, | plytki ceramiczne kasetonowy 60x60
kolor jasnoszary biate matowe akustyczny,
RAL7040 rektyfikowane 30x60 | podwieszany z piyty ze
UWAGA! Ptytki skalnej wetny
nalezy uktada¢ aby | mineralnej na
pionowa fuga podkonstrukciji
pokrywata sie z linig | systemowej. Sufit
podziatu sufitu malowany - kolor biaty,
kasetonowego matowy
08 |WCD Skucie istniejacej Skucie istniejgcych | Skucie istniejgcego Nad umywalkg lustro do
posadzki do warstwy | tynkow. tynku na trzcinie. wysokosci 2.10 m na
zasadniczej stropu. Zabezpieczenie szerokos$¢ 85cm
Nowe warstwy izolacji |- Tynk cementowo- | istniejacego stropu
termicznej twardej ok. | wapienny, gtadz drewnianego ptytami
4cm; nowa warstwa gipsowa, ogniochronnymi do
wylewki betonowe;j dyspersyjna farba na | klasy EI60: ptyta gkf gr.
min. 3cm zywicy z polioctanu | 15mm, montowana do
winylu (PVA), konstrukc;ji stropu
Wykonczenie: satynowa, stalowymi profilami
posadzka betonowa z | zmywalna, kolor zimnogietymi z
betonu biaty wieszakami
architektonicznego,
wykonczenie gtadkie |- do wys. 2,10m Systemowy sufit
ANTYPOSLIZGOWE, | plytki ceramiczne kasetonowy 60x60
kolor jasnoszary biate matowe akustyczny,
RAL7040 rektyfikowane 30x60 | podwieszany z ptyty ze
UWAGA! Plytki skalnej wetny
nalezy uktada¢ aby | mineralnej na
pionowa fuga podkonstrukciji
pokrywata sie z linig | systemowej. Sufit
podziatu sufitu malowany - kolor biaty,
kasetonowego matowy
09 |Sala Skucie istniejacej Skucie istniejgcych | Skucie istniejgcego Zestaw mebli kuchennych
warsztatowa posadzki do warstwy | tynkow. tynku na trzcinie. szafki stojgce z blatem MDF
zasadniczej stropu. Zabezpieczenie lub sklejka + szafki wiszace
Nowe warstwy izolacji |- Tynk cementowo- | istniejacego stropu kolor szafek front/bok biaty,
termicznej twardej ok. | wapienny, gtadz drewnianego ptytami kolor blatu szary RAL 7040
4cm; nowa warstwa gipsowa, ogniochronnymi do
wylewki betonowe;j dyspersyjna farba na | klasy EI60: ptyta gkf gr. | Zabudowa strukturalna
min. 3cm zywicy z polioctanu | 15mm, montowana do | mocowana do $ciany,
winylu (PVA), konstrukc;ji stropu wg projektu wnetrz




Wykonczenie:
posadzka betonowa z
betonu
architektonicznego,
wykonczenie gtadkie
ANTYPOSLIZGOWE,
kolor jasnoszary
RAL7040

satynowa,
zmywalna, kolor
biaty

lub

- $ciana ceglana —
nalezy oczyscic
metodg chemiczng
lub parowa ,
zabrania si¢
stosowania metod
mechanicznych),
ubytki zaprawy
uzupetnic¢ zaprawg
cemantowo
wapienng min. M8
bez dodatkow
chemicznych,
zawierajgcg wapno
hydratyzowane,
zabezpieczenie
impregnatem do
cegiet

stalowymi profilami
zimnogietymi z
wieszakami

Sufit zasadniczy oraz
wszystkie instalacje
prowadzone nad
sufitem podwieszanym
malowane na czarno

- Podwieszony
wyspowy na stelazu, na
wieszakach zgodnie z
wytycznymi systemu
wybranego producenta,
malowany emulsja
akrylowa, kolor biaty

Parapet wewnetrzny MDF,

laminat w kolorze identycznym

ze stolarkg okienng

10 |Sala Skucie istniejacej Skucie istniejgcych | Skucie istniejgcego Parapet wewnetrzny MDF,
indywidualna posadzki do warstwy | tynkow. tynku na trzcinie. laminat w kolorze identycznym
zasadniczej stropu. Zabezpieczenie ze stolarkg okienng
Nowe warstwy izolacji |- Tynk cementowo- | istniejacego stropu
termicznej twardej ok. | wapienny, gtadz drewnianego ptytami
4cm; nowa warstwa gipsowa, ogniochronnymi do
wylewki betonowe;j dyspersyjna farba na | klasy EI60: ptyta gkf gr.
min. 3cm zywicy z polioctanu | 15mm, montowana do
winylu (PVA), konstrukc;ji stropu
Wykonczenie: satynowa, stalowymi profilami
posadzka betonowa z | zmywalna, kolor zimnogietymi z
betonu biaty wieszakami
architektonicznego,
wykonczenie gtadkie Systemowy sufit
ANTYPOSLIZGOWE, kasetonowy 60x60
kolor jasnoszary akustyczny,
RAL7040 podwieszany z ptyty ze
skalnej wetny
mineralnej na
podkonstrukciji
systemowej. Sufit
malowany - kolor biaty,
matowy
Obwodowo:
Systemowy sufit
podwieszany
monolityczny (bez
widocznych potgczen) z
ptyty gipsowo —
kartonowej na
podkonstrukciji
systemowej
11 | Pom. Skucie istniejgcej Tynk cementowo- Skucie istniejgcego Zamykana szafa na $rodki
porzadkowe posadzki do warstwy | wapienny, gtadz tynku na trzcinie. czystosci gtebokosci 40cm,

zasadniczej stropu.
Nowe warstwy izolacji
termicznej twardej ok.
4cm; nowa warstwa
wylewki betonowe;j
min. 3cm

Wykonczenie:
posadzka betonowa z
betonu
architektonicznego,
wykonczenie gtadkie
ANTYPOSLIZGOWE,
kolor jasnoszary
RAL7040

gipsowa,
dyspersyjna farba na
zywicy z polioctanu
winylu (PVA),
satynowa,
zmywalna, kolor
biaty

Zabezpieczenie
istniejgcego stropu
drewnianego ptytami
ogniochronnymi do
klasy EI60: ptyta gkf gr.
15mm, montowana do
konstrukcji stropu
stalowymi profilami
zimnogietymi z
wieszakami

Systemowy sufit
podwieszany z plyty
gipsowo — kartonowej
na podkonstrukgiji

szerokosci min. 60cm




systemowej. Sufit
malowany - kolor biaty,
matowy
12 | Komunikacja Skucie istniejacej Tynk cementowo- Skucie istniejacego - brak

posadzki do warstwy | wapienny, gtadz tynku na trzcinie.

zasadniczej stropu. gipsowa, Zabezpieczenie

Nowe warstwy izolacji | dyspersyjna farba na | istniejgcego stropu

termicznej twardej ok. | zywicy z polioctanu | drewnianego ptytami

4cm; nowa warstwa winylu (PVA), ogniochronnymi do

wylewki betonowe;j satynowa, klasy EI60: ptyta gkf gr.

min. 3cm zmywalna, kolor 15mm, montowana do

biaty konstrukc;ji stropu

Wykonczenie: stalowymi profilami

posadzka betonowa z zimnogietymi z

betonu wieszakami

architektonicznego,

wykonczenie gtadkie Systemowy sufit

ANTYPOSLIZGOWE, podwieszany z piyty

kolor jasnoszary gipsowo — kartonowej

RAL7040 na podkonstrukgiji
systemowej. Sufit
malowany - kolor biaty,
matowy

UWAGI:

1. Wszelkie rozwigzania systemowe nalezy wykonac scisle wg wytycznych producenta.

2. Przed zaméwieniem elementow wykohczenia i wyposazenia wnetrz wykonawca
zobowigzany jest samodzielnie pobra¢ ostateczne wymiary na budowie i na ich podstawie
zamawiac te elementy.

3. Specyfikacja elementéw wykonczeniowych oraz rysunki posadzek, scian i sufitdw zgodnie
z czescig branzy Architektura Wnetrz projektu technicznego.

4. Wszystkie elementy wykonczenia i wyposazenia wnetrz muszg posiada¢ wszystkie
wymagane przepisami prawa atesty i certyfikaty.

5. Wszystkie elementy wykonczenia i wyposazenia wnetrz nie moga by¢ tatwo zapalne,
produkty ich rozktadu termicznego nie moga byé bardzo toksyczne ani intensywnie
dymiagce!l!

6. Nalezy uzyska¢ akceptacje projektanta dla konkretnie wybranych materiatéw
wykonczeniowych w ramach nadzoru autorskiego.

7. Armatura w projekcie INSTALACJE SANITARNE.

8. Drobne elementy akcesoryjne wg przedmiaru i kosztorysu.




SPECYFIKACJA MATERIALOW WYKONCZENIOWYCH:

WYCIERACZKA SYSTEMOWA

Systemowa wycieraczka obiektowa, wewnetrzna, z profili aluminiowych z wktadem
ryps+szczotka, tgczona przy pomocy nierdzewnych lin stalowych, kolor szary, rolowana
(mozliwos¢ zwiniecia i usuniecia zabrudzen pod wycieraczka), grubosé 22mm

PLYTKI GRESOWE, REKTYFIKOWANE

ISTOTNE PARAMETRY

- kolor, wzér oraz faktura odwzorujacy istniejgce ptytki poczekalni
- ptytki gresowe

- wymiary — 20x20 cm oraz 20x30

- rektyfikacja

- antyposlizgowo$¢ minimum R10

UWAGA - plytki uktada¢ nalezy zgodnie z rzutem posadzek. Grubos$¢ fugi — 2mm, kolor
szary.

POSADZKA BETONOWA — MIKROCEMENT

Cienkowarstwowa polimerowo-cementowy system na bazie mikrocementu o strukturze
betonu architektonicznego. Grubosé¢ systemu ok. 3mm, lakierowanie 2 warstwy mat.
Warstwy podktadowe: podifoze betonowe najmniej klasy C20/25 (B25) lub jastrych
cementowy klasy M20 o minimalnej wytrzymato$ci na zrywanie 1,0 N/mm? lub zgodny z
wytycznymi wybranego producenta posadzki.

Kolory wykonczonej posadzki jasnoszary RAL7040, wykonczenie jednolite na catej
powierzchni.

UWAGA! W pomieszczeniu 09 Sala Warsztatowa wykonczenie niejednolite z wyraznym
rysunkiem zataré betonu dla uzyskania kontrastowego wzoru posadzki.

PANELE DREWNIANE

Panele drewniane, naturalne, tréjwarstwowe, matowe lakierowane, deska 1-lamelowa,
taczenie na system click, montowana na klej. Warstwa $cieralna min. 2,7 mm, grubo$¢ deski
min. 13,5 mm. Wykonczenie lakierem zapewniajgcym wysokg odpornos¢ na uzytkowanie.
Kolor posadzki: jasnoszare lub mleczne drewno.

Listwy przypodtogowe z ptyty mdf grubosci ok. 15 mm, malowana w kolorze biatym.

SYSTEMOWY SUFIT PODWIESZANY, MONOLITYCZNY Z PLYTY GIPSOWO -
KARTONOWEJ

Systemowy sufit podwieszany monolityczny (bez widocznych potgczen), ptyty gipsowo —
kartonowej na podkonstrukcji systemowej. Klasa reakcji na ogieh A2- s1d0.

Sufit malowany - kolor biaty NCS S 0300-N, mat.

SYSTEMOWY SUFIT KASETONOWY PODWIESZANY
Systemowy sufit podwieszany z ptyty gipsowo — kartonowej na podkonstrukcji systemowe;.
Sufit malowany - kolor biaty NCS S 0300-N, mat.

SYSTEMOWY SUFIT KASETONOWY PODWIESZANY Z PLYTY GIPSOWO -
KARTONOWEJ O PODWYZSZONEJ ODPORNOSCI NA WILGOC (GKBI)

Systemowy sufit podwieszany z plyty gipsowo — kartonowej o podwyzszonej odpornosci na
wilgo¢ (GKBI — ptyta zielona) na podkonstrukcji systemowej. Sufit malowany - kolor biaty
NCS S 0300-N, mat.




SYSTEMOWY SUFIT AKUSTYCZNY KASETONOWY PODWIESZANY

O PODWYZSZONEJ ODPORNOSCI NA WILGOC

Systemowy sufit podwieszany z ptyty ze skalnej wetny mineralnej. Widoczna strona ptyty:
mikronatryskowa, malowana, biata powierzchnia o zwiekszonej trwatosci. Tyt ptyty: welon

z widkna szklanego. Malowane, trwate krawedzie, odporne na uszkodzenia

SYSTEMOWY SUFIT AKUSTYCZNY WYSPOWY PODWIESZANY

Systemowy sufit akustyczny, wyspowy, podwieszany z ptyty ze skalnej wetny mineralnej gr.
40mm. Krawedzie boczne wykonczone flizem akustycznym. Kolor RAL 9010, ostateczna
prébka do akceptacji architekta. Elementy przestrzenne — wyspy akustyczne wykonac
zgodnie z rysunkami szczegOtowymi i zaleceniami akustycznymi. Montaz za pomoca
systemowych linek stalowych. Klasa Ogniowa A1-s1-d0, zgodnie z EN 13501-1

FARBA - SCIANY

Dyspersyjna farba na zywicy z polioctanu winylu (PVA), satynowa. Do gruntowania
zastosowaC nalezy preparat dedykowany przez producenta farby. Kolorystyka — wg
oznaczen na rysunkach.

ISTOTNE PARAMETRY

- dyspersyjna farba na zywicy z polioctanu winylu (PVA),
- satynowa

- zmywalna

UWAGA farba nalezy malowaé¢ wszystkie $ciany w zakresie opracowania poza
scianami na ktoérych przewidziano ptytki scienne lub konserwacje cegty.

PARAPETY
Parapety z ptyty MDF gr. 3cm, laminowane w kolorze identycznym jak stolarka okienna.
Ptyta parapetu wystajgca ok. 5 cm za lico $ciany.



INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-

INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO
ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM.

WYPOSAZENIE W INSTALACJE

-sanitarne wewnetrzne: wodociggowa, kanalizacyjna, grzewcza, wentylacja mechaniczna z
odzyskiem ciepfa.

-sanitarne zewnetrzne: nie dotyczy

-elektryczne wewnetrzne: Instalacja oswietlenia (oswietlenie podstawowe i awaryjne),
instalacja gniazd wtyczkowych i wypustow zasilajgcych, instalacja tras kablowych,
rozdzielnica elektryczna, instalacja potgczeh wyréwnawczych,

-teletechniczne wewnetrzne: Instalacjia domofonowa, instalacja RTV, instalacja
telefoniczna i swiattowodowa, szafy teletechniczne,

-elektryczne zewnetrzne: nie dotyczy

Podczas prac remontowych, wszelkie napotkane instalacje obce nie zwigzane z
remontowanym fragmentem dworca nalezy zabezpieczy¢ i zachowaé¢ w stanie uzywalnosci.
W salach w ktorych nie planuje sie tynkéw nalezy instalacje obce przenies¢ ponad sufit
podwieszany by byty nie widoczne.

Remontowana i przebudowywana cze$¢ dworca zostanie wydzielona od pozostatej
czesci budynku jako odrebng strefa pozarowa, dlatego wszelkie instalacje obce
przechodzgce przez Sciany i stropy wydzielonej strefy, nalezy zabezpieczyé masg ogniowg o
wytrzymatosci nie mniejszej jak odpornos¢ ogniowa Scian i stropow, przez ktére sg
prowadzone.

PRZYLACZA DO SIECI ZEWNETRZNYCH (wg odrebnego opracowania).
Przytacze energetyczne

Projektowane przytgcze z sieci elektroenergetycznej wg odrebnego opracowania.
Przytacze wodociggowe.

Istniejgce przytgcze z sieci wodociggowe;.

Odprowadzenie nieczystosci ciektych.

Istniejgce przytacze do sieci kanalizacji sanitarne;.

Odprowadzenie wéd opadowych

Nie dotyczy. Remont i przebudowa obiektu dotyczy czesci pomieszczen parteru.
Przytacze cieplne

Nie dotyczy.



UWAGA!!!
DLA POTRZEB REALIZACJI INWESTYCJI MOZE WYSTAPIC KONIECZNOSC SPORZADZENIA
(NA PODSTAWIE NINIEJSZEGO PROJ. WYKONAWCZEGO) SZCZEGOLOWYCH RYSUNKOW
WARSZTATOWYCH, UWZGLEDNIAJACYCH ZASTOSOWANE PRZEZ GENERALNEGO
WYKONAWCE TECHNOLOGIE | PRODUKTY. KONIECZNOSC SPORZADZENIA RYSUNKOW
WARSZTATOWYCH DOTYCZY MIN. SLUSARKI, BALUSTRAD, MEBLI WYKONYWANYCH NA
ZAMOWIENIE, SCIANEK SANITARNYCH ETC.

RYSUNKI WARSZTATOWE POWINNY BYC SPORZADZONE NA PODSTAWIE PROJEKTU
TECHNICZNEGO (PRZY UWZGLEDNIENIU WSZYSTKICH BRANZ), PO DOKONANIU
SPRAWDZEN | POMIAROW WYKONANEJ KONSTRUKCJI, WARUNKOW | SPOSOBU
MOCOWANIA ORAZ W UZGODNIENIU Z INNYMI BRANZAMI. RYSUNKI WARSZTATOWE
NALEZY PRZEDSTAWIC DO APROBATY KIEROWNIKOWI BUDOWY / GENERALNEMU
WYKONAWCY ORAZ INSPEKTOROM NADZORU | / LUB ARCHITEKTOM.

RYSUNKI TE MUSZA ZOSTAC PRZEKAZANE DO UWAG | APROBATY PRZED DOKONANIEM
ZAMOWIEN MATERIALOW, A TAKZE PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT WYKONAWCZYCH |
MONTAZOWYCH.

GENERALNY WYKONAWCA MA OBOWIAZEK PRZED DOKONANIEM ZAMOWIEN ORAZ
ROZPOCZECIEM ROBOT WYJASNIC WSZELKIE EWENTUALNE WATPLIWOSCI ORAZ
NIEZGODNOSCI Z INSPEKTORAMI NADZORU / PROJEKTANTAMI. DOTYCZY TO ROWNIEZ
KOLORYSTYKI, ODCIENI, DEKOROW, PROBEK ETC.

WSZELKIE NIEDOPATRZENIA | BLEDY WYNIKAJACE Z NIEZASTOSOWANIA SIE DO
POWYZSZYCH ZASAD BEDA OBCIAZALY WYKONAWCE.

W NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI NIE PODANO NAZW WLASNYCH MATERIALOW
BUDOWLANYCH, PRODUCENTOW | DOSTAWCOW.

PODANE W NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI WZORNIKI KOLOROW | FAKTUR
PROJEKTOWANYCH MATERIALOW NIE WSKAZUJA KONIECZNOSCI WYBORU
KONKRETNEGO PRODUCENTA.

NINIEJSZA DOKUMENTACJA JEST CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM.
DOKONYWANIE JAKICHKOLWIEK ZMIAN W NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI PRZEZ OSOBY
NIEUPOWAZNIONE JEST ZABRONIONE.
WYKONYWANIE MAJATKOWYCH PRAW AUTORSKICH NA RQSZCZEGOLNYCH POLACH
EKSPLOATACJI (W TYM W SZCZEGOLNOSCI MOZLIWOSC WYKORZYSTYWANIA |
UDOSTEPNIANIA NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI) JEST REGULOWANE PRZEPISAMI PRAWA
ORAZ USTALENIAMI UMOW.
Opracowanie:
mgr inz. arch. Wojciech Btaszak
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