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& @ © 1.Rozpartywac tgcznie z rysunkami branzowymi projektu technicznego.
— T — = - eittes 2.0znaczenia instalacyjnych przej$¢ PPOZ na rysunkach branzowych.
< | 3. OTWOROWANIE:
© o €L =Y - otworowanie $cian konstrukcyjnych dla przejs¢ instalacyjnych, ktrére
2 @ | nie zostato zaznaczone na rysunku nalezy wykona¢ w formie przewiertow
= e O 80 60 60 80 80 23 na budowie w miejscach przejs¢ instalacji
= ! - otworowanie $cian dziatowych nalezy wykonaé na budowie w miejscach
\ przej$¢ instalacji.
! : 4. Pomieszczenia wentylowane wentylacjg mechaniczng nawiewno-
' I wywiewna.
\ =~ 5. Powierzchnie pomieszczen sg pomierzone i podane po obrysie $cian
w stanie surowym, nie uwzgledniajg grubosci tynku i oktadzin.
OSTATECZNY KSZTALT WYSPY | UWAGA!
| SUFITOWEJ NALEZY DOBRAC DO | : . . . .
EW WYMIAROW ZAINSTALOWANEGO Podczas prac remontowych, wszelkie napotkane instalacje obce nie
URZADZENIA KURTYNY POWIETRZNEJ zwigzane z remontowanym fragmentem dworca nalezy zabezpieczy¢ i
LEGENDA: zachowaé w stanie uzywalnosci. W salach w ktérych nie planuje sie
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Oprawa LED $rednica 22cm
specyfikacja wg projektu
instalacji elektrycznych

Oprawa LED $rednica 22cm
specyfikacja wg projektu
instalacji elektrycznych

Oprawa LED $rednica 22cm
specyfikacja wg projektu
instalacji elektrycznych

C1
Oprawa PANEL LED 59x59cm
specyfikacja wg projektu
instalacji elektrycznych

C2

Oprawa PANEL LED 59x59cm
specyfikacja wg projektu
instalacji elektrycznych

C3

Ry

AW1

AW2

Oprawa PANEL LED 30x30cm

specyfikacja wg projektu
instalacji elektrycznych

Oprawa wiszaca 30x30cm
specyfikacja wg projektu
instalacji elektrycznych

Oprawa awaryjna
specyfikacja wg projektu
instalacji elektrycznych

Oprawa awaryjna
specyfikacja wg projektu
instalacji elektrycznych

Nastropowa czujka ruchu
specyfikacja wg projektu
instalacji elektrycznych
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2

Opraway ewakuacyjne
specyfikacja wg projektu
instalacji elektrycznych

Wentylacja
specyfikacja wg projektu
instalacji sanitarnych

Wentylacja
specyfikacja wg projektu
instalacji sanitarnych

Wentylacja
specyfikacja wg projektu
instalacji sanitarnych

SYSTEMOWY SUFIT AKUSTYCZNY
WYSPOWY PODWIESZANY Z PLYTY
ZE SKALNEJ WELNY MINERALNEJ

SYSTEMOWY SUFIT PODWIESZANY,
MONOLITYCZNY Z PLYTY GIPSOWO
- KARTONOWEJ

SYSTEMOWY SUFIT KASETONOWY
PODWIESZANY Z PLYTY GIPSOWO-
KARTONOWEJ

SYSTEMOWY SUFIT KASETONOWY

PODWIESZANY Z PLYTY GIPSOWO-
KARTONOWEJ O PODWYZSZONEJ
ODPORNOSCI NA WILGOC (GKBI)

SYSTEMOWY SUFIT AKUSTYCZNY
KASETONOWY PODWIESZANY Z
PLYTY ZE SKALNEJ WELNY
MINERALNEJ

SYSTEMOWY SUFIT AKUSTYCZNY

KASETONOWY PODWIESZANY Z
PLYTY ZE SKALNEJ WELNY
MINERALNEJ O PODWYZSZONEJ
ODPORNOSCI NA WILGOC

RZUT SUFITOW

tynkéw nalezy instalacje obce przenie$¢ ponad sufit podwieszany by byly
nie widoczne.

Remontowana i przebudowywana cze$¢ dworca zostanie wydzielona od
pozostatej czesci budynku jako odrebng strefa pozarowa, dlatego wszelkie
instalacje obce przechodzace przez Sciany i stropy wydzielonej strefy,
nalezy zabezpieczy¢ masg ogniowg o wytrzymatosci nie mniejszej jak
odpornos$¢ ogniowa $cian i stropéw, przez ktére sg prowadzone.

PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKT TECHNICZNY

0,00 = istniejacy poziom posadzki
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Wojciech Btaszak Architekt racown’
Jednostka
projektowa: 60-359 Poznan, ul. Zbgszynska 21/2 F
’ tel. 61 867 24 88, kom. 500 063 994
www.wojciechblaszak.pl
Inwestor: Gmina Rpkietnica o
ul. Golecinska 1, 62-090 Rokietnica
Obiekt: Remont i przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania
budynku dworca kolejowego w Rokietnicy na terenie czesci dziatki nr
326/33, obreb Rokietnica, jedn. ewid. Rokietnica w ramach zadania
"Remont budynku dworca kolejowego w Rokietnicy"
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