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PRZEKROJ A-A

ZABUDOWA STRUKTURALNA - DETAL

Zabudowa strukturalna 1szt.

LEGENDA:

PLYTA LAKIEROWANA
kolor biaty NCS S 0300-N, potmat

UWAGA ,
ZABUDOWA STRUKTURALNA MOCOWANA DO SCIANY

UWAGI OGOLNE

1. PROJEKT WNETRZ ROZPATRYWAC NALEZY £ACZNIE Z
PELNOBRANZOWYM PROJEKTEM WYKONAWCZYM BUDYNKU

2. JAKIEKOLWIEK ZMIANY LUB ODSTEPSTWA OD PROJEKTU SA
MOZLIWE JEDYNIE ZA ZGODA ZESPOtU PROJEKTOWEGO

3. BRAK WSKAZANIA NA RYSUNKACH ELEMENTOW, KTORYCH
ZASTOSOWANIE WYNIKA ZE ZNANYCH LUB POWSZECHNIE
PRZYJETYCH ROZWIAZAN W ZAKRESIE SZTUKI BUDOWLANEJ
NIE ZWALNIA WYKONAWCY Z KONIECZNOSCI ICH WYKONANIA
ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA

4. WSZELKIE ROZWIAZANIA SYSTEMOWE NALEZY WYKONYWAC
SCISLE WG WYTYCZNYCH PRODUCENTA

5. PRZED ZAMOWIENIEM ELEMENTOW WYKONCZENIA |
WYPOSAZENIA WNETRZ WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST
SAMODZIELNIE POBRAC OSTATECZNE WYMIARY NA BUDOWIE |
NA ICH PODSTAWIE ZAMAWIAC TE ELEMENTY.

6. WSZYSTKIE ELEMENTY WYKONCZENIA | WYPOSAZENIA
WNETRZ MUSZA POSIADAC WSZYSTKIE WYMAGANE
PRZEPISAMI PRAWAATESTY | CERTYFIKATY

7. ELEMETY WYKONCZENIA | WYPOSAZENIA WNETRZ W SALACH
| NA DROGACH EWAKUACYJNYCH NIE MOGA BYC
LATWOZAPALNE, W POZOSTALYCH POMIESZCZENIACH
ZABRONIONE JEST STOSOWANIE MATERIALOW | WYROBOW
LATWO ZAPALNYCH,

KTORYCH PRODUKTY ROZKEADU TERMICZNEGO SA BARDZO
TOKSYCZNE LUB INTENSYWNIE DYMIACE.

8. NALEZY UZYSKAC AKCEPTACJE PROJEKTANTAWNETRZ DLA
KONKRETNIE WYBRANYCH MATERIALOW WYKONCZENIOWYCH |
WYPOSAZENIA W RAMACH NADZORU AUTORSKIEGO

PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKT TECHNICZNY

+0,00 = istniejacy poziom posadzki
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Wojciech Btaszak Architekt racown’y
Jednostk
pfoAg‘;fowaa, 60-359 Poznan, ul. Zbaszyiiska 21/2 P
) ' tel. 61 867 24 88, kom. 500 063 994
www.wojciechblaszak.pl
Inwestor: Gmina Rlolkietnica o
ul. Golecinska 1, 62-090 Rokietnica
Obiekt: Remont i przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania
budynku dworca kolejowego w Rokietnicy na terenie czesci dziatki nr
326/33, obreb Rokietnica, jedn. ewid. Rokietnica w ramach zadania
"Remont budynku dworca kolejowego w Rokietnicy"
Branza: ARCHITEKTONICZNA Skala 1:20
Tytutrysunku: | ZABUDOWA STRUKTURALNA - DETAL | nrrys. PT.16
uprawnienia: podpis:
Projektant: mgr inz.arch. Wojciech Bfaszak KJV:B/OSI‘;?/Z%OKg/
Sprawdzajacy: | mgr inz.arch. Justyna Mikstacka-Btaszak 27/\/2\/5102KK/
Opracowanie: inz.arch. Piotr Anczakowski
Data: 12.2023




