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A. Oswiadczenie o sporzadzeniu projektu budowlano-wykonawczego,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane

(Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z pézn. zm.), zgodnie z art. 20 ust. 4 pkt 2

tej ustawy oswiadczamy, ze

Modernizacja drogi transportu rolnego — modernizacja drogi gminnej nr
Wo001802 (Czarna Droga) w Sofectwie Czekanow

zostaty wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Swiadoma odpowiedzialno$éci karnej za podanie w niniejszym
oswiadczeniu nieprawdy zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam
wiasnorecznym podpisem prawdziwos¢ ztozonego oswiadczenia.


http://późn.zm/

I. OPIS TECHNICZNY

1) Podstawa opracowania:

. Zlecenie Inwestora

. Podktad mapy zasadniczej w skali 1:500

. Wizji lokalnej w terenie oraz pomiarow wiasnych.

. Ustalenia z inwestorem podczas wizji w terenie

. Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 43 poz. 430).
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2) Opis stanu istniejgcego:

Przeznaczona do modernizacji Czarna Droga zlokalizowana jest na dzialce nr 50,51 w
Sotectwie Czekanow, na odcinku drogi powiatowej nr 3224S ul. Mikulczyckiej w
Swietoszowicach w kierunku Sotectwa Czekandow.

Ulica Czarna Droga posiada nawierzchnie tluczniowag. Obecha nawierzchnia nie zaspakaja potrzeb
ruchu transportu samochodowego, jego intensywnosci i tonazu. W wyniku wieloletniego
uzytkowania, obecna nawierzchnia wykazuje brak réwnosci podtuznej, znaczne ubytki w
nawierzchni oraz koleiny. Stan nawierzchni jest wysoce niezadowalajgcy.

3 ) Opis stanu projektowanego:

Remont drogi o tgcznej dlugosci 796 m i powierzchni 2395,42 m? , podzielona jest na dwa
etapy realizacyjne pierwszy etap o dtugosci 750m i powierzchni 2255,52m?, etap Il o dtugosci
46m i powierzchni 139,90m?

Remont polega¢ bedzie na mechanicznym profilowaniu i zageszczeniu podfoza, Wykonaniu
podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mech. o gr. po zageszczeniu 15cm. Na tak
przygotowanym podtozu nalezy wykona¢ nawierzchnie z kruszywa tamanego gr 10 cm.

Pobocza szer 0,5 m nalezy wyprofilowa¢ i utwardzié¢ kruszywem gr 20 cm.

W zakresie zadania etapu | nalezy wykonaé czyszczenie istniejgcego przepustu srednicy fi
60 cm dt 8 m , oraz wykona¢ nowg $cianke czotowg przepustu dlugosci 5 m , szerokosci 0,5
m i wysokosci 2 m. Jezeli podczas czyszczenia przepustu stwierdzone zostanie jego
uszkodzenie, przepust nalezy wymienic.

W ciggu drogi znajduje sie istniejgca kanalizacja, nalezy wyregulowac istniejgce witazy w
ilosci 4 szt .

Po wykonaniu nawierzchni nalezy dowigza¢ wysokosciowo istniejgce zjazdy na posesje.
Przylegajace przy przepuscie rowy nalezy wyczysci¢ na dt 7 mb z kazdej strony. Dno rowu
wlotu i wylotu przepustu jest wybrukowane ktére nalezy réwniez wyczysci¢ na dt. 7mb.

Konstrukcja nawierzchni:

- nawierzchnia z kruszywa tamanego stabilizowanego mech, 0-31,5 mm warstwa
ogr.10cm

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mech, 31,5 - 63 mm warstwa
ogr.15cm



Konstrukcja poboczy:

- wyréwnanie poboczy do wysokosci niwelety nawierzchni.
- nawierzchnia z kruszywa — gr. 20 cm

Odwodnienie

- profil drogowy poprzeczny daszkowy z odwodnieniem do przydroznych rowéw
Catos¢ robot bedzie prowadzona w zakresie okre$lonym w opisie technicznym,
przedstawionym na planszy zagospodarowania terenu.

Zielen
W projekcie branzy drogowej nie uwzgledniono zmiany w istniejgcej zieleni.

5) Zgodnos¢ z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

. Przeznaczenie terenu zgodne z MPZP.
. Obszar zabudowy terendw, nie przekracza linii zabudowy

6) Wplyw zagospodarowania dziatki na otoczenie

Zagospodarowanie dziatki nie tworzy zagrozeh dla srodowiska naturalnego. Projektowany
obiekt nie zostaty =zaliczone do inwestycji mogacych pogorszy¢ stan sSrodowiska
naturalnego. Obszar oddziatywania inwestycji nie wykracza poza dziatke inwestora. Rodzaj
prac nie figuruje w wykazie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na stan
Srodowiska naturalnego i nie wymaga sporzgdzenia raportu oddziatywania na
Srodowisko.

7) Dane informujgce czy teren jest wpisany do rejestru zabytkéw oraz czy
podlegaja ochronie konserwatorskiej

Teren inwestycji nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej i obserwacji
archeologicznej.

8) Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych, przewidywanych
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z
przepisami odrebnymi.

e Proponowane rozwigzania techniczne projektowanej inwestycji zostaty przyjete
jako wiasciwie i nie odbiegajg od standardéw stosowanych w kraju i zagranica,
Inwestycja nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla gleby, powierzchni ziemi, wéd
powierzchniowych i gruntowych

e Inwestycja nie jest zlokalizowana na terenach Natura 2000.

e Niezorganizowana emisja komunikacyjna nie wptynie na pogorszenie stanu
powietrza w rejonie.



e Funkcjonowanie obiektu powodowaé bedzie emisje hatasu. Zrédtami hatasu bedzie
komunikacja, podobnie jak obecnie. Warto$¢ hatasu nie przekroczy dopuszczalnej
normy.

9) Uwagi realizacyjne dla inwestycji:

- Wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem z zachowaniem warunkéw i przepiséw BHP
- w trakcie budowy nalezy na biezgco prowadzi¢ dziennik budowy

- wszystkie odstepstwa od niniejszego projektu mogg by¢ wykonane za zgodg autora
projektu,

- Szczegoblng ostroznosé nalezy zachowac w rejonach wystepowania uzbrojenia podziemnego
- Zastosowane materialy muszg posiadaé¢ swiadectwa i atesty dopuszczajgce do
stosowania w budownictwie.

Sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu

Przed przystgpieniem do robét nalezy wykona¢ recznie odkrywki kontrolne celem
doktadnej lokalizacji urzgdzen uzbrojenia podziemnego wystepujgcego w terenie.
W obrebie projektowanego zagospodarowania terenu moze znalez¢ sie nie
zinwentaryzowane uzbrojenie podziemne.



Dokumentacja fotograficzna
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